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Przysieki, listopad 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (Dz.U.
z2017r., poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze

Projekt Techniczny dla zadania pn.: Montaz pionowej platformy osobowej dla oséb
niepelnosprawnych z przebudowg $ciany zewnetrznej

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

RODZAJ INWESTYCJI: Montaz pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych
z przebudowg $ciany zewnetrznej

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 34 w Krempnej

1. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznej
pionowej platformy osobowej dla osob niepetnosprawnych w budynku Os$rodka Zdrowia
w Krempnej. Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym i nie zawiera szczegdtowych
rozwigzan wykonawczych i stanowi czes¢ dokumentacji wielobranzowej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- zasilanie platformy;

- rozbudowe rozdzielnicy pietrowej TB1 na parterze
- ochrone od porazenia pragdem elektrycznym,

- instalacje uziemiajaca i potagczen wyroéwnawczych
2. Podstawa opracowania

e Zzlecenie inwestora

podktady budowlane
uzgodnienia miedzybranzowe
wytyczne producenta platformy

3. Normy i przepisy

e aktualnie obowigzujgce normy ,Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych”

e aktualnie obowigzujace i zatwierdzone do stosowania projekty i opracowania typowe

e katalogi aparatury i urzadzen elektrycznych

4. Zasilanie w energie elektryczng

Zasilanie platformy realizowane bedzie z instalacji wewnetrznej Inwestora w ramach
istniejgcej rezerwy mocy elekirycznej. Projektowang platforme zasili¢ z tablicy TB1 na parterze
przewodami YLYzo 3x2,5 mm? (naped) i YLYzo 3x1,5 mm? (oSwietlenie) prowadzonymi
w listwie elektroinstalacyjnej n.t. Obwody zasilajagce platforme zabezpieczyé na tablicy TB1
jednomodutowymi wytgcznikami réznicowopragdowymi 30 mA AC z cztonem nadpradowym
o charakterystyce B16 (naped) i B10 (o$wietlenie). Obwody zabezpieczy¢ takze ochronnikiem
przeciwprzepieciowym typu T2. Aparature modutowg umiesci¢ w obudowie o szerokosci min. 6
modutow, przykreconej do ptyty w tablicy TB1. Przewody zasilajace doprowadzi¢ do miejsca
pokazanego na planie instalacji parteru (oznaczono indeksem ,1”) poprzez wytacznik dla celéw
serwisowych. W miejscu wyprowadzenia przewodu pozostawi¢ zapas min. 2,5 m. W tym celu
nalezy w poblizu wej$cia do kabiny, na wysokosci 1,4 m od posadzki zamontowac rozdzielnice

4-modutowg WP, z dodatkowym wyposazeniem w zamek i klucz. Rozdzielnice wyposazyc
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w roztgcznik izolacyjny np. FR304/25A, roztgczajgcy obwody zasilania napedu i o$wietlenia.
Instalacje wewnetrzne zasilania napedu, o$wietlenia, sterowania zgodnie z DTR urzadzenia na

wyposazeniu projektowanej platformy.

5. Instalacja telefoniczna

Z uwagi na brak mozliwosci doprowadzenia analogowej linii telefonicznej do windy,

nalezy w windzie zamontowa¢ bramke GSM dla potrzeb kontaktu ze stuzbami ratowniczymi.
6. Instalacja uziemiajgca i potaczen wyréwnawczych

Uziom fundamentowy projektowanej platformy nalezy przytgczy¢ do uziomu otokowego
istniejgcego uziomu budynku. W ptycie fundamentowej, w dolnej siatce zbrojenia utozyé
bednarke stalowa ocynkowang FeZn 30x4 mm (przewdd opasu). Bednarke tgczy¢ spawaniem z
pretami zbrojenia. Dla platformy wykona¢ potgczenie wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Z uziomu fundamentowego nalezy wyprowadzi¢ przewdéd uziemiajgcy wykonany
bednarkg FeZn 30x4 do zacisku uziemiajgcego windy w ptycie (miejsce oznaczonego na planie

instalacji parteru indeksem ,3"). Potaczenie wyrownawcze wykonaé przewodem DgY 6 mm?.

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektuje sie wykonanie instalacji z zastosowaniem wyigcznikéw nadmiarowych i
réznicowo pradowych w celu szybkiego wytgczenia zasilania i nie doprowadzenia do pojawienia
si¢ niebezpiecznych napie¢ dotykowych. We wszystkich chronionych obwodach prowadzi¢
zarowno przewod neutralny N jak i przewdd ochronny PE. lzolacje przewodu N .dobra¢ w
kolorze niebieskim a izolacje przewodu PE w kolorze zielono — zéttym. Po wykonaniu prac
pomiarem sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej.

Catosé prac zwigzanych z ochrong przeciwporazeniowg wykona¢ zgodnie z wymogami
norm PN-IEC 60364-4-41:2000 i PN-IEC 60364-4-47:1999.

Uwagal

1.Catosé prac wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych Tom V. Instalacje elektryczne ”.

2. Po wykonaniu wszystkich instalacji elektrycznych nalezy wykonaé¢ badania i pomiary
koncowe: rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia oraz skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoly badan i pomiaréw przediozy¢ do dokumentacji odbioru
koncowego.

3. Jezeli w niniejszym projekcie okreslono rodzaj stosowanego materialu (typ
urzadzenia) wyrobu podajac producenta, typ, parametry, nalezy przez to rozumiec , ze
nalezy stosowac typ materiatu (urzadzenie) oraz wyréb o parametrach nie gorszych niz
okreslono w projekcie.
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