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Przysieki, grudzien 2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane(Dz.U. z 2017r.,

poz. 1332 z pézZniejszymi zmianami) oswiadczam, ze

Projekt Techniczny dla zadania pn.: Montaz pionowej platformy osobowej dla os6b

niepelnosprawnych z przebudowa $ciany zewnetrznej

zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktoremu ma stuzyc.
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Opis techniczny
Instalacji sanitarnych

RODZAJ INWESTYCJI: Montaz pionowej platformy osobowej dla osob
niepetnosprawnych z przebudowag $ciany zewnetrznej

LOKALIZACJA: Dz. nr ew. 34 w Krempnej

1. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Uzgodnienia z Inwestorem

1.3. Wizja lokalna dla potrzeb projektu

1.4. Rysunki architektoniczne budynku

1.5. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z p6zn. zmianami)

1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z pdZniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

1.7. Wytyczne i przepisy budowlano-instalacyjne, p.poz., san.-hig. i BHP dotyczace
zakresu projektu

1.8. Polskie Normy

INSTALACJA C.O.

2. Instalacja c.o.— informacje ogélne
W pomieszczeniu technicznym na parterze zlokalizowane jest Zrédio ciepta
zasilane z sieci cieptowniczej. Istniejacy instalacje c.o. pozostawia sie bez zmian.
Budynek wyposazony jest w instalacie c.o. wodng dwururowg z rozdziatem
dolnym. Z uwagi na budowe szybu windowego konieczne jest zaingerowanie w instalacje
istniejgcg. Zaprojektowano w niezbednym zakresie instalacje grzewczg z grzejnikami

ptytowymi stalowymi zasilanymi od dotu.

2.1. Elementy grzejne i armatura

Grzejniki ptytowe typu CV z zasilaniem od dotu wyposazone we wkiadke
zaworowg, pozwalajgcg na zainstalowanie gtowicy termostatycznej z wbudowanym
czujnikiem. Grzejniki nalezy wyposazy¢é w zestawy przytgczeniowe grzejnikowe
zintegrowane katowe, odcinajace. Grzejniki posiadajg odpowietrznik reczny.

Grzejniki zamontowa¢ zgodnie z warunkami montazu i uzytkowania producenta.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki reczne zainstalowane na grzejnikach.



2.2. Przewody rozprowadzajace i podejscia do grzejnikow

Od istniejacego pionu Dz22x1 znajdujacego sie w korytarzu czesci istniejgcej
nalezy poprowadzi¢ odcinek instalacji wykonany z miedzi Dz15x1, podsufitowo, w izolacji.
Srednice i prowadzenie przewodow zaznaczono na rysunkach.
Instalacje c.o. wykonaé w izolacji termicznej:

- Srednica wewnetrzna do 22mm — 20mm

- srednica wewnetrzna od 22mm do 35mm — 30mm
Catosc¢ robét izolacyjnych winna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami_normy PN-B-
02421.

Przy przejSciach przewoddéw przez przegrode budowlang nalezy stosowac tuleje
ochronne, wykonane z rury o Srednicy wewnetrznej wiekszej o co najmniej 2 cm od
przewodu instalacji. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza od przegrody o 5 cm z kazdej
strony.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru instalacji ogrzewczych, Zeszyt 6, W-wa, maj 2003r.

Wszelkie uzyte materialy powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania ich w instalacjach c.o.

2.3. Proba hydrauliczna instalacji c.o.
Instalacje wewnetrzng nalezy poddac probie hydraulicznej na cisnienie 0,45 MPa
(1,5 cisnienia pracy instalacji) po doktadnym jej odpowietrzeniu. Wynik proby jest
pozytywny, jezeli w ciggu 20 minut nie wystapi spadek ci$nienia. Po dokonaniu
pozytywnej proby hydraulicznej wykonaé préobe na gorgco z doktadng regulacig
instalacji. Uruchomienie instalacji nastgpi¢ moze po dwukrotnym przeptukaniu instalacji.
2.4. Uwagi koncowe:

Roboty instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi
przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegac
instrukcji i wytycznych producentdw i stosowac sie do obowigzujacych przepisow.

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z normami i mie¢ $wiadectwo
dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie. Przestrzega¢ przepisow

BHP przy robotach budowlanych.
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