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OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNY

RODZAJ INWESTYCJI: Montaz pionowej platformy oscbowej dla oséb
niepetnosprawnych z przebudowg $ciany zewnetrznej

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

1. Podstawy prawne opracowania projektu

[1] - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (z pdzn. zmianami)

[2] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (wraz z
poZniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadacé
budynki i ich usytuowanie

[3] - Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r.

- Normy Polskie

- Wizja lokalna i pomiary w terenie

- Uzgodnienia materiatowe z Inwestorem

- Umowa z Inwestorem

2. Opis stanu istniejgcego.

Aktualnie na dziatce nr 34 znajduje sig:
- budynek Osrodka Zdrowia w Krempnej
- budynek Urzedu Gminy w Krempnej

W zakres tego opracowania wchodzi montaz pionowej platformy osobowej dla
os6b niepetnosprawnych przylegajacej do tego budynku wraz z przebudowa $ciany
zewnetrznej.

Jest to budynek dwukondygnacyjny oddany do uzytku w latach 90-tych ubiegtego
wieku, wolnostojacy o konstrukcji murowanej z dachem wielospadowym o nachylenia
potaci ok. 58% kryty blachg trapezowsa. Budynek zostat zmodernizowany i ocieplony
styropianem gr. 10cm. Budynek potozony jest na terenie ptaskim. Teren jest ogrodzony od
strony potnocnej. Wysokos$¢ budynku mierzona od poziomu terenu do okapu wynosi okoto
7,2m. W budynku znajdujg sie gabinety lekarskie, gabinety rehabilitacyjne, pomieszczenia
magazynowe, administracyjne, korytarze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, pom.
apteki oraz dwie klatki schodowe.

Ogolne parametry istniejgcego budynku:
2.1. Powierzchnia zabudowy - 424,36m?
2.2. Kubatura -3897,7 m’



Gabaryty budynku:
2.3. Wysokoé¢ budynku od Sredniego poziomu terenu do kalenicy - 11,9m
2.4. Nachylenie potaci dachu -58%

2.5. Wysokos¢ okapu nad poziomem terenu -7,2m

3. Zakres robét przewidzianych do wykonania
Prace budowlane wynikajace z projektu to:

e Przygotowanie terenu i zaplecza budowy, zabezpieczenie przed dostepem oséb
trzecich;

e Wykonanie otworow drzwiowych (wejsciowych do szybu) w $cianie zewnetrznej
budynku, poprzez demontaz okien na parterze i 1 pietrze, wykucie fragmentéw
$cian ponizej okien oraz zamurowanie powstatych otworéw do wymaganej
szerokosci (nie demontowa¢ nadprozy okiennych);

e Wykonanie Zelbetowego fundamentu ptytowego pod szyb windowy;

e Wykonczenie zewnetrzne fundamentu poprzez ocieplenie styrodurem gr. 10cm
wraz z wykonaniem tynku silikonowo-silikatowego;

e Dostosowanie istniejacego dachu nad wejsciem do budynku celem unikniecia
kolizji z projektowana platforma;

e Montaz kompletnej platformy osobowej wraz ze stalowg konstrukcjg samonosna
przez specjalistyczng firme;

e Whykonanie instalacji elektrycznej, podtaczenie jej do istniejacej instalacji, montaz
wytgcznika bezpieczenstwa;

¢ Montaz rynny i rury spustowej dla platformy osobowej;

e Przetozenie 2 szt. grzejnikdw w istniejacym budynku;

e Prace wykonczeniowe: tynki wewnetrzne, malowanie $cian farba emulsyjna,
uzupetnienie warstw posadzki na parterze i 1 pietrze;

e Woykonczenie zewnetrzne szybu poprzez ocieplenie $cian styropianem gr. 10cm
wraz z wykonaniem tynku silikonowo-silikatowego (dotyczy tylko bezpos$redniego
sgsiedztwa z dobudowywang platforma celem unikniecia mostkéw cieplnych na jej
styku z budynkiem;

e Porzadkowanie placu budowy, uzupetnienie kostki brukowej

4. Przeznaczenie

Budynek Osrodka Zdrowia nie zmieni swojej funkcji podstawowej. Prace beda
polegaty gtdbwnie na dostosowaniu go do potrzeb osdb niepetnosprawnych. Platforma
bedzie dostepna z istniejacych korytarzy na parterze i 1 pietrze. Podstawowym zadaniem

jak i celem realizacji platformy przy budynku jest umozliwienie dostepu do budynku



osobom niepetnosprawnym z dysfunkcja ruchu, poruszajgcych sie stale lub okresowo za
pomocg wozka inwalidzkiego lub przy uzyciu protez lub kul. Projektuje sie szyb dZwigowy
— zewnetrzny dobudowany do istniejacego budynku przeznaczonego na cele przychodni
zdrowia. Lokalizacja szybu windowego w miejscu okreslonym na planie sytuacyjnym (od
strony wschodniej budynku). Projektowane urzgdzenie moze jednoczesnie transportowac
jedng osobe na wozku inwalidzkim wraz z opiekunem lub trzy osoby nie poruszajgce sie
na woézku inwalidzkim. Projektowana platforma bedzie stanowita potaczenie miedzy
kondygnacjami istniejacego budynku (parter, pietro).

Dostep do platformy bedzie mozliwy jedynie z wewnagtrz budynku z obu
kondygnaciji. Platforma bedzie posiadata zasilanie elektryczne doprowadzone z istniejgcej
rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na parterze wg branzy elektrycznej. Odprowadzenie
wody opadowej z platformy bedzie odbywal si¢ za pomocg rynny i rury spustowej
podtgczonej do istniejacej rury spustowej odprowadzajgcej wode z daszku nad wejsciem
gtéwnym.

5. Parametry techniczno uzytkowe platformy

5.1. Powierzchnia zabudowy - 3,06m?

5.2. Kubatura -20,73m’
Gabaryty budynku:

5.3. Wysokos$¢ szybu windowego - 6,86m

5.4. Dlugos¢ i szeroko$¢ szybu - 1,803x1,696m

6. Rozwigzania materialowe oraz architektoniczno-przestrzenne:

Projektowana platforma pionowa — zewnetrzna. Konstrukcja szybu spawana z profili
stalowych zamknietych z wypetnieniem ze szkita bezpiecznego klejonego warstwowo gr.
5+5+0.76mm, drzwi przystankowe 2z profili aluminiowych i wypetnione szkiem
bezpiecznym klejonym - jak dla szybu windowego — szyby. Przekrycie dachem
wykonanym z ptyty warstwowej. Posadowienie bezposrednie na plycie fundamentowej
(podszybie). Szyb kotwiony do piyty fundamentowej oraz do $cian budynku kotwami
wklejanymi chemicznymi M12. Szyb stanowi systemowe urzadzenie produkowane wg
typowego projektu warsztatowego dostarczanego przez producenta platformy. Szyb wraz
z windg montowany przy budynku musi posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
uzytku, dokumenty te musza by¢ przedstawione przez producenta / ekipe montujaca
urzadzenie. Montaz windy na miejscu wbudowania, realizacja przez wyspecjalizowane
ekipy monterskie delegowane przez producenta.

Budowa projektowane] platformy spowoduje konieczno$¢ zastoniecia dwoch okien w
istniejacej Scianie budynku. Nie bedzie to powodowato pogorszenia warunkoéw pracy w

istniejgcym budynku, gdyz sg to korytarze taczace projektowana platforme z budynkiem.



Platforma jest przeszklona wiec nadal bedzie przepuszczaé podobng iloS¢ Swiatta
dziennego.
Zaopatrzenie w energie elekiryczng bedzie sie odbywaé z istniejgcego budynku z

rozdzielni na parterze. Dojazd do budynku bedzie realizowany w niezmieniony sposob.

7. Opis konstrukcyjny
Uktad konstrukcyjny:

Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamknigtych
stalowych 5x100x100mm, Iub okreslonych przez wybranego producenta szybu
samono$nego wg jego specyfikacji i projektu. Wypetnienie przestrzeni miedzy
ksztattownikami stanowi szkto bezpieczne klejone warstwowo o gr 5+5+0.76mm. Drzwi
przystankowe wykonane z ksztattownikow aluminiowych wraz z akcesoriami wg
wybranego systemu. Drzwi wypetnione szkiem jak w Scianach szybu. Posadowienie
szybu bezposrednie na gruncie, za posrednictwem plyty fundamentowej, wykonanej w
technologii monolitycznej zelbetowe;.

Projekt dostosowany jest do:

strefy klimatycznej 11l — wg PN-82/B-02403;

strefy obcigzenie wiatrem Ill — wg PN-77/B-02011;

strefy obcigzenie sniegiem 11l — wg PN-80/B-02010;
gtebokos$¢ przemarzania gruntu hz = 1,2m wg PN-81/B-03020;
Schematy konstrukcyjne:

- ptyta fundamentowa - ptyta na sprezystym podtozu

W obliczeniach zastosowano petny model przestrzenny. Obliczenia wykonano w
programie komputerowym.

Materiaty:

Beton na ptyte fundamentowg C20/25 (B25)

Beton podktadowy pod fundament (chudy beton) C8/10 (B10)
Stal zbrojeniowa gtéwna klasy Alll / RB500W

Zbrojenie rozdzielcze i strzemiona klasy Al / St3S

Minimalne otulenie pretow zbrojeniowych w fundamentach 5cm
Konstrukcja stalowa szybu St3SX

7.1. Wykopy fundamentowe:

Nalezy zachowaé szczegdélng ostrozno$é podczas wykopdw, aby nie naruszyC
gruntu pod istniejgcymi fundamentami.

Gtebokos¢ wykopdw co najmniej 1,2m ponizej poziomu terenu, lecz nie nizej niz
posadowienie istniejacych fundamentéw pod budynkiem. Wykopy wykonac koparka z
wywozem ziemi. Wykopy wykonaé w okresie mozliwie suchym z rozkopem lub

zastosowal zabezpieczenia $cian wykopu przed osunigciem. NosnosC i uktad



zalegajacych w podfozu warstw geotechnicznych nalezy zweryfikowaé w trakcie
wykonywania wykopow fundamentowych i postepowacé odpowiednio do zastanej sytuacji.
W przypadku wystapienia w wykopach namutéw organicznych lub innych gruntéw o
niedostatecznej nodnosci (np. grunty nasypowe) nalezy usungé je w catosci i zastgpic
zageszczong podsypkg piaskowo-zwirowg (Ip=0.8-1.0) albo chudym betonem.
Wykopy w poblizu istniejacego fundamentu wykonac¢ recznie.

Nalezy zapewni¢ ciggte odwadnianie wykopow fundamentowych w celu zapobiezenia
uplastycznienia sie gruntéw spoistych, poprzez wykonanie opaski drenarskiej wokét placu
robét.

7.2. Plyta fundamentowa:

- ptyta fundamentowa zelbetowa PF1 wylewana z betonu C20/25 zbrojona dotem i gérg w
obu kierunkach pretami g12mm w rozstawie 30cm. Wymiary poziome ptyty PF1 wynoszg
200cmx200cm, wysokos¢ 110cm. W ptycie nalezy umiesci¢ rowniez zbrojenie pionowe
wzdtuz zewnetrznych krawedzi przeciwskurczowe z pretdow @12mm w rozstawie max
40cm taczone strzemionami @8mm w rozstawie max 15cm wg czesci rysunkowe;j.
Ptyte wykonaé nalezy wzdtuz istniejacego fundamentu. Nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢ podczas wykopow, aby nie naruszy¢ gruntu pod istniejacymi fundamentami.
Ptyta fundamentowa posiada podszybie o gtebokosci co najmniej 14cm, tzn. poziom
wierzchu plyty musi by¢ przynaimniej 14cm ponizej wykoriczonego poziomu parteru.
Miejsce wystepowania kotew stalowych pokazano na przedmiotowych rysunkach.
Gteboko$¢ posadowienia min 1,2m ponizej istniejgcego poziomu terenu, lecz nie nizej
niz poziom posadowienia istniejacych fundamentéw. Posadowienie ptyty fundamentowej
na podktadzie z betonu C12/15 gr. 10cm. W przypadku uplastycznienia gruntow
gliniastych, natrafieniu na grunty nienosne, naruszeniu gruntu pod fundamentami w
wyniku robot ziemnych lub prowadzenia instalacji, nalezy usuna¢ je w catosci i zastapié
zageszczong podsypka piaskowo-zwirowa (1p=0.8-1.0) lub betonem podktadowym
C12/15. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem przez wody opadowe i gruntowe.
- potozenie przebié, kanatow, sieci i otwordw technologicznych wg rysunkéw branzowych.
- rozmieszczenie i ksztatt ptyty fundamentowej wg czesci rysunkowej.
- nalezy wykonaé dylatacje wypetniong styropianem o gr. 2cm miedzy nowymi i
istniejacymi fundamentami.
- powierzchnie boczne piyty fundamentowe] przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociows izolacjg asfaltowa na bazie wody
-otulenie ptyty fundamentowej 50mm.
- w podszybiu umozliwi¢ uziemienie urzadzen dzwigowych poprzez zainstalowanie
bednarki.

7.3. Sciany szybu windowego




Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamknietych
stalowych 5x100x100mm., lub wedtug systemu wybranego producenta potwierdzonego
obliczeniami. Kotwienie konstrukcji szybu do podioza za pomocg kotew stalowych
wklejanych po 4 szt. M12 na kazdy stup. Kotwienie konstrukcji szybu do stropéw i $cian
za pomocg kotew stalowych wklejanych M12 na poziomie stropu nad parterem oraz na
poziomie nad drzwiami na 1 pietrze. Bardzo wazne jest wiasciwe zakotwienie szybu z
uwzglednieniem faktu mocowania kotwy do warstwy konstrukcyjnej sciany. Zabrania sie
ptytkiego kotwienia z uwagi na wystepowanie warstwy ostonowej $ciany (pierwsze 12cm
liczgc od zewnagtrz stanowi warstwa styropianu - niekonstrukcyjna oraz pustka
powietrzna).

Wypetnienie przestrzeni miedzy ksztattownikami stanowi szkto bezpieczne klejone
warstwowo gr 5+5+0.76mm, przy czym odleglosci miedzy ksztattownikami sg tak
dobrane, aby wielko$¢ piyty szklanej nie pozwalata na wpisanie okregu o S$rednicy
wiekszej niz 1.0m. Szyby ochronne budowlane klejone folig PVB spetniaja wymagania dla
klasy P2A szyb ochronnych budowlanych. Sciana tworzy wewnatrz, gtadkg i ciggta
ptaszczyzne o szczelinach lub wgtebieniach nie przekraczajacych 5mm.

Wypetnienie scian od strony napedu elektrycznego wykonac jako nieprzezierne wg
systemu wybranego producenta.

7.4. Drzwi do szybu windowego:

Szt. 1 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe

Drzwi Kabinowe (kolor szary) 900 x 2000 mm

Szt. 2 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe

Dz przystankowe (kolor szary) 900 x 2000 mm

Wejscia do szybu zamkniete drzwiami przystankowymi rozsuwanymi
automatycznie, ktérych wysokosé w Swietle wynosi do 2.00m, szer. min 90cm w Swietle
po otwarciu. Konstrukcja drzwi wykonana z ksztattownikéw aluminiowych wybranego
systemu. Wypetnienie szktem jak w $cianach szybu eliminuje konieczno$S¢ stosowania
wziernika. Oscieznica drzwi mocowana jest do konstrukcji szybu za pomoca potgczen
gwintowanych srubami imbusowymi M6 w rozstawie co ok. 50cm.

Przy mocowaniu drzwi w $cianie budynku sruby w rozstawie co max 70cm. Drzwi
sg automatycznie rozsuwane. Drzwi wyposazone sg w uktad samozamykajgcy.

7.5. Platforma windy (kabina dZwiqu):

Kabina dzwigu powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,1m i dlugos¢ 1,4m, porecze
na wysokosci 0,9m oraz tablice przyzywowa na wysokoéci od 0,8m do 1,2m w odlegtosci
nie mniejszej niz 0,5m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osob

niewidomych i informacja gtosowa.



Platforma stanowi podstawe z blachy gtadkiej pokrytej wyktadzing antyposlizgowa,
wspartej na profilach nosnych. Platforma jezdna jest obudowana drzwiami rozsuwanymi
automatycznie od strony wejsS¢ oraz z pozostatych stron nieprzeziernymi panelami ze stali
powlekanej lub przeszkleniami wg systemu wybranego producenta. Platforma powinna
posiada¢ réwniez zadaszenie. W kabinie zastosowac porecz na wysokosci 90cm. Nad
poreczg umieszona jest kaseta sterownicza z inicjatorami jazdy oraz wytgcznikami
bezpieczenstwa. Szczegdélty rozwigzan i mocowania platformy wg dokumentag;ji
wykonawczej dostarczonej przez producenta windy.

7.6. Rama nosna platformy:

Rama nosna platformy spawana sktadajaca sie z dwéch réwnolegtych ceownikow i
dwoch poprzeczek réowniez z ceownikdw. W gornej czesci przyspawana jest podstawa
skrzynki sterowniczej. Ceowniki pionowe z obrobionymi pétkami stanowig jednoczesnie
prowadnice dla wozka. Wewnatrz prowadnic poruszaja sie rolki jezdne i prowadzace, a na
zewnatrz — boczne prowadnice. Gérne mocowanie ramy (prowadnic) poprzez tacznik z
profilu zamknietego (3x50x50mm) — 2 szt., przykrecany dwoma $rubami M10 do
prowadnicy i spawany drugim koricem do konstrukgji szybu. Dolne mocowanie prowadnic
do ptyty fundamentowe] w podszybiu. Szczegdty rozwigzania ramy nosnej wg
dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy.

7.7. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcyjnych szybu:

Zabezpieczenie konstrukcyjne w postaci powtok malarskich. Malowanie nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu szybu windowego i ram nos$nych. W zalezno$ci
od stanu pierwotnego - dowozu elementdw na plac montazu w postaci
niezabezpieczonych antykorozyjnie lub zabezpieczonych antykorozyjnie nalezy
odpowiednio:

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do wtasciwego montazu zostang
zabezpieczone powtokami malarskimi w wytworni u producenta, malowaniu na budowie
podlegaja jedynie fragmenty w ktérych nastapity ubytki lub pojedyncze elementy na
ktérych wystepujg zniszczenia powtok malarskich, dodatkowo malowaniu podlegaja
miejsca potgczen w ktérych nastgpito uszkodzenie powtok malarskich.

- w przypadku gdy dostarczone elementy konstrukcyjne do wlasciwego montazu nie sa
zabezpieczone antykorozyjnie malowanie wykonac po zmontowaniu catosci szybu.
Wszystkie malowane powierzchnie nalezy przed malowaniem odpowiednio oczysci¢. Nie
malowac¢ elementéw mechanizméw ruchomych i prowadnic — elementy te powinny by¢
zabezpieczone specjalnym Srodkiem antykorozyjnym. Powiloki malarskie uktada¢ w
temperaturach powyzej 5°C i wilgotnosci wzglednej ponizej 85%.

7.8. O8wietlenie:




Oswietlenie platformy moze by¢ usytuowane wg potrzeb lokalnych uzytkownika dla
catego szybu lub za pomoca panela os$wietleniowego bezposrednio nad platforma.
Wykona¢ wedtug projektu wybranego producenta platformy.

7.9. Wentylacja:

Kratki wentylacyjne o wymiarach wedtug wymagan wybranego producenta, jedna
zlokalizowana w dolnej czesci szybu, druga w czesci gorne;.

7.10. Roboty dostosowujgce w budynku:

W celu umozliwienia witasciwego funkcjonowania windy nalezy w istniejacym
budynku o$rodka zdrowia wykona¢ roboty dostosowujace, polegajgce na zamianie
istniejgacych okien w korytarzach na parterze i pietrze na drzwi prowadzace do szybu
windowego. Obecnie w miejscu w ktérym planuje sie dostawi¢ szyb windowy wystepujg
okna 210x160cm wraz z parapetami na wysokosci 95cm i 102cm oraz grzejniki.

W ramach modernizacji przewiduje sie:

1. Demontaz istniejgcych okien w $cianach zewnetrznych na parterze okno 210x160cm, a
na 1 pietrze okno 210x160cm.

2. Zamurowanie czesci otworu okiennego do szerokosci projektowanych drzwi do windy.
Przewiduje sie jednocze$nie pozostawienie nadprozy wystepujacych nad obecnie
istniejgcymi oknami

— nadproza te petni¢ beda gtdéwna role w przenoszeniu obcigzen (ukfad konstrukcyjny
budynku pozostaje bez zmian).

Otwory po demontazu okien zamurowac¢ pustakami ceramicznymi o grubos$ci 24cm, oraz
zastosowac styropian grubosci 18cm tak, aby odtworzy¢ stan istniejacy S$ciany
zewnetrznej.

3. Demontaz istniejgcych grzejnikow na parterze i 1 pietrze pod demontowanymi oknami
oraz ponowne zamontowanie ich dalej na Scianie tak, aby nie kolidowaty z niezbedna
przestrzenia przed drzwiami do windy.

4. Przerobka podejs¢ grzejnikowych na $cianach celem dostosowania do nowo
powstatych otworéw na drzwi do windy, oraz dostosowania do nowych lokalizacji
przesunietych grzejnikow.

5. Demontaz parapetdéw zewnetrznych i wewnetrznych i rozbiérka $ciany w miejscach pod
demontowanymi oknami — na szeroko$¢ projektowanych drzwi do windy wraz z
domurowaniem wyréwnujacym pozostawiong wneke do petnej grubosci sciany.

6. Montaz drzwi windy.

7. Roboty wykonczeniowe w obregbie nowo wykonanych drzwi do szybu windowego.
Wyprawi¢ otwory drzwiowe oraz uzupemi¢ posadzke przed drzwiami z uzyciem ptytek

gresowych dopasowanych do istniejacych.

10



8. Posadzki na kondygnacjach obstugiwanych przez winde uzupetni¢ ptytkami gresowymi
identycznymi jak istniejace posadzki w budynku. Ewentualne uszkodzenia zwigzane z
remontem nalezy uzupetni¢. W progu otworéw drzwiowych zatozy¢ profile progowe.

Caly materiat rozbiorkowy nalezy systematycznie usuwaé wedtug zalecen
Inwestora.

8. Wykorniczenie i wyposazenie
8.1. [zolacje:

W ramach inwestycji zaleca sie wykonaé izolacje miedzy szybem windy a $ciana
zewnetrzng budynku w postaci uszczelek systemowych zabezpieczajacych szyb windowy
przed dostawaniem si¢ wilgoci oraz podmuchdéw wiatru z zewnatrz. Dodatkowo
przewiduje sig odizolowanie konstrukcyjnych elementéw stalowych szybu od fundamentu
betonowego warstwg papy asfaltowej na lepiku asfaltowym na zimno.

- powierzchnie boczne taw i stop fundamentowych przeznaczone do obsypania gruntem
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowa masg bitumiczng na bazie wody.

- termiczna $cian zewnetrznych jako pasy pionowe wzdluz szybu windowego -
zewnetrzng czes¢ szybu nalezy ociepli¢ styropianem EPS grubosci 10cm i szerokosci
35cm po obu stronach oraz wykonczy¢ tynkiem silikonowo-silikatowym na siatce zbrojacej
Z widkna szklanego. Kolorystyke tynku dopasowac do istniejacej kolorystyki budynku.

- termiczna fundamentu poprzez ocieplenie styrodurem gr. 10cm wraz z wykonaniem
tynku silikonowo-silikatowego;

8.2. Uzupetnienie kostki brukowej wokot szybu windowego:

- Kostka betonowa grubosci 6cm uktadana w spadku na zewnetrzna w celu prawidtowego
odprowadzenia wody opadowej;

- Warstwa piasku z cementem zageszczonego mechanicznie — podbudowa kostki;

- Grunt rodzimy

8.3. Dach:

Pokrycie — ptyta warstwowa

Odprowadzenie wody deszczowej — na teren nieutwardzony w obszarze dziatki inwestora.
Rynny i rury spustowe PCV. Odprowadzenie wody z dachu. Montaz rur spustowych do
elementéw konstrukcyjnych szybu windowego lub do $ciany budynku, oraz podigczenie
jej do istniejacej rury spustowej z daszku nad wejéciem gtéwnym do budynku. Nie zmienia
sig pozostatej czesci istniejgcego uktadu odwodnienia i odprowadzenia wod deszczowych
z budynku. Zaprojektowano rynne 75mm oraz rure spustowg 55mm.

8.4. Instalacja wod — kan i co:

Nie dotyczy. W srodku ptyty fundamentowej projektuje sie kratke stanowiaca
odstojnik dla niewielkich ilosci wody mogacych dostawac sie do wewnatrz windy. Woda z

odstojnika samoistnie odparowuje.
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8.5. Instalacje elekiryczne:

Wg projektu branzy elektrycznej zataczonego do niniejszego opracowania.
8.6. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne - tynki cementowo-wapienne kat. |V filcowane

- zewnetrzne — tynk silikonowo-silikatowy
8.7. Kolorystyka:

- rynny dachowe i rury spustowe w kolorze brazowym

- Sciany zewnetrzne koloru bezowego (dopasowa¢ do koloru istniejacych $cian)

9. Wytyczne montazowe i urzadzenie dzwigowe

9.1. CzynnoSci wstepne:

Przed przystgpieniem do montazu szybu windowego nalezy:

- sprawdzi¢ i zapozna¢ sie z kompletem dokumentaciji;

- sprawdzi¢ zgodnoé¢ danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym;

- dokonac odbioru czgsci budowlanej;

- sprawdziC w oparciu o wykaz elementéw kompletno$¢ dostawy i stan techniczny
elementéw i czesci przeznaczonych do montazu;

- ustali¢ kolejno$¢ montazu szyb - urzadzenie;

- ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracy podczas montazu;

- przygotowac miejsce do montazu, srodki transportowe, oraz narzedzia montazowe;

9.2. Czynnosci montazowe:

Sposéb montazu uzgodni¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Opis dotyczy czynnosci montazowych na wykonanym wczesniej fundamencie.
Kolejnos¢ czynnosci montazowych:

- wstepne scalenie poszczegolnych zespotow;

- sprawdzenie wymiarow otworu dla ramy w przygotowanym fundamencie;

- sprawdzenie wymiaréw podszybia wzgledem $cian szybu;

- ustawi¢ rame w odpowiednim miejscu na fundamencie;

- gorny koniec ramy no$nej oraz na poziomie stropu nad parterem usztywni¢ rame
poprzez montaz wspornikow tgczgcych rame ze stropem i murem budynku;

- po osiggnigciu przez beton odpowiedniej nosnosci przystgpi¢ do uruchomienia;
- wykonac instalacje elektryczna z podigczeniem do budynku;

- przeprowadzi¢ préby urzadzenia i urzadzen zabezpieczajgcych;

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu elementdéw zgodnie z dokumentacja;

- przedstawi¢ urzadzenie do odbioru organom dozoru technicznego:

9.3. Warunki bezpieczenstwa:

Montaz konstrukcji szybu powinien by¢ powierzony wyspecjalizowanym firmom

montazowym delegowanym przez producenta windy oraz prowadzony w oparciu o projekt



technologii montazu opracowany przez specjalistyczng firmg montazowa. Przed
przystgpieniem do prac montazowych wykonawca winien szczegétowo zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng oraz ogdélnymi wytycznymi montazu zawartymi w niniejszym
opracowaniu. Rozpoczegcie prac montazowych winno by¢ poprzedzone opracowaniem
szczegotowego harmonogramu prac, okreslajagcym technologie montazu w zaleznosci od
posiadanego sprzetu i urzadzen technicznych, gwarantujacych petne bezpieczenstwo i
zabezpieczenie elementdw konstrukcji przed utratg statecznosci.

Szczegotowy plan kolejnosci montazu poszczegdinych czesci obiektu i elementéw
konstrukcji nalezy opracowa¢ kierujgc sie bezpieczenstwem robot jako zasadg
nadrzedng. Nie nalezy prowadzi¢é prac montazowych w ztych warunkach
atmosferycznych: w czasie deszczu, opaddéw $niegu i przy silnym wietrze. Przy predkosci
wiatru ponad 10 m/s roboty montazowe prowadzone na otwartej przestrzeni nalezy
przerwac. Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona
stateczno$¢ wznoszonego szybu oraz aby montaz nie wptywat negatywnie na istniejacy
obiekt budowlany jak i otoczenie zewnetrzne.

9.4, Zabezpieczenia:

Winda posiada wiasne zabezpieczenie zatrzymania jazdy. Winda nie stanowi drogi
ewakuacyjnej dla budynku.

9.5. tgcznosc ze stuzbami ratowniczymi:

W uzgodnieniu z wykonawcg montazu doprowadzi¢ odpowiedni kabel telefoniczny
do szafy sterowej zintegrowanej z o$cieznicg drzwi przystankowych na najwyzszym
przystanku. W przypadku, gdy nie przewiduje sie recepcji w budynku lub pomieszczenia
dla catodobowego nadzoru i ochrony nalezy uzgodni¢ z wykonawcg montazu inng opcje
zapewnienia potgczenia z grupg ratownicza (np. taczno$¢ bezprzewodowa GSM).

Brak pofgczenia ze stuzbami ratowniczymi wyklucza mozliwo$é wigczenia dzwigu
do eksploatacji !

9.6. Charakterystyka ogdlna platformy pionowej dla 0séb niepetnosprawnych:

1 Produkeis (typ Vimec E10) lub rownowazny o nie gorszych
J parametrach

1460 x 1170 mm (lub wg wymiarow wybranego
2 Wym. platformy producenta)
(wym. uzytkowy nie mniejszy niz 1430 x 1140 mm)

Szyb samonosny, kolor szary RAL7040, z 3-ech stron
wypetniony szktem bezpiecznym przezroczystym, od strony
3 Szyb prowadnic panelami w kolorze konstrukcji, zadaszony; wym.

zewnetrzny szybu:
1803 x 1696 mm (lub wedlug wymiaréw wybranego

producenta)
4 Podszybie 140 mm (lub wg zalecen wybranego producenta)
5 Wymiary nadszybia 2850 mm (lub wg wymiaréw wybranego producenta, przy

czym nalezy zwréci¢ uwage na uniknigcie kolizji z
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istniejacym dachem budynku o$rodka zdrowia)
(2600 mm + zadaszenie)

- Nie mniej niz 400 kg
6 Wdzwig platiarmy (wersja Heavy Load)
T Rodzaj napedu Elektryczny pasowy (bez maszynowni)
8 Predkos¢ ruchu platformy 0,15 m/s
9 Sterowanie Elektroniczne
10 Rodzaj zasilania 230V
11 Moc silnika 3,0 kW (lub wg zalecen wybranego producenta)
12 Wysoko$¢ podnoszenia Ok. 3,12 m (zweryfikowaé przed produkcja
13 llos¢ przystankow / dojsé 2/2
14 Wersja Nieprzelotowa

. : Szt. 1 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe
18 Drawt Kebindwe (kolor szary) 900 x 2000 mm
16 [ bimtitkime Szt. 2 automatyczne teleskopowe rozsuwane, dwupanelowe
przy (kolor szary) 900 x 2000 mm
1 Sciana kabiny seria "color” szary, 2 §ciany seria ,glass”
17 Platforma szkto przezroczyste, sufit: listwa o$wietleniowa LED, podtoga:
wyktadzina antyposlizgowa typu ,guma”, kolor szary,
awaryjny zjazd po zaniku napigcia
18 Rodzaj instalacji Na zewnatrz budynku
Pionowy panel dyspozycji w kabinie z podswietlanymi

19 Panel sterowania przyciskami o wym. 50 mm x 50 mm, z oznaczeniem

Braille’a, przycisk stop, kluczyk, wskaznik przeciazenia,
telefon (stuchawka), na przystankach kasety z przyciskami

10. Uwagi konicowe

- Szczegoty rozwigzan wg dokumentacji wykonawczej producenta systemu windowego.

- W szybie dzwigu nie moze by¢ zadnej ,obcej” instalacji i szyb nie moze by¢ ogrzewany

goracg woda lub para. Urzadzenia do obstugi i regulacji muszg znajdowac sie poza

szybem.

- wszelkie prace budowlane nalezy koordynowaé z robotami instalacyjnymi zapewniajac

odpowiednie przejscia i przebicia wg dokumentacji branzowych

- materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiada¢ obowigzujgcym

normom

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robét, nalezy wykonaé zgodnie

z warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét budowlano-montazowych wydanych

przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, budownictwo ogdlne” tom |,
Arkady 1989r.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie wykonawstwa.

- Wszelkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem upowaznionych oséb.
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- Prace nalezy wykonywaé $&cisle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materiatow.

- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, zgodnie ze sztukg
budowlang oraz przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony $rodowiska.

- Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywa¢ w

uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

mgr inz. Mirostaw Predki

: Upr. bud do projektowania oraz kierowania
Opracqwa{. ‘ = robotami budowlanymi bez ograniczer
mgr inz. Mirostaw Predki f—h/", // Wspecjalnoici konstrukcyjna-budowlanej
nr upr. PDK/0035/POOK/13 7 PRI .0 /1AL (90054 &
PDK/0165/0OWOK/14

Przysieki, 29.11.2022 r.
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