Nazwa elementu projektu
budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Montaz pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych z przebudowa $ciany zewnetrznej

Adres obiektu

38-232 Krempna, Krempna 32

Kategoria obiektu

Xl — budynki stuzby zdrowia

Identyfikatory dzialek
ewidencyjnych

gm. Krempna, obr. Krempna, dz. nr ewid. 34

Nazwa Inwestora, adres

Gmina Krempna, Krempna 85, 38-232 Krempna

Zakres Pelniona funkcja | Imie i nazwisko, Data Podpis
opracowania projektowa specjalnosé, opracow.
numer upr. budowlanych
Konstrukcja Projektant mgr inz. Mirostaw Predki, 11.2022 ',{ 7% :
gtowny, | :
sporzadzajacy | konstrukcyjna do 5 "rgb "d ;‘Z-r Tkizgsfﬂ‘f f_:‘?dj‘,‘
projek.towa'nia bez pré)bgt mci) t?ucc)ijowlan)m?::zrigrat;ri ;é;lma
ograniczen, w specjdinosci konstrukcyjno-budowlanej
PDK/0035/POOK/13
PDK/0035/POOK/13 i bkt
Konstrukcja Projektant mgr inz. Agnieszka Predki, 11.2022
sprawdzajgcy _
konstrukcyjna do 3 rrigﬁd‘}i%mre;:‘l:taos; ﬂk'

rojektowania bez bez ograniczen w spegainbaci
Proj @ konstrukeyjno-| bch)!Ovjvla ej I

ograniczen, ~ Nr1219
\A /] , /]
- \ E‘ ,1__“] / :
1/19 /L‘“l WV
ZATWIERDZONO DECYZJA

Znak QP’C?L‘T(\(? ("2 2 022

Z dnia 27(:(. ./. 3%



SPIS TRESCI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

CZESC OPISOWA
Opis techniczny architektoniczno-budowlany Str. 3
— Rodzaj 1 kategoria obiektu Str. 3
— Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu Str. 3
— Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego Str. 3
— Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego Str. 4
Opinia geotechniczna Str. 4
— Liczba lokali mieszkalnych Str. §
— Zapewnienie dostepu przez osoby niepelnosprawne Str. 5

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na
srodowisko 1 jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie Str. 5
— Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego Str. 6
— Warunki ochrony przeciwpozarowe;j Str. 7

CZESC RYSUNKOWA

- Inwentaryzacja z elementami do wyburzenia — rzut parteru rys. 1

- Inwentaryzacja z elementami do wyburzenia — rzut 1 pietra rys. 2
- Inwentaryzacja z elementami do wyburzenia — rzut potaci dachowej rys. 3

- Inwentaryzacja —- ELEWACJA WSCHODNIA rys. 4
- Inwentaryzacja - ELEWACJA POLUDNIOWA rys. 5
- Inwentaryzacja - ELEWACJA ZACHODNIA rys. 6
- Inwentaryzacja — ELEWACJA POLNOCNA rys. 7
- Ptyta fundamentowa PF1 rys. 8
- RZUT PARTERU rys. 9
-RZUT 1 PIETRA rys. 10
-RZUT POLACI DACHOWE] rys. 11
- ELEWACJA WSCHODNIA rys. 12
- ELEWACJA POLUDNIOWA rys. 13
- ELEWACJA POLNOCNA rys. 14
- Zamurowania i wyburzenia w $cianie istniejacej rys. 15
- Konstrukcja samonos$na szybu — rzuty rys. 16
- Konstrukcja samonosna szybu — przekroje rys. 17
- Ptyta fundamentowa PF1 rys. 18
- Plan sytuacyjny dla dziatki rys. Z/1
DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

- Oswiadczenie projektanta Str. 9

- Kopia uprawnien budowlanych i zaswiadczen z OlIB Str. 10



OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

RODZAJ INWESTYCJI: Montaz pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych z przebudowg Sciany zewnetrzne;

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

1. Rodzaj i kategoria obiektu:
Budynek kategorii XI — budynki stuzby zdrowia

2. Zamierzony sposob uzytkowania i program uzytkowy obiektu:

Budynek Osrodka Zdrowia nie zmieni swojej funkcji podstawowej. Prace beda
polegaly gtownie na dostosowaniu go do potrzeb osob niepetnosprawnych. Platforma
bedzie dostepna z istniejgcych korytarzy na parterze i 1 pigtrze. Podstawowym zadaniem
jak i celem realizacji platformy przy budynku jest umozliwienie dostgepu do budynku
osobom niepetnosprawnym z dysfunkcja ruchu, poruszajacych sie stale lub okresowo za
pomocg wbzka inwalidzkiego lub przy uzyciu protez lub kul. Projektuje sie szyb dzwigowy
— zewnetrzny dobudowany do istniejacego budynku przeznaczonego na cele przychodni
zdrowia. Lokalizacja szybu windowego w miejscu okreslonym na planie sytuacyjnym (od
strony wschodniej budynku). Projektowane urzadzenie moze jednocze$nie transportowac
jedng osobe na wézku inwalidzkim wraz z opiekunem lub trzy osoby nie poruszajgce si¢
na wozku inwalidzkim. Projektowana platforma bedzie stanowita potgczenie miedzy
kondygnacjami istniejacego budynku (parter, pietro).

Program uzytkowy po przebudowie.

Dostep do platformy bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz budynku z obu
kondygnacji. Platforma bedzie posiadata zasilanie elektryczne doprowadzone z istniejacej
rozdzielni elektrycznej zlokalizowanej na parterze wg branzy elektrycznej. Odprowadzenie
wody opadowej z platformy bedzie odbywac sie za pomoca rynny i rury spustowej
poditgczonej do istniejacej rury spustowej odprowadzajacej wode z daszku nad wejsciem

gtéwnym.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:
Projektowana platforma pionowa — zewnetrzna. Konstrukcja szybu spawana z
profili stalowych zamknietych z wypeinieniem ze szkia bezpiecznego klejonego
warstwowo gr. 5+5+0.76mm, drzwi przystankowe z profili aluminiowych i wypetnione
szktem bezpiecznym klejonym — jak dla szybu windowego — szyby. Przekrycie dachem

wykonanym z plyty warstwowej. Posadowienie bezposrednie na plycie fundamentowe;



(podszybie). Szyb kotwiony do plyty fundamentowej oraz do $cian budynku kotwami
wklejanymi chemicznymi M12. Szyb stanowi systemowe urzadzenie produkowane wg
typowego projektu warsztatowego dostarczanego przez producenta platformy. Szyb wraz
z windg montowany przy budynku musi posiada¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do
uzytku, dokumenty te musza by¢ przedstawione przez producenta / ekipe montujgca
urzadzenie. Montaz windy na miejscu wbudowania, realizacja przez wyspecjalizowane
ekipy monterskie delegowane przez producenta.

Budowa projektowanej platformy spowoduje konieczno$¢ zastoniecia dwoch okien
w istniejgcej Scianie budynku. Nie bedzie to powodowato pogorszenia warunkéw pracy w
istniejgcym budynku, gdyz sg to korytarze taczace projektowang platforme z budynkiem.
Platforma jest przeszklona wiec nadal bedzie przepuszcza¢ podobng ilos¢ Swiatta
dziennego.

Zaopatrzenie w energie elektrycznag bedzie sie odbywaé z istniejacego budynku z

rozdzielni na parterze. Dojazd do budynku bedzie realizowany w niezmieniony sposdb.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

4.1. Powierzchnia zabudowy -3,06m?

4.2. Kubatura -20,73 m°
Gabaryty platformy:

4.3. Wysokos¢ szybu windowego -6,86m

4.4. Dlugosc i szerokos¢ szybu - 1,803x1,696m

5. Opinia geotechniczna:

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim, tj. ok 5%. Na dziatce, ani w jej otoczeniu
nie obserwuje sie niekorzystnych zjawisk geologicznych i proceséw geodynamicznych,
zwigzanych z powierzchniowymi ruchami mas ziemi.

W miejscu projektowanego szybu windowego dokonano przekopu prébnego. Pod
warstwg humusu gruboéci 30cm stwierdzono do gtebokosci 90cm obecnos¢ warstwy gliny
w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Ponizej do gteboko$Sci 320cm znajdujg sie
gliny piaszczyste i pylaste miekkoplastyczne. Jeszcze nizej do gtebokosci 6-10m zalegaja
pyly piaszczyste o konsystencji ciastowatej. Poziom wody gruntowej znajduje sie na
gtebokosci 260cm ponizej poziomu terenu, a wiec ponizej poziomu posadowienia
fundamentu. Warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji kwalifikuje sie jako
proste.

Na podstawie internetowego Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej stwierdzono,
ze inwestycja nie lezy na terenie czynnym osuwiska, ani nie jest zagrozona powstaniem

osuwiska.



Analiza warunkéw geologiczno-hydrologicznych miejsca posadowienia obiektu

oraz jego wielko$¢ pozwalajg na zaliczenie projektowanego obiektu do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

6. Liczba lokali uzytkowych: nie dotyczy

7. Zapewnienie dostepu przez osoby niepetnosprawne:

Projektuje sie wybudowanie pionowej platformy osobowej. Platforma osobowa

zapewni dostep tych osoéb do wszystkich kondygnacji, budynek posiada pochylnig dla

0s6b niepetnosprawnych umozliwiajgcg dostep na parter, szeroko$¢é wszystkich drzwi w

swietle wynosi¢ bedzie powyzej 90cm, drzwi bez progowe. Przed budynkiem znajduje sie

miejsce parkingowe o wym. 3,6mx5,0m.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace jego wplyw na

srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod

wzgledem:

zapotrzebowania i jakos$ci wody — brak

odprowadzenia Sciekow — brak

odprowadzenia wéd opadowych - do kanalizacji deszczowej

emisji zanieczyszczen gazowych — brak

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow — brak

wiasciwosci _akustycznych - do oceny hatasu w $rodowisku zewnetrznym ma

zastosowanie Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826 z
2007 r. wraz ze zmiang zawarta w Dz. U. Nr 191 z 2012 roku, poz.1109; jednolity
tekst Dz. U. z 2014 r., poz.112)

- W bezposrednim sasiedztwie inwestycji sg tereny o charakterze mieszkalnym i
komunikacyjnym chronione akustycznie (bloki mieszkalne) zlokalizowane sg w
odlegtosci ponad 20 m wokot budynku. Sa to tereny mieszkaniowe
wielorodzinne.

— Dopuszczalny poziom hatasu A=45dB

- lzolacyjno$¢ akustyczna przegrod budowlanych:

- $ciany zewnetrzne Rw=38dB
— dach Rw=40dB

drzwi Rw=15dB

okno Rw=20dB

emisji drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego — nie wptywa negatywnie
wptywu obiektu na drzewostan, glebe, wody podziemne i powierzchniowe — w
ramach inwestycji nie beda wycinane krzewy, ani drzewa. Inwestycja nie wptynie
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niekorzystnie na glebe oraz wody powierzchniowe i gruntowe. Nie zmienia sie

uktadu odwodnienia i odprowadzenia wod deszczowych budynku.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
9.1. Instalacja CO
Pozostaje bez zmian. Projektuje sig jedynie przetozenie grzejnikdéw ptytowych.

9.2. Instalacja wodociggowa i c.w. u.

Pozostaje bez zmian.

9.3. Instalacja kanalizacyjna

Pozostaje bez zmian.
9.4. Instalacja gazowa

Brak.

9.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej

Pozostaje bez zmian.

9.6. Instalacja elektryczna

Projekt obejmuje:

e tablice rozdzielczg

Zasilanie projektowanej platformy osobowej odbywac sie bedzie poprzez wewnetrzng
linie zasilajgcg z tablicy RG. Rozdziat energii elektrycznej bedzie sie odbywat w tablicy
rozdzielcze] zlokalizowanej w pomieszczeniu korytarza. Tablica zasilana bedzie w
niezmieniony sposéb z przytacza. Rozdzielnica powinna posiadac |l klase ochronnosci
oraz stopien ochrony min. IP40. Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ lini¢ zasilajgcg platforme.

e instalacje odgromowsg

Do celéow ochrony odgromowej i przepieciowe] platfromy nalezy wykorzysta¢ zbrojenie
w projektowanym fundamencie. Potaczenia uziomu z przewodami uziomowymi powinny
byé wykonane jako spawane lub zgrzewane i zabezpieczone przed korozjg. Rezystancja
wypadkowa uziemienia powinna wynosi¢ mniej niz 10Q.

e instalacje teletechniczng

Projektuje sie podtaczenie kabiny windy do sieci teletechnicznej

¢ Instalacje oSwietleniowa

Instalacje oswietleniowag nalezy wykonaé przewodem typu YDYZo 3x1,5mm2 — 750V.
Rodzaje opraw i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach. Wytaczniki oswietlenia
montowac na wysokosci 1,45 m od posadzki.

- uzywac przewodéw elektrycznych YDYzo 750V,

- przewody prowadzi¢ w rurach PCV,

- stosowac sprzet i osprzet elektryczny wykonany z materiatdw niepalnych Iub
niezapalnych,



- na podtozu palnym stosowaé oprawy oswietleniowe spetniajace normy PN-83/E-
0630 i PN-91/E05009/482.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt ogranicza sie wytacznie do budowy platformy osobowej na zewnatrz

budynku i nie zmienia, a w szczegdlnosci nie pogarsza warunkéw ochrony

przeciwpozarowej i warunkéw ewakuacyjnych istniejacego budynku.

10.3.

Klasyfikacja pozarowa ,,C”:

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza si¢ do kategorii ZL llI
Ze wzgledu na wysoko$¢ — N

llos¢ kondygnacji nadziemnych - 2

Catkowita powierzchnia strefy pozarowej, w ktérej projektuje sie szyb windowy
wynosi 387,8 m?

Dane o budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku: 424,36 m?

Powierzchnia uzytkowa budynku: 635,7 m?

Liczba kondygnacji: 2 nadziemne, 0 podziemna

Kubatura brutto: 3897,7 m®

Wysokos$c¢: 7,2m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejéciu do
budynku do goérnej powierzchni najwyzszego stropu).

Budynek kwalifikuje sie jako Sredniowysoki ( N )

Nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Obiekt stanowi jedna strefe pozarowa ZLIII
Kategoria ZLIIl, Q<500MJ/m?, PU=635,7m?*

Klasa odpornosci pozarowe] budynku oraz odporno$¢ ogniowa elementow

konstrukcyjnych (ZLII):

10.4.

Klasa budynku ,,C”

§ciany zewnetrzne EI 30

strop zelbetowy REI 60

Odlegto$¢ od obiektow sgsiednich:

Platforma jest potgczona z gtdwnym budynkiem Osrodka Zdrowia, wydzielenie

oddzielnej strefy pozarowej nie jest wymagane.

Odlegtosé do budynku od strony potudniowo-zachodniej — 34,6m

Odlegtos¢ do najblizszego budynku na sasiedniej dziatce od strony zachodniej —
32,5m

Odlegtosci i rozwiazania spetniaja wymagania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe.



Budynek spetnia wymagania poszczegdlnych elementéw dla klasy odpornosci
pozarowej ,C". Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem tylko montaz szybu
windowego. Elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy przebudowywane spetniajg
powyzsze wymagania.

Poza zakresem tego opracowania, projekt w swym zakresie obejmuje tylko montaz

szybu windowego i nie ingeruje w warunki ochrony przeciwpozarowej budynku.

11. Uwagi koricowe.
- Szczegdty rozwigzan wg dokumentacji wykonawczej producenta systemu windowego.
- W szybie dzwigu nie moze by¢ zadnej ,obcej” instalacji i szyb nie moze by¢ ogrzewany
goracg wodg lub parg. Urzadzenia do obstugi i regulacji muszg znajdowac si¢ poza
szybem.
- wszelkie prace budowlane nalezy koordynowac¢ z robotami instalacyjnymi zapewniajgc
odpowiednie przej$cia i przebicia wg dokumentacji branzowych
- materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty i odpowiadaC obowigzujacym
normom
- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykonac zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych wydanych
przez Ministerstwo Gosp. Przestrzennej i Budownictwa, budownictwo ogélne” tom |,
Arkady 1989r.
- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie na etapie wykonawstwa.
- Wszelkie prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem upowaznionych osoéb.
- Prace nalezy wykonywaé $ciSle z wytycznymi producentéw zaproponowanych
materiatow.
- Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ zgodnie z projektem, zgodnie ze sztuka
budowlang oraz przepisami BHP, ppoz. oraz ochrony srodowiska.
- Wszelkie ewentualne zmiany w stosunku do powyzszego opracowania dokonywaé w
uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

mgr inz. Mirostaw Predki

Upr. bud do projektowania oraz kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen
Opracowat: w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

mgr inz. Mirostaw Predki /(/v PDK/0035/POOK/13
nr upr. PDK/0035/POOK/13 4 PDK/0165/0WOK/14

Przysieki, 29.11.2022 r.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art.34 ust.3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

RODZAJ INWESTYCJI: Montaz pionowej platformy osobowej dla oséb niepetnosprawnych z
przebudowsg $ciany zewnetrznej

INWESTOR: Gmina Krempna, Krempna 85, 38-232 Krempna

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ewid. 34 w Krempnej

Jako projektant oSwiadczam ze, projekt architektoniczno-budowlany sporzadzitem zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

OSOBY BIOROACE UDZIAL W OPRACOWANIU PROJEKTU

Zakres

Petniona funkcja

Imie i nazwisko,

Data opracowania

opracowania projektowa specialnosc,
numer upr. budowlanych
Konstrukcja Projektant mgr inz. Mirostaw Predki, 11.2022
giéwny,
sporzadzajacy | konstrukcyjna do projektowania
bez ograniczen,
PDK/0035/POOK/13
Konstrukcja Projektant mgr inz. Agnieszka Predki, 11.2022
sprawdzajacy

konstrukcyjna do projektowania
bez ograniczen,

119

mgr inz. Mirostaw Predki

Upr. bud do projektowania oraz kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane

j
PDK/0035/POOK/13 — /

PDK/0165/0WOK/14 /b7 ¢




Nazwa elementu projekin | 75y pc7ZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
budowlanego
Nazwa zamierzenia Montaz pionowej platformy osobowej dla osob
budowlanego niepetnosprawnych z przebudowsg $ciany zewngtrznej
Adres obiektu 38-232 Krempna, Krempna 32
Kategoria obiektu X| — budynki stuzby zdrowia
Ide.myﬁ ka.mry driatek gm. Krempna, obr. Krempna, dz. nr ewid. 34
ewidencyjnych
Nazwa Inwestora, adres Gmina Krempna, Krempna 85, 38-232 Krempna
Zakres Pelniona funkcja | Imig i nazwisko, Data Podpis
opracowania | projektowa specjalnosé, OPFaAcow.
numer upr. budowlanych
Konstrukcja Projektant mgr inz. Mirostaw Predki, 11.2022 /fj‘ P
konstrukcyjna do ' ) X
projektowania bez mgr|inz. Mirostaw Prgdki
; , Upr. bugi do projektowania oraz kiefowania
agranezel; robotami budowlanymi bez ogranjczen
w specfalnosci konstrukcyjno-budowlane;
PDK/0035/POOK/13 PDK/0035/POOK/13
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SPIS ZALACZNIKOW
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

RODZAJ INWESTYCJI: Montaz pionowej platformy osobowej dla oséb
niepetnosprawnych z przebudowa sciany zewnetrznej

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

CZESC OPISOWA

1. Zakres robét budowlanych oraz kolejnos¢ ich realizacji
Roboty budowlane obejmuja budowe zewnetrznej pionowej platformy osobowej dla osob
niepetnosprawnych dla budynku Osrodka Zdrowia w Krempnej. Platforma bedzie
przylegata do istniejacego budynku od strony wschodniej.
Mozna wyodrebni¢ nastepujgce grupy roboét kubaturowych:
e geodezyjne wytyczenie i usytuowanie windy
roboty ziemne
wylewanie ptyty fundamentowe;j
roboty dostosowujace w budynku
budowa konstrukcji $cian i przekrycia szybu dzwigowego
montaz urzgdzenia ruchowego
prace instalacyjne
prace wykonczeniowe
e proéby i odbioru urzadzenia
Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z opisem technicznym do projektu budowlanego.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Budynek Oérodka Zdrowia w Krempnej, budynek Urzedu Gminy w Krempnej, chodniki z
kostki brukowej, dojazd i parkingi asfaltowe.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktére moga stanowi¢
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi
- Przytacze linii eN, przytacz kanalizacyjny, sie¢ wodociagowa, telekomunikacyjna,
cieptownicza.
4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia
¢  Wykonywanie rob6t niezgodnie z zatozong technologig
e Nieprzestrzeganie warunkow BHP podczas robét przy czynnych instalacjach
PRACE WYBURZENIOWE
Okaleczenia szktem
Urazy spowodowane spadaniem elementéw z wysokosci
Pity do ciecia powinny posiadac kaptur ochronny i klin rozszczepiajacy
Monterzy powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne,
uniemozliwiajace wypadanie narzedzi oraz zapewniajace swobode ruchu
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne szerokoprzestrzenne o gtebokosci do 1,5 m
Osuniecie sie ziemi
Zalanie wykopu woda
Sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu
Przebywanie w zasiegu pracy koparki
Brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow
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Uzycie niewtasciwych materiatéw do wykonania szalunkow

e Brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajgcych energie
elektryczna

e Niewtasciwa lokalizacja instalacji podziemnych
FUNDAMENTY, SCIANY OPOROWE

e Mozliwo$¢ przygniecenia pracownika naprowadzajgcego gruszke z betonem na
stanowisko robocze

e Zachlapanie twarzy betonem przy nieostroznym jego roztadunku

¢ Urazy spowodowane nieostroznym przejmowaniem pojemnika z betonem

e Porazenia pradem przez uszkodzone przewody zasilajace wibratory i kable
oswietleniowe

e Mozliwo$¢ skaleczen rak przy niestosowaniu rgkawic ochronnych

KONSTRUKCJA STALOWA SZYBU WINDOWEGO

Upadek z wysokosci

Ztamanie konczyn

Porazenie piorunem

Poslizgniecie z powodu oblodzenia pomostéw roboczych

Wykonywanie robét na skraju dachu

Wydzielanie sie szkodliwych substancji chemicznych podczas ogrzewania mas

bitumicznych

Uzywanie materiatdw z ostrymi i wystajgcymi krawedziami

e Spadanie z wysoko$ci przedmiotow i narzedzi
SCIANA ZEWNETRZNA

e Zachlapania oczu zaprawa przy murowaniu lub tynkowaniu

o Podwyzszenie pomostdéw roboczych w sposéb przypadkowy i niezgodny z
przepisami

e Wchodzenie i schodzenie z rusztowan w miejscach do tego nieprzystosowanych

e Wychylanie sie poza zarys rusztowan bez odpowiednich zabezpieczen przy
przejmowaniu materiatéw z pojemnikow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do realizacji robét budowlanych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz dla
wszystkich pracownikéw z zakresu:

e przepisow bezpieczenstwa i higieny — szkolenie ogolne oraz szkolenia
stanowiskowe zwigzane z kazdym stanowiskiem pracy, ktére pojawi si¢ w trakcie
realizacji robét dotyczace zasad bezpiecznego stosowania i postugiwania sie
urzadzeniami i narzedziami na budowie,

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;
zapobiegajgcych przed skutkami zagrozen ( kaskéw ochronnych, rekawic,
okularow itp.),

e koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony zbiorowej —
wydzielanie stref ochronnych, siatki ochronne, zadaszenia itp.,

e zasad postepowania w przypadku zagrozenia w tym zagroZenia pozarowego,

e zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

e szkolenie wstepne

e szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow
szkolenia.
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Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogoiny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez
pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na
piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na
3lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegélne zagrozenia dla zdrowia
lub Zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw Zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami

zdrowia pracownikow,
e obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych, postepowania z materiatami
szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

W trakcie prowadzenia robdt zapewni¢ nastepujgce $rodki techniczne i organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwu:

- Odgrodzi¢ plac budowy celem uniemozliwieniu wejscia osob niepowotanych i
przypadkowych z wywieszeniem tablic informacyjnych i ostrzegawczych.

- Zorganizowa¢ plac budowy z wydzieleniem stref sktadowania materiatéow budowlanych,
drog technologicznych, drég ewakuacyjnych, miejsc poboru energii, miejsc oraz sposobu
powiadamiania o niebezpieczenstwie.

- Wydzielenie oraz oznakowanie stref niebezpiecznych podczas wykonywania prac na
wysokosci.
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- Prawidtowe wykonanie rusztowan z wykonaniem pionéw komunikacyjnych daszkéw dla
przejscé itp.

- Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej: ubrania robocze, rekawice,
buty i kaski.

- Nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ droge ewakuacji dla pracownikow w razie
nieprzewidzianego zagrozenia zdrowia lub zycia.

mgr inz. Mirostaw Predki

Projektowa}: — Upr. !;u? dqbpr?iekmwania oraz kierowania
okt i . 7D robotami budowlanymi bez agraniczer;
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EKSPERTYZA TECHNICZNA

RODZAJ INWESTYCJI: Montaz pionowej platformy osobowej dla os6b
niepetnosprawnych z przebudowa $ciany zewnetrznej

LOKALIZACJA: 38-232 Krempna, Krempna 32, dz. nr ew. 34 w Krempnej

1. Zakres opracowania

Ekspertyza zostata wykonana w zwigzku z planowanym montazem pionowe;
platformy osobowej dla 0s6b niepetnosprawnych z przebudowa $ciany zewnetrznej dla
budynku Os$rodka Zdrowia w Krempnej. Platforma bedzie przylegata do istniejgcego
budynku od strony wschodniej. Dostep do platformy bedzie mozliwy jedynie z wewnatrz
istniejagcego  budynku. Platforma bedzie posiadata wspodlng instalacije wewnetrzng
elektryczna.

2. Potozenie budynku.

Teren, na ktérym znajduje sie przedmiotowy budynek jest ptaski z niewielkim
spadkiem w kierunku potudniowo-wschodnim. Dziatka nr 34 potozona jest w Krempnej,
taczy sie od strony wschodniej i pdinocnej z drogami publicznymi za pomoca
indywidualnych zjazdéw. Dziatka lezy w otoczeniu o $redniej intensywnosci zabudowy.
Dziatka jest czgsciowo zabudowana i czg$ciowo zadrzewiona, od strony pétnocnej jest
ogrodzona, zabudowana budynkiem Osrodka Zdrowia w Krempnej. Budynek ten jest
podtgczony do sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci
energetycznej i telekomunikacyjnej. Dojscia posiadajg nawierzchnie brukowana,

Natomiast dojazdy nawierzchnie asfaltows.

3. Opis i dane ogdlne.

Jest to budynek dwukondygnacyjny bez podpiwniczenia. Na parterze
zlokalizowane s3 pomieszczenia biurowe GOPS, sanitariaty i pom. magazynowe,
natomiast na pierwszym pigtrze znajduje si¢ rejestracja, pom. administracyjne, gabinety
lekarskie, oraz sanitariaty. Jest to budynek wolnostojacy, o konstrukcji tradycyjnej
murowanej, z dachem drewnianym wielospadowym o nachyleniu okoto 58%, pokrytym

blachg trapezowg. Wysokos¢ gtéwnej brylty budynku wynosi okoto 11,8m nad poziomem
terenu.

Dane techniczne:

3.1. Powierzchnia zabudowy - 424,36 m?
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Wyposazenie budynku:

Budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, os$wietleniowa, wod-kan, CO,

odgromowa, ¢.w.u, telekomunikacyjna.

4. Opis elementow konstrukcyjnych:

4.1. tawy fundamentowe:

Zelbetowe z betonu kl. B15, tawy o wysoko$ci 40cm i szerokos$ci wahajacej sie miedzy
140cm, a 165cm. lzolacje przeciwwilgociowe poziome.
tawy fundamentowe budynku speiniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.2. Sciany fundamentowe:

Betonowe z betonu kl. B15 o szeroko$ci 25cm i 35cm. lzolacje przeciwwilgociowe
poziome.
Sciany fundamentowe budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe

4.3. Sciany zewnetrzne konstrukcyine:

Sciany zewnetrzne warstwowe o grubosci 42cm - murowane z cegly petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej o gr. warstwy 25cm, 5cm styropianu i 12cm bloczkéw PGS. Sciany
sg proste i ocieplone styropianem grubosci 12cm.

Sciany zewnetrzne budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.4. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne:

Sciany o grubosci 25cm murowane z cegly peinej palonej kl. 100 na zaprawie
cementowo- wapiennej. Sciany dziatowe gr. 12cm wykonane z cegty dziurawki. Ukiad
scian konstrukcyjnych - w skrzydle potudniowym — podtuzny o rozstawie modularnym
540cm, 240cm, 540cm; w skrzydle péthocnym — podtuzny o module 480cm i 540cm z
poprzecznie usytuowana klatkg schodowg o rozstawie $cian 270cm. Sciany sa proste.
Sciany wewnetrzne budynku spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.5. Nadproza:

W wigkszosci prefabrykowane L-19, rozpietosci od 120cm do 270cm. Nie zauwazono rys
wokét narozy okiennych i drzwiowych.

Nadproza budynku spetniaja warunki techniczne i uzytkowe.

4.6. Stropy:

Stropy z ptyt kanatowych o gr. 24cm. Strop nad pomieszczeniem poczekalni o rozstawie
§cian w osi 240cm - strop zelbetowy gr. 10cm wylewany.

Stropy spetniajg warunki techniczne i uzytkowe.

4.7. Dach:

Dach o konstrukcji drewnianej tradycyjnej ptatwiowo-kleszczowy. Wiazary petne spiete
podwojng parg kleszczy. Murtaty przytwierdzone do wiencéw kotwami M16 co 2,5m.
Pota¢ pokryta blachg trapezowa. Nie stwierdzono nadmiernych ugiec.

Dach spetnia warunki uzytkowe i techniczne.
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4.8. Kominy:
Przewody wentylacyjne i dymowe wykonano z cegly zwykiej petnej palonej kl. 150
utozonej na zaprawie cementowej z zastosowaniem spoinowania. Wylot kominéw
wyprowadzony 60cm ponad kalenice. Wierzch kominéw przykryty czapa zelbetowa z
okapnikiem.

Kominy speftniajg warunki techniczne i uzytkowe.

5. Wykonczenie budynku:

5.1 Izolacje:

Przeciwwilgociowe poziome w posadzce parteru 2x papa na lepiku, w posadzce stropu 1x
papa na sucho zatarta lepikiem na zaktadach.

Cieplne w posadzce parteru styropian gr. 5cm. Nad stropem ostatniej kondygnacji maty z
wetny mineralnej twardej gr. 12cm

5.2. Posadzki i podfoqi:

- pomieszczenia przychodni — posadzka PCV

- korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia magazynowe, wiatrotapy, pomieszczenia
higieniczno-sanitarne — ptytki gresowe

5.3. Tynki i oktadziny:

- wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne kat. IV

- zewnetrzne — tynk systemowy

5.4. Malowanie i powtoki zabezpieczajace:

- malowanie scian i sufitéw farbami emulsyjnymi
- elewacja — farba elewacyjna emulsyjna

5.5. Stolarka:

- stolarka okienna i drzwiowa typowa

5.6. Pokrycie dachu:

- blacha trapezowa

5.7. Obrobki blacharskie:

- blacha powlekana gr. 0,5mm.

- rynny i rury spustowe — stalowe

6. Ocena stanu technicznego budynku.

Ogolny stan budynku jest dobry, wszystkie elementy konstrukcyjne sg w dobrym
stanie. Planowana przebudowa $ciany nie narusza uktadu funkcjonalnego pomieszczen.
Istniejace elementy konstrukcyjne ($ciany nosne, stropy, fundamenty) nie zostana
docigzone. Istniejgce nadproza nad wejsciami do windy pozostang w tym samym miejscu.

Nie stwierdzono przechytu budynku, nadmiernego osiadania, zsuwania sie.

Globalna statecznos¢ budynku jest dobra. Stan budynku pozwala na wykonanie robét
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zwigzanych z montazem zewnetrznej pionowej platformy osobowej dla o0séb
niepetnosprawnych dla budynku Osrodka Zdrowia przylegajacej od strony wschodniej.
Konstrukcja, posadowienie i funkcjonowanie zewnetrznej platformy nie bedzie miata

negatywnego wptywu na prace konstrukgji istniejgcego budynku.

7. Uwagi

Ewentualne zmiany konstrukcji wykonaé wg projektu architektoniczno-budowlanego.

Opracowat: o lrJ'ngr inz. Mirostaw Predki
St . ; ey pr.bud do prOJektowan‘la oraz kaerowqma
mgr inz, Mirostaw Predki S s robotami budowlanymi bez ograniczen
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