Zlacze na nakladke prosta

(iR
K

\HH | il Sh

;

Zlacze na nakltadke Zlacze na zwidlowanie Zlacze na zwidlowanie
zakonczona klinowo proste zakonczone klinowo
T0MTHE AT TN AT TN
M M ! | I
\\LH\“\“\\ I hl ‘\!\\h“\‘ A el TN
L O it (N
iyt RN = I -~ "
T N I L it
H‘\H‘“‘\ “( | Il \MH\“M P |
L I WL L i
M\\ I HHH\ \H‘\\ Il M\\ |
it \ ! L M It
= T (1| M il |
o e (T LA e
I | I \u |
Mu | ! H“H “\ HH Il ‘M‘ [ ! | ‘H
(I \ \‘\M i nn nl
“\H\ ‘ P i ALIRRI \
L i R RN i
Wi il ’\ il Ll i
Dt Tl et
1N VAV I 1l Mﬂ‘ Al
1 IR 1
W L i LA UL

Zlacze krokwi w kalenicy na nakladke prosta
kotkowna

Zamek ciesielski na naktadke prosta

7z zazebieniem

Zamek ciesielski na styk czolowy

z wkladka prosta

Zamek ciesielski prosty klinowy

Polaczenie krokwi z jetka na wrab

Ztacze krokwi w kalenicy w dotyk z nakladkami

HP DJ510 format 297/1060mm

linia zagiecia

Zamek ciesielski na nakladke skosna

7 zazebieniem

1%h 1%h

Zamek ciesielski na styk czolowy

z nakladka z czopami

Zamek ciesielski skosny klinowy

Oparcie krokwi na platwi na siodetkach
przybitych od spodu krokwi
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Drewno konstrukcyjne

Drewno lite klasy: C30.

Wilgotno$¢ maksymalna drewna litego: 15%.

Zaleca si¢ stosowanie drewna struganego; kanty sfrezowane na Smm lub z wyokragleniem o
promieniu 8mm.

Konstrukcje 1 elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowane;j
wytrzymalosciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okreslonej w dokumentacji projektowej 1
trwale oznakowane;j.

Wkiadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywac z drewna twardego,
na przyktad dgbowego, akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno  stosowane do  konstrukcji  powinno  by¢  klasyfikowane  metodami
wytrzymalosciowymi. Zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej 1
spelnia¢ wymagania podane w PN-82/D-09421, PN-EN 518 Iub w PN-EN 519. Klasy
wytrzymalosciowe drewna litego wg PN-B-03150:2000.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymalosciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymalosciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
cech 1 parametrow wytrzymalosciowych, kryteriow wizualnych 1 wad obrobki. Ocena tarcicy iglastej
konstrukcyjnej sortowanej wytrzymalosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami
PN-82/D-94021 przez uprawnione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych) brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie 1 transport tarcicy iglastej konstrukcynej sortowanej
wytrzymalosciowo powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021.

Elementy pretowe konstrukcji  drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom

przedstawionym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB — ZUAT-15/11.02/2003 v/Iub
ETAG nr 007, wzglgdnie ETAG nr 011.

Drewno klejone warstwowo klasy: GL30.

Drewno klejone warstwowo powinno speilnia¢ wymagania PN-EN 386 1 odpowiada¢ normie
PN-EN 1912.

Wilgotno$¢ maksymalna drewna klejonego warstwowo: 15%.

Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukeji klejonych warstwowo oraz zasady
okreslania wytrzymatosci charakterystycznych drewna klejonego warstwowo powinny by¢ zgodne z
PN-EN 1194.

Elementy klejone warstwowo powinny by¢ wykonywane w wyspecjalizowanych zakladach
przez wykwalifikowanych pracownikow 1 podlega¢ kontroli jakosciowej produkcji, zgodnie z
przyjetym systemem zakladowej kontroli jakosci.

Przy odbiorze materialow 1 elementow konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢
zgodnos¢ typu, rodzaju, klasy, wymiaréw tych elementow z wymaganiami podanymi w projekcie.
Potwierdzenie wlasciwosci materialow 1 wyroboéw powinno by¢ podane w zaswiadczeniach z kontroli
(certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyroboéw z dokumentami odniesienia
oznaczonych znakiem budowlanym), w zapisach w dzienniku budowy, w innych dokumentach (np.
ekspertyzach technicznych).

Kontrola wyrobow budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna i/lub materialow
drewnopochodnych powinna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja

2004r. w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U.2004, nr 130, poz.
1386) z pdzniejszymi zmianami.

Wymiana uszkodzonych fragmentow konstrukcji

W celu uniknigcia wymiany catego drewnianego elementu konstrukcyjnego w
przypadku, gdy uszkodzone sg jedynie jej fragmenty w obrebie wezldw konstrukcyjnych,
nalezy dokona¢ wymiany uszkodzonych fragmentow w pokazany sposdéb. Oceng
koniecznosci przeprowadzenia opisywanych zabiegow technicznych nalezy dokonac
indywidualnie dla kazdego elementu konstrukeji, po jego odstonigciu ze wszystkich stron —
szczegdlng uwage zwroci¢ na fragmenty zakryte np. wyprawami tynkarskimi oraz elementami
pokrycia i1/lub poszycia.

Uwaga: na czas wymiany uszkodzonych fragmentow nalezy zabezpieczy¢ konstrukcje w
obregbie rob6t w sposob umozliwiajgcy przenoszenie obcigzen bez koniecznosci nadmiernego
wytezenia elementow sasiadujacych, po dokonaniu oceny jw

Preparaty do zabezpieczania drewna

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczy¢ ognio-, grzybo- oraz
owadochronnie poprzez impregnacje. Nie stosowac srodkow agresywnych korozyjnie w odniesieniu
do stali.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed korozja biologiczng powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodne z
zaleceniami udzielania aprobat technicznych ZUAT-15/V1.06/2002.

Preparaty do zabezpieczania drewna przed ogniem oraz przed dzialaniem korozji chemicznej
powinny spelnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Zalecane $rodki ochrony:

e impregnacja ogniochronna: HOLZProf® ECO firmy Holz Prof LTD, odpomos$¢ ogniowa dla
zaimpregnowanego drewna B-s1-d0.

e impregnacja grzybobojcza: Multi GS firmy REMMERS.

e impregnacja owadobdjcza: Anti-Insekt firmy REMMERS.

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ zabezpieczone przed dhugotrwalym
zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Preparaty stosowac $cisle wg zalecen producenta zawartych na opakowaniach, bezwzglednie
przestrzegac terminOw waznoscl.

Eqczniki mechaniczne

Laczniki mechaniczne stosowane w polgczeniach elementow konstrukcji drewnianych w
postaci gwozdzi, $rub, wkretéw do drewna, sworzni, pierScieni zgbatych itp. powinny speiniaé
wymagania PN-B-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub PN-EN 14545 oraz PN-EN 14592.

Laczniki typu ptytek kolezastych powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.

Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja — w zaleznosci od klasy
uzytkowania — zgodnie z PN-B-03150:2000 oraz WI'WiORB ,,Zabezpieczenia antykorozyjne”.

Tréojwymiarowe Igczniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w zaleceniach udzielania aprobat technicznych ITB: ZUAT-15/11.17/2003 lub ETAG nr 015.

Zacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny byé¢ zgodne z PN-EN 385.
Duze zlacza klinowe w elementach konstrukcji drewnianych powinny byé zgodne z PN-EN 387.

Ztacza na Igczniki mechaniczne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacj
techniczng, z uwzglednieniem rodzaju lgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich
rozstawu i rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

Podczas montazu lgcznikow oraz tasm wiatrownicowych firmy BMF bezwzglednie
przestrzegac zalecen 1 wytycznych montazowych producenta.

Wbudowywanie ztqgczy wciskanych GEKA

Wzmacniane przekroje poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych nalezy wykona¢ za
pomocg zlaczy GEKA. W celu wykonania poprawnego polaczenia oraz wzmocnienia elementéw
nalezy ulozy¢ zlgcze pomiedzy lgczonymi elementami drewnianymi. W niniejszym opracowaniu
zaprojektowano zastosowanie zlaczy GEKA. Niedopuszczalne sg bezposrednie uderzenia w zeby
zlaczy. Podstawg wykonania zlacza jest wezesniejsze wykonanie przewiercenia fgczonych elementow
niezbedne dla zamontowania sruby. Reczne wceiskanie zlaczy: Ziacze wceiska¢ poprzez dokrecanie
sruby. Grubos¢ lacznika umozliwia zamkniecie si¢ szczeliny pomiedzy laczonymi elementami.
Metoda ta nadaje si¢ dla jedno- i1 dwustronnych zlgczy GEKA dla matych 1 $rednich $rednic. Dla
wiekszych $rednic lub wezlow wielokrotnie cigtych pomocne w montazu mogg byé specjalne
urzadzenia do rgcznego osadzania tgcznikoéw (patrz. GEKA-Setzwerkzeug) lub prasy hydrauliczne
(patrz. GEKA, Informacja Techniczna BS-T11-04).

Podktadki pod $ruby dla pofaczen GEKA (wg DIN 1052-2, Tab. 3):

e okragle (grub./ $red. zewnetrzna [mm]): M12 — 6/58; M16 — 6/68; M20 — 8/80; M24 — 8/105.

e kwadratowe (grub./ dlugos¢ boku [mm]): M12 — 6/50; M16 — 6/60; M20 — 8/70, M24 — 8/95.

Uzupelnienia drewna

W miejscach lokalnych uszkodzen istniejacych elementow konstrukcji drewniej nalezy
wzmocni¢ istniejacy element poprzez impregnacje zywica epoksydowa. Zalecany s$rodek: Epoxi-
Holzfestigung firmy REMMERS.

W miejscach lokalnych uszkodzen istniejagcych elementow konstrukcji drewniej nalezy
stosowa¢ uzupelnienia do poziomu lica nieuszkodzonej powierzchni elementéw. Zalecany srodek:

OBJASNIENIA

Opis geometrii elementéw konstr. przyjety w niniejszym opracowaniu:
-ogolna: b/h=szerokosc¢/wysokosc¢; b/h-L=szerokos¢/wysokoscé-diugose;

INSTRUKCJE

Wymiary sprawdzi¢ bezposrednio na budowie. Wszelkie zmiany, watpliwosci lub
niejasnosci konsultowac z projektantem. Rysunki czyta¢ wraz z opisem
technicznym.

Bezwarunkowo przestrzegac¢ zalecen i wytycznych zawartych w Polskich Normach,
odpowiednich Warunkach Technicznych (obowigzujgcych i opublikowanych w
formie Rozporzgdzen w Dziennikach Ustaw) oraz Instrukcjach ITB i innej literaturze
technicznej w rozpatrywanym zakresie.

Bezwarunkowo przestrzegaé¢ czasu trwania przerw technologicznych wynikajgcych
z zastosowanej technologii, zaréwno pod wzgledem materiatow, jak i robét
budowlano-montazowych.

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyé ognio-,
grzybo- oraz owadochronnie poprzez impregnacje. Zalecana metoda impregnaciji:
ci$nieniowo-prozniowa. Nie stosowac srodkow agresywnych korozyjnie w
odniesieniu do stali.

UWAGA: Preparaty stosowac $cisle wg zalecen producenta zawartych na
opakowaniach, bezwzglednie przestrzegac terminéw waznosci!

Stosowac elementy konstrukcyjne z drewna struganego. Krawedzie wyokraglac.
Promien wyokraglenia : 5Smm. Podczas montazu fgcznikéw oraz tasm
wiatrownicowych firmy BMF bezwzglednie przestrzegaé zalecen i wytycznych
montazowych producenta! Zaleca sie stosowac tgczniki do drewna ze stali
ocynkowanej. W przypadku, gdy konce gwozdzi wychodzg poza powierzchnie
elementu, nalezy zaginac¢ je wzdtuz witdkien drewna.

Przewiercenia na sruby M16 oraz sfrezowania pod tby srub wykonac¢ na montazu
prébnym!

Zaciecia montazowe w elementach wiezby dachowej wykonywaé bezposrednio
przed ich wbudowaniem na placu budowy!

POWOLANIA

Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym w mys| ustawy Prawo
budowlane (z dn.07.07.1994r., tekst jednolity Dz.U.2021.0.2351 z p6zn. zm.).
Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozp. Min.
Infrastruktury (Dz.U.2004.202.2072, tekst jednolity (Dz.U.2013.0.1129 z p6zn. zm.)
Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powielanie, udostepnianie osobom
trzecim, w szczegdlnosci firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione.
Dla przedstawionych tu rozwigzan, wzgl. systemow, zastrzegamy sobie prawo
wiasnosci w mys| obowigzujacej ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(z dn. 4.02.1994r., tekst jednolity Dz.U.2018.0.1191 z p6zn. zm.).
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