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Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym w myśl ustawy Prawo

budowlane (z dn.07.07.1994r., tekst jednolity Dz.U.2021.0.2351 z późn. zm.).

Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozp. Min.

Infrastruktury (Dz.U.2004.202.2072, tekst jednolity (Dz.U.2013.0.1129 z późn. zm.)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, udostępnianie osobom

trzecim, w szczególności firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione.

Dla przedstawionych tu rozwiązań, wzgl. systemów, zastrzegamy sobie prawo

własności w myśl obowiązujacej ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych

(z dn. 4.02.1994r., tekst jednolity Dz.U.2018.0.1191 z późn. zm.).

POWOŁANIA

K o n s t r u k c j a

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczyć ognio-,

grzybo- oraz owadochronnie poprzez impregnację. Zalecana metoda impregnacji:

ciśnieniowo-próżniowa. Nie stosować środków agresywnych korozyjnie w

odniesieniu do stali.

UWAGA: Preparaty stosować ściśle wg zaleceń producenta zawartych na

opakowaniach, bezwzględnie przestrzegać terminów ważności!

Stosować elementy konstrukcyjne z drewna struganego. Krawędzie wyokrąglać.

Promień wyokrąglenia : 5mm. Podczas montażu łączników oraz taśm

wiatrownicowych firmy BMF bezwzględnie przestrzegać zaleceń i wytycznych

montażowych producenta! Zaleca się stosować łączniki do drewna ze stali

ocynkowanej. W przypadku, gdy końce gwoździ wychodzą poza powierzchnię

elementu, należy zaginać je wzdłuż włókien drewna.

Przewiercenia na śruby M16 oraz sfrezowania pod łby śrub wykonać na montażu

próbnym!

Zacięcia montażowe w elementach więźby dachowej wykonywać bezpośrednio

przed ich wbudowaniem na placu budowy!

OBJAŚNIENIA

Opis geometrii elementów konstr. przyjęty w niniejszym opracowaniu:

-ogólna: b/h=szerokość/wysokość; b/h-L=szerokość/wysokość-długość;

INSTRUKCJE

Wymiary sprawdzić bezpośrednio na budowie. Wszelkie zmiany, wątpliwości lub

niejasności konsultować z projektantem. Rysunki czytać wraz z opisem

technicznym.

Bezwarunkowo przestrzegać zaleceń i wytycznych zawartych w Polskich Normach,

odpowiednich Warunkach Technicznych (obowiązujących i opublikowanych w

formie Rozporządzeń w Dziennikach Ustaw) oraz Instrukcjach ITB i innej literaturze

technicznej w rozpatrywanym zakresie.

Bezwarunkowo przestrzegać czasu trwania przerw technologicznych wynikających

z zastosowanej technologii, zarówno pod względem materiałów, jak i robót

budowlano-montażowych.
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