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Schemat zabezpieczenia
elementow konstrukcji wiezy
na czas prowadzenia robot
ciesielskich

Szalunki systemowe:

- stemple budowlane ocynkowane 20 KN (4m, 4.50m)
- dzwigar h20 (3.90m, 4,5m)

- glowice krzyzowe katownikowe

- tréjnogi malowane i ocynkowane

B-—B

— konstrukcja nie rozpoznana

granica opracowania projektowego
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wysokos¢ szacunkowa — brak dostepu
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INSTRUKCJE

Wymiary sprawdzi¢ bezposrednio na budowie. Wszelkie zmiany, watpliwosci lub
niejasnosci konsultowaé z projektantem. Rysunki czyta¢ wraz z opisem
technicznym.

Bezwarunkowo przestrzega¢ zalecen i wytycznych zawartych w Polskich Normach,
odpowiednich Warunkach Technicznych (obowigzujacych i opublikowanych w
formie Rozporzadzen w Dziennikach Ustaw) oraz Instrukcjach ITB i innej literaturze
technicznej w rozpatrywanym zakresie.

Bezwarunkowo przestrzegac czasu trwania przerw technologicznych wynikajgcych
z zastosowanej technologii, zaréwno pod wzgledem materiatéw, jak i robot
budowlano-montazowych.

Elementy drewniane przed wbudowaniem bezwarunkowo zabezpieczy¢ ognio-,
grzybo- oraz owadochronnie poprzez impregnacje. Zalecana metoda impregnaciji:
cisnieniowo-prézniowa. Nie stosowac srodkéw agresywnych korozyjnie w
odniesieniu do stali.

UWAGA: Preparaty stosowac scisle wg zalecen producenta zawartych na
opakowaniach, bezwzglednie przestrzegac termindw waznosci!

Stosowac elementy konstrukcyjne z drewna struganego. Krawedzie wyokraglac.
Promien wyokraglenia : 5mm. Podczas montazu tgcznikdéw oraz tasm
wiatrownicowych firmy BMF bezwzglednie przestrzegaé zalecen i wytycznych
montazowych producenta! Zaleca sie stosowac tgczniki do drewna ze stali
ocynkowanej. W przypadku, gdy konce gwozdzi wychodzg poza powierzchnie
elementu, nalezy zaginac je wzdtuz widkien drewna.

Przewiercenia na sruby M16 oraz sfrezowania pod tby $rub wykona¢ na montazu
prébnym!

Zaciecia montazowe w elementach wiezby dachowej wykonywaé bezposrednio
przed ich wbudowaniem na placu budowy!

Murtate mocowac do korony muru kotwami wklejanymi srubami M20 kl.5.6(5) co
max. 100cm.

POWOLANIA

Niniejsze opracowanie jest Projektem Budowlanym w mysl ustawy Prawo
budowlane (z dn.07.07.1994r., tekst jednolity Dz.U.2021.0.2351 z pézn. zm.).
Niniejsze opracowanie nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozp. Min.
Infrastruktury (Dz.U.2004.202.2072, tekst jednolity (Dz.U.2013.0.1129 z p6zn. zm.)
Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie, powielanie, udostepnianie osobom
trzecim, w szczegoélnosci firmom konkurencyjnym, bez naszej zgody zabronione.
Dla przedstawionych tu rozwigzan, wzgl. systemow, zastrzegamy sobie prawo
wiasnosci w mys$l obowigzujacej ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych
(z dn. 4.02.1994r., tekst jednolity Dz.U.2018.0.1191 z pézn. zm.).

STAL konstrukcyjna (PN—EN 10027-1)
Gatunek stali: 823D Sruby (nakretki): 56(5)

Flektrody: EB146 Klasa potgczen Srubowych:A

Drewno konstrukcyjne (PN—B—03150:2000/ENV 1995—1—1 Eurocode 5)

C30

Gatunek drewna klejonego: GL30

Max. wilgotnos¢ drewna: 12%

Sruby (nakretki): 48(4)

Gatunek drewna litego:

wymiary w [cm]

ZESPOL inzynieréw

PL-59800 Luban, Kosciuszki 1/4
Tel/Fax: +48 75 775 96 65

e-mail: biuro@alykow.com
website: www. alykow.com

Inwestor /adres inwestora

Parafia p.w. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy

58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28

Inwestycja /adres inwestyc;ji

Remont konstrukgji ciesielskiej wiezy koéciota p.w. Sw. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Rybnicy

58-512 Stara Kamienica, Rybnica,

dz. nr 020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2

Tytutrysunku Konstrukcja

Wieza - przekroje. Naprawa - odtworzenie konstrukcji ciesielskiej dolnej latarni.

Projektowat - specjalno$¢ konstrukcja
drinz. Krzysztof Atykow
nr upr.: 176/01/DUW, 564/01/DUW

Podpis

Asystent Projektanta - specjalno$¢ konstrukcja

tech. bud. Bogustaw Kaczynski
nr upr.: 917/81/3G

Podpis

Sprawdzata - specjalno$¢ konstrukcja

drinz. Magdalena Napiorkowska-Atykow
nr upr.: 67/DOS/07, ZAE nr ewid..672

Podpis

Skala rys. Data Strona

1:50

Format rys. Rys.

Ad+

26 maja
2022r.
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