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TOM 11
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Inwestycja: Remont konstrukcji ciesielskiej wiezy kosciola p.w. Sw.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy

Adres inwestycji: 58-512 Stara Kamienica, Rybnica
dz. nr 020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2
Inwestor: Parafia p.w. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy
58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28
Kategoria / nazwa X - budynki kultu religijnego jak: koscioly, kaplice, klasztory,
obiektu budowlanego: | cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe,
krematoria
Nazwisko Podpis

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespolu - Osoba odpowiedzialna za | Piec#tkaipodpis
sporzqdzenie projektu

Krzysztof Alykow, drinz.

Rzeczoznawca Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.03.2021r
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkow nr 94/2011
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043 /060809

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW

Czlonek Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0144/01
Dyplom Studiéw Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa
Architektonicznego Wydziatu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika

w Toruniu nr 407/SP/2010

Sprawdzajacy konstrukcja Piecztka i podpis
Magdalena Napiorkowska-Alykow, dr inz.

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0009/19

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw nr 93/2011
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042 /060809

Uprawnienia budowlane nr 67/ DOS/ 07

Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 672

Czlonek Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0499/07
Asystent Projektanta Piecztka i podpis

Boguslaw Kaczynski, tech. bud.
Uprawnienia budowlane nr 917/81/]G
Czlonek Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0414/07

Dokumentacje sporzadzono 26 maja 2022r
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Oswiadczenie
Niniejsza dokumentacja zostala opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej
i sztuki budowlanej oraz jest kompletna pod wzgledem celu, ktéremu ma stuzyé (zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. 2021. 0.2351 z p6ézn. zm.).
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlanym w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.2020.0.1333 z
poézn. zm.) oraz Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegélowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.0.1609 z pézn. zm.) oraz spelnia wymogi Rozp. Min. Infrastruktury z dnia
12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.0.1065 z
pozn. zm.).
Niniejsza dokumentacja nie jest projektem wykonawczym w rozumieniu Rozp. Min. Infrastruktury (Dz.U.2004.202.2072
tekst jednolity Dz.U.2013.0.1129 z p6zn. zm.)
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2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

2.1. Rodzaj obiektu

Obiekt kedacy przedmiotem opracowania to istniey budynek kéciota.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remonstkakcji ciesielskiej wigy kosciota
p.w. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy.

Integralry czgscig Projektu Budowlaneggest ,Ekspertyza budowlana konstrukcji ciesielp
wiezy kosciota p.w.Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy” — tom IV.

2.2. Kategoria obiektu budowlanego

Modernizowany obiekt naly do X kategorii obiektow budowlanych — budynki ku
religijnego: kdéciot.

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektow
budowlanych

Istniejgcy obiekt jest i bdzie wytkowany zgodnie z przeznaczeniem jakgdiot.

3.1. Program uzytkowy istniejacego Obiektu

Nie dotyczy — bez zmian.
Powierzchnia gytkowa kaciota [m?]: 203,0
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4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w
tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze spos6b jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organow, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy, lub ustalefi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych

Przedruk z Karty Zabytkow:
»--. Kosciot wzmiankowany w 1369 roku [...] Mury Koiota pochodz z pocz. XIV w. i nosz

znamiona wczesnego stylu gotyckiego o grubych niyrakromnym detalu [...]. W pocz. XVI w.

powstaje zachodnia wia. W XVIII w. nastpuje barokizacja. [...]

Obiekt potaony pdgrodku cmentarza obwiedzionego kamiennym murem. nibveany,
murowany z kamienia famanego na zaprawie wapieskkgjpienia kamienne, strop nawy drewnig
wiezba krokwiowa podparta stolcami, dachy kryte dachgwkoputa wiey blachy ocynkowan,
posadzka w prezbiterium z ptyt piaskowcowych, nadenowa, elewacje otynkowane gtadko.

Budowla skfada si z prostoktnego, dwuprgstowego chéru, podpartego od péing
prostokitng w przekroju przypar, od potudnia na nazaikach nawy na osi od zachodu kwadratg
wieza. Prezbiterium przykryte sklepieniem kimnywo-zebrowym, zzebrami o drobnych profilac
zredukowanej formy gruszkowej, sptyweymi na wieloboczne shki (umieszczone w nazaikach)
z ztobkowanym impostem i prZgienne potcylindryczne shldi posiadajce niski wieloboczny coko
takg sany baz, na ktog sktada s graficzny torus, szeroki trochinus i drobny wiebckny gorny
torus. Kapitele wieloboczne z pojedynczym imposferd gtowig i potréjnym od goéry. Plaszczyzi
pomicdzy impostami gtadka. Zworniki sklepienia bogat&atacyjne, na ktére sktadasic podwaojne
lub pojedyncze ptatki kwiatowe rozet. Jedna z roxetsrodku wypetniona ludzk mask
o gniotuchowatej formie. Sklepienia zakrystii bemzie. Nawa przekryta stropem. Granimicdzy
nawg a prezbiterium akcentuje ostrotukowa arkagtadwa.

Elewacje budowli gtadkie, tylko od pétnocy prezbiten na osi prgsta jarzmowego podpar
mocno wysurdta gltadky przypos o ostrym lgcie okapu. Wscianie pétnocnej nawy ostrotukow
pdznogotycki portal o nie rozglifionych ¢garach w % (od dotu) gtadkich, wsj rozprofilowanych
potrojnymi, drobnymi wigskami. Okna umieszczone wZkej zescian. Przerobione w baroku
potkolistych zamknjciach, lekko rozglifione od witrza kcciota. Dachy dwuspadowe. Szczy
gtadkie.

Wieza dzielona na kondygnacje gzymsami. W ostatniejdiggnacji tarcze zegarowe. Hel
renesansowy dwukondygnacyjny. Dot kwadratowy pragpe kazdego boku arkadami twageymi
loggie, nad nimi belkowanie oraz gzyms, na ktorymsparta jest cebulasta dotem koputa, na
latarnia przykryta smuktym hetmem zwiczonym kud i krzyzem...”
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4.1. Charakterystyczne parametry istniejacego Obiektu

» Uksztaltowanie bryty obiektiprostokatne

* Typ budynkuwolnostojacy

» Calkowita dtugé¢ kosciota [m]: 33,70

» Calkowita szerok& kosciotalm]: 11,60 / 14,60
» Powierzchnia zabudowy koiota [m?]: 360,0
» Powierzchnia ytkowa kaciota [m2]: 203,0
» Liczba kondygnacji nadziemnych:

« Liczba kondygnacji podziemnych:

e Dlugosé¢ wiezy [m]: 6,99

e Szerokd&c¢ wiezy [m]: 7,10

* Wysoka¢ wiezy [m]: ok. 40
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Inwestycja: Remont konstrukcji ciesielskiej wiezy kosciola p.w. Sw.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy

Adres inwestycji: | 58-512 Stara Kamienica, Rybnica
dz. nr 020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2

Inwestor: Parafia p.w. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy
58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28

Nazwisko Podpis

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespolu - Osoba odpowiedzialna za |Piec%tkaipodpis
sporzqdzenie projektu

Krzysztof Alykow, drinz.

Rzeczoznawca Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.03.2021r
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw nr 94/2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043 /060809

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW

Czlonek Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0144/01
Dyplom  Studiéw  Zabytkoznawstwa i  Konserwatorstwa  Dziedzictwa
Architektonicznego Wydzialu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika
w Toruniu nr 407 /SP/2010
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5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

5.1. Wstep

Opini¢ geotechniczyp wykonano w celu ustalenia geotechnicznych warunk@sadowieniz
istniejgcego obiektu zlokalizowanego na dziatkach nr 020@00008.247/1, 020609 2.0008.24
w m. Rybnica.

5.2. Podstawa prawna

1. Ustawa z dn.07.07.1994Prawo budowlane— z p&niejszymi zmianami, (tekst jednoli
Dz.U.2021.0.2351)

2. Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodabrskiej z dnia 25.04.201]
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow pogedfga obiektow budowlanyc
(Dz.U.2012.0.463)

5.3. Pozostale zrodla

Mapa do celow projektowych skala 1:500

Na podstawie danych uzyskanych z Geoportalu Otwhartypanych Przestrzenny
(https://polska.e-mapa.ngt/ z Centralnej Bazy Danych Geologicznych CBDG ©g«
(https://geolog.pgi.gov.pl/) oraz Generalnej Dyrekcji Ochrongrodowiska Geoserwis GO
(https://geoserwis.gdos.gov.pl/majpy/

Arkusz mapy — 795— Jelenia Géra

Litologia — Gnejsy gruboziarniste (skaly silnie zmetamosiaoe — facja amfibolitowa
czesciowo granulitowa)

Stratygrafia — Kambr gorny (kambr i ordowik — skaty magmowe)

Uksztattowanie powierzchni obszaru arkusza Jel€dia jest zrénicowane. W jego pétnocn
czesci Bobr stanowi naturain granie pomkdzy zr&nicowanymi hipsometrycznie Goral
Kaczawskimi z najwiyszym wzniesieniem — GgrStromiec (551 m n.p.m.), a Pogo6rzem lzers
bedacym $cietg powierzchm zréwnania na wysokai 300-500 m n.p.m. Natomiast na potudniow
wschodzie w morfologii terenu zaznaczae dKotlina Jeleniogérska, otoczona od potud
Karkonoszami, od zachodu Gorami lzerskimi, od pohemo zachodu Pogérzem lzerskim, a
potnocy Gorami Kaczawskimi.

Omawiany obszar budujréznowiekowe kompleksy litologiczno-stratygraficzneleigce do
nastpujacych jednostek geologicznych: metamorfiku izers&iegetamorfiku kaczawskiego, masy

karkonoskiego i depresji pétnocnosudeckiej (row Wég Skaty wszystkich wymienionych jednost

przykryte @ ptatami osadow czwartaggdowych, a cgs¢ z nich poprzecinana jest intruzja
trzeciorzdowych bazaltéw.

Utwory metamorfiku izerskiego wraz z masywem Kamszy twora wspolry jednostk
geologiczi blok karkonosko-izerski. Wygbuja one na potudniowy zachdd od linii Wojciechov
Pokrzywnik - Jelenia Goéra.

Metamorfik izerski tworzcy okrywe masywu Karkonoszy budujnajstarsze na tym teren

proterozoiczno-staropaleozoiczne gnejsy, granitsgnegranity, leukogranity i tupki tyszczykowe.

Wsréd gnejsow wysipuje wiele odmian rnigcych sg sktadem mineralnym strukiui tekstug np.
gnejsy oczkowe, warstewkowe, drobnooczkowe, cierkalowane. tupki tyszczykowe twardwie
duze strefy o rownolenikowym przebiegu: pasmo Szklarskiej Blmy (niemal w catéci przeobraone
pod wptywem intruzji granitu karkonoskiego w horsfg i pasmo Starej Kamienicy, granice od
potudnia z wysfpieniami leukogranitow. Caty metamorfik izerski welu miejscach przecinapyty
i brekcje kwarcowezyty lamprofirowe i aplitowe. W olgbie tych utworéw wysipuja trzeciorzdowe
bazalty.
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Gnejsygruboziarnistseanowy podstawowe wydzielenie kartograficzne gnejsow

izerskich na obszarze arkusza Jelenia Goéra, aknazach SmgS 1:25 000 byty opisywane jako gn

stojowo-oczkowe. Gnejsy te wykazaujuze zr@nicowanie w strukturze, wielkoi ziarna i w skladzie

petrograficznym.

Wsrod tych gnejséw wydzielano szereg odmian tekstycdd, takich jak: gnejsy stojow

ejsy

oczkowe, srednio- i gruboziarniste, gnejsy oczkoweednio- i gruboziarniste, gnejsy oczkowe

z megaoczkami skaleni. Przemée s to skaly jasnoszare, szare lub szarowge, 0 zmiennym

wyksztatceniu foliacji i stopniowych przejach od gnejsu do granitu poprzez granitognejdy cecly

charakterystycznjest obecn& réznej wielkasci, formy i stopnia gstasci oczek, soczewek i wrzecion

agregatow skaleniowych otoczonych drobnoziagnistag skalmy, ztozong gtdwnie z biotytu
muskowitu i chlorytow.

Duze oczka skaleniowe dochedzozmiarami do kilkunastu centymetrow i zbudowane
z mikropertytu mikroklinowego z licznymi wrostkami obwodkami plagioklazow oraz inacz
zorientowanych fragmentow mikropertytéw. Tlgwbne w grubej otulinie tyszczykowo-kwarcow
skaleniowej (mikroklin, plagioklaz), mylonitycznej,z wyraznymi znamionami proceso
rekrystalizacyjnych. Akcesorycznie zawiergjnit, granat, cyrkon, apatyt i tlenkelaza.

Lupki grafitowe (metaitowce), fupki krzemionkowe i lidyty
(tupki graptolitowe)

Fyllity (metamutowce | metaitowce, lokalnie metatufity)
Fyllity kwarcowo-serycytowe, migjscami fupki kwarcowo-
-skaleniowe (metapiaskowce, towce

i metaitowce)

Metatrachity laminowane z wktadkami tupkéw
krzemionkowych i fyllitéw

ORDOWIK

Metatrachity

”C lfn3—()1 Leukogranity

gdC m3—01 Gnejsy drobnoziarniste, lokalnie granity drobnoziarniste
ng m3— ()1 Gnejsy warstewkowe

gng3—01 Gnejsy gruboziarniste

CMy—0), Granodioryty

wfcma—OT Granity porfirowate

\ - +CMz—Q); Granity réwneziamiste
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Informacja o obiekde

Raport dia dziatki

+ Ewidencja gruntow | budynkow

EE
fili i
€

2go ‘mapa g

eaturelnfoCollection - layer name: ' SMGP - wydzielenia geologiczne"

aJEcm:;mmlmomia ‘r.m AFormaTyp ™% IStratygraiashape [SHAPE STAre: E.STLength(

1308 Gnejsy ‘ Kambr
0870 795 laruboziamiste INuliCM3 omy yg 15.051223 |10781.205968

Dziatka ewidencyjna
Stara Kamienica. obreb RYBNICA, numer dz 24711
10m FL1002 ~ 020609 2.0008.247/1
+50°54'53.87 E: 15°37°22.4” X: 3441041 Y: 262696.2 7hiiz do ohisktt S7rzendky (1) Inne

Lokalizacg istniepcego obiektu zaznaczono nagraionej mapie powse).

5.4. Geomorfologia, budowa geologiczna

Pod wzgédem geomorfologicznym, omawiana dziatka znajdugevsiobrebie mezoregionu:
Pogorze Izerskie.

Pod wzgédem fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski tie podziatu Europy (w
Kondrackiego) obszar przedmiotowej dziatkiyiev:

L]

Prowincji: Masyw Czeski (33)
Podprowincji:  Sudety z Przedg6rzem Sudeckim (332)
Makroregionie: Pogorze Zachodniosudeckie (332.2)
Mezoregionie: Pogorze lzerskie (382.2

Pogorze lzerskie(332.26) — pétnocne przedpole Gor Izerskich, ecasim obejmujce duy
teren zawarty pomdzy Nys tuzycka na zachodzie, a rzekami Kamienna i Bébr na wsdkodz
Granica potnocna z NizinSlasko-Luzycka jest umowna i wyznagzja warstwica 200m w okolicy
Bolestawca. Na wschodzie Dolina Bobru oddzieladeRmgdrza Kaczawskiego i Gor Kaczawskich.
Na potudniowym wschodzie graniczy z KotinJeleniogérsk wzdiwz wyraznej krawedzi
morfologicznej, pokrywaycej st z geologicza. Od potudnia, od Gor Izerskich, oddziela je dysighk
tektoniczna. Osiregionu jest rzeka Kwisa przeplywei przez miasta: Mirsk, Gryfo®laski, Lesna,
Luban i Nowogrodziec. Podte potudniowej cgici Pogodrza lzerskiego stanowi blok karkonosko-
izerski. Cz$¢ poéinocna obejmuje fragmenty metamorfiku kaczawgkie oraz nieck
pétnocnosudeckiej. Potudniowa¢sz zbudowana jest przede wszystkim z gnejsow, a pddig —
lupkéw tyszczykowych, amfibolitéw i innych skat nastorficznych. W okolicach Zgorzelca
i Platerowki wysgpuja szarogtazy. Na poétnocy (metamorfik kaczawski) wysfa: fyllity, tupki
serycytowe, tupki kwarcowe, zig¢lee, wapienie krystaliczne, a dalej (niecka péinsadecka) -
skaty osadowe: piaskowce, mutowce, wapienie, magiesy i anhydryty oraz skaty wulkaniczne:
porfiry, melafiry i ich tufy. W kilku miejscach stsze skaty przebitegrzez trzeciorgdowe bazalty
ktore wyr&niaja sie jako twardziele. Starsze pod® przykryte jest cgciowo przez osady
plejstocéskie — gliny i piaski oraz lessy, a w dolinach z®ech przez hologeskie zwiry, piaski
I mady.
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[ ] Karbon gérny

S.tratygrafla . Karbon gorny - granitoidy Legenda
Mastrycht Wizen i namur . .
@ Kempan = Karbon dolny Mapa geologiczna 1:1 000 000 bez kenozoiku
. Koniak i santon B «arbon Obiekty punktowe
. Turon |:|] Dewon gorny i Karbon dolny X Kataklazyty i brekcje tektoniczne
. Alb gérny i cenoman D Dewon gorny o Metamorfizm wysokocisnisniowy
. Cenoman i turcn . Dewon srodkowy X Skaly intruzywne zasadowe
. alb gérny - turan . Dewen delny ~ Skaby wulkaniczne zasadowe
. Kreda gérna B Dewon dolny i srodkaowy Obiekty liniowe
. Kreda dolna . Dewon Mtodsze (trzeciorzedowe) nasuniacia Karpat - uskok
. Kreda . Sylur Miodsze (trzeciorzedowe) nasuniecia Karpat
D Jura gérna . Sylur - karbon dolny 111 Metamorfizm kontaktowy
. Jura srodkowa . Ordowik e Masuniecia
. Jura dolna . Ordowik - granitoidy +—+ Plaszczowina reglowa (krizniafiska) dolna
. Jura . Ordowik - karbon dolny —= Plaszczowina reglowa (strazowska) gorna
D Kajper . Drdo“"k" sylur —& plaszczownia reglowa Srodkowa
1) wapien muszlowy W Kambr gorny — Uskekd

. . . Kambr srodkowy - Zasieg dano-montu
. Piaskowiec pstry
W s B Kambr dolny Litologia
. Jurah— kreda (jednostki pienifskie) = KKZEE: - sylur F.—. Oficlity

Cechsztyn . ) " . Skaly intruzywne kwasne
= Czerwony spagowiec = \’K:emnzrl IKZ:E:VIK - skaly magmowe [, Skaly silnie zmetamorfizowane {facja amfibolitowa, czesciowo granulitowa)
. Czerwony spagowiec - skaly wulkaniczne . Proterozoik gérny —\; Skaty stabo anetamorf\’zowane (facja zielericowa)
. parm . Proterozoik gdrny - ordowik v Skaty wulkaniczne kwasne
. Parm itrias W Proterozaik gérny - karbon

. Proterozoik gorny i kambr dolny - granitoidy
. Prekambr - skaty magmowe i metamaorficzne o réznym stopniu metamorfizmu (stwierdzone tylko w wierceniach)

[] Flisz
5.5. Warunki geotechniczne

W obrbie arkusza Jelenia Gora warunki padtcbudowlanego okéono dla okoto 509
powierzchni. Pozostat czs¢ zajmup lasy ochronne, grunty rolne klas I-IVagki na glebach
pochodzenia organicznego, obszary wystvania zt@ kopalin, tereny zwartej zabudowy miejski
przyrodnicze obszary chronione, zielerzagdzona i sztuczne zbiorniki wodne.

Wyrozniono dwa rodzaje warunkow podin korzystne oraz niekorzystne, utrudsia)
budownictwo.

Warunki korzystne dla budownictwa znajgligic na wysoczyznach, gdzie spadki terenu
przekracza 20% oraz lokalnie na plejstatskich terasach waszych wekszych dolin rzecznych. N
wysoczyznach podi® stanowi: grunty skaliste lub ich malo zaglinione zwietimg| gliny
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zwatowe pochodgce ze zlodowacenigrodkowopolskiego, a wtc zwarte i potzwarte grunty spois
lub zagszczone i sredniozagszczone fluwioglacjalne osady piaszczyswrowe wieku
srodkowopolskiego i pétnocnopolskiego. Gliny zwatowetwory fluwioglacjalne wysipuja ptatami
w poétnocnej czsci obszaru arkusza. Woda gruntowa na tych terepajwia s¢ ponizej 2 m

N
WARUNKI PODtOZA BUDOWLANEGO

. V obszary predysponowane
warunki korzystne 7 do wystepowania ruch6w masowych

‘:EL ‘éﬁ':;j';g:%’jﬁtw"ﬁ;cmo ‘ obszary niewaloryzowane
OCHRONA PRZYRODY | KRAJOBRAZU
grunty ome

(klasy I-IVa uzytkéw rolnych) lasy

taki na glebach

pochodzenia organicznego Zielen urzadzana

granice terendw zarzadzanych przez Generalng Dyrekcje Laséw Panstwowych

= —=PN=p = granica parku narodowego i skrét jego nazwy
(KrPN - Karkonoski Park Narodowy)
s Py granica parku krajobrazowego i skrét jego nazwy
(PKDBo - Park Krajobrazowy Doliny Bobru)
gy ey granica strefy ochronnej (otuliny) parku krajobrazowego
—-E-3 —- szlaki turystyczne o znaczeniu ponad lokalnym

(E-3 - Europejski Diugodystansowy Szlak Pieszy
GSS - Gtéwny Szlak Sudecki im. Mieczystawa Ortowicza)

Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

—C specjalny obszar ochrony siedlisk
(PLHO20006 - Karkonosze
PLHO020044 - Stawy Scobieszowskie
PLH020054 - Ostoja nad Bobrem
PLH020095 - Géra Wapienna
PLH020102 - taki Gor i Pogorza Izerskiego)

— obszar specjalnej ochrony ptakow
(PLB020007 - Karkonosze
PLB020009 - Gory Izerskie)

® rezerwat przyrody lub obszar ochrony $cistej (os) w obrebie parku narodowego o powierzchni < 5 ha
(FI florystyczny)

m stanowisko dokumentacyjne przyrody nieozywionej

@ geostanowisko o znaczeniu krajowym

—¢— gtaz narzutowy o érednicy >1,5 m (nie zakwalifikowany jako pomnik przyrody)

INFORMACJE DODATKOWE
—_—— granica powiatu

_____ granica gminy, miasta

STARA KAMIENICA siedziba urzedu gminy, miasta
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5.6. Warunki hydrogeologiczne

Na arkuszu Jelenia Gora wody podziemne gough w nastpujacych petrach wodonénych:
- czwartorzdowe pétro wodondgne,
- kredowe pjtro wodondgne,
- karbaiskie petro wodondne,
- paleozoiczne (proterozoicznegiwo wodongne.
W utworach czwartokdowych poziomy wodorime wystpuja w obrebie:
- piaszczystych osadow rzecznych holocenu,
- piaskéw izwiréw wodnolodowcowych plejstocenu, izolowanych jmi®wo przez warstyglin
zwatowych.

Na arkuszu Jelenia GoOra nagkszy obszar zajmuje metamorfik izerski i granitomasyw
Karkonoszy. Tworace one jedq duzg jednostle geologiczg zwary blokiem karkonosko-izerskin
Karboiskie petro wodondne obejmuje na MHP granitowy masyw Karkonoszy aeqabiczne
(proterozioczne) ptro wodondne - metamorfik izerski reprezentowany przez gnegsgnitognejsy
i granity budugce Goéry i Pogorze lzerskie oraz wgmtjgce wsrdd nich dwie die strefy,
o rownolenikowym przebiegu, tupkow tyszczykowych: pasmo @rgkiej Pogby (niemal w catéci
przeobraone termicznie w hornfelsy) i pasmo Starej Kamignigranicace od potudnia
z wyshpieniami leukogranitéw. Caty kompleks izerski w ieniejscach przecinapyty kwarcowe,
lamprofirowe, aplitowe i mikrogranity oraz trzeciedowe bazalty.

W obrbie tych utworéw pitra wodondéne wydzielone zostaly ze wzglu na ich
zréznicowary zasobné¢ oszacowas na podstawie odptywu podziemnego ze zlewnjstkowych.
Obszar gorski masywu Karkonoszy charakteryzujensidajnccia potencjala studni mieszecxs sie
w klasie - do 10 m3/24h, natomiast wydajcigpotencjalne studni ujmagych wod z utworéw czsci
przedgorskiej metamorfiku izerskiego (Pogorze lke)sznajduje si w klasie 2 - 5 m3/24h.
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OBJASNIENIA
WODONOSNOSC
Regionalizacja hydrogeologiczna:

1 osi-g)r.mmi/wz/zwwG/Pz,Pt | Symbol jednostki pierwszego poziomu wodonosnego (PPW):
1 - nr jednostki PPW,
osi - symbol litologiczny utworéw dominujacych w PPW, wystepujacych w strefie zwierciadta PPW,
g - symbol litologiczny utworéw wodonosénych wystepuijacych pod dominujacymi utworami PPW,
t - symbol litologiczny utworéw PPW réwnorzednie wyste pujacych w strefie zwierciadta PPW,
mmi - symbol litologiczny utworéw PP podrzednie wystepujacych w strefie zwierciadta PPW,
wz - symbol strefy hydrodynamiczno-geomorfologicznej,
zww - symbol charakteru zwierciadta PPW,
G - symbol rodzaju PPW,
Pz,Pt - symbol stratygrafii PPVV.

Litologia utworéw pierwszego poziomu wodonosnego:

pz - piaski i zwiry, pog - pospotki gliniaste, osi - okruchowe sypkie inne, pc - piaskowce, gr - granity,
d - gnejsy, t - tupki, mmi - magmowe | matamorficzne inne.

Strefy hydrodynamiczno-geomorfologiczne:

d - dolina, wp - wzniesienie ze skat starszego podfoza z pokrywa utworéw Q,

wz - wzniesienie ze skat starszego podioza z pokrywa zwietrzelinowa.

Charakter zwierciadla:

zs - zwierciadio swobodne, zs(n) - zwierciadto swobodne, lokalnie napiete,

zZww - obszar o znacznie zréznicowanych warunkach wystepowania i wlasnosciach warstw wodonosnych - zwierciadto
nieciagte o zmiennym charakterze.

Rodzaj PPW:
G - bedacy gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym, P - nie bedacy gtéwnym uzytkowym poziomem wodonosnym.

Symbole stratygraficzne PPW:
Q - czwartorzed, Cr3 - kreda gorna, C - karbon, Pz - paleozoik nierozdzielony, Pt - proterozoik.

Zasieg jednostki pierwszego poziomu wodonosnego
¥ i Q == =7 Obszar wystepowania gléwnego uzytkowego poziomu wodonosnego jako pierwszego poziomu wodono$nego
. —PzPt— — " : . : ' ; ; ;
Pl Obszar wystepowania pierwszego poziomu wodonos$nego nie bedacego gtéwnym poziomem uzytkowym

E Obszar wystepowania pierwszego poziomu wodono$nego o znacznie zréznicowanych warunkach wystepowania
i wlasnosciach warstw wodonosnych (zww)

[:| Obszar pozbawiony warstw wodonosnych

HYDRODYNAMIKA

Hydroizohipsa pierwszego poziomu wodono$nego
(opracowano na podstawie pomiaréw z czerwca 2006 r.)

T 260\_’_/ Hydroizohipsa zwierciadia swobodnego, m n.p.m.
R Lokalny kierunek przeptywu wod podziemnych

Lokalny kierunek przeptywu wéd podziemnych w obszarach o znacznie zréznicowanych warunkach wystepowania

—_——
pierwszego poziomu wodonosnego (dotyczy obszaréw gorskich)

GLEBOKOSC DO PIERWSZEGO POZIOMU WODONOSNEGO

1-2m 5-20m

2-5m

e

5-10m

ZWIAZEK WOD PODZIEMNYCH Z WODAMI POWIERZCHNIOWYMI

T~ Podmokiosci

~e 101 Zrodio

=== Brak kontaktu wéd powierzchniowych z podziemnymi

5.7. Wnioski

1. Podiaze badanej dziatki wykazuje proste warunki geotextme. Nie wysipuja grunty stabonéne
ani niekorzystne zjawiska geologiczne.

2. Wystepujace w podtau grunty stanows jednorodnie néne podige budowlane.

3. Istniejgcy budynek kéciota posadowiony jest na fundamentach bémmnich, ktére ze wzegtlu na
proste warunki gruntowe zalicza slo | kategorii geotechnicznej.
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych (w przypadku zamierzenia
budowlanego dotyczacego budynku)

Nie dotyczy.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remordtkakcii ciesielskie] wigy kosciota.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych, o
ktorych mowa w art. 1 konwencji o prawach os6b niepelnosprawnych,
sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. Z 2012 r. poz.
1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osob starszych (w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego)

Nie dotyczy.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remordtkakcji ciesielskiej wigy kosciota.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 konwencji o
prawach osob niepelno-sprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remordtkakcji ciesielskiej wigy kosciota.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

9.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu
odprowadzania Scieké6w oraz wod opadowych

Nie dotyczy.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remordtkakcji ciesielskie] wigy kosciota.
Obiekt nie wytwarza i niedazie wytwarzatsciekdw sanitarnych.

Scieki deszczowe odprowadzane bezpdnio na grunt.

9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i pltynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

Niniejsza dokumentacja dotyczy jedynie remontgsciz obiektu — konstrukcji ciesielskit
wiezy kosciofa.

Obiekt nie emituje zanieczyszdgzev tym zapachow, pytowych i ptynnych.

112
—_—
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9.3. Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy.

Niniejsza dokumentacja dotyczy jedynie remontygsciz obiektu — konstrukcji ciesielskie

wiezy kosciota.

9.4. Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych
zaklocen, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i
zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.

Niniejsza dokumentacja dotyczy jedynie remontygsciz obiektu — konstrukcji ciesielskie

wiezy kosciota.

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Istniejgcy budynek kéciota nie wptywa negatywnie na istrjey drzewostan, poniewa

—_—

—_—

planowany remont nie spowoduje wycirdadnych drzew i krzewow na terenie przedmiotowych

dziatek.
Istniejgcy budynek kéciota nie wptywa negatywnie na powierzchaiemi, w tym gleb.

Teren przedmiotowych dziatekAdgpoza Gtownymi Zbiornikami Wéd Podziemnych.
Teren przedmiotowych dzialek Ze w obszarze Jednolitej €xi Wod Podziemnyc
PLGW6000107.

Hydroizohipsy pierwszego poziomu woddnego przebiegaj poza przedmiotowym
dziatkami. Najblisze Hydroizohipsy pierwszego poziomu wodarego znajduj sie na wysokeci
ok. 330,0 m n.p.m (okolice Jeleniej Gory). Istadsj budynek kéciota znajduje si na wysokéci ok
399,20 m n.p.m.

Analizujac powwsze informacje, mana stwierdat, ze istniepcy obiekt oraz planowan
remont konstrukcji ciesielskiej wig kosciota nie kdzie wplywal negatywnie na woq
powierzchniowe i podziemne.
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10. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i cieplo, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrodel odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chlodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie calkowicie
lub czeSciowo na energii z odnawialnych zrodetl energii, o ktorych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodlach
energii (Dz.U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy
ciepla (w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku)
okreslajaca:

Nie dotyczy.
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontescizobiektu — konstrukcji ciesielskiej wig
kosciota.

10.1. Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieplej wody uzytkowej

Nie dotyczy.
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontescizobiektu — konstrukcji ciesielskiej wig
kosciofa.
Istniejgcy obiekt ka@ciota nie jest wyposany wzadne instalacje ogrzewania, w zeku z tym
nie ma maliwosci okreslenia wskanikdw rocznego zapotrzebowania na:
* nieodnawialg energ¢ pierwotry EP,
» energe koncowy EK,
* energe uzytkows EU,
poniewa powierzchnia o regulowanej temperaturzen&nosi O0m?2.

10.2. Dostepne nosniki energii
Nie dotyczy.
Istniejacy budynek kéciota nie posiadaadnych nénikow energii.

10.3. Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

10.3.1. systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo
Nie dotyczy.

10.3.2. systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako
polaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego
Nie dotyczy.

10.4. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.

10.5. Wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Nie dotyczy.
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11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczeglolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej,
zgodnie z § 135 ust. 7-101i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia ministra
infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U.
z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608) (w stosunku do budynku)

Nie dotyczy.
Planowana inwestycja dotyczy jedynie remontescizobiektu — konstrukcji ciesielskiej wig
kosciota.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem

Istniejgcy budynek kéciota wyposaony jest w sieci:
- elektryczn,
- odgromowy.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu
Nie dotyczy.
Niniejsza dokumentacja dotyczy jedynie remontygsciz obiektu — konstrukcji ciesielskis
wiezy kosciofa.
Zabezpieczenia parowe opisano w Tomie | — Projekt Zagospodarowania.

14. Zgody na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961),
jezeli zostaly wydane

Nie dotyczy.
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UWAGA!

Opis techniczny czytawraz z rysunkami. Wszelkie zmiany i ewentualnécigdosci konsultowa z projektantem.
Bezwarunkowo przestrzegaaleca i wytycznych zawartych w Polskich Normach, odpaivieh Warunkach
Technicznych (obowkujacych i opublikowanych w formie Rozpaidzea w Dziennikach Ustaw) oraz Instrukcjach ITB
innej literaturze technicznej w rozpatrywanym zakee
Roboty budowlano-montawe wykonywa zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Bezwarunkprzestrzegazasad

BHP. Bezwarunkowo przestrzegezasu trwania przerw technologicznych wynikgich z zastosowanej technologii,
zaréwno pod wzgdem materiatow jak i rob6t budowlano-mamavych. Wyroby malarskie oraz inne produkty chem
budowlanej stosowscisle wedtug zaleae producenta zawartych na opakowaniach, bezrgt przestrzegaterminéw
waznosci. Kazda dostawa materiatlow lub wyrobow powinng lyyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklara
lub certyfikat zgodnézi i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. Doprazst zastosowanie materiatow i
produktéw innych firm ni wskazane w projekcie, z zachowaniem technologkomywanych robét, pod warunkiem
stosowania materialéw o parametrach nie gorszyctapdponowanych oraz po konsultacji z autoremeitaji WKZ.

Nazwisko Podpis

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespotu Piecztka i podpis
Krzysztof Alykow, drinz.

Rzeczoznawca Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.03.2021r
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw nr 94/2011
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043 /060809

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW

Czlonek Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0144/01

Dyplom Studiow Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa
Architektonicznego Wydzialu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w

Toruniu nr 407 /SP/2010

Sprawdzajacy konstrukcja Pieczitka i podpis

Magdalena Napiérkowska-Alykow, dr inz.

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0009/19

Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw nr 93/2011
Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1042 /060809

Uprawnienia budowlane nr 67/D0S/07

Audytor energetyczny Zrzeszenia Audytoréw Energetycznych nr 672

Czlonek Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0499/07
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INFORMACJA BIOZ

Inwestycja: Remont konstrukcji ciesielskiej wiezy kosciola p.w. Sw.

Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy

Adres inwestycji: | 58-512 Stara Kamienica, Rybnica

dz. nr 020609_2.0008.247/1, 020609_2.0008.247/2

Inwestor: Parafia p.w. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej w Rybnicy

58-512 Stara Kamienica, Rybnica 28

Nazwisko

Podpis

Projektant konstrukcja, Kierownik Zespotu - Osoba odpowiedzialna za
sporzqdzenie projektu

Krzysztof Alykow, drinz.

Rzeczoznawca Min. Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.03.2021r
Rzeczoznawca Stowarzyszenia Konserwatoréw Zabytkéw nr 94/2011

Rzeczoznawca SITPMB FSN-T NOT nr 1043 /060809

Rzeczoznawca budowlany PIIB nr RZE/X/0010/13

Uprawnienia budowlane nr 176/01/DUW, 564/01/DUW

Czlonek Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa DOS/BO/0144/01
Dyplom  Studiéw  Zabytkoznawstwa i  Konserwatorstwa  Dziedzictwa
Architektonicznego Wydzialu Sztuk Pieknych Uniwersytetu Mikotaja Kopernika
w Toruniu nr 407 /SP/2010

Piecztka i podpis
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15. Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ
Informacg BIOZ sporadzono na podstawie Rozpgdzenia Ministra Infrastruktury w spraw

informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia

(Dz.U.2003.120.1126 z dn. 23.06.2003r. 2zrp&m.)

15.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanegmpestpujacy.
* Rozebranie fartucha wig — dach pulpitowy.
* Rozebranie dachu kopertowego zakryeago murowany trzon wig.
* Oczyszczenie oraz wzmocnienie konstrukcyjne kormoyowanego trzonu wis.
* Wykonanie tymczasowej konstrukcji zabezpiegeej miejsca awarii budowlanej w @lbie dolnej
latarni.

» Wykonanie nowej konstrukcji ramy potnocnej dolregiani (wymiana stupow, podwalin, mieczy i

mieczy stopowych oraz rygli).

» Wykonanie nowej konstrukcji ramy wschodniej i zaghi®j dolnej latarni (wymiana odcinkowa

stupow, podwalin, mieczy i mieczy stopowych oragliy

* Wykonanie nowej konstrukcji ramy potudniowej dolnatarni (wymiana odcinkowa stupow,

podwalin, mieczy i mieczy stopowych oraz rygli).

» Naprawa konstrukcji ciesielskiej stropow wye

* Impregnacja elementéw drewnianych preparatem oggiaybo- i owadobdjczym.

» Likwidacja luzéw istniejcych s$ciggdbw stalowych oraz wczriejszych wzmocnie celem
przywrdcenia ich prawidtowego funkcjonowania.

» Demonta tymczasowego zabezpieczenia miejsca awarii.

* Wykonanie nowych elementéw dekoracji snycerskidneéjolatarni oraz odtworzenie oktadzi
stupow dolnej latarni.

» Wykonanie nowego fartucha wie — dach pulpitowy (krokiewki, poszycie i pokryck blachy
miedzianej.

* Wykonanie nowego pokrycia i poszycia dachu kopeegavzakrywacego murowany trzon wig.

» Odtworzenie instalacji piorunochronne.

15.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Na terenie dziatki znajdujec¢sobiekt pdacy przedmiotem opracowania.

15.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obrbie dzialki brak elementow zagospodarowania dziatkiterenu, ktére magstwarza
zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi.

15.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Podczas realizacji rob6t mggwysipi¢ zagraenia zwhzane z prag na wysokeci

I rusztowaniach w olgbie przedmiotowego budynku oraz zwéne z robotami ciesielsko-dekarski
Kolejnym zagraeniem mae by obstuga drobnego spitz budowlanego, takiego jak: pity (w ty|
mechaniczne), wiertarki, betoniarki, matarawiki okienne mechaniczne do pionowego transp
materiatéw z aktualnym dopuszczeniem UDT i uprawgio operatorem na czas wykonywania rok
Prace rusztowanioweetly prowadzone w terenie miejskim, przy chodnikach,zwigzku

z czym wys¢puje sporadyczne niebezpiefiggvo naraania przechodnidw — 0sdb postronny
przypadkowych od ewentualnie spagsgch materiatbw w wygrodzonej i oznakowanej str
niebezpiecznej, wyposanej w swiatta — jezeli zachodzi taka potrzeba oraz w odpowiednie ¢at
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informacyjne, ostrzegawcze o $ce ,Uwaga — prace rusztowaniowe”, ,Brak prag@a (przejazdu)”

.Przejcie drug strory ulicy”, ,Uwaga — prace na wysoka”, ,Dopuszczalne obgienie pomostow

rusztowania 150kg” (lub inne w zaleici od typu zastosowanych rusztawgoda& wg DTR
producenta rusztowania).

15.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotaiwyrob6t powinni posiada szkolenig

BHP wstpne i stanowiskowe oraz aktualnesweadczenia lekarskie dopuszcasg do pracy na

wysokasci oraz przy uayciu drobnych nargzi elektrycznych. W olgbie budynku naley wyznaczy
I oznakowa stret bezpieczastwa.

Do prac budowlanych zatru@gnpracownikow o odpowiednich kwalifikacjach, z aktyani
badaniami lekarskimi. Prace budowlane prowadzod statym nadzorem osoby uprawnionej

petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, oRpcej przeszkolenie udzielania pierwsgej

pomocy ewentualnym poszkodowanym. Na terenie budowgnaczy oznakowane miejsc
w ktorym lkedzie znajdowa sie apteczka pierwszej pomocy. Na terenie budowy wyzyéapunkt
p.p@. wyposaony w podstawowesrodki ganicze, tj. ganice pianowe,sniegowe, bosak, topa

I piasek, koc gaiczy. Wszystkie stanowiska wypasme w mechaniczne wdzenia techniczne

nalery wyposay¢ w instrukcje obstugi i zytkowania zgodnie z przepisami BHP.

Prace budowlane néale przerwa& w wypadku wysipienia wyladowa atmosferycznych
porywistych wiatrow, opadéw atmosferycznych. Zalesi prowadzenie prac budowlany
w temperaturach zewtrznych w granicach +10°C do +20°C.

Przed przyspieniem do montas rusztowania, tytkowania i demontas kierownik budowy
lub wyznaczona przez niego osoba udzieli pracownikostruktau, informugc o wystpujacych
zagraeniach, o zakresie robot szczegodlnie niebezpieteinygposobach pagiowania w likwidacji
zagraen i niebezpieczistw dotycacych pracy jak i konstrukcji rusztowaniagdie prowadzit staky
nadzoér poszczegllnych etapow prac i dokonywat pgdég dekadowych i dofmych rusztowa,
Z odnotowaniem tego w dzienniku budowy. Dopilnugkahywania przez brygadzistéw codzienny
przed rozpooxiem pracy na kalej zmianie przegdow i instruktay o zagraeniach
i niebezpieczistwach, z odnotowaniem tegoprzez nich w dzienniku BHP. Poinformu
pracownikbw o sposobie pepbwania w przypadku wysgpienia zagreen zycia, zdrowia, pgaru
i ewentualnego wypadku w pracy, o koniecmgowiadamiania o tym kierownictwa budowy, Ay
zdrowia lub stray pazarnej na terenie zaktadu lub odpowiedniego poga@o®oda alarmowe nume
telefonow. Poinformuje o konieczéw i sposobie zorganizowania denej akcji ganiczej lub
ratunkowej przez pracownikéw (kdy montaysta rusztowa budowlanych ma obowkek zné
sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagtych wigpatl). Zwroci uwag na konieczn&
stosowania przez pracownikésvodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecgajch przed skutkarm
zagraen. Przypomni podstawowe przepisy BHP.

15.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Z uwagi na potgenie obiektu bdacego przedmiotem niniejszego opracowania na te
dziatki w przypadku wysgpienia zagreenia pgarem, awag itp. bezpieczna i sprawna ewakua
pracownikow lgdzie maliwa w kazdej sytuacji i we wszystkich kierunkach.

Przy opracowywaniu planu BIOZ proponuje sierownikowi budowy wyznaczenie stre
ewakuacyjnej w kierunku ulicy/ placu przed obiektem

Przed przekazaniem rusztowania dgtkowania nasipi jego odbidr techniczny, a w czas
jego wytkowania prowadzonegha przeghdy:

» Codzienne, dokonywane przez brygadziglytkujacego dane rusztowanie.
» Dekadowe, dokonywane co 10dni przez konserwatmatowania, np. brygadzismontupcego
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rusztowania lub przez pracownikazymieryjno-technicznego wyznaczonego przez kierow
budowy.

» Dorazne, dokonywane po ditszej n 2 tygodnie przerwie waytkowaniu rusztowania i po keej
burzy o sile wiatru ponad 6° w skali Beaufortaptpdkosci wiatru ponad 10m/s, co wyidia sk
styszalnymswistem wiatru. Przegtly dorane musz by¢ dokonywane przez kierownika budo
lub uprawnion osole. Do krotszych termindw sprawdzenia rusztéwi po przerwach roboczyq
diuzszych ni 10dni, lecz nie rzadziej hiraz w miesicu okrdla paragrafie 127 rozpagdzenia
Ministra Infrastruktury z dn. 6. lutego 2003r.

Dostrzeone usterki musz by¢ usunete po kadym przegidzie przed przygpieniem dg

dalszego sytkowania rusztowania. Wyniki przeglow dekadowych i dovaych musz by¢ zapisane

w dzienniku budowy przez osoby dokogug przegiddéw. Wpis do dziennika budowy musi okleg

rodzaj i umiejscowienie usterek oraz termin ugciai usterek i zawietauwag o0 ewentualnym

przerwaniu prac na rusztowaniz@o czasu usuggia usterek.

Po usungciu usterek naley dokon& wpisu stwierdzajcego usuricie usterek i odwotani
zakazu aytkowania rusztowania.

Kierownik budowy lub wyznaczona przez niego osolpsawdzi, czy podczas mornta
uzytkowania i demontai rusztowania nie zachodzi szczegdlnie wysokie kgzyowstania zageenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi jak w paragrafie 6-tym rozpgzenia Ministra Infrastruktury z d
23.06.2003r i poinformuje o bezpiecznej i spravkenunikacji umaliwiajacej szyblg ewakuag} na
wypadek paaru, awarii i innych zageen.

Dokumentagj techniczim odbioru, przegldow itp. rusztowania oraz dokumentacirzadzen
transportu zwlaszcza pionowego materiatbw na rugmee przechowywa na placu budow
W miejscu i razem z dziennikiem budowy.

Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po calkowitzakaiczeniu jego montau,
wykonaniu zabezpiec#aa dokonaniu odbioru technicznego.

Niedopuszczalne jest stosowanie zagych wysokéci rusztowania m przewiduje tQ
odpowiednia dokumentacja, w szczegdébiaokumentacja techniczna lub DTR producenta.

Bieganie po pomitie jest niedopuszczalne.

Do zapraw natey stosowa tylko typowe skrzynki o pojemroi nie przekraczagej 60dms.

Nie wolno wrzucé materiatdw, gruzu, nagdzi itp. na pomosty rusztowigak i przerzuca
I zrzuc& takze ,technily” — z rak do ik.

Materialy potrzebne do wykonania robot w s$do nie przekraczapej obcigzenia
dopuszczalnego — zmniejszonego o ¢gnaacownika, muszby¢ roztazone rownomiernie na caty
pomacie w taki sposob, aby nie przeszkadzaty w swobodmyykonywaniu pracy. Gromadzer
w nadmiarze materiatdw i nadzi na pomeécie ponad obgienie dopuszczalne — jest zabronione.

Pomosty robocze nie me@y¢ obcihzane skupiskami ludzi ponad ofenie dopuszczalne.

Wchodzenie na pomosty rusztowania i schodzenieckh musi st odbywa& wytacznie po
drabinach. Podczas wchodzenia (lub schodzenia)drabinie mae st znajdow& tylko jeden
pracownik.

Rusztowanie nafg stale utrzymywa w czystdci. Gruz i inne odpady natg stale usuwa
Zz pomostéw, dnieg nawet wowczas, gdy nig growadzoneadne roboty. Podczas gotoledzi pomg
naleey posypyw& popiotem lub piaskiem. Nie wolno odwrdacsliskich i oblodzonych pomostov
Stosowanie beczek, skrzycegiet itp. przedmiotéw na rusztowaniu w charetéepodpér np. di
podwyzszenia pomostu jest zabronione.

Podczas prowadzenia prac murarskich, stanowiskaoprakéw powinny by nalezycie
I wkasciwie zabezpieczone.

W przypadku wykonywania fundamentéw przed prgysniem do wykonywania prac naje
sprawdzé stateczn&t i wytrzymata¢ zabezpieczenidcian lub skarp wykopdéw pod fundamen
Zabezpieczenia te nale systematycznie kontrolowaw czasie robo6t, a zwtaszcza po ulewn
deszczach. Pracownicy powinni sch@édio wykopdéw po drabinach lub schodach.

Roboty murowe powinny ldyprowadzone z rusztowavykonanych zgodnie z wymagania
odpowiednich norm. W miar wznoszenia muru powgj terenu naltey stosowa rusztowania
murarskie koztowe, rurowe itp. Murowanieian powyej dwoch kondygnacji me st odbywa po
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utozeniu stropéw lub mocnych pomostéw na belkach.
W czasie murowania nie wolno stawaa scianach. Podczas wznoszenia murow géabo
trzech i wecej cegly dopuszcza ¢simurowanie zesciany, pod warunkiem zastosowania pasow
bezpieczéstwa, uwjzanych do statych i mocnych konstrukciji.

Murowanie gzymséw wigzacych o diaym wysigu powinno s odbywd& z rusztowé na
wysuwnicach lub wisgcych. Podczas ukfadania gzymsow prefabrykowanyehwalno chodz po
murze. Elementy nalg doktadnie i prawidiowo zakotwii wymurowa pod nimi od razu mu
rownowaacy. Bez naleytego zrownowzenia i zakotwienia nie wolno tych elementow pozastana
murze.

Wszystkie otwory w scianach zewgtrznych oraz w stropach powinny dytrwale
zabezpieczone.

W czasie murowania pracownicy powinni khiea gkach zabezpieczenia chrgoe palce
przed zdarciem naskérka. W celu zabezpieczenigy slu@rzy i gk przedzracym dziataniem zapraw
zaleca si uzywanie tlustych kreméw ochronnych.

Nie wolno dopsci¢ do robot murowych pracownikéw, ktérzy nie przesgtizeszkolenis
w zakresie BHP.
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