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Nowy Sacz, GRUDZIEN 2021

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany:
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

dla obiektu:
USUNIECIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACII STAROSTWA

POWIATOWEGO W NOWYM SACZU PRZY UL. STRZELECKIES 1

Inwestor: POWIAT NOWOQSADECKI
UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ

Zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczye;.

. r
8pecjalnoss Instalacje emzsl':'tryc;z::nra'I

upr. Bud. MAR/O8APWBE/15
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~ MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2015 1.
. OKREGOWA
=1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OLIB/KK/0054-0358/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 ., poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pke 4 [it. c ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, = 2013 r.. poz. 1409 z péin. za.), § 101 § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. [ z 2014 r. poz. 1278). po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Zygmunt Pawlak
magister inzynier
kierunek. Elektrotechnika
ur. dnia 12.02.1989 r. w Nowym Saczu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0082/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergefycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Malopolskiej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregow ) Komisji Kwalifikacyjncj:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czionek Skladu Orzekajacezo
inz. Zygmunt Salwinski

Otrzymujy:
1. Pan Piotr Pawlak
ul. Bolesiawa Prusa 140 a
33-300 Nowy Sacz
2, OGlowny Inspektor Nadzoru Budowlanege
3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryf-kacyjnym:

MAP-PW2-VFM-TFD *

Pan Piotr Zygmunt Pawlak o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0359/15

adres zamieszkania ul. Prusa 1404, 33-300 Nowy Sacz

jest czfonkiem Malopolskiej Qkregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswizdrzerie zostatc wygenerowane elektranicznie | opatrzone Dezpieczoy™ pocpiser eiektrericznym
weyfikowany™ przy pomocy waznege <walifikowanego cerzyfikaty w dniuv 2021-C7-22 rox. przez:

M -ostaw Borvez«s, Frzewadniczacy Rady Matepaiskie] O-crgg:iwej izhy 1nzyrierdw Bucown ctwa.

Zgodnie art, 5 o5t 2 ustawy z dnia 1B wrzesra 23C1 1. ¢ podp sie elektror cargm Dz L. 23T1 Nr 230 poz. 1420 dare w postatt
e ektronizzne opairzore bezpieczoym podpisem elehironiczrym weryfikowe vm pr2y pomocy wainego kwa ifisawanego c2rtyf ¥atu 53
rownowaine pod w2g ecem shatvov. prawnych dokumentom cpatrzonym podp sEmi wlzznorgcznymi..

gl |

* Weryfirac g pORrawnose danyen w minie siym zidw adozeru moina sprawdzié za pomocy numeu WerySikacsjnege zasv adczer s na
stronie Polsk ¢, iby iniypes0w Judownictwe Nww.Diib.crg.p Iub kontaktujzc s g 2 b urem wiasciwe Okrggowej by ~2ynierow
Budownictwa,
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1. DANE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT PROJEKTU
Przedmiotem projektu jest zasilanie przenoszonej kurtyny powietrznej oraz zasilanie

nowoprojektowanego dzwigu dla 0séb niepetnosprawnych.
Wszelkie proponowane urzadzenia posiadajg certyfikaty zezwalajace na ich stosowanie i

uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
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1.4. NORMY I PRZEPISY

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiadac

niezbedne atesty i spelniaé¢ obowiazujace przepisy. Prace elektroinstalacyjne i urzadzenia winny by¢ wykonane

zgodnie z wymaganiami nastepujacych norm i przepisow:

442:1999

Lp. | Nr normy lub innego Tytul normy lub innego aktu prawnego

aktu prawnego

1. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych

2 PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogolne

3. PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona obostrzona

4. PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna

5. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi

6. PN-76/E-05125 Llektroenergetyczue i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

7. PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznodcig statyczna. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania _

8. PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

9, PN-IEC 364-4-481:1994 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobér érodkow oclrony w  zaleznoSei od  wplywow
zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych

10. PN-IEC 664-1:1998 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego napigcia.
Zasady. wymagania i badania.

1. PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane [EC

12. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. Zakres. przedmiot i
wymagania podstawowe

13. PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje e]ektwc%‘_w obiektach budowlanych. Ustalanie ogdlnych
charakterystyk

14. PN-IEC 60364-4-41:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

15. PN-IEC 60364-4-42:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa, Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego

16. PN-1EC 60364-4-43:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym

17. PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia

bezpieczenstwa., Ochrona "przed przepigciami. Ochrona instalacji niskiego

napiecia przed przejéciowymi przepigciami 1 uszkodzeniami przy
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Lp. | Nr normy lub innego Tytul normy lub innego aktu prawnego
aktu prawnego
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia
18. PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
443:1999 bezpieczefstwa., Ochrona przed przepigeiami. Ochrona przed przepigciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi
19. PN-IEC 60364-4-45:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia
20. PN-IEC 60363-4-46:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie i faczenie
21. PN-TEC 60364-4-47:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Zastosowanie  Srodkow  ochrony  zapewniajacych
bezpieczefstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem
pradem elektrycznym
22 PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
473:1999 bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym
23, PN-IEC 60364-4- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
482:1999 bezpieczenstwa. Dobdr §rodkow ochrony w  zaleinosci od wplywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa
24, PN-1EC 60364-5-51:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogolne
25 PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
523:2001 elektrycznego. Obcigzalnosé pradowa diugotrwata przewodow
26. PN-TEC 60364-5-53:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
27. PN-IEC 60364-5- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
537:1999 elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania
izolacyjnego i laczenia
28. PN-1EC 60364-5-54:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia 1 przewody ochronne
29. PN-IEC 60364-5-56:1999 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa
30. PN-IEC 60364-6-61:2000 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze '
3l PN-IEC 60364-7- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace

704:1999

specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbidrki
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. WSTEP
Tematem niniejszego opracowania jest projekt zasilania dla przenoszonej kurtyny

powietrznej oraz nowoprojektowanego dzwigu dla osob niepetnosprawnych.

2.2. ZASILANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Budynek zasilany jest ze ztacza ZK+SP umieszczonego na elewacji budynku

Budynek wyposazony jest w wylacznik pozarowy

2.3. TABLICA ROZDZIELCZA - ROZBUDOWA
W budynku na poziomi parteru zabudowana jest istniejaca tablica elektryczna w

wykonaniu podtynkowym. Projektuje si¢ dobudowe jednego bezpiecznika B16 do

celow zasilania podnosnika dla osob niepetnosprawnych o mocy 0,5kW.

2.4. INSTALACJA OCHRONY PRZED PRZEPIECIAMI.
W budynku sa istniejgce zabezpieczenia ochrony przepigciowe]

2.5. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN"
Jako systemy ochrony od porazen pradem elektrycznym zaprojektowano:

e  szybkie wylaczenie napigcia,

e wylgczniki roznicowo-pradowe.,

e  polaczenia wyréwnawcze glowne,

e  polaczenia wyrdwnawcze miejscowe.

Wszystkie czesci przewodzace dostepne, nalezy podtaczy¢ do przewodu ochronnego ,,PE”.

Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami réznicowo-pradowymi typu 30 mA.

2.6. INSTALACJA ZASILANIA.
Instalacje zasilajaca nalezy wykona¢ przewodem YDY 3 x 2.5 mm? dla windy, a dla

kurtyny przewodem YDY 3x4mm?. Przewody nalezy uktada¢ pod tynkiem,

Wszystkie obwody gniazd musza by¢ zabezpieczone wylacznikami réznicowo - pradowymi
30 mA. W calym obiekcie stosowac nalezy wylacznie gniazda wtykowe z dodatkowym
stykiem ochronnym (dla gniazd jednofazowych trdjstykowe, a dla trojfazowych

pieciostykowe). Przewody ulozy¢ jako nowe
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3. WYKAZ RYSUNKOW

RYS.1. PROJEKT ZASILANIA URZADZEN
RYS.2. PROJEKT ROZBUDOWY TABLICY TE

IE-10



Informacja
o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Obiekt: USUNIECIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACII
STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SACZU PRZY UL. STRZELECKIEJ 1

Adres: UL. STRZELECKA 1, 33-300 NOWY SACZ

Temat: Instalacje elektryczne wewnetrzne -

Inwestor: POWIAT NOWOSADECKI
UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ

Opracowanie: mgr inz. Piotr Pawlak Tt A PiotrPawak

7. bud. MAP/O082/PWBE/15

Nowy Sacz CZERWIEC 2021 r.
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CZESC OPISOWA

. Zakres robot oraz kolejno$¢ realizacji.

Zamierzenie inwestora obejmuje budowe instalacji elektrycznych wewnetrznych:
sprawdzenie atestow materialow ( kable, osprzet el.)

utozenie rur ochronnych

ulozenie przewodow

zabudowa urzadzen, tablic elektrycznych

sprawdzenie jakosci wykonania

pomiary i proby

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Dziatka zabudowana, uzbrojona w podstawowe media

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Brak elementow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

4.1.Szczegolowy zakres robot budowlanych, o ktorych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szezegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szezegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

wykonanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o giebokosci wigkszej
niz 1,5 metra oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gi¢bokosci
wiekszej niz 3,0 m,

NIE WYSTEPUIJE

roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0 m,
WYSTEPUJE

rozbiorki obiektow budowlanych o wysokoéci powyzej 8 m,
NIE WYSTEPUIJE

roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemyslowych,
NIE WYSTEPUIJE

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
NIE WYSTEPUIJE

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodo6w linii elektroenergetycznych, w
odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
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PRZY ROBOTACH ZWIAZANYCH Z WYKONYWANIEM ZASILANIA PLACU
BUDOWY.

5,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym
15 kV,

NIE WYSTEPUJE

10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,

NIE WYSTEPUJE

15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,

NIE WYSTEPUIJE

roboty prowadzone przy budowach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m, )
NIE WYSTEPUIJE

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych,
NIE WYSTEPUIJE

4.2 Szczegblowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane, przy ktérych wystepuja dzialanie substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
NIE WYSTEPUJE

roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych

azbest,
NIE WYSTEPUIJE

4.3 Szczegbélowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane, stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym:

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemyslu energii atomowej,
NIE WYSTEPUJE

roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow,
NIE WYSTEPUIJE

4.4 Szczegblowy zakres rob6t budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
- Prawo budowlane, prowadzonych w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

roboty wykonywane w odleglo$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw,
mniejszej niz 15,0 m dla linii o napig¢ciu znamionowym 110 kV,
NIE WYSTEPUJE

roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
NIE WYSTEPUIJE
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4.6.

4.7.

budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

NIE WYSTEPUJE

- sieci trakeyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjna i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

NIE WYSTEPUIJE

- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzenie ruchu kolejowego

NIE WYSTEPUJE
Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego,
NIE WYSTEPUJE

. Robo6t budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikow:

roboty prowadzone z wody lub pod woda,
NIE WYSTEPUJE

montaz elementow konstrukcyjnych, obiektéw mostowych,
NIE WYSTEPUJE

fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pi¢trzenia
powyzej 1 m,

NIE WYSTEPUIJE

Robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemia i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanalach, wnetrzach urzadzen technicznych i
w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
NIE WYSTEPUIJE

roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociagoéw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi,
NIE WYSTEPUJE

Rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z

linii napowietrznych — roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk,

4.8.

NIE WYSTEPUJE

Robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze

spre¢zonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych,

4.9.

NIE WYSTEPUJE

Robot budowlanych wymagajacych uzycia materialoéw wybuchowych:
roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczaniem gruntu,
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® roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukeyjnych obiektow,
NIE WYSTEPUJE

4.10. Robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich
elementéw prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

NIE WYSTEPUIJE

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robodt szczegdlnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikow przeprowadzi¢ przed kazdym etapem budowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dnia 06 lutego 2003 roku, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. nr
47/03 — poz. 401)

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajac szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

Brak szczegdlnego zagrozenia.

¢ Wyposazenie pracownikéw w sprzet ochrony osobistej / maski, kaski, itp.

o Prawidlowe przygotowanie stanowiska pracy:

- usuwanie zbednych materialow i elementow z przej$é dojsé,

- stosowanie urzadzen do transportu pionowego (drabiny).

» Biezgca kontrola sprawnoséci sprzetu budowlanego,

 Punkt przeciwpozarowy: podregczne $rodki przeciwpozarowe, woda,

¢ Wyposazenie w apteczke pierwszej pomocy, umieszczenie informacji o
telefonach alarmowych.
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