UL.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMOWIENIA: USUNIECIE BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU
ADMINISTRACII STAROSTWA POWIATOWEGO W NOWYM SACZU PRZY UL.
STRZELECKIE 1.

KODY INAZWY:
Grupy robot:
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robot:
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategorie robot:
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA IADRES OBIEKTU:
STRZELECKA 1, 33-300 NOWY SACZ

nz/ Piotr Pawlak

jalfiosé instalacje elektryczne

upr. bud. MAP/0082/PWBE/15

NAZWA IADRES ZAMAWIAJACEGO:
POWIAT NOWOSADECKI

UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ
OPRACOWALA: Piotr Pawlak

Nowy Sacz 2021



1.

* SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPISZAWARTOSCIOPRACOWANIA:

SPECYFIKACJATECHNICZNA ST-0
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. str.nr3

str. 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT

ST-0

WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogolne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacychwykonania i odbioru Robot. ktore zostana wykonane w ramach zadania pt. USUNIECIE
BARIER ARCHITEKTONICZNYCH W BUDYNKU ADMINISTRACII STAROSTWA POWIATOWEGO W
NOWYM SACZU PRZY UL. STRZELECKIE) 1.

Przedmiot specytikacji techniczne;j.
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielezych

1.2 Zakres stosowania ST

Specytikacja techniczna jest stosowana. jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 1
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szezegOlowe specytikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowe]
specyfikacji zmiany. uzupelnienia lub uscislenia. odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawliajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specytikacji moga mie¢ miegjsce tvlko w
przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu. dla ktorych istnieje pewnos¢. ze podstawowe

wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz
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uznanych regul i zasad sztuki budowlane;.
1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty. ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie okablowania, montaz tablic bezpiecznikowych, montaz instalacji gniazd wtvkowych oraz

o$wietlenia, montaz instalacji zasilajacej urzadzenia.
W zakres prac wchodza roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot bedaeych
zalacznikiem do SIWZ.
1.4 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jakos¢ wykonania robot. ich zgodnos¢ z projektem
wykonawezym. ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.
1.5 Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa zgodne z odpowiednimi normami
oraz ustawami i rozporzadzeniami przywolanymi w ninigjszej specytikacji.
1.6 Przekazanie terenu budowy
Inwestor przekaze Wykonawcey teren budowy wraz, dziennikiem robot, oraz cgzemplarzami
dokumentacji technicznej po podpisaniu umowy.
1.7 Dokumentacja projektowa
Wykonawea dostarczy dokumentacje powykonaweza. instrukcje dzialania. atesty. 1 protokoly z
pomiarow.
Skreslenia. poprawki, uzupelnienia i adnotacje wnoszone na projekceie powinny by¢ omowione i
podpisane przez osobg uprawniona do dokonywania wpisow 1 akceptowane przez osoby uprawnione.
1.8 Zgodno$é robot z dokumentacjg projektowa i ST
Dostarczone materialy i wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacja techniczna.
przedmiarem robot i ST,
Jesli materialy lub roboty nie beda zgodne z w/w dokumentami i bedzie to mialo nickorzystny
wplyw na jako$é robot, materialy takie zostana wymienione a roboty wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.

str. 4



1.9 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawea na wlasny koszt podezas robot umiesci tablice ostrzegaweze | informacyjne wymagane
przez obowiazujace przepisy BHP.
1.10 Ochrona Srodowiska
Wykonaweca ma obowigzek stosowaé obowiazujace przepisy ochrony srodowiska naturalnego
podczas prowadzenia robot.
1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawea musi przestrzega¢ obowiazujacych przepisow ochrony przeciwpozarowej, posiadac
sprawny sprzet ppoz. Jest odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem spowodowanym podczas

realizacji robot przez jego pracownikow.

1.12 Materialy szkodiiwe dla otoczenia

Materialow szkodliwych nie wolno stosowaé. Wszelkie materialy stosowane do robot maja
posiada¢ aprobate techniczna i $wiadectwo dopuszezenia do stosowania w budownictwie wydane przez

uprawnione organy.

115 Przepisy BHP

Wykonawca musi przestrizega¢ obowiazujacych przepisow  BHP. Zapewni¢ stosowanie
wymaganych urzadzen zabezpieczajacych. socjalnych. sprzetu 1 odziezy ochronnej oraz wyposazenia

zatrudnionych pracownikow w sprawne i bezpicezne w uzyciu narz¢dzia.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace materialow podano w dokumentacji techniczne;.
Nalezy stosowaé wyroby producentow krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w
budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszezeniu do stosowania w budownictwie./znak B lub CE/.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu wbudowania, byly
zabezpieczone przed zanieczyszezeniem i zachowaly swoja jakosc.
Przed zastosowaniem materialow wykonawca winien uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i

przedstawiciela Inwestora.
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e Materialy na budowe nalezy dostarczac lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosei 1
zgodnosci z danymi producenta.

e Materialy nicodpowiadajace wymaganiom nie moga by¢ stosowane winny by¢ usunigte z terenu
budowy.

e Roboty. gdzie zastosowano materialy bez akeeptacji Wykonawea wykonuje na wiasne ryzyko.

Moga one by¢ nieodebrane i niezaptacone.

2.2 Materialy instalacyjne

Jak w przedmiarze robot

2.3 Odbior materialéw na budowie
e Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ lacznie ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi
i protokotami odbioru technicznego.
e Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzic¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnoséci z danymi producenta.
e Materialy niespelniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.
2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawea winien zapewni¢ skladowanie materialow w  sposob  zabezpieczony przed

zanieczyszcezeniami. z zachowaniem ich jakosci.

Materialy powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszezeniach przeznaczonych do tego celu.

3. SPRZET

Nalezy stosowaé sprzet niepowodujacy zlego wplywu na bezpieczenstwo pracownikow i jakosc
wykonywanych robot. Uzywany sprzet powinien posiada¢ $wiadectwa dopuszezenia do uzytkowania, jeshi

takowe sa wymagane przepisami.

4. TRANSPORT
Nalezy stosowac takie srodki transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie. na jakosc

transportowanych materiatow i wykonywanych robot.
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Przewozone materialy i elementy powinny by¢ ukladane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcg dla poszezegdlnych materialow i elementow oraz zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem si¢ na Srodkach transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jakosc zastosowanych
materialow i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa. przedmiarem robot, wymaganiami

ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.1 Wymagania ogolne dotyczace wykonania robot
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych 1 sitowych
wewnetrznych musza byé dostosowane do ukladu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu

przemiennego i czgstotliwosci 50 Hz.
Stosowaé w obwodach oddzielny przewod ochronny (PE) i neutralny (N).

W obwodach odbiorezych instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewngtrznych

nalezy stosowa¢ wylaczniki nadmiarowe:

e Pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow.
e  Wymaganej zdolnosci wylaczeniowej w stanach zwarc,
e Charakterystyce czasowo-pradowej:

o Typu B dla zabezpieczenia obwoddw instalacyjnych,

o Typu C dla zabezpieczenia silnikow

W instalacjach elektrycznych o$wictleniowych i silowych wewnetrznych stosowaé polaczenia
wyréwnaweze glowne 1 migjscowe, laczace przewody ochronne z czgsciami przewodzacymi innych
instalacji 1 konstrukeji budynku.

Stosowac zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownoleglych do
krawedzi §cian i stropow. Zyly przewoddw i kabli w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ wykonane wylaeznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszezenie urzadzen
elektryeznych w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie
okreslonych odleglodei i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewnic rOwnomierne obciazenie taz linii

zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie odbiorow I-fazowych - zgodnie z projektem.

Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob niepowolanych.
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5.2 Roboty przygotowawcze - wymagania ogolne

5.3 Trasowanie
Zasadnicze czynnosci podezas wykonywania trasowania:

e Wytyczenie tras przewodow na $cianach budynku:

e Mechaniczne wykonanie otworéw w $cianach i stropach ( murowanych i betonowych).

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosc z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta. prosta i dostgpna dla prawidlowej
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd

W pomieszcezeniach nalezy wykonac bruzdy przy montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowac do
srednicy przewodow wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sig¢ wykonywania
bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob oslabiajacy ich konstrukeje, zabrania sie kucia bruzd.
przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzgtu oraz przejs¢ przez sciany.

Wszystkie przejicia obwoddw instalacji elektryeznych przez sciany (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami, Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowac rury z

tworzyw sztucznych.

5.3. Roboty instalacyjne - montazowe - wymagania ogolne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen clektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odleglosci i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje
uklada¢ pod tynkiem.

Dopuszcza sig prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych pod warunkiem

pokrycia ich warstwa co najmniej Smm.

5.3.1. Osadzanie puszek

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosct, aby ich gdorna (zewnetrzna) krawgdz po
otynkowaniu $ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycia¢ wymagana

liczbe otwordw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych przewodow.
5.3.2. Ukladanie i mocowanie przewoddw w tynku w wykutych bruzdach

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami wtynkowymi. Przewody wprowadzone do
puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania polaczen. Przewod neutralny powinien
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by¢ nieco diuzszy niz przewody fazowe, zagigcia i fuki w plaszezyznie przewodu powinny by¢ lagodne. W
tym celu nalezy przecia¢ wzdhuz mostki pomigdzy zytami przewodu nie uszkadzajac ich izolacji. podloze
do uktadania na nim przewodéw powinno by¢ gladkie. przewody nalezy mocowac do podloza za pomoca

klamerek.

Do puszek nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja laczenia w puszce: pozostale
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwinac¢ w luzny
krazek i wlozy¢ do puszek. a puszki zakry¢ pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed

zatynkowaniem.

Zabrania sie ukladania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podlogi, w

zlaczach plvt itp.. bez stosowania oston w postaci rur.
5.3.4. Przygotowanie koncow zyl i laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenia przewodow nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. W przypadku. gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone
fabrycznie na zewnatrz przewody. a samo ich przylaczenie do instalacji nie zostalo opracowane w
projekcie. sposéb przylaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem
inwestora. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przylaczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie. do
jakich zacisk ten jest przystosowany. W przypadku stosowania zaciskow. do Ktorych przewody sa
przylaczane za pomoca oczek, pomigdzy oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac

sie podkladki metalowe. zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeplyw pradu.

Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przylaczenie, zdejmowanie
izolacji 1 oczyszcezenie przewodu nie moze powodowa¢ uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynowanych proces czyszezenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami
lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.3.5. Podejscia do odbiornikow

Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych.
bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

5.3.6. Przylaczanie odbiornikow

Miejsca polaczen zyl przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone.

Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed oslabieniem sily docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji. przylaczenia
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odbiornikow sa wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, ze dziela si¢ na dwa rodzaje:
e Przylaczenia sztywne,
e DPrzylaczenia elastyczne.
Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje si¢ je do odbiornikow statych,

zamocowanych do podloza i nie ulegajacym Zadnym przesunigeiom. Przylaczenia elastyczne stosuje sie.
ady odbiorniki sa narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunig¢ |

przemieszczen. Przylaczenia te nalezy wykonywac:

o Przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi.
e Przewodami izolowanymi jednozylowymi gigtkimi w rurach elastycznych.

e Przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzace z rur powinny by¢ zabezpicczone przed mechanicznymi uszkodzeniami
izolacji. np. Przez zalozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne

przewody doprowadzane do odbiornikow musza by¢ chronione.

5.4. Montaz przewodow 1 osprzetu
5.4.1. Ukladanie przewodow i kabli
Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami

umieszezonymi na liscie adresowej. Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez ciany musi by¢
zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Trasy przewodow kabelkowych sposob

ulozenia w kazdym przypadku musza zapewnia¢ tatwosc ich wymiany.
Minimalny przekrdj zyl przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwodow o$wietleniowych

1.5 mm2 Cu. obwodow gniazd wtykowych i obwoddw silowych 2.5mm2 Cu, Poziom izolacji

przewodow kabelkowych -750V.
Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢

oznakowane przez producenta (marka). posiada¢ kolorystykg izolacji roboczej zyl zgodna z

wymaganiami t.j.
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Przewadd ochronny PE - kolor zoltozielony
Przewod neutralny N - kolor niebieski

Przewody fazowe LI, L2. L3 odpowiednio kolor siwy. brazowy, czarny
5.4.2. Ukladanie przewodéw typu N2XH pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robot

Przygotowanie bruzd

Rozwiniecie przewodu kabelkowego
Sprawdzenie ciaglosci zyl i opornosci izolacji
Odmierzenie i cigcie

Zamocowanie przewodu do podloza

Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgaleznikow
5.5. Montaz opraw oswietleniowych
Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.

Wytrasowanic migjsc osadzania opraw i uchwytow

Przygotowanie podioza

Zamocowanie uchwytow

Rozpakowanie oprawy

Oczyszezenie oprawy z materialow zabezpieczajacych

Otwarcie i zamkniecie oprawy

Obciccie 1 obrobienie koncow przewodow

Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem

Zamontowanie oprawy i podlaczenie

Wyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odblysniki itp.)
Zasadnicze czynnosci przy montazu zrodel Swiatla

Zdjecie klosza, siatki. odblysnika. rastra itp. z oprawy

Wyjecie zrodla $wiatla z opakowania

Sprawdzenie marki, zgodno$ci oznaczen i parametrow

Zamontowanie zrodla $wiatla w oprawie

Sprawdzenie $wiecenia oprawy

5.6. Montaz wyposazenia rozdzielnic
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e Rozdzielnic nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa producenta
obudowy

e Przed montazem aparatury nalezy w obudowie powiercic niezbedne otwory a po wierceniu
dokladnie wyczyscic i zabezpieczy¢ krawedzie

e Aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta

e Polgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych oraz
fabrycznych mostkow laczeniowych.

e Na aparatach wykona¢ opisy adresowe i zalaczy¢ schemat rozdzielnicy

e Rozdzielnie przygotowaé do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz

wplywem warunkéw meteorologicznych
5.7. Pomiary

Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie pomiary.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Wykonawca powinien zadba¢, aby jakosc materiatdw, urzadzen i montazu byla zgodna z

Dokumentacja Projektowa. niniejsza specytikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot, Wykonawea powinien przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru wszystkie
Swiadectwa jakosci i atesty stosowanych materialow. Materialy bez tych dokumentéw nie moga byc

wbudowane.
8. RODZAJE ODBIOROW
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja:

e Odbiorowi koncowemu.

e Odbiorowi cze¢sciowemu (zakres ustali Inwestor)

8.2. Odbior koncowy.
Odbidr koicowy powinien by¢ poprzedzony technicznym odbiorem instalacji odgromowej.
Dokonuje si¢ po przygotowaniu przez Wykonawce dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny

sir.
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wykonanych robot.

Do odbioru Wykonawea winien dostarczy¢ protokoty badan instalacji. certyfikaty. swiadectwa

dopuszczenia. dokumentacj¢ powykonawcza,

Odbioru koncowego dokonuja przedstawiciele zamawiajacego 1 wykonawcy.

Podczas odbioru nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodnosé¢ wykonanych robot z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, ST, i
obowiazujacymi przepisami.
e Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokolami.

W robotach cena wykonania obejmuje min.:

e Roboty przygotowawcze
e Montaz nowej instalacji.
e Pomiary instalacji

9. ZASADY ROZLICZANIA I PLATNOSCI
Rozliczenie robot montazowych instalacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
pelnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami na podstawie odbiorow czgsciowych.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcea nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc tych
robot obliczona na podstawie:
o okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci  robot
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

e ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot instalacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty ww.
uwzgledniaja:
e przygotowanie stanowiska roboczego,
o dostarczenie do stanowiska roboczego materialow, narzedzi i sprzetu.

o obsluge sprzetu nie posiadajacego obslugi etatowej.

St
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ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych
wykonanie robot na wysokosei do 4 m (jesli taka konieczno$c wystepuje).
usuniecie wad i usterek oraz naprawienic uszkodzen powstalych w czasie robot,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostalodci, resztek i odpadéw materialow.

likwidacje stanowiska roboczego.

10. NORMY I PRZEPISY

Dopuszcza sie inne normy dopuszczone do uzytku na terenie RP lub réwnowazne
Y aoy

PN-HD 60364 (norma wiclo zeszytowa) - instalacje elektryczne niskiego napiecia,
N SEP-E-001-sieci elektroenergetyczne niskiego napiecie. Ochrona przeciporazeniowa,
N SEP- F-002 -instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,
PN-EN 1838 - o$wietlenie awaryjne
PN-EN 62305-1,2.3.4 -ochrona odgromowa,
PN-B-02877-4 [3] - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 415 z pdzniejszymi zmianami)
PN-IEC 60364 - ...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych....
PN-HD3064 — 4...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych....
PN-92/E-05031 — Klasytikacja urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w
sprawie warunkow technicznych jakim, powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z
pozZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn.
zmianami).

Opracowal:

Piotr Pawlak

str.



