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Przedmiar robét
Nr Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Usuniecie barier architektonicznych w budynku administracyjnym
1 Element Roboty rozbiorkowe
1.1 |KNR 401/1111/2 |Rozszklenie otwordw okiennych lub drzwiowych, rama metalowa m2 12,683
1.2 |KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, oscieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchniaponad2m2
Wyliczenie flosei robOt e
3, 982500
12,682500|m2 12,683
1.3  |KNR 401/354/14 |Wykucie z muru, kazdej wmurowanej koricowki poreczy szt 3
1.4 |KNR 404/1107/1 |Wyw6z ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km, z zatadunkiem i
LUK Y, SOMBENUOE . scsmsmsorssusrssosscssssasses s oo s 3555
[P .......... 5 50?320
""" 0,016000
0,523320(t 0,523
1.5 |KNR 404/1107/4 |\Wywoz zlomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegto$é do 1 km, naklady
(1) uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtoéci ponad 1 km, samochdd do 5t - razem 5 km |t 0,623 4
1.6 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
i
. 147°2,9+0,62,8+3°0,166"2,8+0 6228 ~9,073400
oo ——————— TTOA 0708000
RAZEM:: 9,781400|m2 9,781
1.7 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboéci ponad 15 cm,
401.’21 2/4 mechanlczme
4,429656
: 4,429656|m3 4,430
1.8 |KNR 404/1101/2 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (na odlegto$¢ 1 km)
SaMOChOdem GigZarOWy M SRy oW M e
4,576715
4,576715/m3 4,577
1.9 |KNR 404/1101/5 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy rozpoczety 1
km ponad 1 km)) samochodem cigzarowym skrzyniowym - razem 5 km m3 4,577 4
1.10 .. |Optata za utylizacje
S
9,677000]t 9,677
1.11 |KNR 402/9915/1 |(Zeszyt 2/98) Demontaz kurtyny powietrznej do ponownego montazu szt 1
2 Element Roboty montazowe
2.1 |KNR231/103/2 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
-V
Wyliczenie floscirobot
o s L s oy T e s S S
RAZEM 7,965000/m2 7,965
2.2 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton C 8/10 podawany taczkami lub japonkami, zwykty
(1)
Wyh'r':ié'r'{uéi]éééi'ro'ti"dtmm ..... . ..... , ................................................................................ .....
0177985 . 0796500
RAZEM::  0,796500|m3 0,797
2.3 |KNR 915/101/1 |Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych preparatem Siplast Primer szybki Grunt SBS,
powierzchnie betonowe m2 7,965
24 |KNR 91 5!301.’2 Izolaoje powierzchni poziomych z papy Fundament szybki profil SBS, podtoza betonowe na gruncie 2 x
Z wywinigciem r'??..??!ﬁf_‘).’ e 2,96540,15%(24T7242.8) ¢ 11,126000;
’ o RAZEM:: 11,126000|m2 11,126] 2
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé Mno
Z.
Krot
2.5 |KNR 202/218/1 |Schody zelbetowe, stopnie betonowe wewnetrzne na gotowym podtozu, transport betonu taczkami,
(1. lae_onka.m' ......................................................................................................................................................
........ o
0,428400|/m3 0,428
2.6 |KNR 202/290/2 |Zbrojenie konstrukciji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli, prety stalowe oqugle zebrowane, Fi
........................................................................................................... 568G
0,050960(t 0,051
2'7 ..............................................................................................................................................................................
..................................................................... 28*155+054*295906000
RAZEM 5,906000{m2 5,906
2.8 |KNR915/401/2 [lzolacje termiczne z zastosowaniem ptyt XPS gr. 10 cm, izolacje poziome m2 5,906
2.9 |KNNR 2/604/1 [lzolacja z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa m2 5,906
2.10 |KNR 202/1102/1 [Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubosci 20 mm, zatarte na ostro m2 5,806
2.11 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane gruboéci o 10 mm razem 5 cm |m2 5,906 3
2.12 |KNR 401/7111 Uzupe}nienie tynkéw zwyk%ych wewnetrznych kat. Il ($ciany ptaskie, stupy prostokqtne z cegly,
@
Wyliczenie floscirobet:
............................................................ 6150606
1,650000|m2 1,650
3
3.1 ...........................................................................
) 5,036000
RAZEM 5,036000|m2 5,04
3.2 |KNR 12/1118/4 |Posadzki z plytek uktadanych na klej, plytki 30x30 cm ukladane metodg kombinowang m2 5,04
3.3 |KNR 121112171 |Okladziny schoddw z phytek na Klej, przygotowanie padioza |
Wy liezenie 08 Gl DO, e
L isoarg 5048000
RAZEM:: 3,948000|m2 3,948
3.4 |KNR12/1121/5 |Okladziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, ptytki 30x30 cm m2 3,948
3.5 |KNR 12/1122/4 |Cokoliki na schodach z piytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, bez przycinania ptytek, cokolik
_______________________ WYBOKOBOE O BN et s 555550 o AR S5
Wyliczenie fl08G 1ODSE: e
i(0,54+0,35"3+1,55+0,4)*2+2, 8-1,77 8,110000
RAZEM:: 8,110000|m 8,110
3.6 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
40112161 |
Wyllczenle !|DSCI robot R
............................................................................................................................................................ 7,801000
................................................................................................................................................................. 54'598700
62,399700|m2 62,400
3.7 |ZKNR C 2/101/1 [zabezpieczenie okien i drzwi foligmalarska
Y lezenie 8 el HOD O e
r ,06*2,1+0,8*1,2+43*1,06*2,1+0,95*2,1*2+0,85"2,1+0,99*2,1+:
0 9%2,1"2 :
RAZEM m2 29,942
3.8
korytarz :3%(5, 19+3 64+4*0,4)+0,25%(2,1*2+1,06)-1,06*2,1+2,9*(1,5+1, :
i97+1,09+2,63+0,72+4,72+0,97+3,442,18)-(3*1,05"2,1+2"0,9
i5*2,1+0,85*2,1+0,99%2,1+0,9*2,1*2)-0,6"1,2+3%(2,46+2,45+1
e e BZYOSTHZMAT) 102,402000
RAZEM:: 128,565500|{m2 128,566
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Nr | Kod pozycji Opis robét, wyliczenie ilosci rob6t Jm llosée Mno
Z
Krot
3.9 |NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie pionowe, preparatem gruntujgcym
202/1134/2 (2) m2 128,566
3.10 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, §ciany wewnetrzne m2 128,566
3.11 [NNRNKB Gruntowanie podiozy, powierzchnie poziome, preparatem gruntujgcycm
202/1134/1 (2)
m2 64,289
Sttt B T S R R R e — S
64,289000{m?2 64,289
4 Element Montaz slusarki
4.1 |KNR 202/1219/3 |Wycieraczki do obuwia aluminiowa z wktadem gumowym 200*125*3 cm szt 1
4.2 |KNR 19/1024/8 |Drzwialuminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydiowe, osadzanie na kotwach, z
(2) szybami 2-komorowymi - szyby obustronnie P4, profil ciepty, drzwi o wspoétczynniku 1,3 W/(m2*K) z
............... dwoma zamkami, antabg i samozamykaczem
Wyliczenie l08Gi 10D0t e
......................................................................................................................................................................... _..._,_,._,—. 3’982500
RAZEM 3,982500{m2 3,983
5 Element Montaz urzadzen
5.1 |KNR 403/1001/1 [Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta - dla przewoddw zasilajgcych
kurtyne i platforme m 15
5.2 |KNR 403/1012/2 |Zaprawianie bruzd, o szeroko$ci do 50 mm m 15
5.3  |KNR 403/1014/2 [Reczne przygotowanie zaprawy, cementowej
........................................................................................................................... T
0,018750|m3 0,019
54 |KNR 508/108/2 |Rury winidurowe ukladane p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd, rura Fi28 mm  |m 15
5.5 |KNR 508/207/2 |Przewody kabelkowe wciggane do rur, w powloce poliwinitowej, taczny przekréj zyt do 12 mm2 Cu, m 15
5.6 |KNNR5/308/2 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm2 przelotowe
pojedyncze szt 2
5.7 |KNNR 4/432/1 |Kurtyna powietrzna istniejgca
(1 szt 1
5.8 Dostawa platformy w. dokumentacji kpl 1
5.9 |[KNR 733/101/1 |Montaz platformy wg. dokumentac;ji kpl 1
5.10 |KNR 733/108/1 |Préby po montazu, regulacja i odbiory dzwigow, dzwigi towarowe o noénosci do 100 kg, wysokosé
podnoszenia do 2 przystankow kpl 1
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Zestawienie materiatéow

Nazwa materiatu Jm llosé Cena Wartosé

3.|Optata za utylizacje i L R L - L
.|Papa Fundament szybkl profl i SBS S ) ) 25,5898

Pianka pohuretanowa opakowame C|snlen|owe ‘ B e - - ' o 0,95592 B 1
: Plasek do betondw zwyklych

.|Zaprawa spoinujgca

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosc Cena Wartos¢
1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna ) m-g 0,066

7.|Srodek transportowy (1) ' |m-g 1,54573

Usunigcie barier architektonicznych w budynku
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Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé Cena Wartosé

SSia - — T — 11 SN 0 114 | WO
0. Wyéiag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0.5t m-g 0,0825
Razem m-g (z dokladno$cig do zaokraglen)| 21,5429

Usuniecie barier architektonicznych w budynku
administracyjnym



