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Dzialajac na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U, 220613 r,, poz. 267 ze zm.),

-art. 147 ust. 4 1 5, art. 181 ust. 1 pkt. 1, art. 183 ust. 1, art, 184 ust. 1, art. 188 ust. 1, 2, 2a,
2b, 315, art. 201 ust. 1, art, 202, art. 203 ust. 1 i 3, art. 204, art. 207, art. 210 ust. 1,
art, 211 ust. 1, 2 1 4, art. 217a ust. 1, art. 222 ust. 1, art. 224 ust. 1 i 2, art. 378 ust. 2a
pkt 2 w zwiazku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z2013 r. poz. 1232 ze zm.),

- pkt 5 ppkt 1 lit. b, pkt 5 ppkt 2 lit. a, pkt 5 ppkt 3 lit. b zalacznika do rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych
powodowaé zpaczne zanieczyszczenie poszezegdlnych —elementow przyrodniczych
albo srodowiska jako catodci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169),

- § 2 ust. 1 pkt 46 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r, Nr 213,
poz.1397 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku Pana fukasza Szczepaniaka — pelnomocnika Miedzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0., ul. Pradocinska 28, 85-893 Bydgoszcz
z dnia 14.11.2014 roku oraz wyjasniefi z dnia 7 maja 2015 roku w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla nowych instalacji, ktére beda eksploatowane na terenie
Zaktadu Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych dla Bydgosko — Torunskiego
Obszaru Metropolitalnego w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22



orzekam

I. Udzielam Migdzygminnemu Kompleksowi Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura

Sp.

z 0.0, ul. Pradcinska 28, 85-893 Bydgoszcz pozwolenia zintegrowanego

na eksploatacje nastepujacych instalacji:

do termicznego przeksztalcania odpadow innych niz niebezpieczne o zdolnosci
przetwarzania ponad 3 tony na godzing — instalacja do termicznego przeksztalcania
odpaddw komunalnych 11,

do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych o zdolnosci
przetwarzania ponad 10 ton na dobg z wykorzystaniem obrébki fizyczno-chemicznej —
instalacja do stabilizacji 1 zestalania popiotéw oraz pozostalosci z procesu
oczyszezania spalin 12,

dla odpadow innych niz niebezpieczne z wylaczeniem dziatan realizowanych podczas
oczyszczania Sciekdw  komunalnych do  odzysku lub  kombinacji  odzysku
i unieszkodliwiania o zdolnoéci przetwarzania ponad 75 ton na dobg
7 wykorzystaniem dzialan obrébki zuzlu i popioléw — instalacja do waloryzacji
i dojrzewania zuzli z procesu termicznego przeksztalcania odpaddéw komunalnych
z odzyskiem metali Zelaznych 1 niezelaznych [3,

pomocniczych znajdujacych sie na terenie Zakladu niebedacych instalacjami
mogacymi powodowal znaczne zanieczyszczenie poszezegOinych elementow
przyrodniczych albo srodowiska jako calodei, tj. pozostale zespoly wyposazenia
technologicznego 1 technicznego, zespoly, urzadzenia i elementy infrastruktury
technicznej i towarzyszacej, w tym umozliwiajace zarzadzanie obiektami, zaplecze
socjalne pracownikow (14),

zlokalizowanych na terenie Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw Komunalnych
dla Bydgosko — Torunskiego Obszaru Metropolitalnego w Bydgoszczy przy ulicy Ernsta
Petersona 22 w granicach dziatek 2/101 1 2/108, obrgb 0133,

obejmujacego:

wprowadzanie zanieczyszczen do powietrza,

przetwarzanie odpadéw niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne,
wytwarzanie odpadow niebezpiecznych i inmnych niz niebezpieczne,
emisje hatasu.

11. Informacje ogdlne o prowadzacym instalacje

Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadow
ProNatura Sp. z o.0.
ul. Pradocinska 28
85-893 Bydgoszcz



REGON: 340378577
NIP: 9532559741
KRS: 0000296965

I, Okreslam rodzaj prowadzonej dzialalnosci, warunki eksploatacyine i parametry

instalacji

1IL.1. Rodzaj prowadzonei dzialalnosci

Eksploatacja Zaktadu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw Komunalnych obejmowaé
bedzie przetwarzanie odpadéw komunalnych, odzysk i unieszkodliwianie wytworzonych
odpadéw procesowych oraz wytwarzanie energii elektrycznej oraz energii cieplnej,

Na terenie zakladu zlokalizowane sa nastepuiace instalacje IPPC:

e instalacja do termicznego przeksztalcania odpadéw komunalnych (Instalacja 11),

s instalacja do stabilizacji 1 zestalania popioldw oraz pozostatosci z procesu
oczyszcezania spalin (Instalacja 12),

¢ instalacja waloryzacji i dojrzewania zuzli z procesu termicznego przeksztalcania
odpaddw komunalnych z odzyskiem metali Zzelaznych i niezelaznych (Instalacja I3).

IIL.2.Charakterystyka instalacji, urzadzen oraz opis technologii

II1.2.1. Charakterystyka instalacji i urzgdzen
Zaklad Termicznego Przeksztalcania Odpadéw Komunalnych obejmuje funkcjonalnie
budowe dwdch kompletnych linii termicznego przeksztalcania odpadéw komunalnych,
obejmujacych przez kazda z nich:
» wezel termicznego przeksztatcania odpaddéw oparty na kotle z paleniskiem rusztowym
(odrebny dla kazdej z linii),
® system oczyszczania spalin z jednym kominem wspdlnym dla obu linii,
* system przetworzenia i wyprowadzenia energii elektrycznej i ciepla,
¢ wspolny wezel do waloryzacji zuzli,
o wspdlny wezet do stabilizowania i zestalania popioléw lotnych z kotlow, pylow
1 statych pozostatoéci z oczyszezania spalin,
e wezel przygotowania odpadéw do transportu i unieszkodliwienia (lub wykorzystania)
poprzez skladowanie, prowadzone przez specjalistyczng firme zewnetrzna,
posiadajaca wymagane prawem zezwolenia na prowadzenie takiej dziatalnosei.
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I1L.2.2. Opis technologii

Mg/rok

8400

W obrebie instalacji do termicznego przeksztatcania odpadow (Instalacja I1) wydzieli¢ mozna

nastepujgce elementy:

» wezel przyjecia odpadow,
* wezel spalania odpadéw,
e wezel oczyszezania spalin,

Wezel przyjecia odpadow

Dostawa odpaddw do przeksztalcania bedzie sig odbywaé transportem kotowym. Po zwazeniu
na stanowisku wazenia pojazdéw, odpady transportowane begda do hali wyladunkowe;
znajdujace) si¢ przed bunkrem. Wewnatrz hali wyladunkowe] wygospodarowane zostanie
oddzielne miejsce do  rozdrabniania odpadéw  wielkogabarytowych.  Odpady
wielkogabarytowe, dostarczone przez cigzardwki i rozladowane przed rozdrabniarka zostang
zaladowane do niej przez ladowarke, a nastgpnie, po rozdrobnieniu, zostang przeniesione



do bunkra. Zasilenie linii spalania zapewnione jest dzigki dwom suwnicom, zainstalowanym
na odpowiednich biezniach nad bunkrem odpadéw 1 pozwalajacym na zatadowanie
zbiomikoéw zasilajacych piece. Podczas pracy budynek i hala wyladunkowa utrzymywane
beda w niewielkim podcisnieniu przez wentylatory powietrza pierwotnego kierujacego
powietrze do procesu spalania w piecu. Dzieki temu unikaé sie bedzie emisji do otaczajacej
atmosfery powietrza o nieprzyjemnym zapachu, W celu zapewnienia podcisnienia bunkra,
takze podczas przerwy w pracy, przewidziano instalacje systemu deodoryzacji powietrza
na sucho, bgdacego w stanie zaabsorbowaé emitowane zapachy i wyeliminowa¢ ich emisje
do atmosfery.

Na obszarze zakladu umiejscowiony bedzie tymczasowy plac magazynowania odpaddw,
Postuzy on do magazynowania odpadow w przypadku awarii/przestoju jednej z dwdch linii
lub w przypadku remontu, jako, Ze nie mozna zatrzymac transportu odpaddéw do zakladu.

Wezel spalania odpadéw

Wezel spalania odpaddw skladaé sie bedzie z nastepujgcych systemow:;
e system podawania,
e system rusztu,
* system spalania.

Odpady z hali wyladunkowej sg transportowane za pomocg suwnicy do zasobnikdéw kazdego
z kotldw, z ktdrych nastepnie sg podawane mechanicznie na ruszty schodkowe. Spalanie
odpadéw na bedacym w ciaglym ruchu ruszcie rozpoczyna si¢ w temperaturze ok. 650 °C.
W komorze kotla temperatura wzrasta do ok. 850 - 1000 ’C, co pozwala na skuteczne
pozbycie si¢ zwigzkow niebezpiecznych (dopalenie) powstajacych w trakcie procesu spalania,

Wezel oczyszczania spalin

Projektowana metoda mokra oczyszczania spalin polega na tym, ze strumien spalin
przechodzi przez rozpylong za pomoca systemu dysz ciecz, ktérg moze by¢ np. woda, roztwoér
wodorotlenku sodu, wodorosiarczanu sodu, nadtlenku wodoru. Ciecz ta krazy w obiegu
zamknietym, a jedynie jej nadmiar jest usuwany na zewnatrz. Zaktad ZTPOK wyposazony
bedzie w dwie niezalezne linie spalania. Kazda linia spalania zostala wyposazona we wlasny
wezel oczyszezania produkowanych spalin, oparty na ww, metodzie,

Linia oczyszczania skladaé si¢ bedzie z nastepujacych jednostek gtownych:

» scrubber: mokry system oczyszczania spalin z dozowaniem wodorotlenku sodu NaOH
(proces redukcji zanieczyszezen kwasnych),

¢ SNCR (niekatalityczna redukcja tlenkéw azotu): redukcja tlenkdw azotu (NOXx)
przeprowadzana w komorze spalania poprzez dodanie, jako reagenta, roztworu
amoniaku (woda amoniakalna) o stgzeniu 25%,

e quencher: schladzanie gazdéw spalinowych na wyjsciu z kotla poprzez wyparowanie
strumienia cieczy rozpylanej we wnetrzu kolumny,



e system usuwania dioksyn i furandéw: dozowanie wegla aktywnego do absorbowania
metali cigzkich i skiadnikéw organicznych,

e filtracja: gazy spalinowe przechodzg przez filtr workowy, gdzie zachodzi odpylanie
oraz wstepne oczyszczanie spalin z wykorzystaniem reagentu alkalicznego (wapno),

» odzysk energii termicznej: po filtrze, spaliny przechodza przez wymiennik ciepta
w celu odzyskania energii termicznej przed wejsciem do scrubber’ow,

¢ wymiennik ciepta parowy: niezbedny do podgrzewania spalin do temperatury 160°C
w kominie,

e wentylator do odprowadzania spalin do komina,

¢ komin.

Celem instalacji stabilizacji i zestalania odpadéw poprocesowych tj. odpadéw stalych
z oczyszczania spalin oraz popioléw lotnych zawierajgcych substancje niebezpieczne
jest przeprowadzenie procesu pozwalajacego na zmiang niebezpiecznych wiasnosci odpadow
poprzez przeksztalcenie odpadow niebezpiecznych w inne niz niebezpieczne (odpaddéw, ktdre
beda mogly by¢ skladowane na skladowiskach odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne). ‘

Popioly z kotla jak i odpady z oczyszczania spalin (ze wzgledu na obecno$é odczynnikow
do wytracania kwasu) sg transportowane przy pomocy systemu transportu pneumatycznego
do dwoch oddzielnych siloséw  zbiorczych przeznaczonych do  tymczasowego
magazynowania poszczegdinych rodzajow odpadéw. Kazdy z siloséw posiada objetosé
pozwalajacg na czasowe magazynowanie odpadéw przez minimum 5 dni przy nominalnym
obciazeniu. Kazdy silos jest wyposazony w urzgdzenie filtrowania powietrza wylotowego
oraz w teleskopowy spust do roztadunku zawartosci bezposrednio do cystern, w przypadku
bezposredniego zagospodarowania odpadéw poza terenem ZTPOK (z pominigciem procesu
stabilizacji i zestalania odpaddéw).

Odpady pochodzace z dwdéch silosow oraz substancje przeznaczone do przeprowadzenia
procesu D9 beda przekazywane przy pomocy dozujacego przenos$nika $limakowego
do mieszalnika stanowigcego cze$¢ systemu instalacji I2 celem ich stabilizacji i zestalania.

Po procesie (odpady z mieszalnika) sq umieszczone w workach typu big-bag i przeniesione
do strefy tymczasowego magazynowania przeznaczonej dla tego typu odpadéw.

Przy normalnej pracy instalacji 12 wystarczajacym czynnikiem wigzacym bedzie cement
oraz substancje ptynne migdzy innymi szkto wodne. W procesie nie przewiduje si¢ uzycia
wapna, chyba, ze wystapi sytuacja, w ktdrej ilos¢ wapna nieprzereagowanego w popiolach
1 pytach bedzie niewystarczajaca, by zapewnic poprawny przebieg procesu D9,

Strefa tymczasowego magazynowania odpaddw - zadaszona wiata jest zlokalizowana obok
budynku, w ktérym znajduje si¢ system stabilizacji i zestalania.

Proces unieszkodliwiania bedzie kontrolowany za pomoca programowalnego sterownika
PLC, ktory pozwoli na dokonywanie zmian w dozowaniu substancji stabilizujacych,
w zaleznosci od sktadu chemicznego odpaddw przeznaczonych do stabilizacji.



Plyte posadzkowa budynku stabilizaciji i zestalania odpadéw zaprojektowano jako szczelng
posadzke przemystows, betonows, zbrojong zbrojeniem rozproszonym - beton wodoszczelny
z dodatkiem wlokien stalowych i wldkien polipropylenowych, z powierzchniowym
utwardzeniem.

Instalacja waloryzacji zuzli z procesu termicznego przeksztalcania odpadéw komunalnych

Celem instalacji waloryzacji zuzla jest przeprowadzenie procesu pozwalajgcego na uzyskanie
odpadu zuzla nadajacego si¢ do wykorzystania (odzysku) oraz wydzielenie z zuzli odpaddw

metali zelaznych i niezelaznych (do odzysku).

W sklad instalacji waloryzacji zuzli wchodzi:

miejsce przyjecia zuzla zlokalizowane w budynku waloryzacji zuzla,

segment sortowania i mechanicznej obrébki zuzla z urzadzeniami do odzysku metali
(uzyskanie odpowiednich frakcji handlowych oraz wydzielenia metali Zelaznych
i niezelaznych) zlokalizowany w budynku waloryzacji zuzla,

miejsce przeznaczone do sezonowania zZuzla tj. miejsce, gdzie zuzel bedzie znajdowat
si¢ przez wystarczajaco dhugi okres umozliwiajacy proces jego dojrzewania tj. proces
polegajacy na przenikaniu wilgoci zawartej w powietrzu do ziaren zuzla, gdzie
zachodza procesy hydratacji. Proces ten polega na przylaczaniu wody do zwigzkow
chemicznych zawartych w ziarnach zuzla, przez co poprawia sie jego odpornosé
na wymywanie metali cigzkich, pozwalajac na ich pelne wykorzystanie w procesach
odzysku.

Gldwne procesy przeprowadzane przez uklad waloryzacii to;

wstepne przesiewanie na sicie celem usunigcia elementdw wielkogabarytowych,
separator metali do ekstrakcji materialdw zelaznych,

separator metali do ekstrakcji metali niezelaznych,

rozdrabnianie zuzla w kruszarce z oddzieleniem frakeji ponad 150 mm,

przesiewanie zuzla do trzech frakcji, wg roéznej granulometrii — 0-8 mm, 8-40 mn,
40-150 mm.

powodowad znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdw  przyrodniczych

albo srodowiska jako catodci.

pozostale zespoly wyposazenia technologicznego i technicznego,

zespoly, urzadzenia 1 elementy infrastruktury techniczne] i towarzyszacej,
w tym umozliwiajace zarzadzanie obiektami,

zaplecze socjalne pracownikow.,



HL3. Parametry produkeyvine instalacji

Zaktad bedzie przyjmowaé i przetwarza¢ 180 000 Mg odpadéw komunalnych w Instalacji
11 przez 24 h/dobg, 7 dni w tygodniu przez 8000 h w roku. Kazda z dwoch linii termicznego
przetwarzania odpaddéw posiada maksymalng wydajnosé 11,5 Mg/h (dwie linie: 23 Mg/h ),
llos¢ odpadéw poprocesowych kierowanych do przetwarzania w 12 (wydajnoéé maksymalna
8400 Mg/rok) 1 w I3 (wydajno$¢ maksymalna 50 000 Mg/rok) bedzie uzalezniona od ilosci
i rodzaju odpaddw przyjetych do Instalacji [1, jak rowniez od czasu jej pracy w roku.

W czasie pracy instalacji mozliwe sg przestoje jednej lub dwéch linii oraz funkcjonowanie

linii spalania w warunkach odmiennych od normalnych.

Zaktad ZTPOK funkcjonowaé bedzie w strukturze organizacyjnej Miedzygminnego
Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z 0.0.

111.4. Zuzycie materialow, surowcow i paliw
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17 Cement Staty Silos 10 Stabilizacja popiotdw 2130
Dodatki do N . -
18| stabilizacii | Cickty = Zpiomik o, | Stabilizacja popioléw g,
.y nadziemny lotnych
popiotow lotnych | |

I11.4.1. Zuzycie energii

Glownym zZrodlem zasilania w energi¢ elektryczng oraz cieplng jest turbina parowa
wchodzaca w skiad ZTPOK.
Dobowe zapotrzebowanie w energie elektryczna wyniesie:

¢ minimalnie — 71 MWh

» $rednio — 76,8 MWh

e maksymalnie — 78,5 MWh.
Srednie miesigczne zuzycie energii elekirycznej wyniesie 2355 MWh, natomiast srednio
rocznie zuzywane bedzie 26 160 MWh.

. . - . Zuzycie energii
Instalacja Potrzeba, dla ktérej energia jest zuzywana [MWh/rok]
Il wraz z
obiektami
Li;l;nologmznym Cel technologiczay i cel pomocniczy 25600
infrastrukturg
ZTPOK .....................
2 Cel technologiczny i cel pomocniczy 320
13 Cel technologiczny i cel pomocniczy 240
Calkowite zuzycie energii elektrycznej 26 160
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II1.4.2. Produkeja energii

Sie¢ o Dostawa energii do sieci Zuzycie energii z sieci
perator . .
 przesylowa przesylowej przesylowej -
siec Planowane wykonanie: planowane wykonanie:
cieptownicza
27,7 MW: 0 MW:
[
s Planowana roczna ilo$é planowana roczna ilo$é
M dostarczenia do sieci dostarczenia do sieci
przesylowej: przesylowej:
497232000 GJ 0GJ
sied Moc pobierana: Moc pobierana
przesylowa
energii g 7,085 MW 1,5 MW (1)
elektrycznej N
Cg« planowana roczna suma planowana roczna suma zuzycia
= dostawy energii do sieci energii z sieci przesytowej:
2 przesylowe;:
i 1140 MWh
A 56679 M'Wh
(1) Moc wymagana na czas
trwania rozruchu instalacji

W przypadku braku mozliwosci zabezpiecznia odpowiedniej ilosci energii elektrycznej
z produkcji wiasnej, energia pobierana bgdzie, na podstawie stosownej umowy z gestorem
sieci.

111.5. Gospodarka wodno — Sciekowa

HIL3.1. Gospodarka wodna i zuzycie wody

Zasilanie sieci wody pitnej realizowane bgdzie z przylacza wodociggowego - na podstawie
zawarte] umowy pomiedzy MKUO ProNatura Sp. z 0.0. a Migjskimi Wodociggami
i Kanalizacji w Bydgoszczy Sp. z 0.0. - natomiast zasilanie sieci wody przemystowej
oraz przeciwpozarowej, bedzie odbywalo si¢ czeSciowo z przylacza wodociagowego
oraz ze zbiornika przeciwpozarowego zasilanego z kolei z sieci kanalizacji deszczowej
»czyste]” tj. wod deszezowych z dachéw budynkdw oraz z sieci wody pitnej. W ZTPOK
nie bedzie pobierana woda powierzchniowa ani podziemna.

L Charakterystyka Srednioroczne ! chwilowe { chwilowe
1. ! Woda na cele bytowe 1500 1n3/rok; 4,1 m’/d 0,2 ik
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Woda na cele przemystowo-

| . 85500 m¥rok; | 2342md | 9,8 m¥/h
- technologiczne !
3. Woda na cele pozarowe - - ; 50 Vsek
I11.5.2. Gospodarka $ciekowa oraz ilos¢ i sklad Sciekow
Instalacja bgdzie zrédlem sciekdw:
e przemyslowo - technologicznych,
* socjalno — bytowych,
e czystych i brudnych wod opadowych.
| e ”Méks'yrhalné Maksymalpe  Srednie
Lp. Typ Sciekow srednioroczne chwilowe chwilowe
1. Bytowe o 1 500 m*/rok 3-5m’d | 0,1-0,2m’h
B e 2 ST Etenli s
technologiczne wraz z
2. Lczystymi” wodami 73200 m>/rok 195200 m*d | 10+15 m*/h
opadowymi i ,,brudnymi” =
wodami opadowymi
‘Ogolnie - razem 74700 m*/rok 205 m*/d

Scieki socjalno - bytowe:

Powstajace na terenie ZTPOK $cieki bytowe beda generowane w ilosci ok. 5 m® na dobe.
Scieki bytowe beda wprowadzane do kanalizacji na podstawie stosownej umowy,
Prognozowany sklad i stan sciekdw socjalno — bytowych bedzie zblizony do typowego skladu
tego rodzaju $ciekdw.

Scieki opadowe:
Wody opadowe i roztopowe gromadzace si¢ na dachach obiektéw kubaturowych
(wody ,,.czyste™) oraz drogach i parkingach o nawierzchni utwardzonej (wody ,,brudne™)

odprowadzane bedg poprzez zamknigty system kanalizacji deszczowej do dwodch zbiornikéw
retencyjnych: zbiornika przeciwpozarowego z funkcjg retencji dla wod deszczowych
z dachdw zasilanego z sieci kanalizacji deszczowej ,,czystej” tj., wod deszczowych z dachow
budynkéw z doplywem grawitacyjnym oraz zbiornika retencyjnego dla wod deszczowych
z drog i placow.

Scieki przemystowo — technologiczne:

Zrodlem powstawania §ciekéw przemystowych w zakladzie beda;
e procesy porzadkowe ($cieki z mycia placdw i pomieszczen zadaszonych),

12




» procesy technologiczne (woda kotlowa, scieki ze stacji przygotowania wody (DEMI),
odwodnienie urzadzen, rurociagdw, zbiornikéw, woda nadmiarowa ze zbiornikow,
odcieki z bunkrowni przeznaczonej do magazynowania odpadow i odcieki z zuzla.

W ZTPOK przewiduje si¢ powstawanie $ciekow przemystowo-technologicznych
ok. 200 m®> na dobe tj. max. 87000 m’frok z czego ok. 13 470 m’/rok jest witdrnie
wykorzystywane w procesach technologicznych.

Czgd¢ sciekow technologicznych wytwarzanych w Zakladzie Termicznego Przeksztalcania
Odpadéw Komunalnych odprowadzanych bedzie za pomoca oddzielnej kanalizacji (wewnatrz
budynku gtéwnego), gromadzone i magazynowane w odpowiednim zbiorniku
bezodplywowym, podziemnym potozonym wewnatrz budynku procesu spalania.

Scieki zgromadzone w zbiorniku nazywanym zbiornikiem buforowym Sciekéw
technologicznych bgda pobierane za pomoca pompy i uzyte jako woda chtodzaca odzuzlacza.
Natomiast scieki pochodzace z instalacji oczyszczania spalin bedy wykorzystywane
do chiodzenia spalin w urzadzeniu zwanym ,,quencher”, ktore znajduje sie przed filtrem
workowym.

Scieki przemystowe pochodzace z oczyszczania posadzek w budynkach ZTPOK
beda oczyszezane w zaktadowe] oczyszezalni $ciekow.

[lo$¢, stan i sklad sciekéw przemystowych bedzie uregulowany w odrebnym pozwoleniu
wodnoprawnym.

11L6. Zrédla emisji zanieczyszcezen do powietrza

Zrodia emisji zanieczyszczen do powietrza:

* spalanie odpadéw komunalnych — emisja zorganizowana spalin z 2 linii
technologicznych do termicznego przeksztatcania odpaddw,

o zbiorniki magazynowe odpadéw paleniskowych oraz reagentdéw ~ emisja
zorganizowana pyhu z zatadunku zbiornikow,

o zespél pradotworezy stanowiacy awaryjne zasilanie instalacji w energie elektryczna,
skladajacy si¢ z agregatu - emisja zorganizowana spalin ze spalania oleju napedowego
w silnikach wysokopreznych napedzajacych pradnice,

* praca maszyn na terenie inwestycji - emisja niezorganizowana spalin ze spalania oleju
napedowego w silnikach maszyn roboczych - ladowarki i podnosnika, wdzka
widlowego itp.,

e transport samochodowy - emisja niezorganizowana spalin ze spalania oleju
napgdowego i benzyny w silnikach samochodéw cigzarowych dowozacych odpady
do spalenia 1 inne substancje pomocnicze oraz wywozacych odpady paleniskowe
z instalacji, a takze wjezdzajacych samochodéw osobowych pracownikéw i gosei
zaktadu.

Na terenie ZTPOK znajduja si¢ réwniez potencjalne Zrodta emisji substancji do powietrza
w  ktérych, ze wzgledu na zastosowanie bezpiecznych technologii, emisja zostala
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wyeliminowana lub ograniczona do poziomu nie wplywajacego w sposdb znaczacy na ogdlny
stan jako$ci powietrza:
e proces stabilizacji popioldw prowadzony bedzie w szczelnych urzadzeniach
w zamknigtej hali, a popioly po stabilizacji bedac mieszaning wody, cementu, wapna
i innych reagentéw plynnych, nie spowodujg emisji pylow podczas sktadowania
1 zatadunku na samochody,
e hala roztadunkowa i bunkier odpadow,
e belownica odpadéw - uruchamiana podczas postoju jednoczesnie obu linii do spalania
odpaddw,
» wolnostojacy zbiornik magazynowy wody amoniakalnej 25%,
» zbiorniki magazynowe oleju napgdowego,
e stosowane bedg takze, w ramach potrzeb, kosiarka do krzewdw, odkurzacz
przemystowy i myjka cisnieniowa, wyposazone w silniki Diesla.

I1.7. Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami prowadzona w Zakladzie Termicznego Przeksztatcania Odpadow
Komunalnych (ZTPOK) obejmowaé bedzie przetwarzanie odpadéw przyjmowanych
do ZTPOK w instalacji do termicznego przeksztalcania odpaddéw (instalacja 11)
z uwzglednieniem produkcji energii elekirycznej i ciepinej oraz przetwarzanie odpaddéw
wytworzonych w wyniku eksploatacji instalacji [l -~ odpadéw podprocesowych,
w instalacjach: stabilizacji i zestalania popiotdw i statych pozostatosci z procesu oczyszezania
spalin (instalacja 12) oraz waloryzacji i dojrzewania zuzla (instalacja I3).

Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
w sposOb zapewniajacy ochrong srodowiska oraz zycia i zdrowia ludzi,

111.8. Emisja halasu
Na terenie przedmiotowej instalacji wystgpuja nastepujace zrédta hatasu:

Zrédta punktowe:

Oznaczenie zZrodla Nazwa zrédia 1 H Lwa

| ml [aB

1 Wé,mylator — dezodoryzacﬁ 9’7 74 L
3 .wentyiatof powietrza piér\&otﬁé.go. - 1,1 - 74
4 - gwen"ty.l.étor .p.owietrza pierwotnego 1,1 | 74

5 wentylatorprocesudezodoryzacii 113 74

47 %wentylator skraplacza . '.8.,7 69
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Oznaczenie zrédla Nazwa zrodla
o mj o dB]

48 wentylatorskraplac.a 87 69

49 wentylator skraplacza 8,7 69
SSOA. jsystem chiodzenié rusztu . 10 74
50}3 , zsystem Chlodzemamszm e o 74
51 . gsystem Hodzenta wo_dat_ R 74
52 S centraia kiiﬁa{yzacyjna e 15,3 74
53 \;ventyiator déchowy 15,3 74
54 e Wemylaml dachows R 15’3 N 574
57 - gwentylator dachowy - 41,8 74
58 e E'@eﬁtﬁator dachowy 41’8 . .
67 tumik kotla 48 74
68 t{umlkkoﬁa S ,4,1,8 e 74 R
71 wentylatordachowy 42187

72 wentylator dachowy 421 87
73 iwemyiator daCho_wy___.___._ e 42’1 87
74 wentylator dachowy Y R N
75 e Wentylator dachowy R 16,1 R 35 S
%76 éwenfylétOL' dac.ho{k.\.zy - | 16,1 85
77 . ;Wéntylator'dachowy R , 6 i
78 - wentylator dachowy | o .1 6,1 85
79

conteals moeiior 164 67 e
80 centrala nawiewna 16,4 67

81 wentylator dachowy 100 |69
82 écentrala nawiewna 12,9 64

83 centrala nawiewna 12,9 64

84 centrala nawiewna | 12,3 66

Zrodia kubaturowe:

Duza czg$¢ urzadzen niezbegdnych do funkcjonowania Zakladu pracuje w pomieszczeniach
zamknietych. Zrédla kubaturowe charakteryzuja si¢ tym, Ze emisja hatasu do $rodowiska
odbywa si¢ przez wszystkie §ciany oraz dach budynku,
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- Wazony wskaznik
w izolacyjnoSci ‘
pomieszczeniu | akustycznej wlaSciwej

B R . Ry [dB]
4 hala roztadunkowa 100 .38 :
. bunkier na odpady 80 45 (Sciany) / 46 (dach)

“budynek procesu :
: . 88
spalania

Oznaczenie

budynku Nazwa

45 (Sciany) / 46 (dach)

%)ufiynek waloryzacji 9 38
zuzla ,
| budyr}ek g.estaifmla i 20 38
'stabilizac)ji pytow ]
strefa silosow wapnia i

wegla aktywnego 80 45 (Sciany) / 46 (dach)

budowla kondensatora. g
12 chtodzonego 80 16 ($ciany) / bez dachu
| powietrzem

bﬁdynek cyklu' O -
cieplnego | 66 38 (sciany) / 46 {dach)

13
budynek centralngj

14 . 85 38
~ dyspozytorni —

' budynek sezonowania

o 0 38
zuzla .

16
‘strefa demineralizacii i

‘ -powietrza sprezonego

60 45 (sciany) / 46 (dach)

strefa s{tabihzaql 70 38
popiolow lotnych :

Zrodla powierzchniowe;

Czes¢ budynkéw bedzie posiadata (otwarte) bramy, przez ktére bedzie sie odbywal ruch
samochodow cigzarowych lub ladowarek a emisja hatasu bedzie wigksza niz z czeséei pelnej
przegrody (sciany).

Bramy beda otwierane jedynie podczas przejazdu pojazdow itylko w porze dnia. Jednak
emisja halasu z otworu bramy, nawet przez krotki okres czasu, bedzie mogla powodowad
znaczacy wzrost poziomu hatasu w srodowisku w jej otoczeniu.

Oznaczenie budynku, Przedzial czasu w porze dziennej, podezas
| w ktorym bedzie wystgpowala brama [ ktérego brama bedzie otwarta

4 60m1nut
6,7, 8,10, 13, 16, 26 15 minut
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Zakiad Termicznego Przeksztalcania Odpadéw Komunalnych znajduje sie w granicach
Bydgoskiego Parku Przemystowo — Technologicznego na dziatkach nr 1/101 i 2-108 obreb
0133. Bezposrednie otoczenie zakladu stanowia:

* od poludnia, zachodu i pélnocnego zachodu - lasy i grunty lesne, bocznica kolejowa,

e od wschodu i pélmocnego wschodu - ulica Ernsta Petersona, bocznica kolejowa,

obiekty kubaturowe infrastruktury kolejowej, lasy 1 grunty lesne.

Natomiast najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje si¢ w odleglosci 3 km na pédinocny
wschod od zaktadu.

Dopuszczalny rownowazny poziom dzwigku ,,A” mogacy przenikaé do $rodowiska
na terenach, na ktérych zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
nie przekroczy nizej wymienionych wartosci:
¢ Laegq p= 35 [dB] w przedziale czasu odniesienia réwnym 8 najmniej korzystnym
godzinom dnia kolejno po sobie nastepujacym (przedziat czasu od godz. 6°° do godz.
2290
¢ Laeqg v= 45 [dB] w przedziale czasu odniesienia réwnym 1 najmniej korzystnej
godzinie nocnej (przedzial czasu od godz. 22°° do godz. 6.

1V. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnvch

Do warunkdéw eksploatacyjnych instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych zalicza
si¢ rozruch techniczny i technologiczny.

Rozruch techniczny i technologiczny wykonywany po raz pierwszy (po zakonczeniu prac

budowlano — montazowych)

Rozruch technologiczny jest konieczny w celu sprawdzenia czy wszystkie urzadzenia
i systemy instalacji pracuja w prawidlowy sposoéb (zgodnie ze specyfikacjg techniczng).
Podczas rozruchu technologicznego weryfikuje sie rOwniez prawidlowos$é dzialania
zabezpieczen 1 systeméw bezpieczenstwa dla wszystkich urzadzen. Przy tej czynnosci
w procesie spalania wykorzystywane sa zaréwno odpady jak i palniki pomocniczne zasilane
paliwem rozpalkowym (olej napgdowy). Czas trwania rozruchu to okolo 4 miesiace,
a podczas jego trwania mozliwe jest, ze emisje zanieczyszczen do atmosfery beda odmienne
niz wartosci standardowe.

Sekwencja wykonywanych po raz pierwszy rozruchdw gorgeych instalacji do spalania
odpaddw {j.
e rozpoczecie rozruchu pierwszej linii (rozpalania pieca, a nastepnie spalanie odpadéw)
e repulacja systeméw obstugujacych pierwsza linig; po zakohczeniu regulacji
(osiagnigciu  wlasciwych parametréw roboczych linia pracuje w  warunkach
normalnych)

» rozpoczecie rozruchu drugiej linii (rozpalania pieca, a nastepnie spalanie odpadéw)
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e regulacja systemow obshugujacych druga linie; po zakonczeniu regulacii (osiagnieciu
wiasciwych parametrow roboczych linia pracuje w warunkach normalnych)

e praca obu linii w warunkach normalnych.

Podczas prob rozruchowych (na goraco), przy ktérych spalane sa odpady, moga wystapié

nastepujgee emisje:

 Przewidywana emisja maksymalna w trakcie pierwszego rozruchu

. Nazwa substancji

‘Rozpalanie |

pieca
pierwszej
Hinii

[kg/h]

Regulacja

systemow

pierwszej
linii

2

Praca
pierwszej
linii po

regulacji

Rozpalanie
pieca
drugiej
linii

Emisja
podczas

regulacji |

drugicj | regulacji

Cdimii
2+3

Emisja z
obu linii
po

s

Cu+Mn+Ni+V

Dloksynyifurany .

Spalanie oleju
opalowego

0,0296

1,183

1,183

0,118

3,913

5,9x107

Dwutlenek azotu

Dwutlenek siarki

uPyi

5915
23.660

0,0059

‘Spalanie odpadéw . -

Pyl ogdtem - 1,183 0,592 - 1,775 |
B B e SR
organiczne jako - 1,7745 0,592 - 2,3665
TOC

Ha T s 0592 R T
einai _. 59571 Go% : ~oass
o _ o Yous : ]
Co . 8,8725 | 2,958 -] 11,8305
oG, ko 8,872 | 2,95 HesUo
NO» - 23,660 | 11,830 - 35,490
P o5 o0 : 56665
— e o008 - 5060
Sb+Ast+Pb+Cr+Co+ : _ 0,0592

L2x10%

0,0592

1,000 o - 1,000+ -
1,375 - - 1,375 e

IV.1. Celem pierwszego rozruchu technologicznego jest doprowadzenie do sytuaci,
ze kalibracja wszystkich systemow zostata zakonczona, zostaly one sprawdzone oraz obie
linie do spalania odpaddéw pracujg juz w warunkach normalnej eksploatacji, co oznacza,
ze dotrzymane sg zaréwno standardy emisyjne, jak i ustalone w pozwoleniu zintegrowanym

wartosci emisji dopuszczalne;.
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IV.2. W przypadku rozruchow odbywajacych si¢ w trakcie normalnego funkcjonowania
instalacji, wszystkie systemy zostaly juz uprzednio wyregulowane i dopasowane do specyfiki
spalanych odpadéw, wigec nie wystgpuje wowezas zwieckszona emisja do powietrza,
Dotrzymane sg standardy emisyjne oraz warto$ci emisji dopuszczalnej okreslone w punkcie
V.1 niniejszej decyzji.

V. Okre§lam warunki wprowadzania do Srodowiska substancji i energii oraz warunki
i metody przetwarzania odpadow

V.1. Okres§lam rodzaje i ilo$ci substancji dopuszczonych do wprowadzania do powietrza
dla calej instalacii i kazdego #rédla powstawania oraz miejsca i warunki
ich wprowadzania, zgodnie z ponizszym zestawieniem

; Dopuszczalna wielko$¢ emisji
‘Lp. Nazwa substancji Sredniorocznej
: Mg/rok

1. pyt ogdtem 9,464

substancje organiczne w postaci gazéw i par

2 wyrazone jako calkowity wegiel organiczny 9,464

3 ehlorowoder o

4 Auotowo d6r 05946

5. | dwutlenck siarki 47320 _
6 tlenek \;égla - 47,320 T
7 tlenéllzné‘zom i qutIenekazotu Wprzehczemu e

na dwutlenek azotu 189,280

metale ciezkie i1 ich zwigzki wyrazone jako metal

8. |kadm +1al 0,012

9. rted 0,047

antymon + arsen + oldéw + chrom -+ kobalt +

10, (A0 >
miedZ + mangan + nikiel + wanad

11. idioksyny i furany 0,00009464
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Dopuszczalna emisja roczna dla instalacii 12 do stabilizacii i zestalania popiotow i statych
pozostalosel z procesu oczyszezania spalin:

Dopuszczalna wielko§¢
Lp. Nazwa emitora sulfyztzg:::ji ;1';1;:;',;{
kgh | Mgirok
1. |Zbiomik popioléw zkotlow E2  |Pylogotem  |0,0015 0,012
3. Zbiornik cementu E4 Pyt ogotem 00025  10,000075
4. Zbiornik wapnia ES Pytogslem  |0,0025  0,00015
5. | Zbiomik wegla aktywnego E6 Pylogstem 10,0025 0,000025
6. | Zbiornik wapna opcjonalny E7 Pyl ogélem 0,0025 0,000012

Dopuszezalna emisja roczna dla instalacji I3 do waloryzacji zuzli z procesu termicznego
przeksztatcania odpadéw komunalnych:

Lp. 'Dop'usz'ciaifié_'év'iélkdé'é i
emisji
Nazwa emitora Nazwa substancji Mg/rok
S kg/h Mg/rok
1, Wezel mechanicznej Pyl ogoétem 0,004 0,01248
% waloryzacji zuzli £18

Dopuszcezalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilosci gazdw i pyldéw dla zrddia

powstawania oraz migjsca wprowadzania wmg;;g/m3 dla dwoch linit w ZTPOK

: Standardy emisg'jne w mg/m’, (dla dioksyn i
furanéw w ng/ m” ), przy zawartosci 11% tlenu
: w gazach odlotowych® %%

Lp. Nazwa substancji : $rednie
 Srednie dobowe | ‘rydeiestominutowe
A B
1. | Pytogolem 10 30 10
2, Catkowity wegiel organiczny 10 20 10
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chiorowodor 10 60 10

fluorowodor 1 4 2
Dwutlenek siarki 50 200 50

Tlenek wegla® 50 100 150%

Tlenki azotu dla istnie%atcych
instalacji i urzadzen™® o
zdolnosci przetwarzania® wiekszej
niz 6 Mg odpaddw spalanych w
ciggu godziny lub dla nowych

instalacji i urzadzen'® 1V

200 400 | 200

. Lp.

Metale cigzkie i ich zwiazki  Srednie z proby o czasie trwania od 30 min. Do 8
wyrazone jako metal godzin

Cd+T1 0,05

He | 0,05

Sbt+As+Pb+Cr+CotCusMntNi+V 0,5

Dioksyny i furany Srednia z proby o czasie tlrzx)wvania od 6 do 8 godzin
0,1

“Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska 2 dnia 4 listopada 2014 . w sprawic standardow emisyjnych dla nicktorych rodzajow
instatacii, Zrodel spalania paliw oraz urzadzedt spalania i wspétspalania odpadéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1546 ze zm.)

V.2. Okres$lam warunki wprowadzania zanieczyszezen do powietrza dla calej instalacii i

kazdego Zrédla powstawania, zgodnie z ponizszym zestawieniem

Instalacja termicznego przeksztalcania odpadoéw (Instalacja 1) — emitor E1;

 Wielkosé péranietru w
Parametry charakterystyczne emitora E1 odpowiadajgcej mu
jednostce

Wysoko$¢ wylotu nad poziomem terenu, h=45m

Sredniéa wylotowa | d=2,1 m

M"Maksymalne ndtegzeme ﬁi%eplywu spalin w warunkach

3
rzeczywistych dla pracy dwoch linii jednoczesdnie 139 000 m*/h

Maksyméﬂne natezenie przeptywu spalin w warunkach |

3
rzeczywistych dla pracy jednej z linii 99 500 m*/h

' Maksymalne nat¢zenie przeptywu spalin 'w warunkach 118 300 m*/h

umownych (gazy suche, 273 K, 1013 kPa, 11% tlenuy |
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dla pracy dwoch linii jednoczesnie

10.

Wspbdlrzedne geograficzne emitora wedlug WGS-84

Maksymalne natezenie przepinu spalin w warunkach
umownych (gazy suche, 273 X, 101,3 kPa, 11% tlenu) | 59 150 m’/h,
dla pracy jednej z linii
7. | Predkoé¢ wylotowa spalin z komina dla pracy dwéch
linii . 16,0 m/s
‘ inii jednoczesnie
8Prqdkoscwyiot0wa spalin z komina dla pracy jednej z
. i 8,0 m/s
linii
9. | Temperatura spalin na wylocie 160 °C (433 K)
S5 T35

E 18°04°59.8277”

Instalacja do stabilizacii i zestalania popioldw i statych pozostalosci z procesu oczyszezania

spalin (Instalacia I2) — emitory E2-E7:

. | Paramétry techniczne

Lp. | NUME |y czegbinienie | Pojemnosé | Wysokosé | ‘rednica .

emitora v h wylotowa | usytuowanie

1. |E2 Zblofmk popioféw = 60 m’ 19,0 m 0,Im poziomy

‘ kottow )

zbiornik pytow

2. | E3 lotn)./ch £ 0CZySZCZAMA | 200 m? 26,5m 0,1m poziomy

| spalin

3 |E4 zblomlkcementu ~ [10m® 1 90m 0,1 m poziomy

4. |BE5 | zbiornik wapna 160 m’ 23,0 m 0,1 m poziomy

5 E6 zbiornik wegla 20 m’ 14,0 m 0,1 m poziomy
aktywnego SR

6. | E7 zbiornik wapna 10 m* 9,0 0,1 m poziomy

opejonalny . . . R

({Instalacia I3) — emitor E18:

Lp. . Parametry emitora Czas pracy h/rok
: Nazwa substancji
E18
h=8,0m
. d=0,20m
I Py} zawieszony PM10 T =281 K 3120
Vi, = 0,222 m’/s
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V.3. Na podstawie art. 224 ust. 4 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1232 ze zm.) odstepuje od ustalenia dla spalarni odpadéw warunkéw emisji
dla innych rodzajéw gazéw lub pyléw, niz objete standardami emisyjnymi.

V.4. _Okreflam _ iloSci  odpadéw  poszczegélnych  rodzajow  przewidzianvch
do wytwarzania w ciagu roku

V.4.1.Wyszczegolnienie  rodzajéw  odpadéw  przewidzianych do  wytwarzania
z uwzglednieniem ich ilosci

— EMaksymalna
Lp. | odpadu Rodzaj odpadu - ilo§¢ odpadow
. wMg/rok

” Odpady wytwarzﬂii‘ne w instalacji term"i"c"ihégo przekszta!cania odpadow ) lnstalacja 1
~ {z wylaczeniem odpad6w z utrzymania i konserwacji)

o Odpady nicbezpieczne
1. 1 190107* | Odpady stale z oczyszczania gazéw odlotowych | 8400,0 o
2. [ 190113*  Popioly lotne zawierajace substancje niebezpieczne | 8 400,0
- __Odpady inne niz mebezpleczne e
] 1901 12 Zuzle i popzoiy paleniskowe inne niz wymicnione 50 000.0
w1901 11

Iustaiaqa Stablllza(:]l i zestalania popiolow i stalych pozostaioscl z procesu ocqszczama
spalin — instalacja 12
Odpady inne niz mebezpleczne

1 190305 Odpady stabilizowane inne niz wymienione 13 440,0
w 19 03 04 |
Instalac;a waloryzacu i dojrzewania Zuzla — mstalacga 13
- Odpady inne niz nicbezpieczne e
1 1901 12 Zuzle i popioly paleniskowe inne niz wymienione ] 45 000,0
Lole1202 0 Metale zelazne o 40000
191203 Metale niezelazne | 10000

Pozostale oblekty technologiczne i infrastruktura ZTPOK — instalacja 14, z
uwzglednieniem odpaddéw powstajacych w wyniku utrzymania i konserwacji instalacji

ZTPOK
.. Odpady niebezpieczne
1. | 0613 02* Zuzyty wgglel aktywny (z Wyiqczenml_cm 0607 02) 2,0
2 | 1301 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierajace zwigzkow 0,55
_____ chlorowcoorganicznych oo
, Mineralne 016_]8 silnikowe, przektadniowe i smarowe
- 3. 130205% niezawierajace zwigzkow chlorowcoorganicznych — 0,42
4. 1 130208* | Inne oleje silnikowe, przekladniowe i smarowe o8
5. 1 130502% | Szlamy z odwadniania olejow w separatorach 10
~ Sorbenty, materialy ﬁltracy_]ne (w tym filtry olejowe
6. 1 150202%  nieuyjete w innych grupach), tkaniny do wycierania 0,53
+ (np. szmaty, scierki)i ubrania ochronne zanieczyszczone |
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o substancjami niebezpiecznymi (ap. PCB) |
7. 1602 13*% | Luzyte urzqdzenla zaw1erajqce niebezpieczne elementy 0.11
e PRI ione niz wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 R
8. . 160601* Baterie i akumulatory olowiowe 025
9. | 1901 06* Szlamy i i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazow 1350,0
_odlotowych
T Odpady inne niz niehezpicczne -
1. 1 150101 ~ Opakowania z papieru i tektury 1,0
2. | 150102 | " Opakowaniaztworzywsatueznych 10
Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania
3. 1150203 (np. szmaty, scierki) i ubrania ochronne inne niz 0,1
o 5 Wymlemone w 1502 02 777777 -
5 1908 14 Szlamy z innego niz biologiczne oczyszezania $ciekdw 11.0
) _ przemyslowych inne niz wymienione w 19 08 13 o
6. 1190905 | Nasycone lub zuzyte Zywice jonowymienne 1,5
7. 200301 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 50
V.4.2. Wyszczegolnienie rodzajow odpadow  przewidzianych do  wytwarzania
z uwzglednieniem ich podstawowego skladu chemicznego i wlasciwosci
i Kod . Podstawowy sklad
) E odpadu Rodzaj odpadu chemlcznylwg]aéclwosel

Odpady wytwarzane w mstalacjl termicznego przeksztalcama odpadow — instalacja I1

(z wylaczeniem odpaddw z utrzymania i konserwacji)

QOdpady niebezpieczne

Odpady stale z oczyszczania gazow
odlotowych

Sato odpady powstajace w wyniku

oczyszczania spalin tj. systemu
opartego na metodzie mokrego
oczyszczania spalin. Zastosowane
rozwiqzanie z uwzglednieniem
maksymalnej recyrkulacji wody
w systemie mokrej obrébki spalin
powoduje, Ze powstajace odpady
pochodzace z filtra workowego
majg konsystencje odpadéw sypkich
i zawierajg substancje
niebezpieczne. Zawierajg one sole
powstate w wyniku reakcji podezas
procesu redukeji zanieczyszczen
kwasnych w gazach spalinowych.

Popioly lotne zawierajace substancje
niebezpieczne

Odpady pochodzace z dolnej czesci

kotla, sa odpadami statymi o sypkiej

konsystencji i zawieraja substancje
niebezpieczne,

1. 1 190107*
2. 11901 13%
1. 190112

Zuzle i popioty paleniskowe inne niz
wymienione w 19 01 11

_Odpady inne niz niebezpieczne

Jest to stala pozostaloéé
po spaleniu, produkt wtérny
powstajacy przez dzialanie wysokiej
temperatury na substancje mineralne
zawarte w odpadach poddanych
procesowi spalania,
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Instalacja stabllwacjl i zestalania poplolow i stalych pozostalosc1 z procesu 0cz;yszczan1a

L. 190305

_spalin - instalacja 12

Odpady e ni mebezpleciﬁe e

Odpady stabilizowane inne niz
wymienione
w 1903 04

Odpad w postaci granulatu bedacy
odpadem innym niz niebezpieczie,

.z ktérego wymywaja sie substancje

szkodliwe w ilos$ciach znacznie
ponizej dopuszczalnych norm.
Mozna go sktadowaé na
skladowiskach odpaddw innych niz
niebezpieczne i obojetnych.

Instalaqa waloryzacp i do;rzewama Zuzla —

instalacja I3

Odpady inne niz nlebezpleczne

1. 1901 12

2. 191202

3. 191203

~ Pozostale obiekty

Zuzle i popioty paleniskowe inne niz
wymienione w 19 01 11

Jest to stala pozostalosé po spaleniu
otrzymywanym przez dzialanie
wysokiej temperatury na substancje
mineralne zawarte w materiale
poddanym spalaniu, poddane
procesowi obrébki mechanicznej
i procesowi dojrzewania,

Metale zelazne

Sq to odpady metali zelaznych '
pochodzacych z obrobki
mechanicznej odpaddw zuzla,

Metale niezelazne

Sa to odpady metali meZelaznych )
pochodzacych z obrébki
__mechanicznej odpadéw zuzla.

nologlczne i infrastruktura ZTPOK instalacja 14,

z uwzglednieniem odpadéw powstajacych w wyniku utrzymania i konserwacji instalacji

ZTPOK

Odpady mebezpleczne

1, 061302%
2. 1301 10%*

3. 1 1302 05*

Zuzyty wegiel aktywny (z wylaczeniem
06 07 02)

Odpady te pochodza z systemu
deodoryzacji, zgranulowane,
zawieraja przereagowane substancje
odorotwércze wychwycone w

procesie deodoryzacji.

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajace zwiazkow
___chlorowcoorganicznych
* Mineralne oleje silnikowe,
przektadniowe i smarowe niezawierajace
zwiazkow chlorowcoorganicznych —
mineralne oleje smarowe

4, 11302 08*

5 130502%

6. 1 1502 02*

Inne oleje silnikowe, przekiadniowe
i smarowe

Szlamy z odwadniania olejow
w separatorach

Odpadowe oleje powstaja‘cé‘ )
w wyniku okresowej wymiany
olejow oraz konserwacji urzadzen

i technologicznych eksploatowanych

na terenie instalacji. Swiezy olej
smarowy skiada si¢ z oleju
bazowego i dodatkéw
uszlachetniajacych, takich jak:
detergenty metaliczne,
dyspergatory, inhibitory korozji
i zuzycia, inhibitory utleniania
i modyfikatory lepkodci np. w
olejach przepracowanych znajduja
si¢ dodatkowo: metale pochodzace
ze zuzycia powierzchni urzadzen

np. metale cigzkie i rozpuszcezalniki,

zad szlamy z odwadniania olejow

i w separatorach unieszkodliwianic —

DS,

Sorbenty, materialy filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych
grupachy, tka,mny do wy01eran1a

Odpad 'ﬁiebezp ieczny, ktory )

| stanowig glownie zaolejone szmaty

i czy$ciwa zawierajace
. rozpuszezalniki f zwigzki
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1602 13*

(np. szmaty, scierki)i ubrania ochronne

zanieczyszezone substancjami
. niebezpiecznymi (np. PCB)

organiczne.

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce
niebezpieczne elementy inne niz

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 06 01*

19 01 06*

Baterie 1 akumulatory olowiowe

Odpad niebezpieczny, ktdry
stanowig gtdwnie lampy
fluorescencyjne zawierajace zwiazki
metali cigzkich, w tym rtgei.

Odpad niebezpieczny, kidry
stanowia giownie akumulatory

i zawierajace stezone kwasy i zwiazki

Szlamy i inne odpady uwodnione
z oczyszczania gazdw odlotowych

metali cigzkich (np. ofow).
Odpad niebezpiec tory
stanowig szlamy i inne odpady
pochodzace z dziatai
konserwacyjnych polegajacych na
czyszezeniu scrubbera (phuczki). |

Odpady inne niz niebezpieczne

1501 01

150102

Opakowania z papieru i tektury

e
Odpad niezaliczony do odpadéw
niebezpiecznych, kidry stanowid
beds réznego rodzaju opakowania
z papieru i tektury.

Opakowania z tworzyw sztucznych

150203

19 01 99

do wycierania (np. szmaty, $cierki)
i ubrania ochronne inne niz wymienione
w 150202

(Odpad niezaliczony do odpaddéw
niebezpiecznych, ktory stanowié
beda réznego rodzaju opakowania
o T EWOIZYW sZtUCZIYCh,
Odpad nie zaliczany do odpadéw
niebezpiecznych, ktory stanowié
bedg materialy filtracyjne oraz
zuzyte szmaty i czy$ciwa nie
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi,

Inne niewymienione odpady

1908 14

Szlamy z innego niz biologiczne
oczyszczania §ciekoéw przemystowych
inne niz wymienione w 19 08 13

1909 05

Nasycone lub zuzyte zywice
jonowymienne

Wszystkie pozostate niewyinienione
odpady niezaliczone do pozostatych
grup odpadéw powstalych
w ZTPOK tj. np.: zuzyta
wykladzina ogniotrwata, odpady

7 czyszcezenia zbiornika [ urzadzen,

Odpad niezaliczony do odpadéw
niebezpiecznych pochodzacy
z systemu odmulania oczyszczalni
sciekdw,

QOdpady pochodzace ze stacji
demineralizacji wody,
zgranulowane i bezzapachowe
z duzg zawartoscia soli
z uzdatniania.

2003 01

Niesegregowane (zmieszane odpady
komunalne)

Odpady komunalne z bytowania
pracownikow; odpady pozostale po
wybraniu z nich odpadow
posiadajacych warto$¢ materiatowa,
nadajacych si¢ do recyklingu (szklo,

_papier, karton, plastik),
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V.4.3. Wskazanie sposobdow zapobiegania powstawaniu odpadow lub ograniczania ilosci
odpadéw i ich negatywnego oddzialywania na Srodewisko

Dziataniami majacymi na celu zapobieganic i ograniczenie emisji odpadow sa;
» selektywna zbidrka odpadéw w miejscach ich powstawania,
e regeneracja stosowanych materiatdw eksploatacyjnych,
e zakup materialdw w opakowaniach zbiorczych,
» przekazywanie materialow do przetwarzania w instalacjach uprawnionym podmiotom,
s calkowite wykorzystanie do produkcji komponentéw zawartych w opakowaniach.

V.4.4. Opis miejsca i sposobu magazynowania oraz sposéb dalszego gospodarowania

odpadami z uwzglednieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania

odpadow

b Kod . Miejsce i sposéb
Lp. . _odpadu Rodzaj odpadu magazynjowanlzllJ odpadéw |
Odpady wytwarzane w mstalacgl termlcznega przeksztalcama odpaddéw — instalacja 11
__(z wylgczeniem odpadow z utrzymania i konserwacji)
_Odpady niebezpieczne

Odpady state z oczyszczania gazéw
zostana zebrane,
przetransportowane, a nastgpnie

Odpady stale z oczyszezania gazow przechowywane w zbiornikach
odlotowych (silosy) oddzielnie od popiotéw
odzyskanych z kotlow. Zbiorniki
beda zlokalizowane w budynku
stabilizacji popiokw i pylow.
Popioly pochodzace z kottdw
zostang zebrane,
przetransportowane a nastgpnie
gromadzone w zbiorniku (silosie),
Zbiorniki beda zlokalizowane
w budynku stabilizacji i zestalania
odpadow.

1. 1 190107*

Popioty lotne zawierajace substancje

2. 1901 13* . .
niebezpieczne

Odpady inne niz niebezpieczne
Odpad begdzie gromadzony
w budynku instalacji waloryzacji
i dojrzewania zuzla, a nastepnie
przekazywany firmie posiadajacej
© odpowiednie zezwolenia celem jego
dalszego zagospodarowania (odpad
moze by¢ np. wykorzystywany
w drogownictwie lub w innych
procesach odzysku).

Zuzle i popioty paleniskowe inne niz

1. 1901 12 wymienione w 19 01 11

Instalacja stablllzacjl i zestalania popxolow i stalych pozostalosc1 Z procesu oczyszczania '
spalin — instalacjal2

(Odpady inne niZ nicbezpieczne

1 Odpady stabilizowane inne niz  Odpad bedzie magazynowany
1. 190305 | wymienione . w budynku tj. zadaszonej wiacie
w 19 03 04 - zlokalizowanej obok budynku,
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Instalacja waloryzacji i dojrzewania Zuila -

w ktérym znajduje sig system
stabilizacji [ zestalania odpaddw,
a nastgpiie transportowany na
sktadowisko cdpadéw lub inne
wyznaczorne miejsce jego
zagospodarowania.

- mstalaqa I3

Zuzle i popioty paleniskowe inne niz
wymienione w 19 01 11

Odpady inne niz niebezpieczne

Po wytworzeniu odpadow
w instalacji 12 - zuzle i popioly beda
przechowywane przez okres 15 dni
W miejscu przyjecia zuzla.
Natomiast po procesie odzysku
w instalacji I3 odpad bedzie
gromadzony w budynku instalacji
waloryzacji I dojrzewania zuzla,
a nastepnie przekazywany firmie
posiadajacej odpowiednie
zezwolenia celem jego dalszego
zagospodarowania.

Metale zelazne

Odzyskane cdpady metali
magazynowane beda selektywnie
w pojemnikach w budynku
instalacji do waloryzacji
i sezonowania zuzli a nastepnie
przekazywane do odzysku /
wykorzystania,

1. { 190112
2. 191202
3. 0 191203

Metale niezelazne

Odzyskane odpady metali
magazynowane bgda selektywnie
w budynku instalacji do waloryzacji
i sezonowania zuzli ZTPOK,

a nastepnie przekazywane do

odzysku / wykorzystania.

Pozostale oblekty technologiczne i infrastruktura ZTPOK ~ instalacja 14,
z uwzglednieniem odpaddéw powstajacych w wyniku utrzymania i konserwacji instalacji

06 13 02*

ZTPOK

~Gdpady niebezpicerne e e

Zuzyty wegiel aktywny (z wylaczeniem
06 07 02)

W momencie powstania odpa&ﬁ; tj

przy wymianie materiatu

filtracyjnego, odpad bedzie
przekazywany firmie posiadajacej

odpowiednie zezwolenie na
transport i unieszkodliwianie celem

jego zagospodarowania poza

ZTPOK. Odpad nie bgdzie

magazynowany na terenie ZTPOK.

13 01 10%

1302 05%

Mineralne oleje hydrauliczne
niezawierajace zwigzkow
chlorowcoorganicznych
Mineralne olegje silnikowe,
przekiadniowe i smarowe niezawierajace
zwigzkow chlorowcoorganicznych —
mineralne oleje smarowe

1302 08*

i smarowe

1305 02+

Szlamy z odwadniania olejow w

Inne oleje silnikowe, przekladniowe

Zuzyte oleje smarowe zlewane beda
w beczki metatowe umiejscowione
na paletach zapobiegajgcych
przeciekom, magazynowane beda
w zamykanym pomieszezeniu hali
garazy do czasu przekazania
odbiorcy. Zuzyte oleje odpadowe
odbierane begda przez odbiorce,
ktdry posiadal bedzie zezwolenie na
odbidr olejow odpadowych, w tym
na ich transport, odzysk lab/ i
unieszkodliwianie.
Szlamy z odwadniania olejow.
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~ separatorach

Sorbenty, materiaty filtracyjne (w tym
filtry olejowe nieujete w innych
grupach), tkaniny do wycierania

*
150202 (np. szmaty, scierki)i ubrania ochronne
zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (np. PCB)
Zuzyte urzadzenia zawierajgce
16 02 13% niebezpieczne elementy inne niz
wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
16 06 01* Baterie 1 akumulatory otowiowe
19 01 06* Szlamy 1 inne odpady uwodnione z
oczyszezania gazéw odlotowych
. Odpady inne niz niebezpieczn
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102

w separatorach, w momencie
powstania odpadu, tj. przy
czyszczeniu separatordw, zostang
przekazane firmie posiadajacej
odpowiednie zezwolenie na
transport i unieszkodliwianiu poza
ZTPOK. Odpad nie bedzie

i magazynowany na terenie ZTPOK.,

Odpad gromadzony bedzie
w podwdjnych workach foliowych
i do czasu przeksztalcenia
magazynowany w pomieszczeniu
garazy na terenie ZTPOK, Odpady
te poddawane beda
unieszkodliwianiu poza ZTPOK.

Zuzyte $wietléwki zbierane beda do
opakowan oryginaluych, co
zabezpiecza przed ich rozbiciem.
Magazynowane beda w wydzielongj
czgdci budynku garazy, Odpady po
zgromadzeniu odpowiedniej tlodci
odbierane beda przez firme
posiadajaca stosowne zezwolenia,
Zuzyte Zrodla $wiatla beda
transportowane w specjalnym
kontenerze. Odbierane bedg przez
specjalistyczng firme posiadajaca
zezwolenie na transport
i odzysk/unieszkodliwianie celem
Jjego zagospodarowania poza

ZTPOK.

Bedzie maééiynowany selektyﬁ?ﬁié B
w plastikowym pojemniku

- W wydzielonej czesei budynku hali

garazy, a nastgpnie przekazywany
firmie posiadajacej odpowiednie
zezwolenie na transport 1 odzysk/
unieszkodliwianie celem jego
zagospodarowania poza ZTPOK.

Opakowania z tworzyw sztucznych

W momencie powstania odpadu, tj.
przy czyszczeniu skrubera, odpad
bedzie przekazywany firmie
posiadajacej odpowiednie
zezwolenie na transport
i unieszkodliwianie celem jego
zagospodarowania poza ZTPOK
Odpad nie bedzie magazynowany
na terenie ZTPOK.

Gromadzone selektywnie
w kontenerze zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na terenie
ZTPOK, a nastepnie przekazane do

| odzysku (recyklingu) poza ZTPOK.

Gromadzone selektywnie
w kontenerze zlokalizowanym
w wydzielonym miejscu na terenie
ZTPOK, a nastgpnie przekazane do

...odzysku (recyklingu) poza ZTPOK.
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 Gromadzone selektywnie
w plastikowym pojemniku
w pomieszczeniu hali garazy na

Sorbenty,' matt?ria%y filtracyjne, .tkan.iny  terenie ZTPOK, 2 nastepnic
3 1502 03 do wycierania (np. szmaty, scierki) i przekazywane firmie posiadajacej
) 1 ubrania ochronne inne niz wymienione odpowiednie zezwolenie na
w 150202 transport

i odzysk/unieszkodliwianie celem
jego zagospodarowania poza
ZTPOK.

W momencie powstania odpadu, tj.
np. przy wymianie wykladziny
ogniotrwalej, czyszezeniu
zbiornikéw, odpad bedzie
4. 19 01 99 Inne niewymienione odpady przekazywany firmie posiadajacej
odpowiednie zezwolenie na
transport i unieszkodliwianie celem
jego zagospodarowania poza
ZTPOK.

Bedg zbierane w odpowiednich O

Szlamy z innego niz biologiczne . workach a nastepnie przekazywane
firmie posiadajacej odpowiednie

5. 1908 14 oczyszezania scg:kqw przemystowych zezwolenie na transport
inne niz wymienione w 19 08 13 i unieszkodliwianie celem jego
_zagospodarowania poza ZTPOK.,
W momencie powstania odpadu,
tj. przy wymianie materialu
filtracyinego, odpad bedzie
przekazywany firmie posiadajacej
. . odpowiednie zezwolenie na
JOnowymienne transport i unieszkodliwianie celem
jego zagospodarowania poza
ZTPOK. Odpad nie bedzie
__magazynowany na terenie ZTPOK.

Niesegregowane (zmieszane odpady Gromadzone w kontenerze
zlokalizowanym w wydzielonym

komunalne) miejscu.

6. | 190905 Nasycone lub zuzyte zywice

7. . 200301

Odpady wytwarzane na terenie przedmiotowych instalacji magazynowane sg na jej terenie
w wyznaczonych miejscach, w sposob zapewniajacy ochrong srodowiska, zgodnie z zasadami
selektywnej gospodarki odpadami, okreslonymi w aktualnych przepisach dotyczacych
ochrony $rodowiska przed odpadami.

Migjsca magazynowania odpaddw sa zabezpieczone w sposéb zapewniajacy ochrone
$rodowiska. Odpady niebezpieczne magazynowane sg w wydzielonych pomieszezeniach
lub miejscach, w szczelnych i oznakowanych pojemmikach, de momentu zebrania
ckonomicznie uzasadnionej partii transportowej, ktéra nastgpnie odbierana jest przez firmy
posiadajace odpowiednie pozwolenia w zakresie gospodarki odpadami 1 zajmujgce
si¢ wywozem, odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpaddw,

Odpady inne niz niebezpieczne wytworzone na instalacji sg magazynowane (gromadzone)
w wydzielonych miejscach (pomieszczenia, place lub inne) na jej terenie. Po zgromadzeniu
partii transportowej uzasadnionej ekonomicznie lub w zaleznosci od zaistniatych okolicznosdci
oraz rodzaju odpadu przekazywane sg alternatywnie firmom posiadajgcym odpowiednie
pozwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, transport odpadéw lub osobom fizycznym. Odpady
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inne niz niebezpieczne w przewazajacej czesci dzigki selektywnemu gromadzeniu
i magazynowaniu moga by¢ przeznaczone do powtdrnego wykorzystania fub stanowia
surowce wtorne.

V.5. OkreSlam rodzaj i mase odpadéw przewidywanych do przetwerzenia
i powstajacych w wyniku przetwarzania w okresie roku

V.5.1. Rodzaj i masa odpadow przewidywanych do przetworzenia w okresie roku

i

S e Maksyma]na
Lp. odpadu Rodzaje odpadéw ~ ilo§¢ odpadow
 wDMg/rok

Odpady przetwarzane w mstalac;n termlcznego przeksztalcama odpadow - mstalacga I

i w procesie odzysku R1: Wykorzystanie gidwnie jako paliwa lub innego Srodka wytwarzania

energii oraz R4: Recykling lub odzysk metali i zwiqzkéw metali :
Odpady inne niz niebezpieczne

L. 191210 Odpady palne (paliwo alternatywne) | 180000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje
2. 0191212 1 przedmioty) z mechanicznej obrébki odpadéw inne 130 600,0
SRS I S niz wymienione w 19 12 11
3.1 200301 | Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) = 180 000,0
4. 1 200307 _ Odpady wielkogabarytowe 180 000,0

Odpady przetwarzane w mstalacjl stabilizacji i zestalania poplolow i stalych pozostalosc1 }
z procesu oczyszezania spalin — instalacja 12 w procesie unieszkodliwiania D9: obrébka
Sizyezno-chemiczna, w wyniku ktdrej powstajq ostateczne zwiqzki lub mieszanki, ktére sq
unieszkodliwiane za pomocq ktdregokolwiek sposrod proceséw wymienionych w pozycjach
 DI-DI2 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja itp.)

S Odpady niebezpieczne
1. 1190107 Odpady state z oczyszczania gazéw odlotowych | 8400,0 -
2. 19 01 13* | Popioly lotne zawierajace substancje mebezpleczne 8400,0

Odpady przetwarzane w mstalacji waloryzacji i dOJrzewama Zuzla — instalacja 3
w procesach odzysku R4. Recykling lub odzysk metali i zwiqzkow metali oraz R3: Recykling
lub odzysk innych materiatéw nieorganicznych

Odpady inne niz nlebezpleczne .

I 1901 12 | Zuzlei popioly paleniskowe inne niz wym1emone

50 000,0

Maksymalne ilosct odpadéw przetwarzanych w danej instalacji nie przekrocza rocznej mocy
przerobowej tej instalacji.

V.5.2. Rodzaj i masa odpadow powstajacych w wyniku przetwarzania w okresie roku

Rodzaje i ilodci odpadéw powstajacych w wyniku przetwarzania zostaly wymienione
w punkcie V.4.1 niniejszej decyzji.
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V.5.3. Miejsce i dopuszczona metoda lub  metody przetwarzania odpadow,
ze wskazaniem procesu przetwarzania, zgodnie z zalgcznikami 1 i 2 do ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), oraz opis
procesu _ technologicznego z podaniem roczneji mocy przerobowej instalacji
lub urzadzenia,

Miejscem przetwarzania odpaddw beda instalacje:

* instalacja do termicznego przeksztalcania odpadéw komunalnych (Instalacja 11),

e instalacja do stabilizacji i zestalania popiolow oraz pozostalosci z procesu
oczyszczania spalin (Instalacja [2),

* instalacja waloryzacji i dojrzewania zuzli z procesu termicznego przeksztalcania
odpadéw komunalnych z odzyskiem metali zelaznych i niezelaznych (Instalacja 13),

zlokalizowane na terenie Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadow Komunalnych
dla Bydgosko —~ Torufiskiego Obszaru Metropolitalnego w Bydgoszezy przy ulicy Ernsta
Petersona 22 nalezacego do Miedzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadow
ProNatura Sp. z o.0., ul. Pradocifiska 28, 85-893 Bydgoszcz — w granicach dzialki
2/101 1 2/108 obregb 0133,

Opis procesu technologicznego ze wskazaniem procesu przetwarzania

Odpady wymienione w punkcie V.5.1. niniejszej decyzji beda przetwarzane w instalacjach
zlokalizowanych na terenie ZTPOK. Szczegdlowy opis procesu technologicznego,
w tym dane techniczne urzadzen, zostaly opisany w punkcie II1.2. decyzji.

Odpady beda przetwarzane w procesach:

R1 (proces odzysku) —~ Wykorzystanie gléwnie jako paliwo lub innego $rodka
wytwarzania energii. Proces ten obejmuje termiczne przeksztatcanie odpadéw w instalacji
do termicznego przeksztalcania odpaddw (instalacja I1).

R4 (proces odzysku) — Recykling Iub odzysk metali i zwigzkéw metali. Odzysk
prowadzony w Instalacji do waloryzacji 1 dojrzewania zuzla (instalacja I3), polegajacy
na mechanicznym wydzieleniu z zuzla (odpad o kodzie 19 01 12) wytwarzanego w Instalacji
11, metali zelaznych (odpad o kodzie 19 12 12) oraz metali niezelaznych (odpad o kodzie
1912 13).

RS (proces odzysku) — Recykling lub odzysk innych materialéw nieorganicznych,
obejmujacy waloryzacje zuzla tj. odpadu o kodzie 19 01 12 (wytwarzanego w instalacji 11),
prowadzong w Instalacji do waloryzacji i dojrzewania zuzla (instalacja 13).

D9 (proces unieszkodliwiania) — Obrobka fizyczno-chemiczna, w  wyniku
ktorej powstaja ostateczne zwiazki lub mieszaniny unieszkodliwiane za pomoca
ktéregokolwiek sposréd proceséw wymienionych w pozycjach DI-D12, Proces
unieszkodliwiania odpadéw o kodach 19 01 07" oraz 19 01 13" (wytworzonych w instalacji
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I1), prowadzony w Instalacji do stabilizacji i zestalania popiotéw i stalych pozostalosci
z procesu oczyszczania spalin (instalacja 12).

tp T astalaia Roczna mo¢ przerobowa.
S N 180 000. 6 Mg/ ok
Instalacja termicznego przeksztatcania odpaddw — (dwie linie termicznego
I. instalacja Il (z wylaczeniem odpadéw z utrzymania przeksztatcania odpadow
i konserwacji) o wydajnosci 11,5 Mg/h
kazda)
 Instalacja stabilizacji i zestalania popiotéw i statych | g 490.0 Mg/ rok
2. pozostalosci z procesu oczyszcezania spalin — instalacja
12
3. Instalacja waloryzacji i dojrzewania zuzla — instalacia 13~ 50 000,0 Mg/rok

V.5.4. Miejsce i sposéb magazynowania odpadéw oraz rodzaj magazynowanych
odpaddw.

Odpady poddawane odzyskowi w procesie R1 beda magazynowane w bunkrze, a nastepnie
transportowane i zaladowane na system podawania na ruszt w celu ich termicznego
przeksztalcania, Wymiary wewngtrzne bunkra to ok. 46 m x 22 m i glgboko$¢ 14 m. Dno
bunkra posiada spadek, ktdry pozwala na zbieranie i odprowadzanie odcieku.

Dodatkowo na terenie Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw umiejscowiony
bedzie tymezasowy plac magazynowania odpadéw. Postuzy on do magazynowania odpadow
w przypadku awarii/przestoju jednej z dwoch linii lub w przypadku remontu,
jako ze nie mozna zatrzymac transportu opadéw komunalnych do zakladu. Odpady
beda zageszczane i owijane folig, a nastgpnie sortowane na placu magazynowania. Bele
beda tworzone przez mobilng belownice. Nastepnie bele beds ladowane na cigzardwke
specjalnym pojazdem przeznaczonym do przemieszczania beli i transportowane na plac
magazynowania tymczasowego, gdzie specjalny pojazd bedzie je ukladal w stosy. Bele
beda owinigte w plastikowa foli¢ w celu uniemozliwienia $miecenia, wycieku, przenikania
wod deszczowych i emisji zapachu. Zaklad ZTPOK bedzie ogrodzony aby uniknaé dostepu
zwierzat. W momencie ponownego uruchomienia linii spalania, bele zostana zaladowane
na cigzaréwke, a nastgpnie rozladowane do bunkra; folia zostanie zniszczona przez ostrza
czerpaka, a nastepnie spalona w piecu.

Popioly z kotla oraz odpady z oczyszczania gazéw zawierajace produkty reakcii (ze wzgledu
na obecnosé odezynnikéw do wytrgcania kwasu) bedg transportowane do oddzielnych
dla kazdego z rodzaju odpadu siloséw zbiorczych przy pomocy systemu transportu
pneumatycznego. Zarowno silos popiotldw z kotla jak i silos odpadéw z oczyszczania gazéw
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beda posiada¢ odpowiednia wielkosé, ktora pozwoli na ich gromadzenie przez minimum
5 dni przy nominalnym obcigzeniu instalacii.

Zuzel, ktory powstaje w wyniku termicznego przeksztalcania odpaddéw komunalnych
bedzie transportowany z odzuzlacza z zamknigciem wodnym za pomoca przenosnikéw
na plac przyjecia zuzla. Czas przebywania zuzla na placu wyniesie okolo 15 dni. Nastepnie
ladowarka bedzie transportowata zuzel do instalacji sortowania i mechanicznej obrobki zuzla.
Nastepnie poprzez zastosowanie urzgdzenia do odzysku metali zelaznych i niezelaznych,
kruszarki, przenosnika tasmowego, sita, w procesach obrobki zuzla powstang odpowiednio:
frakcje 8-40 mm oraz 0-8 mm oraz wydzielone zostang metale zelazne i niezelazne. Nastepnie
zuzel zostanie ulozony w pryzmach na placu dojrzewania (sezonowanie). Zuzel ukladany
bedzie w stosy w poszezegodlnych boksach do wysokosci wynoszacej okoto 4 m. Obwodowe
Sciany o wysokodci 5,5 m oraz zadaszenie pozwolg zapobiec rozprzestrzenianiu sie pyléw
spowodowanemu przez warunki atmosferyczne. Aby zapewni¢ odpowiednie napowietrzanie,
a tym samym wspoméc proces karbonizacji i wietrzenia, kazda partia zuzla na placu
sezonowania bedzie przewracana za pomoca tadowarki. Po procesie waloryzacji zuzel
bgdzie odbierany przez samochody cigzarowe i przekazywany do wykorzystania.

V.5.5. Miejsca oraz sposoby magazynowania odpaddéw powstajagcych w  wyniku
przetwarzania sg takie same jak wskazane w punkcie V.5.4., ninigjszego pozwolenia
zintegrowanego.

V.5.6 Minimalna i maksymalna ilos¢ odpadéw niebezpiecznvch, ich najnizsza

i_najwyzsza warto§¢ Kkaloryczna oraz maksymalna zawarto$¢ zanieczyszezen,
w szezegolnosci PCB, PCP, chloru, fluoru, siarki i metali ciezkich.

W instalacji termicznego przeksztalcania odpadéw — instalacja I1 nie sa przetwarzane odpady
niebezpieczne.

V.5.7. Mozliwosci techniczne i organizacyjne pozwalajace nalezycie wykonywaé
dzialalnos$¢ w zakresie przetwarzania odpadéow

Zaktad Termicznego Przeksztalcania Odpadéw Komunalnych posiada odpowiednie
mozliwosct techniczne i organizacyjne umozliwiajace prowadzenie dziatalnosci w zakresie
przetwarzania odpadéw w sposéb bezpieczny (kwalifikacje zawodowe, szkolenia
pracownikow, proces technologiczny, odpowiednie urzadzenia).

Kierownik spalarni posiada wymagane prawem uprawnienia - tj. $wiadectwo stwierdzajace
kwalifikacje w zakresie termicznego przeksztatcania odpadéw.
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V1. Spesoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii oraz gospodarki

materialowo — surowcowej

Efektywna gospodarka materialowo — surowcowa begdzie realizowana poprzez nastepujace
dzialania:

* zuzycie surowcdéw w $cisle okreslonych ilosciach, zgodnie z wymogami procesu
technologicznego,

e staly monitoring procesu przez uklad automatyki kontrolno -~ pomiarowej
1 rozproszony system sterowania DCS,

e ufrzymanie instalacji pod wzgledem technicznym w bardzo dobrym stanie
zapewniajacym wysoka sprawno$¢ poszczegblnych urzadzen, poprzez prace
konserwacyjne i remontowe,

e stosowanie procedur, zabezpieczen i blokad technologicznych uniemozliwiajacych
potencjalne wycieki i straty podczas magazynowania.

VIIL. Okres$lam techniczne i organizacyine metody osiagania wysokiego poziomu ochrony

srodowiska jako calosci

Organizacja 1 cele dzialalnosci Zakladu Termicznego Przeksztatcania Odpadow
Komunalnych w Bydgoszezy uwzglgdniaja wymogi ochrony $rodowiska jako calodci.
Realizowane w ZTPOK procesy sa zgodne z najlepszymi dostgpnymi technikami (BAT)
zawartymi w  dokumentach referencyjnych, jednoczesnie organizacja ZTPOK
bedzie utrzymywana w sposéb zapewniajacy biezgce rozpoznanie technologii produkeji
spetniajagcych wymogi BAT, prowadzona bedzie efektywna gospodarka surowcowa
i energetyczna oraz gospodarka substancjami niebezpiecznymi, a takze przestrzegane
bedg wymagania prawne dotyczace ochrony srodowiska.

VIII. Metody ochrony gleby, ziemi i wéd podziemnych

Ochronie powierzchni ziemi przed zanieczyszezeniem substancjami powodujacymi ryzyko,
stuzy¢ bedg dzialania jakie zostang wprowadzone w ZTPOK w Bydgoszczy na wielu
plaszezyznach tj. technicznej, organizacyjnej, nadzoru i monitorowania.

W zakresie ochrony s$rodowiska gruntowo — wodnego bedsg stosowane nastepujace $rodki

zapobiegawcze:
s prowadzenie bezpiecznej gospodarki substancjami niebezpiecznymi,
s hermetyzacja proceséw technologicznych,
e zastosowanie dwuplaszczyznowego zbiornika na olej opatowy (wraz z systemem
monitoringu przestrzeni miedzyplaszczowej),
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» prowadzenie proceséw technologicznych w sposéb zapewniajacy dotrzymanie
standardow jakosci srodowiska oraz najlepszych dostepnych technik,

e podczyszczanie s$ciekow przemyslowych oraz $ciekéw deszczowych z  drog
wewnetrznych i1 powierzchni utwardzonych,

e magazynowanie odpadéw na szczelnym, utwardzonym terenie,

e odprowadzanic $ciekéw do kanalizacji miejskiej z zachowaniem odpowiednich
parametrow okreslonych przez odbiorce Sciekow,

IX. Sposoby ograniczania oddzialywan transgraniczovch na srodowisko

Eksploatacja instalacji nie wiagze sig z transgranicznym oddziatywaniem.

X. Okreslam obowiazki w zakresie monitoringu

X.1. Monitoring efektywnosci wykorzystania zasobow i energii

W ramach monitoringu wykorzystania zasobdéw oraz energii bedzie prowadzony monitoring
parametrow technologicznych.

Monitorowanie procesow technologicznych winno si¢ odbywaé pod katem zuzycia
surowcdw, materialéw, energii cieplnej, energii elektrycznej, wydajnosci oraz ilosci
powstalych odpadéw w skali roku i na jednostke wytworzonego produktu.

X.2. Monitoring poboru wody i wytwarzania §ciekow

X.2.1. Monitoring pobieranej wody

Monitoring poboru wody bedzie sie odbywal na podstawie wskaza wodomierza
umigjscowionego w studni wodomierzowej na terenie zakladu ZTPOK.

X.2.2. Monitoring odprowadzanych $ciekow

llos¢ odprowadzanych $ciekéw okreslana bedzie na podstawie ilosci i czestotliwosei
ich zrzutu do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej przy uwzglednieniu wymogdw zawartych
w umowach cywilno-prawnych regulujacych warunki odbioru $ciekéw przez oczyszczalnie
sciekow ,,Kapus$ciska”.

X.3. Monitoring emisii do powietrza

X.3.1. Instalacja musi spelnia¢ okreslone prawem procedury monitorowania parametrow
technologicznych, ktére polegajg na przestrzeganiu rezimow technologicznych i whasciwej
kontroli  automatycznych  systeméw  zabezpieczajagcych  prawidlowos$¢  procesu,
tak aby przebiegal on zgodnie z wymaganiami rozporzadzen: Ministra Gospodarki z dnia
21 marca 2002 r. w sprawie wymagafnn dotyczacych prowadzenia procesu termicznego

36



przeksztalcania odpadow (Dz. U. z 2002 r., Nr 37, poz. 339, zm. rozporzadzeniem Ministra
Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 22 grudnia 2003 r. — Dz. U. 2 2004 ., Nr 1, poz. 2).

X.3.1. Usytuowanie przekrojéw pomiarowych oraz kréécéw pomiarowych do pomiardw
substancji pytowych i gazowych emitowanych do atmosfery powinno by¢ zgodne z zasadami
okreslonymi w Polskiej Normie PN-Z-0430-7/1994 r. Do pomiardéw nalezy stosowaé
metodyki referencyjne, jezeli metodyki takie zostaly okreslone na podstawie obowiazujacych
przepisdw.

Dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pelnej
rownowaznosci uzyskanych wynikow. Miejsca do poboru gazu do systernu stalego
monitorowania emisji i na potrzeby okresowych badan laboratoryjnych znajdowaé sie beda
w czopuchu komina na wlocie spalin z kazdej linii instalacji.

X.3.2. Stanowiska pomiarowe winny by¢ na biezaco utrzymywane w stanie umozliwiajagcym
prawidiowe wykonywanie pomiaréw.,

X.3.3. Ciggle 1 okresowe pomiary wielkosci emisji nalezy prowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie
wymagann w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiarow ilosci
pobieranej wody (Dz. U. 22014 r,, poz. 1542 ze zm.).
Zakres oraz metody referencyjne wykonywania ciaglych i okresowych pomiaréw emisji
do powietrza z instalacji spalania odpaddéw (Emitor E1) winny by¢ zgodne z zalacznikiem
nr 3 do ww. rozporzadzenia, tj.:

® W sposob ciaggly:

- substancje: pyt ogdélem, SO,, NOy (w przeliczeniu na NO,), CO, substancje organiczne

w postaci gazow i par wyrazone jako catkowity wegiel organiczny, HCI, HF, O,,

- parametry: predko$é przeptywu spalin lub ci$nienie dynamiczne spalin, temperatura

spalin w przekroju pomiarowym, ci$nienie statyczne lub bezwzgledne spalin, wilgotnosé

bezwzgledna gazow odlotowych lub stopiett zwilzenia gazu X,

* w sposob okresowy:

- substancje: Pb, Cr, Cu, Mn, Ni, As, Cd, Hg, Tl, Sb, V, Co, dioksyny i furany, HCI, HF.

W przypadku jakichkolwiek zaklécen w przebiegu procesu spalania natychmiast zostanie
wstrzymane podawanie odpadow do spalania, a dalszy sposéb postgpowania bedzie zgodny

z przepisami i instrukcjg obstugi instalacji.

Prowadzacy instalacje jest zobowiazany zapewni¢ wykonanie pomiaréw wielkosci emisji
przez laboratorium akredytowane.
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emisji z instalacji do termicznego przeksztalcania odpadéw komunalnych wykonanych
najpdzniej w ciggu 14 dni od zakofczenia rozruchu instalacji oraz do przekazywania
wynikow ciagtych i okresowych pomiaréw emisji, o ktérych mowa w pkt X.3.3. do Organu
wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego — w terminie 30 dni od dnia
ich zakonczenia.

X.4. Monitoring odpadow

Monitoring w zakresie gospodarki odpadami winien obeimowaéd w szezegdlnosei:

o ilosciowe 1 jakosciowe ewidencjonowanie odpaddw za pomoca kart ewidencji
odpaddéw 1 kart przekazania odpaddéw oraz wypehiianie obowiazkéw okreslonych
w ustawte o odpadach,

» monitoring sposobdw i migjsc magazynowania odpadow poszczegdlnych rodzajow
odpaddw.,

X.6. Monitoring halasu

Pomiary emisji halasu nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wymagat w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji oraz pomiardw ilodei pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542 ze zm)),
tj. raz na dwa lata, z uwzglednieniem specyfiki pracy zrédel hatasu, zgodnie z metodyka
referencyjng prowadzenia okresowych pomiaréw halasu okreslona w zataczniku
nr 7 w ww. rozporzadzeniu,

X.7. Monitoring Srodowiska gruntowo — wodnego

Monitoring jakosci gruntdw prowadzony bedzie w 10 punktach poboru prébek
z czgstotliwoseia raz na rok. Probki beda poddawane analizie na zawarto$¢:

e suma benzyn {Cs-C)3), oleje mineralne {Cy2— Css),
o metale (arsen, kadm, miedz, nikiel, otdw, rteé, chrom, kobalt).

Monitoring jakos$ci wéd podziemnych narazonych na zanieczyszczenie prowadzony bedzie
w 6 punktach kontrolno — pomiarowych z czgstotliwoscia raz na rok. Probki
bedy poddawane analizie na zawartos¢:

e jon amonowy (NH,),
» substancje ropopochodne,

o metale (arsen, kadm, mangan, miedz, nikiel, otdw, rte¢, wanad, chrom, antymon,
kobailt, tal).
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Wyniki pomiaréw nalezy przekaza¢ organowi wilasciwemu do wydania pozwolenia
zintegrowanego w terminie miesiaca od dnia ich wykonania, zgodnie z art. 217a ustawy
Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z2013 r,, poz. 1232 ze zm.).

Nalezy prowadzi¢ i na biezaco aktualizowaé rejestr substancji powodujacych ryzyko,
o ktorych mowa w art. 3 pkt 37a ustawy POS (Dz. U. z 2013 r., poz 1232 ze zm.),
wytwarzanych, wykorzystywanych lub transportowanych w zwiazku z eksploatacjg instalacji.

W terminach okreSlonych dla przegladéw okresowych obiektéw budowlanych, nalezy
wykonywaé oceng stanu technicznego urzadzen zabezpieczajacych glebe, ziemie i wody
gruntowe przed zanieczyszezeniem.

XI, Okreslam_sposoby zapobiegania wystepowania i ograniczenia skutkéw awarii
przemyslowych i sposob powiadamiania o jej wystapieniu

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 pazdziernika 2013 r. w sprawie
rodzajow i ilodci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje
o zaliczeniu go do zaktadu o zwigkszonym ryzyku albo zakladu o duzym ryzyku wystapienia
powazne] awarli przemystowej (Dz. U. z 2013 r, poz. 1479) Zakiad Termicznego
Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych nie kwalifikuje si¢ jako zaktad o zwickszonym
ryzyku ani do kategorii zakladow o duzym ryzyku. Na terenie zakladu beda stosowane
i przechowywane $rodki i preparaty niebezpieczne w ilosciach nieprzekraczajacych wielkosei
okreslonych w ww. rozporzadzeniu.

XL1. Zobowigzuje prowadzacego instalacje tj. Miedzygminny Kompleks Unieszkodliwiania
Odpadéw ProNatura Sp. z 0.0., ul. Pradociniska 28, 85-893 Bydgoszcz do niezwlocznego
informowania Marszatka Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego oraz Kujawsko —
Pomorskiego Wojewddzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszezy o wystapieniu
awarli albo zakléceniach w prowadzonych procesach technologicznych, ukladzie
oczyszezania gazdéw odlotowych oraz aparatury pomiarowej, zgodnie z art. 211 ust. 6 pkt 9
ustawy Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. z 2013 r, poz. 1232 ze zm.))
oraz do przeprowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz przekazania wynikéw do Organu
wlasciwego do wydania pozwolenia zintegrowanego w terminie 14 dni od usunigcia skutkéw
awarli 1 uruchomienia instalacji ponownie.

XIIL, Okreslam sposéb postepowania w przypadku zakoiiczenia eksploatacii instalacii

Na dzieft wydania decyzji nie przewiduje sig zakoficzenia dziatania instalacji do termicznego
przeksziatcania odpadéw. Jednakze w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci z przyczyn
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dzisia] nieznanych przewidziano metody zakonczenia dzialania instalacji uwzgledniajace
wymogi ochrony $rodowiska. Likwidacja i rozbidrki obiektu wykonane beds zgodnie
z obowigzujacym prawem, wedlug zatwierdzonych projektéw przy uwzglednianiu wszystkich
zidentyfikowanych wezeéniej] mozliwych oddzialywan srodowiskowych. Zakonczenie
eksploatacji instalacji i jej likwidacja bedzie przeprowadzona zgodnie z wymogami prawa
budowlanego i prawa ochrony $rodowiska po zatwierdzeniu projektu rozbiorki.

XIII. W przypadku naruszenia przepiséw ustawy Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy
o odpadach lub nieprzestrzegania warunkdw niniejszego pozwolenia, sankcje okreslone
w ww. aktach prawnych podjete zostana w stosunku do prowadzgcego instalacje
. Miedzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0.,
ul. Pradocinska 28, 85-893 Bydgoszcz.

XIV. Prowadzacy instalacje tj. MKUO ProNatura Sp. z 0.0. nie moze dokonywaé¢ zmian
w uprawnieniach wynikajacych z niniejszego pozwolenia bez zgody organu udzielajacego
pozwolenia.

XV. Zastrzegam sobie prawo natozenia dodatkowych warunkéw w terminie p6zniejszym,
jezeli bedzie tego wymagat interes ochrony srodowiska,

XVI. Niniejsze pozwolenie nie zwalnia prowadzacego instalacje tj. MKUO ProNatura
Sp. z 0.0. z obowigzku posiadania innych decyzji, wydanych na podstawie odrgbnych
przepisow.

XVII. Okreslam termin wazZnosci pozwolenia zintegrowanego

Pozwolenia zintegrowanego udziela si¢ na czas nieoznaczony.

UZASADNIENIE

Pan tukasz Szczepaniak — pelnomocnik Miedzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania
Odpadéw ProNatura Sp. z 0.0., ul. Pradociniska 28, 85-893 Bydgoszcz - przedtozyt wniosek
z dnia 14 listopada 2014 r., znak Ref. 0584-14/LS/LS/ASTER-BY-PL w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, ktore beda eksploatowane na terenie Zakladu
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Termicznego Przeksztatcania Odpadéw Komunalnych dla Bydgosko — Torusiskiego Obszaru
Metropolitalnego w Bydgoszczy przy ul. Ernsta Petersona 22 .

* do termicznego przeksztalcania odpadéw innych niz niebezpicczne o zdolnosci

przetwarzania ponad 3 tony na godzine,

e do odzysku lub unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych o zdolnosdci

przetwarzania ponad 10 ton na dobg z wykorzystaniem obrébki fizyczno-chemicznej,

e dla odpadéw innych niz niebezpieczne z wylaczeniem dzialan realizowanych podczas

oczyszczania Sciekdw  komunalnych do odzysku lub kombinacji odzysku

1 unieszkodliwiania o zdolno$ci przetwarzania ponad 75 ton na dobe

z wykorzystaniem dziatan obrdbki zuzlu i popiotow.

Do pisma - wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego zalgczono dokumentacje
opracowana w listopadzie 2014 r. przez Aster Astaldi SpA, TM.E. SpA Termomeccanica
Eeologia S.C. w Bydgoszczy pn. ,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
dla Zakladu Termicznego Przeksztalcania Odpadéw Komunalnych dla Bydgosko —
Torufiskiego Obszaru Metropolitalnego w Bydgoszezy przy ul. Ernsta Petersona 227,

Przedmiotowe instalacje wyszczegdlnione sa w pkt. 5 ppkt 1b, 2a, 3b zatacznika
do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajow
instalacji mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszezegOlnych elementow
przyrodniczych albo $rodowiska jako calosci (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169) i wymagaja
uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Organem wlasciwym do wydania pozwolenia zintegrowanego jest marszalek
wojewddztwa, zgodnie z art. 378 ust. 2a pkt 2 ustawy 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2013 1., poz. 1232 ze zm.) w zwigzku z § 2 ust. 1 pkt 46 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzieé mogacych znaczaco
oddzialywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

Zgodnie z art. 210 ustawy Prawo ochrony $rodowiska Wnioskodawca wnidst oplate
rejestracyjng na wyodrgbniony rachunek bankowy prowadzony przez ministra wlasciwego
do spraw $rodowiska, jako warunek rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia
zintegrowanego. Do wniosku zalaczono pelnomocnictwo dla Pana Eukasza Szczepaniaka,
dowody uiszczenia oplat skarbowych za wydanie decyzji i udzielone pelnomocnictwo.

Pismem z dnia 5 marca 2015 r. znak SG-1V.7222.4.2015.SN zawiadomiono Strone
0 wszczeciu postgpowania administracyjnego oraz podano do publicznej wiadomosei
informacj¢ o zamieszczeniu danych o wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego
w publicznie dostgpnym wykazie, a takze o mozliwosdci wnoszenia uwag i wnioskéw
w terminie 21 dni od ukazania si¢ zawiadomienia. Zawiadomienie to podano do publicznej
wiadomosci na tablicach ogloszen Urzedu Miasta w Bydgoszezy, Wnioskodawcy — w miejscu
realizacji inwestycji i Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego
w Toruniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Marszatkowskiego w Toruniu.

W wyznaczonym terminie nie zostaly wniesione zadne uwagi i wnioski
do ww. sprawy.
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Pismem z dnia 16 marca 2015 r., znak SG-IV.7222.42015.SN wystapiono
do Wnioskodawcey o uzupelnienie wniosku. Uzupelnienie wniosku zostato przestane pismem
z dnia 7 maja 2015 r.

W prowadzonym postgpowaniu uwzgledniono, ze wniosek spelnial wymagania
okreslone w art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. 22013 r., poz. 1232 ze zm.).

Majac na uwadze zapisy art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), Strona przedstawila
oswiadczenie, ze zapoznala sig z zebranym materiatem dowodowym.

Wnioskodawca pordwnal stosowana technologie 2z wymaganiami najlepszych
dostepnych technik okre$lonych w dokumencie referencyjnym BAT dla procesu termicznego
przeksztatcania odpadéw. Na podstawie tej analizy stwierdzono, ze instalacje bedace
przedmiotem wniosku, spelniaja wymogi wynikajace z najlepszych dostepnych technik.

W zakresie ochrony powietrza w dokumentacji stanowigce] wniosek o wydanie
pozwolenia zintegrowanego przedstawiono oddzialywanie Zakladu na stan zanieczyszczenia
powietrza z uwzglednieniem wszystkich zrédel emisji, z wykorzystaniem referencyjne;
metodyki okreslania stanu zanieczyszczenia powietrza,

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze dotrzymane zostang dopuszczalne poziomy
substancji w powietrzu poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny
— ustalone w zataczniki nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia
2012 roku w  sprawie poziomdéw  niektérych  substancji w  powietrzu
(Dz. U. z 2012 r.,, poz. 1031), a takze dotrzymane sg wartosci odniesienia w powietrzu,
wynikajace z zatacznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia
2010 r. w sprawie wartoci odniesienia dla niektérych substancji w  powietrzu
(Dz. U, Nr 16, poz. 87).

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sig, ze przedmiotowa instalacja IPPC
nie powoduyje przekroczen:

¢ dopuszczalnych poziomdéw substancji okreslonych w rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 24 sterpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych substancji

w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),

» dopuszczalnych wartoéci  odniesienia, wyrazonych jako poziomy substancii

w powietrzu, wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia

2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu

(Dz. U.z2010 . Nr 16, poz. 87),

¢ standardéw emisyjnych z instalacji okreslonych rozporzadzeniem z dnia 4 listopada

2014 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, Zrédet

spalania  paliw oraz wrzadzen spalania lub  wspdlspalania  odpadéw

(Dz. U. 2014, poz. 1546).

W zwigzku z tym, wielko$¢ dopuszezalnej emisji substancji wprowadzanych
do powietiza okreslono zgodnie z propozycja Strony, zawarta w dokumentacji stanowiacej
podstawe wydania pozwolenia zintegrowanego.
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Na prowadzgcego instalacj¢ zostal natozony obowiazek przeprowadzenia najpézniej
w ciggu 14 dni od zakonczenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urzadzenia zgodnie
z art. 147 ustawy Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) wstepnych
pomiardw wielkoscl emisji z instalacji termicznego przeksztalcania odpadéw komunalnych
i przekazania wynikow pomiaréw emisji do Organu wlasciwego do wydania pozwolenia
zintegrowanego — w terminie 30 dni od dnia ich zakonczenia.

Proces technologiczny prowadzony w instalacji monitorowany jest poprzez
prowadzenie  cigglych oraz okresowych pomiaréw  wielko$ci emisji, zgodnie
z obowiazujacym rozporzadzeniem z dnia 30 paZdziernika 2014 r. w sprawie wymagan
w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz ilosci pobieranej wody
(Dz. U. 22014 r., poz. 1542).

Stosownie do przepisow art. 224 ust. 1 ustawy — POS w pozwoleniu uregulowano
sprawg¢ usytuowania stanowisk do pomiaru wielkosci emisji, w celu np. umozliwienia
wilasciwemu organowi przeprowadzenia kontrolnych pomiaréw emisji, dla sprawdzenia
dotrzymywania okreslonych w tym pozwoleniu wielkosci dopuszczalnej emisji.

Usytuowanie przekrojow pomiarowych oraz kroc¢cow pomiarowych do pomiaréw
substancii pylowych i gazowych emitowanych do atmosfery powimno byé zgodne
z aktualnymi przepisami. Do pomiardw nalezy stosowaé metodyki referencyjne,
jezeli metodyki takie zostaly okreslone na podstawie obowigzujacych przepisow.
Dopuszczalne jest stosowanie innej metodyki pod warunkiem udowodnienia pelnej
réwnowaznosci uzyskanych wynikow.

Odpowiedzialno$¢ za przedioione dane i obliczenia, a w szczegdinosci przyjete
do obliczest warunki wprowadzania gazow i pytéw do powietrza, wielko$é emisji i wykonane
obliczenia rozprzestrzeniania ponosi autor opracowania.

Odpady uwzglednione w niniejszej decyzji beda powstawaly w zwiazku z eksploatacja
instalacji do termicznego przeksztatcania odpadéw.

Dziatalnoé¢ w zakresie termicznego przeksztalcania odpadow prowadzona
bedzie zgodnie z warunkami okreglonymi w punkcie Il niniejszej decyzji.

Podstawowym odpadem, charakterystycznym dla tego typu instalacji bedg zuzle
i popioty paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 oraz odpady poprocesowe
niebezpieczne, ktdre zostaty zakwalifikowane jako odpady o kodach 06 13 02 (zuzyty wegiel
aktywny) 1 19 01 13 (popioty lotne}, Wszystkie wytwarzane odpady beda przekazywane
do odzysku badz tez, w przypadku braku mozliwosci ich odzysku, do unieszkodliwiania
innym posiadaczom odpadéw, posiadajacym stosowne zezwolenia (pozwolenia) wiasciwego
organu na gospodarowanie tymi odpadami. Transport odpadéw bedzie realizowany
przez podmioty zewngtrzne, w sposob, ktéry nie powoduje zagrozenia dla srodowiska
i zdrowia ludzi, z zachowaniem obowigzujacych w tym zakresie przepiséw. Wytwarzane
odpady, do czasu ich przekazania innym posiadaczom odpadéw, magazynowane
bedqg w odpowiednio przystosowanych, oznaczonych oraz wydzielonych do tego celu
migjscach, w sposob selektywny, na terenie ZTPOK, do ktérego Migdzygminny Kompleks
Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z o.0., ul. Pradocifiska 28, 85-893 Bydgoszcz
dysponuje tytutem prawnym.
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Z przedlozonych przez Wnioskodaweg dokumentéw wynika, iz srodowisko
jest zabezpieczone przed ewentualnym, szkodliwym oddziatywaniem odpadéw
wytwarzanych w zwiazku z eksploatacjg instalacji.

Dla potrzeb instalacji do celéw technologicznych, p.poz oraz na cele socjalno —
bytowe woda dostarczana bedzie z zewnetrznej (miejskiej) sieci wodociagowej zgodnie
z zawarta umowsg z gestorem siecl —~ Miejskimi Wodociagami i Kanalizacja w Bydgoszezy
Sp. z 0.0.

Instalacja jest takze zZrédlem powstawania $ciekéw: socjalno — bytowych,
przemystowych oraz wéd opadowych. Zrédlem powstawania $ciekow przemystowych
na terenie Zakladu sg procesy: technologiczne oraz porzadkowe.

Scieki przemystowe z Zakladu zrzucane beda do istniejgcej kanalizacji sanitarne;
na terenie Bydgoskiego Parku Przemystowo-Technologicznego. Odbiornikiem $ciekow
przemyslowych bedzie istniejacy kanal grawitacyjny o srednicy 300 mm zlokalizowany
w ciagu ulicy Ernsta Petersona. Wprowadzone $cieki przemystowe istniejacym kanalem
odprowadzane bedg poprzez przepompownie: PS-2 i PS-1 na terenie BPP-T oraz miejska sie¢
kanalizacyjng do oczyszczalni $ciekéw ,,Kapusciska”. Scieki beds zrzucane na podstawie
umowy, ktéra Wnioskodawca zawrze z podmiotem posiadajacym stosowne uprawnienia.

Z przeprowadzone] analizy akustycznej uwzgledniajgcej wszystkie Zrodla halasu
wynika, Zze wyliczona maksymalna wielko$¢ poziomu hatasu, dla terenéw chronionych
akustycznie, mie$ci si¢ w warunkach dla dopuszczalnej nocnej oraz dziennej wartodci
poziomu hatasu, okreslonej w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Czgstotliwo§¢ prowadzenia pomiarow hatasu wynika z rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw
wielkosci emisji oraz pomiardw ilosci pobieranej wody (Dz. U. z 2008 r. Nr 206, poz. 1291).
Zgodnie z § 10 1 zatacznikiem do tego rozporzadzenia Zaklad ma obowiazek wykonywaé
okresowe pomiary hatasu w s$rodowisku pochodzacego od instalacji raz na dwa lata.
Nie zostaly nalozone dodatkowe obowiazki w zakresie monitoringu halasu.

Do wniosku zalaczono raport poczatkowy. W raporcie zostaly zawarte informacje
na temat dzialalnosci prowadzonej na terenie Zakladu w chwili obecnej oraz w przesziosci.

Raport stanowi analiz¢ rodzaju wystepujacych substancji jakie mogg powodowaé
ryzyko na podstawie wykorzystywanych, produkowanych lub uwalnianych przez instalacje
wymagajace pozwolenia zintegrowanego potozone na terenie Zakladu.

Z przedlozonego raportu poczatkowego wynika, iz $rodowisko jest zabezpieczone
przed ewentualnym, szkodliwym oddziatywaniem odpadéw wytwarzanych z zwiazku
z eksploatacjg instalacji.

Podsumowujac, stwierdza sig, ze instalacje objete niniejszym pozwoleniem spelniajg
wymagania, niezbgdne do udzielenia pozwolenia zintegrowanego. Jednoczesnie w przypadku
zmian w najlepszych dostgpnych technikach, pozwalajacych na znaczne zmniejszenie
wielko$ci emisji bez powodowania nadmiernych kosztéw, lub gdy bedzie to wynikalo
z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian przepiséw o ochronie $rodowiska,
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub ograniczone bez odszkodowania, zgodnie
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z art. 216 ust. 2 i ust. 3 w zwigzku z art. 195 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony $rodowiska.
Uwzgledniajac powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Ministra Srodowiska, w ciagu 14 dni od daty jej
dorgczenia, ztozone za posrednictwem Marszatka Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego.
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Otrzymujg:

1. Pan Lukasz Szczepaniak
Pelnomocnik MKUO ProNatura Sp. z 0.0.
ul. Ernsta Petersona 22
85-862 Bydgoszcz

2. Migdzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadéw ProNatura Sp. z 0.0,
ul. Pradocinska 28
85-983 Bydgoszcz

3. alax3

Do wiadomosci;

1. Ministerstwo Srodowiska
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
ul. Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdansk
3. Prezydent Miasta Bydgoszczy,
ul. Jezuicka 1,
85-102 Bydgoszcz
4. Wojewddzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
ul. Piotra Skargi 2
85-018 Bydgoszcz

Za wydanie niniejszej decyzji uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 2 011,00 z¢ (stownie dwa tysigce
Jedenadcie zlotyeh 1 00/100) — wplata na konto Urzedu Miasta w Toruniy Ny 37 1160 2202 0000 0000 8344 0799
~ wysoko$¢ okreslona w czesci 1l pkt 40 zalqcznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. (tekst jednolity z 2014
Dz U poz. 1628 ze zm.).
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