POZWOLENIE ZINTEGROWANE

DLA

KOMPLEKSU UTYLIZACJI ODPADOW
DLA MIASTA BYDGOSZCZY

WSRIiRW.III.LAD/6618-2/07
z dnia 29 pazdziernika 2007 r.

Bydgoszcz, dnial9 pazdziernika 2007 r.
WSRIiRW.III.AD/6618-2/07

DECYZJA

Na podstawie: art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust. 1, art. 201 ust. 1, art. 211, art. 378 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129,
poz. 902 z pézn. zm.), art. 17 ust. 2, art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z pozn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r., Nr 98, poz. 1071
z p6zn. zm.); po rozpatrzeniu wniosku:

Zakiadu Robét Publiczayeh w Byd
ul. Smoleriska 43, 85 — 871 Bydg:

orzekam

L Udzieli¢ pozwolenia zintegrowanego dla nizej wymienionych instalacji,
hodzacych w sklad Kompleksu Utylizacji Odpadéw przy ul. Pradocinskiej 28
w Bydgoszezy

Okresli¢ warunki eksploatacyjne instalacji

IL1.  Rodzaj prowadzonej dzialalnosci

Zaklad Robét Publicznych w Byd prowadzi dziatalnosé, obejmujaca miedzy
innymi zarzadzanie Kompleksem Utylizacji Odpadéw dla miasta Bydgoszczy, co wiaze si¢
z obstuga nastepujacych instalacji:

* instalacje mogace powodowa¢ znaczne zanieczy:

St al

P e A
przyrodniczych albo srodowiska jako calosci:
— instalacja do ieszkodliwiania odpad6 legajacych biod dacji — kopiec
BIO-EN-ER™,
~ instalacja do skladowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne — skladowisko
..Balast”,

instalacja do sktadowania odpadéw niebezpiecznych — ,,Mogilnik”,
tzw. instalacje ogélnozakladowe:

— Punkt przyj ia i przekazywania odpadéw,

— Stacja Segregacji Odpadow,

— Pod Inia wod technologicznych i opadowych,
— Magazyn K Inych Odpadéw Niebezpi ych.

Powyzsze instalacje stuza do:

— unieszkodliwiania poprzez skladowanie, odzysku i wytwarzania odpadéw innych
niz oboje¢tne,

— unieszkodliwiania poprzez sklad ie odpadow ych;

— unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biod dacji z ré ekspl
zasobow energetycznych.
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12. Podstawowe parametry techniczne i wyposazenie — trybuna sortownicza z kabing sortownicza frakcji grubej,
— przenosnik rewersyjny rozsypujacy balast frakcji grubej do konteneréw.

nfrastruktura i urzadzenia
= Segregacja szczegbtowa frakcji $redniej:

Na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadéw zlokalizowane sq nastgpujace obiekty: — separator elektromagnetyczny,
- waga samochodowa, — przenosnik sortowniczy frakeji sredniej,
- budynek socjalno — administracyjny, — trybuna sortownicza z kabing sortownicza frakeji $redniej,
- brodzik dezynfekcyjny, — separator metali zelaznych
- budynek garazowy, — separator metali niezelaznych,
- samochodowa myjnia plytowa do mycia kol pojazdéw opuszezajacych Kompleks — przenosnik zbiorezo — przesylowy metali zelaznych,
Utylizacji Odpadow. — przenosnik zbiorczy za separatorem metali niezelaznych,
— przenosnik przesylowy biofrakcji do konteneréw,
stacja Segregacji Odpadéw — przenosnik rewersyjny rozsypujacy frakeji sredniej do kontenerow.
' Przepustowos¢ ~ 120 000 Mg/rok * Linia do prasowania i belowania surowcéw wtérnych:
— trybuna z kabina dyspozytora,
' W sklad Stacji Segregacji Odpadéw wchodza: = prasa bfllfquCa,
- linia do segregacji odpadéw, — przenosnik kanalowo — wznoszacy do prasy,
- linia do prasowania i belowania surowcéw wtérnych. — przenosnik przesylowy materiatu do prasy
+ Obiekty: Instalacja do skiadowania odpadéw_innych niz niebezpieczne i obojetne — skladowisko
- budynek Stacji Segregacji Odpadow, «Balast”

boksy zelbetowe na wysegregowane surowce wtorne,

budynek techniczno — socjalny. * Obiekty i infrastruktura:

— 2 kwatery skladowania,

v Urzbiasniar — sieci rur odprowadzajacych $cieki,
- woézki widlowe, — nieutwardzona droga technologiczna.
- ladowarki, b ,
- kontenery transportowe i sortownicze. Dane techniczne sktadowiska:
[ v g Parametr Warto$é Jednostka
* Linia segregacji wstepnej: Powierzchnia docelowa sktadowiska 5,0 ha
- rozrywarka do odpadéw w workach, Planowana pojemnos$¢ skladowiska 1050 000,0 m’
- bunkier zaladowezy rozrywarki, Maksymalna roczna ilosé¢ odpadow 180 000.0 M
- przenosnik kanatowy, przewidywana do skladowania : g
- przenosniki wznoszace, ; Maksyma ilo$¢ odpadéw przyjmowanych 500.0 M
- trybuna sortownicza z kabing sortownicza sortowania wstepnego, na dobe z g
- przenosnik przesylowy. Planowana wysoko$¢ niecki 15,0 m
Glebokosé niecki 4.0 m
* Linia segregacji podstawowej — rozdzial mechaniczny: Chionno$¢ sktadowiska 5250 000,0 m’
- sito bgbnowe — obrotowe,
- przenosnik podsitowy przenoszacy frakcje drobna, Sktadowisko podzielone jest na dwie kwatery o powierzchni roboczej 25 000 m?
- przenosnik podsitowy przenoszacych frakcje Srednia, kazda, oddzielone od siebie grobla o wysokosci 0,50 m (liczac od podtoza sktadowiska).
- przenosnik przesylowy frakcji drobnej do konteneréw,
- przenosnik rewersyjny rozsypujacy frakcje drobng do konteneréw, = Urzadzenia techniczne:
- przenos$nik przesylowy frakcji $redniej na przenosnik sortowniczy. — kompaktor,
— spycharka gasienicowa,
= Segregacja szczegolowa frakcji grubej: — koparko — tadowarka,
- przenos$nik sortowniczy frakcji grubej, — przyczepa piaskarka,
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— plug $niezny,
— zageszczarka kroczaca,
— zuraw samojezdny.

Wymienione urzadzenia techniczne stuzy¢ beda do obstugi instalacji do
unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biodegradacji — kopiec ,,BIO-EN-ER”, a w
przypadku przyczepy piaskarki, ptuga $nieznego oraz zurawia samojezdnego — takze instalacji

do sktadowania odpadéw niebezpiecznych ,,Mogilnik”.

Instalacja do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biodegradaciji — kopiec ..BIO-EN-ER”

= Obiekty i infrastruktura:

— skladowisko podzielone na 5 sektoréw o powierzchni:
- sektory I - IV - 2,20 ha,
- sektor V- 1,70 ha,

— studzienki odgazowujace,

— sie¢ rur odprowadzajacych $cieki,

— nieutwardzona droga technologiczna.

Dane techniczne sktadowiska:

Parametr Wartos$é Jednostka
Powierzchnia docelowa sktadowiska 10,5 ha
Planowana pojemnos¢ sktadowiska 1575 000,0 m

Maksymalna roczna ilos¢ odpadow

przewidywana do sktadowania IS0 Me

Planowana wysokos¢ niecki 15,0 m
Glebokosé niecki 5,0 m
Chlonnoé¢ skladowiska 9 450 000,0 m’

Instancja do sktadowania odpadow niebezpiecznych ..Mogilnik” — infrastruktura:

= Infrastruktura:

— bunkier mogilnika odpadéw podzielony na 12 komoér:
- L=15m (4 szt.),
- L=30m (8 szt.),

— sie¢ odprowadzania wyciekow,

— studzienka na wycieki,

— droga i plac manewrowy.

Dane techniczne mogilnika:

Parametr Dane

L 2.
Powierzchnia mogilnika | 3040 m’
Powierzchnia komory 270 m’
Szerokos¢ eksploatacyjna | 9 m
komory

Dtugos¢ komory 30m
Wysokos¢ komory 7m
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1 2%

Nominalna pojemno$é 18630 m’
mogilnika (geometryczna)
Pojemnos¢ eksploatacyjna | 21420 m®
mogilnika

IL3.  Stosowana technologia

Procedura przyjecia odpadéw

Wjazd samochodéw dowozacych odpady odbywa si¢ przez brame, w poblizu ktérej
znajduje si¢ brodzik dezynfekcyjny oraz budynek socjalno — wagowy.

Kontrola i ewidencja odpadéw odbywa si¢ w miejscu wjazdu na teren zakladu.
W przypadku = stwierdzenia niezgodnosci odpadéw dostarczonych na sktadowisko
z informacjami zwartymi w charakterystyce odpadéw, odmawia si¢ ich przyjecia.
Nastepuje wazenie i rejestracja odpadow.

Linia do segregacji odpadéw

Odpady przetadowywane sa z samochodéw do magazynu buforowego odpadéw
zmieszanych.

Odpady sa ewidencjonowane.

Odpady zapakowane w workach foliowych sa podawane za pomoca tadowarki do leja
wrzutowego, gdzie nastgpuje rozerwanie opakowan. Luzne odpady spadaja bezposrednio
na przenosnik tasmowy, stanowiacy zasobnig linii segregacji wstepne;.

Odpady luzne zmieszane sa przepychane przy pomocy tadowarki do zasobni linii
segregacji wstepnej, ktora stanowi przenosnik kanalowy, zainstalowany w kanale
podposadzkowym, automatycznie podajacy odpady na przenosnik wznoszacy do kabiny
sortowniczej segregacji wstepne;j.

Odpady poddawane sa wstepnemu przegladowi pod katem zawartosci materialow
niebezpiecznych.

Wydzielone odpady kierowane sa do miejsca magazynowania lub unieszkodliwiania.
Segregacja wstepna — wydzielenie niektérych sktadnikéw morfologicznych:

- sthuczki szklane;j,

- odpadéw problemowych,

- duzych elementéw metalowych,

- tworzyw sztucznych, makulatury,

- komunalnych odpadow niebezpiecznych, ktére trafiajq do osobnych pojemnikéw,
a nastgpnie kierowane sa do Magazynu Komunalnych Odpadéw Niebezpiecznych.
Segregacja podstawowa — za pomoca przesiewacza bebnowego nastepuje podziat

na frakcje: gruba, drobna i $rednia.
Segregacja szczegotowa frakeji $redniej:
- zrzut odseparowanych ferromagnetykéw do konteneréw,
- nastole sortowniczym, w procesie biologicznej przerébki frakcji organicznych,
nastgpuje wydzielenie odpadow, ktore stanowig balast,
- zrzut odseparowanych metali niezelaznych do konteneréw,
transport przygotowanej biofrakcji przy uzyciu przenosnikow.
Segregacja szczegdtowa frakcji grubej:
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- segregacja odpadow na stole sortowniczym, wyposazonym w leje zrzutowe
do niezaleznych boksow,

- pozostatosc po sortowaniu, czyli balast, przy pomocy przeno$nika rewersyjnego,
kierowany jest do jednego z konteneréw wielkogabarytowych.

— Po segregacji powstaja:

- frakcja gruba - kierowana na kopiec ,,Balastu”,

- frakcja $rednia - kierowana na kopiec ,,BIO-EN-ER”,

- frakcja drobna - kierowana na kopiec ,,BIO-EN-ER” jako przesypka,

- odpady przeznaczone do odzysku - przekazywane firmom posiadajacym stosowne
zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,

- surowce wtérne przeznaczone na sprzedaz — kierowane do linii prasowania
i belowania, a nastgpnie do boksow lub konteneréw magazynowych.

Linia do prasowania i belowania surowcoéw wtérnych:

— tworzywa sztuczne — wysortowane frakcje kierowane sg na lini¢ prasowania i belowania
odpaddéw, a nastepnie w formie beli przetrzymywane w magazynie zbytu na zewnatrz hali;

— makulatura — wysportowane frakcje sa prasowane i belowane, a nastepnie w postaci beli
sktadowane w boksie magazynowym.

Technologia sktadowania na skladowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne
..Balast”

— Obstuga skladowiska wskazuje miejsce sktadowania odpadu oraz organizuje
i przeprowadza nadzér nad jego roztadunkiem.

— Odpady sktadowane sa w nastepujacym porzadku:

- sektory Ii Il — odpady z grup: 02, 17, 20,

- sektory IT'i IV — odpady z grupy 20 z podgrup: 19 05, 19 06, 19 08, 19 12.

Sektory oddzielone beda od siebie warstwa przesypki, w sposob uniemozliwiajacy
wzajemny kontakt odpadow skfadowanych na poszczeg6lnych sektorach.

— Skfadowanie odpadoéw odbywa si¢ w sposob uporzadkowany, na wyznaczonych do tego
celu dziatkach roboczych.

— Skladowanie odpaddéw, rozpoczete od poludniowej strony skiadowiska w kierunku
pétnocnym, odbywa si¢ systemem warstwowym, metoda oddolnego uktadania warstwami
o grubosci 2,0 m, przedzielanymi warstwa izolacyjng o grubosci 0,15 — 0,20 m.

— Roztadunek odpadéw prowadzony jest w sposéb umozliwiajacy swobodne poruszanie si¢
pojazdéw po drodze technologicznej, zbudowanej z pltyt betonowych na terenie niecki
sktadowiska.

— Nachylenie skarp pryzmy deponowanych odpadéw — 1:2.

— Kolejne warstwy odpadow o grubosci 2,0 m sa rozplanowywane przy pomocy spycharki
gasienicowej i dokfadnie zagegszczane poprzez kilkakrotny przejazd kompaktora
po uktadanych odpadach.

— W trakcie eksploatacji poszczegélnych etapow skladowiska zdeponowane odpady
sg systematycznie przykrywane materialem izolacyjnym (warstwa o grubosci 0,15 m).

— Skarpy przykrywane sa warstwg izolacyjna o grubosci 0,15 — 0,20 m, wykonywana
sukcesywnie po zakonczeniu kazdego dnia roboczego.

— Co pig¢ dni roboczych (nie rzadziej niz raz w tygodniu) usypywana jest posrednia warstwa
izolacyjna (tzw. przesypka).

— Prowadzona jest okresowa kontrola i uzupelnianie warstwy izolacyjne;j.
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Technologia _skladowania na bioenergetycznym sktadowisku odpadéw ulegajacych
biodegradacji ..BIO-EN-ER”

Na wstgpie odbywa si¢ wazenie, rejestracja i kontrola dostarczonych odpadow.
Roztadunek odpadéw prowadzony jest dwufazowo dla kazdego z sektorow kopca
.BIO-EN-ER™:

- I faza - usypywanie pierwszej, nie zaggszczonej warstwy odpadow na warstwie
filtracyjno — redukcyjnej odbywa si¢ poprzez dowozenie ich na teren instalacji
do wyznaczonych rejonow eksploatacyjnych oraz rozplantowywanie na warstwie
filtracyjnej przy zastosowaniu spycharki;

- II faza - obejmuje usypywanie kolejnych warstw odpadéow az do maksymalnego,
zatozonego poziomu korpusu kopca.

Kazda warstwa jest dokltadnie zaggszczana poprzesz kilkakrotny przejazd kompaktora

po uktadanych odpadach.

Na wyzszych poziomach kopca deponowanie odpadéw prowadzone jest w kierunku

poinoc — potudnie.

W trakcie eksploatacji poszczegdlnych sektoréw zdeponowane odpady sa systematycznie

przykrywane materiatem izolacyjnym (warstwa o grubosci 0,15 m).

Skarpy przykrywane sa warstwa izolacyjng o grubosci 0,15 — 0,20 m, sukcesywnie

po zakonczeniu kazdego dnia.

Co pig¢ dni roboczych (nie rzadziej niz raz w tygodniu) usypywana jest posrednia warstwa

izolacyjna (tzw. przesypka).

Prowadzona jest okresowa kontrola i uzupelnianie warstwy izolacyjne;j.

W celu nawodnienia masy odpadow wykorzystywane sa podczyszczone wody

technologiczne, podawane poprzez wielofunkcyjna, automatyczng przepompownie,

usytuowana na terenie oczyszczalni.

Nawadnianie kopca ,,BIO-EN-ER” odbywa si¢ poprzez rozsaczanie podczyszczonych wod

technologicznych wewnatrz kopca poprzez podwojny system drendéw, ulozonych w masie

odpad6éw na ré6znym poziomie i tworzacych dwa stale poziomy nawadniania.

Technologia skfadowania na sktadowisku odpadéw niebezpiecznych ..Mogilnik™

Przed rozpoczgciem eksploatacji okreslonej komory ,,Mogilnika” (z izolacja z torgumu

i studzienkami wod odciekowych) uklada si¢ i umocowuje elementy ruchomego

zadaszenia nad komorg sktadowa.

Przeprowadzana jest kontrola czystosci i suchosci dna komory. W przypadku wystapienia

zanieczyszczenia lub woéd opadowych komore oczyszcza si¢ iosusza. Ponadto

sprawdzana jest szczelno$¢ dna i $cian komory. Ewentualne uszkodzenia uszczelniane

sg torgumem.

Na dnie komory uktada si¢ warstwe 2-5 cm zwiru i zabezpiecza siatka filtracyjna. Otwor

wylotowy drenu rozsaczajacego w studzience zbiorczej zasklepia si¢ korkiem z betonu

B-15, ktory wktada si¢ w dren na glgbokos¢ 20 cm i przesklepia cegla klinkierowa kw-2

na kicie epoksydowym Epidian 430. Zasklepiony otwor uszczelnia si¢ warstwa torgumu.

Rozpoczgceie eksploatacji komory VIII wymaga wykonania dodatkowych prac takich jak:

- dodatkowa izolacja poprzez wylozenie dna folia PE o grubosci 1,5 mm i 3,0 mm,
na ktoérej bedzie utozona dopiero warstwa zwiru i siatka filtracyjna;

- wentylacja grawitacyjna;

- regaly sktadowe w komorze wraz z montazem budowlanej windy do transportu
odpadow na poszczegdlne poziomy ustawionych regatow.
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— Rozpoczgeie eksploatacji komory 1 i II wymaga uprzedniego zasklepienia drenu
r0zs3czajacego.

— Odpady pogalwaniczne, z wyjatkiem odpadéw z podgrupy 19 04, roztadowywane
sq poprzez przechyt skrzyni tadownej do tylu bezposrednio nad komora mogilnika.
Po roztadunku nastepuje zatrzasniecie i uszczelnienie tylnej klapy skrzyni tadownej.

— Rozladunek odpadéw pochodzacych ze spalarni odpadéw medycznych, popiotow
ze spalania koksiku po produkcji TDI oraz z produkecji barwnikéw, ktére przekazywane
sado skladowania w skrzyniach lub beczkach, odbywa si¢ przy pomocy wysiegnika
samochodowego.

— Odpady z podgrupy 19 04 przekazywane sg do sktadowania w skrzyniach
lub beczkach. Ich roztadunek odbywa sig przy pomocy wysiegnika samochodowego.

IL4.  Zuiycie energii

Energia elektryczna w Kompleksie Utylizacji Odpadow wykorzystywana jest
na nastgpujace cele:
— o$wietlenie zewnetrzne procesu,
— o$wietlenie wewngetrzne budynkéw,
— ogrzewanie budynk6w,
— cele technologiczne.

Zuzycie energii elektrycznej wynosi ~ 980 MWh/rok.
ILS.  Zuzycie wody

Kompleks Utylizacji Odpadéw pobiera wode z sieci Zaktadu Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Solcu Kujawskim, zgodnie z umowa o zaopatrzenie w wodg i odprowadzanie
Sciekow.

Woda wykorzystywana jest do celéw socjalno — bytowych, technologicznych
i zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Zuzycie wody na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadéw:
- Q1913 m*/rok,
— Q45,24 m*/dobe
— Qumax 7,86 m*/dobe.

I.6.  Gospodarka $ciekowa

Wody opadowe i wody odciekowe

Wody technologiczne z instalacji ,,BIO-EN-ER” i ,,Balast” beda trafialy do systemu
ogdlnozakiadowej instalacji podczyszezania wod technologicznych i opadowych.

Zanieczyszezone wody technologiczne, socjalno — bytowe i z zabezpieczenia
przeciwpozarowego trafiaja systemem rur odbiorczych do studzienki zbiorczej, a stamtad
przewodem zbiorczym do przepompowni. Z przepompowni pompa zatapialna typ MSZ-2 R
podaje je do wieloetapowego systemu podczyszczania, gdzie nastgpuje usrednienie
i doprowadzenie zanieczyszczonych wéd do  stanu pozwalajacego na ponowne
ich zastosowanie. Podczyszczone wody technologiczne zawracane beda do kopca
~BIO-EN-ER”. Wycieki z instalacji ,Mogilnik” zbierane beda w studzienkach na wycieki,
z ktérych okresowo wywozone beda do oczyszezalni $ciekow.
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Z przepompowni pompa zatapialna typ MSZ-2R, o wydajnosci 5,0 I/s, podaje je
do wieloetapowego systemu podczyszczania wod technologicznych i opadowych, w skiad
ktérego wchodza:

— komora rozprezania — nastepuje w niej odbiér odciekéw i wod technologicznych
z instalacji je wytwarzajacych,

— staw beztlenowy — nastgpuje w nim usrednianie i stabilizacja wéd technologicznych oraz
beztlenowy proces przerobowy przy pomocy mikroflory bakteryjnej,

— komora dawkujaca — nastgpuje w niej odbiér podczyszczanych wéd technologicznych
i przekazanie ich na poletka filtracyjne,

— poletka filtracyjne — nastgpuje tu zaggszczanie podczyszczanych wod technologicznych
poprzez odparowanie wody oraz przefiltrowanie wéd przez warstwe ziemi, ktore
nastgpnie poprzez przepompowanie ich za pomoca pompy pracujacej W przepompowni
wielofunkcyjnej, trafiaja do kopca ,,BIO-EN-ER” oraz na sktadowisko ,,Balast”,

— przepompownia wielofunkcyjna — nastgpuje w niej przepompowanie podczyszczonych
wod technologicznych na instalacje: ,,BIO-EN-ER” i ,,Balast”,

— poletka suszenia osadu — nastgpuje tu suszenie uzyskanego w czasie zageszczania wod
technologicznych osadu, ktéry trafia poprzez przepompownie wielofunkcyjna do kopca
,BIO-EN-ER”.

Wspélne oczyszczanie odciekéw — skladowiskowych, wéd  technologicznych
i sanitarnych metoda dwustopniowego podczyszczania biologicznego oparto na procesach
beztlenowo-tlenowych: I stopien stanowi staw beztlenowy, II stopien stanowia pola
filtracyjne.

Obiekt zwany podczyszczalnia w schemacie gospodarki wéd technologicznych
na terenie KUO ma charakter stacji kondycjonowania i retencji wéd technologicznych.
Odbiornikiem tych $ciek6w jest w gléwnej mierze kopiec ,,BIO-EN-ER” oraz czesciowo —
kopiec Balast. Nie ma mozliwo$ci odprowadzenia nadmiaru zanieczyszczonych wod
technologicznych do wod powierzehniowych, czy do gruntu. W zwiazku z powyzszym,
powstajacy w ukladzie nadmiar wod moze by¢ tylko zagospodarowany i wyprowadzony
z ukladu w procesie parowania i retencji. Pojemno$¢ stawéw retencyjnych wynosi Vr=1403
m’, a powierzchnia pél filtracyjnych F=2262 m®. Druga funkcja uktadu jest kondycjonowanie
odciekéw przed ich recyrkulacja do korpusu odpadéw w kopcu. W stawie nastapi
wymieszanie odciekéw, ujednolicenie sktadu fizyko-chemicznego przez recyrkulacje osadu
z dna stawu i mozliwosé zawracania czesci odciekéw przez uktad. Nadmiar osadu usuniety
zostanie na poletko. Po wysuszeniu osad zagospodarowany zostanie réwniez na instalacji
..BIO-EN-ER”. Laczna wydajnosé instalacji Qmax = 221,20 m*/d.

Do podczyszcezalni doprowadzane sa nastepujace rodzaje wod i odciekow:

— odcieki odptywajace z instalacji do skladowania odpadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne — sktadowisko ,,Balast”,

— odcieki odplywajace z instalacji do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych
biodegradacji - kopiec ,,BIO-EN-ER”,

- wody technologiczne z myjni samochodowej ptytowej,

- wody technologiczne z zaplecza administracyjno-socjalnego,

— pierwsze wody opadowe deszczu nawalnego, posrednio poprzez przepompownie wod
technologicznych (Pc).

Podczyszczalnia wéd technologicznych i opadowych wyposazona jest w studzienki
pomiarowe ilo$ci odciekow i wod technologicznych.

Wody opadowe i roztopowe z drég i placéw moga zosta¢ wlaczone w strumien
odciekéw i brudnych wod technologicznych i skierowane do systemu podczyszezania
lub moga osobnym kolektorem zostaé skierowane do zbiornika magazynowego.
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Zbiornik wod opadowych wyposazony jest w dwie pompy zatapialne typu 50 PZN 3,0/ZT-2
o wydajnosci 5 I/s i wysokosci podnoszenia 23 m.

Wody opadowe zebrane w zbiorniku w razie potrzeby wykorzystywane sa do celow
gospodarczych (np. zraszania powierzchni kopcéw ,,Balast” i ,,BIO-EN-ER™) lub kierowane
na poletka filtracyjne systemu podczyszczania wod technologicznych i opadowych.

k Na terenie instalacji ogélnozakladowej — Podczyszczalnia wod technologicznych
i opadowych — istnieja rowniez studzienki do pomiaru ilosci odciekow i wod
technologicznych.

! Wody opadowe z rejonu lokalizacji skladowiska ,,Balast™ lacza si¢ z odciekami
i za pomocg drenazu sktadowiska trafiaja do podczyszczenia na instalacji ogdlnozakladowej.
Wody opadowe nie zostaja wigc wprowadzone do wod lub do ziemi.

) Instalacj¢  do  unieszkodliwiania ~odpadéw  ulegajacych  biodegradacji —
bioenergetyczny kopiec recyrkulacyjny ,,BIO-EN-ER” — zlokalizowano w bezposrednim
sasiedztwie istniejacego sktadowiska odpadéw komunalnych, na wschod od pryzmy
odpadéw. Powierzchnia terenu wynosi 10,5 ha. Od strony péinocnej teren kopca poprzez
droge dojazdowa sasiaduje z terenem Stacji Segregacji Odpadéw oraz terenem
przeznaczonym pod rozbudowg mogilnika. Od strony wschodniej kopiec bioenergetyczny
sasiaduje z terenem przeznaczonym pod budowe kompostowni odpadéw komunalnych.
Potudniowa granicg kopca stanowi sktadowisko ,,Balast”. Ze wzgledu na fakt wystgpowania
w rejonie sktadowiska gruntéw dobrze i $rednio przepuszczalnych wykonano dwuwarstwowe
uszczelnienie (ekran izolacyjny), ktore stanowi: geomembrana bentonitowa; warstwa folii
polietylenowej PEHD (geomembrana), o grubosci 1,5 mm, na skarpach dwustronnie
teksturowana.

Na ekranie izolacyjnym usypana zostala warstwa filtracyjno — redukcyjna z gruntu
rodzimego:

— spod i strop warstwy o miazszosci 5 cm (z piaskéw drobnych, o $rednicy Dso = 0,30 mm),

— cze$¢ wewnetrzna warstwy o migzszosci 20 cm (z piaskow srednich i grubych, o srednicy
Dso =1 mm),

- bezposrednio wokot drenéw obsypka grubosci ok. 10 cm z kruszywa POLLYTAG,
0 uziarnieniu 2-6 mm.

Z ulozonego w warstwie filtracyjno — redukcyjnej, nad ekranem redukcyjnym,
systematycznego drenazu podloza odcieki ujmowane beda do kanalu zbiorczego,
zlokalizowanego wzdtuz poinocnej granicy skladowiska i dalej do podczyszczalni odciekow.

Sie¢ rur odprowadzajaca odcieki stanowia przewody wykonane z rur PVC
gruboscienne o $rednicach: dren zbiorczy 10 — 15 cm, dreny boczne 10 cm i rozstawie
saczkow co 23,50 — 32,00 m.

Z kopca instalacji ,,BIO-EN-ER” odprowadzane sa odcieki, powstale w wyniku
przemian biochemicznych zachodzacych wewnatrz kopca, jak réwniez w  wyniku
przesiakania wod opadowych i roztopowych. Odcieki z instalacji odprowadzane sa systemem
kolektorow do przepompowni, ktéra podaje je do podczyszczalni wod technologicznych
i opadowych. Podczyszczone wody technologiczne kierowane sg z powrotem do kopca
»BIO-EN-ER”, w celu nawodnienia masy odpadéw. Wody technologiczne podawane beda
poprzez przepompowni¢ wielofunkcyjng usytuowana na terenie oczyszczalni. Praca
przepompowni bedzie automatyczna. Sterowanie praca pomp, zalaczanie i wylaczanie
sterowane poziomami w zbiorniku odbywaé si¢ bedzie ze szafy sterujacej, znajdujacej si¢
w budynku administracyjno — socjalnym. Nawadnianie kopca ,,BIO-EN-ER” odbywa¢ si¢
bedzie poprzez rozsaczanie podczyszczonych wod technologicznych wewnatrz kopca.
Rozsaczanie, w miejsce rozdeszczowania pozwoli w duzym stopniu ograniczy¢ uciazliwosé
zapachowa, pochodzaca od wod technologicznych. Rozsaczanie odbywaé sie bedzie poprzez
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podwdjny system drenéw, ulozonych w masie odpadéw na réznym poziomie i tworzacych
dwa stale poziomy nawadniania odpadow w korpusie kopca.

Skladowisko ..Balast® zostalo zlokalizowane na gruncie zdegradowanym,
pozbawionym gleby i roslinnosci. Oddziatywanie na srodowisko gruntowe wiaze si¢ przede
wszystkim z powstawaniem odciekéw. Dlatego w sposéb szezegdlny zadbano o uszczelnienie
dna kwatery skiadowiska. Skfadowisko balastu wyposazono w  elementy ochrony
ekologicznej, j. uszczelniono dno i skarpy niecki mata bentonitowa o gruboscei 0,5 cm i folig
PEHD o grubosci 1,5 mm (geomembrana). Zainstalowano réwniez drenaz w warstwie piasku
éredniego, w celu monitoringu jakosci wod gruntowych oraz dla ulatwienia lokalizacji
ewentualnych nieszczelnoéci geomembrany. Zbudowano réwniez instalacje technologiczna,
kierujaca odcieki do przepompowni, a nastgpnie do podezyszezalni wod technologicznych
i opadowych. Wody opadowe i roztopowe z drogi dojazdowej na skladowisko oraz z hatdy
sktadowiska spltywaja systemem rur do przepompowni o konstrukcji zelbetonowej.
Przepompownia podaje brudne wody technologiczne do podczyszezalni, z ktorej juz
podczyszezone wody technologiczne trafiaja z powrotem do kopca ,,Balast”.

Na terenie instalacji do sktadowania odpadéw niebezpiecznych ,Mogilnik”
(o powierzchni 3040 m® i pojemnosci eksploatacyjnej 21420 m’), shuzacej
do unieszkodliwiania przede wszystkim odpadéw przemystowych I i II klasy toksycznosci,
zlokalizowane sa nastepujace obiekty i infrastruktura:

—  bunkier mogilnika odpadéw, podzielony na 12 komér (4szt —L=15m i 8szt.L=30 m),
— sie¢ odprowadzania odciekow,

—  dren zbiorczy zeliwny (150 mm),

- studzienki na wycieki (10 szt. o §rednicy 0,9 m i wysokosci ok. 7 m),

— droga i plac manewrowy,

- urzadzenia techniczne niezbedne do prawidlowego funkcjonowania instalacji.

Komory zostaly wykonane z betonu B-20 zbrojonego stalg kI. A-I, St35X i kI. A-IT
18G2. Wymagany stopien wodoszczelnosci okreslony —zostal jako W-4, beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07. Wymagana odpornos¢ na dziatanie mrozu okreslona
zostala jako N-50. Od strony wewnetrznej komor wykonano dwa rodzaje izolacji
chemoodpornej komoér. Czg$¢ komor zostata zaizolowana od wewnatrz dyspersyjna,
asfaltowo — gumowa powloka o nazwie handlowej "Torgum". Pozostate komory zaizolowano
wykladzing ceramiczna, klinkierowa. Wg projektu klinkier ulozony jest na Kicie
epoksydowym Epidian.

Instalacja nie jest Zrodlem powstawania $ciekow przemystowych. Nie przewiduje si¢
zalewania komér mogilnika wodami opadowymi, w zwiazku z czym nie przewiduje sig
réwniez powstawania odciekéw. Jedynym rodzajem cieczy, mogacej pojawi¢ si¢ w komorze
mogilnika, sa wycieki powstale wskutek odsaczenia zdeponowanych, nie do konca
odwodnionych osadéw pogalwanicznych, lub w skutek wydostania sig resztek cieczy
ze zdeponowanych odpadéw. W przypadku pojawienia si¢ wyciekéw na dnie komory
mogilnika skierowane zostang one, drenem wbudowanym na stale w konstrukcj¢ komory,
do studzienki na wycieki. Wycieki ze studzienki beda okresowo wywozone do oczyszczalni
$ciekéw, znajdujacej si¢ w Zakladach Lotniczych w Bydgoszezy, lub do innej jednostki
posiadajacej pozwolenie na odbi6r tego typu wyciekow. Wycieki sa przekazywane w oparciu
o0 umowe zlecenie.

Odwodnienie mogilnika przebiega nastepujaco. Nad komorami aktualnie
napelnianymi odpadami ustawiane jest zadaszenie chroniace przed naptywem wody
deszczowej. Woda deszczowa, splywajaca z polaci dachowej, zostaje odprowadzona
systemem przewodéw ukladanych na s$cianach obiektu do wpustu z osadnikiem,
usytuowanym poza obrysem obiektu i dalej przewodem deszezowym pod placem
manewrowym poza teren. Na srodkowej Scianie mogilnika znajduje sig¢ otwarty kanat z rury
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PCV 150 mm, utozonej w osi $ciany wtopionej w beton w trakcie betonowania komory.
Woda odprowadzona zostaje przewodami zeliwnymi 150 mm, wbetonowanymi w boczne
$ciany komory. Rura zeliwna wystaje z lica bocznej $ciany i odprowadza wodg
do zlokalizowanej pod nia studzienki $ciekowej. Z zewnetrznej czgsci potaci dachowej woda
zostaje odprowadzona do betonowego rynsztoku zlokalizowanego wzdtuz sciany mogilnika
i sptywa do w/w studzienek $ciekowych.

Prowadzony jest monitoring jakosci wyciekéw, wydostajacych si¢ z poszczegélnych
komoér mogilnika.

Wody odciekowe

Sktadowisko wyposazone jest w instalacj¢ do zbierania odciekow, ktére za pomoca
systemu drenazu kierowane sa do przepompowni, a nastgpnie do podczyszczalni wod
technologicznych i opadowych.

Tlo$¢ odciekéw z kopea ,,BIO-EN-ER” oraz skladowiska ,Balast” zostata okreslona
w oparciu 0 wzor na roczne parowanie wg Kollisa.

Ilos¢ odciekéw z instalacji do skladowania odpadéw niebezpiecznych ,,Mogilnik™
zostata okreslona na podstawie ilosci odciekow zebranych w 2006 roku w zbiorniku
wbudowanym na state w konstrukcj¢ komory.

= ,BIO-EN-ER”

Tlo$¢ odciekéw z kopca ,.BIO-EN-ER”, o powierzchni 100500 mz, okreslono
na 10 351 m*/rok (28,36 m*/dobg).

Przewidywana jako$¢ wéd odciekowych, zgodnie z danymi przedstawionymi przez
Laboratorium Pro-Lab grupa Anwil PP-H Pro-Lab Sp. z 0.0. we Wioctawku, wykonujace
badania stanu i skladu odciekéw z instalacji, na podstawie analiz w 2006 roku,
jest nastepujaca:

Parameti Jednostia ‘Warto$¢ .mil}imalna Warto§é mak'symalna
¢ stezenie

Odczyn pH 6,46 7,76
Przewodnosé

elektrolityczna wlasciwa pSfem 22 <00
Miedz mg Cu/l 0,013 0,459
Cynk mg Zn/1 0,056 0,609
Otow mgPb/l 0,001 0,038
Kadm mg Cd /I 0,0001 0,0009
Chrom(VI) mg Cr°/l 0,002 0,351
Rteé mg Hg /1 0,0005 0,0011
OwWo mgC/1 153 1690,4
> WWA pg/l 0,07 0,872

N BALAST?

Tlo$¢ odciekéw ze skladowiska ,,Balast”, o powierzchni 50000 m’, okreslono
na 5150 m*/rok (14,11 m*/dobe).

Przewidywana jako$¢ wéd z kwater ,,Balastu”, zgodnie z danymi przedstawionymi
przez Laboratorium Pro-Lab grupa Anwil PP-H Pro-Lab Sp. z o.0. we Wioctawku,
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wykonujace badania stanu i sktadu odciekow z instalacji na podstawie analiz w 2006 roku,
jest nastepujaca:

Paramcte Jednostia Wartosé mil}imalna Wartosé mak‘symalnn
stezenie stezenie

pH pH 7,54 7,54
Przewodnos¢
elektrolityczna whasciwa e o 20008
Miedz mg Cu/l 0,005 0,016
Cynk mg Zn/l 0,274 0,487
Otow mg Pb /1 0,001 0,001
Kadm mg Cd /I 0,0001 0,0001
Chrom(VI) mg Cr'° /1 0,106 0,243
Rteé mg Hg /1 0,0005 0,0007
OwWO mgC/1 1550,8 1657,7
2~ WWA ug/l 0,124 0,378

= ,MOGILNIK”

Ilo$é odciekéw z instalacji do sktadowania odpadéw niebezpiecznych ,Mogilnik™
zostata okreslona na podstawie ilosci odciekéw zebranych w 2006 roku w zbiorniku
wbudowanym na state w konstrukcj¢ komory.

Tlo$¢ zebranych odciekéw wynosi Qr= 50 m’/rok.

Przewidywana jako$¢ wéd w zbiorniku wod odciekowych, zgodnie z danymi
przedstawionymi przez Laboratorium Pro-Lab grupa Anwil PP-H Pro-Lab Sp. z o.0. we
Wioctawku, wykonujace badania stanu i sktadu odciekow z instalacji na podstawie analiz
w 2006 roku, jest nastgpujaca:

Parametr Jednostka | Warto§¢ minimalna Warto§¢ maksymalna
stezenie stezenie
Odczyn pH 6,18 6,785
Przewodnos$é
elektrolityczna wlasciwa i 21520 A

Wody opadowe

Wody opadowe i roztopowe z drog i placow moga by¢ zagospodarowane na dwa
sposoby. Moga zostaé wlaczone w strumient odciekéw i brudnych wod technologicznych
i skierowane do systemu podczyszczania lub osobnym kolektorem skierowane do zbiornika
magazynowego wod opadowych, z ktérego w razie potrzeby wykorzystywane sa do celow
gospodarczych (np. zraszanie powierzchni kopcow ,,Balast™ i ,,BIO-EN-ER”) lub z ktérego sa
kierowane na poletka filtracyjne systemu podczyszczania wod technologicznych
i opadowych.

Zbiomik wéd opadowych wyposazony jest w dwie pompy zatapialne typu 50 PZN
3,0/ZT-2, o parametrach:

—  wydajnosé: 5 s,
—  wysokos¢ podnoszenia: 23 m.
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= ,BIO-EN-ER”

Wody opadowe z rejonu lokalizacji tej instalacji (o powierzchni 100 500 m?) lacza sie
zodciekami i za pomoca drenazu kopea trafiaja do podczyszezenia na instalacji ogdlnozakladowej.
Wody opadowe nie zostaja wprowadzone do wod ani do ziemi.

Wielkos$¢ odptywu ze zlewni kopea ,,BIO-EN-ER” wynosi Q = 196 I/s, przy czym:

- Qr=20212 m*rok,
— Qi —55m’/dobe,
~ Quax-83 m’/dobe.

Ogotem obliczong ilo$¢ odprowadzanych wod opadowych z tej instalacji
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Ilo$¢ wéd opadowych

3 Qumax Qe
Wel | ookl e obeT | o /dobe]
196 20212 83 55

= BALAST”?

Wody opadowe z rejonu lokalizacji tej instalacji (o powierzchni 50000 m?) lacza sie
z odcickami i za pomoca drenazu skladowiska trafiaja do podczyszczenia na instalacji
ogblnozaktadowej podezyszezania wod technologicznych. Wody opadowe nie zostaja wprowadzone
do wdd ani do ziemi.

Wielko$¢é odptywu wod opadowych ze zlewni skiadowiska ,Balast” okreslono
na Q = 112V/s, przy czym:
- Q= 9625 m’/rok,
- Qq—26 m*/dobg,
= Qmax- 40 m*/dobe.

Ogodlem obliczong ilos¢ odprowadzanych wod opadowych z tej instalacji
przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tlo$¢ wéd opadowych
3 Qmax Q sr
L [m'/rok] I3 d4obe] | [m/dobe]
112 9625 40 26

=  MOGILNIK”

Odwodnienie mogilnika odbywa si¢ nastepujaco. Nad komorami aktualnie
napelnianymi odpadami ustawiane jest zadaszenie chroniace przed naptywem wody
deszczowej. Woda deszczowa sptywajaca z potaci dachowej zostaje odprowadzona systemem
przewodéw ukladanych na $cianach obiektu do wpustu z osadnikiem, usytuowanym poza
obrysem obiektu i dalej przewodem deszczowym pod placem manewrowym wyprowadzona
poza teren. Na $rodkowej $cianie mogilnika znajduje si¢ otwarty kanat z rury PCV 150 mm,
utozonej w osi sciany wtopionej w beton w trakcie betonowania komory. Woda
odprowadzona zostaje przewodami zeliwnymi 150 mm wbetonowanymi w boczne Sciany
komory. Rura zeliwna wystaje z lica bocznej $ciany i odprowadza wode do zlokalizowanej
pod nia studzienki $ciekowej. Z zewnetrznej czesci polaci dachowej woda zostaje
odprowadzona do betonowego rynsztoku, zlokalizowanego wzdhuz sciany mogilnika i sptywa
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do studzienek, z ktérych przeptywa do przepompowni. Przepompownia podaje wody
opadowe i roztopowe do podczyszezalni wod technologicznych i  opadowych.
Po podczyszczeniu wody technologiczne trafiaja do kopea ,,.BIO-EN-ER™.

Wycieki z komér mogilnika trafiaja do zbiornikow podziemnych, z ktérych sa
wybierane okresowo i wywozone do zewnetrznej oczyszczalni sciekow.

Wody opadowe z rejonu lokalizacji tej instalacji (o powierzchni komér mogilnika
wynoszacej 3040 m* i powierzchni placu manewrowego wynoszacej 6000 m?), pochodzace
ze splywéw z zadaszenia komor oraz z terenu utwardzonych drég dojazdowych i placow,
odprowadzane zostaja réwniez do podczyszezalni wod technologicznych i opadowych,
stanowiacej instalacj¢ ogolnozakladowa. Betonowa nawierzchnig, ktéra zbudowano wokot
bunkra mogilnika, wykonano w spadku umozliwiajacym odprowadzenie wody opadowej
od mogilnika. Wielkos¢ odptywu tych wéd ze zlewni ,,Mogilnik” okreslono na Q= 91 Us,
przy czym:

—  Q;=4310 m*/rok,
— Qg =12m’/dobe,
Quax-18 m’/dobe.

Ogotem obliczong ilosé odprowadzanych wéd opadowych z instalacji ,,Mogilnik”

przedstawia ponizsza tabela.

Tlo$¢ wéd opadowych
3 Qmax Qu
[Vs] | fmrfrok] s obe] | [ar/dobe]
91 4310 18 12

Scieki sanitarno-bytowe

Scieki te, w ilogci Qi = 5,24 m’/dobe, powstaja w budynku socjalno — gospodarczym
instalacji ogélnozakladowej zaplecza wysypiskowego. Sa one kierowane systemem rur
odbiorczych do studzienki zbiorczej, a nastgpnie przewodem zbiorczym do przepompowni,
skad podawane sa do wieloetapowego systemu podczyszczania, ktory pozwala na ich
ponowne wykorzystanie do celow technologicznych.

Brodzik dezynfekcyjny

Rolg brodzika dezynfekcyjnego spetnia myjnia ptytowa kot i podwozi. Zuzyte wody
technologiczne kierowane sa systemem rur odbiorczych do studzienki zbiorczej, a nastgpnie
przewodem zbiorczym do przepompowni, skad podawane sa do wieloetapowego systemu
podczyszczania na ogélnozakladowej sieci podezyszezania wod technologicznych.

IL7.  Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegajacych od normalnych

Instalacje nie beda pracowaty w warunkach odbiegajacych od normalnych.
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III. Okresli¢ warunki dotyczgce gospodarki odpadami 1 2. 3:
5 " 150102 | Opakowania z tworzyw sztucznych 10000,0
IIL1. Tlo§¢ odpadéw poszczegélnych rodzajéw dopuszczonych do wytworzenia :
na instalacjach ogélnozakladowych 150103 | Opakowania z drewna 5000,0
1501 04 | Opakowania z metali 5000,0
Kod Rodsailodunda Tlo$¢ odpadu — -
dpad ) odp: w [Mg/rok] 150105 | Opakowania wielomaterialowe 2000,0
L 2. 3. 1501 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe 10000,0
dpady niebezpieczne i
1501 07 | Opak kt 5000,0
13 01 13* | Inne oleje hydrauliczne 10,0 PRAEAS AR
160103 | Zuz 300,0
13 02 08* | Inne oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe 10,0 e 8 - -
1602 16 Elementy usunigte ze zuzytych urzadzen inne 50
Opakowania zawierajace pozostalosci substancji niz wymienione w 16 02 15 E
+ | niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. srodkami 16 06 04 | Baterie alkaliczne (z wylaczeniem 16 06 03) 50
150110 Sodis T 15,0 Wy
ochrony roélin I i IT klasy toksycznosci — bardzo toksyczne o
i toksyczne) 16 06 05 | Inne baterie i akumulatory 50,0
1601 07* | Filtry olejowe 50 170202 | Szklo 1900,0
16 02 13* Zuzyte urzadzenia zawierajace niebezpieczne elementy inne 50 191201 | Papier i tektura 5000,0
E niz wymienione w 160209 do 16 02 12 i 1912 05 Szklo 5000,0
* ie 1 H =,
16 06 02 Baterie i akumulatory nilowo — kadmowe 5,0 19,1208 Al Bk e b e e it 300000.0
2001 13* | Rozpuszczalniki 8,0 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
2001 17* | Odczynniki fotograficzne 5,0 191212 | z mechanicznej obrobki odpadéw inne niz wymienione 500000,0
2001 19* Srodki ochrony roslin I i IT klasa toksycznosci (bardzo 50 wil9 1211
toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy) 7 2001 34 | Baterie i akumulatory inne niz wymienione w 20 01 33 5,0
2001 21* | Lampy fluoroscencyjne inne odpady zawierajace rte¢ 5,0 200139 | Tworzywa sztuczne 10000,0
200123* | Urzadzenia zawierajace freony 10,0 200140 | Metale 30,0
2001 27* Fa.rb.y, fusze, farby dl.uka'rskie, !(leje, lepiszcze i zywice 5,0 2001 99 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposob selektywny 10000,0
zawierajace substancje niebezpieczne o
20 01 29* | Detergenty zawierajace substancje niebezpieczne 10,0 AR b e
* odpady niebezpieczne
2001 31* | Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 5,0
Baterie i akumulatory tacznie z bateriami wymienionymi II1.2. Sp(tséb gospodarowania odpadami  dopuszczonymi do wytworzenia
200133* | w1606 01,16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowalne baterie 5,0 i L
i akumulatory zawierajace te baterie : . a s
Wytwarzane odpady beda powstawalty w zwiazku z segregacja wymieszanych odpadow.
Zuzyte urzadzenia elektryczne i elektroniczne inne W wyniku segregacji powstaja:
2001 35* | niz wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierajace 10,0 - frakcja gruba — kierowana na kopiec balastu,
niebezpieczne sktadniki - frakcja $rednia — kierowana na kopiec BIO-EN-ER,
odpady inne niZz niebezpieczne - frakcja drobna — kierowana na kopiec BIO-EN-ER jako przesypka,
06 01 99 | Inne nie wymienione odpady 5,0 - odpady przeznaczone do odzysku_ - przekaz_ywane odbiorcom posiadajacym stosowne
. = zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami,
060299 | Inne nie wymienione odpady 50 - surowce wtormne przeznaczone na sprzedaz — kierowane do linii prasowania
060999 | Inne nie wymienione odpady 5,0 i belowania, a nastepnie do boksow lub konteneréw magazynowych.
070199 | Inne nie wymienione odpady 50 Linia do prasowania i belowania surowcéw wtérnych — rodzaj prasowanych odpadow
1501 01 | Opakowania z papieru i tektury 5000,0 — tworzywa sztuczne — wysortowane frakcje kierowane sa na lini¢ prasowania i belowania

odpadow, a nastgpnie w formie beli przetrzymywane w magazynie zbytu na zewnatrz hali.
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— makulatura — wysortowane frakcje sa prasowane i belowane, a nastgpnie w postaci beli
sktadowane w boksie magazynowym.

IIL.3. Tlo§¢ odpadéw poszczegélnych rodzajéw dopuszczonych do wytworzenia
na skladowisku odpad6éw niebezpiecznych ,,Mogilnik”

Kod . Tlo$¢ odpadu
dpad | Rodzaj odpadu = frok]
odpady niebezpi
Odcieki szlamy z systeméw membranowych lub systeméw
11.0115* g . i o ! 100,0
wymiany jonowej zawierajace substancje niebezpieczne
odpady inne niz niebezpi
170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw 25,0
1701 81 | Odpady z remontéw i przebudowy drég 25,0

* odpady niebezpieczne

IIL4. Sposéb gospodarowania odpadami dopuszczonymi do wytworzenia
na skladowisku odpad6w niebezpiecznych ,,Mogilnik”

Odpady o kodach: 17 01 01, 17 01 81 beda powstawaly podczas prac remontowych
placu wokoét bunkra mogilnika. Nie beda magazynowane, ale bezposrednio przekazywane
odbiorcom posiadajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Odpady o kodzie 11 01 15 beda czasowo magazynowane, a nastgpnie przekazywane
odbiorcom posilajacym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki tego rodzaju odpadami.

IIL3. Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw dopuszczonych do wytworzenia
Miejsca magazynowania:

— Magazyn odpadéw niebezpiecznych — budynek wyposazony w odbior odciekow,
wentylatory i regaty stolowe, wydzielony ze srodowiska ekranem z dwoch warstw folii
PEHD o grubosci 2,5 mm, rozdzielonych warstwa filtracyjna z drenami monitorujacymi
podioze.

- Stacja Segregacji Odpadéw — budynek wyposazony w utwardzona powierzchnie,
zabezpieczony przed dostaniem si¢ ewentualnych wyciekéw do srodowiska.

,Kml Miejsce magazynowania
= 2.
odpady niebezpieczne
o115 |- W szczelnych, zabezpieczonych przed dostepem wod —opadowych
zbiornikach podziemnych, zlokalizowanych bezposrednio przy mogilniku

1301 13* |- W szezelnych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu na terenie Stacji

5 Segregacji Odpadéw, a nastgpnie w Magazynie Komunalnych Odpadéw
130208 Niebezpiecznych
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1 2.
1501 10*
16 01 07*
16 02 13* s s
w szczelnych pojemnikach kwasoodpornych, w wyznaczonym miejscu
16 06 02* naterenie hali Stacji Segregacji Odpadow, a nastgpnie w Magazynie
2001 13* Komunalnych Odpadéw Niebezpiecznych
20°01°17*
2001 19*
w opakowaniach producenta lub w pojemniku na terenie Stacji Segregacji
2001 21* Odpadéw, a nastgpnie w Magazynie Komunalnych —Odpadéw
Niebezpiecznych
2001 23* w kontenerach umiejscowionych na terenie hali Stacji Segregacji Odpadéw,
a nastgpnie w Magazynie Komunalnych Odpadow Niebezpiecznych
w szczelnych kontenerach, w wyznaczonym miejscu na terenie hali Stacji
2001 27* Segregacji Odpadéw, a nastgpnie w Magazynie Komunalnych Odpadow
Niebezpiecznych
2001 29* w szczelnych pojemnikach, w wyznaczonym miejscu na terenie hali Stacji
= Segregacji Odpadéw, a nastgpnie w Magazynie Komunalnych Odpadéw
200131 Niebezpiecznych
w szczelnych kontenerach, w wyznaczonym miejscu na terenie hali Stacji
20 01 33* Segregacji Odpadéw, a nastepnie w Magazynie Komunalnych Odpadéw
Niebezpiecznych
w kontenerach kwasoodpornych, w wyznaczonym miejscu na terenie hali
20 01 35* Stacji Segregacji Odpadéw, a nastgpnie w Magazynie Komunalnych
Odpadéw Niebezpiecznych
odpady inne niz niebezpieczne
06 01 99
06 0299 w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, w wyznaczonym miejscu
06 09 99 na terenie hali Stacji Segregacji Odpadow
070199
150101 (po sprasowaniu i zbelowaniu) w wydzielonych zewnetrznych boksach
1501 02 magazynowych, usytuowanych obok hali Stacji Segregacji Odpadéw
1501 03 w zewnetrznym boksie magazynowym, usytuowanym obok hali Stacji
Segregacji Odpadow
1501 04 (po sprasowaniu i zbelowaniu) w wydzielonych zewngtrznych boksach
magazynowych, usytuowanych obok hali Stacji Segregacji Odpaddéw
1501 06 (po sprasowaniu i zbelowaniu) w wydzielonych zewngtrznych boksach
magazynowych, usytuowanych obok hali Stacji Segregacji Odpadéw
150107 w pojemnikach, w wydzielonych zewnetrznych boksach magazynowych,
16 01 03 usytuowanych obok hali Stacji Segregacji Odpadéw
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ILS. Tlosé¢ odpadéw poszczegélnych rodzajéw przewidywanych do odzysku
na skladowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojgtne ,,Balast”

Kod g Tlo$¢ odpadow
dpad Rodzaj odpadu w [Mg/rok]
odpady inne niz niebezpieczne
170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontow 30000,0
1701 03 Odpady_inqych materialow ceramicznych i elementéw 30000,0
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych
170107 | materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne 30000,0
niz wymienione w 17 01 06
1701 81 | Odpady z remontéw i przebudowy drog 10000,0
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione 30000,0
w 17 05 03
17 08 02 Mate.riai.y konstrukcyjne zawierajace gips inne niz 10000.0
wymienione w 17 08 01
Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne
s niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02i 17 09 03 20000.0
200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie 10000,0

1. 2:
16 02 16
16 06 04 |- w pojemnikach, w wyznaczonym miejscu hali Stacji Segregacji Odpadéw
16 06 05
170101 ie bed
- nie magazynowane
1701 81 st
170202 |- W pojemnikach, w zewngtrznych boksach magazynowych, usytuowanych
obok hali Stacji Segregacji Odpadéw
191201 |- (po sprasowaniu i zbelowaniu) w wydzielonych zewngtrznych boksach
magazynowych, usytuowanych obok hali Stacji Segregacji Odpadow
191205 |- VW pojemnikach, w zewngtrznych boksach magazynowych, usytuowanych
obok hali Stacji Segregacji Odpadéw
1912 09 i A Gt y
TITITH luzem, w wyznaczonym miejscu na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadéw
200134 |- w pojemnikach, w wyznaczonym miejscu hali Stacji Segregacji Odpadow
200139 |- (po sprasowaniu i zbelowaniu) w wydzielonych zewngtrznych boksach
magazynowych, usytuowanych obok hali Stacji Segregacji Odpadow
- wzewngtrznych boksach magazynowych, usytuowanych obok hali Stacji
2001 40 % 2
Segregacji Odpadéw
200199 |- w szczelnych kontenerach, w wyznaczonym miejscu na trenie hali Stacji
2003 07 Segregacji Odpadow

* odpady niebezpieczne

IIL4. Tlo§¢ odpadéw poszczegblnych rodzajéow przewidywanych do odzysku
na instalacjach ogélnozakladowych

IIL6. Tlo$¢ odpadéw poszczeglnych rodzajéw przewidywanych do odzysku
na instalacji do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biodegradacji — kopiec

»BIO-EN-ER”
Kod 5 Tlo$¢ odpadéw
dpad Rodzaj odpadu w [Mg/rok]
odpady inne niz niebezpieczne
170201 | Drewno 8000,0
1912 09 | Mineraty (np. piasek, kamienie) 100000,0

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z
191212 | mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione w 19 180000,0
12311

Kod . Ilo$é odpadéw
dpad Rodzaj odpadu i [Mgll)rokL
odpady inne niZ niebezpi
1501 03 | Opakowania z tworzyw sztucznych 10000,0
170101 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow 30000,0
170102 | Gruz ceglany 30000,0
1701 03 Odpady‘inn'ych materialow ceramicznych i elementow 30000,0
wyposazenia

Zmieszane odpady z betonu , gruzu ceglanego, odpadowych
1701 07 | materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne 30000,0
niz wymienione w 17 01 06

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nizZ wymienione

IIL.7. Dopuszczone metody odzysku odpadéw

Proces odzysku bedzie prowadzony metoda R14, tj. inne dzialania polegajace
na wykorzystaniu odpadow w calosci lub czgsci — zgodnie z zatacznikiem nr 5 do ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.).

IIL8.  Miejsce i spos6b magazynowania odpadéw przewidywanych do odzysku

17 05 04 w1705 03 30000,0
191209 | Mineraty (np. piasek, kamienie) 100000,0
200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie 10000,0
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}( 0(1 Miejsce magazynowania
I. 2.
odpady inne niebezpi
150103 |- luzem, w zewngtrznym boksie magazynowym na terenie KUO
21/38




1. 2.
170101
1701 02
170103 |- luzem, na wolnym sektorze sktadowiska ,,Balast™
1701 07
1701 81
170201 |- luzem, na wolnym sektorze kopca ,,BIO-EN-ER”
17 05 04
170802 |- luzem, na wolnym sektorze sktadowiska ,,Balast”
17 09 04
191212 -
- luzem, na wolnym sektorze kopca ,,.BIO-EN-ER
1912 09
200202 |- luzem, na wolnym sektorze sktadowiska ,,Balast”

II1.9. Ilo§é odpadéw poszczegblnych rodzajéw przewidywanych do unieszkodliwiania
na skladowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i oboj¢tne ,,Balast”

19 (: 5 01 ?I;Z g;iil;(;;lpostowanie frakqi odpadéw komunalnych 2 OZO 0
1905 02 I;;:;;;z;l:;r;n;;g:g;m.:; frakcje odpadéw pochodzenia 20000
19 06 04 zazzt:gfveﬁgfnzigfn;i%ady z beztlenowego rozktadu 180000.0
1908 01 | Skratki 15000,0
190802 | Zawartos¢ piaskownikow 15000,0
191209 | Mineraty (np. piasek, kamienie) 160000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
191212 | zmechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 180000,0
wl191211
2001 10 | Odziez 4000,0
2001 11 | Tekstylia 4000,0
200139 | Tworzywa sztuczne 10000,0
200140 | Metale 1000,0
200199 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposéb selektywny 10000,0
200202 | Gleba i ziemia, w tym kamienie 5000,0
200203 | Inne odpady nie ulegajace biodegradacji 10000,0
200301 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 100000,0
200302 | Odpady z targowisk 8000,0
2003 03 | Odpady z czyszczenia ulic i placow 20000,0
2003 07 | Odpady wielkogabarytowe 20000,0

g Tlo$¢ odpadu
3(0(1 Rodzaj odpadu w [Mg/rok]
I 2% 3.
dpady inne niz niebezp
0201 03 | Odpadowa masa roslinna 7000,0
1501 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych 3000,0
1501 05 | Opakowania wielomaterialowe 2000,0
150106 | Zmieszane odpady opakowaniowe 8000,0
150107 | Opakowania ze szkla 8000,0
1701 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remonté6w 10000,0
1701 02 | Gruz ceglany 10000,0
1701 03 Odpadyvinn_ych materialdw ceramicznych i elementow 10000.0
wyposazenia
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowycl'}
1701 07 | materialéw ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz 10000,0
wymienione w 17 01 06
1701 81 | Odpady z remontéw i wyposazenia drog 10000,0
170202 | Szklo 5000,0
1708 02 Mate_rial_y konstrukcyjne zawierajace gips inne niz 10000.0
wymienione w 17 08 01 :
1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne 20000,0

niz wymienione w 17 09 01, 1709 021 17 09 03
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* odpady niebezpieczne

III.10. Dopuszczone metody unieszkodliwiania odpadéw na skladowisku odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojgtne ,,Balast”

Odpady beda poddawane procesowi unieszkodliwiania D5, tj. skladowanie
na sktadowiskach odpadow niebezpiecznych lub na skladowiskach odpadéw innych
niz niebezpieczne — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.).

Odpady o kodach: 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06, 15 01 07, 20 01 10, 20 01 11,
20 01 39, 20 01 40, 20 01 99 beda sktadowane w spos6b selektywny. Pozostate odpady beda
sktadowane w sposob nieselektywny zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadéw, ktére moga by¢ skladowane w sposob
nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595).
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III.11. Tlo$¢ odpadéw poszczegélnych rodzajow przewidywanych do unieszkodliwiania
w instalacji do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biodegradacji — kopiec

o0 odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.), w wyniku ktérej powstaja odpady
unieszkodliwiane za pomoca ktéregokolwiek z proceséw wymienionych w punktach od D1
do D12 (np. fermentacja).

IIL.13. Tlo$¢ odpadéw poszczegélnych rodzajéw przewidywanych do unieszkodliwiania
na skladowisku odpadéw niebezpiecznych ,Mogilnik”

Kod - Tlo$¢ odpadu
dpad Rodzaj odpadu w [Mg/rok]**
odpady niebezpieczne
0703 08* | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne 60,0
11 01 09* rSlizel;reny i osady pofiltracyjne zawierajace substancje 200,0
zpieczne

1101 98* | Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne 70,0

1103 01* | Odpady zawierajace cyjanki 80,0

11 03 02* | Inne odpady 80,0

19 02 05* f:‘lvair:r); z ﬁzykochenﬁczr}ej prz'er(')bki odpadow 100,0

jace substancje niebezpieczne

1902 11* | Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne 150,0

Popioty lotne i inne odpady z oczyszczania gazéw
*

19 04 02 S vich 100,0

19 04 03* | Niezeszklona faza stata 100,0
Odnad - ===

19 08 08* Jdpady z system6w membranowych zawierajace metale 80,0
cigzkie

1 « | Szlamy zawierajace substancje niebezpieczne z

90811 kg st Sirignd 60,0

biologicznego oczyszczania Sciekow przemystowych

1908 13* Szlamy zawierajace substancje niebezpieczne z innego niz 60.0

biologiczne oczyszczania Sciekéw przemystowych

»BIO-EN-ER”
,If"‘l Rodzaj odpadu 30[51&(;:::3‘:
odpady inne niZ niebezpieczne
0201 03 | Odpadowa masa roslinna 8000,0
0201 07 | Odpady z gospodarki lesnej 8000,0
030101 | Odpady z kory i korka 2000,0
03 01 05 I{;g;ﬁi:;?géﬁlg];lb?rgrno, plyta wiérowa i fornir inne 5000.0
150101 | Opakowania z papieru i tektury 5000,0
1501 03 | Opakowania z drewna 5000,0
1501 09 | Opakowania z tekstyliow 3000,0
170201 | Drewno 8000,0
19 05 01 ?;z%?;:;gpostowane frakcje odpadéw komunalnych 3000,0
1905 02 I;I;eigizzi(:;ﬁozgr&eggakqe odpad6éw pochodzenia 3000.0
1908 05 | Ustabilizowane komunalne osady $ciekowe 5000,0
Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty)
191212 | z mechanicznej obrébki odpadéw inne niz wymienione 180000,0
w191211
2001 01 | Papier i tektura 5000,0
2001 08 | Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 5000,0
200110 | Odziez 4000,0
200111 | Tekstylia 4000,0
2001 38 | Drewno inne niz wymienione w 20 01 37 8000,0
200199 | Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposob selektywny 7000,0
200201 | Odpady ulegajace biodegradacji 8000,0
2003 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 10000,0
2003 02 | Odpady z targowisk 8000,0

* Laczna ilo$¢ odpadéw, jaka moze by¢ unieszkodliwiona w instalacji ,,BIO-EN-ER”
nie bedzie przekracza¢ 180 000,0 Mg/rok.

III.12. Dopuszczone metody unieszkodliwiania w instalacji do unieszkodliwiania
odpadéw ulegajacych biodegradacji — kopiec ,,BIO-EN-ER”

Odpady beda poddawane procesowi unieszkodliwiania D8, tj. obrébka biologiczna nie
wymieniona w innym punkcie zalacznika nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
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* odpady niebezpieczne
** Laczna ilo$¢ odpadow, jaka moze byé unieszkodliwiana na skladowisku, nie moze
przekroczy¢ pojemnosci eksploatacyjnej sktadowiska wynoszacej 21420,0 m®.

IIL.14. Dopuszczone metody unieszkodliwiania odpadéw na skladowisku odpadéw
niebezpiecznych ,,Mogilnik”

Odpady beda poddawane procesowi unieszkodliwiania D35, tj. skladowanie
na skladowiskach odpadéw niebezpiecznych lub na sktadowiskach odpadéw innych
niz niebezpieczne — zgodnie z zalacznikiem nr 6 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
0 odpadach (Dz. U. z 2007 r., Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.).

Odpady beda sktadowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
30 pazdziernika 2002 r. w sprawie rodzajow odpadéw, ktore moga byé sktadowane w spos6b
nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595) w porzadku przedstawionym w ponizszej tabeli:
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Kod s Miejsce
dpad Rodzaj odpadu skladowania
odpady niebezpieczne
07 03 08* | Inne pozostatosci podestylacyjne i poreakcyjne komora II
1101 09* S_zlamy 1 osady pofiltracyjne zawierajace substancje nsEr T
niebezpieczne
11 01 98* | Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne komora IV
komora V
. Do e
110301 Odpady zawierajace cyjanki o
11 03 02* | Inne odpady komora VI
19 02 05* Szlamy z ﬁz_ykoch§micznej przerobki odpadow zawierajace oo VI
substancje niebezpieczne
1902 11* | Inne odpady zawierajace substancje niebezpieczne komora VIII
19 04 02* Popioty lotne i inne odpady z oczyszczania gazéw Komora T
odlotowych
1904 03* | Niezeszklona faza stata komora Ib
19 08 08* O.dpa.dy z systeméw membranowych zawierajace metale FororIX
cigzkie
1908 11* Szlamy zawierajace substancje niebezpieczne
z biologicznego oczyszczania $ciekéw przemystowych Pl
19 08 13* Szlamy zawierajace substancje niebezpieczne z innego niz
biologiczne oczyszczania $ciekéw przemystowych

Iv. Okresli¢ warunki dotyczgce emisji gazéw i pyléw do powietrza

IV.l.  Zrédla emisji do powietrza

Zrédtem emisji substancji gazowych i pylowych do powietrza jest:

— emisja substancji z procesu biodegradacji odpad6ow,
— emisja z transportu samochodowego na terenie zakladu.

Z powierzchni skladowiska ,Balast” oraz z powierzchni kopca ,,BIO-EN-ER”
nastgpuje emisja:

— pyhu (w trakcie zaggszczania masy odpadéw oraz sukcesywnego nanoszenia warstw
izolacyjnych na zdeponowane odpady),

— gazu skladowiskowego (w wyniku proceséw fermentacyjnych zachodzacych
w zdeponowanych odpadach).

Ponadto zrédtem emisji biogazu z instalacji sa studzienki odgazowujace.

W celu zabezpieczenia instalacji i otoczenia przed oddzialywaniem biogazu
zastosowano odprowadzenie gazu ze zloza kopca ,.BIO-EN-ER” za pomoca studzienek
odgazowujacych. Odciggany w ten sposéb biogaz doprowadzany jest siecia przewodow
prowadzonych na wierzchowinie sktadowiska do kolektora zbiorczego, skad prowadzony jest
do agregatu pradotworczego typu Caterpillar 0 mocy 1 MW (obiekt Matej Elektrowni)
i przetwarzany na energi¢ elektryczna.

Planowane jest ponadto zainstalowanie studzienek odgazowujacych na sktadowisku
»Balastu”. Przeprowadzenie inwestycji montazu studzienek, jak réwniez kontrole nad
procesem odciagania i wykorzystania biogazu, powierzono zewngtrznemu podmiotowi
gospodarczemu.
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Na terenie skladowiska wystepuje réwniez Magazyn Komunalnych Odpadow
Niebezpiecznych, bedacy zrédlem zorganizowanej emisji substancji do powietrza.
Magazynowane sa w nim odpady niebezpieczne pochodzace ze wstepnej segregacji. Emisja
odbywa si¢ za posrednictwem dwoch emitoréw o $rednicy 800 mm, wyposazonych
w wentylator promieniowy typu WWOax-63.

Dodatkowo ~ zrédtem emisji sa réwniez s$rodki transportu  zewnetrznego
i wewnetrznego.

Wielkos¢ emisji substancji z transportu uzalezniona jest od: typu silnika, rodzaju
paliwa, ilosci spalanego paliwa.

IV.2. Rodzaje i iloici substancji dopuszezonych do wprowadzania do powietrza
dla kazdego Zrédla powstawania, miejsca wprowadzania i calej instalacji oraz
warunki ich wprowadzania

Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilosci gazéw i pytow
w ciagu roku tacznie z Magazynu Komunalnych Odpadéw Niebezpiecznych

Nazwa emitowanej substancji D(:_‘:):;:iz:vlnl\z em{m 1;(]:1
Butan-1-ol (alkohol butylowy) 0,0086
Butan-2-ol (metyloetyloketon) 0,0086

Cykloheksanol 0,0011

Cykloheksanon 0,0011

Etylobenzen 0,0086

Ksylen 0,0025

Kwas siarkowy (VI) 0,0025

Octan butylu 0,0025

Octan etylu 0,0025

Propylobenzen 0,0025

Toluen 0,0025

Weglowodory alifatyczne do C;, 0,0864
(poza wymienionymi i metanem)

Weglowodory aromatyczne 0,0086

(poza wymienionymi)

Dopuszczalne do wprowadzania do powietrza rodzaje i ilosci gazoéw dla kazdego
zrédla powstawania oraz miejsca wprowadzania

1.0. Emitor nr M01 Magazyn komunalnych odpadéw niebezpiecznych -
Segment A
1.1. Charakterystyka emitora nr MO1
Wysokosé 7,60 m
Srednica 0,80 m
Tlosé gazow 8500 Nm’/h
Temp. gazéw 295,0K
Predkosé 0,00 m/s
Czas pracy 300 h/rok
1.2. Emisja dopuszczalna substancji z emitora nr M01
Kwas siarkowy (VI) | 0,0083 kg/h
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2.0. Emitor
Q

t B

nr M02 Magazyn komunalnych odpadéw niebezpiecznych -

205 Cer,ara.kterystyka emitora nr M02

Wysoko$é 7,60 m
Srednica 0,80 m
Ilo$¢ gazow 8500 Nm3/h
Temp. gazow 295,0K
Predkosé 0,00 m/s
Czas pracy 300 h/rok
2.2. Emisja dopuszczalna substancji z emitora nr M02

Butan-1-ol (alkohol butylowy) 0,0288 kg/h
Butan-2-ol (metyloetyloketon) 0,0288 kg/h
Cykloheksanol 0,0036 kg/h
Cykloheksanon 0,0036 kg/h
Etylobenzen 0,0288 kg/h
Ksylen 0,0083 kg/h
Octan butylu 0,0083 kg/h
Octan etylu 0,0083 kg/h
Propylobenzen 0,0083 kg/h
Toluen 0,0083 kg/h
Weglowodory  alifatyczne do  Cpp  (poza

mienionymi i metanem) 8 G.zasnpt
Weglowodory aromatyczne (poza wymienionymi) 0,0288 kg/h

Ve Okresli¢ warunki dotyczgce emisji halasu

V.15 Zrédla halasu

7Zrédta hatasu stanowig:
— maszyny na wyposazeniu instalacji ogdlnozaktadowych,
— hala sortowni Stacji Segregacji Odpadéow,
— wentylatory w Magazynie Komunalnych Odpadéw Niebezpiecznych.

Mc:::);n::cl;y Réwnowazny poziom
K‘;ﬁﬂi:::h Nazwa zrédla halasu zrodla w ciggu % mgz :ll:u[:g;znej
doby
[h] dzien noc
iHO1-iHOS | Maszyny na wyposazeniu 24 80,0 80,0
instalacji ogélnozaktadowych
iHO06 Hala sortowni SSO 24 85,0 85,0
iH07-iHO8 | Wentylatory w Magazynie 1 80,0 80,0
Komunalnych Odpadéw
Niebezpiecznych
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Y. Dopuszczalny poziom halasu
Poziom dzwigku na granicy Zaktadu nie bedzie przekraczat nastepujacych wartoscei:

® na granicy potudniowej :
— L aeq p (przedzial czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno
po sobie nastgpujacym) — 47 [dB],
L aeqn (przedziat czasu odniesienia réwny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy — 47 [dB];
na granicy péinocnej :
L aeqp (przedziat czasu odniesienia rowny 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno
po sobie nastgpujacym) — 58 [dB],
— L aeqn (przedziat czasu odniesienia rowny 1 najmniej korzystnej godzinie nocy — 58 [dB].

III.1.  Okresli¢ miejsca poboru préb do badan monitoringowych

— ilosci opadu atmosferycznego — wg pomiaréw prowadzonych w Stacji Klimatologicznej
IMGW Bydgoszcz (prowadzi na zaméwienie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,
Oddziat Morski w Gdyni);

— jakosci wod podziemnych oraz poziomu wod podziemnych —12 piezomterow (W1S,
W2S, W3S, W5S, W7S, W8S, P-1, P-2, WIE, W2E, W3E, W4E), zlokalizowanych
zgodnie z zatacznikiem nr 5 do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia;

— ilosci wéd odciekowych:

- pomiar $ciekow recyrkulacyjnych na kopiec — przepompownia PI,
- pomiar $ciekow po polach filtracyjnych odprowadzanych awaryjnie do kanatu
deszczowego i dalej do staw6w odparowania — przepompownia PII;

= dla sktadowiska odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne ..Balast™

— jakosci wod odciekowych — miejsce wyptywu odciekéw, zlokalizowane zgodnie
z zatacznikiem nr 2 do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia;

— osiadania powierzchni skladowiska — w oparciu o repery zlokalizowane zgodnie
z zatacznikiem nr 9 do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia;

= dla instalacji do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biodegradacji — kopiec

BIO-EN-ER™:

— jakosci wéd odciekowych — miejsce wyplywu odciekoéw, zlokalizowane zgodnie
z zalaczniku nr 3 do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia;

— osiadania powierzchni skladowiska — w oparciu o repery zlokalizowane zgodnie
z zalacznikiem nr 9 do wniosku o wydanie niniejszego pozwolenia;

= dla sktadowiska odpadéw niebezpiecznych ..Mogilnik™:

— jakosci wod odciekowych — szczelne zbiorniki podziemne, usytuowane przy
poszczegblnych komorach mogilnika.

Nie jest wymagany monitoring wod powierzchniowych dla przedmiotowych instalacji
IPPC. Odcieki z instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne —
sktadowisko ,Balast” oraz instalacji do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych
biodegradacji — kopiec ,,BIO-EN-ER”, a takze wycieki z instalacji do sktadowania odpadéw
niebezpiecznych —,Mogilnik”, nie sa odprowadzane do wdéd powierzchniowych i gleby.
Odcieki wprowadzane sa do systemu podczyszczania wod technologicznych, a wycieki
z mogilnika zbierane s w studzienkach na wycieki i wywozone do oczyszczalni Sciekow.
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III2.  Okresli¢ sposoby ograniczania oddzialywan transgranicznych na §rodowisko

Z uwagi na zasigg potencjalnego oddzialywania instalacji ich oddziatywania
transgraniczne sg nieistotne.

III.3. Okrefli¢ sposoby zapobiegania wystgpowaniu i ograniczania skutkéw awarii
oraz wymoég informowania o wystapieniu awarii

Zaklad nie jest zaliczany do zakladéow o zwigkszonym ryzyku ani do zaktadow
oduzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej. Jednakze w przypadku
wystapienia awarii, mogacej mie¢ znaczacy wplyw na srodowisko, nalezy powiadomié
Komend¢ Miejska Panstwowej Strazy Pozarnej w Bydgoszczy oraz Wojewodzki Inspektorat
Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy.

IIL4.  Okresli¢ sposoby postepowania w przypadku zakonczenia eksploatacji instalacji

Odstgpuje si¢ od okreslenia sposobu postgpowania w przypadku zakonczenia
eksploatacji:

— instalacji do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biodegradacji — kopiec
.BIO-EN-ER”,

— instalacji do skfadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne — sktadowisko
,.Balast”

W przypadku instalacji do sktadowania odpadéw niebezpiecznych ,,Mogilnik™:

— po zapehieniu odpadami komoér I, II i VIII przystapi si¢ do ich zamknigcia
i systematycznej (raz w miesigcu) kontroli stanu opakowan, pomiarze eksplozymetrem
stgzenia ewentualnych gazoéw, stanu technicznego komory;

— po zapetnieniu komor III — VII i IX — X wykonywane beda nastgpuja czynnosci:

- ustawienie dwoch komor wentylacyjnych,

- wyrdwnanie zapelnionej komory warstwa gruntu mineralnego,

- podmurowanie brzeznej $ciany cegla na zaprawie cementowej,

- ulozenie warstwy papy na lepiku na $cianie czotowej i tylnej komory,

- przykrycie komory folia PVC o grubosci 3 mm i podklejeniu jej koncow lepikiem
na papie uprzednio utozonej,

- ulozeniu jednej warstwy papy na krawedzi folii na lepiku w celu zabezpieczenia
jej przed dziataniem atmosferycznym,

- nasypanie gruntu organicznego i uformowanie,

- wylozenie powierzchni darning dla zabezpieczenia przed obsypywaniem si¢ gruntu.

IIL.S. Zobowigza¢ Uprawnionego do:

— dostosowanie pasa zieleni izolacyjnej do wymogéw prawa (minimalna szeroko$¢ 10 m)
w terminie do 31.12.2010 r.;

— skladowania odpadéw w wyznaczonych miejscach — dziatkach roboczych;

— doktadnego zaggszczania sktadowanych odpadéow i wykonywania warstw izolacyjnych
z materiatu inertnego;

— deponowane odpady musza by¢ przykrywane przesypka nie pylaca i w razie potrzeby
zraszane wodami opadowymi lub w przypadku ich braku woda gospodarcza;

— niedopuszczania do rozwiewania odpadow;

— odczytu z wodomierza ilosci wody pobieranej z ujgcia gminnego (raz w miesiacu);
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— zapewnienia wlasciwego funkcjonowania urzadzen technicznych, stanowiacych jego
wyposazenie;

— utrzymywania w nalezytym stanie ogrodzenia sktadowiska;

— analizowania wynikow badan monitoringowych oraz pomiaréw emisji hatasu
i podejmowania stosownych dziatan z nich wynikajacych;

— obszar obstugiwany przez skladowisko musi by¢ zgodny z aktualnymi planami
gospodarki odpadami na tym terenie.

III.6.  Okresli¢ termin wazno$ci pozwolenia do dnia 28 pazdziernika 2017 r.
Uzasadnienie

Zaktad Rob6t Publicznych w Bydgoszczy pismem z dnia 02.04.2007 r. wystapit
z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji, wchodzacych w skiad
Kompleksu Utylizacji Odpadéw przy ul. Pradocinskiej 28 w Bydgoszczy:

Do wniosku dotaczono dokumentacjg:

— ,,Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do sktadowania odpadéow
innych niz niebezpieczne i obojetne, Instalacji do unieszkodliwiania odpadéw
biodegradowalnych oraz Instalacji do sktadowania odpadéw niebezpiecznych”,

— ,.Streszczenie wniosku o wydanie pozwolenia dla Instalacji do skladowania odpadéw
innych niz niebezpieczne i obojetne, Instalacji do unieszkodliwiania odpaddéw
biodegradowalnych oraz Instalacji do sktadowania odpadéw niebezpiecznych”,

— ,,Przewidywane oddziatywanie emisji gazéw i pytéw na srodowisko”.

Pismem znak: WSRIiRW.IIL.AD/6618-2/07, z dnia 31.05.2007 r., wezwano
do uzupehienia przedmiotowego wniosku. Po uzupehieniu, przedtozonym w pismie znak:
ZRP/2982/07, z dnia 15.06.2007 r., wniosek spetnial wymagania, okreslone w art. 208 ustawy
z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006 r., Nr 129,
poz. 902 z pézn, zm.). Dodatkowe uzupetnienie przedtozono w pismie znak: ZRP/4193/07,
z dnia 10.09.2007 r.

Whniosek  zostat  przekazany ~ Ministrowi  Srodowiska  pismem  znak:
WSRiRW.III.AD/6618-2/07, z dnia 25.06.2007 r.

Zgodnie z pkt 5 ppkt 3 i 4 zalacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow instalacji mogacych powodowa¢ znaczne
zanieczyszczenie poszczeg6lnych elementéw przyrodniczych albo srodowiska jako catosci
(Dz. U. Nr 122, poz. 1055), wniosek dotyczy:

— instalacji do unieszkodliwiania, z wyjatkiem skladowania, odpadéw innych
niz niebezpieczne, o zdolnosci przetwarzania ponad 50 ton na dobg,

— dwoch instalacji do skladowania odpadéw, z wylaczeniem odpadéw obojetnych,
o zdolnosci przyjmowania ponad 10 ton odpadéw na dobg lub pojemnosci ponad
25 000 ton.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska prowadzenie instalacji,
ktorej funkcjonowanie, ze wzgledu na rodzaj i skale prowadzonej w niej dziatalnosci, moze
powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegOlnych —elementéw  przyrodniczych
albo srodowiska jako calosci, wymaga pozwolenia zintegrowanego.

Zgodnie z art. 378 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy Prawo ochrony $rodowiska, w zwiazku
z §2 ust. 1 pkt 41 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowan zwiazanych 2z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573
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zpéin.zm.), organem  whlasciwym do  wydania pozwolenia  zintegrowanego

dla przedmiotowych instalacji jest wojewoda.

Dla przedmiotowych instalacji nie utworzono obszaru ograniczonego uzytkowania
na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.
Dla przedmiotowych instalacji wydano migdzy innymi nastepujace decyzje:

— Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: PAB-III-7355/105/1192/2001, z dnia 28.02.2001 r.,
W sprawie pozwolenia na uzytkowanie nastepujacych obiektow:

- budynku administracyjno — socjalnego z kottownig olejowa 0 mocy 42 kW i hydrofornia

o poj. V=28001,

- konstrukeji inzynierskich przy zapleczu soch-techn.: wiaty nad wagami, kontrukcji
wsporczej pod kontener obsh. wag.., kontenera wagowego, konstrukcji fundamentow
wag,
stanowiska wagowego,

- myjni plytowej: myjni plytowej z pomostem obstugowym dla samochodéow

i konteneréw, m myjni ptytowej két i podwozi spetniajacej role brodzika,

drég technologicznych wokot stanowisk segregacji,

przepompowni $ciek6w i odciekéw, I pompy z rozdrabniaczem,

zbiornika p-poz o pojemnosei V = 100 m,

stacji transformatorowej 15/04/kW 250 kVa,

sieci wodociagowej — przylacza dla calego kompleksu,

sieci wodociagowej przy zapleczu socjalno — technicznym,

sieci kanalizacyjnej przy zapleczu socjalno — technicznym,

wewngtrznej sieci energetycznej NN cz. 1 i cz. II (w czgsci dot. wjazdu),

- wewngtrznej sieci kanalizacji deszczowej, w czgéci dot. wjazdu;

— Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: PINB/7146/322/1769/03, z dnia
06.10.2003 r. w sprawie pozwolenia na uzytkowanie Stacji segregacji odpadow
komunalnych dla miasta Bydgoszczy wraz z infrastruktura techniczng i obiektami
towarzyszacymi

— Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 519/2001, z dnia 16.11.2001 r., w sprawie pozwolenia
na uzytkowanie kopca ,,BIO-EN-ER”,

— Prezydenta Miasta Bydgoszczy znak: PAB.II1.7355-849/13057/2001, z dnia 16.11.2001 r.
w sprawie pozwolenia na uzytkowanie kwatery sktadowania balastu i dwéch sektorow
kopca BIO-EN-ER wraz z wewngtrznymi drogami dojazdowymi i wewnetrzna kanalizacja
deszczowa na terenie kompleksu utylizacji odpadéw komunalnych dla m. Bydgoszczy,
zlokalizowanego przy ul. Pradocifiskiej 28 w Bydgoszczy,

— Wojewody Kujawsko — Pomorskiego znak: WSiR.I1.6622-7/03, z dnia 28.01.2003 r.,

W sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji skladowiska odpadéw — BALASTU

na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadow w Bydgoszczy przy ul. Pradocinskiej 28.

Wojewody Kujawsko — Pomorskiego znak: WSiR.I1.6622-8/03, z dnia 28.01.2003 r.,

W sprawie  zatwierdzenia instrukcji eksploatacji  Bioenergetycznego Kopca

Recyrkulacyjnego ,,BIO-EN-ER” na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadéw

w Bydgoszczy przy ul. Pradocinskiej 28;

Wojewody Kujawsko — Pomorskiego znak: WSiR.I1.6622-34/02, z dnia 31.12.2002 r.,

W sprawie zatwierdzenia instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadéw niebezpiecznych

na terenie Kompleksu Utylizacji Odpadéw w Bydgoszczy przy ul. Pradocinskiej 28

Wnioskodawca nie wystapil o wylaczenie z udostepniania danych zawartych
we wniosku na podstawie art. 20 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo ochrony $rodowiska.

Pismem znak: WSRiRW.IILAD/6618-2/07, z dnia 25.06.2007 r., podano
do publicznej wiadomosci informacje o zamieszezeniu w publicznie dostepnym wykazie
danych o przedmiotowym wniosku. Powyzsza informacja zostala zamieszczona na tablicy
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ogloszen Urzedu Miasta Bydgoszczy, Zaktadu Robét Publicznych w Bydgoszezy, a takze

na tablicy ogloszen i stronie internetowej Kujawsko — Pomorskiego Urzedu Wojewddzkiego

w Bydgoszczy. W wyznaczonym terminie nie wniesiono zadnych uwag i wnioskow.

Przedmiotowy wniosek zostal pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta
Bydgoszczy postanowieniem znak: WGK.VIL.7627-1/71/07, z dnia 26.09.2007 r.

Pismem znak: WSRiRW.IIL.AD/6618-2/07, z dnia 01.10.2007 r., strona postgpowania
zostata powiadomiona o zebraniu materiatu dowodowego.

W pismie znak: ZRP/4571/07, z dnia 05.10.2007 r., Zaklad Robét Publicznych
w Bydgoszczy przedlozyt uzupetnienie do przedmiotowego wniosku. Rozszerzony wniosek
zostal pozytywnie zaopiniowany przez Prezydenta Bydgoszczy postanowieniem znak:
WGK.VIL.7627-1/71/07, z dnia 15.10.2007 r.

Pismem znak: WSRiIRW.III.LAD/6618-2/07, z dnia 22.10.2007 r., strona postgpowania
zostata ponownie powiadomiona o zebraniu materialu dowodowego.

W toku postgpowania dokonano poréwnania migdzy innymi z wymogami,
okreslonymi w rozporzadzeniach Ministra Srodowiska:

— z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia
monitoringu sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858),

— z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegblowych wymagan dotyczacych lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiadaé¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpadéw (Dz. U. Nr 61, poz. 549).

Na podstawie art. 202 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z p6zn. zm.) w pozwoleniu okreslono wielkos¢
dopuszczalnej emisji substancji do powietrza z Magazynu Komunalnych Odpadow
Niebezpiecznych.

Dodatkowo, z powierzchni skladowiska oraz z instalacji odgazowania, do powietrza
wprowadzane beda pyly i gazy w sposob niezorganizowany lub niewymuszony. Zgodnie
z art. 202 ust. 2a pkt 1 i 2 w niniejszej decyzji nie ustalono dopuszczalnej wielkosci tej emisji.

Z przedstawionej dokumentacji wynika, ze dotrzymane sa dopuszczalne poziomy
substancji w powietrzu poza terenem, do ktérego prowadzacy instalacje posiada tytut prawny
- ustalone w zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych substancji w powietrzu, alarmowych
pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw tolerancji dla dopuszczalnych
pozioméw niektorych substancji (Dz. U. Nr 87, poz.796), a takze dotrzymane
sa dopuszczalne wartosci odniesienia w powietrzu dla terenu kraju, wynikajace z zatacznika
nr 1 do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1, poz.12).

Nalezy podkresli¢, ze gléwna substancja emitowang z instalacji bedzie metan zawarty
w biogazie, ktorego dopuszczalny poziom w powietrzu nie jest normowany
w obowiazujacych przepisach szczegélowych, a wigc nie mozna dla niego okresli¢ emisji
dopuszczalnej w pozwoleniu.

Podsumowujac stwierdza si¢, ze wykonane obliczenia pozioméw substancji
w powietrzu za pomoca referencyjnej metodyki modelowania pozioméw  substancji
w powietrzu wykazaly, ze emisja substancji z instalacji nie powoduje przekroczen, warto$ci
odniesienia poza terenem, do ktérego zaktad posiada tytut prawny.

Powstajacy w kopcu ,,BIO-EN-ER” biogaz ujmowany jest w system odprowadzania
gazu sktadowiskowego i przetwarzany na energi¢ elektryczna w ,Malej Elektrowni”. Tytut
prawny do instalacji Matej Elektrowni wraz z instalacja do odprowadzania powstajacego
biogazu posiada odrgbny podmiot gospodarczy. W zwigzku z tym na nim ciaza obowiazki
w zakresie prowadzenia monitoringu gazu sktadowiskowego, wynikajace z rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu oraz warunkow
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prowadzenia monitoringu skladowisk odpadéw (Dz. U. Nr 220, poz. 1858). Ponadto
zobowiazany jest on réwniez do przeprowadzenia inwestycji montazu studzienek
odgazowujacych na sktadowisku ,,Balast™ oraz kontroli procesu odciagania i wykorzystania
biogazu.

Instalacje nie odprowadzaja sciekéw do wod powierzchniowych ani do ziemi.
Skiadowisko odpadéw wyposazone jest w system drenazu wéd odciekowych oraz
zagospodarowania wod opadowych, zaprojektowany w sposéb zapewniajacy jego
niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacii sktadowiska oraz przez co najmniej 30 lat
Ppo jego zamknigciu.

Wykonano system drenazu odciekow ze skladowiska powyzej izolacji syntetycznej,
umozliwiajacy konserwacje i kontrolg jego stanu. Zbocza sktadowisk odpadéw Wyposazono
w system drenazu, umozliwiajacy sptyw odciekéw do gléwnego systemu drenazu.

Budowg geologiczna podioza Kompleksu Utylizacji Odpadéw rozpoznano
przy pomocy wynikéw wiercenn badawczych glebokosci do 33,0 m p.p.t. W podiozu
skladowisk zalegaja utwory czwartorzedowe pochodzenia holocenskiego i plejstocenskiego.

Holocen Qh — reprezentowany jest przez nasypy niekontrolowane (Qh nN). Miazszo$¢
nasypéw wynosi 0,0-1,7 m. Nasyp zbudowany jest gléwnie z humusu, piasku sredniego,
drobnego.

Plejstocen Qp - utwory plejstocenu stanowia rodzime grunty mineralne.
Reprezentowane sa one przez piaski i zwiry fluwioglacjalne, gliny i gliny piaszczyste
glacjalne oraz zastoiskowe pyly, pyly piaszczyste i gliny pylaste.

Gliny zwatowe wystepuja bezposrednio ponizej nasypow, badz przykryte sa cienka
(0.5-1m) warstwa piaskow lub zwirow fluwioglacjalnych. Tworza one wydtuzony w kierunku
NW-SE nieregularny ptat o szerokosci okoto 200-300 m, dtugoéci ponad 1000 m i miazszosci
0,5-6,0 m. Gliny zwalowe reprezentowane sa przez gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste.
Ponizej glin  polodowcowych, w zaglebieniu wystepuja utwory  zastoiskowe.
Rozprzestrzenienie ich jest bardziej nieregularne i lokalnie nieciagle oraz mniejsze
niz w przypadku glin zwalowych. Wystepowanie zastoiskowych pytow, pytdéw piaszezystych
i glin piaszezystych ograniczone jest gléwnie do centralnej czesci Kompleksu Utylizacji
Odpadow (mogilnik, kopiec BIO-EN-ER, skiadowisko balastu). Migzszo$¢ tych osadéw jest
zmienna i wynosi 0,5-7,5 m.

Gliny zwatowe oraz pyly (mulki) zastoiskowe stanowia jedyna, naturalna izolacje
skladowiska odpadéw. Warstwa izolujaca nie jest ciagta. Jest ona porozcinana szeregiem
glebokich dolin, wypetnionych piaskami fluwioglacjalnymi. Osady fluwioglacjalne
reprezentowane sg przez piaski drobne i pylaste, piaski srednie i grube oraz przez zwiry
i pospétki. Utwory te zalegaja ponizej glin i pylow, badz tez w rejonie pozbawionym warstwy
izolujacej, bezposrednio ponizej nasypéw. W gémej czesci kompleksu fluwioglacjalnego
dominuja piaski drobne i pylaste o wspélezynniku filtracji obliczonym z krzywych
uziarnienia wzorem Hazena rzedu k=1,88*10" do 2,37*10™* m/s ($rednio k=1,64*10" m/s).

Wodoprzepuszezalno$¢  piaskow $rednich i grubych, ktére dominuja ponizej
glebokosci 10-12 m p.p.t. wynosi k = 3,34*10™ do 8,33*10™ m/s (Srednio k = 5,36*
10 m/s). Zwiry i pospotki tworza soczewki i wkladki o miazszosci do kilku metrow.
W obrebie kompleksu fluwioglacjanego rozpoznano takze drobne wkladki glin o niewielkiej
miazszosci do 1,0 m. Poniewaz oddzialywanie na srodowisko gruntowe wigze si¢ przede
wszystkim z powstawaniem odciekéw, dlatego w sposéb szczego6lny zadbano o uszczelnienie
dna kwater sktadowisk. Dodatkowym uszczelnieniem jest folia PEHD, o grubodci 1,5 mm
(geomembrana) oraz mata bentonitowa gr. 0,5 cm.

Instalacja do skfadowania odpad6éw innych niz niebezpieczne i obojetne — sktadowisko
Balast” zostalo zlokalizowane na gruncie zdegradowanym, pozbawionym  gleby
irodlinnosci. Skladowisko balastu zostato wigc wyposazone w elementy ochrony
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ekologicznej, j. posiada uszczelnienie dna i skarp niecki mata bentonitowa o grubosci 0,5 cm
i folia polietylenowa PEHD o grubosci 1,5 mm (geomembrana). Zainstalowano réwniez
drenaz w warstwie piasku $redniego w celu monitoringu jakosci wod gruntowych oraz dla
ufatwienia lokalizacji ewentualnych nieszczelnosci geomembrany. Zbudowano réwniez
instalacj¢ technologiczna kierujaca odcieki do przepompowni podezyszezalni wod
technologicznych i opadowych. Wody opadowe i roztopowe z drogi dojazdowej
na skladowisko oraz z haldy skladowiska splywaja systemem rur do przepompowni
o konstrukeji  zelbetonowej. Przepompownia podaje brudne wody technologiczne
do podczyszczalni, z ktérej juz podezyszezone wody technologiczne trafiaja z powrotem
do kopca ,,Balast”.

Zastosowane na terenie instalacji IPPC zabezpieczenia: ulozony drenaz
odprowadzajacy z terenu sktadowiska wody opadowe i odcieki do zaktadowej podczyszczalni
wdd  technologicznych i opadowych, uszczelnienie, ktére stanowi mata bentonitowa
o grubosci 0,5 em i uszczelnienie w postaci warstwy folii plietylenowej PEHD o grubosci
1,5 mm (geomenbrany), w sposob dostateczny stanowig ochrong wod gruntowych i gleby.
Teren instalacji objety jest monitoringiem jakosci powietrza i wod gruntowych.

Na instalacji do unieszkodliwiania odpadéw biodegradowalnych ,.BIO-EN-ER” —
ze wzgledu na fakt wystepowania w rejonie sktadowiska gruntéw dobrze i srednio
przepuszezalnych, wykonano dwuwarstwowe uszezelnienie (ekran izolacyjny), ktore stanowi:
geomembrana bentonitowa oraz warstwa folii polietylenowej PEHD (geomembrana),
o grubosci 1,5 mm, na skarpach dwustronnie teksturowana.

Prowadzona bedzie okresowa kontrola i uzupelnianie warstwy izolacyjnej, tak aby nie
dopusci¢ do powstawania spekan i zaglebien w ktérych gromadzitaby si¢ woda opadowa.
Odpady okresowo przesypywane beda wapnem, w celu zdezynfekowania powierzchni
kwatery. Proces unieszkodliwiania odpadéw biodegradowalnych na instalacji ,,BIO-EN-ER”
odbywa si¢ poprzez ich zdeponowanie w kopcu, na okres czasu pozwalajacy na efektywne
przerobienie na humus. Wiaze si¢ to z kontaktem odpadow oraz powstajacych w trakcie
eksploatacji instalacji odciekéw z gruntem. Istotne jest zatem zadbanie o to, aby nie doszto
do zanieczyszczenia gruntéw i wdod gruntowych substancjami wchodzacymi w sklad
odciekéw. Celem ochrony $rodowiska gruntowego przed szkodliwym dziataniem odciekéw
zastosowano szereg zabezpieczen, ws$rdd ktérych wymienié mozna: zastosowanie
uszczelnienia, ktore stanowi mata bentonitowa o grubosci 0,5 cm; zastosowanie dodatkowego
uszczelnienia, ktore stanowi warstwa folii plietylenowej PEHD o grubosci 1,5 mm
(geomembrana).

Na warstwie uszczelnienia z folii PEHD ulozony zostat drenaz, wykonany z rur
perforowanych z tworzywa sztucznego w warstwie piasku $redniego, w celu monitoringu
jakosei wod gruntowych oraz dla ulatwienia lokalizacji ewentualnych nieszczelnosci
geomembrany. Na ekranie izolacyjnym usypana zostala warstwa filtracyjno — redukcyjna
z gruntu rodzimego: spéd i strop warstwy o miazszo$ci 5 cm (z piaskéw drobnych, o $rednicy
Dso = 0,30 mm), czg$¢ wewnetrzna warstwy o miazszosci 20 cm (z piaskéw srednich
i grubych, o $rednicy Dsp = 1 mm), bezposrednio wokét drendw obsypka o grubosci okoto
10em z kruszywa POLLYTAG, o uziarnieniu 2 — 6 mm. W warstwie filtracyjno —
redukeyjnej, nad ekranem redukcyjnym, wykonano systematyczny drenaz podtoza.

Systemem rur drenazowych odcieki z kopca ,,BIO-EN-ER” odprowadzane sa
do przepompowni, ktora przesyla je dalej do podczyszczalni wéd technologicznych
i opadowych. Po podczyszcezeniu wody technologiczne trafiaja do kopca ,,BIO-EN-ER”.

Zastosowane na terenie instalacji IPPC zabezpieczenia: ulozony drenaz
odprowadzajacy z terenu sktadowiska wody opadowe i odcieki do zaktadowej podczyszczalni
wdd  technologicznych i opadowych, uszczelnienie, ktére stanowi mata bentonitowa
o grubosei 0,5 cm; uszczelnienie w postaci warstwy folii plietylenowej PEHD o grubosci
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1,5 mm (geomenbrany), w spos6b dostateczny stanowia ochrone wéd gruntowych i gleby.
Teren instalacji objety jest monitoringiem jakosci powietrza i wod gruntowych. Odpady
okresowo przesypywane beda wapnem, w celu zdezynfekowania powierzchni kwatery.

Na instalacji do sktadowania odpadéw niebezpiecznych ,Mogilnik” — ze wzgledu
na mozliwos¢ pojawienia si¢ wyciekéw — w sposob szczegélny zadbano o uszczelnienie dna
i $cianek komory mogilnika. Komory wykonano z betonu B-20, zbrojonego stalg kl. A-I,
St3SX i kl. A-II 18G2. Wymagany stopien wodoszczelnosci okreslony zostat jako W-4, beton
hydrotechniczny wg BN-62/6738-07. Wymagana odporno$é na dziatanie mrozu okreslona
zostala jako N-50. Zastosowano dwa rodzaje izolacji chemoodpornej komér od strony
wewnetrznej komoér. Cz¢sé komor zostata zaizolowana od wewnatrz dyspersyjno, asfaltowo-
gumowa powloka o nazwie handlowej "Torgum". Pozostate komory zaizolowano wyktadzing
ceramiczna, klinkierowa. Klinkier pofozono na kicie epoksydowym Epidian.

Wycieki z komér mogilnika trafiaja do zbiornikéw podziemnych, z ktorych sa
wybierane okresowo i wywozone do zewngtrznej oczyszczalni $ciekéw. Przekazanie
wyciekéw odbywa si¢ na podstawie umowy zlecenie, sporzadzanej i podpisywanej
kazdorazowo w momencie przekazania wyciekéw do unieszkodliwiania.

Wymienione wyzej rozwiazania technologiczne w sposéb dostateczny stanowig
ochrong wod gruntowych i gleby.

Na terenie KUO prowadzi si¢ n/w gospodarki wodami technologicznymi:
- gospodarka wodami technologicznymi komunalnymi (sanitarnymi),

- gospodarka wodami technologicznymi (odciekami);

- gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi.

W celu ochrony $rodowiska wodno-gruntowego przed szkodliwym dziataniem
$ciekow zastosowano:
® w przypadku Instalacji do sktadowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne —

sktadowisko ,,Balast™:
- uszezelnienie czaszy niecki skladowiska geornembrana,
- wylozenie dna kwatery bentomata,
- drenaz odciekow,
- przepompowni¢ odciekow,
- podezyszezalnig wod technologicznych i opadowych,
- zawracanie wod technologicznych do procesu,
- wykorzystanie wod opadowych w celach gospodarczych;
* wprzypadku Instalacji do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biodegradacji — kopiec
»BIO-EN-ER”:
- uszczelnienie czaszy niecki skladowiska geornembrana,
- wylozenie dna kwatery bentomata,
- drenaz odciekéw,
- przepompowni¢ odciekow,
- podczyszezalni¢ wod technologicznych i opadowych,
- zawracanie wod technologicznych do procesu,
- wykorzystanie wod opadowych w celach gospodarczych.

Instalacje, Balast” i ,,BIO-EN-ER” posiadaja system odprowadzania odciekow
ze zboczy kopcow. Ponadto ochrone przed odciekami stanowi uszczelnienie zboczy kopcow
geomembrang PEHD. Z uwagi na poziom wodono$ny, znajdujacy si¢ na poziomie okofo
30— 60 m n.p.m., czyli ponizej dna kwater, decyzja inwestora Zrezygnowano z zewnetrznego
systemu rowéw  drenazowych, uniemozliwiajacych doptyw wéd powierzchniowych
i podziemnych.

* w przypadku Instalacji do sktadowania odpadéw niebezpiecznych ,,Mogilnik™:
- uszczelnienie komo6r mogilnika Torgumem,
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- odprowadzanie powstalych ewentualnie wyciekow do studzienki na Yvys:ieki,
- wywozenie wyciekéw do oczyszczalni Sciekow, celem unieszkodliwienia,
- uniemozliwienie dostawania si¢ do komér wod opadowych i roztopowych,
- odseparowanie i osobne zagospodarowanie wod opadowych i roch_Jpowychr. )
Rodzaje odpadéw wymienione w niniejszej decyzji okreslon(? zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). s ;
W zakresie monitoringu skladowiska uwzgledniono, iz obowiazki w tym zakresie
okresla rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakre§u,
czasu, sposobu oraz warunkow prowadzenia monitoringu SkladOV\'llsk .odp'au.iow
(Dz. U. Nr 220, poz. 1858). W zwiazku z tym w niniejszej decyzji okres'lqno Jgdynle miejsca
poboru prob do badan monitoringowych. Nie okreslono ré\ynieZ. o.b0w1’qzkow w zakres¥e
prowadzania pomiaréw hatasu, ktore wynikaja z rozporzadzenia M1m§tra, Srod.ow1s!<§ z d{uf
23 grudnia 2004 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji
(Dz. U. Nr 283, poz. 2842). ' )
W niniejszej decyzji odstapiono takze od okreslenia sposobu postgpowania
w przypadku zakonczenia eksploatacji: i )
— instalacji do unieszkodliwiania odpadéw ulegajacych biodegradacji - kopiec
BIO-EN-ER”, : .
— instalacji do skladowania odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne — sktadowisko
,.Balast”. i iy
W okresie obowiazywania pozwolenia nie przewiduje si¢ zakonczenia eksploatacji
przedmiotowych instalacji. ) ) s !
Odstgpiono réwniez od okreslania obowigzkow w zakreS}e ev'vu.iency' odpadlow,
poniewaz regulujg je obowiazujace przepisy, w tym rozporzadzenie Ministra Srodc')w1sk_a}
z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentow stosowany.ch na potrzeby ewidencji
odpadéw (Dz. U. Nr 30, poz. 213) oraz art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. 22007 r., Nr 39, poz. 251 z p6zn. zm.). i
Biorac powyzsze pod uwagg orzeczono, jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy-—stronic  odwofanie do Ministra S.rodowiska,
za posrednictwem Wojewody Kujéwslg{) = ‘Pomorskiego, w terminie 14 dni od daty

smorsk:
Pomorsikiego

jej otrzymania. [ a0\ Z up. Wojewody

Otrzymuja:

(1. Zaktad Robot Publicznych
ul. Smolenska 43
85 — 871 Bydgoszcz

2. ala
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Do wiadomosci:
1. Urzad Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85 — 102 Bydgoszcz
2. Kujawsko — Pomorski
Wojewodzki Inspektor
Ochrony Srodowiska
w Bydgoszczy
ul. Piotra Skargi 2
85— 018 Bydgoszcz
3. Urzad Marszalkowski
Wojewodztwa Kujawsko — Pomorskiego
w Toruniu
Plac Teatralny 2
87 — 100 Torun
4. Ministerstwo Srodowiska + wersja elektroniczna
ul. Wawelska 52/54
00 — 922 Warszawa

Zgodnie z ust. 40 pkt 1 czgéci I zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie
skarbowej (Dz. U. 225, poz. 1635 z pézn. zm.) pobrano oplate skarbowa w wysokosci 2011,00 zt
na konto Wydziatu Podatkéw i Optat Lokalnych Urzedu Miasta w Bydgoszczy, nr 97 1320 1117 2040
0101 2000 0187.
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