Wytyczne w zakresie standardéw wyposazenia IT i TLT

w budynkach UM

informacje podstawowe:

Dokument opisujgcy podstawowe (wymagane) oraz opcjonalne
standardy w zakresie wyposazenia budynkéw oraz znajdujacych

[
| Opis . . " ; i . .
| sie w nich pomieszczenn w podziale na kategorie budynkéw oraz
! | pomieszczeni w instalacje IT oraz teletechniczne.
| | - -
| Jednostka merytoryczna J Centrum Informatyczno - Telekomunikacyjne

Metryka dokumentu:

Autor mgr inz, Mariusz Sawko
Wersja | 3
Liczba stron I 8
Zatwierdzenia:
Rola ; Stanowisko Imie Nazwisko Data Podpis ‘
Dyrektor Centrum
Twérca Informatyczno- | mgr Mariusz Sawko 28.02.2022
Telekomunikacyjnego |
Z-ca Kanclerza " - Imf-c nclerza
Akceptujacy | ds. Inwestycyjno- mgr Michat Marek 28.02.2022 Uniw. m;e ;" ;(‘j;’f;e:;r;::'zgggg
i Technicznych J
@g/” Michat Marek
Historia Zmian
. \
Wersja Opis zmiany | Imie Nazwisko | Data
| |
1 Utworzenie dokumentu Mariusz Sawko 19.11.2015r.
2 Aktualizacja standardéw instalacji Mariusz Sawko 09.11.2017 r.
3 Aktualizacja standardéw instancji | Mariusz Sawko 28.02.2022 ‘
| | |
3 Weryfikacja standardéw instancji ' Mariusz Sawko ' 16.05.2024 ‘

Str. 1



1. WSTEP
Niniejszy dokument stanowi ogolny opis wytycznych w zakresie wyposazenia budynkéw
oraz znajdujacych sie w nich pomieszczen w zakresie instalacji IT oraz teletechnicznych.
Ponizsze wytyczne powinny by¢ uwzglednione kazdorazowo podczas inicjowania projektow
inwestycyjnych zwigzanych z budowa lub przebudowa/modernizacjg nieruchomosci.
1.1. CEL DOKUMENTU
Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie w formie zwartego, jednolitego technicznego opisu
wytycznych, jakimi powinni kierowac sie projektanci branzowi podczas tworzenia koncepcji budowy
lub rozbudowy/modernizacji w zakresie projektowania nastepujgcych systemdw iwyposazenia IT
oraz teletechnicznego:
— Okablowanie strukturalne
— System kontroli dostepu
— System sygnalizacji wtamania i napadu
— System sygnalizacji alarmu pozarowego
— Diwigkowy system ostrzegawczy
— System telewizji dozorowej
— System telewizji uzytkowej
— System audio-wizualny
— System informacji wizualnej
— System zajetosci sal
— System zliczajgcy
— Infokiosk
W ramach opracowania przedstawiono wytyczne dotyczace wyposazenia budynkéw UM w niezbedne

instalacje teletechniczne w podziale ze wzgledu na sposéb uzytkowania budynku

2. INRASTRUKTURAIT | TELETECHNICZNA W BUDYNKACH UM

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposéb uzytkowania wyrdzniono ponizsze rodzaje nieruchomosci, dla
ktérych okreSlono wytyczne w zakresie wymaganych a takie opcjonalnych instalacji IT
oraz teletechnicznych.
2.1. Wytyczne ogdlne

Okablowanie strukturalne:

Standard okablowania - Kat. 6 lub wyzszy
Sposéb zakonczenia instalacji: po stronie abonenckiej gniazdem ze zigczem RJ45 we wspdlnej puszce
z dedykowang instalacjg elektryczng. Po stronie dystrybucyjnej na panelu dystrybucyjnym

ze ztgczami R145
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Potaczenia pomiedzy punktami dystrybucyjnymi wewnatrz budynkéw: sSwiattowod wielomodowy
zakoriczony pigtailami LC, klasy odpowiadajacej odlegtoéci pomigdzy punktami dystrybucyjnymi,
zapewniajacej transmisjg danych z przeptywnoscia powyzej 40 Gbit/sek.

Potaczenia pomiedzy budynkowymi punktami: $wiattowdd jednoomodowy zakoriczony pigtailami LC,
klasy odpowiadajacej odlegtosci pomigdzy punktami dystrybucyjnymi, zapewniajacej transmisje danych

z przeptywnoscia powyzej 40 Gbit/sek.

Wymagania dodatkowe: wykonanie pomiaréw parametréow faczy, dostarczenie certyfikatu na

zainstalowany system wraz z gwarancjg min. 20 lat.

System kontroli dostepu:

Standard systemu: zgodny z Elektronicznymi Legitymacjami Studenckimi oraz Pracowniczymi ELS/ELP
wykorzystujgcymi interface bezstykowy MiFare
Wymagania instalacyjne: okucia i kontrolery musza by¢ instalowane, jako rozbudowa istniejacego
systemu SALTO. Wymagana jest integracja z istniejaca w UM aplikacjg oraz bazg danych systemu KD.
Kazda nowa inwestycja musi stanowié¢ rozwinigcie istniejacego systemu KD, nie dopuszcza sig
rozwiazan autonomicznych.
Dopuszczalne standardy elementéw wykonawczych systemu:

— Przewodowy —on-line

— Bezprzewodowy — on-line
W kazdym budynku, w ktérym zostat zastosowany system bezprzewodowy, wymagane jest
zainstalowanie minimum jednego kontrolera przewodowego on-line stuigcego do przenoszenia
uprawnien na kartach. Lokalizacja takiego kontorlera, powinna zosta¢ wybrana w sposéb, ktéry wymusi
kazdemu uzytkownikowi budynku, przytozenie karty do powyzszego czytnika (prefoerowane wejscia do
budynku, wejscia do ogélnych korytarzy sterfy chronionej itp.)

Wymagania integracyjne: wymagana integracja z istniejgcym systemem ELS/ELP.

System sygnalizacji wtamania i napadu:

Standard systemu: zgodny z istniejgcymi systemami w UM

Wymagania instalacyjne: rozmieszczenie manipulatoréw systemu alarmowego musi byc uzgodnione
z gtéwnym uzytkownikiem, nie mniej jednak w przypadku budynkéw ze statg ochrong fizyczng, nalezy
zainstalowaé manipulator w pomieszczeniu ochrony lub jego poblizu. Alarm powinien by¢ sygnalizowany
zaréwno wewnatrz jak i na zewnatrz chronionego budynku. Dobdr detektoréw powinien nastgpi¢ na
podstawie analizy strefy podejécia dla chronionych obszaréw oraz warunkéw panujacych
w projektowanym pomieszczeniu. Kazdy nowoinstalowany system musi by¢ wyposazony w modut
komunikacji (Ethernet) umozliwiajgcy dostep do zarzadzania systemem poprzez Internet.

System sygnalizacji alarmu pozarowego oraz Diwigkowy system ostrzegawczy:

Standard systemu: zgodny z istniejgcymi systemami w UM

Wymagania instalacyjne: zgodne z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpoZarowej
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System telewizji dozorowej:

Standard systemu: system IP z kamerami o minimalnej liczbie MPix nie mniejszej niz 2 MPix. Rejestrator
cyfrowy umozliwiajgcy zapis strumienia wideo ze wszystkich podigczonych kamer z najwyzszg mozliwg
rozdzielczoscia oraz liczbg klatek przez minimum 14 dni w zapisie ciggtym. Minimalna liczba zapisywanych
w rejestratorze klatek dla jednej kamery nie moze by¢ mniejsza niz 12 kl./sek. przy zachowaniu ww.
parametréw jakosciowych zapisywanego obrazu. Instalowany rejestrator musi umozliwiac zdalny podglad
i obstuge systemu z poziomu przegladarki sieci Web.

Wymagania instalacyjne: okablowanie nalezy wykonaé kablem UTP kategorii 6, na potrzeby nalezy
systemu kamer zbudowac odrebng sie¢ LAN wyposazong w przetaczniki sieciowe zarzadzane w warstwie
L2 i wyposazone w porty 1 Gbit/sek.

Stanowisko dozorowe: nalezy wyposazy¢ w komputer oraz dwa monitory podglgdowe, gdzie giéwny
monitor pozwala na staty podglad wszystkich kamer w trybie z podziatem lub sekwencyjnie oraz monitor
pomocniczy wyswietlajgcy kazdorazowo obraz z kamery, na ktdrej zostata wykryta sytuacja alarmowa

(np. ruch).

System telewizji uzytkowej:

Standard systemu: umozliwiajacy odbidr kanatéw Cyfrowej Telewizji Naziemnej DVB-T oraz satelitarnej
z minimum dwdch satelit.

Wymagania instalacyjne: okablowanie nalezy wykonac kablem wspdtosiowym, ekranowanym.

System audio-wizualny:

Standard systemu: zgodny z istniejgcym w UM centralnym systemem do zarzadzania aparaturg audio-
video (AMX).

Wymagania instalacyjne: Wszedzie tam gdzie wymagana przekatna ekranu nie przekracza 100" nalezy
stosowaé monitory wielkoformatowe. Monitory nalezy instalowac¢ w sposdb uniemozliwiajgcy ingerencje
0s0b trzecich. Nalezy stosowaé monitory pozwalajace na sterowanie przez port rs232 oraz posiadajgce
przynajmniej 3 ztgcza HDMI. W przypadkach wiekszych ekranéw nalezy stosowac rzutniki multimedialne.
Doboru rzutnikow nalezy dokonac na podstawie specyficznych wymagan pomieszczenia, w ktérym nalezy
go zainstalowaé ze szczegdlnym uwzglednieniem panujgcego natezenia Swiatfa oraz odlegiosci rzutnika
od ekranu. Rzutnik nalezy zainstalowac w sposob staty, uniemozliwiajgcy manipulowanie przy nim przez
osoby do tego niepowotane. System nalezy wyposazy¢ w przytgcza umozliwiajace podtaczenie do rzutnika

za pomocg kabla VGA oraz HDMI.

System informacji wizualnej:

Standard systemu: zgodny z istniejagcym w UM centralnym systemem do zarzgdzania informacjg wizualna.
Wymagania instalacyjne: system nalezy zbudowaé w oparciu o monitory o przekgtnej ekranu minimum
40” zabudowane w sposdb uniemoiliwiajgcy dostep do przytgczy oraz przyciskdw sterujacych

oraz terminale komputerowe z pasywnym chtodzeniem, na ktdrych istnieje techniczna mozliwos¢
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instalacji oprogramowania zarzgdzajacego trescig (URVE Player). Monitory stosowane w systemie, musza

posiadaé certyfikat pracy ciagtej w trybie 24/7.

System zajetosci sal:

Standard systemu: oparty o urzadzenia mobilne (tablety) o przekatnej ekranu nie mniejszej niz 10”,
zasilanie PoE

Wymagania instalacyjne: do tabletéw nalezy doprowadzi¢ odpowiednie zasilanie oraz kabel UTP Kat 6,
ktory zapewni komunikacje tabletu z serwerem sterujgcym. Montaz tabletu powinien by¢ wykonany
w sposéb uniemozliwiajgcy manipulowanie przy jego przytaczach. Urzadzenie powinno zapewniac
maksymalnie duzg odporno$¢ na zuzycie.

Funkcjonalnoéé: wyswietlanie aktualnego statusu pomieszczenia zajete/wolne, mozliwos¢ rezerwacji
pomieszczenia, wspdtpraca z posiadanym przez UM systemem zajetosci sal. Ponadto w budynkach
o charakterze dydaktycznym system nalezy wyposazy¢ w urzadzenia odbiorcze umozliwiajace
pozycjonowanie uzytkownikéw w budynku na podstawie sygnafu GSM/BT/Wi-Fi posiadanych przez

uzytkownikéw urzadzeri mobilnych, bez koniecznosci autoryzowania ich w systemie.

System zliczajgcy:

Standard systemu: kamery termowizyjne instalowane nad wejéciem do pomieszczenia od jego
wewenetrznej strony oraz podwdjne bariery podczerwieni instalowane w kazdym wejsciu do budynku.

Wymagania instalacyjne: dla kamer termowizyjnych wymagane jest dprowadzenie kabla UTP
i wyprowadzenie go na wysokosci 20 cm powyzej nadproza drzwi. W przypadku przejs¢ ponizej 1,2m
szerokoéci, nalezy przewidzie¢ jeden kabel. Kable nalezy zakoriczy¢ w najblizszym punkcie dystrybucyjnym
w budynku na panelu krosowym. W przypadku szerszych przejs¢ nalezy przewidzie¢ jeden kabel na kazdy
1 m szerokoéci przejécia. W przypadku barier podczerwieni nalezy przewidzie¢ podwdjng barierg (dwa

niezalezne tory) na szerokoéci kazdego z wejéé do budynku oddalllone od siebie na odlegtos¢ 30 — 50 cm.

Infokiosk:

Standard systemu: monitor LCD z ekranem dotykowym o przekatnej 42”-49” w obudowie
wandaloodpornej, z regulowanym katem nachylenia ekranu na podstawie, w ktérej nalezy zainstalowat
stacje terminalowg wyposazong w pamie¢ flash lub dysk SSD oraz pasywne chtodzenie z zainstalowanym
systemem operacyjnym umozliwiajagcym prace on-line z wykorzystaniem przegladarki internetowej
wspierajace]j technologie HTMLS5.

Wymagania instalacyjne: miejsce montazu nalezy wyposazy¢ w podwdjne gniazdo zasilajace 230V
oraz podwdéjne gniazdo RJ45, zakoriczenia kabli UTP wykona¢ w najblizszym budynkowym punkcie

dystrybucyjnym.
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2.2. Wytyczne szczegétowe z uwzglednieniem przeznaczenia pomieszczen

2.2.1. Pomieszczenia biurowe:
Okablowanie strukturalne:
Liczba i rozmieszczenie przytgczy: rozmieszczenie nalezy zaplanowaé w oparciu o aranzacje
pomieszczenia, na kazde stanowisko robocze powinno przypadac nie mniej niz jedno podwdjne przytacze
RI45 instalowane we wspdlnej ramce montazowej z instalacjg elektryczng. Dodatkowo nalezy przewidziec
minimum 50% zapasu wolnych przytaczy RJ45 w projektowanym pomieszczeniu.
System kontroli dostepu:
Decyzje dotyczacy instalacji systemu kontroli dostepu w pomieszczeniach biurowych nalezy podjaé na
podstawie wytycznych gtéwnego uzytkownika.
Pomieszczenia dydaktyczne (sale komputerowe):
Okablowanie strukturalne:
Liczba i rozmieszczenie przytgczy: rozmieszczenie nalezy zaplanowaé¢ w oparciu o aranzacje
pomieszczenia, na kazde stanowisko komputerowe powinno przypadac nie mniej niz jedno przytgcze R145
instalowane we wspdlnej ramce montazowej z instalacjg elektryczng. Dodatkowo naleiy przewidzie¢
minimum 20% zapasu wolnych przytgczy RJ45 w projektowanym pomieszczeniu.
System kontroli dostepu:
Drzwi wejsciowe nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu, w zaleznosci od rodzaju drzwi dopuszczalne
rozwigzania to: okucie bezprzewodowe on-line lub czytnik, elektro zaczep lub zwora elektromagnetyczna
oraz kontroler przejécia on-line.
System audio-wizualny:
Minimalne wyposazenie: odpowiednio dobrany monitor wielkoformatowy lub rzutnik multimedialny
(w zaleznosci od rozmiaru pomieszczenia i rozmieszczenia stanowisk pracy) wraz z ekranem elektrycznym.
Podtaczenie rzutnika komputera oraz przytgczy nabiurkowych (w stole prowadzacego zajecia) wykonac
z wykorzystaniem skalera obrazu posiadajacege min. 4 wejscia i 4 wyjscia. Nagfosnienie dobraé
w zaleznosci od rozmiaru sali wyposazy¢ w mikrofony, wzmacniacz, gtosniki sufitowe lub Scienne.
Catos¢ sterowana za pomocg whudowanego w stolik prowadzgcego zajecia panelu AMX.
System zajetosci sal:
Lokalizacja tabletu: w poblizu wejscia do pomieszczenia. Doposazenie o urzadzenia monitorujgce
uzytkownikow uzgodnié na etapie projektu z Zamawiajgcym.
System zliczajacy:
Kamera termowizyjna

2.2.2. Pomieszczenia dydaktyczne (aule, sale wyktadowe, seminaryjne, ¢wiczeniowe):
Okablowanie strukturalne:
Liczba i rozmieszczenie przytaczy: rozmieszczenie nalezy zaplanowaé w oparciu o araniacje

pomieszczenia, na kazde stanowisko komputerowe powinno przypadaé nie mniej niz jedno podwdjne
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przytacze RJ45 instalowane we wspdlnej ramce montazowej z instalacja elektryczng. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ minimum 50% zapasu wolnych przytaczy RJ45 w projektowanym pomieszczeniu.
System kontroli dostepu:
Drzwi wejéciowe nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu, w zaleznosci od rodzaju drzwi dopuszczalne
rozwiazania to: okucie bezprzewodowe on-line lub czytnik, elektro zaczep lub zwora elektromagnetyczna
oraz kontroler przejscia on-line.
System audio-wizualny:
Minimalne wyposazenie: : odpowiednio dobrany monitor wielkoformatowy lub rzutnik multimedialny
wraz z ekranem elektrycznym. Podfaczenie rzutnika komputera oraz przytaczy nabiurkowych (w stole
prowadzacego zajecia) wykonaé z wykorzystaniem skalera obrazu posiadajgcego min. 4 wejécia i 4 wyjscia.
Nagtoénienie dobraé w zaleznosci od rozmiaru Sali wyposazy¢ w mikrofony, wzmacniacz, gtosniki sufitowe
lub écienne. Catoé¢ sterowana za pomocg wbhudowanego w stolik prowadzgcego zajecia panelu AMX.
System zajetosci sal:
Lokalizacja tabletu: w poblizu wejécia do pomieszczenia. Doposazenie o urzadzenia monitorujace
uzytkownikéw uzgodnic na etapie projektu z Zamawiajgcym.
System zliczajacy:
Kamera termowizyjna

2.2.3. Pomieszczenia specjalistyczne (laboratoria):
Okablowanie strukturalne:
Liczha i rozmieszczenie przytaczy: rozmieszczenie nalezy zaplanowaé w oparciu o aranzacje
pomieszczenia, na kazde stanowisko komputerowe powinno przypadac nie mniej niz jedno podwojne
przytacze RJ45 instalowane we wspdlnej ramce montazowej z instalacjg elektryczng. Dodatkowo nalezy
przewidzie¢ minimum 50% zapasu wolnych przytgczy RJ45 w projektowanym pomieszczeniu.
System kontroli dostepu:
Decyzje dotyczaca instalacji systemu kontroli dostepu w pomieszczeniach specjalistycznych nalezy podjac
na podstawie wytycznych gtéwnego uzytkownika.
Pomieszczenia techniczne (serwerownie, punkty dystrybucyjne, wentylatornie itp.):
Okablowanie strukturalne:
Wytyczne w zakresie koniecznosci instalacji przytaczy RJ 45 uzgodnic z gtéwnym uzytkownikiem.
System kontroli dostepu:
Drzwi wejéciowe nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu, w zaleznosci od rodzaju drzwi dopuszczalne
rozwiazania to: okucie bezprzewodowe on-line lub czytnik, elektro zaczep lub zwora elektromagnetyczna
oraz kontroler przejscia on-line.
Ciggi komunikacyjne:
Okablowanie strukturalne:
Nalezy przewidzie¢ przytacza R) 45 instalowane tuz pod sufitem, umozliwiajace podigczenie Access-

Pointéw sieci Wi-Fi, rozmieszczenie dobra¢ na podstawie analizy pokrycia obszaru zasiggiem sieci.
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Ponadio nalezy przewidzie¢ przytgcza umozliwiajgce podtgczenie urzadzen drukujgcych lub kioskow

multimedialnych. Wysoko$¢ montazu zgodna z przyjetym standardem dla budynku. Dla systeméw

informacji wizualnej przewidzie¢ przytgcza instalowane na wysokosci 2m powyzej posadzki.

Wszystkie powyzsze przytacza nalezy instalowac w ramkach wspélnych z instalacja elektryczna.

System kontroli dostepu:

Decyzje dotyczacy instalacji systemu kontroli dostepu w ciggach komunikacyjnych nalezy podjg¢ na

podstawie wytycznych gtéwnego uzytkownika.

System informacji wizualnej:

Rozmieszczenie elementdw systemu uzgodnié z gtdwnym uzytkownikiem, przy wyborze miejsc instalacji

nalezy przewidzie¢ natezenie ruchu interesariuszy oraz mozliwos¢ dotarcia do jak najwigkszej ich liczby.
2.2.4. Infokiosk:

W kazdym budynku nalezy przewidzie¢ minimum jeden infokiosk tuz za gtéwnym wejsciem do budynku,

w miejscu ktére nie utrudnia ruchu oséb i jednoczeénie odpowiednio go eksponuje. Jezeli budynek

posiada wieksza liczbe wejs¢, nalezy rozwazy¢ montaz infokiosku w poblizu pozostatych wejsc.
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