PRZEDMIAR ROBOT

FLp. Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. I Poszcz. | Razem
| 1/45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km
d.1.]0111-01 réwninnym
1
Sasina od 0,048 km 0,05
km 0+000,00
do km 0+
048,00
RAZEM 0,05
2|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1./0101-04
1
inwentaryza- |1 szt. 1,00
cja zieleni -
RAZEM 1.00
3/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegtosc do 2 km mp
d.1./0107-01
1
poz.2*PoleKotaD(0,4)*4 - mp 0,50
RAZEM 0,50
4/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegio$¢ do 2 km mp
d.1./0107-02
1
poz.3*0,5 mp 025 .
RAZEM | 025
5/ KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu diuzyc penad 2 km do 5 /mp
d.1./0107-04 km
1 Krotnosé = 3
poz.3 mp 0.50 ]
RAZEM 0,50
6|KNNR 1 Usunigcie pozostalosci po karczunku - dragowina, karcze, galezie i resztki mp
d.1./0110-01
1
poz.4 mp 0,25
RAZEM 0,25
7/KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny, ponad 2 km do |mp
d.1./0107-05 5 km.
1 Krotnosé = 3
poz.6 mp 0,25
N RAZEM 0,25
1.2 _|Roboty rozbiérkowe
8|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- [m
d.1./0813-03 kowej
2
151 B S m 151000 |
I I S RAZEM 151,00
9 KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.1.0812-03
2
poz.8*0,065 m3 9.82
RAZEM 9,82
10/ KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.1./0806-08 wej
2
143 m 143,00
RAZEM 143,00
11|KNNR 6 |Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na podsypce cemento- [m2 |
d.1.,0805-08 wo-piaskowej
2
314 m2 314,00
RAZEM 314,00
12|KNNR 6 Rozebranie zjazdow i zatok postojowych z kostki bruk. bet. o gr 8 cm na pod- |[m?
d.1./0805-07 sypce cementowo-piaskowe] z przekazaniem matrerialow wiascicielom.
2
- 42 m2 42,00
RAZEM 42,00
13|KNR AT-03 |Roboty remantowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m2
d.1./0102-03 materialu z rozbiorki na odl. do 1 km na odcinkach wymienianej nawierzchnii.
2
ul. Sasina 699 m2 699,00
RAZEM 689,00
14 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m<
d.1./0801-02
2
jezdnia poz.13 m2 699,00
zjazdy i zato- |poz.12 m? 42,00
ki postojowe
\ RAZEM 741,00
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15/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez |m3
d.1./1103-03 5 samochoddw samowytadowczych
2
kraweznik poz.8*0,15%0,3 m2 6,80
tawa poz.9 m3 9,82
obrzeza poz.10*0,08*0,3 m?3 3,43
kostka bruko- poz.11*0,06 m3 18,84
wa gr. 6 cm
kostka bruko-|poz.12*0,08 m3 3,36
wa gr. 8 cm
kruszywo poz.14*0,15 m3 111,15
cokoty beto- |poz.19+poz.21 m3 4,20
nowe |
RAZEM 157,60
16/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla-  |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2
| poz.15 m3 157,60
RAZEM 157,60
17|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2 czety 1 km do 5 km.
Krotnosc = 4
poz.15 m3 157,60
destrukt poz.13*0,07 m?3 4893
_|__RAZEM 206,53
1.3 Rozebranie ogrodzen
1.3, dziatka 111
1
18/ KNR 2-25 Demontaz przeset i stupkéw z penownym wykorzystaniem., m2
d.1./0312-03
3.1
12*2,0 m2 24,00
RAZEM 24,00
19/KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1./0302-02
3.1
12*0,25"08 m3 2,40
- RAZEM 2,40
1.3. dziatka 142
2
20|KNR 2-25 Demontaz przeset i stupkéw z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-03
3.2
9*2,0 m2 18,00
o RAZEM 18,00
21 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3 [
d.1./0302-02
3.2
9*0,25*0,8 o m3 1.80
RAZEM 1,80
1.4 Roboty ziemne
22|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0202-07 gruncie kat. I-1l z transportem urobku na odlegtos¢ de 1 km samochodami sa-
4 mowytadowczymi poza teren budowy wraz z utylizacjg wykonang przez wyko-
nawce - wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i chodnikéw.
tabela robot |469,38 m3 469,38
ziemnych -
Sasina
RAZEM 469,38
23/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie g. 20 cm w gruncie kat. lI-VI na cafej szero- |m2
d.1./0101-02 kosci zjazddw.
4
78 m2 78,00
RAZEM 78,00
24/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m?3
d.1./0202-07 gruncie kat. I-Il z transportem urobku na odlegtoé¢ do 1 km samochodami sa-
4 mowytadowczymi poza teren budowy - zatadowanie ziemi z koryta.
poz.23*0,2 m3 15,60
RAZEM 15,60
25/ KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km
4 do 5 km.
Kretnosé = 4
poz.24 m3 15,60 )
B ] RAZEM 15,60
26/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow z piasku dostarczonego przez wykonaw- |m?
d.1./0407-01 ce.
4
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tabela robét |6,51 m3 6,51
ziemnych -
Sasina
RAZEM 6,51
2|45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drég
2.1 Jezdnia, rondo i zjazdy z betonu asfaltowego
27|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 cm na 'm
d.2./0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
1
jezdnia 210 m 210,00
RAZEM 210,00
28/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki ze Sciekiem przykraweznikowym betonowa z oporem z m3
d.2./0402-04 betonu C12/15.
1
$ciek 3 rzedy |(poz.27-115)*0,1634 m3 15,52
RAZEM 15,52
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2./0402-04
1
(210-115)*0,0825 m3 7.84
- _RAZEM | 784
30 KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15cm  |m?
d.2. 0104-03
1
wymiana 710 m2 710,00|
konstrukcji
pas dzielacy 130 m2 130,00
ul. Sasina
wraz z azyla-
mi
3 RAZEM 840,00
31/KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizoewanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- m2
d.2./0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
1
wymiana 710 m?2 710,00
konstrukcji
pas dzielacy |130 m? 130,00
ul. Sasina
wraz z azy-
lem przy ul.
Kobytkows-
kiej
RAZEM 840,00
32/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o [m?
d.2./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm .
1
poz.31 o  m2 840,00
- RAZEM 840.00
33|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o [m?2
d.2./0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm .
1
poz.30-poz.31 m2 0.00
RAZEM 0,00
34/ KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa na zimno podbudo- |m?
d.2.|0202-01 wy tluczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
wymiana 710 m2 710,00
konstrukgji )
RAZEM 710,00
35 KNNR 6 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o gru- m2
d.2./0110-02 bosci po zageszczeniu 7 cm
1 ;
poz.34 m2 710,00
RAZEM 710,00
36/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.2.|0202-02 wy bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.34 m2 710,00
RAZEM 710,00
37/ KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- \m?2 1
d.2./0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
1
poz.34 m?2 710,00
RAZEM 710,00
38 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimnowarstwy m2
| d.2./0202-02 wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
wymiana poz.34 m2 710,00
konstrukcji
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RAZEM 710,00
39/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |[m2
d.2./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1
(710+130)-115"0,3<$ciek przykraweznikowy> m?2 805,50
RAZEM 805,50
40/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 15/17 cm na podsypce |m2
d.2.|0302-02 cementowo-piaskowe;]
1
pas dzielacy 108 m?2 108,00
ul. Sasina
wraz z azy-
lem przy ul.
Kobylkows-
kiej
RAZEM 108,00
41/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce-  |m2
d.2.|0502-02 mentowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1
pas dzielacy |23 m2 23,00
ul. Sasina
wraz z azyla-
mi
_ RAZEM 23,00
42 KNNR 6 Scieki uliczne plaskie z kostki bruk bet o gr. 6 cm na padsypce cementowo- m
d.2.|0607-04 piaskowej, 2 rzedy na plask.
1
115 m 115,00
RAZEM 115,00
43|KNNR 6 Scieki uliczne - dodatek za dalszy 1 na ptask kostka bruk. bet o gr 8 cm na m
d.2.|0607-07 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm.
1
poz.42 B m 115,00
. RAZEM 115,00
2.2 Sciezka rowerowa S I
44/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z ' m
d.2.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.
2
- 14 - m 114,00 -
- RAZEM 114,00
45/ KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2. 0402-04
2
| poz.44*0,0356 m3 4,06
| RAZEM 4,06
46 KNNR 6 Warstwy odsaczajace wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.2./0104-03
2
§772,0 m? 114,00
RAZEM 114,00
47|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o /m2
d.2./0113-02 gruboéci po zageszczeniu 20 cm .
2
poz.46 B m? 114,00
RAZEM 114,00
48 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2./0202-01 wy tluczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2
poz.46 m? 114,00
RAZEM 114,00
49/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- |m2
d.2./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2
poz.46 m? 114,00
RAZEM 114,00
2.3 Chodniki
50| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m
d.2.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa obramowanie chodnikéw i zjazdéw.
3
154 m 154,00
RAZEM 154,00
51|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.|0402-04
3
- poz.50*0,0356 m? 5,48
RAZEM 5,48
52 KNNR 6 Warstwy mrozoochranne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2./0104-03
3
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442 m2 442,00
RAZEM 442 00
53/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m2
d.2./0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm .
3
poz.52 m2 442 .00
RAZEM 442,00
54 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.2./0502-02 mentowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
poz.52 m2 442,00
RAZEM 442,00
2.4 Konstrukcja zjazdéw
55/KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m?2
d.2./0104-03
4
bez $ciezki |63 m2 63,00
rowerowe;j
) RAZEM 63,00
56 KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 0 Rm=2,5 MPa o grubosci po za- |m2
d.2./0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda - dowieziona z betoniarni.
4
(poz.55-65)+124,0*2,0 m?2 246,00
RAZEM 246,00
57/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?
d.2.0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm.
4
63 m2 63,00
RAZEM 63,00
58 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?2
d.2.{0113-04 grubosci po zageszczeniu 7 cm pogiebienie na zjazdach.
4
63 m2 63,00
RAZEM 63,00
59/KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2
d.2.|/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
poz.55 m2 63,00
RAZEM | 63,00
2.5 Odtworzenie ogrodzeri
2.5. dziatka 111
1
60 KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkéw. |m
d.2. 1801-02
5.1
10 m 10,00
RAZEM 10,00
61/KNNR 2 Osadzenie przeset. m?2
d.2./1604-07
5:1
10*2,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
2.5. dziatka 142
2
62 KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkéw. |m
d.2./1801-02
5.2
7 m 7,00
RAZEM 7,00
63|KNNR 2 Osadzenie przeset. m2 |
d.2.|1604-07
5.2
7*2,0 m?2 14,00
RAZEM 14,00
3 Roboty wykoniczeniowe
64 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworow wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
4+5 szt. 9,00
RAZEM 9,00
65/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanalowych szt.
d.3/1406-03
g szt 9,00
RAZEM 9,00
66| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3/1406-05
5 szt. 5,00 |
- RAZEM 5.00]
4/45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych |




PRZEDMIAR ROBOT

'Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. | Razem
4.1 Oznakowanie pionowe
67 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazow szt.
d.4.[0702-08
1
PSOR 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
68|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - siupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w funda-  |[szt.
d.4./0702-01 mencie z betonu C12/16.
1
PSOR i szt. 7,00
RAZEM 7,00
69 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4./0702-05 pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 13 ) szt. 13,00
RAZEM 13,00

70/KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
d.4./0210-03 jezdniowe osadzane w gniazdach Life Lite 101

21 B szt. 21,00
RAZEM 21,00
4.2 Oznakowanie poziome :
71/KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowy - linie segregacyjne | m2
d.4./0705-02 krawedziowe ciggte malowane mechanicznie grubowarstwowo.
2
PSOR  |1090 B - m2 1090,00
[ RAZEM 1090,00




