n
PRZEDMIAR ROBOT
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ’ j-m. \ Poszcz. | Razem
1/45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
1.1 Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row-|km
d.1./0111-01 ninnym
1
Armii Krajo- |1,09460 km 1,09
wej od km O+
000,00 do
km 1+094,60
Sasina od 0,14257-0,048 km 0,09
km 0+048,00
do km 0+
142,57
RAZEM 1,18
2|KNR 2-21 Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia szt.
d.1./0105-01
1
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
3/KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakdw z usunieciem pozostatosci po karczunku. ha
d.1./0102-01
1
inwentaryza- |500/10000 <dziatak 117> ha 0,05
cja zieleni
wyznaczenie 200*2,5/10000 ha 0,05
skrajni e S S—
i RAZEM 0,10
4/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1./0101-01
1
inwentaryza- |1 szt. 1,00
cjazieleni |
RAZEM 1,00
5 KNNR 1 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o Srednicy 26-35 cm szt. |
d.1./0101-03 |
1
inwentaryza- |7 szt. 7,00
___|cja zieleni
RAZEM | 7,00
6/|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1./0101-04
1
inwentaryza- (9 szt. 9,00
cja zieleni o
] RAZEM 9,00
7|KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 46-55 cm szt
d.1./0101-05
1
6 o szt. 6.00
[ RAZEM 6,00
8 KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o srednicy 56-65 cm szt.
d.1.0101-06
1
inwentaryza- 2 szt 2,00
__|cjazieleni
RAZEM 2,00
9/KNNR 1 Wywozenie diuzyc na odlegiosc do 2 km mp
d.1./0107-01
1
poz.4*PoleKotaD(0,1)*1 mp 0,01
poz.5*PoleKotaD(0,3)*3 mp 1,48
poz.6*PoleKotaD(0,4)*4 mp 4,52
poz.7*PoleKotaD(0,5)*5 mp 5,89
poz.8*PoleKotaD(0,6)*6 mp 3,39
RAZEM 15,29
10 KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$é do 2 km mp
d.1.,0107-02
1
poz.9%0,5 o mp 7,65
RAZEM 7.65
11|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km cdlegtosci transportu diuzyc ponad 2 km do 5 |mp
d.1./0107-04 km
il Krotnosé = 3
poz.9 mp 15,29
S RAZEM 15,29
12|KNNR 1 Usuniecie pozostalosci po karczunku - dragowina, karcze, galezie i resztki mp
d.1./0110-01
1
poz.10 B mp 7,65
afs
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RAZEM 7,65
13/ KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtos$ci transportu karpiny, ponad 2 km do |mp
d.1.,0107-05 5 km.
1 Krotnosé = 3
poz.12 mp 7,65
RAZEM 7,65
1.2 Roboty rozbidrkowe
14|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonawych 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1./0813-03 kowej
2
1740-151 m 1589,00
) RAZEM 1589,00
15/ KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
2
poz.14*0,065 - m3 103,29
RAZEM 103,29
16/ KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na padsypce piasko- 'm
d.1./0806-08 wej
2
1750-143 o m 1607,00
- RAZEM |  1607,00
17|KNR 2-31 Rozebranie sciekéw z elementéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce |m
d.1./0817-05 cementowo-piaskowej
2
star. prawa 780 m 780,00
star. lewa 260 o m 260,00
RAZEM |  1040,00
18/ KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej bet. o gr. 6 cm na podsypce cemento- |m2
d.1./0805-08 wo-piaskowej
2
3395-314 m? 3081,00
RAZEM 3081,00
19/KNNR 6 Rozebranie zjazdéw i zatok postojowych z kostki bruk. bet. o gr 8 cm na pod- |m?2
d.1. 0805-07 sypce cementowo-piaskowej z przekazaniem matreriatow wiascicielom.
2
1890-42 m?2 1848,00
RAZEM 1848,00
20/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wy- |m2
d.1./0805-02 petnionych piaskiem "Trylinki".
2
31 m2 31,00
RAZEM 31,00
21/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem |m?2
d.1.,0102-03 materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km na odcinkach wymienianej nawierzchnii.
2
AK.odkm 1240 m2 1240,00
0+677,00 do
km 0+807,60
ul. Sasina 123+(1750-699) m2 1174,00
ul. Kobytkow- 211 m2 211,00
ska
RAZEM 2625,00
22/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na gi. 6-10 cm m
d.1..0101-02
2
50 m 50,00
RAZEM 50,00
23/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 |[m2
d.1./{0102-01 cm z wywozem materialu z rozbiérki na odl. do 1 km
2
AK.od km 221,96/0,04 m2 5549,00
0+677,00 do
km 0+677,00
oraz od km
0+807,60 do
km 0+845,44
- tabela fre-
zowania
ul. Okopowa |60 m2 60,00
ul.Szpitalna |47 m2 47,00
ul.Krétka 83 m2 83,00
ul.Parkowa |55 m2 55,00 |
ul.Srednia 66 m2 66,00 f
wilot od stro- 144 m2 144,00
ny wiaduktu - |
RAZEM 6004,00

l
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24/ KNNR 6 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1./0801-02
2
jezdnia poz.21 m2 2625,00
zjazdy i zato- |poz.19+poz.20 m?2 1879,00
ki postojowe
RAZEM 4504,00
25/KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obsiudze na zmiane roboczg przez |m?
d.1./1103-03 5 samochoddw samowytadowczych
2
kraweznik poz.14*0,15"0,3 m3 71,51
tawa poz.15 m3 103,29
obrzeza poz.16*0,08*0,3 m3 38,57
&éiek koryt-  |poz.1770,1570,3 m3 46,80
kowy
kostka bru- |poz.18%0,06 m3 184,86
kowa gr. 6
cm
kostka bru- |p0z.19*0,08 m3 147,84
kowa gr. 8
cm
Trylinka poz.20*0,15 m3 4,65
kruszywo poz.24*0,15 m?3 675,60
cokoly beto- |poz.30+poz.36+p0z.37+poz.44+poz.47+poz.50+p0oz.52+poz.54+poz.59+poz.61 |m? 80,58
nowe
- RAZEM 1353,70
26/ KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-|m?3
d.1./1103-04 waniu samochodem samowyladowczym na odlegiosé 1 km
2
poz.25 o m3 1353,70
RAZEM 1353,70
27 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado- m3
d.1./1103-05 waniu samochodem samowyladowczym - dedatek za kazdy nastepny rozpocze-
2 ty 1 km do 5 km.
Krotnos¢ = 4
poz.25 m3 1353,70
destrukt poz.21*0,07+p0z.230,04 m3 423,91
. RAZEM 177761
28/KNR 4-04 Rozbiorka budynku murowanego parterowego z bloczkéw betonowych o po- m3
d.1./0601-01 wierzchni rzutu 32 m2 z wiezbg dachowsa wraz z utylizacjg materialu uzyskane-
2|analiza indy- |go z rozbidrki i uzupetnienim wykopu powstatego po rozbiérce.
widualna
| 32*3,0 N m3 96,00
N RAZEM 96,00
1.3 Rozebranie ogrodzen B
1.3. dziatka 115
1
29 KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1.,0808-03
31
- 27*2 m 54,00
o RAZEM 54,00
30|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen wraz z coketem. m3
d.1./0302-02
3n
27*0,25"1,2 m3 8,10
RAZEM 8,10
1.3. dziatka 119
2
31/KNR 2-25 Demontaz bramy wjazdowej i furtki z ponownym wykorzystaniem. [m2
d.1./0312-04
3.2
572,072 m? 20,00
RAZEM 20,00
32 KNR 4-04 Rozebranie stupkéw murowanych ogrodzenia wraz z cokotem z ponownym wy- |m3
d.1./0602-01 korzystaniem.
32
3*0,470,4*1,7 m3 0,82
RAZEM 0,82
33/KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1./0808-03
3.2
34-5,02 - m 24,00
B RAZEM 24,00
| 34/ KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
| d.1./0302-02
3.2
3470,2570,8 m3 6.80 _ 1
- RAZEM 6.80/
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1.3, dziatka 120
3
35 KNR 2-25 Demontaz bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-04
33
4*2,0%2 m2 16,00
RAZEM 16,00
36/ KNR 4-04 Rozebramie ogrodzenia murowanego z kamienia wraz z okapnikami i demonta- |m3
d.1.,0602-01 zem przeset do ponownego wykorzystania.
L)
(32-4,0"2-3*1,5)*0,5*2,5 m3 24,38
RAZEM 24,38
37 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m?
d.1./0302-02
33
32*0,50%0,8 m3 12,80
B - RAZEM 12,80
1.3. dziatka 121
4
38 KNR 4-04 Rozebranie stupkéw murowanych ogrodzenia wraz z cokotem z ponownym wy- |m3
d.1.,0602-01 korzystaniem.
34
9*0,4*0,4*1,7+30*0,3*0,3 m3 515
RAZEM 5,15
39| KNR 2-25 Demontaz bramy wjazdowej z pocnownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-04
34
(4,0+3,50)2,0 m2 15,00
RAZEM 15,00
40/ KNR 2-25 Demontaz przeset z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-03
3.4
(30-4-3,5)*2,0 m2 45,00 ]
RAZEM 4500
41|KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1.|0302-02
3.4
30"0,3*0,8 m3 7,20
RAZEM 7,20
1.3. dziatka 122
5
42/KNR 2-25 Demontaz bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem. m?2
d.1./0312-04
35
(4,0+5,0)*2,0 m?2 18,00
e : R — RAZEM 18,00
43/ KNR 2-25 Demontaz przeset i stupkow z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-03
3.5
- (31-4-5)"2,0 m2 44,00
RAZEM 44,00
44| KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1./0302-02
3:5
31*0,25*1,2 m? 9.30
RAZEM 9,30
1.3. dziatka 123
6
45 KNR 2-25 Demontaz bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-04
3.6
52,0 m?2 10,00
RAZEM 10,00
46/ KNR 2-25 Demontaz przeset i stupkow z ponownym wykorzystaniem. mZ2
d.1./0312-03
3.6
(40-5)*2,0 m2 70,00
RAZEM 70,00
47 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1./0302-02
3.6
40%0,25*1,2 m3 12,00
RAZEM 12,00
1.3. dziatka 105
7
48| KNR 4-04 Rozebranie stupkéw murowanych ogrodzenia wraz z cokotem z ponownym wy- (m?3
d.1./0602-01 korzystaniem.
3.7
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2*0,5"0,4*1,7+7*0,3*0,3 m3 1,31
RAZEM 1,31
49/KNR 2-25 Demontaz przeset z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-03
37
(7)"2,0 m2 14,00
RAZEM 14,00
50 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen, m3
d.1./0302-02
3.7
7*0,25"0,8 m3 1.40
RAZEM 1,40
1.3. dziatka 103
8
51| KNR 4-04 Rozebramie ogrodzenia murowanego z kamienia wraz z okapnikami i demonta- 'm3
d.1.|/0602-01 zem przesel do ponownego wykorzystania.
3.8
(9-4)*0,5*2,5 m3 6,25
RAZEM 6,25
52 KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m?
d.1.]0302-02
3.8
9*0,25%0,8 m3 1,80
RAZEM 1,80
1.3. dziatka 127
9
53|KNR 2-25 Demontaz przeset i stupkow z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-03
3.9
10*2,0 m2 20,00
RAZEM 20,00
54 KNR 4-04 Rozebranie fundamentow ogrodzen. m3
d.1./0302-02
3.9
10*0,25*0,8 m3 2,00
RAZEM 2,00
1.3. dziatka 139/2
10
55/KNR 2-25 Demontaz bramy wjazdowej z ponownym wykorzystaniem. m?
d.1./0312-04
3.10
6*2,072 m?2 24,00
RAZEM 24,00
56| KNR 4-04 Rozebranie stupkéw murowanych ogrodzenia wraz z cokotem z ponownym wy- |m?3
d.1./0602-01 korzystaniem.
3.10
2*0,5*0,4*1,7 m3 0.68
RAZEM 0,68
57/ KNR 2-25 Demontaz przeset i stupkéw z ponownym wykorzystaniem. m2
d.1./0312-03
3.10
(27-6)*2,0 m2 42,00
RAZEM 42,00
58 KNR 2-25 Petne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- m2
d.1./0309-02 wych - rozebranie z ponownym wykorzystaniem.
3.10
(27-6)*2,0 m2 42,00
RAZEM 42,00
59/KNR 4-04 Rozebranie fundamentow ogrodzer. m3
d.1./0302-02
3.10
27*0,25*0,8 m? 5,40
RAZEM 5,40
1.3. dziatka 23/3
1
60 KNNR 6 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach wraz ze stupkami. m
d.1./0808-03
3.1
17*2 m 34,00
RAZEM 34,00
61/ KNR 4-04 Rozebranie fundamentéw ogrodzen. m3
d.1./0302-02
3.1
17*0,25*0.8 m3 3,40
RAZEM 340
| 1.4 Roboty ziemne
-5-
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62 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m?
d.1./0202-07 gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odlegto$é do 1 km samochodami sa-
4 mowyladowczymi poza teren budowy wraz z utylizacjg wykonang przez wyko-
nawce - wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni i chodnikéw,
tabela robot |2562,20 m3 2562,20
ziemnych -
AK.
tabela robét 367,73 m3 367,73
ziemnych -
| | Sasina
RAZEM 292993
63/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na catej szero- |m?2
d.1./0101-02 kosci zjazdow.
4
780-78 m? 712,00
RAZEM 712,00
64/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.60 m3w |m3
d.1. 0202-07 gruncie kat. I-ll z transportem urobku na odlegios¢ do 1 km samochodami sa-
4 mowytadowczymi poza teren budowy - zatadowanie ziemi z koryta.
p0z.63*0,2 m?2 142,40
RAZEM 142,40
65 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta-  [m?
d.1./0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km |
4 do 5 km.
Krotnos¢ = 4
| |pozb4 o  m3 142,40
RAZEM 142,40
66/ KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.1..0103-03 II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.
4
wymiana na- (2962 m2 2962,00
wierzchnii
beton asfal- |80075,0+330*5,0 m? 5650,00
towy B
- RAZEM 8612,00
67/ KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw z piasku dostarczonego przez wykonaw- |m?3
d.1./0407-01 ce.
4
tabela robot 164,41 m3 164,41
ziemnych -
AK.
tabela robét (32,35 m3 32,35
ziemnych -
| |Sasina )
) I RAZEM 196,76
2|45233120-6 |Roboty w zakresie budowy drog
21 Jezdnia, rondo i zjazdy z betonu asfaltowego
68 KNR 2-31 Krawegzniki kamienne wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.2./0404-03 wo-piaskowej
1
rondo 550 m 550,00
RAZEM 550,00
69 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 lub obnizone 15x22 cm na |m
d.2.|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 4 cm.
1
jezdnia (2450-210)-550 S m 1690,00
RAZEM 1690,00
70/KNR 2-31 tawa pod krawezniki ze $ciekiem przykraweznikowym betonowa z oporem z m3
d.2./0402-04 betonu C12/15.
1
$ciek 3 rzedy |(1390-115)*0,1634 m3 208,34
RAZEM 208,34
71 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2.|0402-04
1
(2450-1390-115)*0,0825 m3 77,96 ‘
RAZEM 77,96
72| KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm mZ2
d.2./0104-03
1
wymiana 2962-710 m?2 2252,00
konstrukgeji
odsadzkiw |600*0,3 mZ 180,00
miejscu wy-
miany na- |
wierzchnii
pierécien na- |97 m2 97,00
jazdowy |
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wyspa cen- | 104 - m?2 104,00
tralna
zabrukowa- |11 m2 11,00
nia na posze-
rzeniach
azyle na 37+30+100<prawoskret>+3 m2 170,00
przejsciach
dla pieszych
na rondzie
pas dzielacy |314-130 m2 184,00
ul. Sasina
wraz z azyla-
mi
azyl rondo w |41 m2 41,00
Kobyice
RAZEM 3039,00
73|KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- m2
d.2./0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
1
wymiana 2962-710 m? 2252,00
konstrukcji
odsadzkiw |600*0,3 m2 180,00
migjscu wy-
miany na-
wierzchnii ‘
pierscien na- |97 m2 87,00
jazdowy
zabrukowa- |11 m2 11,00
nia na posze-
rzeniach
pas dzielacy |267-130 m2 137,00
ul. Sasina
wraz z azy-
lem przy ul.
Kobytkows-
kiej
RAZEM 2677,00
74/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?
d.2./0113-02 \grubosci po zageszczeniu 20 cm .
1
poz.73 B m?2 2677,00
RAZEM 2677,00
75 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o [m2
d.2./0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm .
1
poz.72-poz.73 m2 362,00
- RAZEM 362,00
76 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy|m?
d.2.0202-01 tuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
1
wymiana 2962-710 m2 2252,00
konstrukciji
RAZEM 2252,00
77/KNNR 6 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC22P o grubos-|m2
d.2./0110-02 ci po zageszczeniu 7 cm
1
poz.76 m2 2252,00
RAZEM 2252,00
78 KNR AT-03 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy | m2
d.2./0202-02 bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
poz.76 m?2 225200
RAZEM 2252,00
79|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- |m?2
d.2./0308-02 bosci 5 cm (warstwa wiazaca)
1
poz.76 m2 2252,00
RAZEM 2252,00
80/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimnowarstwy m2
d.2./0202-02 wigzacej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
1
wymiana poz.76 m?2 2252,00
konstrukgji
RAZEM 2252,00
81 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC11S o gru- 'm2
d.2.0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieralna)
1 |
(9295-710-130)-(1390-115)*0,3<éciek przykraweznikowy> m? 8072,50,
RAZEM | 8072,50
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82/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 15/17 cm na podsypce |m?2
d.2./0302-02 cementowo-piaskowej
1
pierscien na- |97 m2 97,00
jazdowy
zabrukowa- |11 m2 11,00
nia na posze-
rzeniach
pas dzielacy [267-108 m2 159,00
ul. Sasina
wraz z azy-
lem przy ul.
Kobytkows-
kiej
RAZEM 267,00
83/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m?2
d.2.|0502-02 mentowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypeinieniem spoin piaskiem
1
wyspa cen- 104 m2 104,00
tralna
azyle na 37+30+100<prawoskret>+3 m2 170,00
przejsciach
dla pieszych
na rondzie
pas dzielacy |314-23 m?2 291,00
ul. Sasina
wraz z azyla-
mi
azyl rondow |41 m2 41,00
Kobyice
- RAZEM 606,00
84/ KNNR 6 Scieki uliczne ptaskie z kostki bruk bet o gr. 6 cm na podsypce cementowo- m
d.2.|0607-04 piaskowej, 2 rzedy na ptask.
1
1390-115 - m 1275,00
RAZEM 1275,00
85 KNNR 6 Scieki uliczne - dodatek za dalszy 1 na ptask kostka bruk. bet o gr 8 cm na pod-|m
d.2./0607-07 sypce cementowo-piaskowej 1:4 gr 3 cm.
1
poz.84 m 1275,00|
RAZEM | 1275,00
2.2 Sciezka rowerowa
86| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z [m
d.2.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawa cementowa.
2
1940-114 m 1826,00
RAZEM 1826,00
87 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. m3
d.2. 0402-04
2
poz.86*0,0356 m3 65,01
RAZEM 65,01
88 KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2./0104-03
2
1975-57*2,0 m2 1861,00|
) RAZEM 1861,00
89/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw lamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?
d.2./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm .
2
poz.88 m2 1861,00
RAZEM 1861,00
90| KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudowy m2
d.2.[{0202-01 tuczniowej ; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
2
poz.88 m2 1861,00
RAZEM 1861,00
91/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC16W o gru- |m2
d.2.|0308-02 bosci 5 cm (warstwa wigzaca)
2
zjazdy Orlen |102,0*2 m? 40,00
RAZEM 40,00
92|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC118 o gru- |m2
d.2./0309-02 bosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
2
_ |poz.88 |m2 1861,00
| | RAZEM 1861,00
| 23 |Chodniki o




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
93/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z [m
d.2.|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg obramowanie chodnikéw i zjazdéw.
3
3315-poz.86 m 1489,00
RAZEM 1489,00
94| KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15. md
d.2.|0402-04
3
poz.93*0,0356 m? 53,01 -
RAZEM 53,01
95 KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?
d.2./0104-03
3
3960-442 m?2 3518,00
RAZEM 3518,00
96| KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m2
| d.2.0113-01 grubosci po zageszezeniu 15 em .
3
poz.95 . m2 3518,00
- RAZEM 3518,00
97| KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce ce- m2
d.2./0502-02 mentowo-piaskowej 1:4 i gr. 4 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
3
poz.95 o m2 |  3518,00
| RAZEM 3518,00
98 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce 'm?
d.2./0302-04 cementowo-piaskowej o gr. 4 cm.
3
70 |m2 70,00
[ | RAZEM | 70,00
24 Konstrukcja zjazdow
99/KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.15 cm m2
d.2./0104-03
4
bez sciezki | 805-63 m2 742,00
rOWerowej o -
RAZEM 742,00
100 KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem 6 Rm=2,5 MPa o grubosci po za- |m?2
| d-2./0109-03 geszczeniu 20 cm pielegnowane piaskiem i woda - dowieziona z betoniarni.
4 |
zjazdy Orlen |65+10,0*2 0*2<sciezka rowerowa> m2 105,00
RAZEM 105,00
101 KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- 'm?
d.2./0108-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda - dowieziona z betoniarni,
4
(poz.99-65-63)+124,0"2,0 m?2 862,00
- RAZEM 862,00
| 102|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?
| d.2./0113-03 grubosci po zageszczeniu 25 cm,
4
zjazdy Orlen |65 m? 65,00 |
RAZEM 65,00
103/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |[m2 ‘
d.2./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm. |
4
I 805-63 m2 742,00
RAZEM 742,00|
104 KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o [m2
d.2./0113-04 grubosci po zageszczeniu 7 cm poglebienie na zjazdach.
4
124,072,0 m2 248,00
RAZEM 248,00
105/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m?
d.2./0113-05 grubosci po zageszczeniu 12 cm poglebienie na zjazdach.
4
zjazdy Orlen |10,0"2,0*2 m2 40,00
RAZEM 40,00/
106/ KNNR 6 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m2 |
d.2./0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
poz.99 m?2 742,00
RAZEM 742,00
2.5 Zatoki autobusowe
107|KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zaggszczane mechanicznie o gr.10 ¢cm m?2
| d.2./0104-03
| 5
460-78 m? 382,00
B RAZEM 382,00




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. 1 Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. | Razem
108 KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanege cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- |m?
d.2.|0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i woda - dowieziona z betoniarni.
5
poz.107 m2 382,00
RAZEM 382,00
109/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o |m2
d.2./0113-02 grubosci po zageszczeniu 20 cm .
5
poz.107 m2 382,00
RAZEM 382,00
110/ KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm pielegnowane pias-  |m2
d.2./0109-03 kiem i wodg z betonu C35/45.
5
poz.107 m?2 382,00
RAZEM 382,00
111/KNNR 6 Nawierzchnie z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 15/17 cm na podsypce |m?2
d.2./0302-02 cementowo-piaskowej
5
poz.107 m2 382,00
RAZEM 382,00
2.6 Zatoki postojowe o
112/ KNNR 6 Warstwy mrozoochronne wykonane i zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.2. 0104-03
6
70 m?2 70,00
RAZEM 70,00
113 KNNR 6 Warstwa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa o grubosci po za- |m2
d.2.0109-02 geszczeniu 15 cm pielegnowane piaskiem i wodg - dowieziona z betoniarni.
6
poz.112 m2 70.00
- RAZEM 70,00
114/ KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych 0/32 stabilizowanych mechanicznie o /m?2
d.2./0113-02 grubosci po zageszezeniu 20 cm .
6
poz.112 m?2 70,00
RAZEM 70,00
115 KNNR 6 Nawierzchniai z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cemen- [m2
d.2./0502-03 towo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
(3]
poz.112 m? 70,00
RAZEM 70,00
2.7 Odtworzenie ogrodzen
2:7. dziatka 115
1
116 KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkdw. |m
d.2./1801-02
7.1
|24 - m 24,00 -
RAZEM 24,00
117|KNNR 2 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowych zruro  |m
d.2./1603-03 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiaty).
7
24 m 24,00
RAZEM 24,00
2.7, dziatka 119
2
118/KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1,8 m ceglane 51x51 cm szt. ’
d.2./1807-01
7.2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
119|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkéw. |m
d.2./1801-02
7.2
29 m 29,00
RAZEM 29,00
120 KNNR 2 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na stupkach stalowychzruro |m
d.2./1603-03 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiaty).
7.2
29-5,0*2 m 19,00
RAZEM 19,00
121|KNR 2-25 Osadzenie bram. m?
d.2./|0312-01
72
5,02,0*2 B m2 20,00
T B | RAZEM 20,00
2.7. dziatka 120
3
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
122/ KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem siupkéw. m
d.2.[1801-02
73
30 m 30,00
RAZEM 30,00
123/ KNR 2-02 Ogrodzenia murowane wysokosci 2,5 m z kamienia na gotowym fundamencie |m
d.2./1806-03 nowe materiaty.
73
(30-4-1,5*3) m 21,50
RAZEM 21,50
124/ KNNR 2 Osadzenie przeset. m2
d.2./1604-07
73
(3*1,5)*2,0 m?2 9,00
RAZEM 9,00
125|KNR 2-25 Osadzenie bramy. m2
d.2./0312-01
7.3
42,0 m2 8,00
RAZEM 8,00
2.7. dziatka 121
4
126/ KNR 2-02 Cokoty ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m z nowych materiatow. |m
d.2./1801-01
7.4
29 m 29,00
RAZEM 29,00
127/KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1,8 m ceglane 51x51 cm szt.
d.2./1807-01
7.4
8 szt. 8,00
o RAZEM 8,00
128/ KNNR 2 Osadzenie przegset. m2
d.2./1604-07
7.4
(29-4-3,5)*2,0 B m?2 43,00
RAZEM 43,00
129/KNR 2-25 Osadzenie bramy. m?2
d.2./0312-01
7.4
(4+3,5)*2,0 m? 15,00
RAZEM 15,00
130(KNR 2-02 Ogrodzenia murowane wysokosci 2,4 m z cegly peine grubosci 1 ceg. bez- m
d.2./1806-01 przestowe na fundamencie betonowym 0.25x1 m z cokotem 0.25x0.3 m
7.4
| 3 m ) 3,00
1 RAZEM 3,00
2.7. dziatka 122
5
131 KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkéw. 'm
d.2./1801-02
]
30 m 30,00
RAZEM 30,00
132|KNNR 2 Osadzenie przesel. m?
d.2./1604-07
5
(30-4-5)*2,0 m? 42,00
RAZEM 42,00
133/ KNR 2-25 Osadzenie bramy. m2
d.2./0312-01
7.5
(4+5)*2,0 m2 18,00
RAZEM 18,00
2T, dziatka 123
6
134/KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkéw. 'm
d.2./1801-02
7.6
40 m 40,00
RAZEM 40,00
135|KNR 2-25 Osadzenie bramy. m2
d.2./0312-01
7.6
5*2.0 m2 10,00
RAZEM 10,00
136/ KNNR 2 Osadzenie przeset, m2
d.2.1604-07
7.6

o i




PRZEDMIAR ROBOT

Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
(40-5)*2,0 m?2 70,00
RAZEM 70,00
2.1. dziatka 105
7
137 KNR 2-02 Cokoly ceglane 0,25x0,25 m z fundamentami 0,25x0,8 m z nowych materiatéw. |m
d.2./1801-01
7.7
6 m 6,00
RAZEM 6,00
138/ KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1,8 m ceglane 51x51 cm szt.
d.2./1807-01
7.7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
139 KNNR 2 Osadzenie przesel. mZ2
d.2./1604-07
T
(6)*2,0 m? 12,00 B
RAZEM 12,00
2:7. dziatka 103
8
140/KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m.. m
d.2. 1801-02
7.8
7 m 7,00
RAZEM 7,00
141|KNR 2-02 Ogrodzenia murowane wysokosci 2,4 m z cegly petne grubosci 1 ceg. bez- m
d.2. 1806-01 przestowe na fundamencie betonowym 0.25x1 m.
7.8
7 m 7,00
RAZEM 7,00
2.7 dziatka 127
9
142 KNR 2-02 Cokoly betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkéw. |m
d.2. 1801-02
7.9
T m 7,00
- RAZEM 7,00
143/ KNNR 2 Osadzenie przeset. m2
d.2.|1604-07
7.9
- 7:2.0 m2 14,00
RAZEM 14,00
2.7, dziatka 139/2
10
144|KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem slupkéw. m
d.2./1801-02
7.10
23 m 23,00
RAZEM 23,00
145 KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1,8 m ceglane 51x51 cm szt.
d.2.|1807-01
7.10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
146/ KNR 2-25 Osadzenie bram. m2
d.2./0312-01
7.10
6*2,0 m2 12,00 |
RAZEM 12,00
147 KNNR 2 Osadzenie przeset. m2
d.2./1604-07
7.10
(23-6)*2,0 m? 34,00
RAZEM 34,00
148|KNR 2-25 Peine ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na stupkach stalo- |m2
d.2.|0309-01 wych - odtworzenie.
7.10
(23-6)2,0 m?2 34,00
RAZEM 34,00
2.0, dziatka 23/3
1
149 KNR 2-02 Cokoty betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m z osadzeniem stupkoéw. m
d.2./1801-02
7.11
14 m 14,00 |
B RAZEM 14,00|
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Lp.| Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
150/ KNNR 2 Odtworzenie ogrodzenie z siatki wys. do 1.5 m na siupkach stalowychzruro 'm
d.2./1603-03 rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole (nowe materiaty).
7.11
14 m 14,00
RAZEM 14,00
3 Roboty wykonczeniowe
151|KNR 2-25 Ustawienie nowych wiat przystankowych. szt.
d.3/0101-01
wycena indy-
widualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
152|KNR 2-25 Przestawienie ist. kiosku. szt
d.3/0101-01
wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
153/ KNR 2-25 Przestawienie kapliczki. szt.
d.3/0101-01
wycena indy-
widualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
154/ KNNR 1 Plantowanie zielericow. m?2
d.3/0503-05
230 m2 230,00
RAZEM | 230,00
155 KNNR 1 Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.3/0507-01
e poz.154 m2 230,00
RAZEM 230,00
156/ KNNR 1 Humusowanie z obsianiem; dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu do 10 cm. |m2
d.3|0507-02 Krotnosé = 5
poz.154 m2 230,00
o RAZEM 230,00
157/ KNR 2-21 Sadzenie krzewdw na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z calkowitg zaprawa szt.
d.3/0301-05 dotow; srednica/giebokose : 0.5 m
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
158/ KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokos$ci do 45 cm w gruncie |szt.
d.3/0331-07 kat. I-ll z zaprawg rowéw do polowy glebokosci
80 szt. 80,00
_ RAZEM 80,00
159 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.3/1406-04
45+20 _ |szt. 65,00
- RAZEM 65,00
160/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.3(1406-03
53 szt. 53,00
RAZEM 53,00
161/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.3|1406-05
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
4/45233290-8 |Instalowanie znakéw drogowych
4.1 Oznakowanie pionowe -
162 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - zdjecie znakéw lub drogowskazéw szt.
d.4.0702-08
1
PSOR 15-4 szt 11,00
RAZEM 11,00
163/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych 70 mm osadzonych w funda-  |szt.
d.4./0702-01 mencie z betonu C12/16.
1
PSOR 74-7 szt. 67,00
RAZEM 67,00/
164/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.4./0702-05 pow. ponad 0.3 m2
1
PSOR 91-13 szt. 78,00
RAZEM 78,00
165 KNNR 6 Stupki blokujace U12c. szt.
d.4./0702-01
1
12 o |szt. 12,00
- - RAZEM 12,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
166/ KNR AT-04 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) na- |szt.
d.4./0210-03 jezdniowe osadzane w gniazdach Life Lite 101
1
40-21 szt. 19,00
RAZEM 19,00
4.2 Oznakowanie poziome
167|KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie segregacyjne i m?2
d.4./0705-02 krawedziowe ciagte malowane mechanicznie grubowarstwowo.
2
PSOR 1090-61 m? 1029,00
RAZEM 1029,00
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