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INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Element

1

Demontaz istniejgcej instalacji c.0. w budynku wraz z wyniesieniem grzejnikéw i rur w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego
- Do celéw kosztorysowych przyjeto 640 r-g

1,00

kpl.

KNRW 215/418/5

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 mm -
Dostawa i zabudowa grzejnikéw stalowych ptytowych wraz z kompletem zawiesi:
- C22-50-0.40 - 5 kpl.

- C22-50-0.50 - 1 kpl.

- C22-50-0.60 - 1 kpl.

- C22-50-0.80 - 1 kpl.

8,00

szt.

KNRW 215/418/7

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -
Dostawa i zabudowa grzejnikéw stalowych ptytowych wraz z kompletem zawiesi:
- C22-60-0.80 - 5 kpl.

- C22-60-0.70 - 6 kpl.

- C22-60-0.60 - 4 kpl.

- C22-60-0.50 - 4 kpl.

- C22-60-0.40 - 6 kpl.

25,00

szt.

KNRW 215/418/7

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -
Dostawa i zabudowa grzejnikéw stalowych ptytowych, w wersji higienicznej, na uchwytach zapewniajgcych odstep od
$ciany 10 cm. Grzejniki typu:

- H20-60-1.60 - 6 kpl.

- H20-60-1.40 - 4 kpl.

- H20-60-1.20 - 6 kpl.

- H20-60-1.10 - 22 kpl.

- H20-60-1.00 - 16 kpl.

- H20-60-0.90 - 19 kpl.

- H20-60-0.80 - 6 kpl.

- H20-60-0.60 - 4 kpl.

83,00

szt.

KNRW 215/418/7

Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -

Dostawa i zabudowa grzejnikdw stalowych ptytowych, w wersji higienicznej, na uchwytach zapewniajgcych odstep od
$ciany 10 cm. Grzejniki typu:

- H20-90-0.80 - 1 kpl.

1,00

szt.

KNRW 215/418/11

Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm -

Dostawa i zabudowa grzejnikdw stalowych ptytowych, w wersji higienicznej, na uchwytach zapewniajgcych odstep od
$ciany 10 cm. Grzejniki typu:

- H30-60-1.40 - 1 kpl.

1,00

szt.

KNRW 215/425/1

Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 800 mm -

Dostawa i zabudowa grzejnikéw fazienkowych, drabinkowych, z kompletem zawiesi, o wysokosci grzejnika H=714:
- grzejnik L=600 mm - 2 kpl

- grzejnik L=500 mm - 10 kpl.

- grzejnik L=400 mm - 10 kpl.

22,00

szt.

KNRW 215/425/2

Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 mm -

Dostawa i zabudowa grzejnikéw fazienkowych, drabinkowych, z kompletem zawiesi, o wysokosci grzejnika H=1134:
- grzejnik L=400 mm - 1 kpl

- grzejnik L=500 mm - 1 kpl

2,00

szt.

KNRW 215/428/1
Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikdw Zeliwnych, stalowych, aluminiowych, ptytowych, konwektoréw,
nagrzewnic o potgczeniu spawanym

142,00

kpl.

10

KNRW 215/412/2

Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm -

Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych termostatycznych, z nastawa wstepna:
- zawory termostatyczne katowe Dn15 mm - 1 szt.

- zawory termostatyczne proste Dn15 mm - 141 szt.

142,00

szt.

1

KNRW 215/412/2

Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm -

Dostawa i montaz zaworéw grzejnikowych powrotnych, bez nastawy, z mozliwoscig spustu wody z grzejnika:
- zawory powrotne proste Dn15 mm - 142 szt.

142,00

szt.

12

KNRW 215/411/6
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm
- Dostawa i montaz zaworéw odcinajgcych kulowych do wody, z kré¢cami gwintowanymi Dn65 mm, p=1,0 MPa

2,00

szt.
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13 KNRW 215/411/4
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
- Dostawa i montaz zaworéw réwnowazgcych z gw. wewn. Dn40 mm, z ptynng nastawg wstepng, z kré¢cami do pomiaru
przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwoscig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora ci$nienia 3,00 szt.

14 KNRW 215/411/4
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
- dostawa i montaz zaworéw odcinajgcych z gw. wewn., z kréécami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania
instalacji oraz mozliwos$cig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy ci$nienia, Dn40 mm 3,00 szt.

15 KNRW 215/412/7
Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm
- Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy Dn15 mm, z zaworem stopowym 36,00 szt.

16 KNRW 215/411/1
Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 10-15 mm
- Dostawa i montaz zaworéw kulowych Dn32 mm, zabudowanych pod odpowietrznikiem j.w. 36,00 szt.

17 KNRW 215/530/3
Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei
- Termometr manometryczny 0-100 st. C 3,00 szt.

18 KNRW 215/530/4
Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei
- Manometr 0-0,6 MPa, z rurkg i kurkiem manometrycznym 2,00 szt.

19 KNRW 215/513/1
Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.o. z rur o $r. nominalnej do 150 mm
- Dostawa i zabudowa kolektora rozdzielczego Dn125 mm, L=1,0 m, z kré¢cami Dn40 mm 2,00 m

20 KNRW 220/310/1
Odwodnienia rurociggéw sieci cieplnych o $r. 15-20 mm

- Zabudowa odwodnienia kolektoréw rozdzielczych j.w., montaz zaworu kulowego gwintowanego Dn20 mm 2,00 kpl.
21 KNRW 215/403/7

Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 44,00 m
22 KNRW 215/403/5

Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 107,00 m
23 KNRW 215/403/4

Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 136,00 m
24 KNRW 215/403/3

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 25 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach 98,00 m
25 KNRW 215/403/2

Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 20 mm o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach 49,00 m
26 KNRW 215/403/1

Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 15 mm o potgczeniach spawanych na scianach w budynkach 883,00 m

27 KNRW 215/406/2
Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

R=****** M= 1,000 S= 1,000 1,00 m
28 KNRW 215/436/2
Proby bez regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) 328,00 urz.

29 KNRW 215/436/1
Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco)
- Ustawienie wstepnych nastaw na zaworach grzejnikowych, rGwnowazacych i regulacji réznicy cisnien 148,00 urz.

30 KNR 712/103/4
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci rurociggéw o srednicy zewnetrznej do 57
mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) 106,83 m2

31 KNR 712/103/5
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci rurociggdw o srednicy zewnetrznej 58-219

mm (stan wyj$ciowy powierzchni B) 10,50 m2
32 KNR 712/202/4

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm 106,83 m2
33 KNR 712/202/5

Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociggéw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm 10,50 m2

34 KNR 712/209/4
Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagdw o $rednicy zewnetrznej do 57 mm
- Malowanie dwukrotne
R=1,850 M=1,950 S=1,000 106,83 m2

35 KNR 712/209/5
Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagdw o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
- Malowanie dwukrotne

R=1,850 M=1,950 S=1,000 10,50 m2
36 KNR 401/333/7

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 27,00 szt.
37 KNR 401/333/8

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 57,00 szt.
38 KNR 401/333/9

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 48,00 szt.
39 KNR 401/333/10

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 24,00 szt.
40 KNR 401/333/11

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 33,00 szt.

41 KNR 401/208/3
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - Przejscie przez
stropy 110,00 szt.
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42 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm 322,50 szt.

43 KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
- Wykucie bruzd pod gatgzki grzejnikowe prowadzone pod tynkiem do grzejnikdw higienicznych 322,50 m

44 KNR 401/207/1
Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowan
- Zamurowanie bruzd j.w. 322,50 m

45 KNR 401/705/1
Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 15 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
- Otynkowanie zamurowanych bruzd j.w. 32250 0,50 | m

46 KNR 202/2004/3
Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
- Obudowa pionéw instalacji c.0. podwojnymi ptytami gipsowo-kartonowymi
(0.65*46.0+0.65*27.5)*3 143,325000
0,000000

143,33 143,33 m2

(import)Razem =143.330000

47 KNR 202/2004/5
Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01
- Obudowa rur instalacyjnych, prowadzonych pod stropem pomieszczen, z zabudowanymi grzejnikami higienicznymi,
ptytami gipsowo-kartonowymi 160,65 m2
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Demontaze

48

Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowe;j - rozbiérka rur i armatury sanitarnych oraz wyniesienie w miejsce wskazane

przez Zamawiajgcego
- Dla celéw kosztorysowych przyjeto 300 r-g

1,00

kpl.

Instalacja wody zimnej i cieplej

49

KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni:

- Montaz rur z polipropylenu PP-R, jednorodnych, SDR 11, o $r. 20x1,9 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

299,00

50

KNR-W 2-15 0112-02 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o sr. 25x2,3 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

60,00

51

KNR-W 2-15 0112-03 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 32x2,9 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

38,00

52

KNR-W 2-15 0112-04 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 40x3,7 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

23,00

53

KNR-W 2-15 0112-05 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 50x4,6 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

9,00

54

KNR-W 2-15 0112-06 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 63x5,8 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

26,00

55

KNR-W 2-15 0112-07 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 75 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 75x6,9 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

20,00

56

KNR-W 2-15 0112-01 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni:

- Montaz rur z polipropylenu, zespolonych, stabilizowanych warstwg z wiékna szklanego, SDR 7.4, o $r. 20x2,8 mm
R=1,150 M=1,000 S= 1,000

413,00

57

KNR-W 2-15 0112-02 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o sr. 25x3,5 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

69,00

58

KNR-W 2-15 0112-03 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 32x4,4 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

33,00

59

KNR-W 2-15 0112-04 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 40x5,5 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

25,00

60

KNR-W 2-15 0112-05 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 50 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 50x6,9 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

6,00

61

KNR-W 2-15 0112-06 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 63 mm o potgczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

- J.w. lecz o $r. 63x8,6 mm

R=1,150 M=1,000 S=1,000

22,00

62

KNR-W 2-15 0112-07 z.sz.3.4. 9903-2

Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 75 mm o potaczeniach zgrzewanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

-J.w. lecz o $ér. 75x10,3 mm

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

15,00

m
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63 KNRW 215/132/6
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
- Dostawa i montaz zaworu antyskazeniowego klasy BA, Dn50 mm 1,00 szt.

64 KNRW 215/132/6
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
- Dostawa i montaz filtra siatkowego Dn50 mm 1,00 szt.

65 KNRW 215/132/3
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
- Dostawa i montaz zaworu pierwszenstwa typu VV300/VV100, Dn25 mm 1,00 szt.

66 KNRW 215/132/1
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
- Dostawa i montaz zaworéw termostatycznych do regulacii cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, Dn15 mm 16,00 szt.

67 KNRW 215/132/1
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
- Zawory kulowe Dn15 mm 4,00 szt.

68 KNRW 215/132/2
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
- Zawory kulowe Dn20 mm 29,00 szt.

69 KNRW 215/132/6
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm
- Zawory kulowe Dn50 mm 5,00 szt.

70 KNRW 215/132/7
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 65 mm
- Zawory kulowe Dn65 mm 2,00 szt.

71 KNR-W 2-15 0116-01 z.sz.3.4. 9903-2
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
- baterie natryskowe - 27 szt..
- baterie umywalkowe - 49 szt.
- baterli zlewozmywakowe - 13 szt.
- zawory czerpalne - 2 szt.
R=1,150 M=1,000 S= 1,000 180,00 szt.

72 KNR-W 2-15 0116-08 z.sz.3.4. 9903-2
Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, ptuczek o
potgczeniu elastycznym metalowym o $r. zewnetrznej 20 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
- baterie bidetowe - 3 szt.
- zawory ¢wier¢obrotowe przed muszlg ustepowg - 31 szt.
R=1,150 M=1,000 S=1,000 37,00 szt.

73 KNRW 215/137/9
Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm
- Dostawa i montaz baterii czerpalnych natryskowych, z ruchomg wylewks i recznym natryskiem 27,00 szt.

74 KNRW 215/137/4
Baterie lekarskie o $r. nominalnej 15 mm -
Dostawa i montaz bateri bezdotykowych:
- baterie umywalkowe - 5 szt.

- baterie zZlewozmywakowe - 3 szt. 8,00 szt.
75 KNRW 215/137/1

Baterie umywalkowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm 44,00 szt.
76 KNRW 215/137/1

Baterie zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm 10,00 szt.
77 KNRW 215/137/3

Baterie bidetowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nominalnej 15 mm 3,00 szt.

78 KNRW 215/135/1
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm

- Dostawa i montaz zaworéw kulowych éwieréobrotowych Dn15 mm, zabudowa przed ptuczka ustepowg 31,00 szt.
79 KNRW 215/135/1
Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm 2,00 szt.

80 KNRW 215/127/3
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do

63 mm)

R=****** M=1,000 S=1,000 1,00 m
81 KNRW 215/128/2

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 1 058,00 m

82 KNRW 216/303/1
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.21-33
- Izolacja gr. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewoddéw c.w.u. PP20 mm 77,81 m2

83 KNRW 216/303/1
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.21-33
- Izolacja gr. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewoddéw c.w.u. PP25 mm 14,09 m2

84 KNRW 216/303/1
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.21-33
- Izolacja gr. 20 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodéw c.w.u. PP32 mm 7,46 m2

85 KNR-W 2-16 0303-02 z.0.3.1.4.
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.38-48 mm - powierzchnia
izolacji do 10 m2
- Izolacja gr. 30 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodoéw c.w.u. PP40 mm
R= 1,300 M=1,000 S=1,300 7,85 m2
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86 KNR-W 2-16 0303-02 z.0.3.1.4.
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggdéw o $r.zew.38-48 mm - powierzchnia
izolacji do 10 m2
- Izolacja gr. 40 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodéw c.w.u. PP50 mm
R=1,300 M=1,000 S=1,300 2,45 m2

87 KNR-W 2-16 0304-02 z.0.3.1.4.
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggdéw o $r.zew.57-89 mm - powierzchnia
izolacji do 30 m2
- Izolacja gr. 50 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewodéw c.w.u. PP63 mm
R=1,200 M=1,000 S=1,200 11,26 m2

88 KNRW 216/304/7
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.57-89 mm

- Izolacja gr. 65 mm otulinami z pianki poliuretanowej przewoddéw c.w.u. PP75 mm 9,66 m2
89 KNR 401/333/8

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 117,00 szt.
90 KNR 401/333/9

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 9,00 szt.
91 KNR 401/333/11

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 48,00 szt.

92 KNR 401/208/3
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - Przejscie przez

stropy 57,00 szt.
93 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm 231,00 szt.

94 KNR 401/339/4
Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
- Wykucie bruzd pionowych w $cianach 448,50 m

95 KNR 401/336/3
Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
- J.w. lecz bruzd poziomch 261,00 m

96 KNR 401/207/2
Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowan
- Zabetonowanie bruzd j.w. 709,50 m

97 KNR 401/705/2
Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
- Otynkowanie bruzd j.w. 709,50 m

Instalacja ppoz.

98 KNR-W 2-150106-04 z.sz.3.4. 9903-2
Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
R=1,150 M=1,000 S=1,000 7,00 m

99 KNR-W 2-150106-05 z.s2.3.4. 9903-2
Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach
niemieszkalnych - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
R=1,150 M=1,000 S= 1,000 52,00 m

100 KNRW 215/130/6
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm
- Zawory kulowe Dn40 mm 2,00 szt.

101 KNRW 215/130/6
Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm

- Dostawa i zabudowa zaworu antyskazeniowego typu BA, Dn40 mm 1,00 szt.
102 KNRW 215/138/1
Zawoér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie 5,00 szt.

103 KNR-W 2-15 0142-02 z.sz.3.4. 9903-2
Szafki hydrantowe wnekowe - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
- Dostawa i zabudowa szafki hydrantowej wnekowej, wyposazonej w hydrant wewnetrzny Dn25 mm, waz pétsztywny o
dt. I=30 m, z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg
R=1,150 M= 1,000 S= 1,000 5,00 szt.

104 KNRW 215/126/4
Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur Zzeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
(rurocigg o $r. do 65 mm)

R=59,000 M= 1,000 S=1,000 1,00 m
105 KNRW 215/128/2

Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych 59,00 m
106 KNR 401/333/9

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 9,00 szt.
107 KNR 401/333/11

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 12,00 szt.

108 KNR 401/208/3
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - Przejscie przez

stropy 12,00 szt.
109 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm 33,00 szt.
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110

KNR 401/339/1
Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej
- Wykucie bruzd pionowych w $cianach pod piony instaalcji hydrantowej

19,50

M

KNR 401/336/1
Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej

7,50

112

KNR 401/207/2

Zabetonowanie zwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w podtozach, stropach i $cianach bez deskowan i
stemplowan

- Zabetonowanie bruzd j.w.

27,00

113

KNR 401/705/2

Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. lll o szerokosci do 30 cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu
pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami

- Otynkowanie bruzd j.w.

27,00
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3 KANALIZACJA SANITARNA

Element

114

Demontaz istniejgcej instalacji kanalizacyjnej - rozbiérka rur i przyboréw sanitarnych oraz wyniesienie w miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego
- Dla celéw kosztorysowych przyjeto 300 r-g

1,00

kpl.

115

KNRW 215/230/2
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
- Dostawa i zabudowa umywalek

49,00

kpl.

116

KNRW 215/229/5
Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce
- Dostawa i zabudowa zlewozmywakéw 1-komorowych

10,00

szt.

17

KNRW 215/229/1
Zlewy zeliwne
- Dostawa i zabudowa zlewdw roboczych, montowanych na wysokosci 50 cm od podtogi

3,00

szt.

118

KNRW 215/233/3
Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt"
- Dostawa i zabudowa misek ustepowych, wiszgcych na wysokosci 48 cm

23,00

kpl.

119

KNRW 215/233/3
Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt"
- Dostawa i zabudowa misek ustepowych, wiszgcych

8,00

kpl.

120

KNRW 215/234/5
Bidety z baterig i syfonem

3,00

kpl.

121

KNRW 215/218/1

Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm

- Dostawa i zabudowa wpustéw podtogowych z tworzywa sztucznego, o wysokosci zabudowy 70 mm, niski profil -
zabudowa w tazienkach, miejscach higieny osobistej

27,00

szt.

122

KNRW 215/216/1
Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm
- Montaz kratek $ciakowych, zasyfonowanych, odptyw 50 mm

2,00

szt.

123

KNR-W 2-15 0211-01 z.sz.3.3. 9905

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia lub
uczelni

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

94,00

pode;j.

124

KNR-W 2-15 0211-03 z.sz.3.3. 9905

Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych - obiekty stuzby zdrowia
lub uczelni

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

31,00

pode;j.

125

KNR-W 2-15 0208-01 z.sz.3.3. 9905

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -
obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

R=1,150 M=1,000 S=1,000

23,00

126

KNR-W 2-15 0208-02 z.sz.3.3. 9905

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -
obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

R=1,150 M=1,000 S=1,000

151,50

127

KNR-W 2-15 0208-03 z.sz.3.3. 9905

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych -
obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

146,00

128

KNR-W 2-15 0203-02 z.sz.3.3. 9905

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych -
obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

R=1,150 M=1,000 S= 1,000

21,00

129

KNR-W 2-15 0203-03 z.sz.3.3. 9905

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych -
obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

R=1,150 M= 1,000 S= 1,000

41,50

130

KNR-W 2-15 0203-04 z.sz.3.3. 9905

Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych -
obiekty stuzby zdrowia lub uczelni

R=1,150 M= 1,000 S= 1,000

75,00

131

KNRW 215/222/1
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potaczeniach wciskowych
- Rewizje montowane nad posadzkg, na pionie $r. 75 mm

2,00

szt.

132

KNRW 215/222/2
Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych
- Rewizje montowane nad posadzkg, na pionie $r. 110 mm

16,00

szt.

133

KNR-W 2-15 0142-03 z.sz.3.4. 9903-2
Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm - obiekty stuzby zdrowia lub uczelni
R=1,150 M=1,000 S=1,000

18,00

szt.

134

KNRW 215/212/6
Rury wywiewne z blachy stalowe;j -
Dostawa i montaz kanalizacyjnych wywietrzakéw dachowych z kotnierzem uszczelniajgcym

18,00

szt.

KANALIZACJA SANITARNA



Oddziat Wewnetrzny | W+w + istalacje sanitarne Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 5875)

strona nr: 9
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé Krot. Jedn.
135
Dostawa i zabudowa, pod stropem pomieszczenia, uniwersalnych kotnierzy ogniochronnych typu
PROMASTOP-UniCollar (lub réwnowaznych) na rurach kanalizacyjnych PCV:
-08r. 110 mm - 22 szt.
-0$r. 75 mm- 5 szt. 27,00 szt
136 KNR 401/333/8
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 126,00 szt.
137 KNR 401/333/9
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 21,00 szt.
138 KNR 401/333/11
Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 39,00 szt.
139 KNR 401/208/3
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - Przejscie przez
stropy 216,00 szt.
140 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm 402,00 szt.

141 KNR 401/212/1
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm
- Rozkucie betonowego stropu pod kanalizacje prowadzong pod posadzkg piwnic 11,25 m3

142 KNR 401/203/1
Uzupetnienie niezbrojonych faw i stop fundamentowych z betonu monolitycznego
- Uzupetnienie rozkutej posadzki j.w. 11,25 m3

143 KNR 401/106/2
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku przy istniejgcych fundamentach
- Wykop pod kanalizacje prowadzong pod posadzkg piwnic 32,50 m3

144 KNR 401/106/3
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
- Obsybka rur piaskiem wraz z dostawg piasku
98.5%0.4*0.5-1.99+5 22,710000
0,000000

22,71 22,71 m3

(import)Razem =22.710000

145 KNR 401/106/5
Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i
ziemi 35,75 m3

146 KNR 202/2004/3
Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
- Obudowa pionéw kanalizacyjnych podwdéjnymi ptytami gipsowo-kartonowymi
0.80*116+33.50 126,300000
0,000000

126,30 126,30 m2

(import)Razem =126.300000

147 KNR 202/2004/5
Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01
- Obudowa rur kanalizacyjnych, prowadzonych pod stropem pomieszczen, ptytami gipsowo-kartonowymi 112,25 m2
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4 INSTALACJAWENTYLACJI

Uktad wentylacyjny N1/W1

148 KNR-W 2-17 0146-02 z.0.3.3. 9902 z.0.3.6. 9904-2
Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne typ A o obwodzie do 1600 mm - obiekty modernizowane - obiekty stuzby
zdrowia lub szkolnictwa wyzszego
- Dostawa i zabudowa zaluzjowej czerpni powietrza 410x410 mm, montowanej na kanale z blachy stalowej ocynkowanej
R=1,320 M=1,000 S=1,000 1,00 szt.

149 KNR-W 2-17 0103-05 z.0.3.2. 9901-08 z.0.3.3. 9902
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1800 mm - udziat ksztattek do 65 % - na
6-8 -ej kondygnacji - obiekty modernizowane
Uchwyty systemowe do mocowania kanatu na dachu - 3 kpl
R=1,155 M=1,000 S= 1,000 7,38 m2

150 KNR-W 2-17 0123-03 z.0.3.3. 9902
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty
modernizowane
R=1,100 M=1,000 S=1,000 4,71 m2

151 KNR-W 2-16 0304-05 z.0.3.1.4.
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.219-324 mm -
powierzchnia izolacji do 30 m2
- Izolacja wetng mineralng o grubosci 50 mm
R=1,300 M=1,000 S=1,300 6,59 m2

152 KNR-W 2-16 0602-03 z.0.3.1.4.
Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej -rurociagi o $r.zew. ponad 191 mm - powierzchnia izolacji do 10 m2
- ptaszcz z blachy aluminiowej gr. 0,7 mm

R=1,300 M=1,000 S=1,300 6,59 m2
153

Dostawa, transport na dach budynku i zabudowa centrali wentylacyjnej w wykonaniu higienicznym, o wydajnosci

powietrza 750/750 m3/h wraz z agregatem freonowym centrali - wg wykazu materiatéw w opisie projektu 1,00 kpl.
154

Dostawa i zabudowa przewoddéw miedzianych. Zastosowano przewody miedziane $r. 28x1,5 mm, do instalacji
chtodniczych, tgczone lutem twardym, zaizolowane termicznie: 1,00 kpl.

155 KNR-W 2-17 0136-03 z.0.3.3. 9902
Dostawa i zabudowa klap ppoz. o $r. 250 mm, EIS60, z silownikiem oraz wytgcznikami kraricowymi do monitorowania
potozenia
R=1,100 M=1,000 S=1,000 2,00 szt.

156 KNR-W 2-17 0123-03 z.0.3.3. 9902
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty
modernizowane
R=1,100 M=1,000 S= 1,000 33,66 m2

157 KNR-W 2-17 0123-02 z.0.3.3. 9902
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty
modernizowane
R=1,100 M=1,000 S= 1,000 14,68 m2

158 KNR-W 2-17 0123-02 z.0.3.3. 9902
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty
modernizowane
- Kanat wentylacyjny elastyczny typu FLEX, $r. 150 mm
R=1,100 M=1,000 S= 1,000 5,65 m2

159 KNR-W 2-16 0304-05 z.0.3.1.4.
Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej rurociggéw o $r.zew.219-324 mm -
powierzchnia izolacji do 30 m2
- Izolacja wetng mineralng o grubosci 50 mm pod folig aluminiowa zbrojong wiéknem szklanyum przewodéw
wentylacyjnych prowadzonych na poddaszu
R=1,200 M=1,000 S=1,200 25,31 m2

160 KNR-W 2-17 0140-01 z.0.3.3. 9902
Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane
- Nawiewniki sufitowe, talerzowe, o wydajnosci 100-300 m3/h, ze skrzynka rozprezng wyposazong w przepustnice
regulacyjng i przytacze SPIRO $r. 150 mm
R=1,100 M=1,000 S= 1,000 4,00 szt.

161 KNR-W 2-17 0140-01 z.0.3.3. 9902
Anemostaty kotowe typ D o $r. do 160 mm - obiekty modernizowane
- Wywiewniki sufitowe, talerzowe, o wydajnosci 100-250 m3/h, ze skrzynka rozprezng wyposazong w przepustnice
regulacyjng i przytacze SPIRO $r. 150 mm
R=1,100 M=1,000 S= 1,000 5,00 szt.

Wentylacja pozostalych pomieszczen

162
Dostawa i zabudowa wentylatoréw dachowych wyciggowych
- zintegrowana automatyka sterujgca i zintegrowane zabezpieczenie przecigzeniowe
R=1,100 M=1,000 S= 1,000 23,00 szt.

163 KNR-W 2-17 0213-01 z.0.3.3. 9902
Podstawy amortyzacyjne pod wentylatory promieniowe o $rednicy otworu ssgcego do 400 mm - obiekty modernizowane
- Podstawa wentylacyjna, ttumigca dla wentylatora
R=1,100 M=1,000 S=1,000 23,00 szt.

164

Dostawa i zabudowa obudowy zbiorczej ceramicznych kanatéw wywiewnych 22,00 kpl
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot llosé Krot. Jedn.

165 KNR-W 2-17 0123-02 z.0.3.3. 9902
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 55 % - obiekty
modernizowane
R=1,100 M=1,000 S=1,000 12,25 m2

166 KNR 2-17 0137-01 z.0.3.3. 9903 z.0.3.6. 9905-2
Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowanych - w obiektach modernizowanych -
obiekty stuzby zdrowia i opieki spotecznej lub nauki i szkolnictwa wyzszego
- Wywietrzak higrosterowany 10-60 m3/h, z czujnikiem obecnosci, zasilany baterig
R=1,261 M=1,000 S=1,000 69,00 szt.

167 KNR-W 2-17 0156-01 z.0.3.3. 9902
Dostawa i zabudowa w ramie okiennej nawietrzakéw higrosterowanych o wydajnosci 7-28 m3/h kazdy, dtugosci 1=380
mm
R=1,100 M=1,000 S= 1,000 93,00 szt.

168 KNR-W 2-17 0147-01 + KNR 4-01 0333-11 z.0.3.3. 9902 z.0.3.6. 9904-2
Dostawa i zabudowa w gotowym otworze nawietrzakéw $ciennych, higrosterowanych, V=6-30 m/h

R=1,320 M=1,000 S=1,000 4,00 szt.
Prace dodatkowe
169

Uruchomienie i regulacja instalacji wentylacyjnej w budynku 1,00 kpl
170 KNR 401/333/8

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 10,00 szt.
171 KNR 401/333/9

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4,00 szt.
172 KNR 401/333/11

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2,00 szt.
173 KNR 401/333/12

Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 4,00 szt.

174 KNR 401/208/3
Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm - Przejscie przez

stropy 6,00 szt.
175 KNR 401/206/2
Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gtebokosci ponad 10 cm 26,00 szt.

176 KNR 202/2004/3
Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 55-02
- Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi
0.65%18.0*2 23,400000
0,000000

23,40 23,40 m2

(import)Razem =23.400000

177 KNR 202/2004/5
Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
55-01
- Obudowa kanatéw wentylacyjnych, prowadzonych pod stropem pomieszczen, ptytami gipsowo-kartonowymi 8,24 m2

Klimatyzacja

178
Dostawa i zabudowa elementéw uktadu klimatyzacii:
- jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna z pompg skroplin, o mocy chlodniczej 2,5 kW - 2 kpl.
- jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna z pompg skroplin, o mocy chlodniczej 3,5 kW - 3 kpl.
- jednostka klimatyzacyjna wewnetrzna z pompg skroplin, o mocy chlodniczej 4,5 kW - 1 kpl.
- jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna typu MultiSplit, o mocy chlodniczej 9,5 kW - 1 kpl.
- jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna typu MultiSplit, o mocy chlodniczej 5,0 kW - 1 kpl.
- jednostka klimatyzacyjna zewnetrzna typu Split, o mocy chlodniczej 2,5 kW - 1 kpl.
- sterownik do klimatyzaciji, Scienny - 6 szt.
- komplet rur miedzianych do klimatyzacji w otulinie izolacyjnej, kauczukowej
- rura PCV i syfon do odprowazdania skroplin - 1 kpl 1,00 kpl.
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