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1. Czes$¢ ogdlna

1.1 Przedmiot i zakres robét.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zadania pt:
wymiana pokrycia dachowego na budynku ramizy OSP w
Kroscienku nad Dunajcem ul. Kosciuszki 1

Zakresem robét objeto:

- roboty rozbiérkowe rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich,
deskowania dachu, czesci konstrukcji dachu i demontaz instalacji
odgromowej ,wymiane czesci elementow konstrukcyjnych wiezby
dachowej, wymiane pokrycia dachowego wraz z obrobkami
blacharskimi, demontaz desek okapowych, gzymsowych,
wiatrowych

Podstawowy zakres rob6t do wykonania obejmuje :

- wymiane nastepujgcych elementéw wiezby dachowej

skrajnych krokwi zwyktych oraz kleszczowych,

koncow krokwi zwyktych i kleszczowych,

- wymiane deskowania dachu,

- podwdjna impregnacja drewna,

- wykonanie izolacji z folii polietylenowej,

- wymiang obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- wymiana instalacji odgromowej,

- wymiane pokry¢ dachowych,

- renowacje czap kominéw dachowych

- montaz taw kominiarskich, $niegochwytéw oraz blaszanych nasad
wentylacyjnych
- wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

1.2 Informacje o terenie budowy.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze teren placu budowy
oraz wskaze miejsce poboru wody i energii. Przekaze Dokumentacje
Techniczng(Przedmiar robét) i Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru
robét. Wykonawca z chwilg przejecia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego
zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji rob6t az do czasu zakonczenia
ich i odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy robét,
odtworzy na wiasny koszt.

Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich.

Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania
materiatow, drogi dojazdowe, wyjscia i przejscia piesze, dostarczy , zainstaluje i
bedzie utrzymywac wszystkie niezbedne tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce tj; ogrodzenia , bariery, porecze , daszki, znaki ostrzegawcze, w
celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa na terenie placu budowy, z
uwzglednieniem szczegolnej ostroznosci z uwagi na charakter i funkcje obiektu.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest ujety w cenie umownej.

Ochrona srodowiska.

W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki
majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
Srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unikac ucigzliwosci dla
0s0b i mienia spotecznego wynikajgcych ze skazenia terenu, powietrza , hatasu,
zapylenia i innych szkodliwych nastepstw swojej dziatalnosci.

Wszystkie materiaty powstate w wyniku rozbiérek zostang wywiezione na
wysypisko,

a materialy tj; papa, blacha - zostang wywiezione i poddane utylizacji .

Nie dopuszcza sie do wbudowania materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym niz dopuszczalne. Wszystkie materiaty
uzyte do robot winny mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Zobowigzany jest do utrzymania sprawnosci sprzetu
przeciwpozarowego na terenie zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiaty
tatwopalne tj: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, bedg przechowywane
zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny, za za wszelkie straty spowodowane
pozarem wyniklym w zwigzku z realizacjg roboét i dziataniami pracownikow
wykonawcy.

Warunki bezpieczenstwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Bezposredni nadzér nad
bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowisku pracy, sprawujg odpowiednio
kierownik robét oraz mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowigzkow. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac aby pracownicy nie
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce , socjalne , sprzet i
odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia os6b zatrudnionych na budowie, w
szczegoblnosci zas, przy wykonywaniu robét na wysokosci .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U
nr 47/ 2003 poz. 401

2. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

2.1 Certyfikaty i deklaracje.
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Do wbudowania mogg by¢ dopuszczone materiaty, ktére posiadaja;
certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Norma

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jesli nie sg objete certyfikacjg jak wyzej, i spetniajg wymogi ST.
Na opakowaniach powinien znajdowac sie nalepki z podstawowymi danymi o
materiale i terminie przydatnosci do zastosowania.

Materiaty, nie spetniajgce tych wymagan, bedg odrzucone, a Wykonawca ma
obowigzek wywiesc je z budowy.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie materiatéw budowlanych na placu
budowy z uwzglednieniem przepisow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz ze wzgledu na ich ochrone przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi,
przed zanieczyszczeniami, deformacjg , zniszczeniami i kradziezg. Materiaty
winny by¢ tak zabezpieczone, aby zachowaty swg jakosc¢ i wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigc je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed promieniami
stonecznymi i zbyt mocno nagrzanymi pomieszczeniami. Magazynowac je
nalezy, w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki powinny by¢é
magazynowane w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Blache cynkowg sktadowac¢ w pomieszczeniu zamknietym , utozong réwno na
ptask.

Ptyty z wetny mineralnej winny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
magazynowych suchych i przewiewnych. Jezeli na placu budowy, nie jest
mozliwe przechowywanie ptyt w pomieszczeniu magazynowym, nalezy ptycie
zapewnic rowne podtoze, np. w formie platformy odizolowanej od gruntu
warstwg folii, zabezpieczy¢ palete folig, plandeka lub innymi wodoszczelnymi
materiatami. Plytom nalezy zapewni¢ dostep powietrza.

Materiaty chemiczne zabezpieczy¢ przed dostepem osob trzecich.

3. Sprzet.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania takiego sprzetu, ktory
gwarantuje jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosc sprzetu ma
gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i ST, w terminie przewidzianym umowag. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy bgdz wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w
stanie dobrym i gotowosci do pracy. Maszyny i urzgdzenia techniczne oraz
narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetia¢ wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci. Maszyny i
urzgdzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
na terenie budowy tylko wowczas, jesli wystawiono dokumenty uprawniajgce do
ich eksploatacji. Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢ obstugiwane



przez przeszkolone osoby.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkoéw transportowych ,
ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ transportowanych materiatow.
Wykonawca na wiasny koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i zniszczenia
spowodowane transportem na drogach publicznych i na placu budowy.

5. Wymagania dotyczgce wykonywania robét.

Wykonawca roboét budowlanych jest zobowigzany do wykonania robét zgodnie z
dokumentacjg, ST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg. Wykonawca
odpowiada za jakos¢ zastosowanych materiatdw budowlanych i jako$¢
wykonanych robét.

5.1 Roboty rozbiérkowe.

Rozebrac stare pokrycie z blachy wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi nie nadajgcymi sie do uzytku.

Rozebra¢ deskowanie i elementy konstrukcyjne wiezby dachowej oraz gzymsu
drewnianego w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Rozebra¢ deski wiatrowe na szczytach budynku.

Roboty etapowa¢ w miare postepu robét. Nie dopusci¢ do zawilgocenia lub
zalania wodg opadowa dachu, w trakcie wykonywania rozbiérek i robot
pokrywczych.

Starg blache i pozostate materiaty z rozbiorki, wktada¢ bezposrednio do
kontenerow, wywies¢ i poddac utylizacji, przez uprawniong firme.

5.2 Wzmocnienia konstrukcji.

Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania czesciowej wymiany elementow
konstrukcji wiezby w miejscach wskazanych w przez Inspektora Nadzoru.
Przewiduje sie koniecznos¢ wykonania czes$ciowej wymiany drewnianego okapu
dachu w miejscach wskazanych w przez Inspektora Nadzoru.

Wykona¢ nowe kontrtaty, taty i deskowanie. Wykonac¢ nowe tawy kominiarskie
oraz sniegochwyty. Wszystkie, elementy konstrukcji, dachowej i okapu nalezy
zaimpregnowac, poprzez podwojne zabezpieczajgcymi preparatem FOBOS M-2 i
preparatami zabezpieczajgcymi przed korozjg biologiczng.

5.3 Wykonani izolacji z folii paroprzepuszczelnej.
Zamontowanie folii polietylenowej paroprzepuszczelnej, wiatroszczelnej na
krokwiach dachu.



5.4 Obroébki blacharskie i urzagdzenia odprowadzajace wode.

Wykonywanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia .

Obrobki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubosci 0,5-0,55 mm

mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej niz -

15 C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharski nalezy pamieta¢ o zachowaniu dylatac;ji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposob, aby
nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylataciji.

Urzagdzenia do odprowadzania wéd opadowych

Przekroje poprzeczne rynien dachowych réwne 15cm i rur spustowych 12cm.
Rynny z blachy cynkowej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

-tgczenie w ztgczach poziomych na zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

-mocowanie do uchwytow rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,
-rynny powinny mie¢ wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadac¢
zbiorniczek

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny by¢:

-wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe

-tgczone na zaktad w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezgcy,a w
ztgczach poziomych zaktad o szerokosci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci,

-mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych
niz 3m w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

-rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone
do rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha,

-rura spustowa zeliwna musi by¢ wyposazona a czyszczak.

5.5. Pokrycie dachowe z balchy na rgbek pionowy.

Blache na rgbek pionowy nalezy montowac od listwy startowej, gdzie blacha
powinna pracowac luzno w kierunku kosza. Do montowania poczgtkowych
arkuszy zastosowac haftry. Do mocowania arkuszy nie korzysta¢ z wkretow
farmerskich. Arkusze balchy mocowac na wkretach z ptaskim, szerokim tbem w
miejscu otworow montazowych. Montowac¢ wkrety do kazdej taty. Moment
obrotowy dostosowac, by nie spowodowac zmiazdzenia materiatu. Arkusz balchy
powinien mie¢ mozliwos¢ wykonywania ruchow termicznych. Poza potaciami, do
montazu elementow statych takich jak listwa podgasiorowa, ggsiory nalezy
zastosowac wkrety farmerskie, przy elementach liniowych odstep pomiedzy
wkretami nie przekraczajgcy 500mm. Zaktad ggsiora nie powinien by¢ mniejszy,



niz 50mm.

Zasady ciecia blachy: Uzywanie szlifierki kgtowej do ciecia arkuszy blach
powlekanych jest bezwzglednie zabronione, gdyz silne nagrzewanie sie blachy w
miejscu ciecia powoduje nadpalenie sie ochronnej warstwy cynku, bez ktorej
wystawiona jest na niekorzystne dziatanie warunkéw zewnetrznych. Ponadto
snopy iskier i stopniowe czgstki stali uszkadzajg powtoke i ochronng warstwe
cynku rowniez w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. Ciecie blachy
dopuszczalne jest jedynie za pomocg nozyc recznych lub elektrycznych do ciecia
blachy.

5.6. Czapy kominéw.

Czapy kominowe

Szalunki

-szalunki nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okre$lonymi w WTWO, rozdz.
5. Nalezy je ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki
tolerancji co do ksztattu, potozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5.

-nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé.
llo§¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum

-przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie, poditoze zgodnie z
WTWO, rozdz. 5

-deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenie$¢ obcigzenia od ciezaru
wtasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

Przygotowanie powierzchni deskowan

A Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem
przed przystgpieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie
oczyszczone z pozostatosci wczedniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszczen powierzchniowych. Nie wolno powtérnie uzywac¢ deskowan o
zniszczonej powierzchni.

B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usungc¢ wszelkie ztuszczenia stali
i inne pozostatosci metali.

Rozbieranie deskowan.
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji ptytowych lub belek
powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton
osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowg, ktora zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na pisSmie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpér w celu ich ponownego wykorzystania jest
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniajgce oraz podpory
powinny zostac¢ usuniete

Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.

Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
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nalezy jg chronic¢ przed kontaktem z gruntem.

Zbrojenie powinno byC¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom i zachowania ksztattu
nadanego pretom

Uktadanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usung¢ wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemie, oraz inne zanieczyszczenia

Zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegotami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Potaczenia:

zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczego6tami i uwagami podanymi na
rysunkach.

Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.

Betonowanie

Produkcja betonu

Ze wzgledu na nieskomplikowane warunki wykonania robo6t dopuszcza sie
przygotowywanie mieszanki na miejscu budowy.

Uktadanie mieszanki betonowej

A. Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej
nalezy powiadomi¢ o tym zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, zbrojen, otwordw i innych elementéw majgcych sie znajdowac w
betonie.

B. Ukfadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w
niniejszym opracowaniu.

C. Mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajgc do jej segregaciji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowg, w warstwach o grubos$ci nie wiekszej
niz 450 mm.

Uktadanie betondw przy upalnej i chtodnej pogodzie

A Betonowanie przy wysokich temperaturach Przygotowanie kruszywa, wody
oraz innych sktadnikbw mieszanki betonowej powinno odbywaé sie zgodnie z
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac specjalne
metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki
redukujgce zawartos¢ wody oraz opoOzniajgce wigzanie betonu w celu
zapewnienia urabialnosci betonu i unikniecia nieréwnosci powierzchni po pracach
wykonczeniowych majg by¢ stosowane w ilosciach zgodnych z zaleceniami
producenta.

Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez mieszanke podczas betonowania
temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia temperatury
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betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

B. Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowg nalezy ukfadac¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznietej
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno ukfadacé
mieszanki w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Beton
zniszczony przez przemarzniecie musi by¢ usuniety i zastgpiony nowym na koszt
wykonawcy.

Drobne naprawy

A Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondéw niezaleznie od tego czy sag
eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego
dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac
(poza okreslonymi wyjgtkami) zgode zarzgdzajgcego realizacja umowy co do
sposobu  wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed
przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien  przedstawi¢
zarzgdzajgcemu realizacja umowy do akceptacji probki mieszanki w stanie
ptynnym. Powierzchnia zewnetrzna uzupetnien betonu powinna by¢ zgodna co do
koloru i faktury ze stykajgcymi sie z nig powierzchniami betonu

B. Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do
odstoniecia zdrowego betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie
skucia majg byc¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszcza sie ostrych
krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢ wypetniony niemetaliczng
bezskurczowg zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zamdwieniem materiatow
nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzgce nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawic¢
przekonsultowac z przedstawicielem producenta srodkéw wigzgcych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy
do akceptaciji.

Prace wykonczeniowe
A. Normalne wykonczenie Scian:

Natychmiast po usunieciu deskowan nalezy uzupetni¢ braki i sku¢ wszystkie
nierownosci powierzchni, a wstawki betonu majg by¢ poddane pielegnacji. W celu
uzyskania wyrownanej powierzchni Sciany muszg by¢ wypetnione wszystkie ubytki
oraz $lady po deskowaniu.

B. Wygtadzanie powierzchni:
packa drewnianag, kielnig drewniana, itp.
C. Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed
zniszczeniem a przypadku jego wystgpienia naprawione.

Powinny by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliow, $Srodkéw i
materiatébw metalowych oraz innych srodkéw powodujgcych zabrudzenie.
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Pielegnacja betonu
A. Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej
wilgotnosci w ciggu:

-7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego
Wybor metody pielegnaciji betonu zalezy od opinii zarzgdzajgcego realizacjg
umowy

B. Sciany

1. Przez caly czas gdy beton podlega pielegnacji, deskowania $cian powinny
pozostawaé na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i wysychania betonu.

2. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé
stosowany zaraz po usunieciu deskowan.

5.7 Rusztowania i zabezpieczenia.
Rusztowania rurowe, ramowe
przyscienne

Zakres czynnosci

-wyréwnanie terenu

- montaz i usztywnienie rusztowan

-montaz piondw komunikacyjnych

-zawieszenie drabinek

-utozenie i przektadanie pomostéow roboczych i zabezpieczajgcych

-montaz poreczy ochronnych i desek kraweznikowych

-wykonanie otworow i kotkbw drewnianych, osadzenie hakow i zamocowanie
rusztowan

-wykonanie daszkow nad wejsciami

-transport poziomy i pionowy elementéw i materiatow

- wykonanie pomiaru opornosci uziomu

-okresowe sprawdzenie sztywnos$ci rusztowan

-demontaz rusztowan

-oczyszczenie, posegregowanie elementéw rusztowan i przygotowanie do
przewozu

-ustalenie czasu pracy rusztowania

Przy kominach wykona¢ na czas prowadzenia rob6t rusztowania z rur.

Na czas prowadzenia robét wykonaé daszki zabezpieczajgce od strony ulicy.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikac;ji.

Wykonawca winien tak, sterowa¢ przygotowaniem i wykonaniem robot
budowlanych oraz wykorzystaniem mozliwoéci technicznych , kadrowych i
organizacyjnych, aby osiggng¢ zatozong jakosc¢ robot. Inspektor Nadzoru winien
mie¢ nieograniczony dostep do sprawdzenia materiatdbw wbudowanych, kontroli
wykonywanych roboét i otrzymac wszystkie Zzgdane dokumenty zwigzane z
prowadzonymi robotami.
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7. Obmiar robét.
Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych prac , zgodnie z
zasadami przyjetymi w kosztorysie.

8. Odbidr robét.

Podstawe do odbioru wykonania robot, stanowi stwierdzanie zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j.

- Odbidr robot podlegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca robét, a Inspektor
winien je odebra¢ niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni.

- Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

- Odbidr koncowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru bedzie
stwierdzona przez wykonawce rob6t z powiadomieniem niezwtocznym na pismie
Zamawiajgcego , ktéry wyznacza komisje odbioru roboét. Odbiér nastepuje w
terminie ustalonym w umowie.
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9. Rozliczenie wykonanych robét.

Zgodnie z umowa, na podstawie obmiaru robot sporzgdzony zostanie protokot
robét czesciowych oraz kohcowych , po wczesniejszym stwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru zgodnosci wykonanych prac, z dokumentacja.

10. Dokumenty.

Dokumentacja Techniczna, SST.
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11. Wykaz powotanych oraz zwigzanych przepiséw i norm do zastosowania
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126,
Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,
Nr 110/01 poz. 1190,

Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz.
676, Nr 80/03

poz. 718)

[2] Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) z pdzniejszymi zmianami

[3] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99

poz. 836)

[4] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71)

[5] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
1998 r w sprawie systemdw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U.

Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
1998 r w sprawie okreslenia wykazu wyroboéw budowlanych nie majgcych
istotnego wptywu na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow
wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do
Polski po raz pierwszy, moggcych stwarzac¢ zagrozenie albo stuzgcych ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobow
podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie
trybu wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce
stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i
Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska
zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji
zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw dokumentéw (Dz.U. Nr
5/00 poz. 58)
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[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2003 r. w sprawie wymagan w zakresie efektywnos$ci energetycznej
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[11] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97 poz. 844, Nr 91/02

poz. 811)

[12] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
Nr 47/03 poz. 401)

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych.

PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe.
oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie ITB nr
387/2003, 396/2004, 390/2004

PN-78/M47900/01 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania

stojakowe z rur stalowych Ogdine wymagania oraz eksploatacja

PN-78/M47900/02 Rusztowania stojgce metalowe robocze Rusztowania ramowe
Ogdlne wymagania oraz eksploatacja

PN-78/M47900/03 Rusztowania stojgce metalowe robocze Ztgcza Ogodlne

wymagania i badania

PN-ISO 6935-1 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1 1999

PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety gtadkie Dodatkowe

wymagania

PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu

IDT-ISO 6935-2 1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Prety zebrowane Dodatkowe

wymagania

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe Wymagania techniczne

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone Projektowanie

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celéw budwlanych

PN-74/B-3000 Cement portlandzki
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