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1. Część ogólna 
 
1.1 Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zadania pt: 
wymiana pokrycia dachowego na budynku ramizy OSP w 
Krościenku nad Dunajcem ul. Kościuszki 1 
Zakresem robót objęto:  
- roboty rozbiórkowe rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, 
deskowania dachu, części konstrukcji dachu i demontaż instalacji 
odgromowej ,wymianę części elementów konstrukcyjnych więźby 
dachowej, wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami 
blacharskimi, demontaż desek okapowych, gzymsowych, 
wiatrowych 
Podstawowy zakres robót do wykonania obejmuje : 

- wymianę następujących elementów więźby dachowej 
skrajnych krokwi zwykłych oraz kleszczowych,  
końców krokwi zwykłych i kleszczowych, 
- wymianę deskowania dachu, 
- podwójna impregnacja drewna, 
- wykonanie izolacji z folii polietylenowej, 
- wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 
- wymiana instalacji odgromowej, 
- wymianę pokryć dachowych, 
- renowację czap kominów dachowych 
- montaż ław kominiarskich, śniegochwytów oraz blaszanych nasad 
wentylacyjnych 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 

 
1.2 Informacje o terenie budowy. 

 
Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże teren placu budowy 
oraz wskaże miejsce poboru wody i energii. Przekaże Dokumentację 
Techniczną(Przedmiar robót) i Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru 
robót. Wykonawca z chwilą przejęcia placu budowy, jest odpowiedzialny za jego 
zabezpieczenie i utrzymanie - w trakcie realizacji robót aż do czasu zakończenia 
ich i odbioru ostatecznego. Szkody poczynione z winy wykonawcy robót, 
odtworzy na własny koszt. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca wyznaczy strefy niebezpieczne, miejsca magazynowania 

materiałów, drogi dojazdowe, wyjścia i przejścia piesze, dostarczy , zainstaluje i 
będzie utrzymywać wszystkie niezbędne tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające tj; ogrodzenia , bariery, poręcze , daszki, znaki ostrzegawcze, w 
celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa na terenie placu budowy, z 
uwzględnieniem szczególnej ostrożności z uwagi na charakter i funkcję obiektu. 
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy, nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 
się, że jest ujęty w cenie umownej. 

 

Ochrona środowiska. 
W czasie trwania budowy, wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uciążliwości dla 
osób i mienia społecznego wynikających ze skażenia terenu, powietrza , hałasu, 
zapylenia i innych szkodliwych następstw swojej działalności. 
Wszystkie materiały powstałe w wyniku rozbiórek zostaną wywiezione na 
wysypisko, 
a materiały tj; papa, blacha - zostaną wywiezione i poddane  utylizacji . 
Nie dopuszcza się do wbudowania materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym niż dopuszczalne. Wszystkie materiały 
użyte do robót winny mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

 
Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Zobowiązany jest do utrzymania sprawności sprzętu 
przeciwpożarowego na terenie zaplecza placu budowy i jej terenie. Materiały 
łatwopalne tj: papa, lepiki, sklejka, palniki z gazem, będą przechowywane 
zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny, za za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wynikłym w związku z realizacją robót i działaniami pracowników 
wykonawcy. 

 
Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpośredni nadzór nad 
bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy, sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany - stosownie do zakresu obowiązków. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby pracownicy nie 
wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne , sprzęt i 
odzież roboczą dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie, w 
szczególności zaś, przy wykonywaniu robót na wysokości . 

 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz.U 
nr 47/ 2003 poz. 401 

 
2. Wymagania dotyczące materiałów budowlanych 

 
2.1 Certyfikaty i deklaracje. 
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Do wbudowania mogą być dopuszczone materiały, które posiadają; 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeśli nie są objęte certyfikacją jak wyżej, i spełniają wymogi ST. 
Na opakowaniach powinien znajdować się nalepki z podstawowymi danymi o 
materiale i terminie przydatności do zastosowania. 
Materiały, nie spełniające tych wymagań, będą odrzucone, a Wykonawca ma 
obowiązek wywieść je z budowy. 

 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie materiałów budowlanych na placu 
budowy z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ze względu na ich ochronę przed: zmiennymi warunkami atmosferycznymi, 
przed zanieczyszczeniami, deformacją , zniszczeniami i kradzieżą. Materiały 
winny być tak zabezpieczone, aby zachowały swą jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniąc je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed promieniami 
słonecznymi i zbyt mocno nagrzanymi pomieszczeniami. Magazynować je 
należy, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki powinny być 
magazynowane w pozycji stojącej, w jednej warstwie. 
Blachę cynkową składować w pomieszczeniu zamkniętym , ułożoną równo na 
płask. 
Płyty z wełny mineralnej winny być przechowywane w pomieszczeniach 
magazynowych suchych i przewiewnych. Jeżeli na placu budowy, nie jest 
możliwe przechowywanie płyt w pomieszczeniu magazynowym, należy płycie 
zapewnić równe podłoże, np. w formie platformy odizolowanej od gruntu 
warstwą folii, zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innymi wodoszczelnymi 
materiałami. Płytom należy zapewnić dostęp powietrza. 
Materiały chemiczne zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. 

 
3. Sprzęt. 
Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiego sprzętu, który 
gwarantuje jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu ma 
gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i ST, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 
stanie dobrym i gotowości do pracy. Maszyny i urządzenia techniczne oraz 
narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania 
określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i 
urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane 
na terenie budowy tylko wówczas, jeśli wystawiono dokumenty uprawniające do 
ich eksploatacji. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być obsługiwane 
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przez przeszkolone osoby. 
 
4. Transport. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych , 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość transportowanych materiałów. 
Wykonawca na własny koszt usunie wszystkie zanieczyszczenia i zniszczenia 
spowodowane transportem na drogach publicznych i na placu budowy. 

 
 
5. Wymagania dotyczące wykonywania robót. 
Wykonawca robót budowlanych jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją, ST, Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową. Wykonawca 
odpowiada za jakość zastosowanych materiałów budowlanych i jakość 
wykonanych robót. 

 
5.1 Roboty rozbiórkowe. 
Rozebrać stare pokrycie z blachy wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i 
rurami spustowymi nie nadającymi się do użytku. 
Rozebrać deskowanie i elementy konstrukcyjne więźby dachowej oraz gzymsu 
drewnianego w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
Rozebrać deski wiatrowe na szczytach budynku.  
Roboty etapować w miarę postępu robót. Nie dopuścić do zawilgocenia lub 
zalania wodą opadową dachu, w trakcie wykonywania rozbiórek i robót 
pokrywczych. 
Starą blachę i pozostałe materiały z rozbiórki, wkładać bezpośrednio do 
kontenerów, wywieść i poddać utylizacji, przez uprawnioną firmę. 

 
5.2 Wzmocnienia konstrukcji. 
Przewiduje się konieczność wykonania częściowej wymiany elementów 
konstrukcji więźby w miejscach wskazanych w przez Inspektora Nadzoru. 
Przewiduje się konieczność wykonania częściowej wymiany drewnianego okapu 
dachu w miejscach wskazanych w przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonać nowe kontrłaty, łaty i deskowanie. Wykonać nowe ławy kominiarskie 
oraz śniegochwyty. Wszystkie, elementy konstrukcji, dachowej i okapu należy 
zaimpregnować, poprzez podwojne zabezpieczającymi preparatem FOBOS M-2 i 
preparatami zabezpieczającymi przed korozją biologiczną. 

 
5.3 Wykonani izolacji z folii paroprzepuszczelnej. 
Zamontowanie folii polietylenowej paroprzepuszczelnej, wiatroszczelnej na 
krokwiach dachu. 
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5.4 Obróbki blacharskie i urządzenia odprowadzające wodę. 
Wykonywanie obróbek blacharskich 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia . 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej cynkowej o grubości 0,5-0,55 mm 
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej niż -
15 C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharski należy pamiętać o zachowaniu dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 
przeniesienie ruchów pionowych i poziomych dachu w taki sposób, aby 
następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

 
 
Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 
Przekroje poprzeczne rynien dachowych równe 15cm i rur spustowych 12cm. 
Rynny z blachy cynkowej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe, 
-łączenie w złączach poziomych na zakład o szerokości 40mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości, 
-mocowanie do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm, 
-rynny powinny mieć wlutowany wpust do rur spustowych lub posiadać 
zbiorniczek 

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być: 
-wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i 
składane w elementy wieloczłonowe 
-łączone na zakład w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący,a w 
złączach poziomych zakład o szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane 
na całej długości, 
-mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych 
niż 3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzone w 
zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
-rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone 
do rury żeliwnej na głębokość kielicha, 
-rura spustowa żeliwna musi być wyposażona a czyszczak. 
 
5.5. Pokrycie dachowe z balchy na rąbek pionowy. 

 
Blachę na rąbek pionowy należy montować od listwy startowej, gdzie blacha 
powinna pracować luźno w kierunku kosza. Do montowania początkowych 
arkuszy zastosować haftry. Do mocowania arkuszy nie korzystać z wkrętów 
farmerskich. Arkusze balchy mocować na wkrętach z płaskim, szerokim łbem w 
miejscu otworów montażowych. Montować wkręty do każdej łaty. Moment 
obrotowy dostosować, by nie spowodować zmiażdzenia materiału. Arkusz balchy 
powinien mieć możliwość wykonywania ruchów termicznych. Poza połaciami, do 
montażu elementów stałych takich jak listwa podgąsiorowa, gąsiory należy 
zastosować wkręty farmerskie, przy elementach liniowych odstęp pomiędzy 
wkrętami nie przekraczający 500mm. Zakład gąsiora nie powinien być mniejszy, 
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niż 50mm. 
Zasady cięcia blachy: Używanie szlifierki kątowej do cięcia arkuszy blach 
powlekanych jest bezwzględnie zabronione, gdyż silne nagrzewanie się blachy w 
miejscu cięcia powoduje nadpalenie się ochronnej warstwy cynku, bez której 
wystawiona jest na niekorzystne działanie warunków zewnętrznych. Ponadto 
snopy iskier i stopniowe cząstki stali uszkadzają powłokę i ochronną warstwę 
cynku również w innych miejscach na powierzchni arkusza blachy. Cięcie blachy 
dopuszczalne jest jedynie za pomocą nożyc ręcznych lub elektrycznych do cięcia 
blachy. 

 
5.6. Czapy kominów. 
Czapy kominowe 
Szalunki 
-szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 
5. Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki 
tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO, rozdz. 5. 

-należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 
Ilość połączeń należy ograniczać do minimum 

-przed  położeniem  betonu  należy wyczyścić deskowanie, podłoże zgodnie z 
WTWO, rozdz. 5 

-deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

Przygotowanie powierzchni deskowań 
A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem 

przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie 
oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 
zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali 
i inne pozostałości metali. 

Rozbieranie deskowań. 
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania 

B. Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 
powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, Rozdz. 6, do czasu gdy beton 
osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory 
powinny zostać usunięte 

Zbrojenie 
Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 

Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem 
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należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. 

Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom i zachowania kształtu 
nadanego prętom 

Układanie stali zbrojeniowej 
Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 
ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 

Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 

Zgodnie z PN-84/B-03264,  WTWO  oraz  szczegółami  i  uwagami  podanymi  na 
rysunkach. 

Połączenia: 

zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach. 

Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 

Betonowanie 
Produkcja betonu 
Ze  względu  na  nieskomplikowane  warunki  wykonania  robót dopuszcza się 
przygotowywanie mieszanki na miejscu budowy. 

Układanie mieszanki betonowej 
A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia 
deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się znajdować w 
betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, 
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej 
niż 450 mm. 

Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
A. Betonowanie przy wysokich temperaturach Przygotowanie kruszywa, wody 
oraz innych składników mieszanki betonowej powinno odbywać się zgodnie z 
wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Należy zastosować specjalne 
metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziałach niniejszej 
specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki 
redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie betonu w celu 
zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności powierzchni po pracach 
wykończeniowych mają być stosowane w ilościach zgodnych z zaleceniami 
producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia temperatury 
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betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej 
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać 
mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. Beton 
zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
wykonawcy. 

Drobne naprawy 

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego 
działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest zobowiązany uzyskać 
(poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego realizacją umowy co do 
sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed 
przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawić 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki w stanie 
płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być zgodna co do 
koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu 

B. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do 
odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie 
skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych 
krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do 
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac zarządzającemu realizacją umowy 
do akceptacji. 

Prace wykończeniowe 
A. Normalne wykończenie ścian: 

Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W celu 
uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione wszystkie ubytki 
oraz ślady po deskowaniu. 

B. Wygładzanie powierzchni: 

packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 

C. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 

Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem a przypadku jego wystąpienia naprawione. 

Powinny być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i 
materiałów metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 
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Pielęgnacja betonu 
A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 
wilgotności w ciągu: 

-7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 

- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 
Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją 
umowy 

B. Ściany 

1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny 
pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być 
stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 

5.7 Rusztowania i zabezpieczenia. 
Rusztowania rurowe, ramowe 
przyścienne  
Zakres czynności 
-wyrównanie terenu 

- montaż i usztywnienie rusztowań 
-montaż pionów komunikacyjnych 
-zawieszenie drabinek 
-ułożenie i przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających 
-montaż poręczy ochronnych i desek krawężnikowych 
-wykonanie otworów i kołków drewnianych, osadzenie haków i zamocowanie 
rusztowań 
-wykonanie daszków nad wejściami 
-transport poziomy i pionowy elementów i materiałów 
- wykonanie pomiaru oporności uziomu 
-okresowe sprawdzenie sztywności rusztowań 
-demontaż rusztowań 
-oczyszczenie, posegregowanie elementów rusztowań i przygotowanie do 
przewozu 
-ustalenie czasu pracy rusztowania 
Przy kominach wykonać na czas prowadzenia robót rusztowania z rur. 
Na czas prowadzenia robót wykonać daszki zabezpieczające od strony ulicy. 

 
6. Kontrola jakości robót. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
Wykonawca winien tak, sterować przygotowaniem i wykonaniem robót 
budowlanych oraz wykorzystaniem możliwości technicznych , kadrowych i 
organizacyjnych, aby osiągnąć założoną jakość robót. Inspektor Nadzoru winien 
mieć nieograniczony dostęp do sprawdzenia materiałów wbudowanych, kontroli 
wykonywanych robót i otrzymać wszystkie żądane dokumenty związane z 
prowadzonymi robotami. 
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7. Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych prac , zgodnie z 
zasadami przyjętymi w kosztorysie. 

 
8. Odbiór robót. 
Podstawę do odbioru wykonania robót, stanowi stwierdzanie zgodności ich 
wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w 
dokumentacji powykonawczej. 
- Odbiór robót podlegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca robót, a Inspektor 
winien je odebrać niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni. 
- Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
- Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. Gotowość do odbioru będzie 
stwierdzona przez wykonawcę robót z powiadomieniem niezwłocznym na piśmie 
Zamawiającego , który wyznacza komisję odbioru robót. Odbiór następuje w 
terminie ustalonym w umowie. 
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9. Rozliczenie wykonanych robót. 
 
Zgodnie z umową, na podstawie obmiaru robót sporządzony zostanie protokół 
robót częściowych oraz końcowych , po wcześniejszym stwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru zgodności wykonanych prac, z dokumentacją. 
 
10. Dokumenty. 

 
Dokumentacja Techniczna, SST. 
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11. Wykaz powołanych oraz związanych przepisów i norm do zastosowania 
[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, 
Nr 109/00 poz.1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, 
Nr 110/01 poz. 1190, 
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 
676, Nr 80/03 
poz. 718) 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. Nr 75/99 poz. 270) z późniejszymi zmianami 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 
poz. 836) 

 
[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz.71) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r w sprawie systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. 
Nr 113/98 poz. 728) 

[6] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998 r w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających 
istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 
Nr 66/98 poz.673) 

[7] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu 
wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do 
Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie 
lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobów 
podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności 
(Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

[8] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie 
trybu wydawania dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące 
stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i 
środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska 
zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji 
zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów dokumentów (Dz.U. Nr 
5/00 poz. 58) 
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[9] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 
kwietnia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej 
(Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 

 
[10] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 
czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 

[11] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 
129/97 poz. 844, Nr 91/02 
poz. 811) 

[12] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47/03 poz. 401) 

 
PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych. 

 
PN-61/B-19245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe. 
oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie ITB nr 
387/2003, 396/2004, 390/2004 

 
PN-78/M47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania 
stojakowe z rur stalowych Ogólne wymagania oraz eksploatacja 
PN-78/M47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania ramowe 

Ogólne wymagania oraz eksploatacja 
PN-78/M47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza Ogólne 
wymagania i badania 
PN-ISO 6935-1 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie 
IDT-ISO 6935-1 1999 
PN-ISO 6935-1/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty gładkie Dodatkowe 
wymagania 
PN-ISO 6935-2 1998 Stal do zbrojenia betonu 
IDT-ISO 6935-2 1991 Pręty żebrowane 
PN-ISO 6935-2/AK 1998 Stal do zbrojenia betonu Pręty żebrowane Dodatkowe 
wymagania 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe Wymagania techniczne 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone Projektowanie 
PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-69/B-30302 Wapno suchogaszone do celów budwlanych 
PN-74/B-3000 Cement portlandzki 


