KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

NAZWA INWESTYCJI  : REMONT CZASTKOWY NAWIERZCHNI MASA4 ASFALTOWA NA GOR4CO - USUNIE-
CIE UBYTKOW I WYBOJOW DO 5 M2

ADRES INWESTYCJI ~:  DROGI O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA TERENIE MIASTA KWIDZYNA

INWESTOR : MIASTO KWIDZYN

ADRES INWESTORA  :  KWIDZYN ul. WARSZAWSKA 19

BRANZA : DROGOWA

SPORZADZIE. KALKULACJE :  WLODZIMIERZ KRUPA, upr. nr 1576/EL/90

DATA OPRACOWANIA o lipiec 2023

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT - zt

Podatek VAT : zt

Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



remont czgstkowy -

masa asf., Srednio 4 cm do 5 m2 PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \

Opis i wyliczenia

\ J-m. \ Poszcz. \ Razem

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ MASA ASFALTOWA NA GORACO - UBYTKI ORAZ WYBOJE W
NAWIERZCHNI DO 5 M2, SREDNIO 4 CM

I|KNNR 6  |Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych (ubytki oraz wyboje w |m?
1108-02  |nawierzchni do 5 m2) mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcina-
niem krawedzi mechanicznie-ubytki o grubosci srednio 4 cm
1 m? 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr sel

ryjny: 3043




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa Opis Jedn. mia- Tlosé Cena Wartosé
wyceny ry 7t ot
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ MASA ASFALTOWA NA GORACO - UBYTKI ORAZ WY-
BOJE W NAWIERZCHNI DO 5 M2, SREDNIO 4 CM
1|KNNR 6 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych m? 1
1108-02 (ubytki oraz wyboje w nawierzchni do 5 m2) mie-
szankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem
krawedzi mechanicznie-ubytki o grubosci srednio
4 cm

Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT

Podatek VAT
Ogolem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 3043




