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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
elektrycznych dla budynku przy ul. Stabtowickiej 149, dziatka nr 1/15, AM-30, obreb
Pracze Odrzanskie we Wroctawiu, obejmujacy w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegolnych robodt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien
spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje
nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje | stanowi integralng czes¢ dokumentow kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
I przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu a niezawarte w dokumentacji winne byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlana.
Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego lub Biura Projektow. Zmiany
W przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza
zostac zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatow | urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacja rysunkowa Wykonawca
powinien zwroci¢ sie pisemnie do Inwestora celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiarow liniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje instalacji
elektrycznych, objetych przedmiarem robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg techniczng

W ramach niniejszych Wymogow Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania
i odbioru nastepujgcych instalacji :

e Rozdzielnicy gtowne] TG
e Tablic rozdzielczych obiektowych TG
e Wewnetrznych linie zasilajgcych
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Instalacji oswietlenia ogdlnego

Instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacji gniazd wtyczkowych 230V ogdlnego stosowania

Instalacji elektrycznych urzgdzen technologicznych i wyposazenia obiektu (np.
klimatyzacja, wentylacja itp.)

e Instalacji potgczen wyrownawczych

e Instalacji ochronnych (przeciwporazeniowa)

e Instalacji odgromowe;j

e Badania, odbiory i uruchomienie kompletnej instalacji elektrycznej

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie kompletnych instalacji. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
I precyzji dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego, definiujgcg ustuge do
wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktory jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
e Montaz przewodow,
Montaz urzgdzen (oprawy oswietleniowe, osprzet elektryczny itp.),
Montaz rozdzielnic,
Montaz tras kablowych,
Uruchomienie kompletnej instalacji elektryczne,
Pomiary odbiorcze instalacji elektryczne).

1.4. Podstawowe okreslenia

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robot | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacii
projektowe).

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen |
innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcg i
Projektantem.

Ksiega obmiardw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr zponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
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formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Rob6t — wykaz robdt z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra opisuje
zakres koniecznych do wykonania prac bedgcych przedmiotem robot.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
I wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru robot instalacji elektrycznych” oraz Polskich Norm, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdot zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
iInne, nie mogag powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny byc traktowane
jako integralna czesc¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potgczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig I wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
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Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

2. Materiaty

Wyszczegolniony spis materiatow znajduje sie w Zestawieniu Materiatow
znajdujgcym sie w dokumentacji projektowe;.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego
I przedmiaru robdt, Wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazac¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg technicznag.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do instalacji elektrycznych muszag
posiadac Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow .

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ sSwiadectwo
dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Wymagania do materiatéw uzytych w projekcie

Wykonawca robot elektrycznych zobowigzany jest do zastosowania materiatow
okreslonych w dokumentacji projektowe] oraz w zestawieniu dotgczonym do
przedmiaru robot. Zamawiajgcy w uzasadnionych przypadkach dopuszcza
zastosowanie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze parametry techniczne
zastosowanych zamiennikow nie bedg gorsze . Materiaty zamienne muszg uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru. Wszystkie uzyte materiaty | urzgdzenia uzyte w
procesie budowy muszg byc¢ dopuszczone do instalowania na terenie Polski.
Wykonawca dostarczy komplet dokumentéw urzgdzen i materiatéw (np. atesty, karty
gwarancyjne, aprobaty techniczne itp.) w trakcie odbioréw technicznych.

Wszystkie materiaty zastosowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wszystkie
obowigzujgce normy i przepisy.

2.3. Sktadowanie materiatdw i urzadzen na budowie

Wszystkie materiaty i urzgdzenia nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
pozbawionych wilgoci, przystosowanych do tego celu w temperaturze nie mniejszej
niz 15 °C i nie wiecej niz 25 °C. Bebny kablowe mozna sktadowac na wtasciwie
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przygotowanym podtozu zgodnie z zaleceniami producenta. Materiaty
wielkogabarytowe nalezy przechowywac na terenie wygrodzonym, zabezpieczonym
przed dostepem 0séb nieupowaznionych. Materiaty powinny zostac¢ zabezpieczone w
taki sposob aby nie powodowaty zagrozenia dla uzytkownikow terenu budowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jakosc
wykonywanych prac. Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska I przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg
mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. Transport.
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
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5. Wykonanie robét
5.1. Szczegbtowy opis robot

Wykonawca zobowigzany jest za prowadzenie robot zgodnie z Umowag. Jakosé
stosowanych materiatow i wykonywanych prac musi by¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji wszystkich wytycznych/polecen
Projektanta w ramach Nadzoru Autorskiego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za doktadne wytyczne w obiekcie | wyznaczenie
wszystkich wysokosci elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
jednoczesnie stosujgc wszystkie obowigzujgce przepisy prawa. Wszystkie btedy
spowodowane btednym wytyczeniem wysokosci muszg zostac poprawione na koszt
Wykonawcy, po uzyskaniu akceptacji Kierownika Budowy. Niezaleznie od otrzymane)
dokumentacji od Inwestora, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania rezultatu
koncowego. Projekt oraz Specyfikacja Techniczna sg dokumentami wzajemnie sie
uzupetniajgcymi. W przypadku watpliwosci, pomytki lub btedu Wykonawca powinien
wyjasnic sporne kwestie z Inwestorem. Wszelkie nie ujete prace oraz nie sygnalizowane
niezgodnosci bedg interpretowane na korzysc Inwestora.

Inspektor jest upowazniony do przeprowadzenia inspekcji wszystkich robot |
kontroli wszystkich wyrobow | materiatow dostarczonych na budowe. Wszystkie
urzadzenia | materiaty posiadajgce wady i usterki nie zostang zakwalifikowane przez
Wykonawce do montazu lub zostang odrzucone przez Inspektora.

Zakres robot Wykonawcy: dostawa i roztadunek wszystkich urzgdzen i osprzetu
I materiatow niezbednych do wykonywania prac montazowo — instalacyjnych,
zabezpieczenie urzadzen uszkodzeniami, kradziezg lub innymi czynnikami majgcymi
wptyw na jakosc¢, wykonanie Dokumentacji Powykonawcze] oraz przedtozenie
wymaganych przepisami prawa certyfikatow dla wszystkich zastosowanych urzgdzen
I materiatow, uczestnictwo we wszystkich odbiorach, kontrolach itp. Wykonawca robot
elektrycznych odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywania robot oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszystkie odstepstwa od
projektu muszg zosta¢ udokumentowane w Dzienniku Budowy. Urzgdzenia powinny
zosta¢ zainstalowane w taki sposdob aby zapewni¢ swobodny dostep w czasie
przegladow | konserwacji. W instalacji elektrycznej nalezy stosowac odrebne obwody
elektryczne: oswietlenie  ogdlne, oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne oraz
bezpieczenstwa), gniazda wtyczkowe ogdlnego przeznaczenia, gniazda wtyczkowe i
obwody urzgdzen o mocy wiekszej niz 2 kW, gniazda wtyczkowe w tazienkach i
toaletach. Gniazda wtyczkowe i tgczniki oswietlenia nalezy zainstalowac w taki sposob
aby nie kolidowaty z wyposazeniem pomieszczen.

5.1.1. Prace przygotowawcze
Przed rozpoczeciem wykonania wtasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac
prace przygotowawcze m.in.:

e demontaz istnigjgcych instalacji wewnetrznych,
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e wykonanie bruzd, otwordow w celu utozeniu instalacji

e otwory nalezy wykonac tak, aby mozliwe byto pdzniejsze ich zabezpieczenie do
klasy odpornosci ogniowej EL 60 (rozwigzanie systemowe, montaz zgodnie z
technologig wybranego producenta).

Wszystkie przejscia przewodow przez oktadziny stropu REI 60 nalezy uszczelni¢
masg ogniochronng o parametrach zgodnych z wymogami przyjetej klasy odpornosci
ogniowe;j.

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw
BHP. Miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0soéb
niebedgcych  uczestnikami  procesu budowlanego 1 oznakowac¢ tablicami
ostrzegawczymi.

5.1.2. Przygotowanie bruzd

Szerokos¢ | gtebokos¢ bruzd nalezy dostosowac¢ do srednicy uktadanych
przewodow uwzgledniajgc rodzaj i grubosc tynku. Nie dopuszcza sie wykonania bruzd
w cienkich sciankach dziatowych | w betonowych elementach konstrukcyjnych.

5.1.3. Uktadanie przewodow

Przy uktadaniu przewoddéw na uchwytach — odlegtosci pomiedzy uchwytami nie
powinny byc¢ wieksze niz 0,5 m — dla przewodow i 1,0 m dla kabli.
Uchwyty powinny znajdowac sie w poblizu sprzetu i osprzetu, do ktérego dany
przewod jest wprowadzany. Zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie moga byc¢
widoczne. Przewody i kable uktadane w bruzdach powinny zosta¢ zamontowane w
taki sposob aby nie wystawaty z bruzd.

5.1.4. Montaz wytgcznikéw o$wietlenia

Wytgczniki w korytarzach | pomieszczeniach nalezy montowac na wysokosci
1,3m od posadzki. Wytagczniki nalezy montowaé w puszkach gtebokich (fi 60).
tgczenie przewodow nalezy umiesci¢ w puszcze za tgcznikiem.

5.1.5. Montaz gniazd wtyczkowych

Gniazda wtyczkowe nalezy zainstalowa¢ na wysokosci 0,3m od posadzki w
puszkach gtebokich (fi 60). tgczenie przewoddw nalezy umiesci¢ w puszcze za
gniazdem.

5.1.6. Montaz rozdzielnic

Rozdzielnice nalez montowac w miejscach ustalonych w dokumentac;ji

projektowej. Montaz podtynkowy zgodnie z zaleceniami producenta. Rozdzielnice
muszg by¢ zamykane na klucz.
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5.1.7. PrzejScia przez Sciany i stropy

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznej przez sciany i stropy musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia wyzej wymienione muszg by¢ wykonane
w przepustach rurowych o odpowiedniej Srednicy. Przejscia pomiedzy
pomieszczeniami o roznych strefach pozarowych powinny by¢ wykonane w sposdb
szczelny. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtoge muszg zostac
odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi np. rury stalowe lub
z tworzyw sztucznych, koryta kablowe itp.

5.1.8. taczenie przewodow

tgczenia przewodow nalezy dokonywac w puszkach tgczeniowych, w puszkach
instalacyjnych osprzetu | rozdzielnicach. Konce przewodow miedzianych z zytami
wielotrutowymi muszg by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. W przypadku
odbiornikow majgcych wyprowadzony fabrycznie przewodd zasilajgcy, sposob
podtgczenia nalezy skonsultowac z Inspektorem Budowlanym Ilub Zamawiajgcym.
Wszystkie przewody muszg by¢ utozone swobodnie tak aby nie byty narazone na
naciggi | dodatkowe naprezenia.

5.1.9. Zabezpieczenia p.poz.

Wszystkie przejscia przez sciany i stropy stanowigce oddzielenie pozarowe
nalezy uszczelni¢ przeciwpozarowo. Materiaty uszczelniajgce dobrac¢ zgodnie z klasg
odpornosci ogniowe] podang w dokumentacji projektowej. Przejscia nalezy
ponumerowac i oznaczy¢ tabliczkami znamionowymi.

5.1.10. Wytgcznik hotelowy

Wszystkie pokoje zaplecza noclegowego muszg zostaéc wyposazone —w
wytaczniki hotelowe ( kieszenie na karte magnetyczng). W tablicach obiektowych nalezy
zainstalowac styczniki, ktore zostang sprzezone z czytnikiem kart. Stycznik poprzez
witozenie lub wyciagniecie kart magnetycznej zataczajg lub wytgczajg obwody
elektryczne dedykowane dla danego pokoju. Czytniki majg rowniez odpowiadac za
otwieranie drzwi wejsciowych dla danego pomieszczenia. Drzwi nalezy wyposazy¢ w
czytnik magnetyczny , ktéry umozliwia otwarcie drzwi.

5.2. Sposdb prowadzenia robdt

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,Warunkow technicznych
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z
zatozen ogolnych | szczegotowych do katalogow, stanowigcych podstawe
sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na
witasny koszt.

Roboty ziemne i demontazowe wykonane zostang z zastosowaniem recznych i
mechanicznych srodkow transportu poziomego.

Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatéw z demontazu oraz gruntu z
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wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu, do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji elektrycznej. Instalacje powinny spetnia¢ wymagania
podstawowe dotyczgce w szczegdlnosci:

bezpieczenstwa konstrukcji,

bezpieczenstwa pozarowegqo,

bezpieczenstwa uzytkowania,

Odpowiednich  warunkow higienicznych | zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e 0szczednosci energii.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
kierownikowi projektu zgodnosci dostarczonych materiatow | realizowanych robot z
Dokumentacjg Projektowg, oraz wymaganiami specyfikacji technicznej, norm i
przepisow. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomic
Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca powiadomi pisemnie Inspektora Nadzoru, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robot.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjg techniczng w odpowiednich jednostkach
obmiarowych. Dla rozdzielnic — kpl., dla dtugosci przewodow i kabli — m. Dla reszty
urzgdzen — szt.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
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7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa sa:

e m — jednostka obmiarowa dotyczaca dtugosci zastosowanych np. kabli,
przewodow itp.,

e szt. —dla urzadzen,

e kpl. - dlarozdzielnic elektrycznych, osprzetu elektrycznego.

8. Odbidr robdt.

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
elektrycznej.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajgcych
wykonywanie instalacji elektrycznej I w szczegolnosci powinny im podlegac¢ prace,
ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma
nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem | prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do
nastepujgcych rodzajéw robot:

e wykonanie przejs¢ dla przewodow i kabli przez sciany i stropy - umiejscowienie
| wymiary otworu,
e wykonanie bruzd w Scianach - wymiary bruzdy; czystosc bruzdy.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzagdzi¢ protokot

stwierdzajacy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca | zakres robot objetych odbiorem.
W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokonac¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbiér czesciowy instalacji elektrycznej.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji elektrycznej, do ktorych zanika dostgp w wyniku postepu robot. Dotyczy on na
przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach, w
warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody
budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
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W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z Projektem Technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich puntach projektu oraz specyfikacji technicznej,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do Dziennika Budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgey
prawidtowe wykonanie robot, zgodnosc wykonania instalacji z projektem technicznym
I pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac miejsce zainstalowania elementow Iub lokalizacjg czesci instalacji,
ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do dokumentacji nalezy zatgczyc protokoty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
czesciowego.

8.3. Odbidr koricowy instalacji elektrycznej.

Inwestor powotuje komisje odbiorowg robot elektrycznych. W sktad komisg;ji
wchodza:

- przedstawiciele Inwestora,

- Inspektor Nadzoru z zakresu robot elektrycznych,

- Kierownik Budowy,

- przedstawiciel Wykonawcy robot elektrycznych.

Przed przystgpieniem do odbioru koncowego Kierownik Budowy zobowigzany
jest dostarczy¢ kompletng Dokumentacje Powykonawczg. W zakres odbioru
koncowego wchodza:

- sprawdzenie Dokumentacji Powykonawczej,

- sprawdzenie zgodnosci wykonanych robot elektrycznych zgodnie z Umowsa,
Projektem Wykonawczym, Warunkami Technicznymi, normami | przepisami oraz
wiedzg techniczna,

- sprawdzenie odbiorowego protokotu z prob i pomiarow instalacji elektryczne).

8.4. Badania odbiorcze

8.4.1. 0Ogdlne zasady odbioru instalacji elektrycznej

Badania odbiorcze instalacji elektrycznej powinna przeprowadzac¢ komisja
sktadajgca sie co najmniej z dwoch osob. Badania odbiorcze instalacji mogg byc

wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce doswiadczenie | zaswiadczenie
kwalifikacyjne.
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Zakres badan odbiorczych obejmuije:

- ogledziny instalacji elektryczne;

- pomiary i proby instalacji elektryczne;

Po zakonczonych badaniach instalacji komisja powinna sporzadzi¢ protokot
koncowy z badan odbiorczych, ktory nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego. Protokot
musi zostac¢ przygotowany zgodnie z wytycznymi umieszczonymi w normie PN-HD
60364-6.

Protokot powinien zawierac co najmniej nastepujgce dane:

- numer protokotu,

- date I migjsce wykonania badan odbiorczych,

- Imiona i nazwiska cztonkéw komisji,

- rodzaj wykonywanych pomiarow,

- wyniki badan/pomiaréw odbiorczych,

- ocene wynikow badan odbiorczych,

- uwagi,

- decyzje komisji o dopuszczeniu instalacji elektrycznej do uzytku,

- podpis cztonkow komisji,

- kopie uprawnien cztonkow komisji odbiorcze),

- kopie wzorcowania uzytych miernikow pomiarowych.

8.4.2. Pomiary i préby instalacji elektrycznej

Zakres pomiarow i prob nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgca normg PN-HD
60364-6 a w szczegdlnosci:

- sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych,

- pomiar rezystancji izolacji,

- pomiar rezystancji uziemienia,

- sprawdzenie kolgjnosci faz,

- sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wytgcznikow roznicowopradowych,

- pomiar natezenia oswietlenia podstawoweqo,

- pomiar natezenia oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,

- badanie zadziatania gtdwnego wytgcznika pradu.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, Wymagania | badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB | w Dokumentacji
Projektowe;.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny
jednostkowe lub kwota ryczattowa bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

a) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

b) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

c) koszty posrednie, w sktad, ktorych wchodza:

— ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru |
laboratorium,

— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii elektrycznej i wody, budowa drég tymczasowych dojazdowych itp.),

— koszty dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia robot, wydatki dotyczace
BHP,

— ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow | bocznic, koszty
ekspertyz dotyczgcych wykonywanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

d) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

a) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnym,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

f) inne koszty niewymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zamdwienia.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
jednostkowg w wycenionym kosztorysie, sporzgdzonym na podstawie przedmiaru
robot, jest ostateczna | wyklucza mozliwosc¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robot objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2. Wycena.

Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawiera¢ wszystkie koszty
robot przypisane okreslonym pozycjom przedmiaru robot, tgcznie ze wszystkimi
kosztami | wydatkami, ktore mogg byc¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z
wykonaniem robot budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi i zobowigzaniami
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie, ktérych sformutowano
oferte i zawarto Umowe. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia
robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie
stawki jednostkowe. Stawki i ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze robot beda
ustalone na poziomie stawek biezacych, ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki i ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiaru robot. Stawki te
pokrywajg wszystkie podatki, optaty i inne zobowigzania finansowe, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym bgdz w ofercie.
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10. Wykaz przepisow.

Rozporzadzenia

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126,
Nr 109100 poz.1157,Nr 120100 poz.1268,Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085,
Nr110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U.z2010r. Nr 109, poz.719 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.
U. z 2003r. Nr 48 poz. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 31 lipca
1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz
sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu |
powszechnego stosowania w budownictwie. (Dz. U. Nr 113, p6z. 728)

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia,

PN-EN IEC 62275:2020-03 Systemy prowadzenia przewodow — Opaski
przewodow do instalacji elektrycznych,

PN-EN [EC 60445:2022-04 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja
zaciskow urzadzen i koncowek przewodow a takze samych przewodow,
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
PN-EN |EC 60664-1:2021-02 Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia -- Czesc 1: Zasady, wymagania i badania,

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice | sterownice niskonapieciowe -- Ochrona
przed porazeniem pragdem elektrycznym -- Ochrona przed niezamierzonym
dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czesc¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia,

Katalogi techniczne | karty katalogowe producentow materiatow | urzgdzen.
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