SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot specyfikacji techniczne]

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
sanitarnych dla budynku przy ul. Stabtowickiej 149, dziatka nr 1/15, AM-30, obreb
Pracze Odrzanskie we Wroctawiu, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
wtasciwosci materiatdbw, wymagania dotyczgce sposobu wykonania i oceny
prawidtowosci poszczegolnych robdt instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktére
powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien
spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje
nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
I przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu a niezawarte w dokumentacji winne byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlanag.
Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego lub Biura Projektow. Zmiany
w przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza
zostaC zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatow | urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwrocic sie pisemnie do Inwestora celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiarow liniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na realizacje instalacji grzewczych,
objetych przedmiarem robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg techniczng

W ramach niniejszych Wymogow Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania
I odbioru nastepujgcych instalacji :

e wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
e wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,
e wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
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e wewnetrznej instalacji gazowej,
e wentylacji wywiewnej,
e klimatyzacji.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie kompletnych instalacji. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
i precyzji dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego, definiujgcg ustuge do
wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu korncowego.

Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
e dostawa materiatow,

wykonanie prac przygotowawczych,

montaz rurociggow,

montaz armatury,

montaz urzadzen,

badania instalacji (w tym proby szczelnosci),

zabezpieczenia antykorozyjne,

wykonanie izolacji termiczne),

regulacja dziatania instalacji,

przeprowadzenie badan odbiorczych.

1.4. Podstawowe okreslenia

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robot | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentaciji
projektowe).

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen |
innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcg |
Projektantem.

Ksiega obmiardw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
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Przedmiar Robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Opis Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — czes¢ dokumentacji projektowej, ktdra opisuje
zakres koniecznych do wykonania prac bedgcych przedmiotem robot.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke
I wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45333200-2: Roboty instalacyjne gazowe

45331200-8: Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza
45331110-0: Instalowanie kottow

1.6. 0gdlne wymagania dotyczgce robot

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg dokumentaci
projektowe] z zachowanie przepisow prawa oraz Polskich Norm, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego |
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
iInne, nie mogag powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny byc traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig | wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.
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1.6.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i
informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
ochrone, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest witgczony w cene
umowng. Wszelkie powyzsze urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.6.2. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac | stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy |
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej | innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegdolny wzglad na odpowiednia lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

e stosowac bedzie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

v" mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.4. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
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szkodliwego oddziatywania tych materiatbw na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakornczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.5. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot | za wszelkie materiaty |
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczac¢ prace zwigzane z utrzymaniem
nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.6. Bezpieczeristwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelki koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie za wykonanie zamowienia.

1.6.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne I miejscowe oraz inne przepisy I wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami | bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow I wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. W sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i innych odnosnych dokumentow.
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2. Materiaty

Wyszczegolniony spis materiatow znajduje sie w zestawieniu materiatow
znajdujgcym sie w dokumentacji projektowe;.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego
I przedmiaru robodt, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia |
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty | urzgdzenia uzyte do wykonania instalcji muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow .

Materiaty eksponowane do wnetrza muszg ponadto posiada¢ sSwiadectwo
dopuszczenia Panstwowego Zaktadu Higieny.

Materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ sSwiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
e polskim normom,
e wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWIORB,

e wymogom wyrobow dopuszczalnych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow |
odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego Zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. Wymagania do materiatéw uzytych w projekcie

e instalacje wodociggowg wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wykonac z rur |
ksztattek miedzianych, alternatywnie z rury uluPEX o potgczeniach zaciskanych,

e catg instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonac z jednego materiatu z
zastosowaniem tej samej metody (systemu) taczenia,

e instalacje wodociggowg wody zimnej | cieptej prowadzi¢ w otulinie ze
spienionego polietylenu lub gumy porowatej o grubosciach zaleznych od
srednicy zgodnie z tabelg podang w dokumentacji projektowe;,

Strona 81z21



e wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg wykonac z rur stalowych ze szwem
podwajnie ocynkowanych, tgczonych na gwint lub poprzez lutowanie,
alternatywnie tgczonych metoda zaciskang

e wewnetrzng instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych
z PCV. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg, gumowa,

e instalacje c.o0. prowadzong w posadzce wykonac z rur aluPEX o potgczeniach
zaciskanych. Pozostatg czesc¢ instalacji z rury aluPEX, miedzianej lub stalowej o
potgczeniach zaciskanych,

e przewody instalacji c.o. zaizolowac¢ gotowymi elementami z pianki
poliuretanowe),

e instalacje c.0. w obrebie wbudowanej kottowni gazowej wykonac z rur

stalowych ze szwem, czarnych wg PN-84/H-74200 oraz rur stalowych bez

szwu czarnych wg PN-84/H-74219, zmiany kierunku za pomoca kolan
hamburskich, lub gotowych ksztattek zeliwnych, ocynkowanych,

wewnetrzng instalacje gazowg wykonac z rur stalowych ze szwem

przewody wentylacji wykonane rurami typu SPIRO

skropliny z uktadu klimatyzacji wykonac z rur PCV

instalacje freonowg wykonac¢ w rur miedzianych izolowanych guma porowatsg,

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw na budowie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i witasciwosc do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

e Rury stalowe, z tworzywa i miedziane

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na
podktadach drewnianych. Pierwszg warstwe rur nalezy zabezpieczy¢ przed
przesunieciem za pomocg klindw drewnianych przybitych do podktadéw. Rury nalezy
przechowywac pod zadaszeniem (wiatg). Rury nalezy uktada¢ wg srednic, w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych
asortymentow. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i
od zewnatrz, bez widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych korozjg (w przypadku
rur stalowych lub miedzianych) lub uszkodzeniami. Rury z tworzywa przechowywac w
kregach na ptaskiej palecie wykluczajgcej mozliwosc ich zatamywania lub deformac;ji.

o Ksztattki i armatura
Ksztattki I armature oraz uszczelki nalezy przechowywac¢ w magazynie zamknietym

oraz suchym. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnosc. Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:
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v' na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia; w
przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane migjsca
przemy¢ naftg, wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione,

v’ przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub zasuwa)swobodnie
zmienia swoje potozenie, armatura jest wewnatrz czysta, a zwierciadto dochodzi
do potozenia zamkniecia,

v uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Czesci obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
ttuszczami  technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe bez
indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

e Materiaty izolacyjne.

Wyroby | materiaty stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych | suchych, w sposéb zgodny z
wymaganiami wg odpowiednich norm przedmiotowych. Materiaty izolacyjne powinny
byc¢ opakowane przez producenta w sposob zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

e Urzadzenia.

Nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.
W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktéry zapewni odpowiednig jakosc
wykonywanych prac. Liczba | wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska I przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru I uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
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4. Transport.
4.71. 0Ogdélne wymagania dotyczgce transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania
dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robét

Zakres projektu obejmuje wykonanie:

wewnetrznej instalacji wodociggowe] wody zimnej i ciepte] wody uzytkowe]
wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania

wewnetrznej instalacji gazowe]

wentylacji wywiewne]

klimatyzacji

Szczegotowy opis robot ujeto w opisie technicznym dokumentacji projektowej
,Instalacje Sanitarne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg
na wykonanie zamowienia oraz za jakosc zastosowanych materiatow | wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Wymaganiami STWIORB, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
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materiatow i elementéw robot bedg oparte na Wymaganiach sformutowanych w
umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkeji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.1. Szczegdbtowy opis robdt
5.1.1. Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykonania wtasciwych prac instalacyjnych nalezy wykonac
prace przygotowawcze m.in.:
e demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych,
e wykonanie bruzd, otworéw w celu utozeniu instalacji
e otwory nalezy wykonac tak, aby mozliwe byto péznigejsze ich zabezpieczenie do
klasy odpornosci ogniowej EL 60 (rozwigzanie systemowe, montaz zgodnie z
technologig wybranego producenta).

Wszystkie przejscia przewodow przez oktadziny stropu REI 60 nalezy uszczelni¢
masg ogniochronng o parametrach zgodnych z wymogami przyjetej klasy odpornosci
ogniowe.

Przed przystagpieniem do robot rozbidrkowych nalezy w zakresie niezbednym do
prowadzenia prac rozbiorkowych odtgczyc istniejgce sieci elektryczne, c.o., sanitarne |
inne znajdujgce sie w obszarze robot. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegac
obowigzujgcych przepisow BHP. Miejsce prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem o0sOb niebedgcych uczestnikami procesu budowlanego i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi.

5.1.2. Montaz przewoddéw rurowych

Przewody poziome tam gdzie jest to wymagane powinny by¢ prowadzone ze
spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewoddéw zapewni¢ mozliwosc
odwadniania instalacji, a w najwyzszych miejscach zataman przewodow mozliwosc
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania odcinkow przewodow
bez spadku jezeli predkosc¢ przeptywu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a
oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach sciennych 1 w szlichcie
podtogowe] powinny byc¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy
przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane | naniesione w dokumentacj
powykonawcze).

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy wtasciwg kompensacje
wydtuzen cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji),
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej
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(przewody ze stali weglowej zwyktej) i cieplnej. Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewodow bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody instalacji c.o. zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny
by¢ utozone réwnolegle. Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacje. Oba przewody pionu
dwururowego nalezy uktada¢ zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami. Odlegtosc
miedzy przewodami pionu o wiekszej srednicy powinna byc¢ taka, aby mozliwy byt
dogodny montaz tych przewodow.

Przewdd zasilajgcy w instalacji c.o. pionu dwururowego powinien sie znajdowac
z prawej strony, powrotny zas z lewej (dla patrzacego na sciane). Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed dewastacjg (szczegdlnie
dotyczy to przewodow z tworzywa sztucznego i miedzi). Przewody poziome nalezy
prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji wody zimnej i przewodow gazowych.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob
uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:

e Wyznaczenie migjsca utozenia rur,

e wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

e przecinanie rur, rury nalezy przycina¢ na wymagang dtugosc prostopadle do osi
za pomocg odpowiednich narzedzi — nozyc, obcinakow do rur.

e zatozenie tulei ochronnych,

e przed przystgpieniem do procesu tgczenia przewodow stalowych, miedzianych
nalezy rure i ksztattke oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen (kurzu, ttuszczu itp.),
osuszyc,

W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomocg obejm lub
uchwytow z wktadkg gumowa.

5.1.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym
przez sciang, a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne.
W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna
powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrzne;
rury przewodu:

e CONajmnigj 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

e conajmnigj o 1cm, przy przejsciu przez strop.

Przepust Instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia

przeciwpozarowego powinien by¢ wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
odpowiednig klase odpornosci ogniowej (szczelnosci ogniowe] E; izolacyjnosci
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ogniowej ) wymagang dla tych elementéw, zgodnie z rozwigzaniem szczegdtowym
znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej Scianie
budynku ponizej poziomu terenu, powinien by¢ wykonany w sposéb zapewniajgcy
przepustowi uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci, zgodnie z rozwigzaniem
szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien by¢ wykonany
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.
Przejscie rurg w tulel ochronnej przez przegrode nie powinno by¢ podporg przesuwng
tego przewodu.

5.1.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usungc z
niej zaslepienia | ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna byc instalowana w najnizszych punktach instalacji
oraz na podejsciach pionéw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od
strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegoélnych pionéw z wody, po ich
odcieciu. Armatura spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych i by¢ zaopatrzong w ztgczke do weza.

Kazdy pion powinien by¢ wyposazony w armature odcinajgcg z armaturg
spustowg, montowang na podejsciu przewodu zasilajgcego | powrotnego.

5.1.5. Montaz urzadzen

e Wszystkie urzgdzenia nalezy zamontowac zgodnie z dokumentacjg projektows,
zaleceniami producenta oraz z zachowaniem przestrzegania przepisow oraz
Polskich Norm,

e Hydranty wewnetrzne HP25 (zawdr hydrantowy i szafka hydrantowa z wezem
gasniczym i pradownica) nalezy montowac¢ 1,35m nad posadzky. Za
odgatezieniem, na instalacji bytowe] wodociggowe] zamontowac zawor
pierwszenstwa.

e Podtgczenia przybordow sanitarnych do przewodow podejs¢ kanalizacyjnych
instalacji kanalizacyjnej sanitarne] wykona¢ w sposob standardowy dla tego
typu przyboréw sanitarnych zgodnie z zaleceniami producenta.

e Grzejniki instalowac¢ w odlegtosci 70mm nad posadzkg oraz 50mm od Sciany.

e Detektor gazu nalezy umiesci¢ pod sufitem pomieszczenia projektowanej
wbudowanej gazowej kottowni lokalnej, w bezposrednim sgsiedztwie kotta
grzewczego.
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5.1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne

Rurociggi z materiatow ulegajgcych korozji pomalowac . Wszystkie powierzchnie
podlegajgce malowaniu powinny byc¢ czyste, gtadkie i odttuszczone.

5.1.7. Zabezpieczenia p.poz.

Przejscie przewodow rurowych przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonac w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod, w wybranym systemie, zgodnie
z technologig producenta zawartg w aprobatach technicznych. Przejscie przewodow
palnych (z rur z tworzywa) zabezpieczyé: ogniochronna masg peczniejgcg lub
opaskami ogniochronnymi.

5.1.8. I1zolacja cieplna.

Przewody instalacji sanitarnych powinny by¢ izolowanie cieplnie jesli
wymagania takie zamieszczono w dokumentacji projektowe.

Armatura instalacji sanitarnych powinna by¢ izolowana cieplnie, jezeli
wymaganie to wynika z dokumentacji projektowej tej instalacji. Wykonywanie izolacji
cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob
szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat, z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc oraz rodzaj
ptaszcza ostaniajgcego, powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng dane;
instalacji. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny byc¢ suche,
czyste i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwosc ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z
niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
lub zawilgoceniem.

lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.2. Sposdb prowadzenia robét

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z zapisami obowigzujgcych
przepisow prawa oraz Polskich Norm, a takze wynika¢ z zatozen ogodlnych i
szczegotowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji I zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na
witasny koszt.

Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatow z demontazu oraz gruntu z
wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji  harmonogram robot uwzgledniajgcy
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wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
grzewczej. Instalacje grzewcze powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczgce
W szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukgji,

e bezpieczenstwa pozarowegqo,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony

srodowiska,
e 0szczednosci energii.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Badanie zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniete] jakosci robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
kierownikowi projektu zgodnosci dostarczonych materiatow | realizowanych robot z
Dokumentacjg Projektowg, oraz wymaganiami specyfikacji technicznej, norm |
przepisow. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomic
kierownika budowy o rodzaju | terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji kierownika budowy.

Wykonawca powiadomi pisemnie kierownika projektu, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgce),
ktorg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez kierownika projektu.

7. Obmiar robdt.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie w tym, np.: dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi, do ogolnej
dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow,
dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy,
catkowitg dtugosc przewodow przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelnosc lub
przy badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewodow zasilajgcych i
powrotnych.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow. Jakikolwiek btgd
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pisSmie.
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7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowa sa:

e mb — dla montazu rur, kanatéw i prob szczelnosci - dla kazdego typu i
srednicy rur i kanatow, dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do
0golnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na
gwint i tgcznikdw; dtugosc zwezki nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o
wiekszej srednicy,

e szt. —dlaarmatury, urzadzen - dla kazdego typu i srednicy.

8. Odbidr robdt.
8.1. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych
kanatach nieprzetazowych, przewodow uktadanych w rurach ptaszczowych w
warstwach budowlanych podtogi, wezownic grzejnikow ogrzewania podtogowego
utozonych i zalewanych jastrychem, uszczelnien przejs¢ w przepustach przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonany
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich puntach projektu oraz specyfikacji technicznej,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢ protokoét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
I pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementow Iub lokalizacjg czesci instalacji,
ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
czesciowego.
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8.2. Odbiér koncowy

Kazda Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

e zgodnie z przeznaczeniem i dokumentacjg techniczng instalacje odpowiednio
wyptukano, przedmuchano napetniono wodg lub czynnikiem i odpowietrzono,

e dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

e zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce w szczegolnosci regulacje
montazowg oraz badanie w ruchu ciggtym podczas ktorych urzadzenia |
instalacja zapewniata uzyskanie zatozonych parametréw (odpowiednio
temperatury, przeptywy, cisnienia),

e zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce
wptyw na spetnienie wszystkich wymagan stawianych urzgdzeniom i instalacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty:
e projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
e dziennik budowy,
potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe | przepisami,
obmiary powykonawcze,
protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,
protokoty odbioréw czesciowych,
protokoty wykonanych badan odbiorczych,
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje,
dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
e instrukcje obstugi | gwarancje wbudowanych wyrobow,
e instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach projektu i specyfikacji technicznej, a w
przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

e sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokot odbioru koricowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi
przyczynami.

8.3. Badania odbiorcze

Badania odbiorcze powinny obejmowac co najmniej:
e sprawdzenie poprawnosci doboru I montazu materiatow, armatury i urzadzen,
e proby szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie osiggniecia wymaganych parametréow (np. temperatury, cisnienia,

itp.)

e sprawdzenie prawidtowosci zadziatania wszystkich elementow
zabezpieczajgcych instalacje i urzadzenia (np. zawory bezpieczenstwa, detekcja
gazu).

Kazdorazowo z przeprowadzonego badania odbiorczego powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajgcy jego zakres i metode, dane pomiarowe oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czesc instalacji,
ktora byta objeta badaniem. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okreslic termin w ktorym instalacja ogrzewania powinna byc¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, Wymagania | badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB | w Dokumentacji
Projektowe;.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny
jednostkowe lub kwota ryczattowa bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

a) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

b) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

c) koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:
— ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i

laboratorium,
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— koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii elektrycznej i wody, budowa drég tymczasowych dojazdowych itp.),

— koszty dotyczgce oznakowania i zabezpieczenia Robot, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy,

— ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow | bocznic, koszty
ekspertyz dotyczgcych wykonywanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

d) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

a) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot | w okresie gwarancyjnym,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

f) inne koszty niewymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zamowienia.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
jednostkowg w wycenionym kosztorysie, sporzgdzonym na podstawie przedmiaru
Robdt, jest ostateczna i wyklucza mozliwosc¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. Wycena.

Cena i stawki podane w kosztorysie powinny zawiera¢ wszystkie koszty
robot przypisane okreslonym pozycjom przedmiaru robot, tgcznie ze wszystkimi
kosztami | wydatkami, ktore mogg byc¢ potrzebne na pokrycie wydatkéw zwigzanych z
wykonaniem Robot budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi | zobowigzaniami
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie, ktérych sformutowano
oferte i zawarto umowe. Przyjmuije sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia robot,
zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie stawki
jednostkowe. Stawki | ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robot beda
ustalone na poziomie stawek biezgcych, ustalonych przed datg ztozenia oferty.

Stawki | ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiaru Robot. Stawki te
pokrywajg wszystkie podatki, optaty i inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. Wykaz przepisow.

Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126,
Nr 109100 poz.1157,Nr 1207100 poz.1268,Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085,
Nr110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdZniejszymi zmianami),
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Normy

PN-EN 12831-1:2017-08 Metoda obliczania projektowego obcigzenia cieplnego
- Czes¢ 1: Obcigzenie cieplne, Modut M3-3.

PN-EN ISO 6946:2017-10 Opor cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta.
PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w
Instalacjach wodociggowych | ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen
zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny.

Katalogi techniczne i karty katalogowe producentow materiatéw i urzadzen.
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