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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji
staboprgdowych dla budynku przy ul. Stabtowickiej 149, dziatka nr 1/15, AM-30, obreb
Pracze Odrzanskie we Wroctawiu, obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania
witasciwosci materiatow, wymagania dotyczace sposobu wykonania | oceny
prawidtowosci poszczegolnych robot instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru.

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien
spetni¢ Wykonawca przy realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje
nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami
opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes¢ dokumentow kontraktowych.
Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidtowg realizacjg budowy
I przekazaniem obiektu Zamawiajgcemu a niezawarte w dokumentacji winne byc¢
wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w budownictwie normami i sztukg budowlanag.
Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen
finansowych Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego lub Biura Projektow. Zmiany
W przyjetych rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza
zosta¢ zatwierdzone przez Inwestora. Ewentualne zmiany dokonane bez w/w
uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na wniosek Biura
Projektow. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac,
ilosci materiatéw | urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie
wystgpienia niezgodnosci opisu technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca
powinien zwrocic sie pisemnie do Inwestora celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada
powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci zwigzanych z niniejszg
dokumentacja. Nalezy przestrzegac narzuconych wymiarow liniowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na realizacje instalaci
staboprgdowych, objetych przedmiarem robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W ramach niniejszych Wymogoéw Zamawiajgcego podano wytyczne do wykonania
I odbioru nastepujgcych instalacji :
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e wewnetrznej instalacji LAN

e wewnetrznej instalacji RTV,

e wewnetrznej instalacji SAP.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie kompletnych instalacji. Niezaleznie od stopnia doktadnosci
I precyzji dokumentdw otrzymanych od Zamawiajgcego, definiujgcg ustuge do
wykonania, Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania dobrego rezultatu koncowego.

Rysunki i specyfikacja techniczna sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien
wyjasnic¢ sporne kwestie z Zamawiajgcym przed ztozeniem oferty, ktéry jako jedyny jest
upowazniony do wprowadzania zmian.

Wszelkie nie ujete prace oraz niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z
korzyscig dla Zamawiajgcego.

W zakres robot Wykonawcy instalacji wchodzi:
e montaz przewodow,
e montaz urzgdzen,
e pomiary instalacji staboprgdowych,
e testyinstalacji (w tym m.in. proby pozarowe).

1.4. PODSTAWOWE OKRESLENIA

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robot | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
UMmowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentac;i
projektowe).

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i
innej korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem inwestycyjnym, Wykonawcg |
Projektantem.

Ksiega obmiardéw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze
Obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Przedmiar Robdt — wykaz robot z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Opis Przedmiotu Zamdwienia (OPZ) — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra opisuje
zakres koniecznych do wykonania prac bedgcych przedmiotem robot.

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowe], ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
I wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robat.

1.5. NAZWY | KODY ROBOT BUDOWLANYCH

45300000-0 — roboty w zakresie instalacji budowlanych
45310000-3 — roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45312000-7 — instalowanie systemow alarmowych i anten
45314000-1 — instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych
45317000-2 — inne roboty instalacji elektrycznych

1.6. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wszystkie roboty objete Projektem nalezy wykona¢ wg dokumentaci
projektowe] z zachowanie przepisow prawa oraz Polskich Norm, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajgce] odpowiednie uprawnienia
budowlane. Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z
dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego |
inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczyc jedynie dostosowania instalacji do zmian konstrukcyjno-budowlanych,
lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie
mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogag powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny byc traktowane
jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i
Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Zaktada sie, ze Wykonawca dogtebnie
zaznajomi sie z ich zawartoscig I wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed datg zamkniecia przetargu,
o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposob, Scisle w zgodzie z
obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w
Specyfikacjach Technicznych.

1.6.1. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i
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informacyjne, w tym tablice, ogrodzenia, porecze, oswietlenie, znaki ostrzegawcze,
ochrone, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robodt. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowng. Wszelkie powyzsze urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru przed ich ustawieniem.

1.6.2. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ | stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy |
wykanczania robot Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej | innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania; stosujgc sie do tych
wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na odpowiednia lokalizacje baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych.

e stosowac bedzie wszelkie srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

v zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

v’ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

v" mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.3. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe).
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami | zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.4. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwose
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zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych
organow administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych
dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.6.5. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot | za wszelkie materiaty |
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do
czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
zrealizowane obiekty byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego. Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ prace zwigzane z utrzymaniem
nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.6.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet | odpowiednig odziez dla ochrony zycia | zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszelki koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie | sg uwzglednione w cenie za wykonanie zamowienia.

1.6.7. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW.

Wykonawca zobowigzany jest wszystkie przepisy wydane przez wtadze
centralne I miejscowe oraz inne przepisy I wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod. W sposob
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i innych odnosnych dokumentow.
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2. MATERIALY

Wyszczegolniony spis materiatow znajduje sie w zestawieniu materiatow
znajdujgcym sie w dokumentacji projektowe;.

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu | stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu Wykonawczego
I przedmiaru robot, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkow zamaodwienia i
przyjetym w ofercie rozwigzaniom technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu | stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow.

Materiaty | urzgdzenia powinny posiada¢ swiadectwa jakosci, certyfikaty kraju
pochodzenia oraz powinny odpowiadac:
e polskim normom,
e wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWIORB,
e wymogom wyroboéw dopuszczalnych do obrotu | stosowania w
budownictwie.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow |
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zZrodta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

2.2. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALtOW NA BUDOWIE

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakosc¢ 1 witasciwosc do robdt | byty dostepne do kontroli przez Inspektora
Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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e Urzadzenia.

Urzadzenia stosowane do wykonania kazdej z instalacji nalezy przechowywac w
pomieszczeniach krytych | suchych, w sposob zgodny z wymaganiami wg
odpowiednich norm przedmiotowych. Urzgdzenia powinny by¢ opakowane przez
producenta w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem |
zniszczeniem.

e Przewody i kable.

Nalezy sktadowac w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji technicznej, i projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca musi zapewni¢ taki sprzet, ktory zapewni odpowiednig jakosc
wykonywanych prac. Liczba | wydanos¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;,
Specyfikacji i wskazaniach Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska I przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja techniczna przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajgcego o swoim zamiarze wyboru | uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT.

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznej | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.
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4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Zakres projektu obejmuje wykonanie:
e wewnetrznej instalacji LAN
e wewnetrznej instalacji RTV,
e wewnetrznej instalacji SAP.

Szczegotowy opis robot ujeto w opisie technicznym dokumentacji projektowe]
,Instalacje staboprgdowe".

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowa
na wykonanie zamowienia oraz za jakosc zastosowanych materiatow | wykonywanych
robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, Wymaganiami STWIORB, projektu
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementoéw robot zgodnie z wymiarami | rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu |
wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementow robot bedg oparte na Wymaganiach sformutowanych w
Umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow | robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
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5.1. ROBOTY INSTALACYJNO-MONTAZOWE

5.1.1 DEMONTAZE

Przy demontazach istniejgcych instalacji elektrycznych i urzadzen nalezy
okresli¢ zakres tego demontazu i zakres ten uzgodnic z Kierownikiem Budowy.
Instalacje lub urzadzenia elektryczne skierowane do demontazu nalezy pozbawic¢
napiecia poprzez ich trwate odtgczenie od zrodta napiecia.

5.1.2 TRASOWANIE DLA NOWYCH INSTALACJI LUB SYSTEMOW

Podstawe wytyczenia trasy stanowi dokumentacja prawna oraz rysunki.
Wytyczenie tras powinno by¢ wykonane przez Kierownika Budowy. Nalezy sprawdzic
zgodnosc¢ trasy w rozwigzaniami przyjetymi na rysunkach, sprawdzajgc, czy w terenie,
lub na obiekcie nie nastgpity zmiany moggce wptyng¢ na koniecznos¢ zmiany
zaprojektowanej trasy okablowania.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami.
Powinna byC przejrzysta, prosta | dostepna dla prawidtowe] konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach pionowych i poziomych.

5.1.3 MONTAZ KONSTRUKCJI WSPORCZYCH | UCHWYTOW

Konstrukcje wsporcze przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych
bez wzgledu na rodzaj instalacji powinny by¢ zamocowane do podtoza (Scian, stropow,
elementow konstrukeyjnych budynku) w sposéb trwaty uwzgledniajgcy warunki lokalne
I technologiczne, w jakich instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

5.1.4 PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY

Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany stropy itp.
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami. Przejscia nalezy wykonywacé w
przepustach rurowych.

Przejscia | przepusty przez przegrody pozarowe musza by¢ uczernione w sposob
certyfikowany. Uszczelnienie takich przejs¢ nalezy oznaczy¢ stosowng nalepka.
Obwody instalacji elektrycznej przechodzace przez podtogi musza by¢ chronione do
wysokosci 30 cm przed przypadkowym uszkodzeniem.
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5.1.5 MONTAZ APARATURY | OSPRZETU

Sprzet i aparature nalezy montowac do podtoza w sposob trwaty, zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

5.1.6 tACZENIE PRZEWODOW

W instalacjach wnetrzowych elektrycznych tgczenie przewodow nalezy
wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac
potgczen skrecanych.

W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg fabrycznie wyprowadzone na zewnatrz
przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato omowione w projekcie,
sposob  przytagczenia nalezy uzgodni¢c z projektantem, Iub kompetentnym
przedstawicielem Inwestora.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie | nie mogg by¢ narazone na naciggi |
dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie
— do jakich zacisk ten jest przystosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek — pomiedzy oczkiem a nakretka, oraz miedzy oczkami powinny znajdowac sie
przektadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw
pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodow nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych wielodrutowych powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami, lub ocynowane.

5.1.7 PODEJSCIA DO ODBIORNIKOW

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonac¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych, oraz w sposob estetyczny.

5.1.8 PRZYLACZANIE ODBIORNIKOW

Miejsca potgczen zyt z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym I mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i
korozja.

Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikow, oraz przewodami tabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikow
statych, zamocowanych do podtoza i nie ulegajgcych zadnym przesunieciom.

Przytgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie, lub przystosowane do przesuniec | przemieszczen. Przytgczenia te nalezy
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wykonywac: przewodami gietkimi izolowanymi wielozytowymi — przewodami gietkimi
jednozytowymi w rurach elastycznych — przewodami gietkimi izolowanymi
wielozytowymi w rurach elastycznych.

Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznym
uszkodzeniem izolacji. W migjscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
doprowadzane przewody musza by¢ chronione.

5.1.9 WCIAGANIE PRZEWODOW

Na przygotowanej trasie nalezy uktadac rury ostonowe, lub koryta. Konce rur lub
koryt powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.
Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1 % w celu umozliwienia
odprowadzania wody zbierajgcej sie wewnatrz instalacji.
Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
Wecigganie przewodow nalezy wykonywa¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego — np. sprezyny instalacyjnej. Nie wolno do tego celu stosowac
przewodow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji.

e przewody uktada¢ z zachowaniem sity wciggania | promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli;

e przejScia przewodow przez Sciany nalezy uszczelnic w klasie odpornosci
ogniowej dla danej przegrody budowlanej;

e uktadajgc przewody nalezy wyrownac trase tak, aby w korytku nie byto
wybrzuszen, narazajgcych izolacje przewodow na uszkodzenie lub
uniemozliwiajgce prawidtowe zamkniecie listwy;

e przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgca
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncow
przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy
ucinac szczypcami;

5.1.10 BARWY PRZEWODOW:

Rezerwuje sie kolory wyrdzniajgce przewody w instalacji: przewod neutralny
powinien byc¢ barwy niebieskiej. Przewdd ochronny — barwy zoétto-zielonej

5.1.11 UKLADANIE PRZEWODOW NA SCIANIE, NA UCHWYTACH

Przy uktadaniu przewodow na uchwytach — odlegtosci pomiedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze niz 0,56 m — dla przewodow kabelkowych i 1,0 m dla kabli
Rozstawienie uchwytéw powinno byc takie, aby odlegtosci pomiedzy nimi ze wzgledow
estetycznych byty jednakowe. Uchwyty powinny znajdowac sie w poblizu sprzetu i
osprzetu, do ktorego dany przewdd jest wprowadzany. Zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie mogg by¢ widoczne.
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5.1.12 SZCZEGOLNE WYMOGI

Przy instalacji w wykonaniu szczelnym przewody | kable nalezy uszczelnia¢ w
sprzecie | aparatach za pomocg dfawic. Srednica dfawicy i otworu uszczelniajgcego
powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu. Po dokreceniu dtawic
zaleca sie je dodatkowo uszczelniac kitem lub inna masa.

5.1.13 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochronie tej podlega cata instalacja o czesciach metalowych wraz ze sprzetem
I osprzetem oraz odbiornikami. Wszelkie potgczenia, w ktérych galwaniczne przejscie
pradu jest watpliwe musza by¢ dodatkowo mostkowane. Takie potgczenia mogg by¢
wykonane w postaci objemek z tasmy i zamontowane w sposob zapewniajgcy ciggtosc
metaliczng.
Przekrdj ich nie moze by¢ mniejszy od przekroju przewoddw ochronnych stosowanych
w danej instalacji.
Wszystkie potgczenia metaliczne musza byc¢ zabezpieczone przed korozjg, oraz muszg
by¢ dostosowane do warunkow lokalnych i gwarantowac trwatg w czasie ciggtosc.

5.1.14 UZIEMIENIA | POtACZENIA WYROWNAWCZE

Materiaty stosowane do instalacji powinny odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

e przewod ochronny powinien miec izolacje barwy zéttozieloney;

e gote druty, linki, lub tasmy przeznaczone do wykonania przewoddéw ochronnych
powinny byc¢ dostarczone w kregach bez zataman, lub innych uszkodzen
mechanicznych. Prety | ksztattowniki powinny byc¢ dostarczone w odcinkach
prostych o dtugosci nie mniejszej niz 5 m, a przeznaczone na uziomy pogrgzane
nie mniejszej niz 3 m;

e inne materiaty (Sruby, nakretki, podktadki sprezyste) powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg. Powtoki ochronne nie powinny zwiekszac rezystancji potgczen;

e przewody ochronne | wyréwnawcze nalezy uktada¢ wzdtuz trasy przewodow
skrajnych (fazowych). Przewdd ochronny w miejscach potaczen powinien mie¢
dtugosc wiekszg niz przewody skrajne;

e przewody gote nie powinny stykac sie z materiatami palnymi. Nie nalezy ich
stosowa¢ w  pomieszczeniach  zagrozonych — wybuchem, oraz w
pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sie pyty tatwopalne;

e w przypadku zmiany kierunku uktadania — promien zgiecia nie powinien byc¢
mniejszy od 5-krotnego wymiaru przewodu (Srednicy, lub boku w ptaszczyznie
giecia;

e przewody uziomow roboczych i ochronnych nalezy izolowac od siebie;

e w przypadku stosowania szyny wyrownawczej nalezy przytaczy¢ do niej
wszystkie metalowe czesci konstrukeji budynku, uziemien, przewody neutralne,
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oraz wszystkie wprowadzone do budynku przewody uziemiajgce potgczone z
uziomami sztucznymi i naturalnymi;

e przewody ochronne nalezy tgczy¢ jako potgczenie state; przerwanie takiego
potgczenia nie powinno by¢ mozliwe bez uzycia narzedzi. Przewody z gotej linki
nalezy taczy¢ na zaktadke przy uzyciu co najmniej dwoch objemek
dwusrubowych. Dtugos¢ zaktadki powinna wynosi¢c co najmniej 10 cm.
Przewody z gotego drutu nalezy tagczyc¢ na zaktadke potgczeniem srubowym lub
spawanym o dtugosci co najmniej 10 cm;

e potaczenia srubowe powinny by¢ wykonane srubami o srednicy co najmniej M10
i odpowiednio zabezpieczone przed korozja. Ponad nakretke powinny wystawac
przynajmniej dwa zwoje gwintu sruby. Nakretke nalezy odpowiednio mocno
dokreci¢ zabezpieczy¢ podktadkg sprezystg;

5.2. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT

5.2.1. SYSTEM LAN

Instalacja okablowania strukturalnego musi zosta¢ wykonana przez instalatora
posiadajgcego wazne uprawnienia i certyfikat wydany przez producenta dostarczanego
okablowania.

Kabel instalacyjny musi spetnia¢ wymagania min. klasy EA nalezy zastosowac kabel
kat. 6a FTP w powtoce nierozprzestrzeniajgce ptomienia.
System tgcznie z kablami krosowymi musi by¢ ekranowany.

5.2.1.1. UKLADANIE PRZEWODOW W GOTOWYCH TRASACH
KABLOWYCH

e przewody uktadac z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze
specyfikacjg producenta kabli;

e przewody logiczne wprowadza¢ | wyprowadza¢ z gtownych magistral
kablowych pod kgtem 90st.;

e kable prowadzi¢ w jednej ptaszczyznie, tj. nie wolno owijac kabli dookota rur,
kolumn, itp.;

e na trasie prowadzenia kabli niedopuszczalne sg dodatkowe potgczenia w kablu
typu mostki czy lutowanie;

e przejscia przewodow przez Sciany nalezy uszczelnic w klasie odpornosci
ogniowej dla danej przegrody budowlanej;

e uktadajgc przewody nalezy wyrownac trase tak, aby w korytku nie byto
wybrzuszen, narazajgcych izolacje przewodow na uszkodzenie;

e przy domierzaniu przewodow nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajgca
pozostawienie w puszkach (lub przy montowanych urzadzeniach) koncéw
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przewodow o dtugosci niezbednej do wykonania potgczen; przewody nalezy
ucinac szczypcami;

e kanaty w stropach musza by¢ zabezpieczone kotnierzami zabezpieczajgcymi
przed uszkodzeniem kabli np. podczas prac instalacyjnych nie dopuszcza sie
instalowania zabezpieczen po wciggnieciu okablowania.

5.2.1.2. MONTAZ GNIAZDA ABONENCKIEGO

Gniazdo abonenckie stanowi punkt przytgczeniowy sktadajgcy sie z
ekranowanych gniazd RJ45. Gniazda abonenckie montowac zgodnie z projektem w
kanale natynkowo lub pod tynkiem. Przed przystgpieniem do montazu Wykonawca jest
zobowigzany do weryfikacji miejsca montazu z ostateczng aranzacjg pomieszczenia.
Zakonczenie kabla na ztgczach oraz sekwencje rozszycia nalezy wykonac¢ zgodnie z
zaleceniami producenta okablowania strukturalnego.

5.2.1.3. MONTAZ SZAF DYSTRYBUCYJNYCH

Szafy dystrybucyjne montowa¢ w miejscach ustalonych w dokumentacji
projektowej. Wymiary i wyposazenie szaf zgodne z projektem wykonawczym. W
strukturze tej przewiduje sie: Pietrowe Punkty Dystrybucyjne.

Szafy dystrybucyjne muszg by¢ zamykane. Przewiduje sie wewnetrzng listwe
zasilajgcy | zacisk uziemiajgcy.

Przewiduje sie zasilanie szaf dystrybucyjnych z oddzielnych obwodow elektrycznych
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Szafy muszg byc¢ uziemione.

5.2.1.4. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Jako podstawowg ochrone przed przepieciami nalezy stosowac kable
ekranowanie oraz uziemienie ochronne.
Wszystkie szyny uziemienia roznych systemow w budynku powinny by¢ potgczone ze
sobg w celu zmnigjszenia efektow wynikajgcych z roznic potencjatow uziemienia.
System uziemienia budynku powinien ograniczac roznice potencjatow do wartosci 1V i
zapewni¢ matg rezystancje miedzy dowolnymi dwoma punktami uziemienia w sieci.

5.2.1.5. TESTOWANIE SYSTEMU

Pomiary nalezy wykonac miernikiem posiadajgcym aktualny certyfikat kalibracji.
Miernik musi by¢ akceptowany przez dostawce systemu okablowania strukturalnego.
Pomiary majg na celu potwierdzenie, ze wykonana instalacja spetnia wymagania
kategorii 6a oraz dodatkowe wymagania producenta okablowania.
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5.2.2. SYSTEM RTV

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zatwierdzong
dokumentacja projektowg, w sposob niezagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia, a
takze tak, aby nie dochodzito do pogorszenia walorow uzytkowych istniejgcych
elementdéw infrastruktury wskutek niewtasciwego wykonania robot. Wszelkie operacje
technologiczne nalezy wykonywac z zachowaniem:

e bezpieczenstwa uczestnikow procesu budowlanego i ich mienia;
e bezpieczenstwa 0sob postronnych w strefie wykonywania robot;
e zabezpieczenia mienia znajdujgcego sie w poblizu miejsca robot przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem w wyniku prowadzonych robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw
I rodzajow robot oraz zobowigzany jest do stosowania w czasie prowadzenia robot
wszelkich przepiséw dotyczgcych ochrony srodowiska naturalnego. Podczas realizacji
robot nalezy przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w
szczegolnosci nie wykonywac prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych wymagan sanitarnych.

5.2.3 SYSTEM SAP

5.2.3.1 SYSTEM SSP

Z uwagi na charakter obiektu przyjeto petny zakres ochrony przeciw pozarowe.
W mysl szczegotowych rozwigzan zaprojektowany system oparto o centrale
integrujgcg  wszystkie  elementy  adresowalnego, interaktywnego  systemu
automatycznego wykrywania pozaru. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen
w systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu
urzagdzen sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz przekazaniu informacji do
uzytkownika systemu poprzez sie¢ GSM.
Wszystkie pomieszczenia podlegajgce monitorowaniu zagrozenia pozarem uzbrojono
w czujki. Przyjeto zasade, ze wszystkie przestrzenie monitorowane sg zgodnie z
projektem uwzgledniajgc wymagania technologii oraz rodzaju pomieszczen.
Rozmieszczenie elementow na poszczegolnych petlach zostato pokazane w
dokumentacji projektowej oraz schemacie ideowym.
Dla potrzeb sterowania urzgdzen obrony pozarowej nalezy stosowacC elementy
sterujgce EWS zapewniajgcych z chwilg wystgpienia alarmu pozarowego Il stopnia
automatyczne uruchomienie urzgdzen obrony pozarowej, a mianowicie: uruchomienie
systemu oddymiania, zatrzymanie wentylacji bytowe] z jednoczesnym zamknieciem
klap pozarowych.
Petle dozorowe (linie dozorowe) nalezy wykonac jako dwustronnie zasilane magistrale
w formie dwuzytowego kabla do ktérego nalezy przytagczaé elementy pracujgce
bezposrednio w petli. Linie dozorowe nalezy prowadzi¢ jako osobne kable.
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Okablowanie linii dozorowych wybudowac przewodem YnTKSY 2x2x0,8mm?2.

System sygnalizacji zagrozenia pozarem monitoruje wszystkie zdarzenia na tym
systemie i drukuje w postaci raportow.

Okablowanie sygnatowe wybudowac kablem HDGs 3x1,5mm lub HDGs 3x2,5mm.
Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe w pionie i poziomie nalezy uszczelni¢ masa
ognioochronng odpowiednig do odpornosci ogniowej sciany.

Do centrali pozarowe] wprowadzic linie sygnatowe stuzgce do uruchamiania urzgdzen
pomocniczych systemu.

Projekt zaktada uruchamianie sygnalizatorow, central oddymiania oraz sterowanie
sterownikami automatyki central klimatyzacji | wentylacji. Kryterium wysterowania jest
alarm drugiego stopnia, ktory spowoduje zadziatanie sygnalizatorow dzwiekowych,
wysterowanie centrali oddymiania | otwarcie klap dymowych, zatrzymanie central
wentylacyjnych.

5.2.3.2 SYSTEM ODDYMIANIA

Ewakuacyjna klatka schodowa | przejscie ewakuacyjne uzbrojono w klapy
oddymiajgce z sitownikami.
Zadziatanie alarm drugiego stopnia od systemu sygnalizacji pozaru powoduje
samoczynne otwarcie grawitacyjnego kanatu oddymiania.
Centralke oddymiania montowa¢ na ostatniej kondygnacji klatki schodowe.
Odwzorowanie stanu pracy systemu mozna odczytac bezposrednio na ptycie czotowej
centralki oraz niezaleznie na wskaznikach diodowych umieszczonych w wewnetrznej
konstrukeji przyciskow oddymiajgcych RPO.
System powinien zapewnic reczne otwieranie klap dymowych w celach wentylacyjnych.
System wspotpracuje z centralg pogodowa, ktora spowoduje zamkniecie klapy podczas
deszczu lub wichury.

5.3. ZABEZPIECZENIA P.POZ.

Przejscie przewodow, koryt, rur PVC przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonac w klasie odpornosci ogniowej tych przegrod, w wybranym systemie, zgodnie
z technologig producenta zawartg w aprobatach technicznych. Przejscie przewodow
palnych (z rur z tworzywa) zabezpieczyé: ogniochronna masg peczniejagcg lub
opaskami ogniochronnymi.

5.4. SPOSOB PROWADZENIA ROBOT

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane zgodnie z zapisami obowigzujgcych
przepisow prawa oraz Polskich Norm, a takze wynika¢ z zatozen ogolnych i
szczegotowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzgdzenia kosztorysu
ofertowego.

Projekt organizacji i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca wykonuje na
witasny koszt.
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Ustalenie miejsca i odlegtosci odwozu materiatéw z demontazu oraz gruntu z
wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy (Oferenta). Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty zwigzane z wykonaniem instalacji
staboprgdowych. Instalacje powinny spetnia¢ wymagania podstawowe dotyczace w
szczegolnosci:

e bezpieczenstwa konstrukgji,

e bezpieczenstwa pozarowegqo,

e bezpieczenstwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkéw higienicznych 1 zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska,

e 0szczednosci energii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. BADANIE ZGODNOSCI Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggnietej jakosci robot. Wykonawca ma
obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania
Kierownikowi Projektu zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot z
dokumentacjg projektowg, oraz wymaganiami specyfikacji techniczne,, norm i
przepisow. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien zawiadomic
Kierownika Budowy o rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawi na pismie wyniki badan do akceptacji Kierownika Budowy.

Wykonawca powiadomi pisemnie Kierownika Projektu, o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktorg moze kontynuowac po pisemnej akceptacji odbioru przez Kierownika
Projektu.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad
lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w dokumentacji lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na
pisSmie.
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7.1. JEDNOSTKA OBMIAROWA.

Jednostkg obmiarowa sa:

e mb — dla montazu rur PVC, przewoddw, kabli, listew Sciennych,

e szt. — szaf dystrybucyjnych, central, potgczen wyréwnawczych, krosowanie
obwodow.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. ODBIOR CZESCIOWY.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czesci
instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przyktad:
przewodow utozonych pod tynkiem, w kanatach teletechnicznych, rurach PVC, ktorych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru korncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonany
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnosc wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich puntach projektu oraz specyfikacji technicznej,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzic¢ protokoét potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
I pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacjg czesci instalacji,
ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do dokumentacji nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru
czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych
lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢ odbioru
czesciowego.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Kazda instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
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zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym zgodnie z PN-IEC 60364-6-61 oraz DTR producenta systemu,
zakonczono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykonczeniowe | inne, majgce
wptyw na spetnienie wszystkich wymagan stawianych urzgdzeniom i instalacji.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

dziennik budowy,

potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym,
warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

obmiary powykonawcze,

protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

protokoty odbioréw czesciowych,

protokoty wykonanych badan odbiorczych,

dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane,
z ktérych wykonano instalacje,

dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym,
instrukcje obstugi | gwarancje wbudowanych wyrobow,

instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach projektu i specyfikacji technicznej, a w
przypadku odstepstw, sprawdzic w dzienniku budowy uzasadnienie
koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czesciowych,

sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

uruchomic instalacje, sprawdzi¢ dziatanie poszczegolnej instalacji.

Odbior koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania

lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz
z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru korncowego nie powinien zawierac postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy
ponadto sprawdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty
uszkodzeniu.
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8.3. BADANIA ODBIORCZE

Badania odbiorcze powinny obejmowac co najmniej:

e pomiar ciggtosci przewodow ochronnych oraz przewodow gtéwnych:;

e pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli;

e sprawdzenie (test) dziatania urzadzen réznicowo-prgdowych;

e sprawdzenie skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim;

e pomiar rezystancji uziemienia;

e sprawdzenie prawidtowosci zadziatania wszystkich elementow systemow;

e sprawdzenie prawidtowosci zadziatania wspotpracujgcych ze sobg systemow

(np. System Oddymiania z Systemem SSP; SAP z wentylacja)

Kazdorazowo z przeprowadzonego badania odbiorczego powinien by¢ sporzadzony
protokot badania okreslajgcy jego zakres i metode, dane pomiarowe oraz stwierdzenie,
czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem
negatywnym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji,
ktora byta objeta badaniem. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy
okreslic termin w ktérym instalacja staboprgdowa powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. USTALENIA OGOLNE.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez
Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Cena
jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, Wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWIORB | w Dokumentacji
Projektowe;.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ceny
jednostkowe lub kwota ryczattowa bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
a) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,
b) wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
c) koszty posrednie, w sktad, ktérych wchodza:
— ptace dla personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium,
— koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie
energii elektrycznej i wody, budowa drog tymczasowych dojazdowych itp.),
— koszty dotyczgce oznakowania | zabezpieczenia Robdt, wydatki dotyczgce
bezpieczenstwa I higieny pracy,
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— ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty
ekspertyz dotyczgcych wykonywanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

d) koszty zwigzane z uzyskaniem gwarancji oraz ubezpieczen,

a) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

f) inne koszty niewymienione wyzej, zwigzane z realizacjg zamdwienia.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje
jednostkowg w wycenionym kosztorysie, sporzgdzonym na podstawie przedmiaru
Robot, jest ostateczna | wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robot objetych tg pozycjg kosztorysowa.

9.2. WYCENA.

Cena | stawki podane w kosztorysie powinny zawierac wszystkie koszty
robdt przypisane okreslonym pozycjom przedmiaru robot, tgcznie ze wszystkimi
kosztami | wydatkami, ktore mogg byc potrzebne na pokrycie wydatkow zwigzanych z
wykonaniem Robot budowlanych wraz z kosztami tymczasowymi | zobowigzaniami
wyznaczonymi przez dokumenty przetargowe, na podstawie, ktorych sformutowano
oferte i zawarto Umowe. Przyjmuje sie, ze poniesione narzuty z racji ustanowienia
robot, zysku i wynagrodzen za wszystkie zobowigzania, sg rozdzielone na wszystkie
stawki jednostkowe. Stawki | ceny przetargowe w wycenionym przedmiarze Robot
bedg ustalone na poziomie stawek biezgcych, ustalonych przed datg ztozenia oferty.
Stawki | ceny muszg by¢ przypisane do kazdej pozycji przedmiaru Robot. Stawki te
pokrywajg wszystkie podatki, optaty i inne zobowigzania finansowe, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w kosztorysie ofertowym badz w ofercie.

10. WYKAZ PRZEPISOW.

Rozporzadzenia

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126,
Nr 109100 poz.1157,Nr 120100 poz.1268,Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085,
Nr110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719 z péZniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu

Strona 24 z 25



Normy

bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002 z pdZniejszymi zmianami),

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

PN-EN 54 Systemy sygnalizacji pozarowe).

PN-EN IEC 62275:2020-03 Systemy prowadzenia przewodow — Opaski
przewodow do instalacji elektrycznych,

PN-EN |EC 60445:2022-04 Zasady podstawowe | bezpieczenstwa przy
wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja - Identyfikacja
zaciskow urzadzen i koncowek przewodow a takze samych przewodow,
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP),
PN-EN IEC 60664-1:2021-02 Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w
uktadach niskiego napiecia - Czes¢ 1: Zasady, wymagania | badania,

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed
porazeniem pragdem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych,

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia,

Katalogi techniczne i karty katalogowe producentow materiatow i urzgdzen.
Obowigzujgce normy i przepisy.
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