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ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

I. OPIS TECHNICZNY.

1.

Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego opracowania stanowig:

Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie prac projektowych;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami);

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z
pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902
ze zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181);

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;
Uzgodnienia i opinie;

Inwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy.

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka ulicy

Stolarskiej w Borzykowie wraz z budowg odcinkéw drég gminnych: ulicy Mietowej oraz
Rumiankowej. Lgczna dtugos¢ odcinkéw wynosi ok. 950m, z czego: projektowany odcinek ulicy
Stolarskiej wynosi ok. 540m (w tym ok. 380m stanowi rozbudowa odcinka istniejgcego oraz ok.
160m budowa odcinka po nowym $ladzie), przebudowywany odcinek ulicy Mietowej — dt. ok
158m, przebudowywany odc. ulicy Rumiankowej — dt. ok. 122m wraz z tgcznikiem pomiedzy

ulicg

Rumiankowg i Mietowg o dt. ok. 110m. Inwestycjg objety jest rowniez 20m dtugosci

odcinek ulicy Stoneczne;.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Borzykowo w

wojewddztwie wielkopolskim, powiat wrzesinski, Gmina Kotaczkowo.
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W skitad zadania inwestycyjnego wchodzg:

- rozbudowa i budowa odc. ul. Stolarskiej — drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
szerokosci jezdni p odstawowej 5,50m; projekt przewiduje odcinki o szerokosci
zmniejszonej do 5,00m (rejon uspokojenia ruchu poprzez budowe skrzyzowan
wyniesionych) oraz o szerokosci zwiekszonej do 6,00m (odcinek w rejonie zaktaddw
stolarskich, o zwiekszonym natezeniu pojazdéw ciezarowych);

- budowa odcinkéw ul. Migtowej i Rumiankowej — drég gminnych o nawierzchni asfaltowej,
jezdnia o szerokosci 5,00m,

- budowe skrzyzowan wyniesionych o nawierzchni z kostki betonowej (skrzyzowania ul.
Mietowej i Rumiankowej z ul. Stolarskg) — petnigcych funkcje uspokojenia ruchu,

- budowa chodnikéw o szerokosci 2,00m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika i obrzezy),

- przebudowa zjazddw do obstugi przylegtych posesii,

- budowa oswietlenia wzdtuz odc. ul. Mietowej i Rumiankowej;

— rozbudowa odwodnienia drogowego (kanalizacja deszczowa);

- przetozenie (rozbidrka istniejgcej oraz budowa w nowej lokalizacji) istn. przepompowni
poza zakres jezdni wraz z armaturg przytagczeniows;

- budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego wzdtuz proj. odcinkéw ulic;

- przebudowa istniejgcych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych w ramach kolizji;

— wycinka zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycjg drogowa;

- projekt nowego oznakowania catego uktadu drogowego.

2. BRodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.
2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg obiekty liniowe sieciowe — kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

2.2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego:
+ Kategoria XXVI — sieci elekiroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Inwestycja w zakresie opracowania obejmuje obiekty sieciowe, dla ktdérych przewidziano:
- odprowadzanie wéd deszczowych oraz sciekow bytowych w ramach zagospodarowania
infrastruktury technicznej,

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

4.1. Opis stanu istniejgcego

Ulica Stolarska jest drogg o nawierzchni asfaltowej o zmiennej szerokosci. Ulice
Mietowa i Rumiankowa majg nawierzchnie gruntowg, czesciowo umocniong ttuczniem, ich pasy
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drogowe s3g niezagospodarowane. Ulice majg charakter osiedlowy, wzdiuz odcinkdéw
z lokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne oraz dziatki przeznaczone pod zabudowe.
W zakresie sieci w stanie istniejgcym :

- wzdtuz ulicy Stolarskiej (na dt. ok. 100m) orz na catej dtugosci ul. Migtowej i Rumiankowe;j
przebiegajg sieci sanitarne d200 wraz z przytaczami d160 do okolicznych posesji; na
wysokoci dz. 159/41 zlokalizowana jest pompownia $ciekdédw zanizajgca skrajnie drogi
publicznej oraz utrudniajaca ruch;

- kanalizacja deszczowa d600 wystepuje wytgcznie w pasie ul. Stolarskiej i stanowi
przedtuzenie kanalizacji z ul. Piaskowej; odprowadza wody w kierunku wschodnim do
najblizszego rowu melioracyjnego; lokalnie do w/w kolektora wpiete sg wpusty poprzez
przykanaliki.

4.2. Ocena stanu istniejacego

Istniejgcy uktad sanitarny w postaci pompowni ogranicza korzystanie z pasa
drogowego. Istniejgca kanalizacja deszczowa oraz jej brak nie zapewnia sprawnego
odprowadzenia wod deszczowych z terenu inwestycji.

Wymagana jest przebudowa sieci w dowigzaniu do planowanego uktadu drogowego.
Przeniesienie pompowni bedzie wigzato sie z :
- likwidacjg istniejgcej pompowni w dotychczasowej lokalizacji,
- montazem nowej pompowni w nowej lokalizacji,
- wyposazeniem nowej pompowni w nowe elementy, armature,
- podigczeniem kanatu grawitacyjnego i kanatu ttocznego do pompowni w nowej
lokalizaciji,
- zachowaniem parametréw pompowni na dotychczasowym poziomie,
- podigczeniem zasilania energetycznego do pompowni wraz z montazem szafki
sterowniczej.

5. Opis stanu projektowanego.

5.1. Kanalizacja deszczowa
W ramach rozwigzan projektowych zaplanowano :
- odwodnienie w ulicy Stolarskiej poprzez:

o podtgczenie projektowanych przykanalikbw deszczowych @200mm PP do
istniejgcych studni rewizyjnych lub do nowoprojektowanych studni rewizyjnych na
istniejgcym kanale deszczowym @600mm bet.

o wykonania krotkich odcinkéw kanalizacji deszczowej o $rednicy 300mm PVC z
wigczeniem do istniejacego kanatu deszczowego @600mm bet. w ul. Stolarskiej,
KANAL ,A”, KANAL ,B”, KANAL ,C”, KANAL ,D” wraz z przykanalikami
deszczowymi @200mm PP do tych kanatow;

- odwodnienie ulicy Mietowej jako nowoprojektowana kanalizacji deszczowa @300 mm
PVC — KANAL ,E” , wraz z przykanalikami deszczowymi @200mm PP do tych kanatow,

- odwodnienie ulicy Rumiankowej jako nowoprojektowana kanalizacja deszczowa —
@300mm PVC -KANAL ,F” , wraz z przykanalikami deszczowymi @200mm PP do tych
kanatéw,

TJK Projekt Projekt budowlany
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- Odwodnienie na taczniku drogowym miedzy ulicami Rumiankowa i Mietowa oraz ul.
Stonecznikowa , jako nowo projektowana kanalizacja deszczowa czesciowo KANAL E”
i ,F”- wraz z przykanalikami deszczowymi @200mm PP do tych kanatow.

Odwodnienie ulic: Stolarskiej, Rumiankowej, Migtowej, Stonecznej i tgcznika miedzy
ulicami Rumiankowa i Mietowa zaplanowano w taki sposdb ze woda opadowa poprzez
odpowiednie pochylenie nawierzchni drogowej kierowana jest do projektowanej studni
wpustowej betonowej prefabrykowanej o sr. 500mm, zwienczone rusztem zeliwnym klasy D400.
Studnie wpustowe wyposazone zostang w czes¢ osadnikowg o gt. 80 lub 50 cm. Ze studni
wpustowych wody opadowe bedg transportowane przykanalikami deszczowymi o sr. 200mm PP
do studni rewizyjnych betonowych.

Na istniejgcym kanale o @600mm betonowym zaplanowano nowe studnie rewizyjne
betonowe prefabrykowane o $r. 1,4 m, a na kanatach o $r. 300mm PVC przewidziano studnie
rewizyjne betonowe prefabrykowane o $r. 1,2m. Studnie rewizyjne zostang zwienczone
zeliwnym witazem typu ciezkiego klasy D400 wentylowanym oraz wyposazone w stopnie
ztazowe oraz kinete wykonang jako prefabrykowana.

Dodatkowo przewiduje sie regulacje wszystkich kolidujacych nadziemnych elementow
uzbrojenia podziemnego, m.in.:
- zwienhczenia studni istniejgcej kanalizacji deszczowej i sanitarnej,
- skrzynek zeliwnych od zasuw wodociggowych.

5.2. Przeniesienie przepompowni
W zwigzku z przebudowg ulicy Stolarskiej, przewidziano przetozenie pompowni w nowe
miejscu, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przetozenie pompowni bedzie wigzato sie z potrzebg realizacji ponizszych robot z zachowaniem
proponowanej kolejnosci:

- budowy w nowej lokalizacji nowego korpusu pompowni z betonu klasy C35/45, korpus o
$r. 1,5 m prefabrykowany betonowy, korpus wyposazony w powtoke wewnetrzng
odporng na dziatanie $ciekow bytowych, a takze kominek wentylacyjny, drabinke
zejsciowa,

- wykonania krétkiego odcinka rurociggu ttocznego (od pompowni do miejsca wtgczenia z
istniejgcym rurociggiem ttocznym), dt. 1,4m DN75mm PEHD z sprawdzeniem jego
szczelnosci,

- utozenie nowego zasilania w energie elektryczng w nowej lokalizacji pompowni, w stanie
umozliwiajacym szybkie podtgczenie zainstalowanych pomp zatapialnych

- wyposazenia nowej pompowni w nowg kompletng armature wewngtrz pompowni, z stali
kwasoodpornej

- demontaz pomp wraz z demontazem armatury i montaz pomp w nowej pompowni —
dotychczasowa armatura przewidziana jest do utylizacji, oraz podtgczenie rurociggu
ttocznego nowoprojektowanego do istniejgcego, a takze podtgczenie energii elekirycznej
do pomp oraz przetozenie szafki sterowniczej w nowej lokalizacji. W przypadku oceny
stanu dotychczasowych pomp jako zty lub niedostateczny, nalezy w oparciu o opinie
Inspektora Nadzoru oraz gestora sieci rozwazy¢ zainstalowanej nowych pomp o takich
samych parametrach wraz z ich sterowaniem,

- prace instalacyjne zwigzane z ustawieniem sterowania pomp i zasilaniem w energie
elektryczna,
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- W czasie miedzy demontazem pomp a montazem ich w nowej pompowni wraz z ich
uruchomieniem, dotychczasowy korpus pompowni moze by¢ traktowany jako
tymczasowy zbiornik bezodptywowy , z ktérego scieki bedg wywozone beczkowozami do
najblizszej oczyszczalni Sciekow.(planowy czas ok. 24 h),

- demontaz dotychczasowego korpusu pompowni wraz z zasypaniem wykopu oraz
utozeniem krétkiego odcinka kanalizacji sanitarnej o $r. 200mm PVC, df. 11,4m
taczacego istniejacy kanat z nowo pompownia,

- w czasie demontazu dotychczasowego korpusu pompowni, ostatnia studnia przed
pompownig moze byc¢ traktowana jako tymczasowy zbiornik bezodptywowy ,na odptywie
zabezpieczona korkiem, z ktdrej scieki bedg wywozone beczkowozami. (planowany czas
ok. 24 h) Po zrealizowaniu podtgczenia studnie kanalizacyjng nalezy przeptuka¢ biezaca
woda,

- istniejgcy odcinek ttocznego rurociggu oraz istniejgcego kabla energetycznego
przewiduje sie do rozbiérki, a rurociag i kable do utylizacji.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

6.1. Parametry techniczne kanalizacji deszczowej
Przyjeto:

- przykanaliki @200 PP z wpustow do kolektora deszczowego;

- kanaty kolektora zbiorczego @300 PVC w ciggu ul. Mietowej, Rumiankowej oraz krotkich
odcinkoéw wzdtuz ul. Stolarskiej;

- studnie wpustowe o $r. 500mm, zwiehczone rusztem zeliwnym klasy D400, jezdniowe
lub kraweznikowo-jezdniowe; studnie wpustowe wyposazone w czes$¢ osadnikowg o gt.
80 lub 50 cm;

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane o $r. 1.4 m zabudowane na istn. kanale
@600 , natomiast na kanatach @300 PVC przewidziano studnie rewizyjne betonowe
prefabrykowane o $r. 1.2m;

- studnie rewizyjne zwienczone zeliwnym wtazem typu ciezkiego klasy D400 .

6.2. Parametry techniczne przepompowni
Przyjeto parametry zgodnie ze stanem istniejgcym:
- wydajnos¢ pomp Q=4,01/s, P2 = 1,3 kW - 2 szt.
- $8r. rurociggu ttocznego (armatura nierdzewna) DN80 — 2 szt.
— $r. korpusu zelbet. DN1200 (wew.), DN1500 (zew.)
- rz. dna pompowni — 89,30 m n.p.m.
- rz. doptywu DN200PVC — 90,10 m n.p.m.
- rz. odptywu DN75 PEHD - 91,10 m n.p.m.
- rz. goéry pompowni — 92,60 m n.p.m.
- rura wywiewna z filtrem gazéw Endeco DN 100 — DN110 PVC
— zasuwa odcinajgca i zawor zwrotny kulowy DN 80 — 2 szt.
- stopa sprzegajgca — DN8O - 2 szt.
6.3. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.
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7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektéw
budowlanych.

7.1. Opinia geotechniczna

Na catym obszarze ponizej terenu (od ok. 0,60m — 1,50m p.p.t.) zalegajg grunty
gliniaste (gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie
pétzwartym. Na odcinku ul. Stolarskiej nad warstwg gliny zalegajg piaski drobnoziarniste i
Srednioziarniste z domieszkg gliny — $redniej grubosci 50cm. W ul. Mietowej i Rumiankowej
grunty piaszczyste nie wystepuja.

Poziom wdd gruntowych stwierdzono w postaci wysigkbw nad stropem gruntéw
spoistych (gliniastych). Wiekszos¢ tych woéd stanowig wody opadowe filtrujgce w grunt,
szczegolnie po obfitych opadach.

Zgodnie z klasyfikacjg podang w §4.2 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w podtozu przewiduje sie
wystgpienie:

- prostych warunkéw gruntowych dla fundamentowania komunikacyjnego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
oraz oceng projektanta zostata zakwalifikowana pod wzgledem geotechnicznych:

- do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7.2. Sposob posadowienia obiektow
Posadowienie obiektéw, w tym studni oraz przepompowni - zgodnie z rys. schematow
02-00, 03-00 i 04-00.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania
$ciekow oraz wéd opadowych

8.1.1.Zapotrzebowanie na wode
Nie dotyczy

8.1.2.1l0s8¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Scieki bytowe odprowadzane bedg zgodnie ze stanem dotychczasowym.

8.1.3 llos¢, jakosé i sposob odprowadzania wod opadowych
Inwestycja poprzez zastosowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych zaktada
odwodnienie do zaprojektowanych sciekow przykraweznikowych i dalej do wpustéw oraz
systemu kanalizacji deszczowej.
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8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na kazdym etapie przedsiewziecia (realizacja, eksploatacja) wytwarzane bedg odpady.
Kwalifikacja powstatych odpaddéw odbywa sie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu
zdnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10 z pozn. Zm.).
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz.
779 z p6zn. zm.).
Na etapie realizacji przedsiewziecia odpady powstawac¢ bedg w trakcie prac budowlanych,
moga powsta¢ réwniez w zwigzku z pracg i organizacjg zaplecza budowy oraz w zwigzku z
uzytkowaniem maszyn i urzgdzen.
Etap budowy planowanego przedsiewziecia zwigzany bedzie w gtéwnej mierze z powstaniem
odpadéw z grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych). Znaczng ilos¢
odpadéw stanowi¢ beda rowniez odpady opakowaniowe materiatdw budowlanych (grupa 15)
np.: folia z opakowan zbiorczych, drewniane palety, papier, tektura. W mniejszych ilo$ciach
powstang odpady z grupy nr 20 — odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie.
Na etapie eksploatacji problem nie wystepuje.

8.4. Wartosci akustyczne oraz emisja drgan
Nie dotyczy.

8.5. Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekty budowlane zostang wykonane z materiatdw niepalnych. Nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.
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12. Dodatkowe informacje przydatne pod katem projektu oraz uzasadniajace
przyjete rozwigzania projektowe

12.1. Obliczenie ilosci wod deszczowych odprowadzanych z przebudowywanych
drég gminnych
Obliczenie ilosci wod sptywajgcych z przebudowywanych drég gminnych obliczono
zgodnie z Polskg Normg PN-S-02204 ,Odwodnienie drog. Drogi samochodowe” przyjmujac
nastepujace zatozenia:

Dla dr6g gminnych:
- prawdopodobienstwo p =50 %
- czas trwania deszczu t = 10 min
- natezenie deszczu q = 128 I/s*ha
- roczna wysokos¢ opadéw H = 600mm

Zgodnie z w/w norma przyjeto nastepujgce wartosci wspotczynnikow sptywu:
- dla jezdni drogi gminnej, qp= 0,90
- dla chodnikéw, oo = 0,90
- dla terenéw zielonych, o = 0,55

Obliczenie ilosci sptywu wod wykonano w oparciu o ponizszy wzor:
Q=Fxpxqgxo [dm?¥/s]

gdzie:

Q — wartos¢ sptywu wod deszczowych, [dm?¥/s]

F — powierzchnia zlewni ,[ha]

@ — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni, [-]
g — natezenie miarodajne deszczu, [dm®/s*ha]

0 — wspbtczynnik opdznienia [-]

Powyzszy wzo6r pozwolit na wyznaczenie przeptywdéw srednich sptywajgcych ze zlewni.

Natomiast przeptyw Srednioroczny wyznaczono jako iloczyn :

Qér. roczny = Fzred. X H [de/S]

gdzie:

Q. roczny — Wartosé sptywu wod deszczowych sredniorocznych, [dm?/s]

F.rea— powierzchnia zlewni zredukowana,[m?]

H — wysokos¢ opadu roczna, [m] , H = 600 mm = 0,6 m na podstawie dostepnych
danych map opaddéw s$redniorocznych dla Polski opracowanych przez IMGW z lat
1971-2000

Wyznaczona warto$¢ sptywu stanowi prognozowany  sumaryczny sptyw wod
opadowych i roztopowych (objetos¢ wody) jaki odbywac sie bedzie przez okres catego roku.

Natomiast przeptyw Srednio dobowy wyznaczono jako iloraz przeptywu
Sredniorocznego i liczbe dni w roku oraz procentowg wartos¢ dni w ciggu roku z opadem.

Qsr.dob. = Qér.roczne /365 x 1/0,48 [de/d]
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gdzie:

Qsr.dob. — Wartosé sptywu wod deszczowych $rednio dobowa, [dm?®/s]

365 — liczba dni w ciggu roku,|[-]

0,48 — procentowa wartos¢ dni w ciggu roku z opadem,[-], dla obszaru inwestycji
wynosi 0,48 (48 % dni w ciggu roku ma opad atmosferyczny, 145 dni z opadem)

Objetos¢ deszczu nawalnego (maksymalny deszcz obliczeniowy) wyznaczono ze
WZoru:

Va = Qs * 60 *t/1000 [m?]

Vd — objeto$é¢ deszczu nawalnego [m?]

Qs — warto$¢ maksymalnego sptywu wéd deszczowych, [dm?/s]
t — czas trwania deszczu obliczeniowego [min]

60 — ilos¢ sekund w minucie [s]

Wartosci sptywu wod opadowych pozwolity zwymiarowa¢ przekroje kanatéw
deszczowych oraz wyznaczy¢ wielkosci zrzutu wéd opadowych lub roztopowych.

Ponizej zestawiono tabelarycznie ilosci odprowadzanych wéd opadowych lub
roztopowych.
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12.2. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanej kanalizacji deszczowej i przetlozenie pompowni
sanitarnej

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych przy
wykonywaniu sieci kanalizacji deszczowej i przetozeniu pompowni $ciekéw sanitarnych wraz z
pracami instalacyjno-montazowymi wewnagtrz pompowni i studniach rewizyjnych.

Prace szczegOlnie niebezpieczne, to prace gdzie ryzyko wypadkowe jest wieksze, niz przy
pracach innego rodzaju w zwigzku z:

pracg ponizej poziomu terenu, czy pod ziemia,

praca instalacyjno-montazowe wod-kan

pracg wewnatrz studni i pompowni

- prace z uzyciem ciezkiego sprzetu (koparka, samochéd samowytadowczy).

Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych bedg uprawnienia pracownicy:
- bez przeciwskazan lekarskich do zatrudnienia przy tych pracach
- petnoletni
- dodatkowo przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa pracy przy tych pracach
- posiadajgcy dodatkowe uprawnienia wymagane przy niektérych rodzajach prac
szczegolnie niebezpiecznych (obstuga koparek, dzwigu...)

Do robét niebezpiecznych przy wykonywaniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
nalezg prace zwigzane z montazem studzienek kanalizacyjnych i przy uktadaniu rurociggéw w
wykopach oraz roboty ziemne i instalacyjno-montazowe. Z uwagi na gtebokos¢ utozenia
rurociggéw oraz ewentualnie wystepujgcg wode gruntowg projekt zaktada wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych wzmocnionych szalunkami przesuwnymi. Wykopy
waskoprzestrzenne o scianach pionowych i rozpartych spetniajg warunek nienaruszalnosci
struktury gruntu rodzimego w strefie osypki ochronnej oraz szczelnosci.

Przewiduje sie wykonywanie robét ziemnych za pomoca koparek podsiebiernych z
odwozem urobku badz na odktad w odlegtosci minimum 3 m od krawedzi wykopu. Wykonanie
wykopow waskoprzestrzennych, umocnienia $cian wykopéw i zasypywanie prowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi ,Wykonania i Odbioru Robdt Ziemnych”. Warunki BHP
zwigzane z montazem armatury, i studzieniek i uktadaniem rurociggbw odnoszg sie do
operacji montazu ztagczy i uktadania rur na dnie wykopu i zawarte sg w przepisach
dotyczacych robét montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych (Dz.U. nr 48/56
poz. 216 i Dz.U.38/61 poz. 196 § 149). Wszystkie wykopy muszg by¢ odpowiednio
oznakowane i zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych. Nie nalezy wykonywac
wyprzedzajgcych wykopow, ponad dzienng norme ukfadania rurociggu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé
bezpieczne zejscie dla pracownikéw. Odlegtos¢é miedzy zejsciami nie powinna przekracza¢ 20
m. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach jest zabronione. Kazdorazowe
rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatdw w granicach klina odtamu gruntu, jezeli Sciany
wykopu nie sg umocnione. Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac sie
poza klinem odtamu gruntu. Dla wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb postronnych
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nalezy: wokét wykopdéw ustawi¢ porecze ochronne (wysokos¢ 1,1m w odlegtosci 1 m od
wykopu) z napisem “osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy ustawi¢ ostrzegawcze
Swiatta czerwone. W miejscach przejs¢ dla mieszkancédw nalezy ustawi¢ mostki przenosne,
wyposazone w porecze i deski kraweznikowe.

Maszyny i urzgdzenia techniczne zastosowane do prac ziemnych uzytkowane przez
osoby bez wifasciwych kwalifikacji sg zrédtem zagrozenia na budowie. Powinny one
posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa, ktéra znajduje sie u kierownika budowy.
Kierownik budowy zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg przed dopuszczeniem do pracy.
Eksploatacja, konserwacja i naprawy maszyn i urzgdzen technicznych odbywa sie zgodnie z
instrukcjg producenta a zapisy w nich dokonywane sg w paszportach i ksigzkach konserwacji.
Stosowanie urzadzen i elektronarzedzi musi by¢ zgodnie z instrukcja producenta. Dokumentacja
maszyn i innych urzgdzen technicznych dostawcow robot znajdowac sie powinna u kierownika
dostawcy robdét.

Sposbéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Nie nalezy dopuszcza¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada wymaganych kwalifikacji
lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow
oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz
prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w
czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy jest prowadzone, jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne obejmuje : instruktaz ogdlny, instruktaz stanowiskowy, szkolenie
podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogblnego oraz instruktazu
stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pisSmie i odnotowane w
jego aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢é zakohnczone egzaminem
sprawdzajgcym. Szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych przechodzg szkolenie
okresowe ( w formie instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach, na
ktorych wystepujg szczegoélnie duze zagrozenia zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie
rzadziej niz raz w roku. Pracodawcy, inne osoby kierujgce pracownikami ( np. mistrzowie,
kierownicy) podlegajg szkoleniu nie rzadziej nizco 6 lat.

Sprawg niezwykle wazng jest, aby wszystkie rodzaje szkolen w dziedzinie
bezpieczehnstwa i higieny pracy dla pracownikéw budowlanych realizowane byty wedtug
programéw dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegélnych rodzajow
szkolen, specyfiki zagrozen i uciazliwosci na okreslonym stanowisku czy grupie stanowisk.
Zabrania sie powierzenia obstugi maszyn i urzadzen pracownikom nieposiadajgcym
stosownych kwalifikacji. Na stanowiskach pracy przy  stacjonarnych  maszynach i
urzgdzeniach udostepnia sie instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi
zapoznaje sie pracownikéw, dokonujgc stosownego zapisu do rejestru dokumentacyjnego
szkolen.

TJK Projekt Projekt budowlany
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Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz $rodkami
ochrony indywidualnej reguluje Kodeks Pracy.

Pracodawca jest obowigzany dostarczyé pracownikowi nieodptatnie odziez i
obuwie robocze oraz srodki ochrony indywidualnej, a takze informowaé go o
celu i sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Odziez i obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich
Normach. Pracodawca moze ustali¢ stanowiska, na ktérych dopuszcza sie uzywanie przez
pracownikéw, za ich zgoda, wtasciwej odziezy i obuwia roboczego, spetniajgcego wymagania
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Pracownicy nie mogg uzywaé wiasnej odziezy i obuwia roboczego, jezeli sa

zatrudnieni bezposrednio przy obstudze maszyn i urzgdzen technicznych, wykonujac prace
powodujgce intensywne brudzenie i skazenie odziezy i obuwia $rodkami chemicznymi.
Pracownikowi uzywajgcemu wiasnej odziezy i obuwia roboczego pracodawca powinien
wyptacac ekwiwalent pieniezny w wysokosci uwzgledniajgcej ich aktualne ceny.
Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku
pracy. Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze (dostarczone przez
pracodawce) stanowig wtasnos$¢ pracodawcy.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez
roboczg i obuwie robocze, a takze $rodki ochrony indywidualnej ( np. hetm ochronny).
Podstawowa odziez i obuwie robocze przydzielane pracownikom pracujgcym na budowach
to : bluzy, kombinezony robocze, koszule, buty robocze, kurtki. kaski, okulary ochronne,
rekawice, szelki zabezpieczajgce. Przyktad $rodkéw ochrony indywidualnej to: sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysokos$ci (szelki i linki bezpieczenstwa, zaczepy nozycowe,
hakowe); ochrony rak (rekawice ochronne); ochrony oczu i twarzy (okulary ochronne); ochrony
stuchu (naktadki lub nauszniki przeciwhatasowe); sprzet ochronny uktadu oddechowego
(potmaski filtrujgco-pochtaniajgce); odziez ochronna (fartuch przedni, kombinezony chronigce
przed czynnikami atmosferycznymi, mechanicznymi); obuwie ochronne (buty z okuciami
noskéw).

Dobér srodkédw ochrony indywidualnej musi byé oparty o doktadng analize
zagrozen na konkretnych stanowiskach roboczych i uwzglednia¢ czynnosci przez
poszczegodlnych pracownikéw. Oprécz tego skutecznos$¢ ochrony indywidualnej uzalezniona
jest od wiasciwego dopasowania ich do konkretnego pracownika; utrzymania ich w petnej
sprawnosci technicznej i czystosci; przeszkolenia pracownikbw w zakresie postugiwania
sie przydzielonymi srodkami.

Zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac transportowych na terenie
budowy wymaga przede wszystkim spetnienia wymagan, jakie obowigzujg przy
eksploatacji stosowanych w tym celu maszyn i urzadzen. Niezaleznie od tego powinny
by¢ spetnione nastepujgce wymagania.

Podczas mechanicznego zatadunku i roztadunku materiatbw  budowlanych,
prefabrykowanych elementéw betonowych,armatury, wtazéw zeliwnych, ziemi, piasku ... itp.
przemieszczanie ich bezposrednio nad ludZzmi oraz nad kabing kierowcy jest zabronione.

TJK Projekt Projekt budowlany
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Na placu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materiatéw.
Zabronione jest urzadzenie stanowisk pracy, sktadowisk materiatbw i elementow
budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddw niz:
2m —dla linii nn
5m —dla linii wn do 15 kV
10m —dla linii wn do 30 kV
15m —dla linii wn powyzej 30 kV

Sktadowiska materiatow budowlanych i urzadzen technicznych powinny byc¢
wykonane w sposéb zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub
rozsuniecia sie sktadowanych materiatbw i elementow.

Opieranie skladowanych materiatbw i elementow o ptoty, stupy linii
napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione.

Przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz :
0,75m — od ogrodzen i zabudowan

1,50m — od zewnetrznej gtéwki szyny kolejowe;j

5,00m — od statego stanowiska pracy

Miedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawic przejscia o
szerokosci, co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokosci odpowiadajgcej gabarytowi
natadowanych srodkéw transportowych i powiekszone;j:

- 2 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy uzyciu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych sitg mechaniczng

- 00,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkéw
poruszanych przy pomocy sity ludzkiej.

Materiaty powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do poziomu. Materiaty
drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do
rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow. Stosowanie materiatbw workowych z dolnych warstw
stosbw oraz podkopywanie zwatdbw materiatow sypkich jest zabronione. Wchodzenie i
schodzenie ze stosu powinno odbywac sie przy uzyciu drabiny (schodni).

Niedopuszczalne jest reczne przenoszenie przedmiotdw o masie przekraczajgcej 30 kg na
wysokosci powyzej 4 m lub na odlegtos¢ przekraczajgcg 25 m. Przenoszenie przedmiotow,
ktérych dtugos¢ przekracza 4 m i mase 30 kg, powinno odbywac sie zespotowo, pod
warunkiem, aby na jednego pracownika przypadata masa nieprzekraczajgca :

- 25kg — przy pracy statej

- 42kg — przy pracy dorywczej

Niedopuszczalne jest zespotowe przemieszczanie przedmiotbw o masie
przekraczajgcej 500 kg.

Dopuszczalna masa tadunku przemieszczanego na wozku po terenie ptaskim o twardej
nawierzchni nie moze przekracza¢ 450 kg na pracownika, tgcznie z masg wozka. Przy
przemieszczaniu fadunku na wézku po pochyleniu wiekszym niz 5% masa tadunku, tgcznie z
masg wozka, nie moze przekracza¢ 350 kg. Niedopuszczalne jest reczne przemieszczanie
tadunkéw na wozkach po pochyleniach powierzchni wiekszych niz 8% oraz na odlegtos¢
wiekszg niz 200 m. Wézki powinny zapewniac stabilno$¢ przy zatadunku i roztadunku.

TJK Projekt Projekt budowlany
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Wozki przemieszczane na szynach oraz woézki kotowe przemieszczane na
pochyleniach powinny posiada¢ sprawnie dziatajgce hamulce.
Sposéb tadowania oraz rozmieszczania fadunkéw na wozkach i taczkach powinien zapewnic
stabilno$¢ podczas przemieszczania. Przedmioty przewozone na wozkach nie powinny
wystawac poza obrys woézka i przestania¢ pola widzenia osoby przemieszczajacej tadunek.
W wyjatkowych przypadkach dopuszczalne jest przewozenie przedmiotdw w warunkach
niespetniajgcych tych wymagan, o ile praca odbywa sie pod nadzorem zapewniajgcym
bezpieczne jej wykonanie.

Opracowat:

mgr inz. Jacek Owsianny

Nr upr. WKP/0284/PO0OS/08
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

TJK Projekt Projekt budowlany
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13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Poznan, dnia 31.01.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. “Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z
budowa odcinkow drég gminnych: ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”
w zakresie:

Obiekty branzy sanitarnej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
art. 34 ust. 3d (Dz.U. 2021 poz. 2351, Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

mgr inz. Jacek Owsianny mgr inz. Roman Plucinski

Nr upr. WKP/0284/POOS/08 Nr upr. WKP/0287/POOS/08
upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wodociggowych i kanalizacyjnych
TJK Projekt Projekt budowlany
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
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14. Decyzje o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa projektantéw i sprawdzajacych
o

WIELKOPOLSKA |

. OKREGOWA
1ZBA

= [INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn, akt: WOIIB-OKK-SP-0054-300/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 i
ust. 3 4, art.13 ust. | pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst §
Jednelity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu

|
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. i
U. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.) i

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jacek Owsianny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 23 listopada 1972 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0284/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifik yj[:ej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .....}.Y..
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:......... .. {lA......A.....

Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda........N........[.]

TJK Projekt Projekt budowlany
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ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Jacek Owsianny jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia do
projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
P WODN!ICZACY
Okrggovej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskie] ] lzby Inzynierdw Budownictwa

drinz, Dantel Paw icJ(

Otrzymuja:
1. Pan Jacek Owsianny
61-546 Poznan, ul. Powstancza 17/5
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

TJK Projekt
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8EV-CGE-X39 *

Pan Jacek Owsianny o numerze ewidencyjnym WKP/15/0518/03

adres zamieszkania ul. Powstancza 17/5, 61-546 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

TJK Projekt Projekt budowlany
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-175/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jjednolity: Dz. U. 22006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu

i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zZn. zm.)

decyzjq Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Plucinski

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 25 listopada 1972 r. w Koscianie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0287/PO0OS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy |
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \
\VARVIWA

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ ML

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:......... . .1
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Plucinski jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzesi cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.
PRZEWODN!CZACY
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Ok?gong lzby ﬂnzyni;‘ardw B}udownidwa
: | {‘ 1 |

AV

dr inf. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pan Roman Plucinski
64-000 Koscian, ul. Poznanska 22
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

TJK Projekt

Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy sanitarnej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-17A-YJR-RX9 *

Pan Roman Plucinski o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0194/09
adres zamieszkania ul. Poznanska 22, 64-000 Koscian
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-20 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www,piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Pudis Vum

TJK Projekt Projekt budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy sanitarnej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

II. SPIS WARUNKOW, OPINII | UZGODNIEN PROJEKTU

Kopie warunkéw, uzgodnien oraz opinii zamieszczono w opracowaniu bedgcym
elementem projektu budowlanego — ,,Czes¢ 3 — Zatgczniki projektu budowlanego”.

ll. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku skala
01-01 Plan sytuacyjny — odc. ul. Stolarskiej 1:500
01-02 Plan sytuacyjny — odc. ul. Stolarskiej 1:500
01-03 Plan sytuacyjny — odc. ul. Mietowej i Rumiankowej 1:500

02-00 Schemat studni kanalizacji deszczowej -

03-00 Schemat studni wpustowych -

04-00 Schemat pompowni sanitarnej -

TJK Projekt Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy sanitarnej
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