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ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

I. OPIS TECHNICZNY.

1.

Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego opracowania stanowig:

Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie prac projektowych;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami);

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z
pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902
ze zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181);

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;
Uzgodnienia i opinie;

Inwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy.

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka ulicy

Stolarskiej w Borzykowie wraz z budowg odcinkéw drég gminnych: ulicy Mietowej oraz
Rumiankowej. Lgczna dtugos¢ odcinkéw wynosi ok. 950m, z czego: projektowany odcinek ulicy
Stolarskiej wynosi ok. 540m (w tym ok. 380m stanowi rozbudowa odcinka istniejgcego oraz ok.
160m budowa odcinka po nowym $ladzie), przebudowywany odcinek ulicy Mietowej — dt. ok
158m, przebudowywany odc. ulicy Rumiankowej — dt. ok. 122m wraz z tgcznikiem pomiedzy

ulicg

Rumiankowg i Mietowg o dt. ok. 110m. Inwestycjg objety jest rowniez 20m dtugosci

odcinek ulicy Stoneczne;.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Borzykowo w

wojewddztwie wielkopolskim, powiat wrzesinski, Gmina Kotaczkowo.
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ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

2.

rozbudowa i budowa odc. ul. Stolarskiej — drogi gminnej o nawierzchni asfaltowe;,
szerokosci jezdni p odstawowej 5,50m; projekt przewiduje odcinki o szerokosci
zmniejszonej do 5,00m (rejon uspokojenia ruchu poprzez budowe skrzyzowan
wyniesionych) oraz o szerokosci zwiekszonej do 6,00m (odcinek w rejonie zaktaddw
stolarskich, o zwiekszonym natezeniu pojazdéw ciezarowych);

budowa odcinkéw ul. Mietowej i Rumiankowej — drég gminnych o nawierzchni asfaltowej,
jezdnia o szerokosci 5,00m,

budowe skrzyzowan wyniesionych o nawierzchni z kostki betonowej (skrzyzowania ul.
Mietowej i Rumiankowej z ul. Stolarskg) — petnigcych funkcje uspokojenia ruchu,

budowa chodnikéw o szerokosci 2,00m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika i obrzezy),
przebudowa zjazdéw do obstugi przylegtych posesii,

budowa oswietlenia wzdtuz odc. ul. Mietowej i Rumiankowej;

rozbudowa odwodnienia drogowego (kanalizacja deszczowa);

przetozenie (rozbidrka istniejgcej oraz budowa w nowej lokalizacji) istn. przepompowni
poza zakres jezdni wraz z armaturg przytagczeniows;

budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego wzdtuz proj. odcinkéw ulic;
przebudowa istniejacych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych w ramach kolizji;
wycinka zieleni kolidujacej z projektowang inwestycjg drogows;

projekt nowego oznakowania catego uktadu drogowego.

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego.

2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg obiekty drogowe — stanowigce obiekty liniowe.

2.2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego:

3.

» Kategoria IV — elementy drdg publicznych, jak: skrzyzowania, zjazdy, chodniki
» Kategoria XXV —drogi

Zamierzony sposOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego.
Inwestycja obejmuje rozbudowe uktadu drogowego, dla ktérego przewidziano:

4.

prowadzenie ruchu kofowego wzdtuz ulic Stolarskiej, Mietowej i Rumiankowe] z
mozliwo$cig dojazdu do dziatek wzdtuz w/w ulic,
prowadzenie ruchu pieszych z mozliwoscig dojs¢ do dziatek wzdtuz w/w ulic.

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

4.1. Opis stanu istniejagcego

W stanie istniejgcym odcinek ulicy Stolarskiej wystepuje na odcinku ok. 380m (do

wysokosci dziatki o nr ewid. 160/10) i nie ma potgczenia z ul. Stoneczng (brakujgcy odcinek
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stanowi pole uprawne). Ulica na mniej wiecej potowie swojej dtugosci posiada nawierzchnie
asfaltowg o szerokosci ok. 5,0m, na pozostaej — szerokosci 3,50m — 4,00m. Chodnik szerokosci
ok. 1,80m o nawierzchni z kostki betonowej zlokalizowany jest wytgcznie po lewej stronie na
odcinku od skrzyzowania z drogg powiatowg do dziatki o nr ew. 159/12.

W ciaggu ulicy biegnie kanalizacja deszczowa. Zwezenie ulicy Stolarskiej spowodowane jest
wybudowang w pasie tej drogi przepompowig sciekow.

Os skrzyzowania z drogg powiatowa do wysokosci przepompowni wzdtuz ulicy zlokalizowane sg
zabudowania, w tym budynki mieskzalne oraz zaktad stolarski. Na dalszym odcinku wzdtuz ulicy
wystepuja pola uprawne.

Ulice Mietowa i Rumiankowa majg nawierzchnie gruntowg, czesciowo umocniong
ttuczniem, ich pasy drogowe sg niezagospodarowane. Ulice majg charakter osiedlowy, wzdtuz
odcinkéw z lokalizowane sg budynki mieszkalne jednorodzinne oraz dziatki przeznaczone pod
zabudowe.

Ulica Stoneczna w stanie istniejacym konczy swoj bieg na wysokosci dz. 160/19 — jest
odcinkiem bez przejazdu. Posiada szerokos¢ jezdni asfaltowej ok. 3,50m — 4,00m, wyposazone;j
dodatkowo w sciek liniowy Od strony posesji ulica posiada chodnik z kostki betonowej — o
szerokosci ok. 1,25m.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
* linia kablowa telekomunikacyjna,

* linia napowietrzna elektroenergetyczna (lokalnie wyposazona w punkty oswietleniowe),
* sie¢ wodociggowa,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* sie€ kanalizacji deszczowe;j.

4.2. Istniejace natezenie ruchu

Odcinki ulic objete inwestycjg nie stanowig odcinkéw przelotowych oraz tranzytowych,
nie prowadzona jest rowniez komunikacja autobusowa. Odcinki stanowig wytgcznie dojazd do
posesiji i dziatek zlokalizowanych wzdtuz tych odcinkow.

Na poczatkowym odcinku ul. Stolarskiej na dt. ok. 120m ruch moze by¢ dodatkowo generowany
przez wieksze pojazdy (samochody ciezarowe) obstugujgce zabudowania zaktadu stolarskiego.

4.3. Ocena stanu istniejgcego

Zgodnie z planami miejscowymi okoliczne tereny przeznaczone sg pod zabudowe
mieszkaniowg oraz ustugowg. Z uwagi na trwajgca rozbudowe okolicznych terenéw planowane
jest zwiekszenie natezenia ruchu drogowego, zatem istnieje zapotrzebowanie na infrastrukture
drogowa.

Uktad drogowy wymaga rozbudowy. Stan istniejacy okreslono jako dostaeczny (na
poczatkowym asfaltowym odcinku ul. Stolarskiej) oraz niedostateczny i wymagajacy poprawy
(na pozostatym obszarze).

5. Opis stanu projektowanego.

5.1. Uksztaltowanie trasy drogowej
Przebieg ulicy Stolarskiej zostat wyznaczony w oparciu o istniejacy pas oraz jej
przebieg zgodny =z zapisami zagospodarowania przestrzennego (uchwaty Rady Gminy
Kotaczkowo nr  XXXV/244.2014 z dn. 22.09.2014r. oraz uchwaty nr XXXII/233/2017 z dn.
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13.12.2017r.). W ciggu ulicy zastosowano promienie wyokraglajgce nie wymagajgce
poszerzenia jezdni. Wyrazna zmiana krzywizny ma miejsce na odcinku od km. ok. 0+320 do km
ok. 0+380, na ktérym zastosowano dwa nastepujace po sobie tuki kotowe o promieniu R=160m.
Krzywizna jest wymuszona planowanym przebiegiem odcinka ulicy — zgodnie z plami
miejscowymi. Odcinek ul. Stolarskiej na powigzaniu z ul. Stoneczng pozwoli w przysztosci na
ewentualng dobudowe odcinka stanowigcego przedtuzenie ul. Stolarskie;.

Odcinki ulic Mietowej i Rumiankowej zaprojektowano w oparciu o istniejgce pasy
drogowe. Dodatkowo pomiedzy ul. Rumiankowg oraz Mietowg zaprojektowano odcinek tgczacy
obie ulice (tzw. ,fgcznik”), powodujacy, ze ulice przestajg by¢ bez przejazdu. Wszystkie ulice sg
stanowig odcinki proste. Jedyna wystepujgca krzywizna wystepuje na koncowym odcinku ul.
Mietowej w rejonie skrzyzowania z nowym odcinkiem ,tgcznika” — poprawe przejezdnosci w tej
lokalizacji zachowano poprzez zastosowanie tuku wyokraglajgce R=12,0m na skrzyzowaniu.

Przyjete parametry geometrii ulic umozliwiajg przejezdnos¢ dla pojazdéw strazy
pozarnej na wypadek prowadzenia akcji ratunkowe;j.

5.2. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy
Niweleta proj. odcinkbw drég wewnetrznych zostata zaprojektowana w oparciu o
rzedne i spadki istniejgcego terenu.

5.3. Skrzyzowania

W ramach przedsiewzigcia przewiduje sie rozbudowe, przebudowe i budowe
nastepujacych skrzyzowan drog publicznych:

- w km 0+000,00 proj. ul. Stolarskiej — przebudowa skrzyzowania z drogg powiatowag nr
2914P (ul. Piaskowa),

- w km 0+142,49 proj. ul. Stolarskiej — budowa skrzyzowania z drogg gminng nr 397573P
(ul. Rumiankowa),

- w km 0+228,54 proj. ul. Stolarskiej — budowa skrzyzowania z drogg gminng nr 397572P
(ul. Mietowa),

- w km 0+542,22 proj. ul. Stolarskiej — rozbudowa skrzyzowania z drogg gminng nr
397571P (ul. Stoneczng).

Ponadto jako skrzyzowania zaprojektowano wiloty ulic : Mietowej i Rumiankowej z
nowym odcinkiem drogi taczacej obie ulice (zgodnie z zapisami planéw miejscowych
przewidzianego jako odcinek drogi klasy D). Odcinek “tacznika” zostat zaprojektowany w
sposéb umozliwiajagcy jego dalszg rozbudowe.

Wszystkie skrzyzowania projektuje sie jako zwykte. Skrzyzowanie ul. Stolarskiej z ul.
Rumiankowag oraz Mietowg projektuje sie o wlotach réwnorzednych z wyniesiong powierzchnig
skrzyzowania (o0 charakterze uspokojenia ruchu).

5.4. Zatoki autobusowe
Nie dotyczy.

5.5. Miejsca postojowe
Nie dotyczy.
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.....

Projekt przewiduje budowe odcinkéw chodnika szer. 2,00m (nie wliczajgc szerokosci
kraweznika i obrzezy) o nawierzchni z koski betonowej. W ciggu ul. Stolarskiej projektuje sie
chodnik dwustronny (za wyjgtkiem odcinka uspokojenia ruchu pomiedzy wlotem ul. Migtowej i
Rumiankowej — gdzie zaprojektowano chodnik jednostronny). Na odcinku ulic Mietowej oraz
Rumiankowej projektuje sie chodnik jednostronny — po stronie wewnetrznej powstatego uktadu
drogowego.

Inwestycja nie przewiduje budowy drdg rowerowych.

5.7. Zjazdy.
Inwestycja zakfada:
- budowe zjazdéw o przeznaczeniu indywidualnym o konstrukcji z kostki betonowej
(kolorowej), ze skosami min. 1,5m x 1.5m,
- budowe zjazdobw o przeznaczeniu publicznym o konstrukcji z kostki betonowej
(kolorowej), wyokraglone promieniami min. R=5,0m.
Odcinek jezdni zaprojektowany na dz. 159/39 stanowi droge wewnetrzng i jest wytgczony z
niniejszego opracowania (jest ujety wg odrebnej procedury administracyjnej).
Zjazdy projekiuje sie wytacznie w zakresie dziatek objetych inwestycja. Lokalizacje oraz
szerokosci pokazano na planie sytuacyjnym.
Pochylenie podtuzne zjazdéw jest uzaleznione od warunkéw terenowych, jednakze
majgc na uwadze zachowanie warunkéw przejezdnosci, bezpieczehnstwa oraz komfortu
uzytkowania zaktada sie, aby pochylenie podiuzne zjazdow nie przekraczato 5%.

5.8. Przejscia dla pieszych, przejazdy dla rowerzystow.

W miejscach o odpowiednim doswietleniu wyznaczone zostaty przejscia dla pieszych.
Zlokalizowane sg one w rejonie skrzyzowania ul. Stolarskiej z ul. Piaskowg oraz na ptycie
skrzyzowan wyniesionych. W miejscu wystepowania przejs¢ projektuje sie obnizenie
kraweznikow do wysokosci maksymalnie 2cm.

W ramach inwestycji nie projektuje sie przejazdéw dla rowerzystow.

5.9. Bariery ochronne drogowe.
Nie dotyczy.

5.10. Obiekty mostowe, przepusty.
Nie dotyczy.

5.11. Konstrukcje oporowe.
Nie dotyczy.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.

6.1. Parametry techniczne
Dla projektowanych odcinkéw ulic wymagane jest zastosowanie parametrow
technicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca
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1999r. (Dz.U. 2016 poz. 124, zmieniony rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1
sierpnia 2019r. — Dz.U. 2019 poz. 1643) — w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
Przyjeto nastepujace zatozenia:
- Klasa techniczna — L (ul. Stolarska), D (pozostate odcinki ulic, w tym: ul. Mietowa, ul.
Rumiankowa oraz ul. Stoneczna);
- Predkos$¢ projektowa Vp=30 km/h;
— Przekr6j — jednojezdniowy, dwukierunkowy;
- Szerokos$¢ jezdni:
o ul. Stolarska: podstawowa 5,50m; ponadto na odcinku o zwiekszonej mozliwosci
ruchu pojazdéw obstugujgcych zaktad stolarski (ok. 120m odcinka od ul.
Piaskowej) — zwiekszona do 6,00m oraz w rejonie skrzyzowan wyniesionych (o
charakterze uspokojenia ruchu) — zmniejszona do 5,00m;
o ul. Mietowa, ul. Rumiankowa: 5,00m;
do w/w szerokosci jezdni nie wlicza sie szerokosci sciekdw;
- Szerokos¢ poboczy — 0,75m w miejscach, gdzie nie wystepuje chodnik;
— Chodniki — szer. min.2,00m (do szerokosci chodnika nie wlicza sie szerokosci
kraweznikow i obrzezy);
- Pochylenie poprzeczne — daszkowe, lokalnie jednostronne 2,0%;
- Kategoria ruchu — KR2;
- Nawierzchnia jezdni — beton asfaltowy; ponadto powierzchnia wyniesionych skrzyzowan
— z kostki betonowej kolorowej;
- Nawierzchnia zjazdéw — kostka betonowa kolorowa;
- Nawierzchnia chodnika — kostka betonowa.

6.2. Zestawienie powierzchni
- Nawierzchnia asfaltowa jezdni — ok. 4730m?2,
- Nawierzchni jezdni z kostki betonowej kolorowej (wyniesienie skrzyzowania) — ok.
490m?,
- Nawierzchnia jezdni zjazdéw z kostki betonowej kolorowej — ok. 470m?2,
- Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej — ok. 2590m?2.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow
budowlanych.

7.1. Opinia geotechniczna

Na catym obszarze ponizej terenu (od ok. 0,60m — 1,50m p.p.t.) zalegajg grunty
gliniaste (gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie
pétzwartym. Na odcinku ul. Stolarskiej nad warstwag gliny zalegajg piaski drobnoziarniste i
Srednioziarniste z domieszkg gliny — $redniej grubosci 50cm. W ul. Mietowej i Rumiankowej
grunty piaszczyste nie wystepuja.

Poziom wdéd gruntowych stwierdzono w postaci wysigkbw nad stropem gruntéw
spoistych (gliniastych). Wiekszos¢ tych wod stanowig wody opadowe filtrujgce w grunt,
szczegolnie po obfitych opadach.

TJK Projekt Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy drogowej

10



Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

Zgodnie z klasyfikacjg podang w §4.2 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w podtozu przewiduje sie
wystgpienie:

- prostych warunkéw gruntowych dla fundamentowania komunikacyjnego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
oraz oceng projektanta zostata zakwalifikowana pod wzgledem geotechnicznych:

- do pierwszej kategorii geotechnicznej w zakresie dokumentacji drogowej.

7.2. Sposob posadowienia obiektow
Podtoze gruntowe (przed utozeniem konstrukcji nawierzchni) nalezy doprowadzi¢ do

odpowiedniej nosnosci:

- wtérny modut odksztatcenia: E2280 MPa (chodniki, jezdnia KR2);

- wskaznik zageszczenia: 1s=0,98 (chodniki, jezdnia KR2).
Przed utozeniem podstawowych warstw konstrukcji nawierzchni nalezy w podtozu uzyskaé
minimalng warto$¢ modutu odksztatcenia Ex=80 Mpa. W przypadku nieuzyskania w/w parametru
nalezy grubos¢ warstwy z gruntu niewysadzinowego odpowiednio zwiekszy¢.
Roboty ziemne zwigzane z realizacja wykopdw i nasypow pod projektowane ulice wykonac¢
nalezy zgodnie z normg PN-S-02205:1998 ,Drogi samochodowe — Roboty ziemne -
Wymagania i badania”. Przy wykonaniu rob6t nalezy zachowa¢ wymagania BHP.
W miejscach wystepowania uzbrojenia roboty nalezy wykonaé recznie.

7.3. Konstrukcje nawierzchni

Ponizej przedstawiono typowe konstrukcje nawierzchni, przy zatozeniu doprowadzenia
podtoza gruntowego do odpowiedniej nosnosci (G1). Szczegotowe informacje dotyczace
odpowiednich zabiegow w tym zakresie zostang przedstawione w projekcie technicznym
Zatozono nosnos¢ istn. gruntéw w podtozu na poziomie G3.

Konstrukcja nawierzchni drég asfaltowych — kategoria KR2
Warstwa Scieralna betonu asfaltowego AC11S 50/70 4cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 8cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coors (0/31,5)

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej z cementem Ci52 | 15cm
Podtoze z gruntu ulepszonego o CBR=20% - wymiana gruntu 22cm
Grunt rodzimy

20cm

Laczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - Z: 47cm (+22cm)

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Wymagana grubosc¢ konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukciji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nosnosci
podtoza G3):

Hz =0,55x hz =0,55x0,80m =0,44 m<H = 0,47 m (+0,22 m)
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Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni jezdni w obszarze wyniesionego skrzyzowania — kategoria KR2
Warstwa Scieralna z kostki betonowej petnej (kolorowej) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coors (0/31,5)

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C1s2 (W miejscu maksymalnego wyniesienia)

Podtoze z gruntu ulepszonego o CBR=20% - wymiana gruntu 22cm
Grunt rodzimy

20cm

26cm

Laczna grubosé warstw konstrukcji nawierzchni - Z: 57cm (+22cm)

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR2, grupa nos$nosci
podtoza G3):

Hz = 0,55 x hz =0,55x0,80m =0,44 m<H = 0,57 m (+0,22m)

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni zjazdow — kategoria KR1
Warstwa Scieralna z kostki betonowej petnej (kolorowej) 8cm
Podsypka cementowo — piaskowa 3cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Coors (0/31,5)

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C1.5/2.0

Grunt rodzimy

15¢cm

15cm

Laczna grubos¢ warstw konstrukcji nawierzchni - Z: 41cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci

Wymagana grubos¢ konstrukcji nawierzchni, zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych, wynosi (kategoria ruchu KR1, grupa nos$nosci
podtoza G3):

Hz = 0,50 x hz=0,50 x 0,80m =0,40m<H=0,41m

Warunek mrozoodpornosci jest spetniony.

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Warstwa Scieralna z kostki betonowej petnej (szarej) 8cm
Podsypka piaskowa 5cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 10em
Coos3 (0/31,5)

Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem klasy 10em
Cis20

Grunt rodzimy
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7.4. Krawezniki, obrzeza

W ramach inwestycji projekt zaktada utozenie kraweznikéw betonowych typu 15x30cm
na tawie z oporem z betonu C12/15. Wysokos¢ kraweznika wyniesionego ponad jezdnie to
12cm. W miejscu przej$¢ dla pieszych oraz w obszarze wyniesionego skrzyzowania wysokos$é
nalezy obnizy¢ do 1-2cm.

W miejscu powigzania zjazdu z jezdnig zakfada sie utozenie kraweznikéw typu
najazdowego 15x22cm na tawie z oporem z betonu C12/15. Na dtugosci zjazddéw zaktada sie
obnizenie kraweznika do 2cm.

Jezdnie zjazdéw projektuje sie w opornikach betonowych 12x25cm na tawie z oporem z betonu
C12/15.

Chodniki (za wyjatkiem odcinka przylegajgcego do jezdni) projektuje sie w obrzezach
betonowych 8x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15.

Szczegbtowe rozwigzania przedstawiono na rysunku Przekroje normalne.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
sciekdw oraz wod opadowych

8.1.1.Zapotrzebowanie na wode
Nie dotyczy

8.1.2.110$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy

8.1.3 llos¢, jakosé i sposob odprowadzania wod opadowych
Inwestycja poprzez zastosowanie spadkéw podtuznych i poprzecznych zaktada
odwodnienie do zaprojektowanych sSciekow przykraweznikowych i dalej do wpustéw oraz
systemu kanalizacji deszczowej.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytlowych i ptynnych
Nie dotyczy

8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na kazdym etapie przedsiewziecia (realizacja, eksploatacja) wytwarzane bedg odpady.
Kwalifikacja powstatych odpaddéw odbywa sie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu
z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10 z pozn. Zm.).
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz.
779 z pozn. zm.).
Na etapie realizacji przedsiewziecia odpady powstawac¢ bedg w trakcie prac budowlanych,
moga powsta¢ réwniez w zwigzku z pracg i organizacjg zaplecza budowy oraz w zwigzku z
uzytkowaniem maszyn i urzadzen.
Etap budowy planowanego przedsiewziecia zwigzany bedzie w gtdwnej mierze z powstaniem
odpadéw z grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych). Znaczng ilos¢
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odpadéw stanowi¢ beda rowniez odpady opakowaniowe materiatdw budowlanych (grupa 15)
np.: folia z opakowan zbiorczych, drewniane palety, papier, tektura. W mniejszych ilosciach
powstang odpady z grupy nr 20 — odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie.

Na etapie eksploatacji w przypadku przedmiotowego przedsiewzigcia nie przewiduje sie
generowania duzej ilosci odpadéw. Powstawaé mogg jedynie odpady zwigzane
z funkcjonowaniem drég oraz ciggdw komunikacyjnych oraz utrzymaniem porzgdku na
przedmiotowym terenie.

8.4. Wartosci akustyczne oraz emisja drgan
Oddziatywanie akustyczne w fazie realizacji bedzie miato charakter bezposredni,
lokalny oraz chwilowy, ograniczy sie do okresu trwania robot budowlanych.
Zrodtem emisji hatasu na etapie eksploatacji przedsiewziecia bedzie wytgcznie hatas drogowy
powodowany przejazdem pojazdéw.
Przewiduje sie zmniejszenie zasiegu ucigzliwosci akustycznej zwigzang z wykonaniem nowej
nawierzchni oraz zastosowaniem elementéw uspokojenia ruchu.

8.5. Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji wystepujg drzewa i krzewy
przeznaczone do wycinki.
Szczegotowy wykaz zieleni przeznaczonej do wycinki przedstawiono w czesci 1 Projekt
zagospodarowania terenu.
Poza tym przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne
nie ingerujg negatywnie na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem

Projekt nie zakfada wyposazenia drogi w Zzadne dodatkowe urzadzenia sterujgce
ruchem oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Projekt docelowej organizacji ruchu podlega opracowaniu zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181) .

Petne projektowane oraz istniejgce oznakowanie pionowe i poziome przedstawiono w Projekcie
statej organizacji ruchu stanowigce odrebne opracowanie w ramach dokumentacji technicznej
(wykonawczej).

W ramach inwestycji — jako uzupetnienie funkcjonowania drogi projekiuje sie
kanalizacje deszczowg, osSwietlenie ulicy Mietowej i Rumiankowej, budowe kanatu
technologicznego oraz usuniecie kolizji telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Szczegéty
zawarto w poszczegoélnych projektach architektoniczno-budowlanych.
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10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekty budowlane zostang wykonane z materiatdw niepalnych. Nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Na podstawie art. 6g Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2020 r. poz. 961) w zwigzku z § 1 i 3 a nastepnie§ 5 ust. 1, 2, 314 oraz § 6 ust. 1
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015, poz. 2117 ze zmianami) oraz zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 9 oraz § 3 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109, poz. 719);
uwzgledniajgc zakres, charakter, rodzaj i rozmiar rob6t budowlanych objetych opracowaniem
dla ktérych sporzgdzono projekt budowlany, oswiadczam iz nie jest wymagane uzgodnienie pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.

12. Dodatkowe informacje przydatne pod katem projektu oraz uzasadniajace
przyjete rozwigzania projektowe

12.1. Prace rozbidrkowe

Oddziatywanie na $rodowisko naturalne zwigzane z realizacja zadania w
wyszczegollnionym zakresie bedzie znikome i miato charakter krotkotrwaty.

Projekt zaktada rozbiérke nastepujgcych istniejacych elementéw (kolidujgcych z
projektowang infrastruktura):

- rozbiérka nawierzchni jezdni asfaltowej grub. $r. 10cm — ok. 1800m?,

- rozbiérki nawierzchni jezdni z kostki betonowej grub. $r. 8cm — ok. 10m?,

- rozbiérka nawierzchni chodnika i zjazdéw z kostki betonowej grub. 8cm — ok. 230m?2,
- rozbidérka kraweznika betonowego — ok. 100mb.,

- rozbiérka obrzeza betonowego — ok. 140mb.

Nie wyodrebniono materiatéw przeznaczonych do ponownego wbudowania, wszystkie
elementy rozbiérkowe przeznaczone sg do utylizacji.

Prace rozbiérkowe wykonane zostang mechanicznie i zbierane bedg w sposob
selektywny. W czasie prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ racjonalng gospodarke odpadami
przemystowymi i komunalnymi:

- plac budowy musi zosta¢ wyposazony w zaplecze sanitarne,

- materiaty oznaczone jako niebezpieczne i szkodliwe nalezy sktadowa¢ w wyznaczonych
do tego miejscach,

- odpady zaklasyfikowane jako niebezpieczne podlegajg utylizacji z rygorem okreslonym
w odpowiednich przepisach prawa,

- nalezy nie dopusci¢ do skazenia wod powierzchniowych lub podziemnych przez
stosowane srodki chemiczne oraz materiaty ropopochodne z maszyn budowlanych (oleje
i paliwa).

TJK Projekt Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy drogowej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:

ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie
12.2. Uwagi koncowe

- przedstawione w dokumentacji istniejgce sieci uzbrojenia mogag sie ré6zni¢ w stosunku
do stanu rzeczywistego ; Wykonawca przed przystgpieniem do prac budowlanych jest
zobowigzany do wykonania pomiaréw kontrolnych w zakresie sytuacyjno -
wysokosciowym ze szczegOlnym uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan
istniejacy;

- w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego
okreslonego wg mapy do celéw projektowych, wykonawca roboét jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych;

- roboty ziemne w rejonie istniejgcych sieci nie wymagajacych przebudowy nalezy
prowadzi¢ recznie lub wykona¢ probne przekopy. Wszelkie prace zwigzane z
urzgdzeniami infrastruktury technicznej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli
witascicieli tych urzgdzen oraz zgodnie z uzgodnieniami branzowymi. Szczego6towy
zakres zabezpieczen nalezy uzgodni¢ w trakcie wykonywania robét.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Janiak
Nr upr. WKP/0090/POOD/07

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej

TJK Projekt Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy drogowej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Poznan, dnia 31.01.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. “Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z
budowa odcinkow drég gminnych: ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”
w zakresie:

Obiekty branzy drogowej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
art. 34 ust. 3d (Dz.U. 2021 poz. 2351, Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Tomasz Janiak mgr inz. Marcin Konowalski
Nr upr. WKP/0090/POOD/07 Nr upr. WKP/0113/POOD/18
upr. bud. do proj. bez ograniczen upr. bud. do proj. bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
TJK Projekt Projekt budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy drogowej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

14. Decyzje o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa projektantéw i sprawdzajacych

| WIELKOPOLSKA
OKREGOWA

NG
BNNSE TN
S F  INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

.

/)

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-98/2007 Poznai, dnia 25 czerwca 2007 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr 5 poz. 42, zpbin, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pd/n. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan

Tomasz Janiak
magister inzynier
kierunek: Budownictwo
uredzony dnia 09 pazdziernika 1978 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0090/POOD/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznanin
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. :

Sidad orzekajacy |
Okreggowej Komisji Kﬂﬂiﬁ{&ﬂi}’jl}‘ej
N 1 ’
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \‘i/ i /
Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyniski:........

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........|...

TJK Projekt Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy drogowej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Tomasz Jamiak jest

upowazniony w specjalnodci drogowej do:

- projektowania, sprawdzama projektéw budowlanych w specjalnosei objgtej niniejszymi
uprawmemaml i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
sam0d21elnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do prOJektowama obiektu budowlanego, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektdw inzynierskich oprocz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia, podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

RN

Otrzymuja;
1. Pan Tomasz Janiak
62-212 Lopiennol18
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

TJK Projekt Projekt budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy drogowej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowg odcinkéw drég gminnych
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YDP-MAH-Z6S *

Pan Tomasz Janiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0581/07
adres zamieszkania topienno 118, 62-213 topienno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-10 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis, Vm

TJK Projekt

Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy drogowej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-267/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynier6w budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Marcin Konowalski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 10 wrzeénia 1987 r. Ostréw Wielkopolski
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0113/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieti budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gtownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
pdzn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬂ',wfl

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

TJK Projekt Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy drogowej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:

ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marcin Konowalski jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalno$ci.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

PP PPPrrreT

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski.....

7

Otrzymuja:

1.Pan Marcin Konowalski
60-369 Poznan, ul. Brzask 21/3

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

TJK Projekt
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

® POLSKA

| Z B A
= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-HN4-GA1-MKS *

Pan Marcin Konowalski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0410/18
adres zamieszkania ul. Brzask 21/3, 60-369 Poznan
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-12 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

TJK Projekt

Projekt budowlany
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

II. SPIS WARUNKOW, OPINII | UZGODNIEN PROJEKTU

Kopie warunkéw, uzgodnien oraz opinii zamieszczono w opracowaniu bedgcym
elementem projektu budowlanego — ,,Czes¢ 3 — Zatgczniki projektu budowlanego”.

ll. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku skala
01-00 Plan orientacyjny 1:20 000
02-01 Plan sytuacyjny — odc. ul. Stolarskiej 1:500
02-02 Plan sytuacyjny — odc. ul. Stolarskiej 1:500
02-03 Plan sytuacyjny — odc. ul. Mietowej i Rumiankowe;j 1:500

03-01 Przekroje podtuzne — ul. Stolarska, ul. Stoneczna 1:1000/100

03-02 Przekroje podtuzne — ul. Rumiankowa i Mietowa 1:1000/100

04-01 Przekroje normalne, czes¢ 1 1:50

04-02 Przekroje normalne, czesc 2 1:50
TJK Projekt Projekt budowlany
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