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ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

I. OPIS TECHNICZNY.

1.

Podstawa i zakres opracowania

1.1. Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania niniejszego opracowania stanowig:

Umowa z Zamawiajgcym na wykonanie prac projektowych;

Mapa do celéw projektowych;

Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne na potrzeby projektu;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r. poz. 462),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.nr 202, poz. 2072 z pOzniejszymi zmianami);

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z
pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902
ze zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. nr 220, poz. 2181);

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, czes¢ | i II”, GDDP Warszawa 2001r.;
Uzgodnienia i opinie;

Inwentaryzacja wykonana przez zespét projektowy.

1.2. Przedmiot, zakres i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa rozbudowy odcinka ulicy

Stolarskiej w Borzykowie wraz z budowg odcinkéw drég gminnych: ulicy Mietowej oraz
Rumiankowej. Lgczna dtugos¢ odcinkéw wynosi ok. 950m, z czego: projektowany odcinek ulicy
Stolarskiej wynosi ok. 540m (w tym ok. 380m stanowi rozbudowa odcinka istniejgcego oraz ok.
160m budowa odcinka po nowym $ladzie), przebudowywany odcinek ulicy Mietowej — dt. ok
158m, przebudowywany odc. ulicy Rumiankowej — dt. ok. 122m wraz z tgcznikiem pomiedzy

ulicg

Rumiankowg i Mietowg o dt. ok. 110m. Inwestycjg objety jest rowniez 20m dtugosci

odcinek ulicy Stoneczne;.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Borzykowo w

wojewddztwie wielkopolskim, powiat wrzesinski, Gmina Kotaczkowo.
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W skitad zadania inwestycyjnego wchodzg:

- rozbudowa i budowa odc. ul. Stolarskiej — drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej,
szerokosci jezdni p odstawowej 5,50m; projekt przewiduje odcinki o szerokosci
zmniejszonej do 5,00m (rejon uspokojenia ruchu poprzez budowe skrzyzowan
wyniesionych) oraz o szerokosci zwiekszonej do 6,00m (odcinek w rejonie zaktaddw
stolarskich, o zwiekszonym natezeniu pojazdéw ciezarowych);

- budowa odcinkéw ul. Migtowej i Rumiankowej — drég gminnych o nawierzchni asfaltowej,
jezdnia o szerokosci 5,00m,

- budowe skrzyzowan wyniesionych o nawierzchni z kostki betonowej (skrzyzowania ul.
Mietowej i Rumiankowej z ul. Stolarskg) — petnigcych funkcje uspokojenia ruchu,

- budowa chodnikéw o szerokosci 2,00m (nie wliczajgc szerokosci kraweznika i obrzezy),

- przebudowa zjazddw do obstugi przylegtych posesii,

- budowa oswietlenia wzdtuz odc. ul. Mietowej i Rumiankowej;

— rozbudowa odwodnienia drogowego (kanalizacja deszczowa);

- przetozenie (rozbidrka istniejgcej oraz budowa w nowej lokalizacji) istn. przepompowni
poza zakres jezdni wraz z armaturg przytagczeniows;

- budowa telekomunikacyjnego kanatu technologicznego wzdtuz proj. odcinkéw ulic;

- przebudowa istniejgcych sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych w ramach kolizji;

— wycinka zieleni kolidujgcej z projektowang inwestycjg drogowa;

- projekt nowego oznakowania catego uktadu drogowego.

2. BRodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.
2.1. Rodzaj obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania sg obiekty liniowe sieciowe — oswietlenie drogowe oraz linie kablowe
elektroenergetyczne.

2.2. Kategoria obiektu budowlanego

Kategoria obiektu budowlanego:
+ Kategoria XXVI — sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Inwestycja w zakresie opracowania obejmuje obiekty sieciowe, dla ktdérych przewidziano:
- oSwietlenie oraz przesytanie energii elekirycznej w ramach zagospodarowania
infrastruktury technicznej,

4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.

4.1. Opis stanu istniejagcego

Na terenie inwestyciji:
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- odcinku ulicy Stolarskiej istnieje napowietrzna sie¢ oswietlenia drogowego, nalezaca do
ENEA Oswietlenie Oddziat Poznan. Sie¢ os$wietleniowa zamocowana jest na
konstrukcjach linii niskiego napiecia ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybuciji
Wrzesnia,

- Na przebudowywanym odcinku ulicy Stolarskiej istniejg ciggi zasilajgcej sieci kablowe;j
nn oraz sieci napowietrznej nn i SN, nalezgcych do Enea Operator Sp. z 0.0. Rejon
Dystrybucji Wrzesnia. Kable utozone sg bezposrednio w ziemi i czeSciowo w rurach
ochronnych (pod jezdniami i na skrzyzowaniach z uzbrojeniem obcym).

4.2. Ocena stanu istniejacego

Istniejgce kable elektroenergetyczne znajdujg sie czesciowo pod proj. jezdnig, dlatego
wymagana jest przebudowa oraz zabezpieczenie sieci w dowigzaniu do planowanego uktadu
drogowego.

W zwigzku z budowa nowego uktadu drogowego wymagane jest rowniez oswietlenie nowych
odcinkow ulic, szczegdblnie w terenie o zabudowie mieszkaniowe;.

5. Opis stanu projektowanego.

5.1. Oswietlenie drogowe
5.1.1.Podstawowy zakres inwestycji

W ramach inwestycji projektuje sie wybudowanie szafy zasilajgco-sterowniczej SO-1
oraz nowego oswietlenia drogowego na majgtku Gminy Kotaczkowo.
Istniejgca sie¢ oswietleniowa w ciggu ul. Stolarskiej nie podlega przebudowie i modernizacji.

5.1.2.Budowa oswietlenia ulicznego

Projektowane oswietlenie spetnia wymagania normy PN-EN 13201 oraz
Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009.
Nowe oprawy oswietlenia drogowego zostang zainstalowane na nowo projektowanych stupach
os$wietleniowych. Stupy rozmieszczone beda zgodnie z planem sytuacyjnym w rozstawie
wynikajgcym z uwarunkowan drogowych.
Nowe oswietlenie bedzie na majagtku Gminy Kotaczkowo i eksploatowane przez odpowiednie
stuzby. Zasilanie o$wietlenia zostato przewidziane z szafy oswietleniowej SO-1.

5.1.3.Sie¢ oswietleniowa

Do budowy linii os$wietleniowych zastosowane bedag kable aluminiowe w izolacji
i powtoce polwinitowej (np. YAKY) czterozytowe, o przekroju min. 25mm2.

Przy stupach, przy przepustach pod ulicami, nalezy przewidzie¢ zapasy kabla. Przy
skrzyzowaniu z ulicami, kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych gtadkosciennych RHDPEp
0110. Pod wjazdami kable nalezy uktada¢ w rurach ochronnych gietkich HDPE [J110. Na
odcinkach, na ktoérych projektowane kable przebiegajg pod chodnikiem lub drogg rowerowa,
kable nalezy uktada¢ na catej diugosci tego odcinka w rurze ochronnej gietkiej HDPE [75.
W miejscach zblizenia projektowanych kabli do planowanego oznakowania pionowego, kable
ostoni¢ rurg ochronng gietkg HDPE J75.

Linie kablowe, przepusty i rury ochronne przy oznakowaniu pionowym nalezy
prowadzi¢ zgodnie z operatem geodezyjnym.
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5.1.4.Szafki oswietleniowe

Projektuje sie wolnostojgcg szafke oswietleniowg SO-1 montowang na fundamencie
prefabrykowanym w miejscu wskazanym na planie sytuacyjnym. Zastosowano obudowe w Il
klasie ochronnosci, wykonang z izolacyjnego tworzywa termoutwardzalnego wzmacnianego
wtéknem szklanym, odpornego na promieniowanie UV oraz nierozprzestrzeniajgcego ptomienia.
Stopien ochrony min. IP-44. Szafe os$wietleniowg wyposazyé w sterownik oswietlenia
drogowego oraz zabezpieczenia obwodow.

5.1.5.Sterowanie oswietleniem

Sterowanie o$wietleniem zaprojektowano przy uzyciu lokalnego elektronicznego
sterownika oswietlenia ulicznego z wewnetrznym zegarem kwarcowym nastawionym na
zadziatanie przy wschodzie i zachodzie stonca.

5.1.6.Zasilanie oswietlenia

Projektowana szafka oswietleniowa SO-1 zasilona zostanie linia kablowg YAKY,
wyprowadzong ze ztgcza pomiarowego (projekt ztgcza wg projektu ENEA Operator Sp. z 0.0.) —
zgodnie z warunkami przytaczenia nr 82689/2021/0OD5/ZR4 z dnia 13.12.2021r.

W obwodach oswietlenia drogowego zastosowano kable ziemne. Obwody projektuje
sie jako trojfazowe. Oprawy nalezy przytacza¢ symetrycznie do faz: L1, L2, L3 projektowanych
linii kablowych.

Trasy linii kablowych oraz lokalizacje stanowisk stupowych oswietlenia zewnetrznego z
podaniem numeracji stupéw przedstawiono na planie sytuacyjnym.

5.1.7.Stupy oswietleniowe

Projektuje sie, ze projektowane oprawy oswietleniowe montowane bedg na nowych
indywidualnych stupach oswietleniowych.

Zaprojektowano stupy stalowe, stozkowe, o przekroju osmiokatnym, grubos¢ scianki
min. 4mm, posadowione na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Stupy spetniajg
wymagania PN-EN 40.

Lokalizacje stupédw zaprojektowano w nawigzaniu do projektowanego uktadu
komunikacyjnego z uwzglednieniem istniejgcej oraz projektowanej infrastruktury. Przy montazu
stupow nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na lokalizacje wneki zabezpieczeniowej. Wneki
sytuowac zgodnie z wymaganiami zarzadcy drogi (zwykle prostopadle do kraweznika po stronie
przeciwnej do kierunku najazdu pojazdéw).

Stupy nalezy lokalizowa¢ zgodnie z operatem geodezyjnym.

Na wszystkich projektowanych stupach nalezy zamiesci¢ oznaczenie zgodnie z planem
sytuacyjnym oraz schematem oswietlenia.

5.1.8.0prawy i zrodta swiatta

Dla oswietlenia ulic zastosowano oprawy oswietleniowe w technologii LED.
Zastosowane oprawy os$wietleniowe spetniajg ponizsze wymagania:

- Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na
wybrany kolor z ogélnodostepnej palety,

- Wnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa,
uchwyt montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakierniczg. Nie dopuszcza
sie surowego materiatu

- Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

- Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IKO9
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- Szczelnos¢ komory optycznej IP66 oraz IP67
- Szczelnos$¢ komory elektrycznej IP66 oraz IP67
- Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng czes¢ oprawy oraz
pozwalajgcy na montaz zarédwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat
nachylenia oprawy jest mozliwy w zakresie: od -10° do 120° (montaz bezposredni) lub
od -100° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana sposobu montazu odbywa sie bez
koniecznosci zdejmowania oprawy
- Uchwyt montazowy spetnia wymogi ANSI C136-31 3G
- Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materialu co korpus oprawy oraz
malowany proszkowo na ten sam kolor
- Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (sruby, podktadki) oraz klamry
zamykajgce muszg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;j
— Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za pomocg dwdch
niezaleznych zatrzaskéw. Prawidtowe zamkniecie komory osprzetu elektrycznego
potwierdzone dzwiekiem o natezeniu =110 dB. Oprawa posiada dedykowane zawiasy
chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem
- Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C
- Moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W
- Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania
220-240 V / 50-60 Hz
- Oprawa posiada modut przytgczeniowy z wbudowanym ogranicznikiem przepie¢ 10kV
typu 2 + 3 dedykowanym zaréwno do opraw wykonanych w | jak i Il klasy ochronnosci
przeciwporazeniowej. Urzadzenie ma mozliwos¢ posiadania dodatkowych wejs¢
dedykowanych do funkcjonalnosci: Bi-Power, 1-10V lub DALI. Tworzenie potgczen
elektrycznych w obrebie urzadzenia odbywa sie w sposdb beznarzedziowy. Modut
przytaczeniowy posiada takze diode, ktora informuje uzytkownika o prawidtowym
dziataniu urzadzenia. Mozliwos¢ wyposazenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na gérnej
pokrywie, gniazdo niskonapigciowe zgodne ze standardem Zhaga zarédwno na goérnej
oraz dolnej pokrywie
- Oprawy oswietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejka
do umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
o parametry fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien
Swietlny, optyka,
o parametry elektryczne: moc, wspoétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa
ochronnosci, rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
o parametry mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy
o$wietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta
- minimalny strumien swietlny panelu LED — min. 6100Im
- Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
- Wymiana elementéw uktadu optycznego bez koniecznosci wykonywania potgczen
lutowanych
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Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy
zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne
rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED

Konstrukcja bloku optycznego pozwala na montaz modutéw z diodami wysokiej oraz
Sredniej mocy

Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg swiattosci, a catkowity strumien
oprawy jest sumg strumieni poszczegdélnych soczewek

Oprawy musza spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
Wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku gorze (ULOR) nie wigksza niz
okreslona w Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa posiada certyfikat Zhaga-D4i

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimdéw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC Ilub
rownowazny

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, klasa ochronnosci elektirycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny - certyfikat ENEC+ lub rownowazny.

5.1.9.Indywidualne konstrukcje oswietleniowe

Zastosowano stalowe stupy oswietleniowe o przekroju odmiokatnym. Zastosowane

stupy spetniajg ponizsze wymagania:

spetnienie wymagan normy PN-EN 40,

minimalna grubos¢ scianki na wysokosci wneki 4mm,
przystosowane do montazu tabliczek bezpiecznikowych,
dostep do zabezpieczen bez uzycia narzedzi.

5.2. Usunigcie kolizji — zestawienie tabelaryczne
5.2.1.Przebudowa sieci ENEA Operator Sp. z 0.0

Przebudowa sieci elektroenergetycznych w nawigzaniu do warunkéw usuniecia kolizji

nr OD5/RD4/ZM/MU/TA/WE21E216981 z dnia 06.10.2021r.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

Stan istniejacy Stan projektowany
Lp. Ozn. istn. .5|ec1 Opis sieci Ozn. pl’OJ.-SIeCI Opis prac
na planie na planie
Linia napowietrzna nN-0,4kV Brak kolizji. Nawigzanie projektowanej nawierzchni ul.
1 [1] wzdtuz ul. Piaskowej - Stolarskiej do istniejgcej nawierzchni w ul. Piaskowej -
AL. 4*50+35 zachowanie istniejacych rzednych terenu.
Linia kablowa nN-0,4kV [2.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
2 2 relacji od ztgcza przy dz. nr [2.2] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
150/3 (ul. Stolarska) do ztacza [2.3] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
przy dz. nr 275 (ul. Piaskowa) [2.4] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
Linia kablowa nN-0,4kV
relacji od ztacza przy dz. nr . . .
3 3 3.1 Zab kabl dwudzielng A110PS
3] 150/3 (ul. Stolarska) do ST 14- [3.1] abezpieczenie kabla rurg dwudzielng
077
Linia napowietrzna nN-0,4kV
4 (4] wzdtuz ul. Stolarskiej - Brak kolizji
AL. 4*50+35
Linia kablowa nN-0,4kV
relacji od stupa kraricowego
5 [5] linii napowietrznej na dz. nr [5.1] Wykonanie wstawki kablowej zgodnie z planem sytuacyjnym
159/40 (ul. Stolarska) do
budynku na dz. nr 150/7
Linia kablowa nN-0,4kV
6 (6] relacji od ST 14-077 do [6.1] Wykonanie wstawki kablowej zgodnie z planem sytuacyjnym
budynku na dz. nr 279
Linia napowietrzne SN-15kV
7 [7] relacji Mitostaw-Kotaczkowo - Brak kolizji
MAW-11
Linia kablowa nN-0,4kV [8.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
8 [8] relacji od ST 14-077 do ztacza
przy dz. nr 159/24 [8.2] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
Linia kablowa nN-0,4kV
relacji od ST 14-077 do ztgcza
9 91 przy ::Iz. nr 159/21 (ul. E [9.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
Rumiankowa)
Linia kablowa nN-0,4kV
lacji od zt dz.
10 [10] ;‘; :/2'1202?;;;‘::2‘; dzz":r [10.1] Zabezpieczenie kabla rura dwudzielng A110PS
159/25
Linia kablowa nN-0,4kV
relacji od ztacza przy dz. nr
11 [11] 159/;3 doZz;cZza':J:z\:/ dzz. nr [11.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
159/27
Llnla_l.<ablowa nN-0,4kv [12.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
12 (12] relacji od ztgcza przy dz. nr
159/27 do ztacza przy dz. nr [12.2] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
159/33
Linia kablowa nN-0,4kV . _ .
relacji od ztacza przy dz. nr [13.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
13 [13] 159/24 (ul. Stolarska) do
ztacza pray dz. nr 159/30 (ul. [13.2] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
Migtowa)
Linia kablowa nN-0,4kV
relacji od ztacza przy dz. nr
14 [14] 159/;'0 dozzfaczza':)rzz‘; dzz' " [141]  |zabezpieczenie kabla rura dwudzielng A110PS
159/35
Linia kablowa nN-0,4kV . . .
. [15.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
15 [15] relacji od ztacza przy dz. nr
159/35 do 2lacza przy dz. nr [15.2] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
159/36
Linia kablowa nN-0,4kV
relacji od ztacza przy dz. nr
16 [16] 159/;'6 dozzfaczza':)rzz‘; dzz' " [161]  |zabezpieczenie kabla rura dwudzielng A110PS
159/31
Linia kablowa nN-0,4kV
. [17.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
17 [17] relacji od ztacza przy dz. nr
159/36 do ztacza przy dz. nr
/ acza przy [17.2] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
159/38
Linia kablowa nN-0,4kV
relacji od ztgcza przy dz. nr
18 [18] 159/38 (ul. Mietowa) do [18.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
ztgcza przy dz. nr 159/33 (ul.
Rumiankowa)
Linia kablowa nN-0,4kV ) . .
relacji od ztacza przy dz. nr [19.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS
19 [19] 159/38 (ul. Mietowa) do
ztacza przy dz. nr 155/7 (ul. [19.2] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielna A110PS
Rumiankowa)
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

5.2.2.Przebudowa sieci Gminy Kotaczkowo

Stan istniejacy Stan projektowany
Ozn. istn. sieci N Ozn. proj. sieci .
L.p. . Opis sieci . Opis prac
naplanie na planie
Linia kablowa nN-0,4kV (G-1.1] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS.
relacji od ztgcza przy dz. nr - - -
1 (G-1] 159/24 (ul. Stolarska) do (6-1.2] Zabezpieczenie kabla rurg dwudzielng A110PS.
szafy sterowniczej — - - —
. Wydtuzenie linii kablowej do nowej lokalizacji szafy
przepompowni [G-1.3] L
sterowniczej.
Stup oswietlenia przepompowni przestawi¢ zgodnie z
2 [G-2] Oswietlenie przepompowni [G-2.1] planem sytuacyjnym.
Odtworzyz zasilanie z szafki sterownicze;j.
3 (6-3] Szafka sterownicza (6-3.1] Szafke sterowniczg przepompowni przestawic zgodnie z
przepompowni planem sytuacyjnym.
Solarny stup os$wietleniowy . . .
4 [G-4] R . - Demontaz latarni solarnej.
przy ul. Rumiankowej
6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
6.1. Dobér parametrow oswietleniowych
Tabela 1. Parametry dla wyboru klas o$wietleniowych M - klasa podstawowa
, _ Wartos¢* ul.
Parametr Opcie Opis* ) Rumiankowa
wagi Vw )
/Mietowa
Bardzo wysoka V> 100 km/h 2
Predkos¢ Wysoka 70 <v <100 kmh 1
Umiarkowana 40 <v <70 kmh -1
Niska v <40 km/h -2 -2
Natezenie Autostrady, drogi Drogi
ruchu wielopasmowe dwupasmowe
Wysokie >65% max > 45% max 1
Umiarkowane 35% - 65% max |15%-45% max 0
Niskie < 35% max < 15% max -1 -1
Rodzajruchu |Mieszany z duzym
udziatlem 2 2
niezmotory zow any ch
Mieszany 1
Tylko Motorowy 0
Rozdzielenie  |Nie 1 1
jezdni Tak 0
Gestose Gestose Rozjazdy, odlegt.
skrzyzowan skrzyzowan / km | m. wiaduktami
[km]
Duza >3 <3 1
Mata <3 >3 0 0
Zaparkowane |Tak 1 1
pojazdy Nie 0
Luminancja Wysoka Okna wystawowe, boiska sportowe, 1
otoczenia reklamy, obszary stacji, magazynow
Srednia normalna sytuacja 0
Niska -1 -1
Prowadzenie |Bardzo frudne 2
wzrokowe Trudne 1
tatwe 0 0
* Warto$ci podane w kolumnach sa przyktadowe. MoZliwe jest przyjecie wartosci| Suma 0
hardziej odpowiednich na poziomic krajowych wymagan. Vws
Klasa oswietlenia = 6 - Vws M 6
Strefa konfliktowa - skrzyzowanie C 5
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

Przyjmuje sie, ze:
- dla ul. Rumiankowej; odcinek prostopadty do ul. Stolarskiej — klasa M5,
- dla ul. Rumiankowej, odcinek prostopadty do ul. Mietowej — klasa M6,
- dla ul. Mietowej — klasa M6.

6.2. Zestawienie powierzchni
Nie dotyczy.

7. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektow
budowlanych.

7.1. Opinia geotechniczna

Na catym obszarze ponizej terenu (od ok. 0,60m — 1,50m p.p.t.) zalegajg grunty
gliniaste (gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste) w stanie twardoplastycznym oraz lokalnie
pétzwartym. Na odcinku ul. Stolarskiej nad warstwag gliny zalegajg piaski drobnoziarniste i
Srednioziarniste z domieszkg gliny — $redniej grubosci 50cm. W ul. Mietowej i Rumiankowej
grunty piaszczyste nie wystepuja.

Poziom wdéd gruntowych stwierdzono w postaci wysigkbw nad stropem gruntéw
spoistych (gliniastych). Wiekszos¢ tych wod stanowig wody opadowe filtrujgce w grunt,
szczegolnie po obfitych opadach.

Zgodnie z klasyfikacjg podang w §4.2 Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) w podtozu przewiduje sie
wystgpienie:

- prostych warunkdéw gruntowych dla fundamentowania komunikacyjnego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z zapisami §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463)
oraz oceng projektanta zostata zakwalifikowana pod wzgledem geotechnicznych:

- do pierwszej kategorii geotechnicznej.

7.2. Sposob posadowienia obiektow
7.2.1.Uktadanie kabli oswietleniowych

Projektowane kable os$wietleniowe uktadane beda w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m,
zgodnie z norma: N SEP-E-004 oraz ponizszym przekrojem.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

paowierzchnia ziemi

grunt rodzimy

70{100)

tafma ostrzegawcza

piasek

30-35

kebel e @

//
A0 Jf’.ﬁ.‘.ﬁ’l(

Przejscia rur ostonowych pod projektowanymi drogami wykonane bedg metodg wykopu
z uzyciem rur gtadkosciennych (RHDPEp), a tam gdzie to niezbedne metodg przecisku bgdz
przewiertu sterowanego (HDPEp). Dla kabli nN nalezy stosowa¢ rury o $rednicy 110 mm.
Stosowac¢ rury koloru niebieskiego. Dopuszcza sie wykonanie dodatkowego rezerwowego
przepustu na trasie linii kablowej, jezeli wynika to z uzgodnien miedzybranzowych Ilub
planowanej rozbudowy sieci. Przed wykonaniem przepustéw uzgodni¢ z gestorem potrzebe
wykonania przepustu rezerwowego.

Gtebokos¢ utozenia rur ostonowych pod drogami min. 1,0 m. Wiloty rur (o dtugosci
wiekszej od 3m) zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia
gniazdowym wkfadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz
nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniajgce elementy.

Kable nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odlegtosci nie wiekszej niz 5 m
oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, takich jak konce przepustéw kablowych. Na
oznacznikach nalezy umiesci¢ tres¢ ustalong z odpowiednim gestorem sieci.

XX kV

YY

Y74

o Wys. 25-50mm, szer. 75-90mm, gr. Min. 1,0mm
+ Gadzie:

» XX - napiecie znamionowe linii kablowej w kV(0,4 lub 15),
* YY —oznaczenie typu i przekréj zyt kabla

e ZZ —rok budowy, np. 2019r.

Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) powinna by¢é oznaczona na
catej dtlugosci taSmg ostrzegawczg (perforowang) koloru niebieskiego o szerokosci min. 300mm
i gr. min. 0,5 mm, umieszczong na wys. 30-35cm wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub
ostony kabla.
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

7.2.2.Uktadanie kabli nn

Projektowane kable nn uktadane bedg w ziemi na gtebokosci min. 0,7 m,
zgodnie z norma: N SEP-E-004, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych nr 464/2011, Czes¢ D: Roboty instalacyjne elektryczne, zeszyt 4 oraz przekrojem
zgodnie z pkt 7.2.1.

Przejscia rur ostonowych pod projektowanymi torami i drogami wykonane bedg metoda
wykopu z uzyciem rur karbowanych gietkich (HDPE), a tam gdzie to niezbedne metodg
przecisku badz przewiertu sterowanego z uzyciem rur sztywnych (HDPEp). Dla kabli nN nalezy
stosowac rury o srednicy 110 mm, a dla kabli SN — 160 mm. Stosowac rury koloru niebieskiego
(dla kabli nN) iczerwonego (dla kabli SN). Dopuszcza sie wykonanie dodatkowego
rezerwowego przepustu na trasie linii kablowej, jezeli wynika to z uzgodnien miedzybranzowych
lub planowanej rozbudowy sieci. Przed wykonaniem przepustow uzgodni¢ z gestorem potrzebe
wykonania przepustu rezerwowego.

Gtebokos¢ utozenia rur ostonowych pod drogami min. 1,0 m. Wiloty rur (o dtugosci
wiekszej od 3m) zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie do wnetrza wody i ich zamulenia
gniazdowym wkfadem uszczelniajgcym odpornym na oddziatywanie wilgoci oraz
nieoddziatujgcym negatywnie na uszczelniajgce elementy.

Kable nalezy zaopatrzy¢ w oznaczniki rozmieszczone w odlegtosci nie wigkszej niz 5 m
oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, takich jak konce przepustéw kablowych. Na
oznacznikach nalezy umiescic tres¢ ustalong z odpowiednim gestorem sieci. W przypadku kabli
ENEA Operator zabudowac¢ oznaczniki z tworzywa sztucznego wg ponizszego schematu:

XX kV

YY

ZZ ENEA Operator
Wys. 25-50mm, szer. 75-90mm, gr. Min. 1,0mm
Gadzie:

XX — napiecie znamionowe linii kablowej w kV(0,4 lub 15),
YY — oznaczenie typu i przekréj zyt kabla

ZZ —rok budowy, np. 2019r.

Trasa linii kablowej (utozonej metodg wykopu otwartego) powinna by¢é oznaczona na
catej dtugosci tasmg ostrzegawczg (perforowang) koloru:

* niebieskiego o szerokosci min. 300mm i gr. Min. 0,5 mm, umieszczong na wys. 30-35cm
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla,

» czerwonego o szerokosci min. 300mm i gr. Min. 0,5 mm, umieszczong na wys. 25-35cm
wzgledem powierzchni zewnetrznej kabla lub ostony kabla.

W celu ograniczenia liczby awarii wynikajgcych z uszkodzern mechanicznych, nad
kablami SN nalezy stosowaé¢ dodatkowg tasme ostrzegawczg koloru czerwonego (perforowang)
z nadrukowanym na czarno napisem o tresci: ,UWAGA KABEL - na gtebokosci 0,4-1,0m,
KABEL POD NAPIECIEM”. Tasme ostrzegawcza nalezy uklada¢é na terenach
nieprzeznaczonych pod uzytek: rolny, lesny, zadrzewiony, na gtebokosci 30-35c, wzgledem
powierzchni ziemi. Grubos$¢ tasmy ostrzegawczej minimum 0,5mm, szeroko$¢ min. 300mm,
dtugo$¢ napisu do 600mm, odlegtos¢ miedzy kolejnymi napisami nie wieksza ni¢ 300mm,
wielkosc¢ liter: napis o tresci: ,UWAGA KABEL” - 49+50mm, napis o tresci: ,na gtebokosci
0,5+1,0m KABEL POD NAPIECIEM” - 33+34mm.
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Dopuszcza sie uktadanie kilku linii kablowych we wspdlnym rowie kablowym pod
warunkiem zachowania minimalnych odlegto$ci wynikajagcych z normy N SEP-E-004.
Tasme/tasmy ostrzegawcze nad kazdym torem linii (nad kablami) nalezy utozyé¢ tak jak dla
pojedynczego toru linii.

Konce kabli nN 0,4kV o przekroju 35mm2 i 70mm2 podczas instalowania w szafie lub
zlagczu  kablowym  zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca ksztattek
czteropalczastych.

Odcinki kabli oswietleniowych, przebiegajace pod projektowanymi chodnikami i
drogami rowerowymi, uktada¢ w rurach HDPE 75mm

7.2.3.0chrona przeciwporazeniowa sieci oswietlenia

Zastosowana ochrona przed porazeniem w sieci oswietleniowe;j:
- podstawowa (przed dotykiem bezposrednim): izolacja podstawowa czesci czynnych,
- przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim): druga klasa ochronnosci.

Zastosowana ochrona przed porazeniem w sieci nn:
- podstawowa (przed dotykiem bezposrednim): izolacja podstawowa czesci czynnych,

- przy uszkodzeniu (przed dotykiem posrednim): samoczynne wytaczenie zasilania /druga
klasa ochronno$ci.

7.2.4.BHP

Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

8.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzania
Sciekdw oraz wod opadowych

8.1.1.Zapotrzebowanie na wode
Nie dotyczy

8.1.2.110$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekow
Nie dotyczy.

8.1.3 llos¢, jakosé i sposob odprowadzania wod opadowych
Nie dotyczy.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie dotyczy
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8.3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na kazdym etapie przedsiewziecia (realizacja, eksploatacja) wytwarzane bedg odpady.
Kwalifikacja powstatych odpaddéw odbywa sie zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu
zdnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz. 10 z pozn. Zm.).
Gospodarka odpadami prowadzona bedzie zgodnie z ustawg o odpadach (Dz.U. z 2021r. poz.
779 z pozn. zm.).
Na etapie realizacji przedsiewziecia odpady powstawac¢ bedg w trakcie prac budowlanych,
moga powsta¢ réwniez w zwigzku z pracg i organizacjg zaplecza budowy oraz w zwigzku z
uzytkowaniem maszyn i urzgdzen.
Etap budowy planowanego przedsiewziecia zwigzany bedzie w gtdbwnej mierze z powstaniem
odpadéw z grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terenéw zanieczyszczonych). Znaczng ilos¢
odpadéw stanowi¢ beda rowniez odpady opakowaniowe materiatdw budowlanych (grupa 15)
np.: folia z opakowan zbiorczych, drewniane palety, papier, tektura. W mniejszych ilosciach
powstang odpady z grupy nr 20 — odpady komunalne tgcznie z frakcjami gromadzonymi
selektywnie.
Na etapie eksploatacji problem nie wystepuje.

8.4. Wartosci akustyczne oraz emisja drgan
Nie dotyczy.

8.5. Wpltyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy.

9. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Obiekty budowlane zostang wykonane z materiatbw niepalnych. Nie przewiduje sie
dodatkowych zabezpieczen przeciwpozarowych.

11. Informacja o zgodzie na odstepstwo od przepisow techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.
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12. Dodatkowe informacje przydatne pod katem projektu oraz uzasadniajace
przyjete rozwigzania projektowe

12.1. Obliczenia — bilans mocy oswietlenia

Zasieg szatki oSwietleniowej SO-1
Nr obw. P, [kw] [Faza lloS¢ opraw [Py, kw] [Uwagi
0,039 L1 2 0,078
0,039 L2 1 0,084
1 0,046 1
0,039 L3 1 0,084
0,046 1
0,046 L1 2 0,091
2 0,046 L2 2 0,091
0,046 L3 2 0,091
Suma 0,519

12.2. Uwagi koncowe dotyczace sieci oswietlenia

Catos¢ prac wykonaé nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami
| zarzgdzeniami, uzgodnieniami, w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz.

Materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci, deklaracje
zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez witasciwe jednostki certyfikujace
oraz karty gwarancyjne.

Przed uruchomieniem urzadzen konieczne jest przeprowadzenie préb pomontazowych.
Po sprawdzeniu prawidtowosci potgczen nalezy sprawdzi¢ urzgdzenia bez obcigzenia i pod
obcigzeniem oraz kontrole dziatania.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggtos¢ potgczen, rezystancje izolacji oraz
skuteczno$c¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

12.3. Uwagi koncowe dotyczace usuniecia kolizji

Catos¢ prac wykona¢ nalezy zgodnie z prawem budowlanym, aktualnymi normami i
zarzadzeniami, uzgodnieniami, w porozumieniu z wykonawcami pozostatych branz oraz w
uzgodnieniu i pod nadzorem stuzb Enea Operator Sp. z 0.0., ENEA Oswietlenie oraz innymi
gestorami sieci.

Materialy muszg posiada¢ aprobaty techniczne, sSwiadectwa jakosci, deklaracje
zgodnosci CE i dopuszczenia do stosowania wydane przez witasciwe jednostki certyfikujace
oraz karty gwarancyjne.

Przed uruchomieniem urzadzen konieczne jest przeprowadzenie préb pomontazowych.
Po sprawdzeniu prawidtowosci potaczen nalezy sprawdzi¢ urzgdzenia bez obcigzenia i pod
obcigzeniem oraz kontrole dziatania.

Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ ciggto$¢ potaczen, rezystancje izolacji oraz
skuteczno$c¢ dziatania ochrony przeciwporazeniowej.

Materiaty z demontazu przewiduje sie przekaza¢ do gestorow, bedacymi wiascicielami
tych urzadzen).

Linie kablowe nalezy przebudowa¢ zachowujgc ciggtos¢ bezpiecznej pracy. W razie
koniecznosci przewidzie¢ uktad tymczasowy.
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W przypadku braku koniecznosci przebudowy kolizyjnej linii kablowej, nalezy
przewidzie¢ rure rezerwowg, utozong réwnolegle do istniejacego kabla. Rury zabezpieczy¢
przed wnikaniem wilgoci oraz zinwentaryzowac geodezyijnie.

Kable elektroenergetyczne, ktére nie zostaty przeznaczone do przebudowy, a ktérych
gtebokosé utozenia zmieni sie na skutek prowadzonych prac drogowych, nalezy utozy¢ na
normatywnej gtebokosci dla danego typu kabla i jego napiecia pracy.

Kolizje wymienione w warunkach technicznych, a nie ujete w projekcie nie beda
realizowane, a w przypadku ich ewentualnego =zaistnienia podczas prac terenowych,
dokumentacja zostanie niezwtocznie uzupetniona o niezbedne dokumenty.

Wynikajgcy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nig niezgodny
albo moze nie obejmowaé wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty
ziemne muszg zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi zas urzadzenia podziemne nalezy
zinwentaryzowac oraz zawiadomic ich uzytkownikow.

Niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére kolidujg z zamierzeniem Inwestora,
nalezy zgtosi¢ do gestora sieci i przebudowa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
przez wtasciciela sieci.

Wszystkie ewentualne zmiany w realizacji przebudowy kazdorazowo nalezy
konsultowa¢ w RD Szamotuty.

Materiaty z demontazu, ktérych wtascicielem jest ENEA Operator Sp. z 0.0., nalezy
zda¢ w pakietach transportowych do Rejonu Dystrybucji Szamotuty albo inne wskazane
miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji nalezy z porozumieniu z Oddziatem Dystrybucii
Rejonem Dystrybucji Szamotuty utylizowac¢, a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢
do jednostki, z ktérg dokonano uzgodnienia.

Wszystkie materiaty pochodzgce z demontazu urzgdzen innych wiascicieli, zda¢ nalezy
we wskazane przez danego wtasciciela miejsce.

Prace wykona¢ w sposob nie powodujgcy przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcow przytaczonych do sieci dystrybucyjnej. Dopuszcza sie ewentualne wytgczenia
urzadzen, tylko w uzasadnionych przypadkach.

Dla sieci niskiego napiecia prace nalezy wykona¢ podstawowo w technologii Prac Pod
Napieciem (PPN).

Projekt opracowano z uwzglednieniem aktualnie obowigzujgcych Standardéw w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac wykonawca zobowigzany jest do
weryfikacji dokumentacji pod katem zgodnosci ze Standardami obowigzujgcymi na dzien
wykonywania robot

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Chojan

Nr upr. WKP/0404/POOE/11

upr. bud. do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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13. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Poznan, dnia 31.01.2022r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z
budowa odcinkoéw drég gminnych: ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie”
w zakresie:

Obiekty branzy elektroenergetycznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej —
art. 34 ust. 3d (Dz.U. 2021 poz. 2351, Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane) i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
mgr inz. Krzysztof Chojan mgr inz. Krzysztof Talarczyk
Nr upr. WKP/0404/POOE/11 Nr upr. 475/89/PW
upr. bud. do projektowania bez ograniczen upr. bud. do projektowania w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacyjno — inzynieryjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i instalacji i sieci elektrycznych niskiego
elektroenergetycznych napiecia
TJK Projekt Projekt budowlany
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14. Decyzje o nadaniu uprawnien oraz zaswiadczenia Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa projektantow i sprawdzajacych

WIELKOPOLSKA
.. OKREGOWA
A5 IZBA )
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-348/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 1. Nr § poz. 42, zpdzn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Chojan

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 20 wrzesnia 1979 r. w Czarnkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowe; Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

e Przewodniczacy
B Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

MW

dr inz. Daniel Pawlicki

TJK Projekt
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Chojan jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do: ;

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy J

Okregowej Komisji Kw{l\zﬂTijﬁ
MUY,

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .00 0 00 L.

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski.............. ’L‘- T

, \
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda'..............l\;&/h;f

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Chojan
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-K55-RTJ-H72 *

Pan Krzysztof Chojan o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0117/12

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-03 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

TJK Projekt

Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy elektroenergetycznej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie
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TJK Projekt Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy elektroenergetycznej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie
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TJK Projekt Projekt budowlany
Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy elektroenergetycznej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

POLSKA A
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-RZ7-MX9-M8F *

Pan Krzysztof Talarczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/6937/02
adres zamieszkania ul. Murarska 10, 62-020 Swarzedz
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

TJK Projekt Projekt budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy elektroenergetycznej
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

II. SPIS WARUNKOW, OPINII | UZGODNIEN PROJEKTU

Kopie warunkéw, uzgodnien oraz opinii zamieszczono w opracowaniu bedgcym
elementem projektu budowlanego — ,,Czes¢ 3 — Zatgczniki projektu budowlanego”.

ll. CZESC RYSUNKOWA

Nr rys. Tytut rysunku skala

01-01 Plan sytuacyjny — odc. ul. Stolarskiej 1:500

01-02 Plan sytuacyjny — odc. ul. Stolarskiej 1:500

01-03 Plan sytuacyjny — odc. ul. Mietowej i Rumiankowej 1:500
TJK Projekt Projekt budowlany

Projekt architektoniczno — budowlany; Obiekty branzy elektroenergetycznej
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