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Przekrój 06-06

przekrój podstawowy ul. Rumiankowej

chodnik ściekściek pas ruchu

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm

istn. ogrodzenie

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1

humusowanie

gr. 10cm

0.75m

o
ś
 d

ro
g

i

2.50m2.50m

pas ruchu

0.20m 0.20m 2.15m

1-3% 
2% 2% 

7

3b

12

7

3b

12

11

3b

12

Przekrój 07-07

przekrój podstawowy ul. Miętowej

chodnikściek ściekpas ruchu

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm

istn. ogrodzenie

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1

humusowanie

gr. 10cm

0.75m

o
ś 

d
ro

g
i

2.50m 2.50m

pas ruchu

0.20m2.15m

1-3% 
2% 

7

3b

12

11

3b

12

Przekrój 08-08

przekrój przez łącznik ul. Rumiankowej z ul. Miętową

chodnik ściek pas ruchu

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm

istn. ogrodzenie

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1

0.50m

2% 

pas ruchu

0.20m

max.5% 2% 

8

3b

12

Przekrój na połączeniu jezdni i zjazdu

(przypadek ze ściekiem przykrawężnikowym)

zjazd ściek

KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDU

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolorowej), gr. 8cm

3b. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

4b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 15cm

5b. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1

10

3b

12

pas ruchu

max.5% 2% 

8

3b

12

Przekrój na połączeniu jezdni i zjazdu

(przypadek bez ścieku przykrawężnikowego)

zjazd

KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDU   (Z KOSTKI KAMIENNEJ)

1c. Warstwa ścieralna z kostki kamennej granitowej, gr. 8cm

3b. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

4b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 15cm

5b. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1

10

3b

12

1.50m

i% 

0
.1
0
m

jezdnia

wyniesienie jezdni

na skrzyżowaniu

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ  (KR2)

(OBSZAR WYNIESONEGO SKRZYŻOWANIA)

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolorowej), gr. 8cm

2a. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5.  Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 26cm (układana w dwóch warstwach)

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1

10

3b

12

     WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
1a. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWGO AC11S 50/70, GR. 4cm
1b. WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ PEŁNEJ GR. 8cm
1c. WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ GR. 8cm
2.   WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70, GR. 8cm
3a. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 3 cm
3b. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 4 cm
3c. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 5 cm
4a. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 10cm
4b. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 15cm
4c. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 20cm
5a. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM KLASY C1,5/2, GR. 10cm

5b. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM KLASY C1,5/2, GR. 15cm
6.   ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO  CBR≥20% , GR. 22cm

      ELEMENTY ULICZNE
 7.   KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30cm
 8.   KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22cm
 9.   ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI  8 x 10 x 20cm
 10. OPORNIK BETONOWY 12 x 25cm
 11. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30cm
 12. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

Przekrój na połączeniu jezdni asfaltowej

 z wyniesieniem jezdni na skrzyżowaniu

04-0201.2022

Przekroje normalne, część 2

1:50
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