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     WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
1a. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWGO AC11S 50/70, GR. 4cm
1b. WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ PEŁNEJ GR. 8cm
1c. WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ GR. 8cm
2.   WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70, GR. 8cm
3a. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 3 cm
3b. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 4 cm
3c. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 5 cm
4a. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 10cm
4b. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 15cm
4c. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C90/3, GR. 20cm
5a. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM KLASY C1,5/2, GR. 10cm

5b. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIĄZANEJ CEMENTEM KLASY C1,5/2, GR. 15cm
6.   ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO  CBR≥20% , GR. 22cm

      ELEMENTY ULICZNE
 7.   KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30cm
 8.   KRAWĘŻNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22cm
 9.   ŚCIEK PRZYKRAWĘŻNIKOWY Z DWÓCH RZĘDÓW KOSTKI  8 x 10 x 20cm
 10. OPORNIK BETONOWY 12 x 25cm
 11. OBRZEŻE BETONOWE 8 x 30cm
 12. ŁAWA BETONOWA Z BETONU C12/15
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KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

Przekrój 01-01

przekrój ul. Stolarskiej

na odc. od km ok. 0+010 do km ok. 0+100

chodnikchodnik ściekściek pas ruchu

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm
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KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

Przekrój 02-02

przekrój ul. Stolarskiej

na przejściu dla pieszych (km ok. 0+010)

chodnikchodnik ściekściek pas ruchu

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm
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chodnikściek

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm

istn. ogrodzenie

2.50m 0.20m

ściekpas ruchu

2.50m

pas ruchu

min.0.50m

2% 

istn. ogrodzenie

istn. ogrodzenie istn. ogrodzenie

Przekrój 03-03

przekrój ul. Stolarskiej w obszarze uspokojenia ruchu

 (km ok. 0+170)

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ  (KR2)

(OBSZAR WYNIESONEGO SKRZYŻOWANIA)

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej (kolorowej), gr. 8cm

2a. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5.  Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 26cm (układana w dwóch warstwach)

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy
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KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm

2.50m 0.20m

ściekpas ruchu

2.50m

pas ruchu

2% 

istn. ogrodzenie

Przekrój 04-04

przekrój ul. Stolarskiej w rejonie tzw. wyniesionego skrzyżowania

 (km ok. 0+215)

2.15m

1-3% 
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3b

12

chodnik

humusowanie

gr. 10cm
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KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa ścieralna z kostki betonowej pełnej, gr. 8cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

      z kruszywem C90/3 , gr. 10cm

5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki  związanej cementem

     klasy C1,5/2, gr. 10 cm

2.50m 0.20m

ściekpas ruchu

2.50m

pas ruchu

2% 

Przekrój 05-05

przekrój ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Miętowej do ul. Słonecznej

 (od km ok. 0+250 do km ok. 0+520)

2.15m

1-3% 

11

3b

12

chodnik

humusowanie

gr. 10cm

istn. ogrodzenie

z przełożenia

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2.   Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki  niezwiązanej

     z kruszywem C90/3 , gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem

     klasy C1.5/2 , gr. 15cm

6.  Podłoże ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20%, gr. 22cm

     Grunt rodzimy

G1
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