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Przekroj 01-01
przekrdj ul. Stolarskiej

na odc. od km ok. 0+010 do km ok. 0+100

P®E

OOC

L 2.15m 3.00m L 3.00m 0.20/ 2.15m . istn. ogrodzenie
W chodnik pas ruchu W pas ruchu é?:i%k chodnik W

500

1-3%

2%

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

Przekréj 03-03
przekrdj ul. Stolarskiej w obszarze uspokojenia ruchu
(km ok. 0+170)

Przekrdj 05-05
przekrdj ul. Stolarskiej na odcinku od ul. Migtowej do ul. Stonecznej
(od km ok. 0+250 do km ok. 0+520)

| . n[ .0.50pm 2.50m , 2.50m 0,20/ 2.15m , istn. ogrodzenie % 2.15m y 2.50m Y 2.50m 0.20m 2.15m % istn. ogrodzenie
fstn- ogrodzente. W pas ruchu W pas ruchu $ i%k chodnik W W chodnik W pas ruchu W pas ruchu Sciek chodnik W z przefozenia
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KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

KONSTRUKG.A NAW. CHODNIKA KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2) 1b. Warstwa $cieralna z kostki betonowej petnej, gr. 8cm KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2) 1b. Warstwa $cieralna z kostki betonowej petnej, gr. 8cm KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2) 1b. Warstwa $cieralna z kostki betonowej petnej, gr. 8cm
1b. Warstwa $cieralna 2 kostki befonowsi el ar. 8om 1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm 3c. Podsypka piaskowa, gr. 5¢cm 1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm 3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm 1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm 3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm
: 3. Podsypka pi; :kow a]’ Zr' Som 2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm 4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm 4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm 4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
45 Podbudowa zasadnicaa z n};ieszanki niez;/via'zanej 4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgpy3, gr. 10cm 4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cqyy5, gr. 10cm 4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem Cgyy3, gr. 10cm
2 kruszywem Cagy . gr. 106 G1 z kruszywem Cqyy , gr. 20cm 5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem G1 z kruszywem Cyy3, gr. 20cm 5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem G1 z kruszywem Cqyy3, gr. 20cm 5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
90/3 » - A i P P - i - - f i i i
5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem 5b. kI:Varstcwa mrozo1o;:hronna Z mieszankKi zwigzanej cementem klasy C, 5, gr. 10 cm 5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasy C; 5, gr. 10 cm 5b. klg‘z;srcwa mr Zfo;);:: nna z mieszanki zwigzanej cementem klasy C; 5, gr. 10 cm
asy Uy s, Q. ToCM klasy C 5,5, gr. 15cm w152 97 - -
klasy C; ;,,, gr. 10 cm 6. Podfoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm 6. Podfoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm 6. Podfoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm
Grunt rodzimy Grunt rodzimy Grunt rodzimy
Inwestor
Gmina Kotaczkowo
Przekréj 02-02 WARSTWY KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI Plac Reymonta 3
o .. /. 1a. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWGO AC11S 50/70, GR. 4cm 62-306 Kotaczkowo
przekroj ul. Stolars klej PI’ZkaO] 04-04 1b. WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ PELNEJ GR. 8cm —
co . £ . . . N . . 1c. WARSTWA $CIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ GR. 8cm amawiajgcy
na przejsciu dla p|eszyCh (km ok. 0+01 O) pl’ZkaOj ul. Stolarsklej w rejonie tzw. wyniesionego skrzyzowanla 2. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70, GR. 8cm Gmina Kotaczkowo
3a. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 3 cm Plac Reymonta 3
(km ok. 0+21 5) 3b. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 4 cm
3c. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 5 cm 62-306 Kotaczkowo
2.15m 0. 3.00m 3.00m 0.20 2.15m . 4a. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Cgq 5, GR. 10cm .
f f & f 2.15m 2 ) , 4b. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C,,;, GR. 15¢cm Jednostka projektowa .
. M P2 L ->0m ya 2.50m 0';091 2.15m L istn. ogrodzenie 9013 TJK Projekt
chodnik S pas ruchu pas ruchu Sciek chodnik _ ST ogroazenie. 4c. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Cgy,5, GR. 20cm - J
chodnik pas ruchu W pas ruchu $ i%k chodnik W 5a. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM KLASY C, ., GR. 10cm ul. Stowianska 38H/5
<> 5b. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM KLASY C, ., GR. 15cm 61-664 Poznan
D (% "g) {@ —(17) C% @ @ 6. ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR220% ,GR.22cm :
(35— M —(3) rumusowanio_ (3 | g Prote #2%3° R ozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej
E o 10om | g H(30) ELEMENTY ULICZNE Projekt Budowlany ozbudowa drogi gminnej nr (ul. Stolarskiej)
(12— (12— | —(12) —12) 2 1. (19— E 1G2) 7. KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30cm CZESC 2 wraz z budowa odcinkéw drég gminnych:
1-3%.. ~2% 2% - | =1-8% 3% : 2% : 2% (2 1-3% 8. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22cm Projekt Architektoniczno - ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie
e T i ———— TR e e - s 9. $CIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z DWOCH RZEDOW KOSTKI 8 x 10 x 20cm Budowlany
T T T T o TemlLos e e = 4 wrom e | B R e T =L ‘\ \ \ HH _\"\ ( _— g_—li: T 10. OPORNIK BETONOWY 12 x 25¢m o .
BRI 00 11. OBRZEZE BETONOWE 8 x 30cm umer tomu Temat opracowania _ . ,
R Wi 12. LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15 01/z04 Obiekty branzy drogowe;
KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA Branza Tytut rysunku _ -
KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2) 1b. Warstwa $cieralna z kostki betonowej petnej, gr. 8cm KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2) KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA drogowa Przekroje normalne, czesc¢ 1
1b. Warstwa sciera /n';?\;j;i‘iub?:rﬁ) L\'/:W é;f;:.o EN;EQ 1a. Warstwa Scieraina z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm 3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm (OBSZAR WYNIESONEGO SKRZYZOWANIA) 1b. Warstwa Scieraina z kostki betonowej peinej, gr. 8cm T
. et ; :kow a/, gr. o 2. Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm 4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 1b. Warstwa scieralna z kostki betonowej (kolorows), gr. 8cm 3c. Podsypka p/askowa,' ar. 5cm B ' Stanowisko Imig i nazwisko spegjalnoéé Podpis Skala 1:50
42 Podbudowa zasa dni;:za 2 n}; f;szs v niez;v? 'zane' 4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Z kruszywem Cgy3, gr. 10cm 2a. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm 4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzane] . WKP/0090/POOD/07 Dat ; N
| ki C a10 : G| 2z kruszywem Coys, gr. 20cm 5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem 4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Z kruszywem Cagyg, gr. 10m Projektant mgr inz. Tomasz Janiak . .o proektowania boz graniczen ata opracowania rrys.
. . . . . w specjalnosci drogowej
' _z kruszywem Cgy, gr. 10cm 55, Warstwa mrozoochronna 2 mieszanki zwiqzane] cementem Kiasy C. ., or. 10 cm 5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem e 01.2022 04-01
5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem 1.5/2 G1|  Zkruszywem Cqy3, gr. 20cm :
Kiasy C. .., gr. 10 cm klasy C; 55, gr. 15cm 5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem klasy C, g, gr. 10 cm Opracowujacy - - Numer projekt Nr ooz
1.5/22 97 6. Podfoze Ulepszone zZ gruntu niewysadzinowego o0 CBR220%, ar. 22cm klasy C, =», gr. 26cm (uktadana w dwdch Warstwach) i . . ] WKP/0113/POOD/18
Grunt rodzimy 6. Podioze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm Sprawdzajacy | mgr inz. Marcin Konowalski o dorooari o izt TJK-004
. = y - w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Grunt rodzimy
Stadium Nr tomu Branza Nr obiektu Km Nr rysunku Rewizja
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