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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkow drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC 2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY

TOM 01/2z 04 OBIEKTY BRANZY DROGOWEJ
OBIEKTY BRANZY SANITARNEJ
TOM 02/ z 04
(KANALIZACJA DESZCZOWA, PRZENIESIENIE PRZEPOMPOWNI)
OBIEKTY BRANZY ELEKTROENERGETYCZNEJ

TOM 03/z 04 ]

(OSWIETLENIE DROGOWE, USUNIECIE KOLIZJI)

OBIEKTY BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

TOM 04 /z 04

(KANAL TECHNOLOGICZNY, USUNIECIE KOLIZJI)

CZESC 3. ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

CZESC FORMALNO — PRAWNA
(OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY)

ZAL. 1

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZAtL. 2 ZDROWIA (BIO2)

TJK Projekt Projekt budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)



Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkow drég gminnych:

ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

NAZWA ZADANIA: Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z

budowa odcinkéw drég gminnych: ul. Mietowej oraz ul.
Rumiankowej w Borzykowie

ADRES OBIEKTU: Wojewoédztwo wielkopolskie, powiat wrzesinski, gmina

Kotaczkowo ;

62-307 Borzykowo - ul. Stolarska, Mietowa, Rumiankowa,
Stoneczna, Piaskowa

INWESTOR: Gmina Kotaczkowo, Plac Reymonta 3, 62-306 Kotaczkowo.

PROEJKTANT: mgr inz. Tomasz Janiak; TJK Projekt ul. Stowianska 38H/5,

61-664 Poznan

Zawartos¢ czesci opisowej:

1.

2.
3.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegdlnych obiektow;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystgpienia;

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikom przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych;

Wskazanie s$rodkédw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

organizacja ruchu na czas budowy,

obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robét,

roboty przygotowawcze — rozbiérka obiektéw budowlanych, rozbidrka elementow
nawierzchni i wyposazenia drog, rozbiorka istniejgcej infrastruktury, ewentualna
wycinka gatezi krzewéw, wywdz gruzu i drewna z wycinki,

zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej,

wykonanie robét ziemnych,

roboty wykonczeniowe w tym humusowanie i obsianie mieszankami traw.

TJK Projekt

Projekt budowlany

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)



Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkow drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— zabudowania mieszkalne,

- infrastruktura techniczna w projektowanym pasie drogowym oraz najblizszym
otoczeniu.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- infrastruktura drogowa oraz ruch drogowy,

- infrastruktura techniczna napowietrzna i podziemna,

- masy ziemne przy gtebokich wykopach.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- wykonywanie robét z uwzglednieniem ruchu pieszych, rowerzystéw oraz ruchu
pojazdéw mechanicznych,

- wykonywanie robo6t budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB, szczegélnie w bezposrednim sgsiedztwie budynkéw
mieszkalnych oraz budynkéw uzytecznosci publicznej,

- roboty ziemne w gruncie w ktérym znajdujg sie urzgdzenia infrastruktury technicznej.

- zabezpieczenie urzadzen infrastruktury technicznej, w tym sieci teletechniczne;j.

W trakcie budowy bedg wykonywane nastepujgce roboty budowlane wymagajace
sporzgdzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
BIOZ):

- roboty wykonywane na i przy jezdni drogi,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigoéw (roztadunek materiatow),

- wykonywanie wykopdw powyzej 1m,

- roboty wykonywane przy urzadzeniach technicznych.

Szczegétowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).
Plan BIOZ powinien zawierac:
- zagospodarowanie terenu budowy:
o ogrodzenie terenu budowy,
drogi komunikacyjne,
ciggi piesze,
miejsca postojowe na terenie budowy,
strefy niebezpieczne,
sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzgdzen technicznych,
lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
— opis ochrony przeciwpozarowej,
— nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia,

O O 0O O O O
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Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej) wraz z budowa odcinkow drég gminnych:
ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie

- nadzor techniczny przy wykonywaniu robét specjalistycznych,
Plan BIOZ winien okresli¢ skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robdt kierownik budowy zobowigzany jest
poinformowac wszystkich pracownikéw (wtasnych, pracujgcych na zlecenie, pracownikéw
firm — podwykonawcéw, pracownikéw firm — partneréw konsorcjum) o wystepujgcych
zagrozeniach w zakresie wykonywania rob6t na terenie prowadzonej budowy i zapoznaé
z ustaleniami planu BIiOZ. Z realizacji tego przedsiewziecia kierownik budowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ imienng liste wszystkich pracownikéw uczestniczacych w
szkoleniu z podpisami tych pracownikow.

Instruktaz BHP w trakcie prowadzenia budowy:

Obowigzek przeprowadzenia instruktazu istnieje kazdorazowo w sytuaciji, gdy:

- zajdzie niespodziewana koniecznos¢ wykonywania prac okreslanych jako szczegélnie
niebezpieczne, a prace te nie zostaly przewidziane do wykonania na danym etapie
budowy,

- nastepuje zmiana zakresu powierzonych wczesniej obowigzkow,

- powstania nowych warunkéw pracy spowodowanych zmiang lokalizacji wykonywanych
robét.

Instruktaz powinien by¢ przeprowadzany przez osobe kierujgcg pracg posiadajgca
stosowne przeszkolenie w zakresie przepisow BHP. Osoba ta zobowigzana jest udzieli¢
instruktazu wszystkim pracownikom, ktorzy wykonywac¢ bedg prace niebezpieczne na
danym etapie budowy (wlasnym, pracujgcym na zlecenie, pracownikom obcych firm
pracujgcym na sprzecie wynajetym od tych firm). Z przeprowadzonego szkolenia
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ imienng liste wszystkich pracownikéw
uczestniczacych w szkoleniu z podpisami tych pracownikdw.

Zakres instruktazu winien obejmowac:

- przekazanie zakresu rob6t, ktére majg by¢ realizowane przez pracownikéw,

- omowienie warunkdw pracy, zagrozen i sposobow ochrony przed zagrozeniami,

— przypomnienie podstawowych przepiséw i zasad BHP w zakresie prowadzonych prac,
- okreslenie i wydanie srodkéw ochrony indywidualnej,

— okreslenie srodkéw ochrony zbiorowej,

— okreslenie zasad postepowania pracownikOw w sytuacji wystagpienia zagrozenia.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

TJK Projekt Projekt budowlany
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roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,
w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ przepisy dotyczgce ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie BIOZ.

Do podstawowych $rodkdéw technicznych zapobiegajagcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowac nastepujgce ochrony

osobiste:
do prac na odcinkach drég nie zamknietych dla ruchu i w obrebie czynnych toréw
kolejowych — kamizelki ostrzegawcze koloru pomaranczowego z elementami
odblaskowymi,

do prac na wysokosci — ochrona indywidualna przed upadkiem z wysokosci — szelki
bezpieczenstwa, (rowniez siatka zaktadana pod obiektem, barierki ochronne), kaski
ochronne,

narzedzia i urzgdzenia zapewniajgce ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym
oraz spetniajgcych warunki wynikajgce z przepiséw bhp,

zastosowanie automatycznych sygnalizatorow,

wyposazenie pracownikow w radiotelefony,

przy pracach spawalniczych wyposazenie stanowiska pracy w gasnice 6 kg sniegowg
oraz koc gasniczy, osygnalizowanie stanowiska pracy znakami ,Zakaz uzywania
otwartego ognia. Palenie tytoniu zabronione”,

oznakowanie miejsca robot oraz miejsc niebezpiecznych,

na okres wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ state warunki
widocznosci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw ostrzegawczych, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,

wygrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca przemieszczania sie réznych pracownikow i 0séb
postronnych,

umieszczenie tablic ostrzegawczych,

wytgczenie napiecia.

Do podstawowych $rodkéw organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych zaliczy¢é mozna w szczegolnosci:

obowigzek pouczenia pracownikow kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy O
warunkach BHP w zakresie robét przewidzianych do wykonania,

okresowe szkolenia pracownikdéw w zakresie BHP,

kazdorazowe wyznaczenie zastepcy w sytuacji opuszczenia terenu robét przez
kierownika budowy z powiadomieniem o tym fakcie, wszystkich pracownikow
wykonujacych dane prace,

wyposazenie stanowisk pracy w instrukcje stanowiskowe regulujace sposob
wykonywania pracy na okreslonym stanowisku,

sprawdzanie przed rozpoczeciem pracy maszyn i urzadzen po wzgledem ich
sprawno$ci techniczno-eksploatacyjnej oraz bezpiecznego uzytkowania.
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W przypadku nagtego wystgpienia zagrozenia pracownik zobowigzany jest:
- natychmiast przerwac¢ prace i oddali¢ sie z miejsca zagrozenia,
- 0 wystgpieniu zagrozenia natychmiast powiadomic przetozonego.

Miejsce zagrozenia do czasu usuniecia zagrozenia oznakowac barwami bezpieczenstwa
oraz stosownymi znakami ostrzegawczymi. W przypadku niemozno$ci usuniecia
zagrozenia we wiasnym zakresie, powiadomic¢ specjalistyczne stuzby ratownicze.

Fakt przystgpienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca planu BIOZ powinien ustali¢ koordynatora do spraw BHP.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Janiak
Nr upr. WKP/0090/POOD/07

upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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