Przekréj 06-06

przekrdj podstawowy ul. Rumiankowej

Przekréj 08-08

przekréj przez tacznik ul. Rumiankowej z ul. Mietowg

Przekrdj na potgczeniu jezdni asfaltowe;

z wyniesieniem jezdni na skrzyzowaniu
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KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa Scieralna z kostki betonowej petnej, gr. 8cm
3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cqy/3, gr. 10cm
5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem

klasy C; 5., gr. 10 cm

humusowanie

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

iek

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

1b. Warstwa $cieralna z kostki betonowej petnej, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
G1 z kruszywem Cygy5, gr. 20cm

3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm
4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

klasy C, 51, gr. 15cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

Z kruszywem Cqy/3, gr. 10cm
5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem

6. Podfoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm

klasy C; 5., gr. 10 cm

Grunt rodzimy
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1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgy 5, gr. 20cm | G1

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C; 5, gr. 15cm

6. Podfoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm

Grunt rodzimy

KONSTRUKCJA NAW. CHODNIKA

1b. Warstwa $cieralna z kostki betonowej petnej, gr. 8cm
3c. Podsypka piaskowa, gr. 5cm

4a. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cqy3, gr. 10cm
5a. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem

klasy C; 5, gr. 10 cm

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

3b. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 4 cm
3c. PODSYPKA PIASKOWA, GR. 5cm

W 4a. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Cg5, GR. 10cm

4b. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM C,5, GR. 15cm
4c. PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ Z KRUSZYWEM Cg/5, GR. 20cm
5a. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM KLASY C.
‘ 5b. WARSTWA MROZOO_CHRONNA Z MIESZANKI ZWIAZANEJ CEMENTEM KLASY C
ULEPSZONE PODLOZE Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR220% , GR. 22cm
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KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)
1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

2. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
G1 z kruszywem Cygy5, gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C, 51, gr. 15cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cgyy3, gr. 20cm | G1

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem

klasy C, 555, gr. 15cm
6. Podtoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm

6. Podfoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm

Grunt rodzimy

Grunt rodzimy

7. KRAWEZNIK BETONOWY 15 x 30cm
8. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15 x 22cm
. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY Z DWOCH RZEDOW KOSTKI 8 x 10 x 20cm
| 10. OPORNIK BETONOWY 12 x 25cm
\ 11. OBRZEZE BETONOWE 8 x 30cm
12. LAWA BETONOWA Z BETONU C12/15

1a. WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWGO AC11S 50/70, GR. 4cm
1b. WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI BETONOWEJ PELNEJ GR. 8cm
1c. WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOWEJ GR. 8cm

. WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W 50/70, GR. 8cm
‘ 3a. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA, GR. 3 cm

GR. 10cm
GR. 15cm

1,5/2°
1,5/2

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)
(OBSZAR WYNIESONEGO SKRZYZOWANIA)

1b. Warstwa Scieralna z kostki betonowej (kolorowej), gr. 8cm

2a. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

G1 z kruszywem Cqy3, gr. 20cm

5. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C; s,», gr. 26cm (uktadana w dwoch warstwach)

6. Podfoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm
Grunt rodzimy

Przekrdj na potgczeniu jezdni i zjazdu
(przypadek ze sciekiem przykraweznikowym)

istn. ogrodzenie

iek

pas ruchu

KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDU

1b. Warstwa $cieralna z kostki betonowej (kolorowej), gr. 8cm
3b. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

4b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

Z kruszywem Cqy/3, gr. 15cm
5b. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem

klasy C; 5, gr. 15 cm

G1

KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2)

Przekrdj na potgczeniu jezdni i zjazdu

(przypadek bez scieku przykraweznikowego)

Inwestor .
Gmina Kotaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo
Zamawiajgcy

Gmina Kotaczkowo
Plac Reymonta 3
62-306 Kotaczkowo

zjazd

pas ruchu W

Jednostka projektowa

TJK Projekt
ul. Stowianska 38H/5
61-664 Poznan

1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm

2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70, gr. 8cm

4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cygy5, gr. 20cm

5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
klasy C; 5,0, gr. 15cm

6. Podfoze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm

Grunt rodzimy

Stadium Zadanie . . . L.
| Projekt Budowlany Rozbudowa drogi gminnej nr 401003P (ul. Stolarskiej)
| CZESC 2 wraz z budowg odcinkéw drég gminnych:
o T Projekt Architektoniczno - ul. Mietowej oraz ul. Rumiankowej w Borzykowie
‘ r\'L AT Budowlany
| N2 & Numer tomu Temat opracowania
Obiekty branzy drogowej
01/zo04
Branza Tytut rysunku
KONSTRUKCJA NAW. DROGI GMINNEJ (KR2 drogowa Przekroje normalne, czes$c¢ 2
KONSTRUKCJA NAW. ZJAZDU (Z KOSTKI KAMIENNEJ) ONS - J( ) g ) ©
1c. Warstwa scieralna z kostki kamennej granitowej, gr. 8cm 1a. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70, gr. 4cm
. , gr. — o . Nr uprawnien .
2. W fal AC16W 50/70, gr. i p .
3b. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm arstwa wigzqca z petonu a's a towggg C. 6 5(.)/ 0. gr. 8om Stanowisko Imig i nazwisko specjalnos¢ Podpis Skala 1:50
- - — > - 4c. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
4b. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej ) - . WKP/0090/POOD/07 Data opracowania Nr rvs
G1 z kruszywem Cqyyy3, gr. 20cm Projektant mgr inz. Tomasz Janiak . bud. do pojektowaria bez ograniczen P s
z kruszywem Cqyg, gr. 150m 5b. Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem e 01.2022 04-02
5b. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem ’ 4 . ’ B
Kiasy C 15 klasy C; 50, gr. 15cm Opracowujgcy - . '
asy 152 9r- 19 €M 6. Podloze ulepszone z gruntu niewysadzinowego o CBR220%, gr. 22cm WKP/0TI3/POOD 8 Numer projektu Nregz.
Grunt rodzimy Sprawdzajacy mgr inz. Marcin Konowalski e s aoprjestonania ez ogranczen TJK-004
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
Stadium Nr tomu Branza Nr obiektu Km Nr rysunku Rewizja
PAB | 01/04 | DRO - - 04-02 00




