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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi powiatowej nr 2316G na dtugosci 990 m w miejscowosci Broniewo

A fl . .. | Cena jedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozyc Jedn.| llos¢
- e netto netto
DM.00.00.00. (WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. Koszt dostosowania sie do Wymagan Ogéinych zawartych w Specyfikacji Technicznej ryez. 1,00
DM.00.00.00.
D-01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 D-01.01.01. |Geodezyjna inwentaryzacja stanu istniejgcego kpl 1,00
3 D-01.01.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot km 0,990
4 D-01.01.02. Mephanlczne cigcie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej w miejscu potgczenia z mb 28,00
projektowang
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni zjazdu: bitumicznej, betonowej, z
kamienia, kostki, ptyt betonowych petnych i wielootworowych, ptyt betonowych szesciokatnych oraz
5 D-01.01.03. |plytek betonowych z zatadunkiem materiatu i przewéz do 1 km - zwrot wtascicielowi. Z wywozem m2 225,60
nadmiaru materiatu z rozbiérki na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, wyprofilowanie
istniejgcego podioza
Mechaniczne usuniecie karpiny wraz z wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy i
6 D-01.01.04. |zagospodarowaniem. Uzupetnienie powstatych ubytkéw zageszczonym nasypem z piasku szt 4,00
zakupionego przez Wykonawce
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopoéw w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
7 D-02.01.01. |zagospodarowaniem. Wykopy w obrebie sieci wykona¢ recznie, w tym prébne przekopy kontrolne; m3 334,20
poszerzenia, przepusty pod zjazdami
8 D-02.01.02. Formowanie i zageszczanie nasypow z materiatu zakupionego przez Wykonawce; poszerzenia, m3 368,90
przepusty pod zjazdami, pobocza
D-04.00.00. [PODBUDOWY
Korytowanie na gtebokos$¢ do 20 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy
9 D-04.01.01. ) ) : . m2 | 1605,00
konstrukcyjne wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; pobocza
Korytowanie na gtgbokos¢ do 40 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
10 | D-04.01.01. [konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; m2 884,40
poszerzenia, zjazdy Korytowanie ponizej 30 cm wykonaé recznie
11 D-04.01.02. |Warstwa separacyjna z geotkaniny polipropylenowej 150 g/m2; poszerzenia, zjazdy, przepusty m2 976,00
12 D-04.01.03. |Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, o grubosci 20 cm; poszerzenia m2 264,00
13 | D-04.01.03. |Ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem C, 5, o grubosci 15 cm; zjazdy m2 620,40
14 | D-04.01.04. Podbudov»{a z lfruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyq3 grubosci 20 cm; m2 828,10
poszerzenia, zjazdy
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w
15 | D-04.01.06. |[ilosci 0,5 kg/m2; jezdnia x3, zjazdy x2 - pod warstwe z SMA skropienie emulsjg asfaltowg m2 |15384,00
modyfikowang polimerami
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej na zimno na gteboko$¢ do 4 cm w celu nadania
16 | D-05.03.11. |profilu podiuznego i poprzecznego istniejgcej nawierzchni oraz dowigzan wysokosciowych; z m2 | 3 640,00
wywozem destruktu z frezowania na odlegto$¢ do 30 km w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci min. 100 kg/m2; jezdnia z
17 | D-05.02.01a |poszerzeniami i zatokg autobusowg (dodatkowo 50% na odcinek od 0+000 do 0+200 z AC16W) t 522,00
KR3
Warstwa wzmacniajgca z siatki z widkien szklanych przesaczonych asfaltem do nawierzchni
18 | D-05.03.26. [bitumicznych o wytrzymatosci w obu kierunkach min. 120 kN/m przyklejona emulsjg asfaltowg m2 | 4 847,00
modyfikowang polimerami do warstwy wyrdwnawczej
19 | D-05.02.01a Warstwa vylazgca z betonu asfaltowego AC16W grubos¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu; jezdnia z m2 | 484700
poszerzeniami, zatoka autobusowa, zjazdy (KR3)
20 | D-05.02.02. Warstwa sm.era.lna z.mleszankl mastyksowo-grysowej SMA11 grubo$¢ warstwy 4 cm po m2 | 4752,00
zageszczeniu, jezdnia KR3
21 | D-05.02.01b \(Il\i:;;wa 4cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubo$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu; zjazdy m2 564,00
Regulacja wysokosciowa istniejacych nawierzchni, w tym m.in.: rozbidrka istniejgcej nawierzchni z
kostki, ptyt, bruku, kamienia wraz z obramowaniem, uzupetnienie i profilowanie podbudowy,
22 | D-05.04.01. |podsypki i nawierzchni zjazdéw, dostosowanie wysokosci elementow zjazdéw oraz spadkéw do m2 141,00
nowych rzednych, regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen - na potaczeniu projektowanych
nawierzchni z istniejgcymi nawierzchniami
D-06.00.00. [ROBOTY WYKONCZENIOWE
23 | D-06.02.01a Przepusty pod zjazdami o sre_dnlcy 50 cm z ru'ryl p.olletylenowej HDF’E splralnlve karbowanej wraz z mb 69,00
fundamentem z kruszywa utozonym na geowténinie oraz umocnieniem wiotu i wylotu z brukowca
24 | D-06.02.01a Umocnieniem wlot_u i wylotu |stn_|ejqcylch przepustéw pod zjazdami z brukowca kamiennego lub kpl 5.00
betonowych plyt azurowych (kpl: wiot i wylot)
25 | D-06.03.01. |Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm Cgg/3 gr. min. 15 cm m2 | 1529,00
D-07.00.00. ([URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i
26 | D-07.00.01. . ) . A P . o kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu
27 | D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 2,00
28 | D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 |l generacji szt 2,00
29 | D-07.01.02. |Tabliczki do znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m2 |l generacji szt 4,00
30 | D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kpl 8,00
D-08.00.00. [ELEMENTY ULIC
31 D-08.01.01. |Rowki pod krawezniki, oporniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.lI-IV mb 403,00
32 D-08.01.01. |kawa betonowa pod krawezniki i oporniki z oporem z betonu C12/15 m3 31,70
33 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 20,00
34 | D-08.01.01. |Krawezniki betonowe zanizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 265,00
35 | D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 118,00
D-10.00.00. [INNE ROBOTY
36 | D-10.02.01. Rury osiqnowe dwudzielne HDPE o $r. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 74,00
teletechnicznych
37 | D-10.03.01. ‘(A),;ﬁgzwczeme istniejacych przepustéw drogowych i pod zjazdami, wraz z wyprofilowaniem wlotow i kpl 5.00
38 | D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,990
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