
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

6%

z kruszywem C 90/3 - 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm (AC11S) - 4 cm

3.50

wymiana gruntu wysadzinowego na niewysadzinowy  - ~30cm

2%

1.75 1.75

2%6%

0.75 0.75

podstawowy na trasie

kruszywo łamane
gr. 10 cm

punkt dla którego podano
wysokość niwelety

kruszywo łamane
gr. 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 2

6%

z kruszywem C 90/3 - 20 cm
Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/11mm (AC11S) - 4 cm

5.00

wymiana gruntu wysadzinowego na niewysadzinowy  - ~30cm

2%

1.75 3.25

2%6%

0.75 0.75

na mijance

kruszywo łamane
gr. 10 cm

punkt dla którego podano
wysokość niwelety

kruszywo łamane
gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ "A"
KRAWĘDŹ NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁ "A"

1520

1:1

2:1

2%6%

E2 ≥ 50 MPa

E2 ≥ 80 MPa

E2 ≥ 130 MPa

Nr rys.Skala

PodpisImię i nazwisko

drogowa

Branża

Tytuł rysunku

Zadanie

Stadium

Stanowisko

mgr inż. Piotr Stępniak
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Projekt wykonawczy

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Opracował

Data opracowania

24 czerwca 2022

Remont drogi powiatowej nr 2266D w ramach zadania pn.:

Okmiany droga dojazdowa do gruntów rolnych


