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ZAWARTOSC DOKUMENTACII

Opis techniczny
Czesc¢ rysunkowa:

e Plan orientacyjny
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e  Przekréj podtuzny



CZESC OPISOWA

do projektu remontu drogi powiatowej nr 2266D
w ramach zadania pn.:

,Okmiany droga dojazdowa do gruntéw roinych”

1. Podstawa opracowania.
* Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43/99, poz. 430).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont odcinka drogi powiatowej nr 2266D potozonej na
dziatkach nr 287/1, 287/3 — obreb Okmiany, gmina Chojnow.

Planuje sie wymiane istniejgcej konstrukcji nawierzchni drogi. Inwestycja ma zapewnic drodze
odpowiednig nosnos¢ i poprawi¢ komfort i bezpieczerstwo ruchu wszystkim jej
uzytkownikom.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega w catosci poza terenem zabudowanym miejscowosci
Okmiany. Droga powiatowa posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa tamanego i szerokosci
~5.0-5.5m. Droga nie posiada chodnikow i rowéw odwadniajgcych. Nawierzchnia jest w ztym
stanie technicznym i posiada liczne wyboje, natomiast nie wystepujg uszkodzenia swiadczgce
o utracie no$nosci podfoza.

W pasie drogowym nie wystepujg sieci infrastruktury techniczne;.

Obiekt stanowigcy przedmiot inwestycji zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Dane techniczne.
Przyjeto nastepujgce parametry techniczne (parametry geometryczne sg jak istniejgce):
= kategoria drogi — droga powiatowa,

= szerokosc jezdni - 3.50m,

= szeroko$¢ poboczy -2x0.75m,
= obcigzenie - 80 kN/os,
= kategoria ruchu - KR1.

4.2. Rozwigzania sytuacyjno - wysokosciowe.

Zaprojektowano remont drogi powiatowej nr 2266D na dtugosci 990m. Poczatek opracowania
przyjeto w miejscu, gdzie koniczy sie istniejgca nawierzchnia bitumiczna.

W ramach inwestycji planuje sie wymiane konstrukcji nawierzchni drogi i jednego zjazdu na
nowa. Zaprojektowano jezdnie o szerokosci 3.50m z obustronnymi poboczami o szerokosci
2x0.75m. W miejscach o niewystarczajgcej widocznosci zaprojektowano trzy mijanki;



szerokos¢ jezdni na mijance wynosi 5.00m. Krawedzie jezdni i zjazdu nie posiadajg obramowan
z kraweznika.

Jezdnia posiada spadek poprzeczny jednostronny i=2%. Pobocza posiadajg spadek poprzeczny
i=6% skierowany od jezdni.

Niweleta drogi nie zmieni sie w stosunku do stanu istniejgcego. Odwodnienie drogi przyjeto
jak w stanie istniejgcym — powierzchniowo w pas drogowy.

4.3. Konstrukcja nawierzchni.

Zaprojektowano nastepujgca konstrukcje nawierzchni.

e 4 .cm—warstwa scieralna z betonu asfaltowego — AC 118,

e 20 cm —warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C gq/3,

e ~30 cm - wymiana gruntu wysadzinowego na niewysadzinowy (o wskazniku
wodoprzepuszczalnosci k>8m/dobe).

W obrebie jezdni na poziomie wymienionego gruntu nalezy uzyskaé parametry w zakresie

zageszczenia: E2>80MPa. Na poziomie wykonanej warstwy podbudowy z mieszanki

niezwigzanej w obrebie jezdni nalezy uzyska¢ E2>130MPa (przy czym stosunek E2/E1<2,2).

Pobocza nalezy umocni¢ kruszywem naj na warstwe podbudowy o grubosci 10cm.

5. Dane charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla warunkéw ekologicznych srodowiska

naturalnego.

- Budowa nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie emisji hatasu oraz drgan, aczkolwiek
w obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajgce ochronie.

- Wody opadowe bedg odprowadzane w obrebie istniejgcego pasa drogowego — jak w
stanie istniejgcym.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca robdét zapewni pracownikom odpowiednie
warunki higieniczno — sanitarne.

- Na etapie realizacji inwestycji Wykonawca zapewni ograniczenie hatasu m.in. poprzez
niedopuszczanie do koncentracji pracy sprzetu ciezkiego oraz wykonywanie robot w porze
dzienne;.
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