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Nazwa zadania:

Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonow na odcinku
od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej

Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi gminnej

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
35/6,

234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236,
164/2,

1943/3, 163/6

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonéw obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3,

238/5,
237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7
Inwestor
Gmina Mszczonow S

Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kody CPV (Wspdlny stownik zamowien):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociagéw do odprowadzania wody burzowej

Zespot projektowy:

Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektowat mgr inz. upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen

Marcin Szewczyk A )
w specjalnosci drogowej

Data opracowania
pazdziernik 2020 r.
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OPIS DO PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

Podstawa opracowanie.

a) Zalecenia Inwestora,

b) Wycinek z projektu w skali 1:500,

¢) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (2018r. Dz. U. z
2018 r. poz. 1990. 2244, 2322, z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752.

d) Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnetrznych W
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U.2019.0.454 1.}.),

€) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzqdzaniem. (Dziennik Ustaw z 2017 r. pozycja 784 z dn.
14.04.2017r.)

f) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach. Dziennik Ustaw Nr 220 z 23 grudnia 2003 r. pozycja 2181,
W szczegolnosci zalgczniki:

- Zalgcznik Nr 1 Szczegdotowe warunki techmiczne dla znakow drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Zalqcznik Nr 2 Szczegdlowe warunki techniczne dla znakoéw drogowych
poziomych i warunki ich umieszczania na drogach,

- Zatgcznik Nr 4 Szczegolowe warunki techniczne dla urzqdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projekt stafej organizacji ruchu po wykonaniu rozbudowy
drogi gminnej (ul. Szkolnej) w m. Mszczonéw na odcinku od ul. Tarczyrnskiej do ul. Bocznej
0 dfugosci 598,25m.

Lokalizacja inwestycii.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest na terenie gminy Mszczonow
powiat Zyrardowski woj. mazowieckie.

Informacje ogolne.
Odcinek drogi objety opracowaniem przebiega w catosci przez obszar zabudowany.

Rozwigzania projektowe.

W zalgczonym rysunku docelowej organizacji ruchu przedstawiono szczegolowq
lokalizacje znakéw pionowych z wyrdznieniem znakow istniejgcych, likwidowanych,
przestawianych i projektowanych.

Oznakowanie pionowe.

Nalezy stosowac oznakowanie pionowe z grupy wielkosci mate. Nalezy zastosowac folie
odblaskowe typu 1. Dla znakow A-7, B-2, B-20, D-6, nalezy stosowa¢ folie odblaskowe
typu 2.

Oznakowanie poziome.
Po wykonaniu robot nawierzchniowych nalezy wykona¢ oznakowanie poziome.
Nalezy zastosowac oznakowanie grubowarstwowe.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.
Na przepuscie nalezy Wykona¢ nowe porecze zabezpieczajgce U-12a w kolorze Zotto

czarnym po 6m z kazdej strony przepustu.
m 3



9. Znaki aktywne.
Nie dotyczy.

10. Uwagi koncowe.

11.

wszystkie projektowane znaki pionowe nalezy lokalizowaé zgodnie z wytycznymi
podanymi w zalqczniku do rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach,

projektowane znaki pionowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgqdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
| warunkow ich umieszczania na drogach,

za stan wdrazanych elementow projektu organizacji ruchu odpowiada wykonawca
robot,

sposob ustawiania znakow pionowych powinien zapewniac¢ ich statecznosc i widocznosé
dla wszystkich uczestnikow ruchu.

niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Przewidywany termin wprowadzenia organizacji ruchu - maj 2021 — grudzien 2022r.




12. Sposob ustawiania znakow
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13. Wykaz oznakowania pionowego

Oznakowanie pionowe

Nazwa Stan Szt.

D-18a Projektowane 2
T-29 Projektowane 2
T-0 Projektowane 3
B-1 Projektowane 2
D-53 Projektowane 3
D-52 Projektowane 2
D-48 Projektowane 1
F-6 Projektowane 1
A-16 Istniejgce 1
A-29 Istniejgce 1
E-1 Projektowane 1
B-33 Projektowane 3
D-1 Projektowane 3
A-1la Projektowane 3
T-1 Projektowane 3
T-27 Projektowane 3
B-22 Projektowane 1
A-7 Projektowane 3
T-6C Projektowane 1
T-6a Projektowane 2
T-0 Istniejace 2
A-30 Projektowane 1
A-7 Do likwidacji 1
A-30 Istniejace 1
B-5 Istniejace 1
B-33 Istniejace 1

Do

przeniesienia 1
D-6 Projektowane 13

Do
D-48 przeniesienia 1
D-18 Projektowane 11
T-30b Projektowane 3
T-3a Projektowane 5
D-52 Istniejace 1
D-18 Istniejace 6
T-29 Istniejace 2
T-3a Istniejace 1
T-30a Istniejace 2
A-7 Istniejace 6
D-4b Do likwidaciji 2
D-1 Istniejace 2
T-0 Do likwidaciji 3
D-4a Do likwidacji 1

6



T-30a Projektowane 1
D-3 Projektowane 1
C-2 Projektowane 3
T-30i Projektowane 2
C-12 Projektowane 1
C-12 Istniejgce 3
C-9 Do likwidaciji 1
C-9 Projektowane 1
C-9 Istniejgce 1
D-6 Istniejgce 2
T-27 Istniejgce 2
D-2 Istniejgce 1
B-2 Projektowane 1
D-15 Projektowane 1
A-20 Projektowane 1

Razem szt.= 130
Konstrukcje wsporcze

Nazwa Szt.
Stupek 62
Podwdijny stupek 1
Konstrukcja wsporcza
pod E-1 1
Stupek+wspornik-lewy 1

Dtugos¢ stupkow nalezy dobrac stosownie do ilosci oraz typow znakow na
poszczegolnych zestawach. Nie dopuszcza sie spawania poszczegolnych
odcinkow.

14. Wykaz oznakowania poziomeqo

Oznakowanie poziome

Nazwa Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-20 88.56 11.37
P-18 95.42 5.72
P-25 30.99 7.19
P-10 35.00 70.00

kacznie pow. malowania [m2]= 94.28

15. Wykaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

Urzadzenia bezpieczenstwa

Nazwa Stan Dt./Szt.
U-5a Do likwidaciji 1.00
U-5a Projektowane 1.00
U-5a Istniejace 1.00
U-12c Istniejace 13.00
U-12a Projektowane 12.00




