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Ta$ma ostrzegawcza o szerokodci 200£10mm i grubodci min. 0,3mm w kolorze pomaraficzowym z perforowanymi otworami o $rednicy
min. 10 mm i napisem "Uwaga Kanat technologiczny"

Tadma ostrzegawczo lokalizacyjna o szerokodci 200+10mm i grubodci min. 0,5mm w kolorze pomarariczowym z z tadma kwasoodporng o
szerokosci min 25mm i grubosci min. 0,1mm. z peforowanymi otworami o $rednicy min. 10mm i napisem "Uwaga Kanat technologiczny”

Rura ostonowa HDPE 110/6,3mm z polietylenu pierwotnego o gestosci >940kg/m3, o sztywnoci obwodwoej min. 8kN/m2, w kolorze
czarnym lub pomarariczowym z oznaczeniem wlasciciela kanatu techmologicznego

Rury ostonowa HDPE 40/3,7mm z polietylenu pierwotnego o gestosci >940kg/m3, o sztywno$ci obwodwoej min. 8kN/m2, w kolorze
czamym lub pomaraficzowym z paskami identyfikacyjnymi w réznych kolorach i oznaczeniem wiadciciela kanatu techmologicznego.
Zadany wsplczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa

Rury osfonowa @ zawierajaca wiazke mikrorur 7x10/8mm z polietylenu pierwotnego o gestosci >940kg/m3, o sztywnosci obwodwoej
min. 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomaraficzowym z paskami identyfikacyjnymi w rdznych kolorach
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