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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres obiektu : Mszczonow, ul. Szkolna
Inwestor : Gmina Mszczondw, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- podkiad geodezyjny,

- normy i normatywy do projektowania,
- opinia geotechniczna.

2. Zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej
wody opadowe z pasa drogowego ulicy Szkolnej w Mszczonowie.

3. Miejsce wt gczenia.

Projektowana kanalizacja wigczona bedzie poprzez separatory do rowu melioracyjnego(odcinek
S1-S71S1-S11) oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej g 250 na skrzyzowaniu ul. Szkolnej
I ul. Spokojnej.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN — 86/B — 02480. ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym scian
wykopu za pomocg deskowania pltytowego z szynami prowadzgcymi, skltadajgcego sie z:

- ramy z podwdjng szyng prowadzacg oraz pary rozpierakow z mozliwoscig regulacji rozstawu
dzieki Srubie rzymskiej,

- dwoch par ptyt wsuwanych réwnolegle do szyn prowadzgcych ramy.

Potgczenie pomiedzy ptytg deskowania i ramg wykonane jest na wpust piérowy co tworzy ro-
dzaj Scianki szczelnej dzigki czemu deskowanie przydatne jest szczegOlnie w terenie
0 wysokim poziomie wod gruntowych. Przyjeto szerokos¢ wykopu 1m (dla PCV 160 do 315).

W kosztorysie ze wzgledu na brak pozycji, ktéra uwzgledniataby wykonanie wykopow z ww.
deskowaniem, przyjeto przez analogie deskowanie petne $cian wykopow za pomocg wyprasek
stalowych.

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowla-
nych). Przy skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie
i pod nadzorem poszczegolnych zaktadéw. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodze-
niem przez caly czas trwania robo6t, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wy-
petnienia wykopu. Wypetniajgc wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i odtworzy¢
ewentualnie uszkodzone oznakowanie.

Rurocigg mozna zasypa¢ po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie
na droznosc.

Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbio-
ru technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Gminy Mszczonow.



5. Opis rozwi gzania projektowego kanalizacji deszczowe;j.

Kanalizacje deszczowa projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 315, 250, 200

i 160 klasy S — 8kN/m2 litej. Przy braku przykrycia rurociggu min. 1,2 m rurocigg wykonac z rur
S— 12kN/m2 litej. Studnie rewizyjne projektuje sie PCV 0O 425 oraz betonowe dn 1500(wigczenie
w row melioracyjny) z wlkazem zeliwnym typu ciezkiego 40 t.

Wpusty deszczowe projektuje sie PCV 425 z osadnikiem min. 1 m i wlazem zeliwnym typu ciez-
kiego 40 t . Separatory przyjmowa¢ zgodnie z OPERATEM WODNOPRAWNYM.

6. Roboty monta zowe kanatéw z rur PVC.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformaciji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztyw-
nos¢ w okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej po-
lega na wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe
winny by¢ prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkéw technicznych wyko-
nania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczg¢ od rozmieszczenia, a hastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktow weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, tréjni-
kéw) przewidzianych w dokumentacji technicznej.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz
nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej
nizszej do wyzszej, odcinkami co 6m. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca ozna-
czonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego zigcza, kazda ostatnia rura,
do kielicha ktérej wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio stabilizo-
wana przez wykonanie obsypki ochronnej, na wysokos¢ 10 cm ponad wierzch rury (w kohcowej
fazie robot obsypke uzupetnia sie do 50 cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe
ulegajg zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zigcz danego odcinka. Po kazdorazowym za-
konczeniu pracy przewdd powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody
gruntowej, dostepowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewodow kanalizacyj-
nych z rur PVC stosowaé wykopy ciggle waskoprzestrzenne o scianach pionowych z deskowa-
niem.

Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle odeskowania wynosi B = D + 2 x b, , gdzie:

D - srednica rury (PVC 160 - 315),

bmin - 30 cm.

Przyjeto wykop o szerokosci:-1,0 m. dla kanalu PCV 160 - 315. Przy posadowieniu rurociggéw
nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe wyprofilowanie dna wykopu — winno by¢ ono recznie wyrow-
nane bez zadolen oraz kamieni i luznych gtazow.

Wyrownywanie spadkow rury przez podkiadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu
jest niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej diugosci.

W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztatt
i wielko$¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie przedostawania sie pia-
sku do wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wylgczeniem odcinkéw na zigczach,

- po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potgczen.
Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy scisle przestrzegac
zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP.

7. Podsypka i obsypka ruroci agu.

Pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm.

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkosc
Ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury
lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze by¢ zamrozony ani tez zawierac¢ ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu.



W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy
uzy¢ ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykonaé¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Gru-
bos¢ warstw nie powinna przekraczaé¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegoélnych warstw obsypki nalezy usuwac¢ ewentualne ode-
skowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociggu tj.
warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na ruro-
cigg z samochoddéw wywrotek.

8. Zageszczenie gruntu

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubosc¢ obsypki nie
powinna przekracza¢ 10 — 15 cm,

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowac jednoczesnie po obu stronach przewodu,

- nalezy pamieta¢ o dokltadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.
Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikngé uniesie-
nia rury. Po wykonaniu obsypki do ¥ wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wy-
konane w kierunku do $cian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie moznha rozpoczgé po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad
wierzch rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 — 100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

9. Zasypka

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej kanalizacji w pasie drogowym zasypanie wykopu wyko-
na¢ z catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55 warstwami grubosci 30 cm z ich
zageszczeniem do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanalu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mecha-
nicznie przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika
zageszczenia gruntu rownego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbiérka ode-
skowania wykopu powinna nastepowa¢ rownolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej
ostroznosci, ze wzgledu na mozliwos¢ obsuniecia sie $cian wykopu.

W przypadku przytgczy przebiegajgcych w miejscu zielehca materialem zasypki moze by¢ grunt
rodzimy zageszczony do 95% zmodyfikowanej proby Proctora.

10. Odwodnienie wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, nalezy jg odprowadzi¢ z dna wykopu za pomocag
pompy spalinowej i iftofiltréw.

11. Zabezpieczenie wykopow.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wéd opadowych.

Przez caly czas trwania robét wykopy powinny by¢é zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych).
Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedg roboty ziemne, powinien
w spos6b bardzo staranny wykonaé zabezpieczenie wykopdw. Proponuje sie zorganizowanie
prac w taki sposéb, aby nie pozostawia¢ na noc gtebokich wykopow lub zabezpieczaé je drew-
nianymi blatami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo mieszkancow, a zwlaszcza dzieci, sugeruje sie
wykonanie zabezpieczen z o$wietleniem w porze nocnej i dozorowanie budowy poza godzinami

pracy .



11. Préba szczelno $ci przewodow kanalizacyjnych.
Prébe szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.
12. Proba na eksfiltracj e.

Podstawowg prébg na szczelnos¢ rurociggu jest préba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu
wody wewnagtrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci, odcin-
kami pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zamkniecie ich za pomocg
tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania proby szczelnosci.

Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodow z rur kanalizacyjnych z
PVC i kamionki, osobno do studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do proby
szczelnosci rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego ukladaniu, polegajgce na zastabilizowaniu
przewodu przez wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30 cm ponad
wierzch przewodu. Zigcza kielichowe rurociggu zaréwno na rurach jak i na polgczeniach
ze studzienkami lub przylaczami, pozostawia sie wolne — nie zasypane. Wszystkie otwory bada-
nego odcinka przewodu — tgcznie z przykanalikami i inne ksztaltki z otworami, muszg by¢ na
okres préby zakorkowane i na okres proby zabezpieczone od parcia przez cisnienie wody. Przy
zastosowaniu kolan na trasie rurociggu jak tez diuzszych odcinkéw przylgczy, potgczenia kieli-
chowe muszg by¢ czasowo zabezpieczone przed rozigczaniem sie w czasie proby. Zainstalowa-
ne na trasie studzienki matogabarytowe z PVC podlegajg probie tgcznie z calym badanym ruro-
ciggiem. Urzadzenia do zamykania (na okres préby) badanych kanatow, muszg by¢ wyposazone
w kroéce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po prébie,

- odpowietrzenia,

- przylgczenia urzgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé bez-
posredniego potgczenia wlotu kanatlu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnianie
kanalu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje
sie przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krétszy od jed-
nej godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru cisnienia uzywa
sie rurki pionowej przezroczystej albo innego urzgdzenia do pomiaru cisnienia. Rurocigg z rur
kanalizacyjnych PVC — poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie
prébne moze by¢é mniejsze, o ile wynika to z zaglebienia przewodu oraz studzienek posrednich
na trasie przewodu. Badany przewdd powinien przed probag pozostawaé przez jedng godzine
catkowicie napetniony. Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach kielichowych
nie powinny ukazywac sie krople wody. Rurociag uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢
wody w rurociggu w czasie trwania préby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm*/m?® powierzch-
ni rury. W wypadku nieszczelnego ztgcza kielichowego rury, zlgcze nalezy wymienié¢, a prébe
szczelnosci powtdrzyé. Po sprawdzeniu ztgczy na szczelnosé, ztgcza zabezpiecza sie obsypka z
piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej zageszczeniem.

13. Proba na infiltracj e.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilos¢
wody na infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie zlgcza kielichowego uszczelkg gumowg
nosi charakter uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzo-
na préba szczelnosci przewodu na cisnienie 3 m s.w. zabezpiecza przewdd na infiltracje woéd
gruntowych do w/w wartosci stad o koniecznosci jej wykonania winien zadecydowac¢ uzytkownik.
14. Wytyczne realizacji budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:



- zapozna¢ sie z projektem, dokumentacjg geotechniczng i warunkami budowy w terenie, wyko-
nac¢ i uzgodnié projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy zgodnie z protokdtem
narady koordynacyjnej ZUD, uzyska¢ zezwolenie Gminy Mszczondw na zajecie pasa drogowe-
go,

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej kanalizacji deszczowej,

- powiadomi¢ poszczegolne zaktady zarzgdzajgce poszczegolnymi sieciami o planowanym ter-
minie rozpoczecia budowy,

- prace prowadzi¢ odcinkami w celu zapewnienia jak najmniejszych ograniczen dla dojazdéw do
poszczegoblnych posesii.

15. Odbiory robot

Odbiory wykonac¢ zgodnie z PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze.

W zakres odbioréw powinny wchodzic:

- zgodnos¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiatow, stopnia
zageszczenia,

- materialy — w zakresie zgodnosci parametrow technicznych z zastosowanymi w projekcie,

- szczelnos¢ kanatéw w drodze wykonania proby szczelnosci.

Odbiorem czesciowym powinny byé objete poszczegodlne fazy robét ulegajgce zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

16. Warunki wodno-gruntowe.

Wediug ,DOKUMENTACJI BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO” warunki gruntowe w podiozu
nalezy sklasyfikowac jako proste warunki gruntowe oraz wskazuje sie dla obiektu pierwsz g
kategori @ geotechniczn g. Szczegotowe wyniki badan geotechnicznych zawiera w/w dokumen-
tacja. Projekt ten jest integralng czes$cig catego opracowania.

17. Roboty w pasie drogowym

Prace prowadzone bedg w pasie drogowym ul. Szkolnej w Mszczonowie.
Budowa nawierzchni drogi wg projektu branzy drogowej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wilasci-
ciela terenu.

18. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Planowana rozbudowa drogi bedzie stanowi¢ kontynuacje funkcji i istniejgcego zagospodaro-
wania drogi gminnej. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajdujg sie przede
wszystkim obiekty zlokalizowane na dziatkach inwestora, w istniejgcych pasach drogowych oraz
na dziatkach prywatnych podlegajgcych wywlaszczenie na potrzeby rozbudowy drogi:

Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany przed podziatami:
Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonéw obr eb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6,
234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236,
164/2, 1943/3, 163/6
Numery ewidencyjne dziatek, na ktérych obiekt jest usytuowany po podziatach:
Jednostka ewid. 143802-4 Mszczondéw obr eb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
235/6, 23416, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3,
238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7

Za tereny wywlaszczone pod projektowany pas drogowy nalezg sie odszkodowania.

Poszanowanie, wyst epujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionyc h interesdw 0s6b
trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgczno-
Sci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wptywa
negatywnie na dostep swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Roz-
wigzania techniczne, usytuowanie drogi oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powodujg
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zwiekszenia ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi, pro-
mieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

UWAGI:

1.

Wykonawca winien udokumentowa ¢ badaniem wska znik zageszczenia warstwy
ochronnej ruroci ggu. Wska znik zag eszczenia gruntu powinien by ¢é potwierdzony bada-
niem laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jedn ostki geotechniczne wg Stan-
dartowej metody Proctora. Wymagany wska znik zag eszczenia gruntu powinien wyno-
sié 100% - ze wzgl edu na umieszczenie kanalizacji w drodze nale  zy catkowicie wymie-
ni é grunt na piasek o wspotczynniku Wp>55.

Calo $¢ robot budowlano-monta  zowych nale zy wykona ¢ zgodnie z :

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Monta zowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Ruroci agow z Tworzyw Sztucz-
nych".2.

- "Katalogiem Technicznym — firmy dostarczaj  gcej ruroci ggi i studnie.

Przy prowadzeniu robot przestrzega ¢ bezwzgl ednie zapisow w protokéle uzgodnienia z
narady koordynacyjnej ZUD.

Roboty po wykonaniu przedstawi ¢ do odbioru technicznego uprawnionemu przedsta-
wicielowi Urz edu Gminy w Mszczonowie.

Dopuszcza si e stosowanie materiatdw innych firm ni z zaproponowanych w projekcie,
pod warunkiem, ze spetniaj g te same parametry techniczne.

Na czas prowadzenia robot Wykonawca sporz  gdzi i uzgodni projekt tymczasowej orga-
nizacji ruchu.

INFORMACJA BIOZ

1.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest: budowa kanali-
zacji deszczowej w pasie drogowym ul. Szkolnej w Mszczonowie.

2.

Kolejno $¢ realizacji poszczegoélnych obiektow

Realizacje budowy kanalizacji deszczowej realizowaé w nastepujgcych etapach:

3.

dokonanie przekopéw recznych w miejscach kolizji poprzecznych z istniejgcym uzbrojeniem
wykonanie zabezpieczen w miejscach kolizji poprzecznych z istniejacym uzbrojeniem
roboty ziemne - reczne i mechaniczne,

montaz sieci kanalizacji deszczowej

dokonanie niezbednych potgczen

odbiory czesciowe

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

zasypanie rurociggéw

przywrdcenie terenu w miejscu prowadzenia robo6t do stanu pierwotnego

Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych.

W poblizu projektowanej trasy budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg: budynki mieszkalne jedno-
rodzinne, sieci i przylgcza wodociggowe, ist. kanalizacyjna sanitarna z przytgczami, kable elektryczne i tele-
foniczne, stupy oswietleniowe, sie¢ gazowa z przytgczami.



4. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub ter

zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Elementami zagospodarowania terenu, mogacymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
sg:

o

istniejgca sie¢ napowietrzna

enu, mog gcych stwarza ¢é

istniejgce stupy energetyczne i oswietleniowe, kable energetyczne

kolizje poprzeczne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciami,

studnie i sie¢ kanalizaciji teletechnicznej,

pasy drogowe i istniejgce ciggi komunikacyjne,

Przewidywane zagro zenia wyst epuj gce podczas realizacji robot.

Skala zagro zenia

Rodzaj zagro zenia

Miejsce wyst g-
pienia

Czas wyst g-
pienia

Prace szczegolnie niebez-

pieczne

Prace kierowcow przewozgcych mate-
riaty niebezpieczne

Prace przy obstudze zurawi samojezd-
nych i innych ciezkich maszyn budow-
lanych

Prace w komorach i studzienkach o
gtebokosciach wiekszych niz2 m
Prace w wykopach o gtebokosciach
wiekszych niz 2 m

Prace przy nieostonietych urzgdzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem
Prace wykonywane w strefie ruchu
drogowego

dowd6z materia-
tow

roboty ziemne ,
demontazowe

i montazowe,

roboty technolo-
giczne

roboty ziemne

i technologiczne

wykopy oraz

roboty ziemne
i technologiczne

Okres realizacji
robét

Prace wymagajace szcze-
g6lnej sprawnosci psychofi-

zycznej

Prace kierowcow przewozgcych mate-
riaty niebezpieczne oraz pojazdéw o
diugosci powyzej 12 m

Prace z uzyciem materiatow tatwopal-
nych: benzyna, rozpuszczalniki ,
Prace przy obstudze zurawi samojezd-
nych i innych ciezkich maszyn budow-
lanych

dowdéz materia-
téw na plac bu-
dowy

roboty izolacyjne
roboty ziemne ,
demontazowe

i montazowe

Okres realizacji
robét

Prace, ktore powinny by¢
wykonywane przez co naj-

mniej dwie osoby

Prace zwigzane z uzywaniem otwartegq
ognia w pomieszczeniach zamknietych
i miejscach zagrozonych wybuchem
Prace w komorach i studzienkach o
gtebokosciach wiekszych niz2 m
Prace w wykopach o gtebokosciach
wiekszych niz 2 m

Prace przy nieostonietych urzgdzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem

roboty technolo-
giczne ,

roboty ziemne,
demontazowe

i montazowe,
roboty ziemne,
demontazowe

i montazowe,
roboty ziemne

i technologiczne

Okres realizacji
robét




Prace, przy ktérych wyma-
gane sa dodatkowe kwalifi-
kacje

Prace zwigzane z obstugg sprezarek
powietrznych

Prace zwigzane z obstugg i eksploata-
cjg urzgdzen elektroenergetycznych

i energetycznych

Prace zwigzane z przewozem materia-
léw niebezpiecznych,

Prace zwigzane z obstugg zurawi sa-
mojezdnych i innych ciezkich maszyn
budowlanych

Prace operatoréw wozkéw podnosni-
kowych napedzie spalinowym,

roboty technolo-
giczne ,

roboty ziemne,
demontazowe

i montazowe,
dowo6z materia-
téw na plac bu-
dowy

roboty ziemne,
demontazowe

i montazowe,
roboty technolo-
giczne

roboty technolo-
giczne

Okres realizacji
robét

6. Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed przyst

zacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:
- Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia 19 maja 2000 r.).
—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szczegétowych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 Nr 180 poz. 186)

gpieniem do reali-

—Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 492)
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi przy okreslonych pracach,
sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania robaét.
Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robot oraz kazdorazowo przed roz-
poczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownikow, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju robdt i wystepujgcych zagrozen.
Przeprowadza go osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowied-
nie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci, stano-
wigcymi podstawe dopuszczenia pracownikdw do wykonywania okreslonych prac, a takze potwierdzony
przez pracownika na piSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach osobowych.
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Oswiadczenie projektanta o sporz  gdzeniu projektu technicznego zgodnie z obowi  gzujgcymi prze-
pisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz.U. z dnia 6 lipca
2017 r. poz. 1332)

oswiadczam, ze projekt budowlany dotycz 3cy inwestycji:

Rozbudowa drogi gminnej

Inwestor MSZCZONGW
Burmistrz Mszczonowa
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonéw

1377

zostat opracowany zgodnie z obowi  gzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012
r. z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia
celu jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos$¢ ztozonego oswiadczenia.

Zespot projektowy:

Stanowisko | Img i nazwisko | Numer uprawnie | Podpis
BRANZA SANITARNA

Projektowat mgr in. 22/98 Sk-ce

Krzysztof Broniarek

Skierniewice, grudzien 2020r.
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