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PROJEKT BUDOWLANY EGZ.nr 1

Nazwa zadania.
Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonow na odcinku
od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej

Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi gminnej

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6,
234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236,
164/2, 1943/3, 163/6
Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach:
Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3,
238/5,237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7

Burmistrz Mszczonowa RTEToNW
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kody CPV (Wspolny stownik zamowien):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt architektoniczno budowlany branzy drogowej

Projekt architektoniczno budowlany branzy elektrycznej

Projekt architektoniczno budowlany branzy sanitarnej

O R W dh R

Dokumentacja formalno prawna.

Data opracowania

grudzien 2020 r.
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Nazwa zadania:
Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonow na odcinku
od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej

Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi gminnej

Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami:
Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6,
234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236,
164/2,1943/3, 163/6

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3,
238/5,237/1, 236/1, 164/5,1943/5,163/7

Inwestor
Burmistrz Mszczonowa WSZCIONGW
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kody CPV (Wspo6lny stownik zamowien):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
31527200-8 Oswietlenie zewnetrzne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Zespo6t projektowy:

Stanowisko | Imig i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektowat mgr inz. upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen

Marcin Szewczyk S .
w specjalnosci drogowej

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowat mgr inz. MAZ/0310/POOE/04

Dariusz Jopek specjalnosci instalacje
elektryczne

BRANZA SANITARNA

Projektowat mgr inz. nr upr. 22/98 Sk-ce
Krzysztof Broniarek

Data opracowania

grudzien 2020 r.




Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” (jednolity tekst Dz.U. z dnia 6 lipca 2017 r.
poz. 1332)

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczgcy inwestycji:

Rozbudowa drogi gminnej

MSZCZONOW

Inwestor
Burmistrz Mszczonowa
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

1377

zostal opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

Zawartos$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r. z
sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Zespol projektowy:

Stanowisko Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektowat mgr inz. upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
upr. bud. nr LOD/2688/O0WOD/15
do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

Marcin Szewczyk

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektowa} mgr ll'lZ Nr upr. bud. MAZ/0310/POOE/04
uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w
specjalno$ci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

Dariusz Jopek

BRANZA SANITARNA

Projektowat megr inz. 22/98 Sk-ce
Krzysztof Broniarek

Skierniewice, grudzien 2020r.



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowanie

1.1.  Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem tj. Gming Mszczonow PI. Pitsudskiego 1
96-320 Mszczonow a firmqg ,, STREET” projekt Marcin Szewczyk
ul. Iwaszkiewicza 4/2 96-100 Skierniewice.

1.2. Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

1.3.  Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie.

1.4.  Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

1.5. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.6. Obowigzujgce normy oraz wydawnictwa i publikacje techniczne
z przedmiotowego zakresu obejmujgcego temat projektu.

1.7.  Wizje lokalne i pomiary w terenie.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest ,,Rozbudowa drogi gminnej” w ramach zadania pod
nazwgq ,, Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonow na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy
Warszawskiej”.

Swym zakresem obejmuje on:

- rozbudowgq drogi gminnej na odcinki o diugosci ok. 598,24m.

3. Cel opracowania.
Celem niniejszego opracowania jest sporzqdzenie dokumentacji projektowej
w zakresie koniecznym do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej
a nastepnie do wykonania robot.

4. Lokalizacja inwestycji.
Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
a) wykaz nieruchomosci ktére w catosci planowane sa do przejecia na rzecz jednostki
samorzadu terytorialnego za odszkodowaniem,
nie dotyczy

b) wykaz nieruchomosci, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja, stanowigca istniejacy
pas drogi gminne;j:
obr. Mszczonéw 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 235/6, 234/6, 233/7,
1943/1, 163/5, 231/10, 231/1

c¢) wykaz nieruchomosci, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja, stanowigca istniejacy
pas drog innych kategorii:
nie dotyczy
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d) wykaz nieruchomosci, na ktérych niezbedne jest dokonanie budowy badz przebudowy
sieci uzbrojenia terenu oraz innych drég publicznych, ze wskazaniem ich kategorii,
rodzaju budowanej lub przebudowywanej infrastruktury i powierzchni dziatek,
z ktorych korzystanie bedzie ograniczone,
nie dotyczy

e) Nieruchomos$ci objete liniami rozgraniczajacymi teren inwestycji, wymagajacych

zatwierdzenia projektow podziatu:

Pow. Nr dziatek Powierzchnie
Lp. Nr dziatki dziatki . dziatek po Przeznaczenie dziatki
ha po podziale podziale
295 295/1 0,2818 pod poszerzenie drogi
1. Mszczondow 1,5968 295/2 1,3150 poza pasem drogowym
1965 1965/1 0,0015 pod poszerzenie drogi
2. Mszczondow 0,0860 1965/2 0,0845 poza pasem drogowym
979 979/1 0,0088 pod poszerzenie drogi
3. Mszczondow 0,6746 979/2 0,6658 poza pasem drogowym
240 240/1 0,0028 pod poszerzenie drogi
4. Mszczonow 0,3638 240/2 0,3610 poza pasem drogowym
239 239/1 0,0031 pod poszerzenie drogi
5. Mszczonow 0,3456 239/2 0,3425 poza pasem drogowym
238/2 238/3 0,0063 pod poszerzenie drogi
6. Mszczonow 0,0804 238/4 0,0741 poza pasem drogowym
238/1 238/5 0,0059 pod poszerzenie drogi
7. Mszczondow 1,4680 238/6 1,4621 poza pasem drogowym
237 237/1 0,0026 pod poszerzenie drogi
8. Mszczondow 0,3171 237/2 0,3145 poza pasem drogowym
236 236/1 0,0043 pod poszerzenie drogi
9. Mszczondow 0,2637 236/2 0,2594 poza pasem drogowym
164/2 164/5 0,0583 pod poszerzenie drogi
10. Mszczonow 1,0916 164/6 1,0333 poza pasem drogowym
1943/3 1943/5 0,0178 pod poszerzenie drogi
11. Mszczonow 0,0863 1943/6 0,0685 poza pasem drogowym
163/6 163/7 0,0216 pod poszerzenie drogi
12. Mszczonow 0,0645 163/8 0,0429 poza pasem drogowym

(zestawienie dzialek, dla ktorych wnioskuje si¢ o zatwierdzenie podziatu nieruchomosci z oznaczeniem nr ewid. dziatki potozone;j
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji oraz z oznaczeniem nr ewid. dziatki polozonej poza liniami rozgraniczajacymi teren
inwestycji)

5. Stan  istniejgcy  zagospodarowania  terenu, zmiany w  istniejgcym

zagospodarowaniu terenu oraz projektowane zagospodarowanie terenu.
Inwestycji zlokalizowana jest w obszarze obowiqzujgcego Miejscowego Planu
Zagospodarowania  Przestrzennego (UCHWAtA NR  XIX/151/04
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z 28 maja 2004r) w obszarze pod
symbolem ,, K13 — ustalajagc przeznaczenie - K13 — ul. Szkolna — droga
dojazdowa - postulowana szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych 10m ™.
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Rozbudowywana droga gminna zlokalizowana jest w Sladzie istniejgcego odcinka
drogi gminnej. Konsekwencjq rozbudowq drogi gminnej jest koniecznos¢ korekty
przebiegu pasa dzielgcego na wlocie w rondu z ulicy Warszawskiej. Szerokos¢
istniejgcego pasa drogowego drogi gminnej wynosi od 4,60m do 10,0m. Po
rozbudowie minimalna szerokos¢ pasa drogowego wynosi¢ bedzie 10,0m. Istniejgca
nawierzchnia drogi gminnej o nawierzchni z trylinki i szerokosci od 3,60m do 5,40m
wyposazona jest w jednostronny chodnik, miejscami oddalony od jezdni, w zatoki
postojowe i tereny zielone. Wody opadowe z uwagi na uksztaltowanie tereny
sprowadzone sq w wiekszosci do istniejgcego rowu przebiegajgcego w poprzek drogi.
Jedynie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Szkolnej wody opadowe i roztopowe
sprowadzone sq do istniejqcej kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej.

Zmiany w istniejgcym zagospodarowani terenu polegac:

- poszerzeniu pasa drogowego do min. 10,0m,

- poszerzeniu jezdni drogi gminnej do szerokosci 5,50m,

- przebudowie oraz budowie chodnikow po obu stronach drogi,

- budowe zatok parkingowych,

- ujednolicenie zjazdow do posesji,

- budowie wyniesionych przejs¢ dla pieszych,

- budowe oswietlenia drogowego,

- budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do
istniejgcego rowu melioracyjnego oraz czesciowo do istniejgcej kanalizacji
deszczowej,

- wydtuzenie istniejgcego przepustu na potrzeby lokalizacji chodnika,

- budowie kanatu technologicznego, ,

Branza drogowa:
Parametry techniczne rozbudowywanej drogi gminnej:

- kategoria drogi - G gminna,

- klasa techniczna drogi - D dojazdowa,

- predkos¢ projektowa - 30km/h,

- predkos¢ miarodajna - 50km/h

- obcigzenie - 100kN/os,

- przekroj jezdni - jezdnia dwupasowa dwukierunkowa szer. 5,50m,

ze zwezeniem do 3,50m na wlocie z ronda,

- szerokos¢ pasa ruchu -2,75m,

- kategoria ruchu - KRI.

- przekroj poprzeczny - daszkowy/jednostronny

- szerokos¢ chodnikow - 2,00-6,00m (bez uwzgledniania kraweznikow
i obrzezy,

- glebokos¢ miejsc postojowych - 5,00m dla prostopadiych,
6,00m dla rownoleglych,
- szerokos¢ miejsc postojowych - 2,50m,
- szerokos¢ miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych — 3,60m,
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Branza elektryczna:

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie
elektroenergetyki o napieciu do 1kV w ramach przebudowy ul. Szkolnej w m.
Mszczonow. Aktualne oswietlenie uliczne jest nie wystarczajgce. W zwigzku
z rozbudowq konieczne jest doswietlenie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych dla
uczeszczajgcej do zlokalizowanej przy drodze szkoly dzieci i mtodziezy a zwlaszcza
przejs¢ dla pieszych. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia bezpieczenstwa ludnosci
zachodzi potrzeba wybudowania niezbednego oswietlenia ulicznego zapewniajgcego
wymagang normq oswietlenia na tej kategorii ulic.

W ulicy Szkolnej na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano 23 latarnie
ulicznych o wysokosci 8m na prefabrykowanych fundamentach z zainstalowanymi na
wysiegnikami, jedno, dwu oraz trzy ramiennymi z oprawami energooszczednymi typu
LED 62W z kloszami tzw. wandaloodpornymi ( z poliweglanu krzemu).

Zasilanie opraw w latarniach przewidziano przewodami YDY 3x1,5mm?2
z zabezpieczeniami w tabliczkach rozdzielczych bezpiecznikami o nominale 2A.
Projektowang linie oswietlenia przewidziano kablem YAKXS 4x35mm?2.

Branza sanitarna:

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej na potrzeby
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z projektowanych nawierzchni
twardych. Wody z pasa drogowego na odcinku od ronda do ul. Spokojnej zostang
odprowadzone do istniejgcego rowu melioracyjnego za posrednictwem projektowanej
kanalizacji deszczowej. Na pozostatym odcinku od ul. Spokojnej do ul Bocznej
projektowana kanalizacja zostanie podigczona do istniejgcego kanatu w ulicy
Spokojnej. W ramach budowy kanalizacji zaprojektowano 13 wpustow deszczowych,
11 studni rewizyjnych, dwa separatory oraz studni¢ wlgczeniowq na istniejgcym
przepuscie. Ponadto odcinki kanalizacji zostang wykonane z rur PCV o srdnicy od 160
do 315mm.

Kanal technologiczny.
W ramach zadania zostanie wykonany kanat technologiczny. Sktadac on sie¢ bedzie z 2
szt. studni SKR-2 zlokalizowanych na krancach opracowania oraz 16 szt. studni SKR-1
na trasie przebiegu kanatu. Sam kanat zostanie wykonany o przekroju KTul zas w
poprzek jezdni i pod jezdniqg zostanie wykonany o przekroju KTpl. tgczna dlugosc
kanatu wyniesie 582m.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

e Powierzchnia jezdni kostki betonowej - ok. 3528m?,
e Powierzchnia zatok postojowych - ok. 1600m?,
e Powierzchnia chodnikéw - ok. 2292m?,
e Powierzchni zjazdéw - ok. 505m?,
e Powierzchnia terendow zielonych - ok. 700m?,
e tgczna powierzchnia projektowanych elementow - ok. 8625m?°.
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7. Ochrona zabytkow.
Dzialki, na ktorej planowana jest inwestycja, nie podlegajg wpisowi do rejestru
o ochronie zabytkow oraz nie podlegajq ochronie na podstawie ustalen planu

zagospodarowania terenu. Na obszarze opracowania brak jest zlokalizowanych
stanowisk archeologicznych.

8. Szata roslinna.
W zwigzku z przebudowq drogi konieczne jest wycinka drzew i zakrzaczen. Zakres
wycinki drzew ograniczono do absolutnego minimum. Na drzewa przeznaczone do
wycinki sktadajq sie drzewa kolidujgce z chodnikami i zatokami postojowymi. Drzewa
zlokalizowane w pasie drogowym a nie kolidujgce z inwestycjq zostajq uszanowane.
Nie stwierdzono podczas ogledzin wystegpowania gatunkow chronionych (grzybow,
roslin, zwierzqt itp.) w obszarze planowanych robot.

9. Wpbyw eksploatacji gorniczych.
Teren przeznaczony pod rozbudowe nie podlega wplywom eksploatacji gorniczych,
teren nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

10.0ddzialtywanie na srodowisko.

Ze wzgledu na dtugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi (ponizej 1 kilometra) zgodnie
z §3 ust. 1. pkt. 60 rozporzqdzenia rady ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 z pozniejszymi zmianami) inwestycja nie zostala zakwalifikowana do
przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczqco oddzialywaé na srodowisko.
W zwigzku z powyzszym nie jest wymagane przeprowadzenie procedury uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

11.Interesy 0sob trzecich.
Pod poszerzenie pasa drogowego konieczne jest pozyskanie gruntow przyleglych.
Nieruchomosci przeznaczone do podziatu wraz z konieczng powierzchnig pod pas
drogowy zostala przedstawiona w formie tabelarycznej w pkt. 4.
Decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji zatwierdza podzial nieruchomosci
i stanowi podstawe do dokonania wpisow w ksiedze wieczystej i w katastrze
nieruchomosci. Za wydzielone nieruchomosci nalezq sie odszkodowania.

12. Opracowania branzowe.
Catos¢ dokumentacji projektowej obejmowac bedzie:
- projekt architektoniczno budowlany - branza drogowa,
- projekt architektoniczno budowlany - branza elektryczna,
- projekt architektoniczno budowlany - branza sanitarna,

ktore lgcznie tworzq kompletng dokumentacje projektowq do uzyskania decyzji
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zezwalajgcej na realizacje inwestycji drogowej w odpowiednim organie administracji
architektoniczno-budowlanej a nastepnie do wykonania robot.
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OPIS TECHNICZNY

1. Rozwigzania projektowe.
1.1. Uklad drogowy.
Projektowana trasa drogi gminnej skiada sie z 12 odcinkow prostych oraz
czterech tukow kotowych. Wyznacznikiem niwelety jezdni drogi gminnej jest
istniejqgca nawierzchnia z trylinki oraz kostki betonowej. To do niej dostosowane
sq spadki poprzeczne oraz podtuzne projektowanej jezdni. W ramach rozbudowy
zostanie ujednolicona szerokos¢ jezdni, zostang przebudowane oraz
wybudowane nowe zatoki postojowe, jezdnie manewrowe, chodniki, zjazdy
tereny zielone oraz nowa zatoka autobusowa.
Dla zlokalizowania punktow charakterystycznych osi, krawedzi projektowanych
elementow pasa drogowego oraz innych wspotrzednych, do niniejszego
opracowania zostata dolgczona na plycie CD wersja cyfrowa planu
sytuacyjnego, ktora stuzy¢ bedzie do wyznaczenia wszystkich — punktow
charakterystycznych przez uprawnionego geodete.

1.2. Jezdnia drogi gminnej.

Jezdnia drogi gminnej w przekroju podiuznym posiada zroznicowane spadki.
Ztego powodu zroznicowane jest takie odwodnienie elementow pasa
drogowego. Wody opadowe i roztopowe w calosci odprowadzone sq do nowo
projektowanej kanalizacji deszczowej. Natomiast czes¢ wod z kanalizacji
deszczowej zostata odprowadzona do rowu w poprzek drogi za posrednictwem
przepustu oraz studni rewizyjnej i separatorow. W miejsce istniejgcej jezdni
powstanie nowe z korektq przebiegu trasy w celu zlokalizowania pozostatych
elementow drogi takich jak chodniki zatoki itp. Projekt przewiduje zarowno
rozbiorke istniejqcej nawierzchni i wykonanie nowej konstrukcji poza odcinkiem
istniejgcego skrzyZowania, ktore zostato niedawno przebudowane. Spadek
poprzeczny zaprojektowano czesciowo jako jednostronmych, czesciowo
dwustronny. Wynika to z koniecznosci dowigzania sie do istniejgcych wjazdow
bramowych. Na podstawie dostepnych danych przyjeto kategorie ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi jako KRI1. W ciggu jezdni zaprojektowano trzy
progi zwalniajgce w formie wyniesionych przejs¢ dla pieszych wykonanych z
kostki betonowej.

1.3. Chodniki.

Chodniki zaprojektowano szerokosci o minimalnej szerokosci 2,00m bez
wliczania w te szerokos¢ kraweznikow i obrzezy. Spadek chodnika nalezy
ksztattowac w kierunku jezdni. Dopuszcza sie natomiast ksztattowanie chodnika
w kierunku terenow zielonych. Na przejsciach dla pieszych zastosowano ptyty
zotte betonowe z wypustkami pasami o szerokosci 0,7-0,8m (w zaleznosci od
zastosowanych rozwiqgzan) na calej diugosci przejscia dla pieszych. Wzdluz
drogi gminnej zaprojektowano pieé¢ przejs¢ dla pieszych, w tym trzy w formie
wyniesionych progow zwalniajgcych. Chodniki nalezy oporowac kraweznikami:
- ulicznymi o wymiarach 15x30 wyniesionymi +12cm na styku z jezdnig,

- ulicznymi o wymiarach 15x30 wyniesionymi +10cm na styku z zatokami
postojowymi,

- najazdowymi o wymiarach 15x22 wyniesionymi +3cm na zjazdach do posesji,
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- najazdowymi o wymiarach 15x22 wyniesionymi +Icm na przejsciach dla
pieszych,

- obrzezem betonowymi o wymiarach 8x30 na styku z terenami zielonymi.
Wszystkie krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem z betonu
klasy min C8/10. Zejscie z poziomu +12(+10) do poziomu +3(+1) zaleca sie
wykonac¢ w formie , kolyski” poprzez obniZenie chodnika i kraweznika na
dtugosci 2m z kazdej strony uzyskujqc spadek podtuzny chodnika max 5%.

1.4. Zjazdy

Nawierzchnie zjazdow zostang ujednolicone poprzez ulozenie kostki betonowej
kolorowej. Zjazdy od strony jezdni nalezy oporowac kraweznikiem najazdowym
15x22 wyniesionym +3cm, a od strony terenow zielonych opornikiem 12x25
utoZonym rowno z nawierzchniq zjazdu. Szerokos¢ zjazdow zaprojektowano jako

5,0m.

1.5. Miejsca postojowe

Miejsca postojowe projektuje sie jako zarowno jak prostopadte jak i rownolegte.
Miejsca postojowa zlokalizowane w zatokach prostopadiych majq szerokosc
2,5m i glebokos¢ 5,0m. Dla osob niepetnosprawnych zaprojektowano miejsca
postojowe o wymiarach 3,6m x 5,0m. Wzdluz drogi zlokalizowane sq rowniez
zatoki postojowe rownolegle z miejscami postojowymi o wymiarach, 2,5m Xx
6,0m. W celu wyznaczenia miejsc postojowych, nalezy zastosowacé¢ odmienny
kolor kostki na miejscach postojowych. Krawedzie miejsc postojowych nalezy
wyznaczy¢ pasami z kostki betonowej koloru odmiennego niz miejsca postojowe.
Pasy sq jedynie pomocniczymi elementami wyznaczenia miejsc postojowych, nie
wyznaczajq natomiast dokladnych wymiarow miejsc postojowych. Spadek zatok
postojowych nalezy ksztattowacé w kierunku do jezdni. Zatoki postojowe nalezy
oporowac kraweznikami:

- najazdowymi o wymiarach 15x22 wyniesionymi +3cm na styku z jezdnig,

- ulicznymi o wymiarach 15x30 wyniesionymi +10cm na styku z chodnikami,
terenami zielonymi.

1.6. Odwodnienie.

Wody deszczowe i roztopowe, dzigki zastosowanym spadkom podiuznym
i poprzecznym odprowadzone zostang w kierunku jezdni do wpustow do
projektowanych wpustow deszczowych i dalej do projektowanej oraz istniejgcej
kanalizacji deszczowej.

2. Rozwiqgzania konstrukcyjne.

Konstrukcja jezdni drogi gminnej:

o warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton,

o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

o podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 grub. 20 cm,

o warstwa miesz. kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grub. 25cm,

Lt.gczna grubosé warstw konstrukcyjnych wynosi 56cm.




Konstrukcja chodnikow:

o warstwa Scieralna z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm typu Behaton,
o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

o podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3 grub. 10 cm,

o warstwa miesz. kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grub. 15cm,

Lt.gczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 36c¢cm.

Konstrukcja jezdni manewrowych i zatoki autobusowej:

o warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton,

o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

o podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31.5 gr. 20 cm,

o warstwa miesz. kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grub. 25cm,

Lt.gczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych wynosi 56cm.

Konstrukcja zjazdow:

o warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm typu Behaton,

o podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm,

o podbudowa z kruszywa tam. stab. mech. 0/31.5 gr. 20 cm,

o warstwa miesz. kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 grub. 15cm,

L.gczna grubosc warstw konstrukcyjnych wynosi 46¢cm.

3. Uwagi koncowe.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane jest
obowiqzany przed rozpoczeciem robot sporzqdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Podloze gruntowe powinno by¢ wyrownane oraz odpowiednio zageszczone.
Teren robot powinien by¢é odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materialy
konstrukcyjne nalezy zageszcza¢ przy wilgotnosci optymalnej oraz warstwami
o grubosci dostosowanej do mocy sprzetu zageszczajgcego. Kostka powinna pochodzic¢
z jednej linii produkcyjnej, aby nie roznita sie kolorem i wymiarami, w przeciwnym
razie moze to spowodowac duze utrudnienia w prawidlowym ulozeniu. Zasypanie
szczelin drobnym piaskiem nalezy wykonac¢ bezposrednio po ulozeniu. Dopuszcza sie
zmiane kolorystyki i wzoru nawierzchni z kostki, jednakze tylko w porozumieniu
z Inwestorem.

4. Kanal technologiczny.
Pojecie kanatu technologicznego jest zdefiniowane w art. 4 pkt 15a ustawy z
dnia o drogach publicznych. Kanal technologiczny jest to cigg ostonowych
elementow obudowy, studni kablowych oraz innych obiektow [ub urzqdzen
stuzqcych umieszczeniu lub eksploatacji:
a. urzgdzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
b. linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych,
niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.




4.1. Rozwigzania projektowe.
4.1.1. Budowa studni kablowych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wybudowacé 2 szt. projektowanych studni
kablowych typu SKR-1(2) (korpus dwuelementowy) z ramami cigzkimi
wzmocnionymi i pokrywami ciezkimi z wywietrznikami oraz 22 szt
projektowanych studni SKO-1. Glebokosci wykopow pod komory studni
dostosowac do projektowanych rzednych otaczajgcych terenow zwigkszajgc je w
stosunku do wymiarow studni o 12-15cm na stabilizacje podloza i regulacje
ram. Na dnie kazdego wykopu wylozy¢ beton nienosny C8/10 w warstwie o
grubosci ok. 10cm. Przed zasypaniem komory zaizolowac na zewnqtrz lepikiem
na zimno w celu ich zabezpieczenia przed wodami gruntowymi. Kazdg studnie
wewngtrz wyposazy¢ w zabezpieczenie mechaniczne — przyktadowo w
dodatkowg pokrywe zabezpieczong zamkiem Ilub kiodkg — uniemoZzZliwiajgce
dostep do wnetrza studni osobom nieuprawnionym. Zewnetrzne pokrywy
wszystkich studni muszq miec trwate naniesione logo wilasciciela kanatu.

Zwienczenia budowanych studni kablowych muszq sie odznaczac¢ odpornoscig
na nacisk z gory o wartosci minimalnej wyra onej w kN:

15 — dla powierzchni przeznaczonej wylgcznie dla pieszych i rowerzystow;

125 — dla drog i obszarow dla pieszych, powierzchni rownorzednych,
parkingow lub terenow parkowania samochodow osobowych;

250 - dla zwienczen usytuowanych przy kraweznikach w obszarze, ktory
mierzony od Sciany kraweznika moze siega¢ w tor ruchu maksimum 0,5m i w
droge dla pieszych 0,2m;

400 - dla jezdni i drog (rownie ciggow pieszo-jezdnych), utwardzonych poboczy
oraz obszarow parkingowych dla wszelkich pojazdow drogowych.

4.1.2. Budowa rur ostonowych.

Pomiedzy studniami wybudowaé odpowiednio ciggi rur o przekroju KTu (kanat
technologiczny uliczny) lub KTp (kanal technologiczny przepustowy). Ciggi
KTu budowaé¢ w wykopach otwartych, natomiast ciggi KTp metodq przecisku
lub przewiertem sterowanym. Rury ostonowe HDPE 110/6,3mm na odcinkach
pomiegdzy kolejnymi studniami kablowymi nalezy lqczy¢ metodg zgrzewania.
Dopuszcza sie zastosowanie zlgczek wzmocnionych do rur ostonowych 110mm.
Rury swiattowodowe (puste rury HDPE 40/3,7mm) tgczy¢ tylko i wylgcznie w
studniach za pomocq zlgczek skrecanych. Nalezy budowacé odcinki
o maksymalnej diugosci bez zigczek. Mikrorury 7x10/8mm lgczy¢ identycznie:
tylko i wylgcznie w studniach za pomocq zigczek prostych budujgc odcinki o
maksymalnej diugosci bez zigczek. Konce zaslepi¢. Poza studniami rury
swiattowodowe wraz z rurq zawierajgca wigzke mikrorur 7x10/8mm uktadacé w
sciste zestawy zwigzane opaskami samozaciskowymi w odstepach < 2m.
4.1.3. SkrzyZowania i zblizenia.

Skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego z innym uzbrojeniem
terenu realizowac¢ bezwzglednie zachowujgc odleglosci pionowe ukazane w
tabeli ponizej. W razie koniecznosci zmiany glebokosci posadowienia
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budowanego ciggu w obrebie danego skrzyzowania, w celu zachowania
normatywnej odlegtosci od innego uzbrojenia, bezwzglednie stosowac zasade
utrzymania niezmiennej glebokosci na dlugosci co najmniej po 2,0m w kazdqg ze
stron skrzyzowania. W sytuacji gdy w czasie robot ziemnych zajdzie koniecznosc
zastosowania dodatkowego zabezpieczenia na istniejgcym uzbrojeniu wowczas
nalezy to uczyni¢ z wykorzystaniem rur ostonowych dzielonych o Srednicy
dobranej do istniejgcej sieci lub urzgdzenia. Elementy rur nalezy lgczy¢ na
zaktad z przesunieciem min. 0,5m w celu zapewnienia odpowiedniej
wytrzymatosci ostony na udary mechaniczne. Dopuszcza sie stosowanie
dowolnych rur charakteryzujgcych sie odpornosciq na Sciskanie na poziomie
nie mniej niz 750N w probie opisanej w normie PN-EN 61386-24 ,,Systemy rur
instalacyjnych do prowadzenia przewodow — Czes¢ 24: Wymagania
szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi”. Konce rur
zabezpieczy¢ — poprzez ich uszczelnienie — przed zamuleniem i w konsekwencji
utratq droznosci.
4.1.4. Zakonczenie robot

Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy przeprowadzi¢ nastepujqgce proby
i sprawdzenia:

o probe kalibracji dla pustych rur HDPE 110/6,3mm oraz HDPE
40/3,7mm;

e probe szczelnosci pneumatycznej dla rur HDPE 40/3,7mm i kazdej
mikrorury z wigzki 7x10/8mm. Oczekiwana wartosc to nie mniej niz
IMPa.

Uzyskane wyniki zapisa¢ w protokolach z badan i przekazac do akceptacji
inwestorowi. Na koniec odtworzy¢ wszystkie nawierzchnie naruszone w trakcie
prowadzenia robot tak by ich stan odpowiadal pierwotnemu a caly teren
budowy uprzqtngc.

4.2. SkrzyZowania i zblizenia z inng infrastrukturq techniczng.

Skrzyzowania projektowanego kanatu technologicznego z innymi sieciami

i urzgdzeniami uzbrojenia terenu nalezy lokalizowac¢ przy wykorzystaniu mapy
zasadniczej oraz projektu budowlanego dla branzy drogowej dla gtownego
zamierzenia inwestycyjnego. Przy realizacji przedmiotowych skrzyzowan nalezy
bezwzglednie zachowywac odleglosci pionowe nakazane rozporzqdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864 z pozn. zm.).
W dalszej czesci niniejszego projektu, w tabeli 7.3.1 kolorem czerwonym
oznaczono najmniejszq dopuszczalng wartosé odlegtosci pionowej (przy braku
dodatkowych zabezpieczen) pomiedzy projektowanym kanatem technologicznym
a innym uzbrojeniem.

Uwaga!

Pomimo faktu sporzgdzenia projektu na aktualnych mapach zasadniczych nie
wyklucza sie sytuacji, w ktorych w czasie wykonywania prac ziemnych moze
dojs¢ do napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, bgdz podziemnych
obiektow budowlanych. W takich przypadkach, wszystkie napotkane sieci i




urzgdzenia podziemne nalezy bezwzglednie traktowac jako czynne. O sytuacjach
tych bezzwlocznie powiadamiac ich wiascicieli a prace prowadzi¢ recznie, pod
nadzorem, zachowujgc szczegolng ostroznosc. Wszystkie ewentualne zblizenia
nalezy rozwigzywac podobnie, tzn. zachowujgc parametry okreslone w
przywotanym rozporzgdzeniu.

Wyciag z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pa dziernika 2005r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich wzajemne usytuowanie (Dz.U. Nr 219, poz. 1864 z p6 n.

zm.)

Zabezpieczenie specjalne — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i
skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢ telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz odlegto$¢ podstawowa lub gtebokosc
podstawowa o nie wiecej niz 50%.
Zabezpieczenie stykowe — elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i
skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegto$¢ telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 25% odlegtosci podstawowej lub gtebokosci
podstawowe;j.
Zabezpieczenie szczegodlne - elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadkach zblizen i
skrzyzowan budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odlegtos¢ telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niz 50%, lecz wigksza niz 25% odlegtosci
podstawowej lub gtebokosci podstawowe;.
Zblizenia do istniejgcego lub projektowanego uzbrojenia terenu wynoszg odpowiednio:
Usytuowanie i warunki techniczne, jakim powinna odpowiada¢ kanalizacja kablowa i linie kablowe podziemne w
przypadku zblizen z innymi obiektami budowlanymi.
1. Usytuowanie i zabezpieczenia kanalizacji kablowej lub linii kablowej podziemne;j:

1) odlegtos¢ podstawowa: 0,1m;

2) gtebokos$¢ podstawowa: co najmniej taka sama jak gtebokos$¢ innej kanalizacji lub kabla;

3) zabezpieczenie specjalne: tasma ostrzegawcza;

4) zabezpieczenie szczegolne: rury zblizeniowe.

2. Usytuowanie i zabezpieczenie linii elektroenergetycznej ziemnej (kabel ziemny):
1) odlegtosé podstawowa: 0,5m lub wg uzgodnienia;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegdlne: przegroda betonowa.

3. Usytuowanie i zabezpieczenie elektroenergetycznej linii napowietrznej lub linii trakcyjne;:
1) odlegtos¢ podstawowa od konstrukcji wsporczej linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej o
napieciu znamionowym do 1kV wynosi 0,8m;
2) odlegtosé podstawowa od konstrukciji wsporcze;j linii elektroenergetycznej napowietrznej lub linii trakcyjnej o
napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV lub od uziomu stupa tej linii wynosza:
a) 50m — w przypadku linii elektroenergetycznych pracujgcych w uktadzie z bezposrednim (skutecznie) uziemionym
punktem zerowym, niezaleznie od rodzaju zastosowanych wsporczych linii,
b) 5m — w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w uktadzie z izolowanym punktem zerowym, lub
linii skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze stalowe, betonowe lub drewniane uziemione,
c) 0,8m - w przypadku linii elektroenergetycznych pracujacych w uktadzie z izolowanym punktem
zerowym, linii skompensowanych, majgcych konstrukcje wsporcze drewniane nieuziemione:
— gtebokosé podstawowa: 0,7m,
— zabezpieczenie specjalne i szczegodlne: srodki ochrony uzgodnione z wiascicielem lub zarzgdcg linii
elektroenergetycznej.

4. Usytuowanie i zabezpieczenie wodociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) wodocigg magistralny: 1,0m,
b) wodocigg rozdzielczy: 0,5m;
2) gtebokosé podstawowa: 0,7m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.

5. Usytuowanie i zabezpieczenie cieptociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) cieptocigg parowy: 2,0m,
b) wodocigg wodny: 1,0m;
2) gtebokosé podstawowa: 0,7m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegdlne: rury przepustowe oraz tasma ostrzegawcza.
6. Usytuowanie i zabezpieczenie kanalizacji $ciekowej i burzowe;j:
1) odlegtos¢ podstawowa: 1,0m;
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2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;
3) zabezpieczenie specjalne lub szczegdlne: rury zblizeniowe.
Usytuowanie i zabezpieczenie gazociggu:
1) odlegtosci podstawowe:
a) gazociagg niskiego i Sredniego cisnienia
— 0,5m dla kabla ziemnego,
— 1,0m dla kanalizacji kablowej,
b) gazocigg podwyzszonego cisnienia oraz wysokiego cisnienia 0 @nom do 150mm — 2,0m,

c) jw., lecz @nom = 150-300mm -3,0m,

d) jw., lecz @nom = 300-500mm -4,0m,

e) jw., lecz @nom > 500mm -6,0m;
2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;
3) zabezpieczenie specjalne: rury zblizeniowe lub przepustowe oraz tasma ostrzegawcza;
4) zabezpieczenie szczegdlne: przegroda zelbetowa.

Usytuowanie i zabezpieczenie ropociggu technologicznego na terenie baz i stacji paliw ptynnych, rurociggu
dalekosieznego do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych:

1) odlegtosci podstawowe:

a) baza sieci ropociggowej - kanalizacja kablowa poza strefg zagrozong wybuchem,
b) ropociag - 8,0m dla kanalizacji nieobstugujgcej ropociagu,
C) ropociag - 5,0m dla kanalizacji obstugujacej ropocigg;

2) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m.

Usytuowanie i zabezpieczenie obiektow matej architektury i budynkéw:
1) odlegtosé podstawowa: 0,5m;

2) odlegto$é podstawowa od uziomu odgromowego: 1,0m;

3) gtebokos¢ podstawowa: 0,7m;

4) zabezpieczenie specjalne: taSma ostrzegawcza;

5) zabezpieczenie szczegdlne: rury zblizeniowe.

4.3. Uwagi dotyczqgce realizacji robot

Prace prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy przez calg dobe dojscie oraz dojazd
stuzbom ratowniczym do przyleglych posesji. Jesli bedzie to konieczne mozliwos¢
takq zapewni¢ przykladowo poprzez etapowanie prac ustalone przez kierownika
robot w porozumieniu z kierownikiem budowy. W odniesieniu do mieszkancow i
uzytkownikow wymienionych posesji roboty prowadzi¢ w czasie i w sposob
mozliwie najmniej dla nich ucigzliwy.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot ziemnych trase projektowanego
kanatu technologicznego wytyczyc¢ geodezyjnie.

Wszelkie prace w obrebie terenu na ktorym prowadzona bedzie planowana
przebudowa drogi Scisle koordynowac¢ z innymi branzami. Kazdorazowo
rozpoczecie i zakonczenie robot na biezgco uzgadnia¢ z kierownikiem budowy.

W czasie realizacji prac scisle przestrzegac¢ warunkow narzuconych przez
wilasciciela terenu oraz gestorow istniejgcych sieci.

Bezwzglednie stosowac zasady bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wszystkie napotkane sieci oraz urzqdzenia podziemne traktowac jako czynne a w
ich sgsiedztwie prace wykonywac recznie zachowujqc szczegolng ostroznosé.

O zamiarze rozpoczecia robot powiadomic wszystkich zainteresowanych
branzystow oraz wiasciciela terenu pisemnie zachowujgc co najmniej 14 dniowe
wyprzedzenie.

Wystgpic z wnioskami o nadzor wiascicielski do wilascicieli istniejgcych sieci.
Stosowac tylko i wylgcznie materialy posiadajgce certyfikaty bqdz deklaracje
zgodnosci z polskimi normami.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq przeprowadzic¢ przy wykopach
otwartych.

Po zakonczeniu prac teren bezwzglednie przywrocic¢ do stanu pierwotnego.



[) Niniejszy projekt zaktualizowaé¢ nanoszgc wszystkie wprowadzone w trakcie
budowy zmiany, umozliwiajgc tym samym wykorzystanie go w przysztosci przez
wilasciciela kanatu tj. Gmine Mszczonow jako dokumentacji powykonawczej.




OPINIA GEOTECHNICZNA

. Na podstawie rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskie;j
z dnia 27 kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych, projektowana przebudowa drogi jako obiekt
budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej (§4. ust. 3 pkt 1c).

. Na potrzeby projektu zostaly rozpoznane warunki geotechniczne, Na podstawie tego
opracowania stwierdzono w podlozu gruntowym w poziomie posadowienia
elementow drogi nasypy budowlane 1 niebudowlane (warstwa 1), namuty gliniaste
(warstwa II), gliny lodowcowe (warstwa III) oraz piaski wolnolodowcowe (warstwa
V).

. Z badan warunkéw gruntowych wynika, ze warunki hydrologiczne sa przecigtne dla
wykonywania posadowien bezposrednich obiektow liniowych. Zwierciadto wody
gruntowej stwierdzono od 0,8m do 1,2m ponizej terenu.

. Stosownie do zalacznika nr 4 rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430) warunki wodne podioza
nawierzchni nalezy okresli¢ jako przecigtne.

. Warunki gruntowe zakwalifikowano do warunkéw prostych.

. Warunki wodne sg przecietne, grunty podloza wykazuja wysadzinowos$¢, co zalicza
podtoze do grupy nosnosci G3. Przewiduje si¢ wzmocnienie podtoza gruntowego
poprzez zastosowanie stabilizacji pod projektowang konstrukcje nawierzchni jezdni.
Nasypy pod elementami pasa drogowego nalezy doges$ci¢c a w razie koniecznosci
usung¢ nasypy niebudowlane. Wigza¢ si¢ to bedzie z zebraniem pod konstrukcje
sciezki, chodnikéw i zjazdow grubosci min 30-40cm. Po usunigciu warstw nieno$nych
nalezy je uzupehi¢ piaskiem do poziomu posadowienia konstrukcji poszczegdlnych

elementow drogi.




INFORMACJE DOTYCZACE OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO I ZAPEWNIENIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Obszar oddzialywania obiektu budowlanego.

Planowana rozbudowa drogi bedzie stanowi¢ kontynuacj¢ funkcji i istniejagcego zagospodarowania drogi
gminnej. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na dzialkach inwestora, w istniejagcych pasach drogowych oraz na dziatkach prywatnych
podlegajacych wywlaszczenie na potrzeby rozbudowy drogi:

Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6,
234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236,
164/2, 1943/3, 163/6

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3,
238/5,237/1, 236/1, 164/5,1943/5,163/7

Za tereny wywlaszczone pod projektowany pas drogowy nalezg si¢ odszkodowania.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob
trzecich.

Realizacja przedmiotowe]j inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie
w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep §wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powoduja zwigkszenia ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Lp.  [Przepisy Przepis / ograniczenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 5 ust. 1

Dz. U. 22013 r. poz. 1409 z pdzn. zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki 5§77, §113 ust. 517
[Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny
bdpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 43, poz. 430)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. art. 42
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony art. 135, art. 235

Krodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zmianami)

5. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 8 2i1§3
. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na §rodowisko (Dz. U. z2010 r. Nr

P13, poz. 1397 z pézn. zmianami)
6. [USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach frt.12
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zadania.
Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonow na odcinku
od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej

Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi gminnej

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6,
234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236,
164/2, 1943/3, 163/6

Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczondow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3,
238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7

Inwestor
Burmistrz Mszczonowa T
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kody CPV (Wspolny stownik zamowien):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

Zespol projektowy:

Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA DROGOWA

Projektowat mgr inz. upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczen

Marcin Szewczyk A .
w specjalnosci drogowej

Data opracowania

grudzien 2020 r.




Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 27 sierpnia 2002r. ( Dz. U.151,
poz.1256), kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia uwzgledniajgcego specyfike obiektu budowlanego, stosowany sprzet,
materiaty oraz warunki miejscowe i mozliwosci organizacji robét budowlano-montazowych
objetych niniejszg dokumentacja.

1. Zakres robét dla catosci inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow

Przedmiotem opracowania jest droga gminna od km 0+000,00 do km 0+598,24 ul. Szkolna
w m. Mszczondw.

Parametry inwestycji

- dlugosc¢ odcinka objetego opracowaniem — ok. 598,24mb.

Zakres roboét

- roboty pomiarowe,

- roboty rozbiorkowe,

- rozbiorka nawierzchni,

- wbudowanie warstwa konstrukcyjnych jezdni, chodnikéw, zatok, zjazdow itp.

- - remont i montaz poreczy i barier,

- uzupetnienie i rownanie poboczy i uporzadkowanie terenu.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- ulice o nawierzchniach utwardzonych,

- drzewa i krzewy,

- budynki mieszkalne oraz gospodarcze,

- ogrodzenia,

- istn. sieci energetyczne, napowietrzne i ziemne,

- istn. sieci telefoniczne,

- sieci kanalizacyjne i wodociggowe.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W bezposrednim otoczeniu brak jest bezposrednich elementéw zagospodarowania terenu
ktére mogg stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi za wyjgtkiem ruchu
samochodowego w stanie istniejgcym.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen w trakcie realizacji roboét
budowlanych,

okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

4.1 Utrudnienia w ruchu spowodowane wytgczeniem z ruchu drogowego czesci jezdni przy
robotach:

- rozbiérkowych,

- korytowaniu i uktadaniu warstw konstrukcyjnych,

- uktadanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j

4.2 Utrudnienia w ruchu spowodowane wytgczeniem z ruchu catej szerokosci odcinka jezdni
przy

robotach:

- uktadaniu warstw z nawierzchni, poboczy,

- uktadanie nawierzchni z masy asfaltobetonowe;j

4.3 Wykopy liniowe i punktowe stwarzajgce nastepujgce zagrozenia;

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami;

brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu

przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzgcym
z wykopu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na
placu

budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),




-wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne.

4.4 Obstuga maszyn drogowych w szczegodlnosci:

- koparek w pasie drogowym z podziemnym uzbrojeniem przy wykopach liniowych
i punktowych,

- rozScietaczy przy uktadaniu nawierzchni

- walcéw przy watowaniu nawierzchni

- fadowarek , dzwigéw przy zatadunku i roztadunku materiatéw budowlanych

4.5 Obstuga narzedzi i elektronarzedzi

4.6 Nieprawidtowe sktadowanie urobku

4.7 Nieprawidtowe sktadowanie materiatéw budowlanych

Nalezy zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-
ruchowej,

instrukcjach obstugi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy.
Nalezy oznakowywaé miejsca robo6t zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot.

W czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza sie
przed ich

przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych
pracach.

Sktadowanie materiatbw budowlanych w miejscach, ktore nie stworzg zagrozenia dla
uzytkownikéw drdg zaréwno pieszych jak i zmotoryzowanych.

5.Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowigzany jest
przeprowadzic

instruktaz w szczegodlnosci dotyczacy:

- przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp,

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczenie w tym celu osob posiadajgcych niezbedne przygotowanie zawodowe i bhp,

- zasad stosowania przez pracownikow srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
obuwia

roboczego,

- okreslenie sposobu przemieszczenia , transportu i magazynowania materiatow

- okreslenie zasad wspétpracy z maszynami i pojazdami w tym dotyczgcych sygnatow
komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn i sprzetu,

-przekazanie numeréw telefonéw do kierownictwa przedsiebiorstwa,

-przekazanie numerow telefonéw alarmowych,

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne ogodlne (,instruktaz ogolny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zaktadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(»Instruktaz  stanowiskowy") powinien zapoznaé pracownikbw z  zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed
przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie
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wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dtuzszym niz 6 - miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 -
lata, a na stanowiskach pracy na ktorych wystepujg szczegdlnie dla zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z
silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW. Na
placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopusci¢
pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster budowy, stosownie do
zakresu obowigzkéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich

sasiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca
szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Kierownik budowy obowigzany jest :

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dba¢ o sprawnos¢ sSrodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy

- dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,

a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- posiadac odpowiednie uprawnienia budowlane a w przypadku prac elektrycznych réwniez
Eksploatacyjne "D”, a pracownicy uprawnienia eksploatacyjne ,E”

- dbac¢ o prawidtowe oznakowanie miejsc robot

- prowadzi¢ dokumentacje budowy

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na
danym stanowisku pracy kierownictwo robot powinno przygotowac:

- wykaz prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okresli¢ podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegodlnie
niebezpiecznych,

- wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykaz prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
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przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢
wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg
norm przydziatu s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego
opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefAstwa uzytkownikéw
tych

srodkdw powinny zapewniaé wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami
(np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.
Przy recznej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni uzywaé srodkow ochrony
indywidualnej, takich jak:

- kaski ochronne,

- rekawice wzmocnione skorg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop

- przy robotach takich jak np. kruszenie materiatu ciecie elementéw betonowych : gogle lub
przytbice ochronne.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do
sktadania materiatéw i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzenh technicznych
nalezy wykonac¢ w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuniecia sie
lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy

materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgce;j
10 warstw.

Odlegtosc stoséw przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skfadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest

zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdw
lub wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw. Teren budowy powinien
by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien by¢ regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepisow przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byc¢
zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Maszyny i inne urzgadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc¢
montowane,

eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniaC wymagania
okreslone w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnoséci. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na terenie budowy
tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno - ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen. Operatorzy lub maszynisci maszyn
budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadac
wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorbw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktore nie
posiadajg kabin, powinny byc:
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- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/'w dokumentow:

- projekt budowlany

- projekt organizacji ruchu na czas budowy

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyny

i urzgdzenia techniczne podlegajgce dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi na maszyny i urzgdzenia
techniczne

uzytkowane na placu budowy;

- protokot z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;

- odpisy zaswiadczeh o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane srodki ochrony indywidualne;j.

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wtasciwym organom
kontrolnym.

7.Podstawa prawna opracowania:

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94
z poézn.zm.)

- art.21 ,a@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
p6z.1126 z pézn.zm.)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 p6z.1321 z
poz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdétowego zakresu
rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
(Dz.U. Nr 151 p6z.1256)

-rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 z
p6z.285)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. N r 62 poz.
287)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62
p6z.288)

- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien

rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektow
budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powotywania
cztonkéw

Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatow na Rzeczoznawcéw (Dz.U.Nr 62 p6z. 290)

- rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojow (Dz.U.Nr 60 pdz. 278)

- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
0golnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 p6z. 844 z péz.zm.)

- rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie
bezpieczenstwa ihigieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgadzen
technicznych do robét ziemnych,

budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 pdz. 1263)

- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
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technicznych  podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 pdéz. 1021)
rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47 péz. 401) z wagi na
utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlano -
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr 13 péz. 93) z dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora.
Uzgodnienia migdzybranzowe.
Projekty techniczne branzy drogowe;.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-76/E-05125 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
e Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

Zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa drogi gminnej” w ramach zadania pod nazwg ,Rozbudowa ul.
Szkolnej w m. Mszczonéw na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej’. Swym zakresem obejmuje on
rozbudowe drogi gminnej na odcinki o dtugosci ok. 598,24m.
Zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu polegac beda na:
- poszerzeniu pasa drogowego do min. 10,0m,
- poszerzeniu jezdni drogi gminnej do szerokosci 5,50m,
- przebudowie oraz budowie chodnikéw po obu stronach drogi,
- budowe zatok parkingowych,
- ujednolicenie zjazdow do posesiji,
- budowie wyniesionych przej$¢ dla pieszych,
- budowe oswietlenia drogowego,
- budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejacego rowu
melioracyjnego oraz cze$ciowo do istniejacej kanalizacji deszczowej,
- wydtuzenie istniejacego przepustu na potrzeby lokalizacji chodnika,

- budowie kanatu technologicznego, ,
Przebudowa ulicy zlokalizowana jest w terenie zabudowy osiedlowej wielorodzinnej jak réwniez zabudowy
jednorodzinnej. W sasiedztwie zlokalizowany jest pitkarski obiekt sportowy.
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki o
napieciu do 1kV w ramach przebudowy ul. Szkolnej w miejscowo$ci Mszczondw. Aktualne o$wietlenie uliczne
jest nie wystarczajace. W zwigzku z rozbudowa konieczne jest doswietlenie miejsc szczegolinie niebezpiecznych
dla uczeszczajacej do zlokalizowanej przy drodze szkoty dzieci i mtodziezy a zwltaszcza przejs¢ dla pieszych. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ludnosci zachodzi potrzeba wybudowania niezbednego
o$wietlenia ulicznego zapewniajgcego wymagang normg o$wietlenia na tej kategorii ulic.
W ulicy Szkolnej na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano 23 latarnie ulicznych o wysokosci 8m na
prefabrykowanych fundamentach z zainstalowanymi na wysiegnikami, jedno, dwu oraz trzy ramiennymi z
oprawami energooszczednymi typu LED 62W z kloszami tzw. wandaloodpornymi ( z poliweglanu krzemu).
Zasilanie opraw w latarniach przewidziano przewodami YDY 3x1,5mm2 z zabezpieczeniami w tabliczkach
rozdzielczych bezpiecznikami o pradzie znamionowym 2A. Projektowang lini¢ o$wietlenia przewidziano kablem
YAKXS 4x35mm2.
Linia kablowa wraz ze stupami o$wietleniowymi sg urzadzeniami umozliwiajacymi uzytkowanie drogi zgodnie ze
swoim przeznaczeniem, a zatem sg urzadzeniami budowlanymi funkcjonalnie zwigzanymi z droga.

Zakresem niniejszego opracowania ujete sg nastepujace instalacje:

o Energetyczna linia kablowa nN zasilajgca poszczegoéine latarnie
Latarnie stalowe cylindryczne w skfad, ktdrej wchodzg stupy stalowe, wysiegniki, oprawy o$wietleniowe LED lub
SON
W zwigzku z przebudowa oswietlenia ulicznego istniejace lampy w bezposrednim sasiedztwie drogi zostang
zdemontowane wraz z okablowaniem. W ich miejsce projektuje lampy uliczne dwuramienne i jednoramienne o
wysokos$ci 8m, stalowe z fundamentem betonowym. Lampy wyposazone bedg w energooszczedne oprawy
ledowe.

Obszar oddziatywania obiektu
Oddziatywanie projektowanego oswietlenia ulicznego w granicach obszaru, wynikajacego z zachowania
wymaganych odlegtosci, nie narusza wymaganych warunkow uzytkowych, zdrowotnych i sanitarno-
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higienicznych, bezpieczenstwa pozarowego — zarébwno w zabudowie na wtasnej dziatce budowlanej inwestora,
jak rowniez na sasiednich dziatkach. Rozwigzanie projektowe oraz usytuowanie poszczegoinych urzadzen od
najblizszej zabudowy ( granice dziatki) z zachowaniem odlegto$ci wymaganych pozwalajg na petne
poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesdéw osob trzecich.
Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu o znane i sprawdzone rozwigzanie
dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko Dz. U. Nr 213, poz. 1397 projektowane urzadzenia niskiego napiecia nN
0,4 kV nie nalezg do przedsiewzie¢, ktére mogg znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Projektowane wyzej
wymienione urzadzenia elektroenergetyczne nie oddziatywajg negatywnie na tereny sasiednie.

21. Kategoria obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

2.2. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
(Dz.U. 2012, poz. 464) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych
dla powyzszego zadania ustala sie:

Warunki gruntowe posadowienia obiektu budowlanego.

Powyzsze opracowanie dotyczy budowy obiektéw budowlanych — stup latarni. Posadowienie latarni, z uwagi na
przewidywane proste lub ztozone warunki gruntowe, nalezy zliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne; .
Warunki gruntowe posadowienia obiektu budowlanego: proste. Ustojowanie stupa latarni opracowano dla gruntu
o0 duzej, Sredniej i matej nosnosci.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Inwestycja dotyczy matych obiektéw budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, w
prostych warunkach gruntowych, posadowionych w gruncie, takich jak:

e Latarnia o wysokosci 8m z wysiegnikiem o $rednicy ¢60 jednoramiennym o dtugosci ramienia 2

m i kacie giecia 80°,

e Latarnia 0 wysokosci 8m z wysiegnikiem o $rednicy $60 dwuramiennym o dtugo$ci ramienia 2

m i kacie giecia 800,

o Gleboko$¢ posadowienia fundamentu latarni: do 1,2 m.
Wykop pod lokalizacje stupa nie wymaga szalowania, wykonywany jest odwiertem z recznym wykonaniem
gniazd zlokalizowania ustojéw stabilizacyjnych, zgodnych z katalogowym doborem, zaleznym od typu stupa.
Parametry kazdego stupa okre$lane indywidualnie, wg schematow obliczeniowych i kart katalogowych,
uwzgledniaja;

o strefy klimatycznej

e parcie wiatru na stup i oprawy

e rodzaj gruntu, sposéb montazu i lokalizacji ustojow stabilizacyjnych danego stupa.
Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza.

Pozostate kategorie geotechniczne warunkéw

posadowienia.

Dla pozostatych kategorii geotechnicznych warunkoéw posadowienia stwierdza sie jak nizej:
o projekt odwodnien budowlanych — nie dotyczy
ocena przydatno$ci gruntdw w budowlach ziemnych — nie dotyczy
projekt barier lub ekrandw uszczelniajgcych — nie dotyczy
okreslenie no$nosci i 0golnej stateczno$ci podtoza gruntowego — nie dotyczy
ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego — brak
oddziatywania
e ocena stateczno$ci zbocza, skarp i nasypow — nie dotyczy
o wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego, skarp wykopow i nasypdw — nie dotyczy
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e ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego - brak
oddziatywania

e ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego — nie dotyczy.

2.3. Wplyw eksploatacji gérniczej.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie
w granicach terenu gorniczego:

e nie dotyczy

24. Informacje dotyczace zabytkéw i obiektéw chronionych.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktdérym projektowany jest obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkoéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu przestrzennego. Teren na
rozpatrywanych dziatkach, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami: 602, 162, 1944, 1966, 1953,
1935, 35/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236,
164/2, 1943/3, 163/6 numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt jest usytuowany po podziatach: 602, 162,
1944, 1966, 1953, 1935, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1,
23813, 238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7 obreb 1 nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.
e Budowa linii realizowana jest w sposéb uwzgledniajacy uwarunkowania dot. ochrony ksztattu i
tadu przestrzennego, oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow, warunkéw obstugi w zakresie
infrastruktury technicznej, komunikacji oraz ochrong intereséw 0séb trzecich.
e Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkéw (DZ.U. nr 162, poz. 1568, ze
zmianami), w przypadku odkrycia w trakcie robot przedmiotdw, co, do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sg one zabytkami,
Inwestor jest zobowiagzany:

@ wstrzymac¢ wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
o zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce je-go odkrycia;
o niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a

jesli nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
2.5. Wptyw na sSrodowisko i uzytkownikow.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi:
o Projektowane linia napowietrzna o$wietlenia drogowego nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko, jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi.
o Zastosowane materiaty nie wydzielajg szkodliwych substanciji, a po okresie eksploatacji mogq
by¢ poddane recyklingowi.
o Przebieg tras projektowanych linii nie przewiduje wycinki istniejacego drzewostanu.
o Zamierzona inwestycja obejmujace linie 0,4 kV nie zalicza sie do inwestycji mogacych
znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09 listopada
2004.

Opis techniczny
2.6. Podstawowe dane techniczne

Napiecie zasilania 230,00V

Moc umowna 5 kW

Prad zabezpieczeniowy umowny [,=25A

Moc zainstalowana 1,2 kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci zapotrzebowania mocy 1,0

Moc szczytowa 1,2 kW

Wspdtczynnik mocy  cosj=0,95

Ochrona od porazen instalacji odbiorczej w uktadzie TN-C z zastosowaniem wytgcznikow
nadmiarowopradowych o dziataniu bezposSrednim.

2.7. Istniejacy stan.

Rozbudowywana droga gminna zlokalizowana jest w $ladzie istniejacego odcinka drogi gminnej. Konsekwencjg
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rozbudowa drogi gminnej jest konieczno$¢ korekty przebiegu pasa dzielacego na wlocie w rondu z ulicy
Warszawskiej. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego drogi gminnej wynosi od 4,60m do 10,0m. Po
rozbudowie minimalna szerokos¢ pasa drogowego wynosi¢ bedzie 10,0m. Istniejgca nawierzchnia drogi gminnej
0 nawierzchni z trylinki i szeroko$ci od 3,60m do 5,40m wyposazona jest w jednostronny chodnik, miejscami
oddalony od jezdni, w zatoki postojowe i tereny zielone. Wody opadowe z uwagi na uksztattowanie tereny
sprowadzone sg w wiekszo$ci do istniejacego rowu przebiegajacego w poprzek drogi. Jedynie na odcinku od
ulicy Bocznej do ulicy Szkolnej wody opadowe i roztopowe sprowadzone sg do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Szkolnej. Obecnie z rozdzielni SON wyprowadzone sg dwa obwody o$wietleniowe. Aktualne
o$wietlenie uliczne jest nie wystarczajgce. W zwigzku z rozbudowg konieczne jest do$wietlenie miejsc
szczegdlnie niebezpiecznych dla uczeszczajacej do zlokalizowanej przy drodze szkoty dzieci i modziezy a
zwlaszcza przej$¢ dla pieszych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ludnosci zachodzi
potrzeba wybudowania niezbednego o$wietlenia ulicznego zapewniajacego wymagang norma oswietlenia na tej
kategorii ulic. W celu zapewnienia o$wietlenia projektuje si¢ latarnie oraz linie zasilajacg nN. Istniejgce obwody
o$wietleniowe nalezy zdemontowac a materiaty z demontazy zda¢ do magazynu Gminy Mszczondw.

2.8. Linia kablowa oswietlenia ulicznego ul. Szkolne;j.

W ramach o$wietlenia ulicy Szkolnej przewiduje sie wybudowanie trzech obwoddéw linii kablowych
o$wietleniowych kablem typu YAKXS 4x35mm2 o dtugosci Obwéd 01 - 210 m (280m), Obwod 02 - 463 m
(550m) oraz Obwodd 03 - 49 m (58m) wyprowadzonej z projektowanej rozdzielni o$wietlenia ulicznego
usytuowanej przy stacji transformatorowej "Spokojna 1" 2-1777 na ulicy Szkolnej. Istniejace obwody
oswietleniowe zasilane ze stacji transformatorowej 2-1777 obwod nr 1 2 nalezy zdemontowac¢ a materiaty zda¢
do magazynu Gminy Mszczonéw, nalezy réwniez w miejsce obecnych obwodéw wyprowadzi¢ kabel
zalicznikowo do ztgcza SON a nastepnie rozdzieli¢ obwody zgodnie ze schematem ideowym.
W nowych obwodach projektuje sie utozenie kabla YAKXs 4x35mm2 do poszczegdlnych latarni w rowie
kablowym na gteboko$ci 0,8m liczac do gérnej Sciany rury ostonowej. Na catej dtugosci kabel uktada¢ w rurze
ostonowe] karbowanej dwusciennej ¢ 75 koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu, przy temperaturze powietrza wyzszej od 0°C. W miejscach kolizji z innymi mediami
prace prowadzi¢ recznie zachowujac odpowiednie odlegtosci.
Kable utozone w ziemi winny by¢ na poczatku i na koricu oraz na catej dtugosci zaopatrzone w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odstepach okoto 10m. Na oznacznikach nalezy umie$cic trwate napisy zawierajace:

e Symbol i numer ewidencyjny kabla,

¢ Oznaczenie kabla wedtug odpowiedniej normy,

eNazwe uzytkownika kabla

oRok utozenia kabla

oNazwe firmy uktadajacej kabel
Pod drogami kabel uktada¢ w rurze ostonowej sztywnej grubosciennej ¢ 110 o grubosci 5,5mm koloru
niebieskiego.
Rury ostonowe uszczelnic w sposéb zapewniajacy wodoszczelno$¢ uszczelnienia za pomocg redukcii
termokurczliwych.
Wykop zasypa¢ warstwa piasku ptukanego o granulacie 0-2 mm ( wolnego od gruzu i kamieni) o grubo$ci 0,3m,
a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia powinna mie¢ grubo$¢ 0,5 mm.
Szerokos$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykryta utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Pozostatg czesé
wykopu zasypac rodzimym gruntem, ktory nalezy zagescic.

2.9. Istniejgca rozdzielnia oswietlenia ulicznego

Rozdzielnia oswietlenia ulicznego znajduije sie przy stacji transformatorowej na ulicy Szkolnej. Z rozdzielni SON
sg zasilane obwody do o$wietleniowe obw 01 ulicy Szkolnej.
Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢:
Zabezpieczenia obwodu 01 nalezy zabezpieczy¢ poziomie 10A.
Zabezpieczenia obwodu 02 nalezy zabezpieczy¢ poziomie 10A.
Zabezpieczenia obwodu 03 nalezy zabezpieczy¢ poziomie 4A.

2.10. Projektowany uktad sieci oswietleniowej ul. Szkolnej.

Projektuje sie stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m. Latarnie nalezy potaczy¢ z bednarkg
uziemiajaca.
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Stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m z wysiegnikiem o $rednicy 160 jednoramiennym o
dtugosci ramienia 2 m i kacie giecia 80 © zamontowanym na wierzchotku latarni skierowanym w strone ulicy lub
chodnika oraz stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m z wysiegnikiem o $rednicy 160
dwuramiennym o dtugosci ramienia 2 m i kacie giecia 80 © zamontowanym na wierzchotku latarni skierowanym
w strone ulicy i chodnika, cato$¢ montowa¢ na fundamencie prefabrykowanym o wysokosci do 1,2 m.
Fundamenty stupowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych wod, pokrycie ich masg bitumiczng lub
roztworami asfaltowymi — nanoszone w postaci potptynnej, w minimum dwoch warstwach. W stupach
zamontowac izolowane ztacza przewidziane od rozdziatu i zabezpieczenia oprawy z pozostawionym jednym
rezerwowym bezpiecznikiem. Stupy posadowi¢ zgodnie z Planem zagospodarowania terenu, wysoko$¢
osadzenia fundamentéw nalezy dostosowac do terenu.

Jako oprawy nalezy zastosowac oprawy LED, ktére powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

a) szczelno$¢ oprawy co najmniej IP 66 (zgodnie z normg IEC-EN 60598)

b) odporno$¢ na uderzenia co najmniej IK 08 (zgodnie z normg IEC-EN 62262)
C) klasa ochronno$ci co najmniej Il (zgodnie z normg IEC-EN 60598)

d) zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C ,

e) wyposazone w wymienny modut LED,

f) wyposazone w wymienny modut zasilania,

) wyposazone w zabezpieczenie przepieciowe do 10kV,

h) Trwato$¢ paneli LED 50000 godzin (L70)

i) z przezroczystym kloszem,

) regulowany skokowo uchwyt pozwalajgcy na regulacje pozioma w zakresie 0°-15°,
k) 0 mocy okoto 62W i strumieniem $wietinym minimum 8600Im,.

Oprawy instalowa¢ na wysiegnikach o $rednicy ¢60 jednoramiennym o dtugosci ramienia zgodny z PZT i kacie
giecia 80 © oraz o Srednicy ¢60 dwuramiennym o dtugoSci ramienia zgodny z PZT i kacie giecia 80°. Sposéb
montazu opraw okreslony jest szczegdtowo na rysunku nr E-03, E-04. Kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢
odrebng wkiadkg bezpiecznikowg typu gF 2A, umieszczong w zlgczu przewidzianym od rozdziatu i
zabezpieczenia oprawy. Istnieje mozliwoSC zastosowania innych opraw i lamp, jednak o parametrach nie
gorszych od przedstawionych w obliczeniach. Zastosowanie innych opraw i lamp musi by¢ uzgodnione z
Inwestorem. W celu wykazania zasadno$ci zmiany nalezy przedstawi¢ obliczenia parametrow Swietlnych dla
zastosowanych urzadzen.

Miedzy stupami uktada¢ kabel YAKXs 4x35 mm?2. Kabel o$wietleniowy uktada¢ w ziemi, w rurach ostonowych
karbowanej dwusciennej ¢ 75 koloru niebieskiego w wykopie o gteboko$ci 0,8m.

Schemat zasilania stupow o$wietleniowych pokazano na rys. nr E-02.

Z projektowanej rozdzielni usytuowanej na ul. Szkolnej przy stacji transformatorowej 2-1777 przewiduje sie
wyprowadzenie trzech obwodow niskiego napiecia zasilajgcych projektowang sie¢ oSwietleniowg ul. Szkolne;j.
Obwaéd 01 (wyprowadzony w kierunku ul. Warszawskiej )

Kabel typ YAKXs 4x35mm?

Diugos$c¢ kabla projektowanego :280m

Diugos$¢ wykopu :210m

llo$¢ opraw projektowanych: 15 kpl LED o mocy 62W i strumieniem $wietlnym (Oprawa): 8600 Im,

0 tacznej mocy 992W

Obwoéd 02 (wyprowadzony w kierunku centrum — ul. Boczne))

Kabel typ YAKXs 4x35mm?2

Diugosc¢ kabla projektowanego :550m

Diugos$¢ wykopu :463m

llo$¢ opraw projektowanych: 20 kpl LED o mocy 62W i strumieniem $wietinym (Oprawa): 8600 Im,
o tacznej mocy 1240W

Obwéd 03 (wyprowadzony w kierunku ulicy tacznika do Spokojnej)

Kabel typ YAKXs 4x35mm?

Diugos$¢ kabla projektowanego :58m

Diugos¢ wykopu :49m

llo§¢ opraw projektowanych: 2 kpl LED o mocy 62W i strumieniem $wietlnym (Oprawa): 8600 Im,
0 tacznej mocy 124W




2.11. Ochrona przepieciowa.

Jako ochrone przed przepieciami stanowi system zlozony z ogranicznikéw przepie¢ klasy B i C
umieszczonych w istniejacej rozdzielnicy SON oraz moduty ochrony przeciwprzepieciowej do 15
impulséw z napieciem 10kV montowane przy zasilaczach opraw o$wietleniowych.

212. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wytgaczenie w uktadzie
TN-C. Wykona¢ uziemienie robocze wszystkich stupow latarni. Uziemienia te wykona¢ jako pretowo
ptaskownikowe o przekroju bednarki 25*4mm. Rezystancja uziemienia R<5Q.

2.13. Uwagi koncowe

Cato$¢ robot elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujgcymi przepisami
PBUE oraz nalezy stosowac sie do obowigzujacych norm PN.

Wszelkie szkody powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych winny by¢ naprawione, teren
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia budowlane do prowadzenia prac w
zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP. W szerokim zakresie konsultowa¢ si¢ z inspektorem nadzoru i
przysztym uzytkownikiem tak, aby dostosowac sie do ich wymagan, nie obnizajgc stopnia bezpieczenstwa i
parametréw technicznych rozwigzan.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty, certyfikaty oraz
deklaracje lub certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU
TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW DO DOKUMENTACJI, a w razie nigjasnosci
nalezy zwrécic sie z zapytaniami do inwestora.

Na biezaco dokumentowa¢ wprowadzone zmiany i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Wykona¢ wymagane odbiorem pomiary i przekaza¢ protokoly z tych pomiaréw Inwestorowi i
uzytkownikowi.

Wykonawca prac elektro montazowych zobowigzany jest do zabezpieczenia usuniecia odpadéw powstatych
podczas jego prac zwigzanych z realizacjg postanowien jego umowy dostawy.

Trasy linii kablowych zgtosi¢ do inwentaryzacji.

Obliczenia

2.14. Dobér przewodow i urzadzen zabezpieczajacych
Zgodnie z umowg kompleksowg z PGE Dystrybucja S.A. moc przytaczeniowa istniejaca 5 kW, zabezpieczenie

gtowne wytacznik nadmiarowo-pradowy 1h=25A
Iu >Iobl
Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:

. skutkami pradéw przecigzeniowych
. skutkami pradow zwarciowych

low <1 <l

12<1,45l4

gdzie:
l.. - prad obliczeniowy obciazenia w obwodzie
l,- prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
l,- dopuszczalna dlugotrwata obcigzalnos¢ przewodow
l2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Przewody dobrano do obcigzen, spadkéw napiec i stosowanych zabezpieczen.




Obwo0! - YAKXs 4 x 35 mm? L opor = 280 mb, Psz= 992 W, (SON)
lg= 135 A (obcigzalnosépradowa  YAKXs 4 x 35 mm? wynosi 135 AdanezPN)

lg> 1oy

[ IR %92 = 454 A
BTy, cos g 230 * 095

135 A > 4,54 A powyzszy warunek zostat spefniony

Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:

. skutkami pradow przecigzeniowych
. skutkami pradéw zwarciowych
lopr <y <l

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu o pradzie znamionowym 10 A
454 A< 10 A< 135 A powyzszy warunek zostat spetniony

Obwo02 - YAKXs 4 x 35 mm? L opo, = 550 mb, Psz = 1240 W, (SON)
lg= 135 A (obcigzalnos¢ pradowa  YAKXs 4 x 35 mm? wynosi 135 AdanezPN)

lg> Toy

o Pawr 1240 _ ses A
Ty, * cos g 230 * 095 7

135 A > 568 A powyzszy warunek zostat spetniony

Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:
. skutkami pradéw przecigzeniowych

. skutkami pradow zwarciowych

Lot <1, <l

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu o pradzie znamionowym 10 A
568 A< 10 A< 135 A powyzszy warunek zostat spetniony

Obw 03 - YAKXs 4x 3 mm’L owes = 58 mb, Psz = 124

W,

(SON)

lg= 135 A (obcigzanosépradowa  YAKXs 4 x 35 mm? wynosi 135 AdanezPN)

lg> Aop

[y =t 124 = 057 A
BT Ut ocos g T 230 * 095

135 A > 0,57 A powyzszy warunek zostat spetniony

Obwody instalacji nalezy zabezpieczyé przed:

o skutkami praddw przecigzeniowych
. skutkami pradéw zwarciowych
lobr <l <lg

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu o pradzie znamionowym 4 A
057 A< 4 A< 135 A powyzszy warunek zostat spetniony

Dopuszczalne spadki napiecia wynosz3a:

. Instalacja o$wietleniowa AU% <5%
. Wewnetrzna linia zasilajgca AU% <5%
Spadek napiecia w RObobwo1 :



2* 100 yP* 1 2% 100 * 119722

= = 0,
AU/o ¥ * g ¥ Uzn 34 * 35* 230 2 0’38 A
Spadek napiecia w RObobwoz :

2100 yP* 1 2* 100 * 229772 .
AUy = y*stouf, T 34 3% 2307 = 0 %
Spadek napiecia w RObobwos :

2* 100 * 3P~ | 2% 100 * 4030

AUy 2 = = 0013 %

yrs Ui, 34* 35% 23072
2.15. Sprawdzenie petli zwarcia:

Zgodnie z uktadem zasilania, jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowac
ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C (zerowanie).

Obwad 01
. . . Zs la (A)]| la*Zs .
Element petli zwarciowej L (mb R (@) X (Q) @) lab (A) datss| (v) Uo (V) |la*Zs<Uo
Transformator 250 kVA 0,009173 | 0,028224
Linia zasilajgca Licznik SON 120 mm? 1| 0,000253 | 0,000080
AL. 4 x
Linia zasilajgca SON 4 x 35 mm? 5] 0,004340 | 0,000435
Linia zasilajgca lampe L1,2,3. 35 mm?|l  280| 0.243040 | 0,024360
1/9 4 x
Lampa na stupie nr Obw 1 0,256806 | 0,05310 | 0,26 |3*CLS6- C 10| 100 26,22 | 230 TAK
Obwadd 02
. . . Zs la (A)]| la*Zs .
Element petli zwarciowej L (mb R (@) X (Q) ©) lab (A) datss| (v) Uo (V) |la*Zs<Uo
Transformator 250 kVA 0,009173 | 0,028224
Linia zasilajgca Licznik SON 120 mm? 1| 0,000253 | 0,000080
AL. 4 x
Linia zasilajgca SON 4 x 35 mm? 5] 0,004340 | 0,000435
Linia zasilajgca lampe L1,2,3. 35 mm?|l  550| 0.477400 | 0,047850
1/9 4 x
Lampa na stupie nr Obw 1 0,491166 | 0,07659 | 0,50 |3*CLS6- C 10| 100 | 49,71 | 230 TAK
Obwaod 03
Element petli zwarciowej L (mb) R (Q) X (Q) (ZQS) lab (A) (Ijlz t()g; Ia(VZ)S Uo (V) |la*Zs<Uo
Transformator 250 kVA 0,009173 | 0,028224
Linia zasilajgca Licznik SON 120 mm? 1| 0,000253 | 0.000080
AL. 4 x
Linia zasilajgca SON 4 x 35 mm? 5] 0,004340 | 0,000435
Linia zasilajgca lampe L1,2,3. 35 mm? 58| 0,050344 | 0,005046
1/9 4 x
Lampa na stupie nr Obw 1 0,064110 | 0,03379 | 0,07 |3*CLS6-C 4| 40 2,90 230 TAK

Skutecznos¢ ochrony projektowane; linii kablowej sprawdzono w obliczeniach.
Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.

Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia.
Whioski:
Przeprowadzone powyzej wyliczenia potwierdzajg prawidtowo$é doboru kabli, przewoddw oraz aparatury zabezpieczeniowe.

2.16. Obliczenia oswietlenia

Obliczenia fotometryczne wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux przyjmujac nastepujace
kryteria:
Typowa predko$¢ gtownego uzytkownika drogi $rednia miedzy 5 a 30 km/h



Gtéwnymi uzytkownikami ruchu sg samochody i powoli poruszajace sie pojazdy, rowerzysci, piesi.
Klasa oswietleniowa dla ulicy, chodnika, pas postoju — S4

- przekroj jezdni - jezdnia dwupasowa dwukierunkowa szer. 5,50m,
- ze zwezeniem do 3,50m na wlocie z ronda,
- szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m,
- kategoria ruchu - KR1.
- szeroko$¢ chodnikow - 2,00-6,00m (bez uwzgledniania kraweznikow i obrzezy,
- gtebokos¢ miejsc postojowych - 5,00m dla prostopadtych,
- 6,00m dla réwnolegtych,

- szerokos¢ miejsc postojowych - 2,50m,
- szeroko$¢ miejsc postojowych dla 0séb niepetnosprawnych — 3,60m,
Wynik obliczen zataczono w pracowaniu wykonawczym.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.17. Informacja o zakresie wykonywanych roboét

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, pkt. 1b informuje, ze w trakcie wykonywania
instalacji elektrycznych przy budowie o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mszczondw, ul. Szkolna, na terenie
dziatek przed podziatami nr ewid.: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10,
231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236, 164/2, 1943/3, 163/6 numery ewidencyjne dziatek, na
ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/1,
163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3, 238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7
obreb 1, wystepujg nastepujace prace:

Roboty przygotowawcze:

e Przygotowanie placu budowy
Roboty montazowe:

o Zewnetrzne instalacje elektryczne
Wykonanie powyzszy roboét wiaze sie miedzy innymi z:
. praca na wysokosci, mozliwoscia upadku,
. montazem ciezkich elementéow na wysokosci - mozliwoscia przycisniecia spadajacym
ciezarem
wykonywaniem wykopow — mozliwo$¢ przysypania gruntem
okaleczeniem ciata,
zaprdszeniem oczu,
poparzeniem ciata,
porazenia pradem
zaprdészeniem ognia
narazeniem na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz pozniejszymi
zmianami) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi€ przy prowadzeniu
prac wykonawczych zwigzanych z budowa linii kablowej nN-0,4kV.
o § 2 pkt.3 ust.1 wiw Rozporzadzenia - ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”:
Zewnetrzne instalacje elektryczne
demontaz linii kablowej nn-0,4kV,
demontaz linii o$wietleniowej napowietrznej nN-0,4kV,
wykopanie rowow pod kable i dotéw pod fundamenty stupdw oswietleniowych,
budowa linii kablowej o$wietleniowej nN-0,4kV,
montaz stupdw - latarni
zasypanie rowow z ubiciem,
podigczenie kabli i przewoddw nN,




o pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli,
o pomiar skuteczno$ci zerowania,

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
istniejgca linia kablowa nn-0,4kV,

istniejgca linia napowietrzna nn-0,4kV, SN-15kV;

istniejgca sie¢ wodociggow i kanalizacji

istniejaca sie¢ gazowa,

istniejaca sie¢ telekomunikacyjna

droga o nawierzchni kostki brukowej

obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre
mogaq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

° linia kablowa nn-0,4kV,

o linia napowietrznej nn-0,4kV, SN-15kV,

o skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzadzeniami innych gestorow
o istniejgce nawierzchnie,

§ 2 pkt.3 ust4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystapienia”

o mozliwo$C porazenia pradem elektrycznym przy przytaczaniu sie¢ do sieci energetycznej -
wysokie,

o mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nN 0,4 kV i SN 15 kV — wysokie,

o mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy ustawianiu latarni w poblizu
urzadzen bedacych pod napigeciem nN 0,4 kV i SN 15 kV — wysokie,

o mozliwo$¢ osunigcia si¢ ziemi podczas wykonywania wykopdw — mate,

o mozliwo$¢ wpadniecie do wykopu - mate,

o mozliwo$¢ zaprdszenia oczu - mate,

o mozliwo$¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajace sie po drodze z kostki brukowej -
mate,

o mozliwo$¢ upadku z wysoko$ci przy pracach montazowych stupdéw o$wietleniowych — wysokie,
o mozliwo$¢ przycisniecia spadajacym elementem z wysoko$ci, montazem ciezkich
elementéw - wysokie,

o mozliwo$C przygniecenia, nadwyrezenia - zagrozenia wynikajace z transportu ciezkich
elementéw - mate,

o mozliwo$¢ przygniecenia - zagrozenia wynikajace z prac roztadunkowych - mate,

o mozliwo$¢ przygniecenia, nadwyrezenia, upadku, urazéw mechanicznych, otaré, skaleczen -
zagrozenia wynikajgace z prac demontazowych i montazowych - mate,

o mozliwos¢ urazéow mechanicznych, otaré, skaleczen przy pracach montazowych,
zagrozenie wynikajace w uzywania narzedzi recznych i elektrycznych - Srednie,

o mozliwo$¢ zaprdszenia ognia przy pracach palnikiem — mate,

o mozliwo$¢ poparzenia ciata - mate,

o narazeniem na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym — mate,

o zagrozenia wynikajace z uzycia ewentualnych substancji niebezpiecznych dla $rodowiska -
mate.

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych”
Prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajace
pracownikéw przeszkolonych w zakresie BHP.
Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac:

o imienny podziat pracy;




o kolejnos¢ wykonywania zadan;

o wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzeniu prac na wysokosci i poblizu napiecia nN
i SN;

o budowa linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez
napieciowym a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w
poleceniu na prace;

o nalezy zachowa¢ normatywne odlegtos$ci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;

o pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ dopuszczeni do pracy przez dopuszczajgcego i
kierujgcego zespotem pracownikéw oraz powinni zostaC zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z omdwieniem sposobu wykonywania

robot;
o nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych ochrony Srodowiska;
o nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.
§ 2 pkt3 ust6 w/w Rozporzadzenia - ,wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

o cato$¢ prac zwigzanych z realizacjg rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm;

o stosowac si¢ do uwag i wymagan stawianych przez gestoréw poszczegdinych sieci;

o dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne
do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualnej;

o dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robot sporzadzi¢ plan
organizacji ruchu drogowego i odpowiednio oznakowac plac budowy;

o powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajacej odpowiednie wymagane prawem
przeszkolenie,

o przeszkolic pracownikbw w zakresie niebezpieczenstw wystepujacych przy pracach
montazowych przy instalacjach elektroenergetycznych, PGE Dystrybucja S.A.

o pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiadac

odpowiednie za$wiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0séb
porazonych pradem,

o prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych,

o w czasie prac przytaczeniowych wylaczy¢ i uziemié¢ urzadzenia energetyczne, wywiesic tablice
ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczaé”.

o w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania robét linia przeznaczona do podtaczenia powinna
by¢ przekazana wykonawcy protokolarnie. W protokole nalezy ustali€ miedzy innymi, wzajemne
obowigzki wtasciciela sieci i wykonawcy, terminy wykonania robot i warunki techniczne, wymagania
bezpieczenstwa pracy, termin gotowo$ci linii do zatgczenia i inne.

o w czasie robdt na istniejgcych liniach nalezy zwraca¢ szczegding uwage na bezpieczenstwo
pracy prowadzonej na wysokosci przy montazu stupéw oraz przewodow.

o przy montazu przewodow nalezy korzysta¢ z podno$nika montazowego z balkonem.

o prace dzwigiem nalezy prowadzi¢ pod szczegélnym i dodatkowym nadzorem,

o wyposazy¢ pracownikbw w odpowiedni stroj roboczy, a w czasie prac spawalniczych,
szlifierskich i podczas wiercen stosowac srodki ochrony wzroku i stuchu,

o stosowac narzedzia i urzadzenia posiadajgce atesty dopuszczeniowe i odpowiednie certyfikaty,
bedace w stanie technicznym nie stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych je oséb,

o do prac wysoko$ciowych stosowac podesty i drabiny posiadajace odpowiednie certyfikaty,

o przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ projektem technicznym i trasami

sieci i urzadzen podziemnych, nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegto$¢ od wykopdéw w poziomie i w pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
terenu wykopy o gteboko$ci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek
przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
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prac, wykopy w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢
przed przypadkowym wpadnigciem 0sdb postronnych.

o w czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

o prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie.

o wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzadzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

o kazdorazowe rozpoczecie rob6t w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

o urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m.

o dzwigi samojezdne: ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym

zabrania si¢ ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywanie prac w tych
warunkach. Zabrania sie przebywania osobg podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia,
kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy, operator ma prawo
odmowi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac pracy w sposob zapewniajacy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa,

o koparki: przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na trasie znajdujg sie sieci i urzadzenia podziemne, koparke moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia, w zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania brygadzie
kablowej oraz osobom postronnym,

o zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami i stupdw moze by¢ dokonywany wytgcznie przy
uzyciu dzwigu, zabrania si¢ wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu, 0$ bebna wypoziomowac za
pomocg deski metodg dzwigni,

o w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac sie wiasciwe Srodki gasnicze oraz apteczka
pierwszej pomocy,
o przed uzyciem jakichkolwiek substancji, nalezy zapozna¢ si¢ z jego ,kartg charakterystyki® i

stosowac sie $cisle do zasad w niej okreslonych, w przypadku konieczno$ci stosowania substancii
niebezpiecznych dla $Srodowiska, oznakowanych piktogramem drzewem i rybkg nalezy zachowac

szczegoIng ostroznosc,
o umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo informacyjnych,
o wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z: o warunkami technicznymi wykonania robot

ogdlnobudowlanych i instalacyjnych, o warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych, o projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

o po wykonaniu prac montazowych objetych niniejszym projektem (przed oddaniem do
eksploatacji), nalezy wykona¢ komplet pomiaréw i proéb funkcjonalnych w celu stwierdzenia
poprawnos$ci dziatania poszczegodlnych uktadow, wszystkie materiaty odzyskane z demontazu nalezy
sktadowac w miejscu wskazanym przez inwestora lub podda¢ utylizacii.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia "planu BIOZ". Opracowany plan
bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Roboty te nalezy uwzgledni¢ w , Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia , sporzadzonym zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powyzszy plan ,BIOZ” powinien by¢ wykonany przez
kierownika budowy.

218. Czynnosci przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznych nalezy:

o przekaza¢ wykonawcy plac budowy,

o wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy,

o sprawdzi¢ sieci infrastruktury technicznej aktualno$¢ wystepujacego uzbrojenia,

o powiadomi¢ zainteresowane instytucje o przystgpieniu do robot w celu uzyskania

specjalistycznych nadzoréw,
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Kolejnos¢ robdt wedtug harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego przez Inwestora.

219. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do poszczegdlnych grup robdt nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdinych
robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikobw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem
korzystania ze sprzetu i Srodkow ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.
Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).
Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnoci pracownikow. Nalezy
okre$li¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi imiennie przez
poszczegblne osoby.
Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.
Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne powinny
by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonych prac oraz posiadaé
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.
Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia
ludzi
- obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy
Instrukcije te powinny odpowiednio okre$la¢ czynno$ci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nalezy okre$lic zasady uzywania oraz sposdb przechowywania izabezpieczenia materiatow i substancji
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.
Nalezy okreslic zasady postepowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegoinego zagrozenia).
2.20. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania
robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagcg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp,

o przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatéw,
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi
branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych
o Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

o Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowa¢ stosownie do rodzaju
zagrozenia.
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o Do budowania uzywa¢ materiatdw posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w
Polsce.

o Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej

o Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

o Wywiesi¢ w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego

o Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu
budowy

o Instruktaz bhp pracownikéw — ogdlny i stanowiskowy

o Materiaty rozbiorkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

o Zastosowanie sprzetu ciezkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istniejacych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

o Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Opracowat:  mgrinz. Dariusz Jopek
upr. bud. nr MAZ/0310/POOE/04

mgr inz. Mariusz Burzynski




Marchaty, dnia 8 grudnia 2020 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Ja, nizej podpisany

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 8 marca 2016
r. poz. 290)

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Nazwa inwestycii:

PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI MSZCZONOW UL.
SZKOLNA, NR EWID. DZIALEK PRZED PODZIALAMI: 602, 162, 1944, 1966, 1953,
1935, 35/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239,
238/2, 238/1, 237, 236, 164/2, 1943/3, 163/6 NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA
KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY PO PODZIAtACH: 602, 162, 1944, 1966,
1953, 1935, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1,
240/1, 239/1, 238/3, 238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7 obreb 1 - PROJEKT
BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

MSZCZONOW

Inwestor:
Gmina Mszczonéw
Pl. Pitsudskiego 1,
96-320 Mszczonow

1377

zostatl opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r.
z sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzyé.

Swiadomy odpowiedzialnoéci kamnej za podanie w ninigjszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

Zespdt projektowy:
Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz. Nr Upr. Bud. MAZ/0310/POOE/04
Dariusz Jopek Uprawnienia budowlane do projektowania i

kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY
BRANZY SANITARNA

Nazwa zadania:
Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonow na odcinku

od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej

Nazwa obiektu:
Rozbudowa drogi gminnej

Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6,
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164/2, 1943/3, 163/6

Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach:
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238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7

Inwestor
Gmina MSZCZOH(’)W MSZCZONOW
Plac Pilsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe

Kody CPV (Wspolny stownik zamowien):
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéow do odprowadzania wody burzowej

Zespot projektowy:
Stanowisko | Imie i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA SANITARNA
Projektowat mgr inz.
Krzysztof Broniarek 22/98 Sk-ce
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres obiektu: Mszczonow, ul. Szkolna
Inwestor: Gmina Mszczonéw, Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- podktad geodezyjny,

- normy i normatywy do projektowania,
- opinia geotechniczna.

2. ZaKres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
opadowe z pasa drogowego ulicy Szkolnej w Mszczonowie.

3. Miejsce wiaczenia.

Projektowana kanalizacja wtaczona bedzie poprzez separatory do rowu melioracyjnego(odcinek S1-
S7iS1-S11) oraz do istniejgcej kanalizacji deszczowej @ 250 na skrzyzowaniu ul. Szkolnej
i ul. Spokojne;.

4. Roboty ziemne.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami:

- PN-B- 10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

- PN — 86/B — 02480. ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntow”.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie wykopem otwartym z deskowaniem petnym $cian
wykopu za pomocg deskowania ptytowego z szynami prowadzgcymi, sktadajgcego sie z:

- ramy z podwajng szyng prowadzgcg oraz pary rozpierakow z mozliwoscig regulacji rozstawu dzieki
srubie rzymskiej,

- dwdch par ptyt wsuwanych réwnolegle do szyn prowadzgcych ramy.

Pofgczenie pomiedzy ptytg deskowania i ramg wykonane jest na wpust piérowy co tworzy rodzaj
Scianki szczelnej dzieki czemu deskowanie przydatne jest szczegolnie w terenie
o wysokim poziomie wod gruntowych. Przyjeto szerokos¢ wykopu 1m (dla PCV 160 do 315).

W kosztorysie ze wzgledu na brak pozycji, ktéra uwzgledniataby wykonanie wykopow z ww.
deskowaniem, przyjeto przez analogie deskowanie petne $cian wykopdéw za pomocg wyprasek
stalowych.

Przez caly czas trwania robot wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie
z wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych). Przy
skrzyzowaniu sieci z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym prace prowadzi¢ recznie i pod nadzorem
poszczegdblnych zaktaddéw. Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez caty czas
trwania robot, zabezpieczy¢ rurami ostonowymi i podwiesi¢ do czasu wypetnienia wykopu.
Wypetniajgc wykop kable i rury dobrze podbi¢ od dotu piaskiem i odtworzyé ewentualnie
uszkodzone oznakowanie.

Rurociagg mozna zasypa¢ po jego geodezyjnym zinwentaryzowaniu i po pozytywnej probie
na droznos¢.
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Kanalizacje przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowa¢ geodezyjnie oraz przedstawi¢ do odbioru
technicznego uprawnionemu przedstawicielowi Gminy Mszczondw.

5. Opis rozwigzania projektowego kanalizacji deszczowej.

Kanalizacje deszczowg projektuje sie z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC 315, 250, 200

i 160 klasy S — 8kN/m2 litej. Przy braku przykrycia rurociggu min. 1,2 m rurociag wykona¢ z rur

S— 12kN/m2 litej. Studnie rewizyjne projektuje sie PCV & 425 oraz betonowe dn 1500(wtgczenie w
réow melioracyjny) z wkazem zeliwnym typu ciezkiego 40 t.

Wpusty deszczowe projektuje sie PCV 425 z osadnikiem min. 1 m i wtazem zeliwnym typu ciezkiego
40 t . Separatory przyjmowac zgodnie z OPERATEM WODNOPRAWNYM.

6. Roboty montazowe kanatéw z rur PVC.

Warunkiem zapobiegania nadmiernej deformacji przekroju poprzecznego rur z PVC jest sztywnos¢ w
okreslonej strefie rurociggu. Uzyskanie sztywnosci obsypki ochronnej rury kanatowej polega na
wykonaniu bezposredniej obsypki kanatu piaskiem i zageszczeniu. Prace montazowe winny byé
prowadzone przez osoby uprawnione z zachowaniem warunkoéw technicznych wykonania.

Budowe danego odcinka sieci kanalizacyjnej nalezy rozpoczaé od rozmieszczenia, a nastepnie
zastabilizowania w planie wszystkich punktéw weztowych (np. studzienek kanalizacyjnych, tréjnikéw)
przewidzianych w dokumentaciji technicznej.

Po wstepnym rozmieszczeniu rur w wykopie nalezy przystgpi¢ do montazu rurociggu. Montaz nalezy
prowadzi¢ zgodnie z projektowanym spadkiem pomiedzy weztami od punktu o rzednej nizszej do
wyzszej, odcinkami co 6m. Bose konce rur nalezy wciska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na
rurze. Przed przystgpieniem do wykonywania kolejnego ztgcza, kazda ostatnia rura, do kielicha ktérej
wciskany bedzie bosy koniec nastepnej rury, powinna by¢ uprzednio stabilizowana przez wykonanie
obsypki ochronnej, na wysoko$¢ 10 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robdt obsypke
uzupetnia sie do 50 cm ponad wierzch rury).

Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki montazowe ulegaja
zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci ztgcz danego odcinka. Po kazdorazowym zakornczeniu
pracy przewod powinien by¢ czasowo zaslepiony, aby zapobiec naptywowi wody

gruntowej, dostepowi wszelkiego rodzaju zanieczyszczen. Do budowy przewodéw kanalizacyjnych z
rur PVC stosowa¢ wykopy ciggte waskoprzestrzenne o scianach pionowych z deskowaniem.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle odeskowania wynosi B = D + 2 x bmi, , gdzie:

D - srednica rury (PVC 160 - 315),

Bmin - 30 cm.

Przyjeto wykop o szerokosci:-1,0 m. dla kanatu PCV 160 - 315. Przy posadowieniu rurociggdéw nalezy
zwroéci¢ uwage na witasciwe wyprofilowanie dna wykopu — winno by¢ ono recznie wyréwnane bez
zadolen oraz kamieni i luznych gtazéw.

Wyréwnywanie spadkow rury przez podkfadanie pod rure kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest
niedopuszczalne — rura wymaga podbicia na catej dlugosci.

W miejscu ztgczy kielichowych nalezy wykonac¢ dotki montazowe o gtebokosci 10 cm. Ksztatt
i wielkos¢ dotka montazowego musi zapewnia¢ warunki czystosci — nie przedostawania sie piasku do
wnetrza kielicha. Kielich uktadanej rury powinien by¢ zabezpieczony korkiem.

Zasyp kanatu wykonuje sie w trzech etapach:

- wykonanie warstwy ochronnej rury z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach,

- po probie szczelnosci ztgcz rur kanatowych uzupetni¢ warstwe ochronng w miejscu potaczen.

Przy wykonywaniu prac ziemnych (np. wykopy, zasypanie rurociggu) nalezy scisle przestrzegac
zasad bezpieczenstwa zgodnie z zasadami BHP.

7. Podsypka i obsypka rurociggu.

Pod projektowang kanalizacje nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 15 cm.

Obsypke nalezy wykonac¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielkos¢ ziaren,
w bezposredniej bliskosci rury, nie powinien przekracza¢ 10% nominalnej $rednicy rury lecz nigdy nie
moze by¢ wieksza niz 60 mm.

Materiat obsypki nie moze byé zamrozony ani tez zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego
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materiatu.

W celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiat
obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad rurg nalezy uzyc
ubijakéw drewnianych.

Obsypke wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe zageszczajgc. Grubosé
warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie powinna by¢ wieksza niz 30 cm.
Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegélnych warstw obsypki nalezy usuwaé ewentualne
odeskowanie wykopu.

Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu warstwy ochronnej rurociagu tj.
warstwy o grubosci 50 cm ponad wierzch rury.

Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezposrednie spuszczanie mas ziemi na rurociag z
samochodow wywrotek.

8. Zageszczenie gruntu

Podczas wykonywania zageszczania nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- przy recznym zageszczaniu (przez ubijanie lub udeptywanie) maksymalna grubo$é obsypki nie
powinna przekracza¢ 10 — 15 cm,

- zaleca sie stosowanie sprzetu, ktéry moze pracowaé jednoczesnie po obu stronach przewodu,

- nalezy pamietac o doktadnym zageszczeniu — podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociggu.

Pierwsze warstwy az do osi rury powinny by¢ zageszczone bardzo ostroznie by unikng¢ uniesienia
rury. Po wykonaniu obsypki do 2 wysokosci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonane w
kierunku do scian wykopu rurociggu.

Mechaniczne zageszczanie mozna rozpoczg¢ po wykonaniu 50 cm warstwy ochronnej ponad wierzch
rury.

Nalezy uzy¢ ubijaka wibracyjnego (ciezar 50 — 100 kg).

Przy jednym cyklu zageszczania (przejazdu) uzyskamy 85 % zmodyfikowanej wartosci Proctora.

9. Zasypka

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej kanalizacji w pasie drogowym zasypanie wykopu wykonac z
catkowitg wymiang gruntu na piasek o wskazniku Wp>55 warstwami gruboséci 30 cm z ich
zageszczeniem do osiggniecia wskaznika zageszczenia 1.

Wskaznik zageszczenia nalezy potwierdzi¢ badaniem laboratoryjnym.

Do wysokosci 50 cm ponad grzbiet kanatu zasypke nalezy prowadzi¢ recznie, a dalej mechanicznie
przestrzegajgc zasad zwigzanych z zageszczeniem gruntu az do uzyskania wskaznika zageszczenia
gruntu réwnego co najmniej 1 warstwie zgodnie z PN-83/8836-02. Rozbiérka odeskowania wykopu
powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci, ze wzgledu na
mozliwo$¢ obsuniecia sie scian wykopu.

W przypadku przytaczy przebiegajgcych w miejscu zielenca materiatem zasypki moze by¢ grunt
rodzimy zageszczony do 95% zmodyfikowanej proby Proctora.

10. Odwodnienie wykopu.

W przypadku wystgpienia wody gruntowej, nalezy jg odprowadzi¢ z dna wykopu za pomocg pompy
spalinowej i iftofiltrow.

11. Zabezpieczenie wykopow.

Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Przez caly czas trwania robét wykopy powinny byé zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP ( Dz. U. Nr 47, poz 401 — Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych).
Wykonawca ze wzgledu na charakter terenu w jakim prowadzone bedg roboty ziemne, powinien w
sposob bardzo staranny wykonac¢ zabezpieczenie wykopow. Proponuje sie zorganizowanie prac w
taki sposob, aby nie pozostawia¢c na noc gtebokich wykopow lub zabezpieczaé je drewnianymi
blatami. Ze wzgledu na bezpieczenstwo mieszkancéw, a zwtaszcza dzieci, sugeruje sie wykonanie
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zabezpieczen z oswietleniem w porze nocnej i dozorowanie budowy poza godzinami pracy .

11. Préba szczelnosci przewodow kanalizacyjnych.

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-92/B-10735.

12. Proba na eksfiltracje.

Podstawowg probag na szczelnos¢ rurociggu jest proba na eksfiltracje przy okreslonym cisnieniu wody
wewnatrz przewodu. Probe na eksfiltracje przeprowadza sie w pierwszej kolejnosci, odcinkami
pomiedzy studniami rewizyjnymi. Studnie rewizyjne umozliwiajg zamknigcie ich za pomocag
tymczasowych zamknie¢ mechanicznych — korki, lub pneumatycznych — worki, dla napetnienia
przewodu wodg i dokonania préby szczelnosci.

Zaleca sie przeprowadzenie préby szczelnosci osobno dla przewodéw z rur kanalizacyjnych z PVC i
kamionki, osobno do studni rewizyjnych wykonanych z betonu. Przygotowania do proby szczelnosci
rurociggu rozpoczynajg sie juz przy jego ukfadaniu, polegajgce na zastabilizowaniu przewodu przez
wykonanie obsypki i przynajmniej czesciowego przykrycia min. 30 cm ponad wierzch przewodu.
Ztgcza kielichowe rurociggu zarbwno na rurach jak i na potgczeniach
ze studzienkami lub przytgczami, pozostawia sie wolne — nie zasypane. Wszystkie otwory badanego
odcinka przewodu — tgcznie z przykanalikami i inne ksztaitki z otworami, muszg by¢ na okres préby
zakorkowane i na okres proby zabezpieczone od parcia przez cisnienie wody. Przy zastosowaniu
kolan na trasie rurociggu jak tez dtuzszych odcinkéw przytaczy, potgczenia kielichowe muszg byc¢
czasowo zabezpieczone przed roztgczaniem sie w czasie préby. Zainstalowane na trasie studzienki
matogabarytowe z PVC podlegajg probie tgcznie z catym badanym rurociggiem. Urzadzenia do
zamykania (na okres proby) badanych kanatéw, muszg by¢ wyposazone w kro¢ce z zaworami do:

- doprowadzenia wody,

- opréznienia rurociggu z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przytgczenia urzadzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajgcego prébie nalezy doprowadzi¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu — grawitacyjnie. W Zzadnym wypadku nie wolno dokonywaé
bezposredniego potgczenia wlotu kanatu z przewodem cisnieniowym dostawy wody. Napetnianie
kanatu przeprowadza sie powoli ze studzienki od dotu kanatu. Odpowietrzenie kanatu dokonuje sie
przez najwyzszy punkt. Czas napetniania odcinka przewodu nie powinien by¢ krotszy od jednej
godziny dla spokojnego napetniania i odpowietrzania przewodu. Do pomiaru cisnienia uzywa sie rurki
pionowej przezroczystej albo innego urzgdzenia do pomiaru cidnienia. Rurociag z rur kanalizacyjnych
PVC - poddaje sie probie cisnienia o wartosci 3,0 m stupa wody. Cisnienie prébne moze byc¢
mniejsze, o ile wynika to z zagtebienia przewodu oraz studzienek posrednich na trasie przewodu.
Badany przewdd powinien przed probg pozostawac przez jedng godzine catkowicie napetniony. Czas
trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut. Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople
wody. Rurocigg uwaza sie za szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania
préby (15 min.) nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m? powierzchni rury. W wypadku nieszczelnego ztacza
kielichowego rury, zlgcze nalezy wymienié, a probe szczelnosci powtdrzyé. Po sprawdzeniu ztgczy na
szczelnosé, ztgcza zabezpiecza sie obsypkg z piasku w strefie przewodu — z odpowiednim jej
zageszczeniem.

13. Proba na infiltracje.

Prébe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy dla catkowicie wykonanej sieci. Dopuszczalna ilos¢ wody na
infiltracje wg PN-92/B-10735. Uszczelnienie ztgcza kielichowego uszczelkg gumowg nosi charakter
uszczelnienia dwukierunkowego o jednakowej wartosci dziatania. Przeprowadzona proba szczelnosci
przewodu na cisnienie 3 m s.w. zabezpiecza przewdd na infiltracje wod gruntowych do w/w wartosci
stad o koniecznosci jej wykonania winien zadecydowaé uzytkownik.

14. Wytyczne realizacji budowy

Wykonawca przed przystgpieniem do budowy powinien:




- zapoznacé sie z projektem, dokumentacjg geotechniczng i warunkami budowy w terenie, wykonac i
uzgodnié¢ projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia na czas budowy zgodnie z protokétem narady
koordynacyjnej ZUD, uzyska¢ zezwolenie Gminy Mszczondw na zajecie pasa drogowego,

- wytyczy¢ geodezyjnie trase projektowanej kanalizacji deszczowej,

- powiadomi¢ poszczegodlne zaktady zarzgdzajgce poszczegdlnymi sieciami o planowanym terminie
rozpoczecia budowy,

- prace prowadzi¢ odcinkami w celu zapewnienia jak najmniejszych ograniczen dla dojazdow do
poszczegoélnych posesii.

15. Odbiory robot

Odbiory wykona¢ zgodnie z PN-92/B-10735 — Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

W zakres odbioréw powinny wchodzic:

- zgodnos¢ wykonania podsypki, obsypki i zasypki, rodzaju zastosowanych materiatow, stopnia
zageszczenia,

- materiaty — w zakresie zgodnos$ci parametréw technicznych z zastosowanymi w projekcie,

- szczelno$¢ kanatéw w drodze wykonania préby szczelnosci.

Odbiorem czesciowym powinny byé objete poszczegodlne fazy robdt ulegajgce zakryciu przed
zakonczeniem budowy.

16. Warunki wodno-gruntowe.

Wedtug ,DOKUMENTACJI BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO” warunki gruntowe w podtozu nalezy
sklasyfikowa¢ jako proste warunki gruntowe oraz wskazuje sie dla obiektu pierwsza kategorie
geotechniczng. Szczegdlowe wyniki badan geotechnicznych zawiera w/w dokumentacja. Projekt ten
jest integralng czes$cig catego opracowania.

17. Roboty w pasie drogowym

Prace prowadzone bedg w pasie drogowym ul. Szkolnej w Mszczonowie.
Budowa nawierzchni drogi wg projektu branzy drogowej. Prace prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela
terenu.

19. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu.

Planowana rozbudowa drogi bedzie stanowi¢ kontynuacj¢ funkcji i istniejagcego zagospodarowania drogi
gminnej. W obszarze oddzialywania planowanej inwestycji znajdujg si¢ przede wszystkim obiekty
zlokalizowane na dziatkach inwestora, w istniejagcych pasach drogowych oraz na dziatkach prywatnych
podlegajacych wywlaszczenie na potrzeby rozbudowy drogi:

Numery ewidencyjne dzialek, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami:
Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6,
234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236,
164/2,1943/3, 163/6

Numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach:

Jednostka ewid. 143802-4 Mszczonow obreb 0001; 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 231/1, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3,
238/5,237/1, 236/1, 164/5,1943/5,163/7

Za tereny wywlaszczone pod projektowany pas drogowy naleza si¢ odszkodowania.

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych interesow 0sob
trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tacznosci przez osoby trzecie
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w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep §wiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, usytuowanie drogi oraz sposob
zagospodarowania terenu nie powodujg zwigkszenia ucigzliwosci zwigzanych z halasem, wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi, promieniowaniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

WAGI:

1. Wykonawca winien udokumentowaé badaniem wskaznik zageszczenia warstwy ochronnej
rurociggu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢é potwierdzony badaniem
laboratoryjnym wykonanym przez uprawnione jednostki geotechniczne wg Standartowej
metody Proctora. Wymagany wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 100% - ze
wzgledu na umieszczenie kanalizacji w drodze nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek
o wspoéiczynniku Wp>55.

2. Cafosc¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z :

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych cz. Il
Instalacje Sanitarne i Przemystowe".

-"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych"”.2.
- "Katalogiem Technicznym — firmy dostarczajacej rurociagi i studnie.

3. Przy prowadzeniu robot przestrzegac¢ bezwzglednie zapiséw w protokdle uzgodnienia z narady

koordynacyjnej ZUD.

4. Roboty po wykonaniu przedstawic¢ do odbioru technicznego uprawnionemu
przedstawicielowi Urzedu Gminy w Mszczonowie.

5. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych firm niz zaproponowanych w projekcie,
pod warunkiem, ze spefniajg te same parametry techniczne.

6. Na czas prowadzenia robét Wykonawca sporzadzi i uzgodni projekt tymczasowej
organizacji ruchu.

INFORMACJA BIOZ
1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania informacji w zakresie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia jest:
budowa kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Szkolnej w Mszczonowie.

2. Kolejnos¢é realizacji poszczegolnych obiektow

Realizacje budowy kanalizacji deszczowej realizowaé w nastepujgcych etapach:

e dokonanie przekopow recznych w miejscach Kkolizji poprzecznych 2z istniejgcym
uzbrojeniem

¢ wykonanie zabezpieczeh w miejscach kolizji poprzecznych z istniejgcym uzbrojeniem

e roboty ziemne - reczne i mechaniczne,

montaz sieci kanalizacji deszczowej

dokonanie niezbednych potgczen

odbiory czesciowe

wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

zasypanie rurociggow

przywrocenie terenu w miejscu prowadzenia rob6t do stanu pierwotnego

3. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

W poblizu projektowanej trasy budowy kanalizacji deszczowej zlokalizowane sg: budynki
mieszkalne jednorodzinne, sieci i przytgcza wodociggowe, ist. kanalizacyjna sanitarna z
przytgczami, kable elektryczne i telefoniczne, stupy oswietleniowe, sie¢ gazowa z
przytgczami.

4. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, mogacych stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.




Elementami zagospodarowania terenu, moggcymi stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi sa:

e istniejgca sie¢ napowietrzna

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét.

istniejgce stupy energetyczne i oswietleniowe, kable energetyczne
kolizje poprzeczne przy skrzyzowaniu z istniejgcymi sieciami,
studnie i sie¢ kanalizacji teletechnicznej,

pasy drogowe i istniejgce ciagi komunikacyjne,

Skala zagrozenia Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas
wystapienia| wystapienia
Prace szczegdlnie » Prace kierowcdw przewozacych » dowoz Okres realizaciji
niebezpieczne materiaty niebezpieczne materiatow robot
» Prace przy obstudze zurawi » roboty ziemne ,
samojezdnych i innych ciezkich maszyl demontazowe
budowlanych i montazowe,
» Prace w komorach i studzienkach o
gtebokosciach wiekszych niz 2 m » roboty

Prace w wykopach o gtebokosciach
wigkszych niz 2 m

Prace przy nieostonietych urzadzeniacl
elektroenergetycznych pod napieciem
Prace wykonywane w strefie ruchu
drogowego

technologiczne
roboty ziemne

i technologiczne
» wykopy oraz

roboty ziemne
i technologiczne

Prace wymagajace
szczegodlnej sprawnosci
psychofizycznej

Prace kierowcow przewozgcych
materiaty niebezpieczne oraz pojazdow
o dtugosci powyzej 12 m

Prace z uzyciem materiatéw
tatwopalnych: benzyna, rozpuszczalnik

dowdz
materiatéw na
plac budowy
roboty izolacyjne
» roboty ziemne ,

Okres realizacji
robot

, demontazowe
» Prace przy obstudze zurawi i montazowe
samojezdnych i innych ciezkich maszyt
budowlanych
Prace, ktore powinny by¢ p Prace zwigzane z uzywaniem » roboty Okres realizacji

wykonywane przez co
najmniej dwie osoby

otwartego ognia w pomieszczeniach
zamknietych i miejscach
zagrozonych wybuchem

Prace w komorach i studzienkach o
gtebokosciach wiekszych niz2 m
Prace w wykopach o gtebokosciach
wiekszych niz 2 m

Prace przy nieostonietych urzadzeniach
elektroenergetycznych pod napieciem

technologiczne ,
roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe,
roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe,
» roboty ziemne

i technologiczne

robot

Prace, przy ktorych
wymagane sg dodatkowe
kwalifikacje

Prace zwigzane z obstuga sprezarek
powietrznych

Prace zwigzane z obstugg i
eksploatacjg urzadzen
elektroenergetycznych i
energetycznych

Prace zwigzane z przewozem
materiatéw niebezpiecznych,

Prace zwigzane z obstugg zurawi
samojezdnych i innych ciezkich maszyt
budowlanych

Prace operatoréw wozkow
podnosnikowych napedzie spalinowym

» roboty
technologiczne ,
roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe,
dowoz
materiatéow na
plac budowy
roboty ziemne,
demontazowe
i montazowe,
roboty
technologiczne
roboty
technologiczne

Okres realizaciji
robot

6. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
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robét szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz na stanowisku pracy wedtug wymagan zawartych w:

- Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. Nr 40, poz. 470 z dnia
19 maja 2000 r.).

—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004
Nr 180 poz. 186)

—Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 Nr 0 poz. 492)
Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi przy
okreslonych pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego

wykonywania robot.

Powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania robét oraz

kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu

powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego
stazu pracy oraz rodzaju robot i wystepujgcych zagrozen. Przeprowadza go osoba kierujgca

pracownikami, wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i

doswiadczenie zawodowe. Zakonczony powinien by¢ sprawdzeniem wiadomosci,

stanowigcymi podstawe dopuszczenia pracownikow do wykonywania okreslonych prac, a

takze potwierdzony przez pracownika na piSmie wraz z odnotowaniem tego w aktach

osobowych.




DOKUMENTACJA
FORMALNO — PRAWNA.
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Starosta Powiatu Zyrardowskiego Zyrardow, 7 grudnia 2020 1.
ul. Limanowskiego 45
96-300 Zyrardow

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY]JNE]J NR GG.6630.332.2020

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Zyrardowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

kanalizacyjna
sieci uzbrojenia terenu, niebgdace przylaczami  elektroenergetyczna
inna
Lokalizacja gm. Mszczonow obr. 0001 dz. nr 602, 295, 162
obiektu 1944,1965,1966,1953,1935,979,240,239,238/2,238/1,237,236,235/6,234/6,233/7,231/10,231/1,164/2,1943/1,163/5,163/6,1943/2,

Marcin Szewczyk reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca "STREET" projekt Marcin Szewczyk, NIP: 8361602836
Sierakowicka 27, 96-100 Skierniewice

Inwestor Gmina Mszczonow

. Marcin Szewczyk
Projektant numer uprawnien: LOD/2128/POOD/13
Sg:;gﬁ’wm Krzysztof Broniarek upr. bud. nr 22/98 Sk-ce
projektowego Dariusz Jopek upr. bud. nr MAZ/0310/POOE/04
Data wptywu 19 12 74710 mika 2020 r.
wniosku

Data ostatniej

iy nEoiGEa 30 listopada 2020 r.

Data
zakonczenia 7 grudnia 2020 r.
narady

Przewodniczaca
narady
koordynacyjnej

Malgorzata Rutkowska
Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomos$ciami

Lista uczestnikow narady keordynacyjnej

EEET
Burmistrz Mszczonowa

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Geotermia Mazowiecka S.A.

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Qznaczenie podmiotu:
3 Orange Polska S.A.

mg

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

lomiony o

4 Oznaczenie podmiotu:

Vectra Investments Sp. z 0.0. S.K.A.

elektronicang

Stanowiskofuwagi:
Nie wyrazono stanowiska

Ornacrenie podmiotu:

5 |ZGKiM Gminy Mszczonéw

ot powiadomiony o

froga elektronicang

Stanowiskofuwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmiotu: Imie i nazwisko przedstawiciela
6 |Netia S.A. Dzial Utrzymania Ustug Okreg Centralno-Wschodni Pawet Rutkowski

Stanowiskofuwagi: I

Projekt zaakceptowany § un

Imig i nazwisko przedstawiciela
BozZena Fraczkiewicz-

PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Rejon Energetyczny Zyrardow Borkowska
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

1. Pod istniejacymi liniami energetycznymi i w ich poblizu prace prowadzic recznie i w porozumieniu z
RE Zyrardéw.

2. Przed rozpoczeciem prac wykonawca zgtosi sie do RE Zyrardow w celu szczegotowego ustalenia
miejsc skrzyZowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektow z istniejacymi kablami energetycznymi,
sposobu prowadzenia prac w tych miejscach oraz sposobu zabezpieczenia kabli energetycznych w czasie
prowadzenia prac i po ich zakonczeniu.

3. W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejacymi kablami
elektroenergelycznymi prace prowadzi¢ recznie pod nadzorem RE Zyrardow. Na kable energetyczne w
miejscach skrzyZzowan natozyc rury ochronne AROTA.

4. Zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych.

Imie | narwisko preedstawiciela

8 Polskiej Spolki Gazownictwa Oddzial w Warszawie Janusz Dobkowski

Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

W miejscach skrzyzowan i zblizen projektowanych urzadzen i obiektéw z istniejaca siecia gazowa prace
ziemne nalezy prowadzic recznie pod nadzorem Polskiej Spotki Gazownictwa Oddzial w Warszawie ,
Warszawa ul. Rownolegta 4a, tel. 22 667-33-52.

Zachowa¢ normatywne odleglosci od sieci gazowej.

Przy skrzyzowaniu kabla ulozonego w ziemi z gazociagiem - ostona na kablu na dlugosci minimum po
1,5m po obu stronach gazociagu, mierzac prostopadle do osi gazociagu.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin Szewczyk.

Uwagi Przewodniczacej narady koordynacyjnej:

W przypadku duzego odstepu czasu pomiedzy wykonaniem mapy d/c projektowych a rozpoczeciem realizacji
inwestycji nalezy potwierdzi¢ aktualnos¢ przedstawionych na mapie urzadzen podziemnych w jednostkach
zarzadzajacych tymi urzadzeniami, a w zakresie urzadzen projektowanych w Starostwie Powiatowym w
Zyrardowie.

Prace zwiazane z budowa projektowanych urzadzen i obiektow nalezy prowadzi¢ we wzajemnej koordynacji z
zachowaniem normatywnych odlegtosci pomiedzy tymi urzadzeniami i obiektami.

Prace w poblizu punktéw osnowy geodezyjnej nalezy prowadzi¢ recznie bez ich naruszenia.

W przypadku uszkodzenia Iub zniszczenia tych punktow inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i nadzoér nad pracami w tym
zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

E E . Z up. Starosty
1 o Zoelany kud OB, Malgorzata Rutkowska
3 wmyogek na mapie Glowny Specjalista w Wydziale Geodezji i Gospodarki
E Nieruchomosciami

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 7 grudnia 2020 roku z systemu informatycznego 1GeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokona¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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