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1. Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowych do projektu przebddogiy
gminnej — ulicy Szkolnej w Mszczonowie /zat.1/.
Opracowanie wykonano zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z @ii&kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obibktfinwlanych
/Dz.U.2012 poz 463/,

- Rozporadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki z Morskiej z dnia 2 a9 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne i ich usytuowanie
Dz.U.99.43.430.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramasorzystano

Szczegotow Mape Geologiczi Polski ark. 595 Mszczondw opracovigprzez Instytut Geologiczny

w 2013 roku.

Projektowany obiekt natg do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi przebudowa drogi gminnej - ulicy Szkolnej w Mszczonowie
/zat.1/. W ramach inwestycji projektujezsiykonanie:

- drogi 0 nawierzchni z betonu asfaltowego,

- miejsc parkingowych,

- chodnikow

- zjazdow indywidualnych i publicznych

Diugos¢ projektowanej przebudowy ulicy Szkolnej wyniesie okoto 600 metrow.

Projektowana inwestycja naledo pierwszej kategorii geotechniczne;.

3. Zakres wykonanych prac.

Wykonano 4 otwory badawcze doglgbkasci 3 metrow poniej powierzchni terenu.
Wiercenie wykonano systemem ekrym sprztem typu BorroSrednica wiercenia wyniosta 60 mm.
Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W trakcie wigeropis gruntow prowadzono
zgodnie z zasadami oktenymi w normie PN-74 B-04452 "Grunty budowlane-badania polowe".

Lokalizacg otworéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnerzné¢ 1/.

Profile otworéw zawiera zatznik 2.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potozony jest w miejscow&zi Mszczondw. Jest nim ulica Szkolna na catej
diugcéci /zat.1/. Administracyjnie obszar badawvchodzi w sktad Gminy Mszczonéw, powiat
zyrardowski, wojewodztwo mazowieckie.

Rzzdne wysokéciowe terenu wynoszod 165,4 do 168,6 metra poiey poziomu morza.

Pod wzgédem geomorfologicznym teren badaotazony jest na wysoczyie lodowcowe;.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiaeu gruntowym projektowanej przebudowy ulicy Szkolnej w Mszczonowie do
glebokasci  rozpoznania stwierdzono grunty antropogeniczne, organiczne, lodowcowe i
wodnolodowcowe. Warunki geotechniczne zilustrowano na przekroju geotechnjcaaykidérym
wydzielono cztery warstwy geotechniczne stasuia kryterium podziatlu gengZ rodzaj gruntu
Izat.3/.

Warstwe | stanowd grunty antropogeniczne. W warstwie tej wydzielono dwie podwarstwy
Podwarstwa la to nasypy budowlane. Jest to piaszczysta podsypka trylinkkskté¢ tej podwarstwy
dochodzi do 0,4 metra. Grunty tgriewysadzinowe.

Podwarstwe Ib stanowa nasypy niebudowlanectiace mieszaninami piaskéw, gruzu, pytéw i
organiki. $ to grunty wysadzinowe.

Warstwa llto grunty organiczne.a30 namutly gliniaste o barwie czarnej. Stwierdzono je lokalnje. S
to grunty stabonine i wskazane jest ich uskaie i wymiana na zagzczomn pospotk lub piasek. %

to grunty wysadzinowe, aczkolwiek wyptija ponizej strefy przemarzania.

Warstwe Ill stanowq grunty lodowcowe — gliny zwatowe.aS0 brmzowo-szare i jasnoszare gliny
piaszczyste, piaski gliniaste gliny pylaste i gliny @té. Grunty te wyspily w stanie
twardoplastycznym i pétzwartym, co klasyfikuje je jako grunty mato wysadas.

Warstwa IV to grunty wodnolodowcowe.aSto szare i jasnoszare piaskiednie i piaski drobne.

Wystepuja one w staniérednio zagszczonym. Grunty teasniewysadzinowe.

Wode gruntows stwierdzono na gbokasci od 0,8 do 1,2 metra pamij terenu, co odpowiada

rzednym od 164,0 do 167,5 metra paw®ypoziomu morza.



6. Podsumowanie — opinia geotechniczna

1. W podiazu gruntowym projektowanej przebudowy ulicy Szkolnej w Mszczonowieestizono
nasypy budowlane i niebudowlane (warstwa 1), namuty gliniaste (wers}, gliny lodowcowe
(warstwa 1) oraz piaski wodnolodowcowe (warstwa V).

2. Wodk gruntowy stwierdzono na gbokasci od 0,8 do 1,2 metra pomij terenu, co odpowiada

rzgdnym od 164,0 do 167,5 metra paw@ypoziomu morza.

Warunki gruntowe wysgpujace na trasie przebudowy ulicy groste.

Zaleca st przyja¢ korytowanie na gbokas¢ 1,0 metra tj. do sfgu nasypow.

Warunki wodne s przecetne i dobre.

o o M w

Poniej zalecanej gbokasci korytowania wystpuja gliny lodowcowe (warstwa lll). Podie

zalicza st do grupy nénaosci G3.

Geolog do %ntator
mgr AndfzeyBrazek
Upr. 060314
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Objasnienia do profili otworow i przekrojow geotechnicznych
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 1

Zak.Nr: 2/ 1

Wiertnica: Borro

Rejon: ul.Szkolna
Miejscowos$é: Mszczonow
Gmina: Mszczonéw

Obiekt: przebudowa drogi gminnej

System wiercenia: okretny

Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

Rzedna: 167.40 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala 1: 100 Data wiercenia: 07-10-2020
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DAGEO Andrzej Drazek

01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
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Grunty wysadzinowe

Grunty wysadzinowe

Grunty wysadzinowe

Grunty malo wysadzinowe

Grunty wodnolodowcowe:
v Piaski $érednie i drobne

— — — — zwierciadlo wody gruntowej

Nasypy budowlane: piaski - podbudowa trylinki

1 Grunty organiczne: namuly gliniaste

Nasypy niebudowlane: mieszaniny piaskéw, gruzu, pytow i organiki

Grunty niewysadzinowe. Stwierdzono je ponizej strefy przemarzania

1 Gliny zwalowe: gliny piaszczyste, piaski gliniaste lokalnie gliny zwiezle i gliny pylaste w stanie twardoplastycznym i potzwartym
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