
ul. Szkolna km 0+015
Przekrój  konstrukcyjny
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152358

chodnik

2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:45 cm

6 cm

10cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/415cm

36cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:4 3cm

30cm
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43cm ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:4 3cm

30cm

10cm

43cm
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2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 5 cm

6 cm

10cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

36cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cm

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 25cm

56cm
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2%

jezdnia chodnik

ul. Szkolna km 0+030
Przekrój  konstrukcyjny
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chodnik

2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:45 cm

6 cm

10cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/415cm

36cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:4 3cm

30cm

10cm

43cm ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:4 3cm

30cm

10cm

43cm
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2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 5 cm

6 cm

10cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

36cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmpodbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/425cm

56cm

550

2%

jezdnia chodnik
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ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:4 3cm

30cm

10cm

43cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cm
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ul. Szkolna km 0+100
Przekrój  konstrukcyjny

15 215 8

2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 5 cm

6 cm

10cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

36cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmpodbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/425cm

56cm

550

2%

jezdnia chodnik
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ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 22x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

22cm

10cm

35cm

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:4 3cm

30cm

10cm

43cm
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1511681328 15

zatoka postojowaopaskazieleniec

1-2%
1-2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/415cm

46cm

ul. Szkolna km 0+144
Przekrój  konstrukcyjny

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/425cm

56cm

2%

jezdnia

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 22x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

22cm

10cm

35cm

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cm

30015
15

zatoka autobusowa

1-2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/425cm

56cm

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 22x30

podsypka cemen.- piask. 1:4 3cm

22cm

10cm

35cm

23015

zjazd

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

46cm

12550

chodnik

ul. Szkolna zatoka przy sięgaczu w km 0+190
Przekrój  konstrukcyjny
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2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 5 cm

6 cm

10cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

36cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cm
podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

46cm

500

2%

zatoka postojowa
chodnik
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istn. jezdnia

ul. Szkolna parking w km 0+240
Przekrój  konstrukcyjny
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ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cm
podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 3 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

46cm

500

2%

zatoka postojowa

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/425cm

56cm
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2%

jezdnia manewrowa

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 22x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm
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10cm

35cm

ul. Szkolna zatoka przy sięgaczu w km 0+330
Przekrój  konstrukcyjny
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2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 5 cm

6 cm

10cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

36cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmpodbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/425cm

56cm

2%

jezdnia chodnik
215

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 22x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

22cm

10cm

35cm

200 15

zjazd

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/415cm

46cm

12

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 12x25
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

25cm

10cm

38cm

550
215

2%

ul. Szkolna zatoka przy sięgaczu w km 0+380
Przekrój  konstrukcyjny

15 200 8

1-2%

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:4 5 cm

6 cm

10cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/4 15cm

36cm

ława z betonu kl. C8/10

obrzeże bet. 8x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cm
podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/425cm

56cm

jezdnia
chodnik
215

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 22x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

22cm

10cm

35cm

200 15

zjazd

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/415cm

46cm

12

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 12x25
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

25cm

10cm

38cm

550
215

2% 2%1-2%

ul. Szkolna zatoka przy sięgaczu w km 0+495
Przekrój  konstrukcyjny

15

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 15x30
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

30cm

10cm

43cmpodbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/425cm

56cm

2%

jezdnia

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 22x30

podsypka cemen.- piask. 1:43cm

22cm

10cm

35cm

200 15

zjazd

podbudowa z mieszanki kruszywa C90/3

kostka betonowa bezfazowa

podsypka cemen.- piask. 1:43 cm

8 cm

20cm

kruszywo stabilizowane cementem C3/415cm

46cm

12

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 12x25
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

25cm

10cm

38cm

550
215

2%

zieleniec

ława z betonu kl. C8/10

krawęznik bet. 12x25
podsypka cemen.- piask. 1:43cm

25cm

10cm

38cm
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Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

gm. Mszczonów    pow. żyrardowski   woj. mazowieckie

Rozbudowa drogi gminnej
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upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13
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