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Przekrój KTp 1 - kanał technologiczny
przepustowy

A
Znacznik elektromagnetyczny zapewniający lokalizację na głębokości do 1,5m  - 5-8cm nad ciągiem w minimalnej odległości przed i za przeszkodą

3
Rura osłonowa HDPE 110/6,3mm z polietylenu pierwotnego o gestości >940kg/m3, o sztywności obwodwoej min. 8kN/m2, w kolorze
czarnym lub pomarańczowym z oznaczeniem właściciela kanału techmologicznego

4
Rury osłonowa HDPE 40/3,7mm z polietylenu pierwotnego o gestości >940kg/m3, o sztywności obwodwoej min. 8kN/m2, w kolorze
czarnym lub pomarańczowym z paskami identyfikacyjnymi w różnych kolorach i oznaczeniem właściciela kanału techmologicznego.
Żądany współczynnik tarcia nie większy niż 0,2 dla rur bez warstwy poślizgowej i 0,1 dla rur z warstwą poślizgową

5
Rury osłonowa           zawierająca wiązkę mikrorur 7x10/8mm z polietylenu pierwotnego o gestości >940kg/m3, o sztywności obwodwoej
min. 8kN/m2, w kolorze czarnym lub pomarańczowym z paskami identyfikacyjnymi w różnych kolorach
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Przekrój przez kanał technologiczny uliczny - KTp1


