
podbudowa z kruszywa łamanego C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

kruszywo stabil. cem. C3/415cm
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10cm

3cm

43cm

krawężnik bet. 15x30

podsypka cemen.- piask. 1:4

ława z betonu kl. C8/10

KRAWĘŻNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz chodnika
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podbudowa z kruszywa łamanego C90/3

zółte płyty bet. z wypustkami

podsypka cemen.- piask. 1:4

kruszywo stabil. cem. C3/415cm
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22cm
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3cm

35cm

krawężnik bet. 15x22

podsypka cemen.- piask. 1:4

ława z betonu kl. C8/10

KRAWĘŻNIK BETONOWY NA STYKU
poszerzanej jezdni oraz przejścia dla pieszych
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KRAWĘŻNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz zjazdu

podbudowa z kruszywa łamanego C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

kruszywo stabil. cem. C3/415cm

36cm

20cm

3cm

8cm

22cm

10cm

3cm

35cm

krawężnik bet. 15x22

podsypka cemen.- piask. 1:4

ława z betonu kl. C8/10

18 10

1
1

3
1

0

2

podbudowa z kruszywa łamanego C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

kruszywo stabil. cem. C3/415cm

36cm

10cm

5cm

6cm

30cm

10cm

3cm

43cm

krawężnik bet. 15x30

podsypka cemen.- piask. 1:4

ława z betonu kl. C8/10

KRAWĘŻNIK BETONOWY NA STYKU
zatoki i chodnika
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podbudowa z kruszywa łamanego C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

kruszywo stabil. cem. C3/4 15cm

46cm

20cm

3cm

8cm

15 10

1
6

1
0

KRAWĘŻNIK BETONOWY NA STYKU
zjazdu oraz zieleńca

podbudowa z kruszywa łamanego C90/3

kostka betonowa

podsypka cemen.- piask. 1:4

kruszywo stabil. cem. C3/4 15cm

46cm

20cm

3cm

8cm podsypka cemen.- piask. 1:4

25cm

10cm

3cm

38cm

krawężnik bet. 12x25

ława z betonu kl. C8/10
30cm

10cm

3cm

43cm

krawężnik bet. 15x30

podsypka cemen.- piask. 1:4

ława z betonu kl. C8/10

KRAWĘŻNIK BETONOWY NA STYKU
jezdni oraz zielenca
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Szczegóły konstrukcyjne

Imię i nazwiskoFunkcja

Data:

Projektant:

Skala:

Podpis

BRANŻA  DROGOWA

grudzień 2020r.

P.T.

5
rys.
Nr

Stadium

Nazwa opracowania:

Nazwa obiektu:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

P R O J E K T   T E C H N I C Z N Y
Inwestor:

Gmina Mszczonów
Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

gm. Mszczonów    pow. żyrardowski   woj. mazowieckie

Rozbudowa drogi gminnej

projekt

Marcin Szewczyk
ul. Sierakowicka 27
96-100 Skierniewice

mgr inż. Marcin Szewczyk
upr. bud. nr LOD/2128/POOD/13

do projektowania bez ograniczeń

w specjalności drogowej


