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2. Podstawa opracowania:

e Zlecenie Inwestora.

e Uzgodnienia miedzybranzowe.

e Projekty techniczne branzy drogowe;.

e Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

e Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

e Norma PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
¢ Inne obowigzujace normy, przepisy, albumy typizacyjne i katalogi.

3. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Rozbudowa drogi gminnej” w ramach zadania pod nazwg
,Rozbudowa ul. Szkolnej w m. Mszczonéw na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej”. Swym
zakresem obejmuje on rozbudowe drogi gminnej na odcinki o dtugosci ok. 598,24m.

Zmiany w istniejacym zagospodarowaniu terenu polegac beda na:

- poszerzeniu pasa drogowego do min. 10,0m,

- poszerzeniu jezdni drogi gminnej do szerokos$ci 5,50m,

- przebudowie oraz budowie chodnikow po obu stronach drogi,

- budowe zatok parkingowych,

- Ujednolicenie zjazdow do posesj,

- budowie wyniesionych przej$¢ dla pieszych,

- budowe oswietlenia drogowego,

- budowe kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wéd opadowych i roztopowych do istniejacego
rowu melioracyjnego oraz cze$ciowo do istniejacej kanalizacji deszczowe;j,

- wydtuzenie istniejacego przepustu na potrzeby lokalizacji chodnika,

- budowie kanatu technologicznego, ,

Przebudowa ulicy zlokalizowana jest w terenie zabudowy osiedlowej wielorodzinnej jak rowniez
zabudowy jednorodzinnej. W sasiedztwie zlokalizowany jest pitkarski obiekt sportowy.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa obiektu infrastruktury technicznej w zakresie elektroenergetyki
0 napieciu do 1kV w ramach przebudowy ul. Szkolnej w miejscowosci Mszczondw. Aktualne o$wietlenie
uliczne jest nie wystarczajace. W zwigzku z rozbudowg konieczne jest doSwietlenie miejsc szczegdlnie
niebezpiecznych dla uczeszczajacej do zlokalizowanej przy drodze szkoty dzieci i mtodziezy a zwtaszcza
przej$¢ dla pieszych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa ludno$ci zachodzi potrzeba
wybudowania niezbednego os$wietlenia ulicznego zapewniajagcego wymagang normg os$wietlenia na tej

kategorii ulic.



W ulicy Szkolnej na odcinku objetym opracowaniem zaprojektowano 26 latarnie ulicznych o wysoko$ci
8m na prefabrykowanych fundamentach z zainstalowanymi na wysiegnikami, jedno, dwu oraz trzy ramiennymi
z oprawami energooszczednymi typu LED 62W z kloszami tzw. wandaloodpornymi ( z poliweglanu krzemu).
Oraz 2 latarnie ulicznych o wysokosci 5m na prefabrykowanych fundamentach z zainstalowanymi na
wysiegnikach jednoramiennych z oprawami  energooszczednymi typu LED 62W z kloszami tzw.
wandaloodpornymi ( z poliweglanu krzemu).Zasilanie opraw w latarniach przewidziano przewodami YDY
3x1,5mm?2 z zabezpieczeniami w tabliczkach rozdzielczych bezpiecznikami o pradzie znamionowym 2A.
Projektowanag linie oSwietlenia przewidziano kablem YAKXS 4x35mmz2.

Linia kablowa wraz ze stupami o$wietleniowymi sg urzadzeniami umozliwiajgcymi uzytkowanie drogi

zgodnie ze swoim przeznaczeniem, a zatem sg urzadzeniami budowlanymi funkcjonalnie zwigzanymi z droga.

Zakresem niniejszego opracowania ujete sg nastepujace instalacje:
e Energetyczna linia kablowa nN zasilajaca poszczegélne latarnie
Latarnie stalowe cylindryczne w sktad, ktorej wchodzg stupy stalowe, wysiegniki, oprawy
o$wietleniowe LED lub SON
W zwigzku z przebudowg o$wietlenia ulicznego istniejace lampy w bezposrednim sasiedztwie drogi
zostang zdemontowane wraz z okablowaniem. W ich miejsce projektuje lampy uliczne dwuramienne i
jednoramienne o wysokosci 8m, stalowe z fundamentem betonowym. Lampy wyposazone bedg w

energooszczedne oprawy ledowe.

4. Obszar oddziatywania obiektu

Oddziatywanie projektowanego oswietlenia ulicznego w granicach obszaru, wynikajacego z zachowania
wymaganych odlegtosci, nie narusza wymaganych warunkow uzytkowych, zdrowotnych i sanitarno-
higienicznych, bezpieczenstwa pozarowego - zarébwno w zabudowie na wiasnej dziatce budowlanej
inwestora, jak rowniez na sasiednich dziatkach. Rozwigzanie projektowe oraz usytuowanie poszczegoinych
urzadzen od najblizszej zabudowy ( granice dziatki) z zachowaniem odlegto$ci wymaganych pozwalajg na
petne poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu uzasadnionych interesow o0sob
trzecich.

Zaprojektowano typowe powtarzalne obiekty elektroenergetyczne w oparciu 0 znane i sprawdzone
rozwigzanie dopuszczone do stosowania w budownictwie energetycznym.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrdw z dnia 5 listopada 2010 r w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko Dz. U. Nr 213, poz. 1397 projektowane urzadzenia niskiego

napiecia nN 0,4 kV nie nalezg do przedsiewzie¢, ktére mogg znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.



Projektowane wyzej wymienione urzadzenia elektroenergetyczne nie oddziatywajg negatywnie na tereny

sgsiednie.

4.1. Kategoria obiektu.

Kategoria obiektu budowlanego XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,

cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe

4.2. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 (Dz.U. 2012, poz. 464) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow

budowlanych dla powyzszego zadania ustala sie:
4.2.1.Warunki gruntowe posadowienia obiektu budowlanego.

Powyzsze opracowanie dotyczy budowy obiektéw budowlanych — stup latarni. Posadowienie latarni, z
uwagi na przewidywane proste lub zlozone warunki gruntowe, nalezy zliczy¢ do pierwszej kategorii
geotechniczne; .

Warunki gruntowe posadowienia obiektu budowlanego: proste. Ustojowanie stupa latarni opracowano dla

gruntu o duzej, Sredniej i matej nosnosci.

4.2.2.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego.

Inwestycja dotyczy matych obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym,
w prostych warunkach gruntowych, posadowionych w gruncie, takich jak:
e Latarnia 0 wysokosci 8m z wysiegnikiem o Srednicy ¢60 jednoramiennym o dtugo$ci ramienia 2
m i kacie giecia 80°,
e Latarnia o wysoko$ci 8m z wysiegnikiem o Srednicy $60 dwuramiennym o dtugo$ci ramienia 2 m i
kacie giecia 80°,
e (Gleboko$¢ posadowienia fundamentu latarni: do 1,2 m.
Wykop pod lokalizacje stupa nie wymaga szalowania, wykonywany jest odwiertem z recznym
wykonaniem gniazd zlokalizowania ustojéw stabilizacyjnych, zgodnych z katalogowym doborem, zaleznym od
typu stupa. Parametry kazdego stupa okre$lane indywidualnie, wg schematéw obliczeniowych i kart

katalogowych, uwzgledniaja;



o strefy klimatycznej
e parcie wiatru na stup i oprawy
e rodzaj gruntu, sposdb montazu i lokalizacji ustojow stabilizacyjnych danego stupa.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza.
4.2.3.Pozostale kategorie geotechniczne warunkéw posadowienia.

Dla pozostatych kategorii geotechnicznych warunkéw posadowienia stwierdza si¢ jak nizej:
e projekt odwodnien budowlanych — nie dotyczy
e ocena przydatno$ci gruntéw w budowlach ziemnych — nie dotyczy
e projekt barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie dotyczy
e okre$lenie no$nosci i ogolnej stateczno$ci podioza gruntowego — nie dotyczy
e ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podioza gruntowego — brak
oddziatywania
e ocena stateczno$ci zbocza, skarp i nasypow — nie dotyczy
e wybdr metody wzmacniania podtoza gruntowego, skarp wykopow i nasypdw — nie dotyczy
e ocena wzajemnego oddziatywania wdd gruntowych i obiektu budowlanego — brak oddziatywania

e ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego — nie dotyczy.
4.3. Wptyw eksploatacji gorniczej.

Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego:

e nie dotyczy
4.4. Informacje dotyczace zabytkoéw i obiektéw chronionych.

Dane informujgce czy dziatka lub teren, na ktdrym projektowany jest obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu przestrzennego.
Teren na rozpatrywanych dziatkach, na ktorych obiekt jest usytuowany przed podziatami: 602, 162, 1944,
1966, 1953, 1935, 35/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237,
236, 164/2, 1943/3, 163/6 numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt jest usytuowany po podziatach: 602,
162, 1944, 1966, 1953, 1935, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1,
23813, 238/5, 23711, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7 obreb 1 nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

e Budowa linii realizowana jest w sposdb uwzgledniajacy uwarunkowania dot. ochrony ksztattu i
tadu przestrzennego, oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow, warunkow obstugi w zakresie

infrastruktury technicznej, komunikacji oraz ochrone intereséw 0sob trzecich.



e Zgodnie z ustawg z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow (DZ.U. nr 162, poz. 1568, ze
zmianami), w przypadku odkrycia w trakcie robot przedmiotow, co, do ktorych istnieje
przypuszczenie, iz sg one zabytkami,

Inwestor jest zobowigzany:
0 wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
0 zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce je-go odkrycia;
O niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkow, a jesli

nie jest to mozliwe, wtasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
4.5. Wptyw na srodowisko i uzytkownikéw.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi:

e Projektowane linia napowietrzna o$wietlenia drogowego nie ma negatywnego wptywu na $rodowisko,

jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi.

e Zastosowane materiaty nie wydzielajg szkodliwych substancji, a po okresie eksploatacji mogg by¢

poddane recyklingowi.

e Przebieg tras projektowanych linii nie przewiduje wycinki istniejacego drzewostanu.

e Zamierzona inwestycja obejmujace linie 0,4 kV nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco

oddziatywac na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 09 listopada 2004.

5. Opis techniczny

5.1. Podstawowe dane techniczne

Napiecie zasilania 230,00 V

Moc umowna 5 kW

Prad zabezpieczeniowy umowny [h=25A

Moc zainstalowana 1,2 kW

Wspdtczynnik jednoczesnosci zapotrzebowania mocy 1,0

Moc szczytowa 1,2 kW

Wspdiczynnik mocy  cos j=0,95

Ochrona od porazen instalacji odbiorczej w uktadzie TN-C z zastosowaniem wytgcznikow

nadmiarowopradowych o dziataniu bezposrednim.

5.2. Istniejacy stan.



Rozbudowywana droga gminna zlokalizowana jest w $ladzie istniejgcego odcinka drogi gminne;j.
Konsekwencjg rozbudowa drogi gminnej jest koniecznos¢ korekty przebiegu pasa dzielacego na wlocie w
rondu z ulicy Warszawskiej. Szeroko$¢ istniejacego pasa drogowego drogi gminnej wynosi od 4,60m do
10,0m. Po rozbudowie minimalna szeroko$¢ pasa drogowego wynosi¢ bedzie 10,0m. Istniejgca nawierzchnia
drogi gminnej o nawierzchni z trylinki i szeroko$ci od 3,60m do 5,40m wyposazona jest w jednostronny
chodnik, miejscami oddalony od jezdni, w zatoki postojowe i tereny zielone. Wody opadowe z uwagi na
uksztattowanie tereny sprowadzone sg w wigkszosci do istniejacego rowu przebiegajacego w poprzek drogi.
Jedynie na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Szkolnej wody opadowe i roztopowe sprowadzone sg do
istniejacej kanalizacji deszczowej w ulicy Szkolnej. Obecnie z rozdzielni SON wyprowadzone sg dwa obwody
oSwietleniowe. Aktualne oswietlenie uliczne jest nie wystarczajace. W zwigzku z rozbudowg konieczne jest
doswietlenie miejsc szczegdlnie niebezpiecznych dla uczeszczajacej do zlokalizowanej przy drodze szkoty
dzieci i mtodziezy a zwtaszcza przejs¢ dla pieszych. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa
ludno$ci zachodzi potrzeba wybudowania niezbednego oswietlenia ulicznego zapewniajacego wymagang
normg oswietlenia na tej kategorii ulic. W celu zapewnienia o$wietlenia projektuje sie latarnie oraz linie
zasilajacg nN. Istniejgce obwody o$wietleniowe nalezy zdemontowa¢ a materialy z demontazy zda¢ do

magazynu Gminy Mszczondw.

5.3. Linia kablowa oswietlenia ulicznego ul. Szkolnej.

W ramach o$wietlenia ulicy Szkolnej przewiduje sie wybudowanie trzech obwoddw linii kablowych
o$wietleniowych kablem typu YAKXS 4x35mm2 o dtugo$ci Obwod 01 - 210 m (280m), Obwod 02 - 463 + 43m
(572m) oraz Obwod 03 - 49 m (58m) wyprowadzonej z projektowanej rozdzielni o$wietlenia ulicznego
usytuowanej przy stacji transformatorowej "Spokojna 1" 2-1777 na ulicy Szkolnej. Istniejace obwody
o$wietleniowe zasilane ze stacji transformatorowej 2-1777 obwod nr 1 1 2 nalezy zdemontowaé a materiaty
zda¢ do magazynu Gminy Mszczondw, nalezy réwniez w miejsce obecnych obwodéw wyprowadzi¢ kabel
zalicznikowo do ztgcza SON a nastepnie rozdzielic obwody zgodnie ze schematem ideowym.

W nowych obwodach projektuje sie utozenie kabla YAKXs 4x35mm? do poszczegolnych latarni w rowie
kablowym na gteboko$ci 0,8m liczac do gornej Sciany rury ostonowej. Na catej dtugosci kabel uktada¢ w rurze
ostonowej karbowanej dwusciennej ¢ 75 koloru niebieskiego. Kabel uktada¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu, przy temperaturze powietrza wyzszej od 0°C. W miejscach kolizji z innymi mediami
prace prowadzi¢ recznie zachowujgc odpowiednie odlegto$ci.

Kable utozone w ziemi winny by¢ na poczatku i na koricu oraz na catej dtugosci zaopatrzone w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach okoto 10m. Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy
zawierajace:

e Symbol i numer ewidencyjny kabla,



e Oznaczenie kabla wedtug odpowiedniej normy,
e Nazwe uzytkownika kabla
e Rok utozenia kabla
e Nazwe firmy uktadajacej kabel
Pod drogami kabel uktada¢ w rurze ostonowej sztywnej grubosciennej ¢ 110 o grubosci 5,5mm koloru
niebieskiego.
Rury ostonowe uszczelni¢ w sposéb zapewniajacy wodoszczelnos¢ uszczelnienia za pomocg redukcii
termokurczliwych.
Wykop zasypaC warstwg piasku ptukanego o granulacie 0-2 mm ( wolnego od gruzu i kamieni) o
grubosci 0,3m, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim. Folia powinna mieé¢
grubo$¢ 0,5 mm. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykryta utoZzone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm.

Pozostatg cze$¢ wykopu zasypacé rodzimym gruntem, ktéry nalezy zagescic.

5.4. Istniejgca rozdzielnia oswietlenia ulicznego

Rozdzielnia o$wietlenia ulicznego znajduje sie przy stacji transformatorowej na ulicy Szkolnej. Z
rozdzielni SON sg zasilane obwody do o$wietleniowe obw 01 ulicy Szkolnej.
Projektowane obwody nalezy zabezpieczy¢:
Zabezpieczenia obwodu 01 nalezy zabezpieczy¢ poziomie 10A.
Zabezpieczenia obwodu 02 nalezy zabezpieczy¢ poziomie 10A.

Zabezpieczenia obwodu 03 nalezy zabezpieczy¢ poziomie 4A.

5.5. Projektowany uktad sieci oswietleniowej ul. Szkolnej.

Projektuje sie stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m. Latarnie nalezy potaczy¢ z
bednarkg uziemiajgca.

Stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m z wysiegnikiem o $rednicy (60
jednoramiennym o dtugosci ramienia 2 m i kacie giecia 80 °© zamontowanym na wierzchotku latarni
skierowanym w strone ulicy lub chodnika oraz stupy metalowe, cylindryczne stozkowe, o wysokosci 8m z
wysiegnikiem o $rednicy 160 dwuramiennym o dtugosci ramienia 2 m i kacie giecia 80 © zamontowanym na
wierzchotku latarni  skierowanym w strone ulicy i chodnika, catoS¢ montowa¢ na fundamencie
prefabrykowanym o wysokosci do 1,2 m. Fundamenty stupowe zabezpieczy¢ przed dziataniem agresywnych
wad, pokrycie ich masg bitumiczng lub roztworami asfaltowymi — nanoszone w postaci potptynnej, w minimum
dwdch warstwach. W stupach zamontowa¢ izolowane ztgcza przewidziane od rozdziatu i zabezpieczenia
oprawy z pozostawionym jednym rezerwowym bezpiecznikiem. Stupy posadowi¢ zgodnie z Planem
zagospodarowania terenu, wysokos¢ osadzenia fundamentéw nalezy dostosowac do terenu.

Jako oprawy nalezy zastosowac oprawy LED, ktére powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:



a) szczelnoS¢ oprawy co najmniej IP 66 (zgodnie z normg IEC-EN 60598)
b) odpornos¢ na uderzenia co najmniej IK 08 (zgodnie z normg IEC-EN 62262)
c) klasa ochronnosci co najmniej Il (zgodnie z normg IEC-EN 60598)
zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +55°C ,
wyposazone w wymienny modut LED,

f)  wyposazone w wymienny modut zasilania,

g) wyposazone w zabezpieczenie przepigciowe do 10kV,

h)  Trwatos¢ paneli LED 50000 godzin (L70)

) zprzezroczystym kloszem,

) regulowany skokowo uchwyt pozwalajacy na regulacje pozioma w zakresie 0°-15°,

k) o mocy okoto 62W i strumieniem Swietlnym minimum 8600Im,.

Oprawy instalowac na wysiegnikach o $Srednicy ¢60 jednoramiennym o dtugosci ramienia zgodny z PZT
i kacie giecia 80 © oraz o $rednicy $60 dwuramiennym o dtugo$ci ramienia zgodny z PZT i kacie giecia 80°.
Sposob montazu opraw okre$lony jest szczegbtowo na rysunku nr E-03, E-04. Kazdg oprawe nalezy
zabezpieczy¢ odrebng wkiadka bezpiecznikowg typu gF 2A, umieszczong w zigczu przewidzianym od
rozdziatu i zabezpieczenia oprawy. Istnieje mozliwoS¢ zastosowania innych opraw i lamp, jednak o
parametrach nie gorszych od przedstawionych w obliczeniach. Zastosowanie innych opraw i lamp musi by¢
uzgodnione z Inwestorem. W celu wykazania zasadnosci zmiany nalezy przedstawi¢ obliczenia parametrow
Swietlnych dla zastosowanych urzadzen.
Migdzy stupami uktada¢ kabel YAKXs 4x35 mm2. Kabel o$wietleniowy ukfada¢ w ziemi, w rurach

ostonowych karbowanej dwusciennej ¢ 75 koloru niebieskiego w wykopie o gtebokosci 0,8m.

Schemat zasilania stupow o$wietleniowych pokazano na rys. nr E-02.

Z projektowanej rozdzielni usytuowanej na ul. Szkolnej przy stacji transformatorowej 2-1777 przewiduje
sie wyprowadzenie trzech obwodow niskiego napiecia zasilajacych projektowang sie¢ oswietleniowg ul.
Szkolnej.

Obwaod 01 (wyprowadzony w kierunku ul. Warszawskiej )

Kabel typ YAKXs 4x35mm?2

Diugo$¢ kabla projektowanego :280m

Dhugo$¢ wykopu :210m

llo$¢ opraw projektowanych: 15 kpl  LED o mocy 62W i strumieniem $wietinym (Oprawa): 8600 Im, o

tacznej mocy 992W

Obwad 02 (wyprowadzony w kierunku centrum — ul. Bocznej)
Kabel typ  YAKXs 4x35mm2
Diugos$c¢ kabla projektowanego :572m



Diugos¢ wykopu 1463+43m

llo$¢ opraw projektowanych: 20 kpl  LED o mocy 62W i strumieniem $wietinym (Oprawa): 8600 Im, o

tacznej mocy 1240W

Obwaod 03 (wyprowadzony w kierunku ulicy tacznika do Spokojnej)
Kabel typ  YAKXs 4x35mm2

Diugo$¢ kabla projektowanego :58m

Dlugo$¢ wykopu  :49m

llo$¢ opraw projektowanych: 2 kpl LED o mocy 62W i strumieniem $wietinym (Oprawa): 8600 Im, o

tacznej mocy 124W

5.6. Ochrona przepieciowa.

Jako ochrone przed przepieciami stanowi system ztozony z ogranicznikéw przepie¢ klasy B i C
umieszczonych w istniejacej rozdzielnicy SON oraz moduty ochrony przeciwprzepieciowej do 15 impulséw z
napieciem 10kV montowane przy zasilaczach opraw oswietleniowych.

5.7. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie w
uktadzie TN-C. Wykona¢ uziemienie robocze wszystkich stupéw latarni. Uziemienia te wykona¢ jako pretowo

ptaskownikowe o przekroju bednarki 25*4mm. Rezystancja uziemienia R<5Q.

5.8. Uwagi koncowe

Cato$¢ robdt elektroenergetycznych wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowigzujacymi
przepisami PBUE oraz nalezy stosowac sie do obowigzujacych norm PN.

Wszelkie szkody powstate w trakcie prowadzenia prac budowlanych winny by¢ naprawione, teren
uporzadkowany i doprowadzony do stanu pierwotnego.

Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia budowlane do prowadzenia
prac w zakresie instalacji i sieci elektrycznych.

Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP. W szerokim zakresie konsultowaé sie z inspektorem
nadzoru i przysztym uzytkownikiem tak, aby dostosowaC si¢ do ich wymagan, nie obnizajgc stopnia
bezpieczenstwa i parametréw technicznych rozwigzan.

Wszystkie materiaty i urzadzenia muszg posiadaC wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.



PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA OPISU
TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW DO DOKUMENTACJI, a w razie
niejasnosci nalezy zwrdci¢ sie z zapytaniami do inwestora.

Na biezaco dokumentowaé wprowadzone zmiany i sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza.

Wykona¢ wymagane odbiorem pomiary i przekaza¢ protokoty z tych pomiardw Inwestorowi i
uzytkownikowi.

Wykonawca prac elektro montazowych zobowigzany jest do zabezpieczenia usuniecia odpadéw
powstatych podczas jego prac zwigzanych z realizacjq postanowien jego umowy dostawy.

Trasy linii kablowych zgtosi¢ do inwentaryzacji.



6. Obliczenia

6.1. Dobor przewodow i urzadzen zabezpieczajgcych
Zgodnie z umowg kompleksowg z PGE Dystrybucja S.A. moc przytaczeniowa istniejgca 5 kW,
zabezpieczenie gtowne wytgcznik nadmiarowo-pradowy 1,=25A
ld >lobi
Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:
e skutkami praddw przecigzeniowych
e skutkami pradéw zwarciowych
lobl <In <lg
12<1,45lq

gdzie:
loni - prad obliczeniowy obcigzenia w obwodzie
In - prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego
la - dopuszczalna diugotrwata obcigzalno$¢ przewodow
l, - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego

Przewody dobrano do obcigzen, spadkdw napie¢ i stosowanych zabezpieczen.

Obw0l -  YAKXs 4 x 35 mm? L owo = 280 mb, Psz = 992 W, (SON)

l;= 135 A (obcigzalnos¢ pradowa YAKXs 4 x 35 mm? wynosi 135 AdanezPN)

g > lou

 Poi 992 )
b TU;*ocos g 230 * 095 454 A

135 A > 454 A powyzszy warunek zostat spetniony

Obwody instalacji nalezy zabezpieczy¢ przed:
. skutkami pradow przecigzeniowych
. skutkami pradow zwarciowych

lopt <l <lg

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu o pradzie znamionowym 10 A
454 A < 10 A < 135 A powyzszy warunek zostat spetniony



Obw02 -  YAKXs 4 x 35 mm? L owoe = 550 mb, Psz = 1240 W, (SON)

lg= 135 A (obcigzaino$¢ pradowa  YAKXs 4 x 35 mm? wynosi 135 AdanezPN)

g > lop

_ Powi 1240 .
oo TU;* cos g 230 * 095 268 A

135 A > 5,68 A powyzszy warunek zostat spetniony

Obwody instalacji nalezy zabezpieczyé przed:

. skutkami praddw przecigzeniowych
. skutkami pradow zwarciowych
lopt <l <lg

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu o pradzie znamionowym 10 A
568 A < 10 A < 135 A powyZszy warunek zostat spetniony

Obw 03 - YAKXs 4 x 35 mm? L opwos = 58 mb, Psz = 124 W, (SON)

lg= 135 A (obcigzalno$¢ pradowa  YAKXs 4 x 35 mm? wynosi 135 AdanezPN)

g > lop

_ Powi 124 )
oo U *cos g 230 ¢ 095 057 A

135 A > 057 A powyzszy warunek zostat spetniony

Obwody instalacji nalezy zabezpieczyé przed:

. skutkami praddw przecigzeniowych
. skutkami pradéw zwarciowych
lopt <l <lg

Zaprojektowano zabezpieczenie obwodu o pradzie znamionowym 4 A
057 A< 4 A< 135 A powyzszy warunek zostat spetniony

Dopuszczalne spadki napiecia wynosza:

e Instalacja oswietleniowa AU% <5%

e Wewnetrzna linia zasilajagca AU% <5%

Spadek napiecia w RObgpbwor :

Ly L2700 SRl 2t 200 M2
T yestoUf 0 3 32302 T 7




Spadek napiecia w RObgpwo: :

Ly L2700 ISPl 2t 200 ¢ 20772
T oyrstoUf, 3 3302 0 7

Spadek napiecia w RObgpwos :

2* 100 * 3P* 1 2* 100 * 4030
y*s* U? 34 35%* 2302

A U % 0,013 0/0

6.2. Sprawdzenie petli zwarcia:

Zgodnie z uktadem zasilania, jako dodatkowy system ochrony od porazen elektrycznych nalezy zastosowaé
ZGODNY Z UKLADEM SIECI TN-C (zerowanie).

Obwod 01
. . . Zs la (A)]| la*Zs "
Element petli zwarciowej L (mb) R (Q) X () © lab (A) dlatss| (V) Uo (V) | la*Zs<Uo
Transformator 250 kVA 0,009173 | 0,028224
Linia zasilajgca Licznik SON 120 mm? 1| 0000253 | 0,000080
AL. 4 x
Linia zasilajgca SON 4 x 35 mm? 5| 0,004340 | 0,000435
Linia zasilajgca lampe L1,2,3. 35 mm?|l  280| 0,243040 | 0,024360
1/9 4 x
Lampa na stupie nr Obw 1 0,256806 | 0,05310 | 0,26 |3*CLS6- C 10| 100 | 26,22 | 230 TAK
Obwad 02
. . . Zs la (A)]| la*Zs "
Element petli zwarciowej L (mb)] R (Q) X () @ lab (A) datss| (v) Uo (V) | la*Zs<Uo
Transformator 250 kVA 0,009173 | 0,028224
Linia zasilajgca Licznik SON 120 mm? 1| 0000253 | 0,000080
AL. 4 x
Linia zasilajgca SON 4 x 35 mm? 5| 0,004340 | 0,000435
Linia zasilajgca lampe L1,2,3. 35 mm?|l  550| 0.477400 | 0,047850
1/9 4 x
Lampa na stupie nr Obw 1 0,491166 | 0,07659 | 0,50 [3*CLS6- C 10| 100 | 49,71 | 230 TAK
Obwad 03
. . . Zs la (A)]| la*Zs "
Element petli zwarciowej L (mb) R (Q) X () @ lab (A) datss| (v) Uo (V) | la*Zs<Uo
Transformator 250 kVA 0,009173 | 0,028224
Linia zasilajgca Licznik SON 120 mm? 1| 0000253 | 0,000080
AL. 4 x
Linia zasilajgca SON 4 x 35 mm? 5| 0,004340 | 0,000435
Linia zasilajgca lampe L1,2,3. 35 mm? s8| 0050344 |0,005046
1/9 4 x
Lampa na stupie nr Obw 1 0,064110 | 0,03379 | 0,07 [3*CLS6-C 4 40 2,90 230 TAK

Skutecznos¢ ochrony projektowanej linii kablowej sprawdzono w obliczeniach.
Warunki skutecznosci ochrony sg spetnione.



Po wykonaniu uzioméw dokona¢ pomiaru uziemienia.

Whnioski:

Przeprowadzone powyzej wyliczenia potwierdzaja prawidtowo$¢ doboru kabli, przewodéw oraz
aparatury zabezpieczeniowe;.

6.3. Obliczenia oswietlenia

Obliczenia fotometryczne wykonano przy pomocy programu komputerowego Dialux przyjmujac nastepujace
kryteria:

Typowa predko$¢ gtownego uzytkownika drogi $rednia migdzy 5 a 30 km/h

Gtownymi uzytkownikami ruchu sg samochody i powoli poruszajgce sie pojazdy, rowerzysci, piesi.

Klasa oswietleniowa dla ulicy, chodnika, pas postoju — S4

- przekroj jezdni - jezdnia dwupasowa dwukierunkowa szer. 5,50m,

- ze zwezeniem do 3,50m na wlocie z ronda,

- szeroko$¢ pasa ruchu - 2,75m,
- kategoria ruchu - KR1.
- szeroko$¢ chodnikow - 2,00-6,00m (bez uwzgledniania kraweznikow i obrzezy,

- gtebokos¢ miejsc postojowych - 5,00m dla prostopadtych,
- 6,00m dla réwnolegtych,
- szeroko$¢ miejsc postojowych - 2,50m,

- szerokos¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych — 3,60m,
Wyniki obliczen zataczono w opracowaniu wykonawczym w dziale 16.



7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1. Informacja o zakresie wykonywanych robot

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, pkt. 1b informuje, ze w trakcie
wykonywania instalacji elektrycznych przy budowie o$wietlenia ulicznego w miejscowosci Mszczondw, ul.
Szkolna, na terenie dziatek przed podziatami nr ewid.: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6, 234/6, 233/7,
1943/1, 163/5, 231/10, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236, 164/2, 1943/3, 163/6 numery
ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jest usytuowany po podziatach: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935,
235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1, 239/1, 238/3, 238/5, 237/1, 236/1,
164/5, 1943/5, 163/7 obreb 1, wystepujg nastepujace prace:

Roboty przygotowawcze:
e Przygotowanie placu budowy
Roboty montazowe:
e Zewnetrzne instalacje elektryczne
Wykonanie powyzszy robot wigze sie miedzy innymi z:
e pracg na wysokosci, mozliwoscig upadku,
e montazem ciezkich elementéw na wysokosci — mozliwo$cig przycisniecia spadajacym ciezarem
e wykonywaniem wykopdw — mozliwo$¢ przysypania gruntem
e okaleczeniem ciata,
e zaprdszeniem oczu,
e poparzeniem ciata,
e porazenia pradem

e zaproszeniem ognia

narazeniem na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 (wraz
pozniejszymi zmianami) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktore moga wystapic
przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa, linii kablowej nN-0,4kV.

e 8 2 pkt.3 ust.1 wiw Rozporzadzenia — ,zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow™

e Zewnetrzne instalacje elektryczne

e demontaz linii kablowej nn-0,4kV,

e demontaz linii o$wietleniowej napowietrznej nN-0,4kV,



e wykopanie rowow pod kable i dotéw pod fundamenty stupdw oSwietleniowych,
e budowa linii kablowej oswietleniowej nN-0,4kV,

e montaz stupow - latarni

e zasypanie rowOw z ubiciem,

e podtaczenie kabli i przewoddw nN,

e pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli,

e pomiar skutecznos$ci zerowania,

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektow budowlanych”
e istniejgca linia kablowa nn-0,4kV,
e istniejgca linia napowietrzna nn-0,4kV, SN-15kV;
e istniejgca sie¢ wodociggow i kanalizacii
e istniejgca sieC gazowa,
e istniejgca sie¢ telekomunikacyjna
e droga o nawierzchni kostki brukowe;

e obszar zadrzewiony zakrzewiony

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”

e linia kablowa nn-0,4kV,

e linia napowietrznej nn-0,4kV, SN-15kV,

e skrzyzowanie na trasie projektowanego kabla z urzadzeniami innych gestorow

e istniejgce nawierzchnie,

§ 2 pkt.3 ust.4 wiw Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozenia oraz miejsce i czas ich
wystapienia”
e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy przytaczaniu sie do sieci energetycznej - wysokie,
e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym przy pracach ziemnych w poblizu czynnych kabli
energetycznych nN 0,4 kV i SN 15 kV — wysokie,
e mozliwo$¢ porazenia pradem elektrycznym podczas prac przy ustawianiu latarni w poblizu urzadzen
bedacych pod napieciem nN 0,4 kV i SN 15 kV — wysokie,
e mozliwo$¢ osunigcia sie ziemi podczas wykonywania wykopow — mate,
e mozliwo$¢ wpadnigcie do wykopu - mate,

e mozliwo$¢ zaprészenia oczu - mate,



mozliwo$¢ potracenie przez pojazdy kotowe poruszajgce sie po drodze z kostki brukowej - mate,
mozliwo$¢ upadku z wysokos$ci przy pracach montazowych stupdw oswietleniowych — wysokie,
mozliwo$¢ przycisnigcia spadajacym elementem z wysoko$ci, montazem ciezkich elementow -
wysokie,

mozliwo$C przygniecenia, nadwyrezenia - zagrozenia wynikajace z transportu ciezkich elementéw -
mate,

mozliwo$¢ przygniecenia - zagrozenia wynikajace z prac roztadunkowych - mate,

mozliwo$C przygniecenia, nadwyrezenia, upadku, urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen -
zagrozenia wynikajace z prac demontazowych i montazowych - mate,

mozliwos¢ urazéw mechanicznych, otar¢, skaleczen przy pracach montazowych, zagrozenie
wynikajace w uzywania narzedzi recznych i elektrycznych - Srednie,

mozliwo$¢ zaprészenia ognia przy pracach palnikiem — mate,

mozliwos¢ poparzenia ciata - mate,

narazeniem na wychtodzenie organizmu przy pracach w okresie zimowym — mate,

zagrozenia wynikajace z uzycia ewentualnych substanciji niebezpiecznych dla $rodowiska - mate.

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

Prace budowlane powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze zatrudniajace

pracownikow przeszkolonych w zakresie BHP.

Instruktaz pracownikdw powinien obejmowac:

imienny podziat pracy;

kolejno$¢ wykonywania zadan;

wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy prowadzeniu prac na wysoko$ci i poblizu napiecia nN i SN;
budowa linii kablowe] oswietleniowej nN-0,4kV bedzie wykonywany w stanie bez napieciowym
a miejsce pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposdb okreslony w poleceniu na prace;
nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii elektroenergetycznych;
pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ dopuszczeni do pracy przez dopuszczajgcego |
kierujgcego zespotem pracownikow oraz powinni zosta¢ zapoznani ze sposobem przygotowania
miejsca pracy, ze wskazaniem wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania
robot;

nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony Srodowiska;

nalezy przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami.



§ 2 pkt3 ust6 ww Rozporzadzenia — ,wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczennistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna

komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

cato$¢ prac zwigzanych z realizacjg robét nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Przepisami
Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i Polskich Norm;

stosowac sie do uwag i wymagan stawianych przez gestorow poszczegéinych sieci;

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom stosowne do
potrzeb: sprzet, narzedzia oraz Srodki ochrony indywidualnej;

dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy na czas robot sporzadzi¢ plan organizacii
ruchu drogowego i odpowiednio oznakowaé plac budowy;

powierzy¢ kierownictwo budowy osobie posiadajacej odpowiednie wymagane prawem przeszkolenie,
przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie niebezpieczenstw wystepujacych przy pracach montazowych
przy instalacjach elektroenergetycznych, PGE Dystrybucja S.A.

pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie
zaSwiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob porazonych
pradem,

prace przy urzadzeniach elekirycznych wykonywa¢ po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych,

w czasie prac przytaczeniowych wylaczy€ i uziemié urzadzenia energetyczne, wywiesi¢ tablice
ostrzegawcze o tresci ,Nie zataczac”.

w celu zapewnienia bezpiecznego wykonania robét linia przeznaczona do podtaczenia powinna byé
przekazana wykonawcy protokolarnie. W protokole nalezy ustali¢ migdzy innymi, wzajemne obowigzki
wiasciciela sieci i wykonawcy, terminy wykonania rob6ét i warunki techniczne, wymagania
bezpieczenstwa pracy, termin gotowosci linii do zatgczenia i inne.

w czasie robot na istniejgcych liniach nalezy zwraca¢ szczeg6lng uwage na bezpieczenstwo pracy
prowadzonej na wysoko$ci przy montazu stupdw oraz przewodow.

przy montazu przewodow nalezy korzysta¢ z podno$nika montazowego z balkonem.

prace dzwigiem nalezy prowadzi¢ pod szczegolnym i dodatkowym nadzorem,

wyposazy¢ pracownikow w odpowiedni str6j roboczy, a w czasie prac spawalniczych, szlifierskich i
podczas wiercen stosowac srodki ochrony wzroku i stuchu,

stosowa¢ narzedzia i urzadzenia posiadajace atesty dopuszczeniowe i odpowiednie certyfikaty,
bedace w stanie technicznym nie stwarzajacym zagrozenia dla obstugujacych je 0séb,

do prac wysoko$ciowych stosowaé podesty i drabiny posiadajgce odpowiednie certyfikaty,



przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznac sie projektem technicznym i trasami sieci i
urzadzen podziemnych, nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych robét oraz okresli¢ ich
bezpieczng odlegtos¢ od wykopow w poziomie i w pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia
terenu wykopy o gtebokoSci wiekszej niz 0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia
jakichkolwiek przewodow instalacyjnych, nalezy bezzwitocznie przerwa¢ roboty do czasu ustalenia
pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze
bezpieczne prowadzenie prac, wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnigciem 0sob postronnych.

w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi€ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze pogtebianie wykopow
poszukiwawczych nalezy wykonywac recznie.

wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0séb urzgdzeniami
stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy i skarp.

urobek, materiaty i wyroby nalezy sktadowac¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 0,6m.

dzwigi samojezdne: ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywanie prac w tych warunkach.
Zabrania sie przebywania osobg podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia, kierownik
budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy, operator ma prawo odmdwic¢
wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposdb zapewniajacy jemu i osobom
zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa,

koparki: przy wykonywaniu wykopdw koparkg nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na
trasie znajdujq sie sieci i urzadzenia podziemne, koparke moze obstugiwac jedynie pracownik
posiadajacy odpowiednie uprawnienia, w zasiegu dziatania koparki zabrania sie przebywania
brygadzie kablowej oraz osobom postronnym,

zatadunek i wytadunek bebnéw z kablami i stupow moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu
dzwigu, zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu, 0$ bebna wypoziomowaé¢ za
pomocq deski metodg dzwigni,

w miejscu prowadzenia prac powinny znajdowac sie wiasciwe $rodki gasnicze oraz apteczka
pierwszej pomocy,

przed uzyciem jakichkolwiek substancji, nalezy zapozna¢ sie z jego ,kartg charakterystyki” i stosowac
sie SciSle do zasad w niej okreSlonych, w przypadku koniecznosci stosowania substancii
niebezpiecznych dla $rodowiska, oznakowanych piktogramem drzewem i rybkg nalezy zachowac

szczegoIng ostroznosc,



e uUmieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo informacyjnych,

e wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z: o warunkami technicznymi wykonania robét
ogdlnobudowlanych i instalacyjnych, o warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-
montazowych, o projektem technicznym oraz obowigzujacymi przepisami i normami,

e po wykonaniu prac montazowych objetych niniejszym projektem (przed oddaniem do eksploatacji),
nalezy wykona¢ komplet pomiardw i prob funkcjonalnych w celu stwierdzenia poprawnos$ci dziatania
poszczegolnych uktadow, wszystkie materiaty odzyskane z demontazu nalezy sktadowa¢ w miejscu

wskazanym przez inwestora lub poddac utylizacj.

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia "planu BIOZ".
Opracowany plan bezpieczenstwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.

Roboty te nalezy uwzgledni¢ w , Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia , sporzadzonym zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoOtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Powyzszy plan ,BIOZ” powinien by¢ wykonany

przez kierownika budowy.

7.2. Czynnosci przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z realizacjg instalacji elektrycznych nalezy:

e przekaza¢ wykonawcy plac budowy,

e wprowadzi¢ odpowiednig organizacje ruchu na czas budowy,

e sprawdzi¢ sieci infrastruktury technicznej aktualno$¢ wystepujacego uzbrojenia,

e powiadomi¢ zainteresowane instytucje o przystapieniu do robot w celu uzyskania specjalistycznych
nadzorow,

Kolejnos¢ robdt wedtug harmonogramu realizacyjnego zatwierdzonego przez Inwestora.



7.3.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do poszczegdinych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych
robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym
nalezy zapozna¢ pracownikdw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdinych
materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzeh oraz ze
sposobem korzystania ze sprzetu i Srodkdw ochrony osobistej.

Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w Srodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany).

Nalezy przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialno$ci pracownikow. Nalezy
okres$li¢ zasady i sposéb bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi imiennie przez
poszczegolne osoby.

Wymagany instruktaz stanowiskowy powinien by¢ przeprowadzony przed przystapieniem do pracy.

Prace wymagajace posiadania witasciwych uprawnien wydanych przez wtasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikdw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz
posiadac kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska pracy.

Nalezy udostepni¢ pracownikom, do statego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa
i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniem wypadkami lub zagrozeniami zdrowia i zycia ludzi
obstugi maszyn narzedzi i innych urzadzen technicznych

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

udzielania pierwszej pomocy

Instrukcje te powinny odpowiednio okre$la¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakoAczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Nalezy okre$li¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia materiatéw i substancii
niebezpiecznych, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapewniajgce sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegolnego

zagrozenia).



7.4.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych,

zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonania
robo6t budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajagca ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogolnymi przepisami bhp,

przepisami bhp przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,

wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegoinych materiatow,

wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkdw Technicznych

Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych, ogdlnymi wytycznymi

branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.

Teren budowy i teren zagrozen odpowiednio wydzieli¢ i oznakowac stosownie do rodzaju zagrozenia.
Do budowania uzywac¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobistej

Zapewni¢ pracownikom indywidualne pasy narzedziowe dla narzedzi podrecznych

Wywiesic w widocznym miejscu wykaz zawierajgcy adresy: najblizszego punktu lekarskiego,
najblizszej strazy pozarnej, najblizszego posterunku policji, najblizszego punktu telefonicznego
Zabezpieczy¢ mozliwo$¢ dojazdu dla samochodow p-poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy
Instruktaz bhp pracownikow — ogolny i stanowiskowy

Materiaty rozbiorkowe wywozi¢ sukcesywnie w miare postepu robot.

Zastosowanie sprzetu cigzkiego wymaga sprawdzenia no$nosci nawierzchni istniejacych i
ewentualnego ich zabezpieczenia.

Opracowac plan ewakuacji na wypadek wystapienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Opracowat:  mgrinz.

upr. bud. nr

mgr inz.



Marchaty, dnia 8 grudnia 2020 r.

Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu
budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Ja, nizej podpisany

na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 8 marca
2016 r. poz. 290)

oswiadczam, ze projekt budowlany dotyczacy:

Nazwa inwestycii: i i ]
PROJEKT OSWIETLENIA DROGOWEGO W MIEJSCOWOSCI MSZCZONOW UL.

SZKOLNA, NR EWID. DZIALEK PRZED PODZIAtAMI: 602, 162, 1944, 1966, 1953,
1935, 35/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2,
238/1, 237, 236, 164/2, 1943/3, 163/6 NUMERY EWIDENCYJNE DZIALEK, NA
KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY PO PODZIALACH: 602, 162, 1944, 1966,
1953, 1935, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295/1, 1965/1, 979/1, 240/1,
239/1, 238/3, 238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7 obreb 1 - PROJEKT
BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.

MSZCZONOW

Inwestor:
Gmina Mszczonéw

Pl. Pitsudskiego 1,
96-320 MszczonOw

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2012 r.
z sprawie zakresu i formy dokumentaciji projektowej, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma stuzy¢.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy zgodnie z art. 233 Kodeksu
Karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ ztozonego oéwiadczenia.

Zespot projektowy:
Stanowisko | Imig i nazwisko | Numer uprawnien | Podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: N Nr Upr. Bud.
mgr inz.

Uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalno$ci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych







MAZOWIECKA
OKREGOWA
X L 20 B A
4~ INIYNIEROW

9. UptaWiiénia budowlane — Projektant.

sygn. akt. MAZ/7131/414/04/E Warszawa, dnia 22.12.2004 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz utbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr § poz. 42, z pdzn. zm.),
art. 12 ust. 1 pkt. 1 pkt. 5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 11 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 4 ust. 2iust. 4, § 9
ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z pézn. zm.), Okregowa
Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa dzialajaca w skladzie
orzekajacym: 1/Zygmunt Garwolinski, 2/ Irena Churska, 3/ Marek Karpinski stwierdza, ze:

Pan
magister inZynier elektryk
urodzony dnia roku w , Syn

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

or

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczegdlowy zakres nadanych uprawniei zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad Orzekajgcy
1/ mgr inZz. Zygmunt Garwoliniski

2/ mgr inz Irena Churska
3/ mgr inz. Marek Karpinski

Przewodniczgcy
Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa

mgr inz. Wieslaw, Olechnowicz

o™
42 A

..................................

Przewodniczacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
p- 0. mgr inz, Ryszard Chacifski
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 5, art. 13 ust.1 pkt. 1 i ust. 4 ustawy -
Prawo budowlane, w wymienionym zakresie, objetym wyzej wymieniong specjalnoscia,
niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i1 sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art.
62 ust. 5.

IL Na mocy § 4 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do:
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki i terenu w powyzszej specjalnoéci, zgodnie
z art. 34 ust. 3b ustawy — Prawo budowlane (jezeli calo$¢ problematyki jest przedstawiona w

projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu). .-~y
1 £ b

Otrzymuja;
1.

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a



10. Zaswiadczenie OIIB — projektant.
® POLSKA

I Z B A

WV

INZYNIEROW

m\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
*

Pan 0 numerze ewidencyjnym

adres zamieszkania

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wilasciwej Okregowe] lzby InZynieréow

Budownictwa.
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11. Rys 1. Plan zagospodarowania terenu.






12. Rys 2. Schemat ideowy oswietlenia.

Projektowany kabel oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm?
dfugosc¢ Obw 1 /=210(280)m, oraz rura osfonowa @ 75

na cafej diugosci kabla IF210m

Rury ostonowe przeciskowe @ 110/5,5

Projektowany kabel oswietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm?
dfugosc Obw 2 [=463+43 (572)m, oraz rura osfonowa @ 75
na cafej diugosci kabla F506m
Projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego Rury ostonowe przeciskowe @ 110/5,5
0 wysokosci 8m z_wysiegnikiem dwuramiennym 2 m

Projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego Projektowane latarnie oswietlenia ulicznego

13.2/13
1x62W
f
| I
Projektowane latarnie oswietlenia ulicznego
Projektowane latarnie oswietlenia ulicznego ,,,QJ’!Y,S,QKQ,SE‘,@',U,Z,‘WY,S!QQ!!',K'?![',WU@l’!‘,@(’ﬂym?,U! L1 %.2/4 L1,3.2‘;\§> 12.2/6
0 wysokosci 8m z wysiegnikiem jednoramiennym 2m | 2x62W . 2x62) 1x62W
__ “‘ 1_//_/ ---------------- ::ﬁ;-_;—_—.;a_-555555555559";’@ _______
\ g 1 s
L3115 L1,2.1/4 o :
/ \\\ \\\\ “: \\ W \. .
L1.1/8 [:3.1/7 S L2.1/6 2X62W 2X62 Ny S Istniejgce ztgcze kontrolno
1x62W 1x62W S x62W o = e pomiarowe w rozdzielni stacyjne] 13.2/7/2
o S D N 21777, stacji Spokojna 1" 2-1777, W
LA e - . “ 1x62
»—LJ o dostosowac¢ do wyprowadzenia
b S kabla do ztgcza SON
Projektowany kabel o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x35mm?
dfugosc I=4,3(7)m, oraz rura osfonowa @ 75 Projektowane latarnie o$wietlenia ulicznego od L2.2/6
dhugos¢ Obw 3 -49(58)m, oraz rura osfonowa @75 & nacalejdiugoscikabla F43m _owysokosci 8m 2 wysiegnikiem jednoramiennym 2m
na cafej diugosci kabla I=49m
Rury ostonowe przeciskowe @ 110/5,5
diugosé I=15m Projektowana rozdzielnia SON

L2.3/1 Li@ Przedziat Sterowniczy

1X62W o Zegar astronomlczny

7 CLS6- C2 <

__ Projektowane latarnie oSwietlenia ulicznego -~ ¥
o0 wysokosci 8m w wysiegnikiem dwuramiennym 2 m Z-PUJ/L230 S
N ja:
= e opraconana PROJEKT BUDOWLANY
. L h— 12 x CLS6-C6 Inwestor: ] ST
IS 30313 Obw 01 Gmina Mszczondw
E. Obw 02 Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow
5 \"\j& Obw 03 | Nazwa obiektu: . =
Z-SCH230/40-40 _=|__' ZGG 1x1,5-500 12 szt. Przebudowa ul. SZkO|I"IeJ
—=1r— Adres inwestyGii m Mszczonow gm. Mszczondw pow. zyrardowski woj. mazowieckie
SPBT12-280 =
Tytut rysunku:
Schemat ideowy
Funkcja Imie i nazwisko Podpis
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektant: mgr inz.

Stadium
specjalnosci instalacje

elektryczne P . B W

Asystent | mgr inz.
projektanta:

Nr rys.
Data:  grudzien 2020r. Skala:  1:1000 2 33







13. Rys 3. Widok latarni z wysiegnikiem 1 ramiennym.

2000.0

|
I - ——

R6.00007\ \

" -
0
8

8000

—

Nazwa opracowana: b6 JEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Inwestor:
Gmina Mszczonéw
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Nazwa obiektu:  Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Szkolnej w migjscowosci Mszczondw na "‘\\ /
— odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskie;. ~—

A

. ... Mszczonow nr ewid. dz. na ktérych obiekt jest usytuowany przed podziatami 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6, 234/6, 233/7,

Adres InWestyGil: 10431, 16315, 23110, 295, 1965, 979, 240, 239, 23812, 238/1, 237, 236, 16412, 1943/3, 1636, numery ewidencyjne dzialek, na
Ktérych obiekt jest usytuowany po podziatach: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 235/6, 23416, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295/1,
1965/1, 979/1, 2401, 23911, 23813, 238/5, 2371, 236/1, 16415, 1943/5, 16317, gm. Mszczondw, pow. zyrardowski, woj. mazowieckie

Tytuf rysunku:

Widok latarni z wysiegnikiem 1 ramiennym.

Funkcja | Imie i nazwisko |

Podpis

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inz.

specjalnosci instalacje
elektryczne

Stadium
P.B.W.

Asystent | mgr inz.
projektanta:

Nrrys.

Data:  grudzien 2020r.

Skala: 1:50 3
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14. Rys 4. Widok latarni z wysiegnikiem 2 ramiennym.

2000.0

S R6.0000 ‘/W
g \ o

e

T
6]
o

8000

—

Nazwa opracowana: b6 JEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Inwestor:
Gmina Mszczonéw
Plac Pitsudskiego 1, 96-320 Mszczonow

Nazwa obiektu:  Projekt o$wietlenia ulicznego ul. Szkolnej w migjscowosci Mszczondw na "‘\\ /
odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskie;. ~—

A

. ... Mszczonow nr ewid. dz. na ktérych obiekt jest usytuowany przed podziatami 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6, 234/6, 233/7,

Adres InWestyGil: " 1o431. 16315, 23110, 295, 1965, 979, 240, 239, 23812, 238/1, 237, 236, 16412, 1943/3, 163/6, numery ewidencyjne dzialek, na
ktérych obiekt jest usytuowany po podziatach: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295/1,
1965/1, 9791, 2401, 23911, 23813, 238/5, 23711, 236/1, 164/5, 1943/5, 16317, gm. Mszczonow, pow. zyrardowski, woj. mazowieckie

Tytuf rysunku:

Widok latarni z wysiegnikiem 2 ramiennym.

Funkcja | Imie i nazwisko |

Podpis

BRANZA ELEKTRYCZNA

Projektant: mgr inz.

specjalnosci instalacje
elektryczne

Stadium
P.B.W.

Asystent | mgr inz.
projektanta:

Nrrys.

Data:  grudzien 2020r.

Skala: 1:50 4
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15 .Rys 5. Widok rozdzielni SON.

40,0 cm 25 cm
fl I I T NI NI [
Gmina MSZCZO"OV;I
SZKOLNA
Obw 01 Obw 02 Obw 03 Siowny
s[s[s[e[e[e[e]e]®
£ 5l e
© et et i et et oA A e
b olelelelelole]e]o
8
Linia Linia
oswietlenia Linia O0$wietlenia
nr1 o oéwietlenia  Nr3 ZASILANIE
L1L213 L11213 L1213 bz ]
i
] )} i
el iy
Emel L L ke
AYSSRRRRRRRNNN
el Juc
Nazwa opracowania:
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Inwestor: . ,
Gmina Mszczonéw

| | Plac Pitsudskiego 1, 96-320

Nazwa obiekluproiekt oswietlenia ulicznego ul. Szkolnej w migjscowosci Mszczonow na odcinku od ulicy

Bocznej do ulicy Warszawskiej.

Mszczonéw nr ewid. dz. na ktrych obiekt jest usytuowany przed podziatami 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 35/6, 234/6, 233/7, 1943/1,
163/5, 231/10, 295, 1965, 979, 240, 239, 238/2, 238/1, 237, 236, 164/2, 1943/3, 163/6, numery ewidencyjne dziatek, na ktorych obiekt jes
usytuowany po podziatach: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 1935, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10, 295/1, 1965/1, 979/1, 2401,
23911, 238/3, 238/5, 237/1, 236/1, 164/5, 1943/5, 163/7, gm. Mszczondw, pow. Zyrardowski, woj. mazowieckie

Adres inwestycji:

ufysunke: Widok rozdzielni SON
Data: pazdziernik 2020 Skala: 1:100 Nr rys.
Funkcja Imig i nazwisko Podpis E _0 5
BRANZA ELEKTRYCZNA
Projektowat mgr inz.
upr. bud. nr
do projektowania bez ograniczen Stad|um

w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i energetycznych

Asystent | mgrinz.

Projektanta P B W







16. Obliczenia Dialux.

Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

4 llos¢
LED 5050Im Il kl. 840 SP10KV (33W)

Strumien swietlny (Oprawa): 5050 Im
Strumien swietiny (Lampy): 5050 Im

Moc opraw: 33.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 33W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

89 llos¢
LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)

Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

E DIALUX

12.11.2020

Edytor mgr inz Dariusz Jopek

Mszczonéw, ul. Szkolna / Lista opraw

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym L ARSI
katalogu oswietlen. =0 J VoA,

llustracje o$wietlen
znajdziesz w naszym LA N
katalogu o$wietlen. =X Jl




Mszczonéw, ul. Szkolna E DIALUX

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

LED 5050im Il kl. 840 SP10KV (33W) /
Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietleh.

a0 S0°

///
75° / B s
WII

60° 60°

450 400 45°
500
600

30° 15° oe 15¢ 30°

cdfklm n=100%

——C0-C180 ——C80-C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.



Mszczonéw, ul. Szkolna E DIALUX

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

LED 8600im Il kl. 840 SP10KV (62W) /
Karta danych oprawy

Wylot swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105°
oswietleh.

a0 S0°

///
75° / B s
WII

60° 60°

450 400 45°
500
600

30° 15° oe 15¢ 30°

cdfklm n=100%

——C0-C180 ——C80-C270

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Lista opraw

8 llosé llustracje o$wietlen
najdziesz w naszym =L
LED 8600Im |1 kl. 840 SP10KV (62W) Zkagalf)'guzo‘gwie o 2 @“:

Strumien swietlny (Oprawa): 8600 Im
Strumien swietlny (Lampy): 8600 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).




Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Chodnik 1/ Izolinie (E)

—— / \  ,20——20~ /~ ——20-20~ ___10__10 JJ f220m
: . 000
0.00 73.05m

Wartosci Lux, Skala 1 : 523

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt: .
(0.000 m, 29.359 m, 0.000 m) [ T

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
16 8.25 37 0.524 0.223



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

E DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Chodnik 5 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

 T20.00m
25

25

- \
20 95

%\
15

15 20
\

N 15

10

\
10 45

0.00
0.00 220m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

Wartosci Lux, Skala 1 : 157

(70.879 m, 0.337 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

E,., [IX] E,.. [IX]
14 5.02

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
30 0.360 0.167



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon

Marchaty 49, faks
e-Mail

96-230 Biata Rawska

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Chodnik 6 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

» T20.00m
T18.91

30+
30

30
30
30

30

v

o-"‘“\f‘—\

[10

©0.00

0.00 207m
Wartosci Lux, Skala 1 : 157

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(78.708 m, 20.040 m, 0.000 m) [ I .

Siatka: 128 x 16 Punkty
Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

E,., [IX] E,.. [IX]
0.297 0.181

22 6.57 36



Mszczonéw, ul. Szkolna e DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Chodnik 8 / Powierzchnia 2 / 1zolinie (E)

T20.00m

15
\ ¥ i"3.35

70.00
0.00 216 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 157

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(80.864 m, 33.305 m, 0.000 m) [ I .

Siatka: 128 x 16 Punkty
Emin / Em Emin / Emax

E,, [IX] E i [X] E i [X]
0.106

8.69 2.34 22 0.269



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

E DIALuUX

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

12.11.2020

mgr inz Dariusz Jopek

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Chodnik 7 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T20.00m

~10-10

L-20-20]

30730
30

30
30

\ T186
2

~0.00
0.00 2.09m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(70.963 m, 31.812 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

E,., [IX] E,.. [IX]
21 5.96

Wartosci Lux, Skala 1 : 157

Eax [X]

Emin / Em Emin / Emax
0.289 0.170



Mszczonéw, ul. Szkolna

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Mar-Burz Mariusz Burzynski
Telefon
Marchaty 49, faks
e-Mail

96-230 Biata Rawska

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Chodnik 4 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

A — N~ 45—15"— _J - ] F220m
. ; , 0.00
0.00 6.01 57.33 73.78 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 528

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:
Zaznaczony punkt:
(136.037 m, 20.050 m, 0.000 m) f T !
Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

0.020 0.008

10 0.20 25



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon

e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Chodnik 3 / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

\.3. ,20-20~—20—~, 10 10

—20———

| T220m

0.00

0.00 21.47

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrzne;:

Zaznaczony punkt:
(80.860 m, 27.750 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

E,, [IX] Ein [IX]
11 0.11

74.03m

Wartosci Lux, Skala 1 : 530

Emax [IX]
31

Emin / Em Emin / Emax
0.010 0.003



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D | M L ux

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Spokojna 1 / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T22.20m
30~
30
!
30
!/
30
|/
T1.81
) ~70.00
0.00 561m

Wartosci Lux, Skala 1: 174
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(78.586 m, 29.939 m, 0.000 m) [ - I .

Siatka: 128 x 32 Punkty
E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Enm E. . /E

min max

17 212 34 0.127 0.062



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

DIALUX

12.11.2020

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przej$cie Szkolna 1/ 1zolinie (E)

—® Tss0m
________-—15-————"/
/—15 15—15
/——20 20 20 20
30————30-——\30
//' \30
—\
30
30
) . 7000
0.00 4.01m
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
Potozenie powierzchni w scenie T 1]
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(66.531 m, 27.734 m, 0.000 m) [ r— | I .
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
27 14 35 0.536 0.412

Obrodcenie: 180.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna E DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przej$cie Spokojna 1/ 1zolinie (E)

— / T4.00m
30
30
30
25\
25\
25

2 =~
-\ // 4
. ' 0.00
0.00 550m

Wartosci Lux, Skala 1 : 40

Potozenie powierzchni w scenie [TN]
zewnetrznej: zl(

Zaznaczony punkt: [
(78.574 m, 32.778 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
26 23 34 0.866 0.678

Obrodcenie: 90.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna E DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przej$cie Spokojna 2 / 1zolinie (E)

— N \ \ T4.00m
30 28

/

30

\

30

30

32

\ 30 32
L L -

0.00 550m

~0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 40
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(73.093 m, 11.746 m, 0.000 m)

1_f
'
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
29 26 32 0.883 0.810

Obrécenie: -90.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przej$cie Szkolna 2 / 1zolinie (E)

\ T550m

/20—"—‘\
/ i
20
n 7 0.00
0.00 4.00m
Wartosci Lux, Skala 1 : 44
Potozenie powierzchni w scenie T 1]
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(86.156 m, 22.195 m, 0.000 m) [ — T :
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
25 18 31 0.740 0.587

Obroécenie: 0.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D | M L ux

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przy Przejsciu Szkolna 1 odjazd / Izolinie

(E)

T220m
10
9
10 /10"
= . 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(62.560 m, 27.751 m, 0.000 m) f == I

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
9.36 8.20 10 0.876 0.787

Obroécenie: 0.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przy Przejsciu Szkolna 1 najazd / 1zolinie

(E)

N W T223m
34\
34
32
36
n \ 34
36\
36\
. © 7 0.00
0.00 401 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie T
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(66.567 m, 22.223 m, 0.000 m) [ T .
L = Y] ]
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
34 30 37 0.875 0.803

Obroécenie: 180.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przy Przejsciu Szkolna 2 najazd / 1zolinie

(E)

T220m

\15—_..___________15

T —
= 20 20

20—
20
\
;_______25_—— 25 25-—-—-—._._._,____25
25 T
- 25
_-.---_-_-_-_-_-_._. s

i /_30 30 30\
= . 0.00
0.00 4.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(86.179 m, 27.762 m, 0.000 m) f o I

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
20 12 28 0.601 0.429

Obroécenie: 0.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

DIALUX

12.11.2020

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przy Przejsciu Szkolna 2 odjazd / I1zolinie

(E)

/22 / / =
VZ / e
18 / /

0.00

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

(90.135m, 22.166 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] E,\i [X] E o [X]
17 14 22

Obrodcenie: 180.0°

lE, E. . /E

m|n min max

0.786 0.614



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przy Przejsciu Spokojna 2 odjazd / 1zolinie

(E)

k T4.00m
\ 20
15
20
15
20
15
20
10
15
10 15
, B = 0.00
0.00 220m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w scenie ]
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(72.990 m, 11.705 m, 0.000 m) f 7N T .
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
15 8.47 23 0.548 0.362

Obrodcenie: 90.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D | M L ux

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przy Przejsciu Spokojna 2 najazd / 1zolinie

(E)

\ T4.00m
25
— 30
25
30
25
30
[\
35
25
30
35
30 25
3s ) )
-y . 7 0.00
0.00 220m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w scenie T 1
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(78.673 m, 11.748 m, 0.000 m) f 1 .
L lrl ]
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
30 25 36 0.822 0.685

Obroécenie: -90.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D | M L ux

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przy Przejsciu Spokojna 1 najazd / 1zolinie

(E)

{ T4.00m

30

\ 30

|

30

~0.00
0.00 220m

Wartosci Lux, Skala 1 : 32

Potozenie powierzchni w scenie I
zewnetrznej: 1,r
Zaznaczony punkt: I
(73.077 m, 32.829 m, 0.000 m) .

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
29 23 34 0.777 0.663

Obrodcenie: 90.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D | M L ux

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Skrzyzowanie ulicy Szkolnej i Spokojnej / Przy Przejsciu Spokojna 1 odjazd / 1zolinie

(E)
= \ T4.00m

\\\ \
\\\\
\\ \ .

, 0.00
0.00 220m
Wartosci Lux, Skala 1 : 32
Potozenie powierzchni w scenie —l'
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: !
(78.716 m, 36.872 m, 0.000 m) f 1 .
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] m|n / E Emin / Emax
11 3.88 20 0.346 0.189

Obroécenie: -90.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna potaczenie z Spokojna przy trafo / Lista opraw

4 llos¢ llustracje o$wietlen
LED 5050Im Il kl. 840 SP10KV (33W) znajdziesz w naszym L e
katalogu o$wietlen. <% /JA —
Strumien $wietlny (Oprawa): 5050 Im N
Strumien $wietlny (Lampy): 5050 Im
Moc opraw: 33.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 33W (Czynnik
korekcyjny 1.000).
6 llos¢ llustracje o$wietlen FY A
LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W) znajdziesz whnaszym //rﬁm“
katalogu oswietlen. Lw\ Y a,

Strumien Swietlny (Oprawa): 8600 Im
Strumien Swietlny (Lampy): 8600 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).




Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

E DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon
faks
e-Mail

Szkolna potaczenie z Spokojna przy trafo / Chodnik 2 / Izolinie (E)

— ik ‘i"""_'_"'""" ] T220m

0.00

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrzne;:
Zaznaczony punkt:

28.56 82.72 102.06 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 730

(82.828 m, 0.043 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

E_ [X]
12

Emin / Em Emin / Emax

Emin [IX] Emax [IX]
0.333 0.123

4.10 33



E DIALuUX

Mszczonéw, ul. Szkolna
12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Mar-Burz Mariusz Burzynski
Telefon
Marchaty 49, faks
e-Mail

96-230 Biata Rawska

Szkolna potaczenie z Spokojna przy trafo / Ulica Szkolna / / 1zolinie (E)

A X %) -y =P e 550 m
20 2004 30 "30=20 10 20 RV,W il
0.00

0.00 102.06 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 730

Potozenie powierzchni w scenie [ ]
zewnetrzne;: |
Zaznaczony punkt:

(102.160 m, 7.743 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty
Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax

E, [X]
49 0.278 0.117

21 5.74



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon

Szkolna potaczenie z Spokojna przy trafo / Chodnik 1/ Izolinie (E)

20

tm' R
20— 20—nu_ 10
30

———

e —

Potozenie powierzchni w scenie L g

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:
(0.110 m, 15.243 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

E,, [Ix] Emin [IX]
16 1.79

Emax [IX]
36

20— 20— 7.50 m
(‘20-"29—‘—'-20
7 0.00
102.06 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 730

Emin / Em Emin / Emax
0.112 0.050



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D |/ \ L ux

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail
Szkolna potaczenie z Spokojng przy trafo / Ulica Lacznik pomiedzu Szkolng i
Spokojna / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)
o o
50 [42:00m
/ T39.83
30 30
30 |
30
W
20
™20
10 [27.36
10|
10—
[ 107
20°20
Vd
20
\
20
\
20.20
(100
| I I 1
0.00
r
0.00 550 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(28.661 m, -39.474 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 32 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
18 7.35 40 0.407 0.185



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna potaczenie z Spokojng przy trafo / Parking na taczniku / Powierzchnia 1 /
Izolinie (E)

T42.00m

L20K25\E

\ 20
15 20

\

15_15+

N

p 10/
10~

10
A
[ 10|

15

15
15

10

" T2.41

~0.00
0.00 5.00m

Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(23.642 m, -39.582 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
13 5.72 30 0.425 0.190



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D |/ \ L ux

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

Szkolna potaczenie z Spokojna przy trafo / Chodnik za Parkingiem na tagczniku /
Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T
15 | J4200m

10

—

[ 2.41

~0.00
2.15m
Wartosci Lux, Skala 1 : 329

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(21.467 m, -0.054 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 16 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
7.34 2.59 18 0.353 0.146



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna potaczenie z Spokojna przy trafo / Przejscie przy taczniku / 1zolinie (E)

40 \45-~__/

AN

40

40

40
35

35

30 \
S \

.00 4.00m

n ~0.00
0

Wartosci Lux, Skala 1 : 44

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: —
Zaznaczony punkt: [
(18.866 m, 2.118 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [Ix] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
35 25 46 0.716 0.551

Obroécenie: 0.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

= DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna potaczenie z Spokojna przy trafo / Przed przejsciem od szkoly / 1zolinie (E)

T220m
/26 /
26
’__,.--""' /28
| 28 /30
30
_ Pp—"
__—32 /34_________...-—— 34
34
N\ # 38 |
, . 0.00
0.00 400m
Wartosci Lux, Skala 1 : 29
Potozenie powierzchni w scenie —
zewnetrznej: d
Zaznaczony punkt:
(18.790 m, 7.636 m, 0.000 m)
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
30 25 34 0.838 0.724

Obroécenie: 0.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna potaczenie z Spokojna przy trafo / Przed przejsciem od facznika / 1zolinie (E)

\ T220m
26
AN
24\
22\

/

24

N
.
\22\
\20

N ,

0.00 400 m

~0.00

Wartosci Lux, Skala 1 : 29

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(18.902 m, 0.052 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
23 20 26 0.862 0.739

Obroécenie: 0.0°



Mszczonéw, ul. Szkolna e DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy zatoczkach przy szkole / Lista opraw

11 llos¢ llustracje o$wietlen

LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W) znajdziesz w naszym L e
katalogu os$wietlen. = /JA,--%}

Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im N
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im
Moc opraw: 62.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).




Mszczonéw, ul. Szkolna _ D |/ \ L ux

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy szkole / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.200 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4y
o ®)
&
M
6.21m
Fre
v
— — v
0.00 25.00 m (2)
Oprawa: LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)
Strumien swietlny (Oprawa): 8600 Im Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 8600 Im przy 70°: 919 cd/kim
Moc opraw: 62.0 W przy 80°: 210 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 8.54 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietinego:  7.916 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.700 m oS$lepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)

Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

= DIALUX

12.11.2020

Edytor mgr inz Dariusz Jopek

Telefon
faks
e-Mail
Szkolna przy szkole / Lista opraw
llustracje o$wietlen e AN T S
znajdziesz w naszym N
katalogu o$wietlen. =X I\~




Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy szkole / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

T T
5”/5 L

NS

0.00

i 'l
T

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
16 8.03

Emax [IX] m|n

25.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

/E Emin / Emax
29 0.510 0.273



Mszczonéw, ul. Szkolna e DIALUX

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy szkole / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / 1zolinie (L)

e 7 e [ssom
WM e e, 1.441

0.00

i 'l

25.00 m

0.00
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.01 0.57 0.64 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: >0.75 >0.40 =20.60 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v Ve



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy szkole / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

f _-_=_‘—‘—'-~. T
15—-—'—'_'_"15\ 10X 15_._,?0__15_ 8.00m
Ezs; 20, P / gl ] 1
5.50
I ‘0_00 I25_0(} m l
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
15 9.24 27 0.613 0.342



E DIALuUX

Mszczonéw, ul. Szkolna
12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Mar-Burz Mariusz Burzynski
Telefon
Marchaty 49, faks
e-Mail

96-230 Biata Rawska

Szkolna przy szkole / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

7\ ~107 ( o To.oom
-——-——-16‘/ 14 12 i 1:2 14 \16
— —— l 12 S o 1
, " ) . =220
0.00 25.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [IX] Emin [IX]
14 9.73 18

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
0.699 0.544



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

E DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon

faks

e-Mail

Szkolna przy parkingu szkolnym / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 3 (Szerokosé: 6.000 m)

Pas awaryjny 1 (Szerokosé: 1.500 m)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.200 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4
e 3)
T1022m L
16.21
M
—
4 v
— — ~—
0.00 15.00 m (2
Oprawa: LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)
Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 8600 Im przy 70°: 919 cd/kim
Moc opraw: 62.0W przy 80°: 210 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 8.54 cd/klm
Odstep siupa: 15.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
Wysokoé(: montazu (1 )Z 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.916 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.700 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 °

Dlugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m



Mszczonéw, ul. Szkolna e DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy parkingu szkolnym / Lista opraw

llustracje o$wietlen
LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W) znajdziesz w naszym L e
katalogu os$wietlen. = /JA,--%}
Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im N
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im
Moc opraw: 62.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).




Mszczonéw, ul. Szkolna _ D |/ \ L ux

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy zatoczce autobusowej/ Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 3 (Szerokos¢: 2.000 m)

Pas awaryjny 1 (Szerokosé: 3.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.200 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4
e 3)
F 3
l 1T
: “ | T1022m
1! M
6.21
L v
— — ~—
0.00 27.00m (2)
Oprawa: LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)
Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 8600 Im przy 70°: 919 cd/kim
Moc opraw: 62.0W przy 80°: 210 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 8.54 cd/klm
Odstep siupa: 27.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
Wysokoé(: montazu (1 )Z 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.916 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.700 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 °

Dlugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m



Mszczonéw, ul. Szkolna e DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy zatoczce autobusowej / Lista opraw

llustracje o$wietlen
LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W) znajdziesz w naszym L e
katalogu os$wietlen. = /JA,--%}
Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im N
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im
Moc opraw: 62.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).




Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy zatoczce autobusowej / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

/ \20

T550m

[0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E., [IX] Emin [X]
20 10

27.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 236

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
37 0.521 0.285



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D | M L ux

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

Szkolna przy zatoczce autobusowej / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/

Izolinie (L)
[~ T — = - | "5 50 m
203 174 1.74— '
174
‘_“‘-—__,__‘_'__,__— r
—_— - 1.16————1.16
- —0.87
0.87 —— 0.87—

-‘-————‘—‘-—--..._

087 —u—"

0.00

0.00 27.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 236

Siatka: 10 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.28 0.53 0.74 13
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 20.60 <15
Spetnione/nie spetnione: v v Ve v



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy zatoczce autobusowej / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

[ 5.50

20" \ r ~—20 Tsoom
. 20 20

L ——— 25_ L | ///_.,——-—30 |

0.00 27.00 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

E., [IX] Emin [X]
22 17

Wartosci Lux, Skala 1 : 236

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
33 0.776 0.525



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy zatoczce autobusowej / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

_— " 14
== =" A2

T To.oom
12\\1>H1_6--___-16

T 220

Siatka: 10 x 3 Punkty

E., [IX] Emin [X]
15 10

27.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 236

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 0.702 0.551



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy zatoczce autobusowej / Pole oszacowania Chodnik 3 / Izolinie (E)

<<
35 \30 25 \20
\ ~

Wl

257 an” T13.00m
20 25" 30 35/“

_— 25 / 2

T11.00

Siatka: 10 x 4 Punkty

E., [IX] Emin [X]
25 15

27.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 236

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
38 0.620 0.406



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D |/ \ L ux

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy stacji trafo / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 7.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.200 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4y
&
1621m (1)
—>
1 h 4
—t —A o
0.00 18.50 m (2)
Oprawa: LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)
Strumien swietlny (Oprawa): 8600 Im Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 8600 Im przy 70°: 919 cd/kim
Moc opraw: 62.0 W przy 80°: 210 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 8.54 cd/kim
Odstep stupa: 18.500 m W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 5.000m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietinego:  4.916 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.700 m oS$lepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)

Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

= DIALUX

12.11.2020

Edytor mgr inz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy stacji trafo / Lista opraw

llustracje o$wietlen

znajdziesz w naszym L N
katalogu oswietlen. Lw\ J =l“




Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy stacji trafo / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

N
o | \\

40—
— ———30 \__30.———-—-'
\ s 4 A
0.00
I I0_00 I‘l 8.50m I
Wartosci Lux, Skala 1 : 176
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
30 16 62 0.516 0.255



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D | M L ux

12.11.2020

Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy stacji trafo / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

T \/.)" T550m

\ | | 1.‘1?""#
/ =
0.00

L 'l
T

0.00 18.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 176

Siatka: 10 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.78 0.51 0.80 15
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 =>0.40 = 0.60 <15

Spetnione/nie spetnione: Ve v Ve v



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy stacji trafo / Pole oszacowania Chodnik 1 / 1zolinie (E)

T13.00m
10
T 20 20 20—
30— /—30————~_-
30
/—40—\ \ /\ /—’——‘40-—._.. |
5.50
I I0_00 I‘l 8.50m I
Wartosci Lux, Skala 1: 176
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 5.90 39 0.308 0.153



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D | M L ux

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

Szkolna przy stacji trafo / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

\\\;_______-——" 15/ 10 T0.00m

i

10\ 15‘_—_'15’_________,10/

1 1 ~ L 'l --_2'20
0.00 18.50 m

Wartosci Lux, Skala 1: 176

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
12 5.65 22 0.467 0.255



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon

DIALUX

12.11.2020

faks

e-Mail

Szkolna przy parkingu / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 3 (Szerokos¢: 2.000 m)

Pas awaryjny 1 (Szerokosé: 3.000 m)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.500 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.500 m, Liczba pasow jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokos¢: 2.200 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

@
e 3)
T r Y
. i T1022m
Te.21 M
—>
1 v
—t — .~
0.00 20.50 m (2)
Oprawa: LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)
Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietlny (Lampy): 8600 Im przy 70°: 919 cd/kim
Moc opraw: 62.0W przy 80°: 210 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90°: 8.54 cd/klm
Odstep siupa: 20.500 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowg przy
Wysokoé(: montazu (1 )Z 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu $wietinego:  7.916 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.700 m oslepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0 °

Dlugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)

Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im

Moc opraw: 62.0 W

Klasyfikacja oswietleh CIE: 100

Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

= DIALUX

12.11.2020

Edytor mgr inz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy parkingu / Lista opraw

llustracje o$wietlen

znajdziesz w naszym L N
katalogu oswietlen. Lw\ J =l“




Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

= DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Szkolna przy parkingu / Pole oszacowania Jezdnia 1 / 1zolinie (E)

20 \30
= N
N

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,, [X] E,. [X] E, ., [
27 15 43

3 T550m
40
30—
To.00
20.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 190

Emin / Em Emin / Emax
0.551 0.340



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna przy parkingu / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/ Izolinie (L)

— T550m

____________,_,.1 56/1 1?"""""—"‘-'-----.‘I 17 1.56—0 _|
1.17 \1 7
To.00
0.00 20.50 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 190

Siatka: 10 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo Ul TI [%]
Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.69 0.51 0.62 11
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: 20.75 2040 20.60 <15

Spetnione/nie spetnione: Ve Ve v ve



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy parkingu / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

5 — AR T8.oom
30 30— 30
B N Z e |
5.50
20.50 m

Siatka: 10 x 3 Punkty

E, [X] E.. [X]
29 23

Wartosci Lux, Skala 1 : 190

Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
38 0.795 0.599



Mszczonéw, ul. Szkolna e DIALUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

Szkolna przy parkingu / Pole oszacowania Chodnik 2 / 1zolinie (E)

——— v/ To.00m
__,/"/ d 9 e \\}} 4
— // \ 18\"‘:—- L
220

i i

20.50 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 190

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
19 15 25 0.796 0.626



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

E DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna przy parkingu / Pole oszacowania Chodnik 3 / 1zolinie (E)

b S T13.00m
a0 35\\30 \25--\____...--——’25 307 357 40 |
D\ Y38 30 35 f 1
11.00
I I0_00 I20_50 m I
Wartosci Lux, Skala 1 : 190
Siatka: 10 x 4 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
33 20 44 0.622 0.457



Mszczonéw, ul. Szkolna _ D |/ \ L ux

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna od parkingu do Spokojnej / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik 1 (Szerokos¢: 2.200 m)

Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 1, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Chodnik 2 (Szerokosc¢: 2.200 m)

Wspdtczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

4y
o ®)
&
M
6.21m
Fre
v
— — v
0.00 25.00 m (2)
Oprawa: LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W)
Strumien swietlny (Oprawa): 8600 Im Wartos$ci maksymalne mocy oswietleniowe;j
Strumien swietlny (Lampy): 8600 Im przy 70°: 919 cd/kim
Moc opraw: 62.0 W przy 80°: 210 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie u goéry przy 90°: 8.54 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku tworzagcym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokos¢é montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos$¢ punktu swietinego:  7.916 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -0.700 m oS$lepiania D.6.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0°

Dlugosc¢ wysiegnika (4): 2.000 m



Mszczonéw, ul. Szkolna e DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgr inz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna od parkingu do Spokojnej / Lista opraw

llustracje o$wietlen
LED 8600Im Il kl. 840 SP10KV (62W) znajdziesz w naszym L e
katalogu os$wietlen. = /JA,--%}
Strumien $wietlny (Oprawa): 8600 Im N
Strumien $wietlny (Lampy): 8600 Im
Moc opraw: 62.0 W
Klasyfikacja oswietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 64 94 100 100
Wyposazenie: 1 x LED GO 62W (Czynnik
korekcyjny 1.000).




Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna od parkingu do Spokojnej / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)

T550m

i
“

N

\ \\\

0.00

0.00

Siatka: 10 x 3 Punkty

E,_ [X]
16

Emin [X]

8.03

Emax [IX] m|n

25.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

/E Emin / Emax

29 0.510 0.273



Mszczonéw, ul. Szkolna m DIALUX

12.11.2020
Mar-Burz Mariusz Burzynski Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
Marchaty 49, faks
96-230 Biata Rawska e-Mail

Szkolna od parkingu do Spokojnej / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1/
Izolinie (L)

R PPl e 15.50m
e A gor | e ™ 1.441
il e 120—0v08 |
> e 0.6
IR /0_72-—-—_____0'72 96 |
o072 \O,TZH
To.00
0.00 25.00m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 222

Siatka: 10 x 3 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 2.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul TI [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.01 0.57 0.64 9
Wartosci zadane wedtug klasy ME4a: >0.75 >0.40 =20.60 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v Ve



Mszczonéw, ul. Szkolna

Mar-Burz Mariusz Burzynski

Marchaty 49,
96-230 Biata Rawska

DIALuUX

12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek
Telefon
faks
e-Mail

Szkolna od parkingu do Spokojnej / Pole oszacowania Chodnik 1/ 1zolinie (E)

15 — e ] T770m
o 15 ]/' 10 P — 15+
N \ 15/ 1
5.50

I '0_00 I25_00 m I

Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
28 0.592 0.335

16 9.21



E DIALuUX

Mszczonéw, ul. Szkolna
12.11.2020

Edytor mgrinz Dariusz Jopek

Mar-Burz Mariusz Burzynski
Telefon
Marchaty 49, faks
e-Mail

96-230 Biata Rawska

Szkolna od parkingu do Spokojnej / Pole oszacowania Chodnik 2 / Izolinie (E)

r\ ~10”7 12\ J— To.oom
-——————16‘/ 14 12 L 1 14 16
e _— ( 12 ~ €
, ) ) . -220
0.00 25.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 222
Siatka: 10 x 3 Punkty
Em [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin / Em Emin / Emax
18 0.699 0.544

14 9.73



