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OPRACOWANIE GEODEZYJNE

do projektu budowy elektrycznej zewnetrznej linii zasilajacej altane
na dziatce nr 241, obreb Myszaki, gmina Befchatow

Pkt. X Y

E1 6599717.72 5695814.13
E2 6599715.90 5695811.35
E3 6599717.08 5695808.47
Odlegtosci:

E1+E2 = 3,33 m
E2+E3 =3,11m
=644m



Nazwa projektu:

Branza:

Kategoria
obiektu bud.:

Lokalizacja:

Inwestor:

Ja nizej podpisany Janusz Zarzeczny, zgodnie z wymogami zawartymi w art.20 ust.4
ustawy Prawo budowlane z dn. 7.lipca 1994r. tekst jednolity Dz.U.2006 Nr 156 poz. 1118 z
pozniejszymi zmianami, oSwiadczam o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno budowlanymi oraz normami i zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja wydana jako kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyd.

Budowa elektrycznej zewnetrznej
linii zasilajacej altane

INSTALACYJINA (elektryczna)

XXVI

dziatki nr 241, obreb Myszaki
gmina Belchatow

Gmina Belchatow,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw

OSWIADCZENIE



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa projektu: Budowa elektrycznej zewnetrznej
linii zasilajacej altane

Lokalizacja: dziatki nr 241, obreb Myszaki
gmina Belchatow

Inwestor: Gmina Belchatow,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw

Opracowat: mgr inz. Janusz Zarzeczny
nr upr. LOD/2954/PWBE/16
ul. Kilinskiego 2a, 97-420 Szczercow



Informacja BIOZ

do projektu budowy elektrycznej zewnetrznej linii zasilajgcej altane
na dziatce nr 241, obreb Myszaki, gmina Befchatow

1. Podstawa Opracowania:
Niniejszg informacje opracowano na podstawie rozporzadzenia ministra infrastruktury
z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(Dz.U. z dnia 10 lipca 2003r.)
2. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji:
Zakres robdt obejmuje wykonanie zewnetrznej linii zasilajgcej na dziatce nr ew. 241.
Wymienione dziatki znajdujg sie w obrebie Myszaki gmina Betchatéw.
3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na przedmiotowej dziatce brak jest istniejgcych obiektéw budowlanych.
4, Elementy zagospodarowania ternu mogace stwarzaC zagrozenie

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i ludzi:
Uznano, ze na zagospodarowywanym terenie nie wystepujg elementy mogace

stwarzac¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
5. Wskazania dotyczace przewidzianych zagrozen podczas realizacji robét
budowlanych:
Uznano, ze podczas realizacji robot budowlanych mogg wystgpi¢ zagrozenia w
rozumieniu cytowanego w poz. 3.4.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury:
obsuniecie skarpy wykopu;
upadek z wysokosci do wykopu;
uraz od elektronarzedzi;
porazenie prgdem.
6. Instruktaz pracownikow:
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikdw pod wzgledem BHP na nastepujgcych
stanowiskach pracy:
- szkolenie BHP przy wykonywaniu robdt ziemnych przy uzyciu ciezkich maszyn
budowlanych (koparki, spycharki)
- szkolenie BHP przy robotach transportowych i montazowych (uzycie dzwigow i
wywrotek)
- szkolenie BHP przy robotach montazowych w wykopie (montaz elementéw
wodociggu, armatury)
Poza szkoleniem podstawowym, nie przewiduje sie dodatkowo szkolenia specjalistycznego
pracownikow.

7. Srodki_techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w
strefach szczegdélnego zagrozenia:

Kierownik budowy zobowigzany jest opracowac plan BIOZ
w przypadku szczegdlnego zagrozenia pracownikow.
8. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. W sprawie
informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Dz. U. Z dnia 10 lipca 2003r.)
rozpatrywany obiekt wymaga sporzadzenia Planu BIOZ.

Opracowat:



I. OPIS TECHNICZNY

1. Inwestor:
Gmina Betchatow,
ul. Kosciuszki 13, 97-400 Betchatéw
2. Podstawa opracowania:
e Zlecenie Inwestora
e Aktualna mapa do w skali 1:500
e Wizja lokalna w terenie
e Uzgodnienia z Inwestorem
e (Obowigzujgce normy i przepisy

3. Zakres opracowania:
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

Projekt techniczny elektrycznej zewnetrznej linii zasilajgcej altane, zlokalizowanej na
dziatce nr ew. 241. Wymieniona dziatka znajdujg sie w obrebie Myszaki, gmina Betchatéw.

4. Zewnetrzna linia zasilajaca:

Od Inicznika energii zlokalizowanego w punkcie E1 na PZT do tablicy gtdwnej
posadowionej w altanie ogrodowej nalezy wykona¢ linie kablowg, czterozytowg YKY
4x10mm?, zgodnie z przekrojem rys. P/01. Kabel nalezy utozy¢ w wykopie linig falista, na
gtebokosci 0,70m, na podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10cm. Utozony kabel
zasypaC warstwowo piaskiem o grubosci 10cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o
grubos$¢, co najmniej 15cm i przykry¢ folig kablowg koloru niebieskiego. Przed wejsciem do
altany kabel prowadzi¢ w rurze ostonowej DVK 50. Przed ztgczem kablowym i wejsciem do
budynku zostawi¢ zapas kabla ok. 2.5. Na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki zawierajgce
symbol, znak uzytkowania oraz rok utozenia kabla. Obowigzuje uszczelnienie ostony
poziomej i pionowej kabla i zabezpieczenie przed dostepem wody i zanieczyszczen. Kabel
przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowal przez uprawnionego geodete. Dla instalagcji
przewidziano zabezpieczenie gtéwne 16A w obudowie przystosowanej do plombowania,
umiejscowione w czesci pomiarowej ztgcza.

5. Ochrona przeciwporazeniowa:
Jako dodatkowy system ochrony przeciwporazeniowej zastosowano metode

szybkiego wytgczania z zastosowaniem wytgcznikéw ochronych réznicowopradowych.
Wprowadzenie krétkich czaséw wytgczenia spowodowato konieczno$¢ doboru urzadzen
szybkiego wylgczania na podstawie charakterystyk tych urzadzen. Przy ztgczu nalezy
wykona¢ uziom pretowo-taSmowy do uzyskania rezystencji koniecznej dla dziatania
zastosowanego wytgcznika roznicowoprgdowego. Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z
przepisami budowy i BHP.

6. Uwagi koncowe:

Przy wykonaniu robot montazowych nalezy zwréci¢ uwag na istniejgce urzadzenia —
techniczne naziemne i podziemne oraz uwzgledni¢ warunki podane przy uzgodnieniach
branzowych projektu.

Wykonawstwo robdt nalezy prowadzi¢ w oparciu o typowe rozwigzania katalogowe wg.
Ktdrych opracowano dokumentacje oraz Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, takze obowigzujgce normy i przepisy.

Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia budowalne w
tym zakresie. Nalezy przestrzegac przepisy PHP.

Opracowat:



I1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnetrznej linii zasilajgcej zlokalizowanej na
dziatce nr ew. 241. Wymienione dziatka znajdujg sie w obrebie Myszaki, gmina
Betchatow.

Stan zagospodarowania dziatki:

Dziatka nr 241 jest niezabudowana.

Projektowane zagospodarowanie dziatki:

Docelowo na przedmiotowej dziatce nr 241 bedzie znajdowata sie infrastruktura
podziemna w postaci zewnetrznej linii zasilajgcej. Altana wg odrebnego zgtoszenia.

Zestawienie powierzchni:
Nie dotyczy.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow:

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdéw.

Wplyw eksploatacji gorniczej:

Planowana inwestycja nie jest potozona w graniach terenu gdrniczego.

Informacje o zagrozeniach:

Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla S$rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Informacje dodatkowe:

Projekt przytgcza zewnetrznej linii zasilajgcej przedstawia rozwigzania techniczne
niezbedne do ich wykonania. Lokalizacje instalacji pokazano na rys. zagospodarowania
terenu — rys. nr Z/01, a spadki i zagtebienia na profilu — rys. nr P/01.

Opracowat:



I1I1. RYSUNKI

1. Zagospodarowanie terenu (rys. Z2/01)

2. Zewnetrzna linia zasilajgca — profile podtuzne (rys. P/01)



