BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-T+OCZNEJ Z PRZY+ACZAMI, PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
W M. KRZESNICA GM. DEBNO
Lokalizacja: m. Krze$nica, gm. Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

OPIS TECHNICZNY

do projekfu wykonawczego o nazwie:

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINO-TLOCZNEJ Z PRZYLACZAMI,
PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW W M. KRZESNICA GM. DEBNO

1. Podstawa opracowania
Projekt wykonawczy opracowany zostat na podstawie umowy pomiedzy Inwestorem fj.
Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, 74-400 Debno, a Wykonawca tj. AW - instal Pracownia Projek-
towa Karolina Kruczkowska-Wezyk z siedzibg ul. Kombatantow 34/713, 66 - 400 Gorzow WILkp.
Podstawe opracowania stanowig rowniez:
— projekt budowlany wraz pozwoleniem na budowe z 2008 r.
— mapa sytuacyjno-wysokoSciowa pobrana z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartogra-
ficznego w Mysliborzu w skali 1:500,
— uzgodnienia z inwestorem,

— wizja lokalna w ferenie.

2. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy sanitarnej, obejmujacy budowe
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej wraz z przytaczami i przepompowniami w m.
Krzesnica, gm. Debno i stanowigcy etap | z zakresu catego projektu budowlanego. Celem ninigj-
szego projektu jest przedstawienie rozwigzan technicznych umozliwiajgcych budowe sieci kanali-
zacji sanitarnej. Niniejsza dokumentacja miata na celu uaktualnienie i doprecyzowanie planéw sy-
tuacyjno-wysokosciowych poprzez naniesienie sieci w postaci szczegotowej na aktualng mape po-
brang z PZGIK. Siet kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzat Scieki bytowo-gospodarcze z bu-
dynkow zlokalizowanych w obrebie projektowanej sieci.
Zakres projektu obejmuje:

- przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC-U 160/200 klasy S lita SN8,

- przewody kanalizacji sanitarnej ftocznej PERC 75/110 PE100 SDR17# PN10,

- studnie betonowe o Srednicy 1000mm i 1200mm (sieciowe, rozprezne, z zasuwami)
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- studnie tworzywowe o Srednicy 425mm i 600mm,

— przepompownie Sciekow.

3. Stan istniejacy gospodarki wodno-Sciekowej oraz inne uzbrojenie na terenie objetym
opracowaniem

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie nastepujace uzbrojenie: sieC telefechniczna,
sieC energetyczna, sieC wodociggowa i siet kanalizacji deszczowej (odprowadzenia wod do zbior-
nikow wody stojacej). Inwentaryzacji istniejacego uzbrojenia dokonano na podstawie danych
geodezyjnych z aktualnej mapy pobranej z PZGiK w Mysliborzu oraz wizji lokalnej. Rozmieszczenie
istniejacego i projektowanego uzbrojenia pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podtuznych.
W obrebie opracowania i w jego sasiedztwie znajdujg sie rowniez stupy, ogrodzenia, zadrzewienia,
obiekty matej architektury i budynki. W przypadku natrafienia przez Wykonawce podczas reali-
zacji inwestycji na istniejacy drenaz, nalezy go bezwzglednie odtworzyt do stanu funkcjonalnosci.
W przypadku wystapienia kolizji z istniejacq infrastrukturg podziemng i nadziemng Wykonawca
zobowigzany bedzie do jej usuniecia w sposob zgodny ze sztukg budowlang i dokona tego w kon-
sultacji z Inwestorem i Zarzadcg tej infrastruktury. Przed przystapieniem do robot nalezy
wykonat kazdorazowo reczne przekopy probne celem ustalenia rzeczywistego przebiegu
i posadowienia istniejacego uzbrojenia podziemnego. W miejscach wystepowania kolizji wykonywat
przekopy przy uzyciu sprzefu recznego. Istniejace uzbrojenie na czas wykonywania robot nalezy
zabezpieczyC przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na gorze wykopu.
Istniejgce uzbrojenie terenu, w miejscach zblizen z uktadanym rurociggiem, nalezy zabezpieczyt
poprzez zaktadanie rur ochronnych na warunkach okreslonych przez Gestordw poszczegélnych

sieci.

L. Ochrona Srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Planowang inwestycje zaprojektowano w sposob zapewniajacy spetnienie wymogow
w zakresie warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa po-
zarowego i uzytkowania. Podczas prowadzenia robdt budowlanych i ziemnych, w razie ujawnienia
przedmiotu posiadajacego cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomic Wojewodzkiego Konser-
watora Zabytkow i dalsze prace prowadzic w uzgodnieniu z nim. W przypadku dokonania odkrycia

kopalnych szczatkow roslin lub zwierzat, nalezy powiadomic niezwtocznie wojewode, a jezeli nie
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jest to mozliwe Burmistrza Miasta Debno. Inwestycje zaprojektowano w sposob nie naruszajacy

systemu korzeniowego istniejacych zadrzewien. Nie przewiduje sie rowniez wycinki drzew.

5. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia

Prace budowlane prowadzic w porze dziennej (migdzy 6.00 - 22.00). Zaplecze techniczne
dla brygad budowlanych organizowat poza obszarami zabudowy mieszkaniowej, oraz obrebem
siedlisk cennych przyrodniczo, na terenie mozliwie utwardzonym, zapewniajac oszczedne
korzystanie z terenu i minimalnie przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren
przywrocic do poprzedniego stanu. Sprzet wykorzystywany podczas prac budowlanych musi by¢
w petni sprawny oraz spetniat wymogi dopuszczajagce go do uzytku. Rodzaj i stan techniczny
sprzetu zastosowanego podczas budowy musi zapewni¢ ochrone gruntu, wod powierzchniowych
i gruntowych przed zanieczyszczeniami ochrone przed emisjg pytow i gazow do powietrza oraz
ochrone przed emisj3 hatasu do S$rodowiska. Zastosowal niezbedne $rodki techniczne
i organizacyjne w celu utrzymania drog dojazdowych w czystoSci oraz ograniczajace emisje pytu
w trakcie transportu materiatow budowlanych i prowadzenia prac. Powstajagce w trakcie budowy
i eksploatacji odpady segregowal i gromadzic w przeznaczonych do tego pojemnikach oraz
sukcesywnie wywozit z placu budowy. Nalezy zapewnic przenosSne kabiny WC.

Roboty ziemne prowadzic w sposob, ktory mozliwie ograniczy zniszczenie istniejacego
drzewostanu. W obrebie grubszych systemow korzeniowych wykopy prowadzi¢ recznie lub metoda
przeciskow, badz przewiertow. Wykopy nie powinny powodowal obnizenia poziomu wody gruntowej
w obrebie systemow korzeniowych. Nie sktadowac urobku z wykopdw ani innych materiatéw pod
koronami drzew. Uporzadkowac plac budowy oraz wykonac prace rekultywacyjne tak, aby nie
zmienic niwelety terenu. Warstwe czynna gleby (humus) zdja¢ i zgromadzic osobno od
pozostatego wurobku po zakohczeniu wszystkich prac przeprowadzic rekultywacje terenu,
wykorzystujac humus na pokrycie powierzchni zasypanego wykopu (dotyczy terendw zielonych).
W przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew wszystkie rany mechaniczne zabezpieczyt
Srodkiem grzybobdjczym. Aby umozliwic wszystkim zwierzetom swobodne przemieszczanie sie po
istniejacych szlakach komunikacyjnych zwierzat, ograniczyc do niezbednego minimum tworzenie na

tych szlakach czasowych lub trwatych barien.
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6. Warunki gruntowo-wodne

Charakterystyka warunkow geofechnicznych gruntéow w poszczegolnych otworach
badawczych zostata okreSlona w opisie technicznym do projektu budowlanego oraz w odrebnym
opracowaniu, zataczonym do pierwotnej dokumentacji budowlanej, ktéra byta podstawg sporza-
dzenia projektu wykonawczego. Przy prowadzeniu robdt ziemnych w gruntach nawodnionych wy-
konawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnych badah geotechnicznych aby okreslic po-
ziom wody gruntowej na dzieh wykonywania robdt i sporzadzi¢ projekt odwodnienia i szalowania

wykopow oraz prowadzenie dziennika pompowan.

7. Opis technicznych rozwigzan projektowych
1.1. Siet kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Rurociagi kanalizacji sanitarnej z uwagi na uksztattowanie ferenu, uktad sieci i wtaczenia
do sieci zaprojektowano w systemie grawitacyjno-ttocznym. Projektowana sieC przebiegat bedzie
w granicach pasa drogowego drog powiatowych i gminnych oraz dziatek przylegtych. Przejscia
poprzeczne przez drogi projektuje sie technologia bezwykopowga fj. przeciskiem w rurach ostono-
wych stalowych. Przewod kanalizacji sanitarnej w rurze ostonowej uktadac na pierscieniach cen-
trujacych (ptozy) w rozstawie co 1 m, a kohcowki rury ostonowej zabezpieczy¢ manszetami. Do-
puszcza sie zastosowanie innych metod technologii bezwykopowej, pod warunkiem uzyskania po-
zadanego efektu. W przypadku braku mozliwoSci utozenia przewodu w rurze ostonowej technolo-
gia bezwykopowa, Wykonawca wystapi do Zarzadcy drogi o zgode na realizacje przejScia wyko-
pem otwartym, a nastepnie odfworzy nawierzchnie na warunkach otrzymanych od Zarzadcy.

Rury kanalizacyjne

Rury i ksztattki 8200/160 PVC-U klasy S lite SN8 o jednorodnej strukturze przekroju, odporne
na dichlorometan. Rury gwarantujace wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajace przed infiltra-
¢ja wody gruntowej, eksfiltracja Sciekow do gruntu oraz spetniajgce wymogi dla Sredniego ruchu
ulicznego. System projekfowanych rur kanalizacyjnych posiada petny asortyment ksztattek,
przej$t szczelnych oraz tacznikow.

Wymagania dotyczace rur PVC

Nalezy stosowac caty system z rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U
klasy S lite SN8 i SN12. Nie dopuszcza sie w ramach zaprojektowanego zakresu materiatowego,
zastosowania na catym zadaniu rur i ksztattek wyprodukowanych przez wiecej niz jednego pro-

ducenta.
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Kazda

rura powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych podstawo-

wych danych:

nazwa producenta;

rodzaj materiatuy;

oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;
grubosSc Scianki w mm;

data produkcji: rok -miesigc-dzien;

obowigzujaca norma.

Ponadto rury o Srednicach = @200 winny posiada¢ nadruk wewnetrzny w celu ich identyfikacji

podczas inspekcji telewizyjnej, w tym co najmniej:

Kazda

technologia wykonania rury (rury lite jednorodne);
Srednica rury;
sztywnos$c obwodowa.

ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana zewnetrznie z opisem nastepujacych pod-

stawowych danych:

nazwa producenta;
rodzaj materiatuy;
oznaczenie szeregu i Srednica zewnetrzna w mm;

obowigzujaca norma.

Wtasciwosci rur i ksztattek:

potaczenia kielichowe z uszczelkq gumowg (EPDM, TPE lub inne trwate plastycznie) -
uszczelki zgodnie z PN-EN 681-1 posiadajace znakowanie C(E, do zastosowania
w systemach kanalizacyjnych oznaczone symbolami WC;

powierzchnia zewnetrzna rur gtadka;

struktura ,lita" (jednorodna struktura Scianki w catej grubosci);

sztywno$¢ obwodowa nie mnigjsza niz SN=8 kN/m? a na odcinku S16-S17 nalezy zastoso-
wat SN12 z uwagi na nienormatywne dla SN8 posadowienie rurociagu;

szereg wymiarowy SDR 34&;

spetniajg wymagania PN-EN 1401-1:2009;

rury i ksztattki odporne na dichlorometan (odpornos$t potwierdzona przez laboratorium

certyfikowane) potwierdzajace odpowiedni stopien zzelowania (przetworzenia) PVC-U;




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-T+OCZNEJ Z PRZY+ACZAMI, PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
W M. KRZESNICA GM. DEBNO
Lokalizacja: m. Krze$nica, gm. Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

materiat rury ma potwierdzong w tfeScie 1000 godzinnym odpornoSc na ciSnienie we-
wnefrzne (pozytywny wynik testu badania odpornoSci na ciSnienie wewnetrzne - testu

1000 godzinnego potwierdza trwatoSt na poziomie 100 lat).

Studnie betonowe o $rednicy 1200 i 1000

Studnie musza spetnia ponizsze wymagania:

studnie prefabrykowane wykonane wg normy PN-EN 191%:2004 z przejSciami szczelnymi
dostosowanymi do $rednicy i materiatu kanatow;

stopnie ztazowe podwodjne stalowe w otulinie plastikowej (w/g normy PN-EN 13101:2005
zamocowane wspotosiowo jeden pod drugim (tzw. drabinka) w odlegtosci pionowej 250 + 5
mm;

dennica z fabrycznie wykonang kineta, z gotowymi otworami wlotowymi i wylotowymi, osa-
dzonymi fabrycznie przejSciami szczelnymi dostosowanymi do Srednicy i materiatu kana-
tow;

kregi befonowe taczone na uszczelki elastomerowe stozkowe naciggane i odporne na
agresywne dziatanie Sciekow, kregi betonowe wykonane wg normy PN-EN 19172004 spet-
niajace wymagania normy PN-EN 681-1;

potaczenia kregow spoinowane od wewnatrz i zewnatrz;

ptyta pokrywowa z ofworem na wtaz kanatowy;

dla studni zaprojektowanych w nawierzchniach innych jak asfaltowe i w ferenie zielonym
stosowal wtazy zeliwne z wypetnieniem betonowym min (35/45, klasy D400, wtazy wyko-
nane z zeliwa sferoidalnego (okragta rama i pokrywa), Srednica wewngtrzna otworu ramy
- 610 mm, wysokoS¢ ramy - 100 mm, rama wyposazona w zaczepy do podnoszenia, rama
wtazu azurowa pozwalajaca na taftwiejsze wigzanie cementu podczas instalacji, elastome-
rowy pierscien ttumigcy osadzony w ramie, funkcja ,samocentrowania” pokrywy za po-
Srednictwem elastomerowego pierscienia, profil pierScienia ttumigcego powodujacy zassa-
nie pokrywy wtazu i zabezpieczajacy jg przed poderwaniem, pokrywa bez zatrzasku, masa
pokrywy nie mniejsza niz 75 kg, pokrywa osadzana na przegubie kulistym w ramie okra-
gtej, maksymalne ofwarcie 130°, blokada pokrywy przy zamykaniu wtazu w pozycji 90° dla
celow bezpieczenstwa, konstrukcja pozwalajaca na samoczynne otwarcie i zamknigcie po-
krywy w celu wypuszczenia medium, w przypadku wystapienia ciSnienia wewnatrz studni,
mozliwo$¢ doszczelnienia wtazu - zabezpieczenie przed wodami opadowymi (wersja nie-

wentylowana), produkt zgodny z normg PN-EN 124, wymagany certyfikat zgodnosci
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z norma wydany przez uprawniony podmiof - jednostke certyfikujaca, konstrukcja pokry-
wy pozwalajaca na odptyw wody, multinarzedziowa skrzynka manewrowa (kilof, tom, de-
dykowany klucz);

— na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$¢ min. 5 cm ponad teren;

— w studniach zlokalizowanych w drogach innych niz asfaltowe wykonac pierscienie dystan-
sowe, kftore taczone beda przy uzyciu zaprawy szybkowigzacej modyfikowanej tworzywem
sztucznym umozliwiajacej regulowanie ich wysokosci;

— studnie wykonane z betonu (35/45, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (<5%)
i mrozoodpornego (F150), odporne na korozje siarczanowa.

Studnie winny posiadaC kinety zbiorcze, aby umozliwic optymalne wtaczenie sie przyta-
czami z dziatek budowlanych. W przypadku gdy wtaczenie do studni kanalizacyjnej zlokalizowane
jest na wysokosci powyzej 0,6m nad kinetg nalezy stosowal wtaczenia kaskadowe. Lokalizacje
studni pokazano na planach sytuacyjnych i profilach podtuznych.

Teren w promieniu 30 cm wokot studni nalezy utwardzic. Dopuszcza sie stosowanie studni
kanalizacyjnych o innych parametrach po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwesftora, Inspektora,
Uzytkownika i Projektanta. Zabrania sie odprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych,
roztopowych i gruntfowych. W przypadku braku miejsca na posadowienie studni dn1200 dopuszcza
sig zastosowanie studni dn1000 lub tworzywowych (po wczesSniejszej zgodzie Inwestora, Uzytkow-
nika i Inspektora).

Przed wejSciami przewodow kanalizacji grawitacyjnej do przepompowni zaprojektowano za-
suwy nozowe do Sciekow dn200 (miedzykotnierzowe, obustronnie szczelne), umieszczone w stud-
niach betonowych dn1200.

Zasuwy nozowe do Sciekdow dn200

— szczelnoSt w obu kierunkach przeptywu, wyposazone w kotko reczne,

— uszczelka obwodowa o ksztatcie profilowanym dla elementu odcinajacego z wktadka sta-
lowa,

— skrobaki czyszczace powierzchnig elementu odcinajgcego (néz),

— korpus monolityczny wykonany z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

— ksztatt komory umozliwia usuwanie zanieczyszczeh w koncowej fazie zamkniecia,

— uszczelnienie komory dtawigcej - sznur bezazbestowy oraz profil gumowy NBR,

— nakretka wykonana z mosigdzu prasowaneqgo,
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Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pm wg nor-
my PN-EN ISO 12944-5,

Sruby i podktadki taczace elementy wykonane ze stali nierdzewnej,

zgodno$C wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074- 2, PN-EN 1171,

potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), ciSnienie robocze do
1,0MP3,

zabudowa na rurociagu grawitacyjnym za posrednictwem tacznikow rurowo-kotnierzowych

RK pochodzacymi od tego samego producenta co zasuwa.

Studzienki inspekcyjne tworzywowe @600 i 425

Typowe kompletne studzienki inspekcyjne o Srednicy @600 i 425 mm, z prefabrykowanych ele-

mentow wykonanych z tworzyw sztucznych, montowanych w miejscu wbudowania. Charakterystyka

zastosowanych studni tworzywowych:

typowe kompletne studzienki inspekcyjne z prefabrykowanych elementéw wykonanych
z tworzyw sztucznych PE (polietylen) lub PP (polipropylen) z materiatu pierwotnego
(100%) bez dodatkow regranulatow oraz $rodkow spieniajacych o budowie modutowej -
sktadajace sie z elementdow takich jak podstawa, trzon studni oraz stozek - montowa-
nych za pomoca uszczelek;

studnie tworzywowe wykonane wg normy PN-EN 13598-2:2009, zgodno$¢ z w/w normg
powinna byt potwierdzona odrebnym certyfikatem niezaleznej instytucji posiadajacej odpo-
wiednie uprawnienia do wykonywania tego typu badan;

uszczelki spetniajace wymagania normy PN-EN 681-1;

kinety z PP lub PE prefabrykowane zgodne z norma PN-EN 476, monolityczne wykonywa-
ne metoda wtrysku lub metoda rofacyjna;

trzony studni o minimalnej sztywnosci obwodowej zgodnie z PN-EN 13598 - SN 2;

studnie nalezy wyposazyt dodatkowo w pierscienie betonowe odcigzajace spetniajace wy-
magania obowigzujacych norm, pierScienie odcigzajgce muszq by¢ kompatybilne z wybranym
systemem studni fworzywowych;

wtazy zeliwne wenfylowane, klasy D400, wykonane z zeliwa szarego lub sferoidalnego
(rama i pokrywa), przeznaczone do przenoszenia Sredniego, ciezkiego i bardzo ciezkiego
ruchu kotowego, gniazdo pokrywy wtazow z zeliwa sferoidalnego wyposazone
w elastyczny elastomerowy lub rownowazny pierscien stabilizujgco-wygtuszajacy, produkt

zgodny z norma PN-EN 124:2000;
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— na terenach zielonych i nieutwardzonych wtaz podnie$t min. 5 cm ponad feren;
— dno kinet ptaskie umozliwiajace tatwe usytuowanie na dnie wykopu;
— zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajace sztywnoSc oraz odporno$¢ na wypor
przez wody grunfowe;
— krocce kielichowe (stuzace do wykonywania podtaczen kielichowych) powinny byt zintegro-
wane z kineta (wykonane fabrycznie) i powinny zapewniac elastyczne potaczenie
z rurami w studni. Zakres elastycznoSci min +/-50, co zapewnia zachowanie szczelnosci
zwigzanych z nierownomiernym osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur z wigkszymi
spadkami;
— zabudowa zgodna z instrukcjg zabudowy producenta;
— podstawowe elementy sktadowe studni: kinefa z PP wykonana metoda wtrysku, pozwala-
jaca na bezposSrednie podtaczenie posadowionych w gruncie rur kanalizacji deszczowej, ru-
ra trzonowa wznoszaca o Srednicy wewnetrznej 315mm, rura wznoszaca i teleskopowa
wykonana metoda wyttaczania z PP i PV(;
— catkowita szczelno$c na infiltracje i eksfiltracje;
— elementy uzebrowane, taczone na uszczelki;
— teleskop pozwalajacy na kompensacje osiadania i mozliwoS¢ regulacji.
1.2. Siec kanalizacji sanitarnej ttocznej
Siet kanalizacji sanitarnej ttocznej projektuje sie z rur PE100 RC PE/PE SDR17 PN10

dn110/75. Projektowany rurocigg przebiegat bedzie w wiekszosci w poboczach drog powiatowych.
Scieki beda przesytane rurociggiem ttocznym z przepompowni PS2 do s3siedniej miejscowosci (Cy-
chry), rozprezenie nastapi w istniejacej studni rozpreznej, zrealizowanej wg odrebnego postepo-
wania. W widocznym miejscu na stupku betonowym nalezy umieSci¢ tabliczke informacyjng okre-
Slajacg miejsce montazu zasuwy lub innego uzbrojenia, oznakowang zgodnie z normg: PN-86 B-
09700. Tablic uzywat tworzywowych z wymiennymi cyframi/literkami.
Sie¢ zaprojektowano z materiatow tj.:

— rury ciSnieniowe PE100 RC PE/PE SDR17 PN10 dn110/75, taczonych za pomocg zgrzewow
doczotowych (co piaty zgrzew stosowat mufe elektrooporowa),

— armafura zeliwna taczona kotnierzowo: zasuwy, trojniki, tuki, krotce, zawory napowie-

trzajaco-odpowietrzajace, nasada ptuczaca do zabudowy w studni, taczniki specjalne.
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Na catej trasie przewodow ttocznych nalezy utozyt tasme lokalizacyjng z wktadka sta-
lowg taczong na zaciski, na wysokosci 30 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
i podtaczeniem przewodu sygnalizacyjnego tasmy do elementdéw uzbrojenia.

Rury i ksztattki muszq posiadac aprobate techniczng wydang przez akredytowany oSro-
dek badawczy oraz spetniat wymogi szczelnosci i wytrzymatoSci na ciSnienie 1,0MPa. Kazda rura i
ksztattka powinna byt fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byt podane nastepujace
podstawowe dane:

— nazwa producenta;

— rodzaj materiaty;

— oznaczenie typoszeregu i $rednica zewnetrzna w mm;
— grubo$¢ Scianki w mm;

— data produkcji: rok - miesigc - dzief;

— obowiazujaca norma.

Wymoagi dla rur:

1. Certyfikaty i dokumenty - wg PN-EN 12201-2, deklaracja zgodnosSci producenta, karta kata-
logowa.

2. Rozwigzania materiatowe i technologiczne -  rury winny byc produkowane w catosci
z surowca | gatunku bez surowcow wtornych, rury dwuwarstwowe typu TYTAN produkowane z
PE typu 100-RC o podwyzszonej odpornoSci na propagacje peknigt oraz odporno$¢ na korozje
naprezeniowg, warstwa wewnefrzna - podstawowa wyftaczana z polietylenu klasy PE 100-RC,
warstwa zewnetrzna (stanowigca ok. 10% grubosci Scianki rury) rowniez z polietylenu PE 100-RC,
obie warstwy muszg byt ze sobg potaczone molekularnie - lita konstrukcja Scianki rury.

Rury do zabudowy w ramach inwestycji powinny pochodzi¢ od jednego producenta w celu
zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej i odpowiedniej
wspotpracy potaczen przy wysokich ciSnieniach.

GtebokosSci posadowienia rurociggu zgodnie z profilami podtuznymi. Rurocigg uktadany jest
na gtebokosci (w osi przewodu) min. 1,50 m wraz z zachowaniem minimalnych odlegtoSci od istnie-
jacego uzbrojenia. W miejscach, gdzie rurociqg moze przejSC przez strefe przemarzania gruntu,
nalezy ociepli¢ stosujac np. warstwe keramzytu gruboSci, co najmniej 10 cm nad obsypka rury.

Ksztattki elektrooporowe o konstrukcji takiej, aby przewody grzewcze byty zatopione

w korpusie ksztattki; posiadajace indywidualne kontrolki zgrzewania dla kazdej strefy grzejnej,
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osadzone w korpusie ksztattki; posiadajace kod kreskowy umieszczony na korpusie ksztattki
zawierajacy w sobie partie towaru i kod towaru. Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek doczo-

towych segmentowych.

t3acznik rurowo-kotnierzowy DN100/110 do rur PE powinien spetniat nastepujgce parametry:

1. Certyfikaty i dokumenty - ISO 9001 lub 9002, deklaracja zgodnosSci producenta, , karta kata-
logowa, kotnierze przytaczeniowe zgodne z PN-EN 1092-2:1999, ciSnienie PN10, PN16; ochrona an-
tykorozyjna wg normy PN-EN ISO 1294L4-5, potwierdzona certyfikatem GSK RAL na proces oraz
produkt.

2. Rozwigzania materiatowe - elastyczne pozycjonowanie rury ze strefq buforowa, mozliwosc
odchylenia osiowego do +4° uszczelnienie z gqumy EPDM dopuszczonej do stosowania
w instalacjach wody pitnej, guma odporna na dziatanie Srodkow chemicznych do uzdatniania wody
cechujgca sie doskonatg kompresja, zdolnoScig do odzyskiwania pierwotnego ksztattu, ciSnienie
konstrukcyjne 35 bar zgodnie z PN-EN 12842, ciSnienie robocze max. 16 bar; w przypadku rur
PVC cienkoSciennych nalezy zastosowat tuleje wzmacniajace dla rur cienkosSciennych w celu unik-
niecia deformacji rury; ochrona anfykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, min. 250
mikrondw; korpus i kotnierz wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, pierscien zaciskajacy
rure PE i zabezpieczajacy j3 przed wysunieciem z mosigdzu, pierScien Forsheda z gumy EPDM,

Sruba i podktadka ze stali A2.

Trojnik kotnierzowy, kolano dwukotnierzowe Q i krdciec dwukotnierzowy FF, zwezka dwukotnie-

rzowa FFR powinny spetniat nastepujace parametry:

wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 500-7, ochrona anfykorozyjna powtoka na bazie zywicy
epoksydowej, min. 250 mikronow wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009, potgczenia kotnierzowe i
przytacz wg. PN-EN 1092-2:1999 (DIN 2501), ciSnienie PN10, PN16; wykonanie wg PN-EN 545:2010;
Atest higieniczny PZH do wody pitnej, ciSnienie robocze PN10/PN16.

Komponenty armatury moga byt zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy.
Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach rownowaznych do opisywa-
nych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspekfora, Uzytkownika i Projektanta.

éruby do potaczen kotnierzowych i podktadki ze stali nierdzewnej klasy, co najmniej EN
1.4301, nakretki ze stali nierdzewnej klasy co najmniej EN 1.4401. Komponenty armatury moga byc

zastapione materiatami takiej samej badz wyzszej klasy. Wszystkie elementy armatury o pota-




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-T+OCZNEJ Z PRZY+ACZAMI, PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW
W M. KRZESNICA GM. DEBNO
Lokalizacja: m. Krze$nica, gm. Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie
Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

czeniach kotnierzowych, ktore zostang wbudowane na sieci wodociggowej w ramach inwestycji po-
winny pochodzit od jednego producenta. Dopuszcza sie zastosowanie tulei kotnierzowych z kot-
nierzem luznym na potaczeniach PE - kotnierz wraz z mufami elektrooporowymi - dobor elemen-

tow dla poszczegolnych Srednic.

t3cznik rewizyjny z zaworem hydrantowym z nasada ptuczacg (52 wg. DIN 1431

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250um, zawdr hydrantowy
ALSi PN-EN 1706. Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2(DIN2501) ciSnienie PN10,
PN16. tacznik rewizyjny z zaworem hydrantowy wykorzystywany bedzie do oczyszczania rurocig-
gow oraz do przeprowadzania zabiegow rewizyjnych w instalacjach Sciekowych. Studnia betonowa

dn 1200 tozsama jak na kanalizacji grawitacyjne;j.

Zawor na- i odpowietrzajacy 2-stopniowy kotnierzowy do Sciekow

Stosowany w instalacjach Sciekow surowych w celu odprowadzenia powietrza z rurociggéw - gdy
jest on napetniany lub do napowietrzania rurociaggu podczas jego oprozniania,. Zawor napowie-
trzajaco-odpowietrzajacy zaleca sie monfowal w pozycji pionowej w jak najwyzszym punkcie w
instalacji rurociaggowej, ewentualnie mozna zawdr zamontowal w punktach przegigcia rurociagu,
tak aby powietrze nie zalegato w innych wyzszych punktach instalacji. Korpus, pokrywa wykona-
ne ze stali 1.0037 PN-EN 10025-2 zabezpieczone przed korozjg. Ochrona antykorozyjna powtoka
na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikrondow wg normy PN-EN ISO 12944-5. Montaz i ele-
menty fowarzyszace (armatura, obudowa z zabezpieczeniem w terenie) zgodnie z zaleceniami
producenta i Zarzadcy sieci.

Skrzynki uliczne zlokalizowane na terenach nieutwardzonych nalezy umocni¢ ptytami (opaskami)
prefabrykowanymi z betonu klasy minimum C 12/15.

Zabudowe armatury na sieci wykonac zgodnie z wytycznymi i po uzgodnieniu szczegotow z PWiK

w Debnie.
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1.3. Przepompownie Sciekow
l. WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI DWUPOMPOWEJ MA ZAWIERAC:
PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni z polimerobetonu
L.p. Pompy zatapialne
[wymiary mm]

PS1 1200 x 4620 przewody ttoczne DN65 2x AS 0630.205 S22/4D EX (DI)
KrzeSnica armatura DN65 2,2 kW

PS2 1500 x 5010 przewody ttoczne DN80/100 2x XFP 81E VX.3 PE110/2E
Krzesnica armatura DN8O 11,0 kW

1. Pompy (typy pomp wg tabeli) - szt. 2
2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z polimerobetonu
Grubo$c Scianek zbiornika ma
- dla DN1200 mm - nie mniej niz 40 mm,
- dla DN1500 mm - nie mniej niz 50 mm.

Komore studzienki o przekroju kotowym stanowi rura wykonana z polimerobefonu. Standardowa
wysokoSC komory wynosi 3 m (monolit). Dla zmniejszenia jej wysokoSci rura moze byt przycinana.
Dla uzyskania wigkszej wysokosci komory rury s3 taczone przy uzyciu kleju epoksydowego.
Systemowe zbiorniki przepompowni wykonane musza by¢ z nienasyconej zywicy poliestrowej, bez
cementu i wody. Zastosowany materiat to polimerobeton (skrot PRC od ,polyeser resin concre-
te"). Bardzo dobra przyczepnoSt zywicy do kruszyw daje wewnetrzne potaczenie i pozwala uzy-
skat wysoka wytrzymatoS¢ na Sciskanie i zginanie przy matych grubosciach Scianek i tym samym
zredukowanym ciezarze elementow. Przektada sie to na mniejsze koszty transportu oraz monta-
zu. Wyroby z polimerobetonu s3 odporne na agresywne grunty, $cieki oraz gazy i tym samym nie
ulegaja korozji, pod wptywem kwasu siarkowego, powstatego w procesach biodegradacji i nadzwy-
czaj czesto wystepujacego w kanatach i zbiornikach Sciekowych.
WYMAGANE PARAMETRY:

Ciezar wtasciwy [0] 2300 kg/m3

Modut sprezystosci przy Sciskaniu [Ec] 28 000 MPa

Wytrzymatos$t na rozcigganie przy zginaniu [fct] 12 - 20 MPa

Wytrzymatos$c na Sciskanie [fc] min. 80 MPa

Scieralnost max. = 0,5 mm
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Chropowatost Scian [k] max. = 0,1 mm

Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej [aTx10-6] 17 [1/°C
Wspétczynnik Poissona [v] 0,16 - 0,3

Nasigkliwo$t woda nw 0,10%

Odpornos¢ chemiczna na agresywne media pH 1 do 10

Wyposazenie zbiornika przepompowni ma zawierac:

skosy technologiczne
— deflektor - sfal nierdzewna - szt.1
— podest obstugowy - stal nierdzewna
— drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi do dna - stal nierdzewna do dna
— porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezpoSrednio na pokrywie - stal nierdzewna
— wtaz wejSciowy kopertowy z kraty bezpieczehstwa - stal nierdzewna
— kominek wentylacyjny DN100 - stal nierdzewna - szt. 1 (nawiewny)
— kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem - stal nierdzewna - szt.1 (wywiewny)
— belka wsporcza - stal nierdzewna
— prowadnice - stal nierdzewna
— tancuchy do pomp i reqgulatorow ptywakowych - stal nierdzewna
— zasuwy nozowe zeliwne + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze stali nierdzewnej szt. 2

(zamykanie i otwieranie w Swiefle wtazu, obstuga z poziomu terenu)
— zawory zwrotne kulowe szf. 2 - zeliwo
— przewody ftoczne - stal nierdzewna
— potaczenia kotnierzowe nierdzewne
— elementy ztaczne - stal nierdzewna
— potaczenie z rurociggiem PEHD ttocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztaczki STAL/PE
— nasada T-52 z pokrywa - szf. 1
— potaczenie piondw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (trojnik ortowy) - nie dopuszcza
sie zastosowania potaczefn spawanych pod katem prostym

Wymagania w zakresie prac spawalniczych:

— wykonawca musi posiadal wdrozong norme dotyczacy jakosSci w spawalnictwie w petnym

zakresie wymagan jakoSciowych: PN-EN ISO 3834-2
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— wykonawca musi zaftrudniac spawaczy i operatorow urzadzen spawalniczych spetniajacych
wymagania normy PN-EN  287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz Dyrektywy CiSnieniowej
2014/68/UE

— wykonawca prac spawalniczych musi posiadac uznang technologie spawania WPQR zgodna
z PN-EN ISO 15614

— wymagany poziom jakosSci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom “B" wg PN-EN
ISO 5817%;

— zakres badan nieniszczacych - kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN ISO 17637 oraz kontrola
penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN ISO 23277

— personel wykonujgcy badania musi posiadac aktualny certyfikat kompetencji w zakresie
badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy PN-EN ISO 9712

— minimum 80% spawdow do Srednicy DN200 musi by¢ wykonanych mefoda orbitalng w po-
dwojnej ostonie argonu z potwierdzeniem jakoSci spawu (wydruk).

3. Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej uktadu dwupompowego w oparciu o
modut ftelemeftryczny GSM/GPRS
a) Obudowa rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej:
— wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony min. IP
66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelka PUR, odporna
na promieniowanie UV
— wyposazona w drzwi wewnetrzne z fworzywa sztucznego odporne na
promieniowanie UV, na ktorych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu pompowni):
v kontrolki:
» poprawnosci zasilania,
= awarii ogolnej,
= awarii pompy nr 1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
wytacznik gtowny zasilania z ostong stykow,
przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna - 0 - Automatyczna),

przyciski Start i Stop pompy w frybie pracy recznej,

AR N NN

stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu)
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— o wymiarach minimum: 800 (wysokoS¢) x 600 (szerokos¢) x 300 (gtebokosc),

— wyposazona w ptyte montazowa z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm

— wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych

— posadowiona na cokole z fworzywa, umozliwiajacym montaz/demontaz wszystkich
kabli (np. zasilajacych, od czujnikow ptywakowych i sondy radarowej, itd.) bez
koniecznosci demontazu obudowy rozdzielnicy sterowniczej, cokot odporny
na promieniowanie UV

b) Urzadzenia elektryczne:

— modut felemefryczny GSM/GPRS - posiadajacy co najmniej wyposazenie wymienione
w punkcie d), wspotpracujacy z istniejgcym systemem monitoringu

— czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

— uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

— przektadnik pradowy o wyjSciu w zakresie 4..20mA, dobrany do pradu pomp

— wytacznik roznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

— gniazdo serwisowe 230V wraz z jednopolowym wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
klasy B16

— wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem
i zanikiem napiecia na dowolnej fazie zasilajacej

— stycznik dla kazdej pompy

— Jjednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujacej

— dla pomp o mocy =5,0kW rozruch bezposredni

— dla pomp o mocy 255kW rozruch za pomocg uktadu soffstart

— zasilacz buforowy 24 VDC min. 2A wraz z uktadem akumulatorow

— syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego
i optycznego

— wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy zasilajaco-sterowniczej

— sonda radarowa z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20
wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

— anfena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

— wtyk do podtaczenia agregatu + przetgcznik Siec - 0 - Agregat
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— ogranicznik przepiet klasy B+C

— przetworniki czujnika wilgoci

Konfiguracja rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej dodatkowo ma zapewniac, zgodnie z wytycznymi

eksploatatora sieci, za pomoca zamonfowanego w niej uktadu felemefrii przesytanie sygnatu na

istniejacq stacje bazowa - serwer, monitorujaca obiekty rozproszone.

Rozdzielnice zasilajagco-sterownicze przepompowni Sciekow majg posiadac Europejski Certyfikat

Jakosci 'CE".

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza

nastepujace sygnaty (UWAGA! - wszystkie sygnaty binarne powinny byt

wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

e Wejécia (24VDC):

v

< A N NN

AEENERN

v

tryb pracy automatycznej pompowni

zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

potwierdzenie pracy pompy nr 1

potwierdzenie pracy pompy nr 2

awaria pompy nr 1 - kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

awaria pompy nr 2 - kontrola zabezpieczenia fermicznego pompy i wytacznika
silnikowego

kontrola ofwarcia drzwi

kontrola poziomu suchobiequ - ptywak

kontrola poziomu alarmowego (przelania) - ptywak

kontrola rozbrojenia stacyjki

e wejScia analogowe (4..20mA):

v
v

sygnat z sondy radarowej (4..20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem 32mA

sygnat z przektadnikow pradowych (4..20mA)

e Wyjscia (zataczanie przekaznikow napieciem 24VDC):

v

v
v
v

zataczanie pompy nr 1
zataczenie pompy nr 2
zataczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora - awaria zbiorcza pompowni

zataczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)
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v
v

zataczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

zataczenie wyjScia wtamania - do podtaczenia niezaleznej cenfralki alarmowej

d) Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwoSci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

e Wyposazenie:

v

AR N NN

AN

LSRR N N NN

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych
z istniejaca stacjg bazowa
zintegrowany wysSwietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim oSwiefleniu promieniami stonecznymi
16 wejSt binarnych
16 wyjsc binarnych
L wejScie analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA
komunikacja - port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
= zasilania sterownika
" poziomu sygnatu GSM - minimum 3 diody lub warto$¢ na wySwietlaczu HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
» nie zalogowany
» zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
» logowanie do sieci GPRS
» poprawnie zalogowany do sieci GPRS
» brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony IP40
temperatura pracy: -20o C..500 C
wilgotnosc pracy: 5..95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe




BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYINO-T+OCZNEJ Z PRZY+ACZAMI, PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW

W M. KRZESNICA GM. DEBNO

Lokalizacja: m. Krze$nica, gm. Debno, powiat mysliborski, woj. zachodniopomorskie

Inwestor: Gmina Debno, ul. Pitsudskiego 5, #4-400 Debno

v’ gniazdo karty SIM
v’ pomiar temperatury wewnatrz sterownika
Wymagania dla modutu felemefrycznego:

v' wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsS¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)

modutu felemefrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS w
wydzielonej sieci APN

wysytanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie

sterowanie pracg obiektu - przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow i sondy radarowej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy rdéwnolegtej)

sterowanie praca obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego

ze stacji operatorskiej

podglad i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie

przepompowni:

brak karty SIM

= poprawnos$c PIN karty SIM

= btedny PIN karty SIM

= zalogowanie do sieci GSM

= zalogowanie do sieci GPRS

* wejScia i wyjScia sterownika

= aktualny poziom Sciekdw w zbiorniku
= nastawiony poziom zataczenia pomp
= nastawiony poziom wytaczenia pomp
= nastawiony poziom dot3czenia drugiej pompy
" liczba zataczen kazdej z pomp

® liczba godzin pracy kazdej z pomp

= prad pobierany przez pompy

= poziom sygnatu GSM wyrazony w procenfach
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v/ zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
® poziomu zataczenia pomp
= poziomu wytaczenia pomp
= poziomu dotaczenia drugiej pompy
= zakresu pomiarowego uzytej sondy radarowej
= zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
v’ prezentacja na wySwietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
= kazdej z pomp
= zasilania
= wystapieniu poziomu suchobiegu
= wystapieniu poziomu przelewu
= btednym podtaczeniu ptywakow
= sondy radarowej
= wtamaniu
v naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
v’ automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia opgji
v’ blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy -
redukuje czestotliwoSt zataczen pomp, funkcja z mozliwoScia wytaczenia
(opcja)
v’ zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
v’ zliczanie liczby zataczen kazdej z pomp
v pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
= pobieranej mocy
= zuzytej energii
" napigcia na poszczegodlnych fazach
v" mozliwo$t podtaczenia sygnatu wtamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki

alarmowej

PROTOKOt KOMUNIKACJI OKRESLONY | ZGODNY Z TRYBEM PRACY MODUtU MODBUS RTU

e) Rozdzielnica zasilajaco-sterujaca pomp musi zapewniac:
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® naprzemienng prace pomp

e automatyczne przetaczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

e kontfrole termikow pompy i wytacznikow silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika - spompowanie Sciekdw ponizej poziomu suchobiegu -
tylko dla pracy recznej

e w momencie awarii sondy radarowej, prace pompowni w oparciu o sygnat
z dwoch ptywakow

e kompatybilnoSt z istniejgcym systemem monitoringu

Szafy zasilajaco-sterownicze majg spetnial zasadnicze wymagania okresSlone w PN-EN
61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnoSci elektromagne-
tycznej 2014/30/UE - EMC.

Szafy zasilajaco-sterownicze majg spetnial zasadnicze wymagania okreSlone w PN-EN
61439 - 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrekfywy niskonapieciowej 2014/35/UE -
LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktorych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca prze-
pompowni Sciekow wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie
istniejgcego systemem monitoringu musi posiadac niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu mo-
nitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie Sciekow opisane w projekcie budowlanym oraz w
SIWZ majg byt objete rozbudowga istniejagcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pa-
kietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i funkcjonuje w PWiK Debno.

Oprogramowanie nowych przepompowni ma byt zintegrowane i kompatybilne z istniejagcym
systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowat poprzez naniesienie nowych prze-
pompowni $ciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej sie w
siedzibie eksploatatora gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednocze$nie Zamawiajacy zastrzega, ze
istniejacy i funkcjonujacy system sterowania i monitoringu w oparciu o pakiefowa transmisje da-
nych GPRS nie moze by¢ zmieniony na inny. Nie dopuszcza sie rowniez mozliwoSci wspotdziatania
dwoch czy wiecej odmiennych systemow sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej

eksploatacji przepompowni sieciowych.
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Kominki wentylacyjne nalezy usytuowat w terenie pompowni nie narazonym na ruch koto-
wy. Filtry w kominkach wentylacyjnych wypetnione impregnowanym ztozem wegla aktywowanego
lub wyselekcjonowang masga biofiltracyjng. Zastosowane rozwigzania techniczne musza umozliwiac
samodzielng wymiane wktadu filtracyjnego bez koniecznoSci zakupu nowego urzadzenia. ObjetoSci
oraz parametry fizykochemiczne wktadéw musza zapewnial dtugotrwaty bezobstugowg prace
przy jednoczesnie maksymalnej wydajnoSci procesu dezodoryzacji substancji chemicznych powsta-
jacych w wyniku anaerobowego rozktadu Sciekow.

Szafe sterowniczg zabezpieczyC odbojnicg metalowg U-ksztattna.

Uwaga!
Pompownie muszg byc dostarczone jako kompletne urzadzenia. Dopuszcza sie stosowanie pom-
powni Sciekdw o takich samych lub wyzszych parametrach. Pompownia Sciekow musi by¢ wpieta w

istniejacy system monitoringu bedacy w posiadaniu PWiK Debno.

Teren przepompowni utwardzic w/g nastepujacego schematu:

8 cm - nawierzchnia z kostki betonowe;j

3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

20 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/315 na podtozu o mo-
dule sprezystosci (wtorny) E2 100Mpa i o wskazniku zageszczenia Is 1,00

15 cm - podsypka - piasek Sredni.

Teren przepompowni nalezy ogrodzic panelami systemowymi o wys. 1,5m. Brama wjazdowa dwu-
skrzydtowa o wym. 300x150cm otwierana na zewnatrz. Teren wokdt pompowni obsiat zielenig ni-
ska. Powierzchnie utwardzenia terenu, dtugo$¢ ogrodzenia i dojazdy do przepompowni z drog pu-
blicznych, Wykonawca winien przedtozyc do uzgodnienia Inwestorowi w formie projektu technicz-
nego. Wykonawca, w ramach prac zwigzanych z montazem przepompowni $ciekow, zobowigzany
bedzie do:

— wystapienia w imieniu Inwestora o nowe warunki energetyczne przytaczenia do sieci, wyko-

nania na ich podstawie projektow zasilania wraz z uzgodnieniem oraz ich zrealizowania,
— wystapienia w imieniu Inwestora o nowe warunki dla dojazdow do przepompowni z drog pu-

blicznych, wykonania na ich podstawie projektow dojazdow oraz ich budowy,
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— wykonania projektu technicznego i po akceptacji przez Inwestora jego realizacji w zakresie
ufwardzenia terenu przepompowni,
— wykonania projekfu technicznego i po akceptacji przez Inwesfora jego realizacji w zakresie
ogrodzenia terenu przepompowni.
Wykonawca winien te elementy uja¢ w kosztach budowy kompletu przepompowni.
Uwaga!

Przed przystapieniem do robot nalezy zapoznat sie z uzgodnieniami branzowymi zamiesz-
czonymi w pierwotnym projekcie budowlanym, dla ktorego wydana zostata decyzja o pozwoleniu
na budowe. Autorzy opracowania nie odpowiadajg za niezinwentaryzowane lub niewtasciwie
zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas robot ziemnych.

Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacych czynnych przy-
taczach kanalizacji sanitarnej, w czasie robot nalezy zapewnic ciggtoSc odbioru Sciekow
z zabudowan objetych istniejacg kanalizacja oraz uja¢ w kosztach wykonania robdt tymczasowe

przepompowywanie $ciekow.

8. Uzbrojenie podziemne, skrzyzowania, kolizje

Inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia dokonano na podstawie danych geodezyjnych z planu
sytuacyjno-wysokoSciowego oraz wizji lokalnej. Projektowane przewody krzyzuja sie na swojej
trasie z nastepujacym uzbrojeniem: siecig wodociagowa, siecig elektroenergetyczng, siecig tele-
komunikacyjng oraz miejscami z kolektorami kanalizacji deszczowej. Mozliwe jest wystapienie
niezainwentaryzowanych przewoddw drenarskich. O niezainwentaryzowanym lub niezgodnie
zainwentaryzowanym uzbrojeniu, ktore zostanie ujawnione nalezy powiadomic jej gestora.
Rozmieszczenie uzbrojenia pokazano na planie syfuacyjnym i profilach podtuznych. Przed
przystapieniem do robot nalezy wykonat kazdorazowo przekopy probne celem ustalenia
rzeczywistego przebiegu i posadowienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego. W miejscach
wystepowania kolizji wykonywat przekopy przy uzyciu sprzetu recznego. Istniejace uzbrojenie na
czas wykonywania robdt nalezy zabezpieczyC przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych
poprzecznie na gorze wykopu. Zabezpieczenie kabli energetycznych wykonat zgodnie
z wytycznymi eksploatatora sieci. Istniejagce uzbrojenie terenu, w miejscach duzych zblizen
w pionie z uktadanym rurociggiem, oraz miejsca wskazane w niniejszym projekcie, nalezy

zabezpieczyC poprzez zaktadanie rur ochronnych. Przy zblizeniach do ogrodzen (ptotow) nalezy
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zachowal szczegblng ostroznosc, a w przypadku jakichkolwiek uszkodzen, Wykonawca winien do-

konaC napraw na swoj koszt.

9. Roboty ziemne i montazowe

Roboty ziemne nalezy wykonat mechanicznie i w razie koniecznosSci czeSciowo recznie tj.
w miejscach kolizji oraz zblizen projektowanych sieci z istniejacg infrastrukturg podziemna. Jezeli
grunt z wykopu nadaje sie do zasypki mozna go sktadowac, w miejscach umozliwiajacych to, obok
wykopu. Wykonawca winien uzyskac kazdorazowo zgode inspektora na uzycie danego gruntu do
zasypki. Jezeli grunt z wykopu nie nadaje sie do zasypki nalezy dokonal wymiany gruntu.
Nadmiar gruntu nalezy wywiezé. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonywac w szalunkach.
Przy wykopach szerokoprzestrzennych nalezy wykonat nachylenie skarp 11 Wykopy
zabezpieczyC przed naptywem wod opadowych, szerokoStc pasa tfechnicznego przyjac zgodnie
z warunkami technicznymi. Przy wysokim poziomie wod gruntowych, nalezy wykona¢ odwodnienie
pompami powierzchniowymi lub zestawem igtofiltrow. Rurociggi kanalizacji sanitarnej nalezy
uktadat na podsypce z piasku o wysokosci 20 cm. Po utozeniu rurociggdw nalezy wykonat
obsypke rur piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Piasek na podsypke i obsypke rur
powinien odpowiadat PN-B-11113:1996. Studnie kanalizacyjne nalezy posadowic zgodnie
z wytycznymi  producenta. Zasypywanie wykopow nalezy wykonac warstwami  kolejno
zageszczonego grunfu. Pod przewody ttoczne z rur RC nie jest wymagane stosowanie podsypki i
obsypki. Szczegdlnie starannie nalezy zagescic grunt wokot rury i na wysokoSci 0,30 m ponad
rure. Prace winny byt wykonywane zgodnie ze sztuk3 budowlang i zasadami wiedzy technicznej.
Po zakonczeniu robot ziemnych Wykonawca powinien doprowadzic teren do stanu wymaganego t.
odtworzyt teren zgodnie z warunkami Zarzadcy, tacznie z zageszczeniem gruntu.

Rurociagi nalezy uktadat zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur, a takze
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez COBRTI
INSTAL oraz ponizszymi wymaganiami szczegdtowymi. Technologia budowy musi gwarantowat
utrzymanie trasy przewodow. Przed przystapieniem do montazu rurociaggdw nalezy sprawdzit
niwelete dna wykopu oraz jakoSt rur; rury na dnie wykopu nalezy uktadat na podtozu suchym,
zgodnie z projektowanymi spadkami; budowe rurociggu nalezy prowadzic zgodnie z ustalonymi
spadkami pomiedzy punktami weztowymi, odcinkami dostosowanymi do dtugos$ci rur; w miejscach

ztaczy nalezy wykonat dotki montazowe o gtebokoSci dostosowanej do Srednicy zewnetrznej
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ztacza. Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzic wszystkie jego elementy
(rury, ksztattki) pod katem ewentualnych uszkodzen i zanieczyszczen.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu na sieci kanalizacji ttocznej nalezy stosowat
tuki i kolana w przypadkach, gdy kat w stopniach przekracza wielkoSt dopuszczalnej strzatki
ugiecia przewodu podang w warunkach technicznych wytworni.

Na trasie projektowanych sieci przewidziano wykonanie przejs¢ technologig przecisku, w
rurach przeciskowych stalowych.

KolejnoS¢ wykonania robot dla przejs¢ pod drogg metoda przecisku:

1. wykonaC komore przeciskowa prostokatng o $cianach zabezpieczonych wypraskami
stalowymi o wymiarach dostosowanych do gabarytow urzadzenia przeciskowego,
2. wykonac komore kontrolng o $cianach zabezpieczonych wypraskami stalowymi, umocnic dno
komory startowej i Sciane oporowa ptytami zelbetowymi drogowymi,
3. montaz urzadzenia przeciskowego w komorze,
L. wykonaC przecisk rury stalowej, usunaC grunt ze Srodka i wprowadzit rure przewodowgq
z zamontowanymi ptozami dystansowymi, uszczelnic kohce rury przeciskowej manszetami,
5. teren doprowadzi¢ do stanu wymaganego przez Zarzadce drogi.
Prace rozpoczat od doktadnego ustawienia urzadzenia przewiertowego w komorze zgodnie z
kierunkiem i zatozonym spadkiem. Nastepnie wykonac przecisk do komory kontrolnej. Kierunek i
zatozony spadek podlegajg statej kontroli i winny by¢ korygowane w trakcie przepychu.
Po przeciSnieciu rury stalowej i osiagnieciu zatozonego punktu, usuwamy grunt z wnetrza
rury. Przecigganie rury przewodowej wykonat na opfymalnie dobranych i rozmieszczonych
ptozach dystansowych. Zaizolowat spoiny obwodowe, uszczelnic koncowki rur specjalnymi
manszetami. Po wykonaniu przecisku i demonftazu urzadzenia w miejscu komory przeciskowej
zabudowat studnie docelowa jezeli jest przewidziana projektem. Dopuszcza sie zastosowanie in-
nych metod technologii bezwykopowej, pod warunkiem uzyskania pozadanego efekfu. W przypadku
braku mozliwoSci utozenia przewodu w rurze ostonowej technologia bezwykopowa, Wykonawca
wystapi do Zarzadcy drogi o zgode na realizacje przejscia wykopem oftwartym, a nastepnie od-
tworzy nawierzchnie na warunkach otrzymanych od Zarzadcy.

Pod uzbrojeniem na sieci ttocznej nalezy wykonac bloki oporowe z befonu klasy, co

najmniej C16/20, z przektadka z papy lub folii od sftrony ksztattki lub armatury, zgodnie z

wymogami normy PN-B-10725/1997. Po wykonaniu rurociggu nalezy przeprowadzitc odpowiednie
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proby szczelnoSci i ptukanie. Przewody kanalizacji sanitarnej o Srednicy dn200 nalezy poddat
inspekcji TVC z raportem.

Technologia posadowienia przepompowni i studni o znacznych gtebokosciach winna byt
przez Wykonawce odpowiednio dobrana i dostosowana do panujacych w danym miejscu warunkow.
Dopuszcza sie zamiane technologii uktadania rurociggdw z tradycyjnej na bezwykopowa, pod wa-
runkiem zachowania zasad sztuki budowlanej i osiagniecia oczekiwanego rezultatu. Wszelkie checi
Wykonawcy na zastosowanie zamiennej technologii robét winny byt przez Niego uzgodnione z In-

westorem i Inspektorem nadzoru oraz wykonane na ustalonych zasadach.

10. Nadzorowanie i odbior

Nadzor powinna prowadzi¢c osoba uprawniona, reprezentujaca Inwestora. Poza
sprawdzeniem jakoSci uzytych materiatow i starannoSci wykonania potaczen samych rur, nalezy
rowniez sprawdzi¢ wymiary i rzedne w charakterystycznych punktach przewoddw kanalizacji sani-
tarnej. Nalezy wykonaC odpowiednie proby szczelnoSci. SieC kanalizacji sanitarnej grawitacyjne;

dn200 nalezy poddat inspekcji TVC.

1. UWAGI DLA WYKONAWCY

Nalezy zastosowat sig do wydanych uzgodnien branzowych. Dopuszcza sig zastosowanie
materiatow zaproponowanych przez Wykonawce pod warunkiem zachowania parametrow materiatu
i zatwierdzenia go przez Inwestora i Inspektora nadzoru, jezeli zostat ustanowiony.

Wykonawca bedzie zobowigzany do powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami terenu
i gestorami sieci warunkdw wykonania prac. Przytacza kanalizacyjne nalezy wykonywat po kazdo-
razowym uzgodnieniu z wtascicielem posesji warunkow i miejsc przepiecia. Teren winien zostat
doprowadzony przez Wykonawce do stanu wymaganego przez wtascicieli. Projekt
wykonawczy branzy sanifarnej, obejmujacy budowe | etapu sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyj-
no-ttocznej wraz z przytaczami i przepompowniami w m. Krzesnica, gm. Debno zostat sporzadzo-
ny w celu uaktualnienia i doprecyzowania plandw sytuacyjno-wysokoSciowych poprzez naniesienie
sieci w postaci szczegotowej na aktualng mape pobrang z PZGIK. W przypadku wystapienia od-
stepstw w stosunku do projektu budowlanego Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia
czynnoSci i przygotowania wymaganych dokumentow, na podstawie ktorych projektant zakwalifi-
kuje zmiane do projektu budowlanego jako nieistotng badz istotna. Przed przystapieniem do

robot nalezy zapoznat sie z uzgodnieniami branzowymi. Autorzy opracowania nie odpowiadajg za
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niezinwentaryzowane lub niewtasciwie zainwentaryzowane uzbrojenie terenu ujawnione podczas
robot ziemnych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w gruntach nawodnionych wykonawca zobowia-
zany jest do sporzadzenia aktualnych badan geotechnicznych aby okreslic poziom wody gruntowej
na dzien wykonywania robot i sporzadzic projekt odwodnienia i szalowania wykopow oraz prowa-
dzenie dziennika pompowan.

W obrebie opracowania i w jego sasiedztwie znajdujg sie rowniez stupy, ogrodzenia, za-
drzewienia, obiekty matej architektury i budynki. W przypadku natrafienia przez Wykonawce pod-
czas realizacgji inwestycji na istniejacy drenaz, nalezy go bezwzglednie odtworzyt do stanu funk-
cjonalnoSci. W przypadku wystapienia kolizji z istniejagcq infrastrukturg podziemng i nadziemna
Wykonawca zobowigzany bedzie do jej usuniecia w sposob zgodny ze sztuka budowlang i dokona
tego w konsultacji z Inwestorem i Zarzadca tej infrastruktury.

Przed wtaczeniem do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej (SR2) nalezy bezwzglednie
zgtosit roboty do Uzytkownika - Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0. w Debnie
oraz zastosowat sie do zapisow zamieszczonych w wydanych warunkach technicznych. W czasie
robot budowlanych prowadzonych na istniejagcym czynnym wodociggu (np. usuwanie kolizji) nalezy
zapewnit ciggtosc dostawy wody do zabudowan objetych zasilaniem. Wykonawca zobowigzany jest
do ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca poboru wody oraz uja¢ w kosztach
wykonania robot wykonanie tymczasowego zasilania w wode.

Ze wzgledu na to, ze roboty budowlane prowadzone bed3 na istniejacej czynnej kanalizacji
sanitarnej (przykanaliki do zbiornikow bezodptywowych), w czasie robdt nalezy zapewnit ciggtosc
odbioru Sciekdw z zabudowan objgtych istniejacg kanalizacjg. Wykonawca zobowigzany jest do
ustalenia z Uzytkownikiem sieci tymczasowego miejsca odbioru Sciekow doptywajacych
z istniejacych kolektorow oraz ujagt w kosztach wykonania robdt tymczasowe przepompowywanie
Sciekow.

Dopuszcza sie stosowanie materiatow o parametrach i rozwigzaniach réwnowaznych do

opisywanych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Inwestora, Inspektora, Uzytkownika i Projektanta.
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