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Schemat przepompowni Sciekdw
PS2 Krzesnica gm. Debno

tal
22 |Belka wsporcza (regulowana) ; R e —
21 |Ztaczka stol/PE DN100/110 1 zellwo
tal
20 Lancuch e rsmlet;dzewno
19 | Wtoz we JSclowy stal
z krata bezpleczehstwa 1 [nlerdzewna
tal
18 Blofiltr kominkowy DN100 (wyw.) 1 fﬂe:dz"m
17 | Kominek wentylacyJny DN100 Cnow>| 1 |gea nerdz/
tal
16 Deflektor 1 ﬁle‘:"dzevmn
15 | Szafa sterownlcza 1
+al
14 Prowadnice rurowe pod ﬁle‘:_dz”m
13 | Kréclec naptywowy 1 | Pvca0o0
12 | Drabinka z podestem 1 |stal
nlerdzewna
11 Clezarek 1
10 | wytacznik ptywakowy c
9 Ruroclag ttoczny 1 |PEe110
tal
8 | Uktad ttoczny DN80/100 1 [ e
7 Zawbr kulowy DNSO 1
6 Nasada ptuczaca T52 1
) Zawdr zwrotny kolanowy DN80| 2 zellwo
4 Zasuwa nhozowa DNBO fad zellwo
3 Zblornik 1 |[Polimerobeton
2 Kolano stopowe DNSO 2 zellwo
Pompa zataplalna
1 XFP B1E VX3 PELO/2E  11,0kV C |wg katalogu
Lp Nazwa IloseiMateriat Uwagl




XFP 81E VX 50HZ

Tw : Norma testowa
H | m ] Wysokesg padngszenia C 4p IMPa  1S09906:2012,HI 11.6/14.6<10kW
32 Fo32
- Fo,28
24 0,24
20—: Fo0,2
16—3 0,16
= Co2
8- 0,08
4_:. ‘ o — ol :_0.04
4 |« Obszar zastosowania * 5 -
Rl [] .
P,/ kw 1 Moc na wale P2
4 -~ |
nl% ] Sprawnos¢ hydrauh;
0 .
NPSH /m_: Wartosci NPSH
o i IN—— ;
MINm_: Nominalnw e
= s ‘; '
20.2/__ RIS, SO i ;_ s e - S S i e}
n/ 1Imin_§ Predkog obrotowa% ‘v
2920_.:‘ B R IV S e } EOSRE s R R e
T T T | T 1 1 | T 7T | T T | T 1T l LI | 1T T l T
0 4 8 12 16 20 24 Qllis
05-09-2019
Specyfikacja danych roboczych Power input 8,74 kW
Przeptyw 6,26 l/s | Wysokos$¢ podnoszenia 304 m
Sprawno$é 23,3% | Moc nawale 7,99 kKW
NPSH 2,64m | Medium Woda
Temperatura 20°C | Rodzajinstalacji Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1
Dane o pompie
Typ XFP 81E VX 50HZ | Producent
Typoszereg XFP PE1-PE3 | Wirnik Vortex impeller
Liczba fopatek 4 | Srednica wirnika 188 mm
Wolny przelot o wielko$ci 65mm | Krociec ssawny DN80
Kréciec ttoczny DN80 | Rodzaj montazu ) . )
Moment bezwtadnosci 0,0123 kg m? Wet Well installation with pedestal
Dane silnika
Napigcie nominalne 400V | Czestotliwosé 50 Hz
Moc nominalna P2 11 kW | Nominalna predko$¢ obrotowa 2930 1/min
Liczba biegunéw 2 | Sprawnos¢ 91.2%
Wspdtczynnik mocy 0,87 | Prad nominalny 20,1A
Prad rozruchowy 156 A | Nominalny moment obrotowy 35,9Nm
Moment rozruchowy 84,7 Nm | Stopien ochrony IP 68
Klasa izolacji H | Liczba rozruchéw na godzine 15
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Numer charakterystyki
Charakterystyki pompy
Charakterystyka odniesienia
XFP81E VX 50HZ XFP 81E VX 50HZ
Ubytek cisnienia na |@yeigiotiwosé
DN80 50 Hz
Gestose Lepkosé Norma testowa Nominalna predko$¢éatowa
998,3 kg/m? 1,005 mm?/s 1S09906:2012,HI 11.6/14.6<10kW 2951 1/min 05-09-2019
Przeplyw Wysokos$¢ podnoszehlac na wale Power input Moc nominalna P2 [Sprawno$¢ hydrauli BRSH
6,26 /s 304 m 7,99 kW 8,74 kW 11 kW 23,3 % 2,64 m
H J m—] Wysokos¢ podnoszenia ; _ ) , R 1 s e e e 213 E—AP / MPa
43 i i | B
3 —~ g | B
32 \L\”O/Q.E ¢ g0
= =50 -
307 ‘ Pk 03
28 | | - poee
26 1 :—0,26
243 | :—0.24
227 ;—o,zz
203 =02
183 F0,18
163 F0,16
143 F0,14
123 L Fo12
103 - Fod
= %
63 - Fo0e
4 0,04
2 [ i | ! , 002
i3 [ Obszar zastosowania*| | | ; = L F
= ; : - - : T 0
Py /KW 1 Moac na wale P2 | i I, S T
8] //
] L ' | :
e |
4 — .
n / % 3. Sprawnos¢ hydrauliczna 4 1
= i " i
203 f i
= | - ! | i i
3 S <] " . | | i
10 ER : | :. |
03 e : i : : f ?
NPSH /m Wartosgn NPSH | : e I L |
103 » | i § | |
— ‘ | , |
0 — : T 7 :
M /Nm— ,.Nomlnalny_momgent ORTOIOWY. .. ooy B T e RS i
25—; B e !
03—
153
1/ 1/min— Predkosé.obrotowa ! i
] | i |
2940 0 ' |
2920 | . ‘ ‘
1T | L | LI | T 11T | T T T l T 11 | LI T T I 1T ] L | T T [ L T T 7 ] 1T | T 1T i T
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Q/lis
Srednica wirnika Liczba fopatek Wirnik Wielkos¢ ziarna Zmiana
188 mm 4 Vortex impeller 65 mm
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Czestotliwos¢ | PE2 .
50 Hz Charakterystyki silnika
PE110/2-E-50HZ
Moc znamionowa  |Wspoétczynnik serwisdvominalna predko$c¢|dbcatmiziegunow Napiecie nominalne | Data
11 kW 1,3 2930 1/min 2 400V 05-09-2019
0 10 20 30 40 50 60 70 80 9 100 110 120 P2/P2n | %
J|I|l|II|IIII!lll[lllIllIIIlllllyl|IIIII!IlII!IIIl!llll!\lll!lllllllll]l_ -
n/ 1imin 3 | ’ | 72,67 %] | |-cos @F E P, /KW
—] } il-n = E
] “n___E13 £ 145
3800 s E r9m E 14
3 P, E. =135
3600—: - E-M/Mn 51‘2 ;_13
3400 l-n EWS £ 12,5
: EM 12
32003 I =1,05 E115
________ — . 3 1 - = E 11
2951 . = =
L2 H0% o | L & B = E
P 25%. .50/, "TA15%“ I 5_0'95 E 10,5
R I | '"'_-"*T:_O‘g ’5_10
: =085 ;—9,5
Y //5/ 4 0813 5—-“:7;]
i 0,75 g;‘u_
é—oy E 75
=065 =
£ 0.6 =65
= 0,55 =6
=05 E 55
0,45 E5
£04 E4.5
.......... - - E_0|35 5_4
E £3
£0,25 E
g £ 25
;0,2 ;_2
=015 =15
£ 0.1 E1
‘, \ £0,05 £05
=} = = 1 : A - q e | E _E
0 llI|II|I|III||IIIA|IIII)IIII|IIII(II!J—J--J—‘ll||lll||||I[IIII]IIII‘II[I|IIlI|IIlI0 o
0 1 2 3 4 5 6 7 (7894 g 40 11 12 13 14 P.JKW
Symbol Nie obcigzony 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P2/ kW 0 2,75 55 8,25 1 13,75
P+ / kW 0,5254 3,253 6,072 9,013 12,06 15,19
nl!% 0 84,53 90,59 91,54 91,21 90,53
n/ 1/min 300C 2984 2967 2949 2928 2904
cos ¢ 0,09982 0,4856 0,7081 0,8206 0,8666 0,8801
[/A 7,598 9,669 12,38 15,85 20,09 24,91
s/ % 0 0,5298 1,088 1,701 2,394 3,186
M/ Nm 0 8,8 17,7 26,71 35,87 45,21
Tolerancja mocy wg VDE 0530 T1 12.84 for rated power
Prad rozruchowy Moment rozruchowy Moment bezwtadnosci Liczba rozruchéw na godgine
156 A 84,7 Nm 0,0212 kg m? 15
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