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Schemat przepompowni Sciekdw
PS1 Krzesnica gm. Debno

Belka wsporcza (regulowahad

tal
88 1 rsmlet;dzewnu
21 |Ztaczka stal/PE DN65/75 1 zellwo
tal
20 Lafcuch £ zle(:‘dzewnu
19 Wtaz we JSclowy stal
z krota bezpleczefistwa 1 |nlerdzewna
tal
18 Blofiltr kominkowy DN100 C(wyw.> 1 zle?*dzewnn
17 | Kominek wentylacyJny DN100 (nawd| 1 Skl nlerda/
tal
16 Deflektor 1 rsvlel;dze\ma
15 |Szafa sterownicza 1
tal
14 Prowadnice rurowe e gle‘;dz“m
13 | Kréclec naptywowy 1 | Pvc200
12 | Drabinka z podestem 1 |stal
nlerdzewna
11 | clezarek 1
10 Wytacznlk ptywakowy c
9 Ruroclog ttoczny 1 |PE®7S
+al
8 | Uktad ttoczny DN65S ) [
7 Zawbr kulowy DNSO 1
6 Nasada ptuczaca T52 1
= Zawbr zwrotny kolanowy DN65 2 zellwo
4 Zasuwa hozowa DN65 2 zellwo
3 Zblornik 1 [Polimerobeton
rad Kolano stopowe DN65 2 zellwo
Pompa zataplalna
1 AS DE30205 SPR/4D EX(DD  2,2KW 2 |we katalogu
Lp Nazwa Ilos¢(Materiat Uwagl




AS 0630 D 50 HZ

Norma testowa

H 1 m Jysofosé pofioszenia - -D205 | = o /MPa 1S09906:2012,HI 11.6114.6510KW
EPRL E
103 =01
E E
g_zl: .5—0,09
83 bl 008
73 =007
63 3 _Eo0e
5 = 0,05
. i P 0,04
= | >‘! ~ ~ E
33 : 0,03
23 = 0,02
1_3 S — | ARSI R "2_0.01
0 § |< Obszar zastosowania >| | i E o
Pa /KW Moc n;a wale P2 //-_ —
nl% = Spraw;noéé h)zldraulic%
20 ‘ !
03
M I Nm 3
103 e
nl 1/min_;
14005
1300 — T TT i | MV | L g i | 1 D [ TTT | LI I U | T ] TTT [ T 1T ] T 1T
0 2 4 6 12 14 16 18  20Q/ls
05-09-2019
Specyfikacja danych roboczych Power input 1,55 kW
Przeptyw 3,4821/s | Wysoko$é podnoszenia 9,96 m
Sprawno$¢ 27,4% | Moc nawale 1,24 kW
NPSH Medium Woda
Temperatura 20°C | Rodzaj instalagji Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1

Dane o pompie

Typ AS 0630 D50 HZ | Producent

" Typoszereg AS | Wirnik Vortex impetier
Liczba topatek 6 | Srednica wirnika 205 mm
Wolny przelot o wielkosci 60 mm Kréciec ssawny
Kréciec tloczny DN65 | Rodzaj montazu .
Moment bezwtadnosci Wet-well stationary
Dane silnika
Napiecie nominalne 400V | Czestotliwosc¢ 50 Hz
Moc nominalna P2 2,2kW | Nominalna predko$¢ obrotowa 1380 1/min
Liczba biegunéw 4 | Sprawno$¢ 76,3 %
Wspdtczynnik mocy Prad nominalny 515A
Prad rozruchowy 19,4 A | Nominalny moment obrotowy 15,2 Nm
Moment rozruchowy 31,5Nm | Stopien ochrony IP 68
Klasa izolacji F | Liczba rozruchdéw na godzine 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.

, Wersja 4.3.12 - 2019/06/25 (Build 259)
Wersja danych July 2019



Numer charakterystyki

Charakterystyki pompy
Charakterystyka odniesienia
AS 0630 D 50 HZ AS 0630 D 50 HZ

Ubytek ciénienia na \@ygelytotéwos¢
DN65 50 Hz

Gestose Lepkos¢ Norma testowa Nominalna predko$csimtowa

998,3 kg/m? 1,005 mm%s |ISO9906:2012,HI 11.6/14.6<10kW 1448 1/min 05-09-2019
Przeplyw Wysokos¢ podnoszéMec na wale Power input Moc nominalna P2 [Sprawnos$¢ hydraulig¥frsSH

3,482 /s 9,96 m 1,24 kKW 1,55 kW 2,2 kW 27,4 %

Wysokosé podnoszenia
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Srednica wirnika Liczba topatek Wirnik Wielkos$¢ ziarna Zmiana
205 mm 6 Vortex impeller 60 mm
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50 Hz

Czestotliwosc

Charakterystyki silnika
S22/4D 50HZ

Moc znamionowa  |Wspéiczynnik serwisgégyminalna predkosé|dbcatmnEiegunow Napiecie nominalne | Data
2,2 kW 1 1380 1/min 4 400V 05-09-2019
0 10 20 30 40 50 60 70 80 20 110 120 P2/P2n | %
IIlllII'Illl||¥|l|llllllllll||||||IIIIIIIIIIIII||I|)||¥VI|IIIIlI[IIl
n / /min 3 ' | 56,36 %| | | -cos QF E P, kW
| s -
19003 E 1,25 g

= E =38
18005 £1,2 E
17003 ;—1,15 ;3|6

= =11 E34
1600 E r

3 E_ 1,05 :_3'2

I__Jﬁﬁo; - =2 E
1448 $0% 5 E -3
,_1_4_00_5....., B oL, ———— .5_0'95 g

E =09 28
1300—E ;—o,ss Ez,e
1200 £0,8 C

3 ; E —24
1100—E | A 22
10003 ' rall -

E T 7 i —2
900—;“_7@,-1/ __1 8
o — 2

= : b 1,55
03 /o E‘;‘;J
600%‘ ...v.,, i ; :_1‘2
500—? / r E - =»
400—2 / | 3—0:3
300 F 06

] :
2004 ‘ —04

. ...—’-—""""’—4."—‘ C
100 / ; , M O i F0,2

i — e e s G E -

0 (A B | ] L i | TTT ] L ‘ T 11 [ T F —‘-«II I | TR S ) [ T 1T | T 1T ] 1T I LI l O | [ 1T l 1T 0 =0
0 02 04 06 08 1 124144 16 18 2 24 26 28 P /KW
Symbol Nie obcigzony 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P2/ kW 0 0,55 1,1 1,65 2,2 2,75
P1/ kW 0,2552Z 0,7878 1,383 2,08 2,879 3,78
n/% 0 69,82 79,53 79,31 76,42 72,75
n/1/min 150C 1480 1455 1423 1382 1334
cos @ 0,122 0,3692 0,578¢€ 0,7254 0,8068 0,842
/A 3,02 3,08 3,45 4,14 5,15 6,48
s/ % 0 1,339 2,989 5,144 7,861 11,07
M/ Nm 0 3,549 7,219 11,07 15,2 19,69

Tolerancja mocy wg

VDE 0530 T1 12.84 for rated power

Prad rozruchowy
194 A

Moment rozruchowy
31,5 Nm

Moment bezwtadnosci
0,00267 kg m?

Liczba rozruchéw na god
15

zine
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