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ZALECENIA DOTYCZACE CZYSZCZENIA

Duropal HPL i DecoBoard

Duropal HPL, Ilaminaty kompaktowe, elementy ptaskie oraz blaty z powierzchnig
impregnowang zywicg melaminowg w technologii electron beam oraz produkty DecoBoard z
powiokg z zywicy melaminowej wyrézniajg sie doskonatymi wiasciwosciami materiatu. Sag
trwate, higieniczne i tatwe w utrzymaniu.

Wysokiej jakosci powierzchnie materiatdw nie ulegajg korozji i utlenianiu. Nie wymagajg
dodatkowej obrébki z uzyciem np. lakieru, oleju, czy innych powtok. Ewentualne
zanieczyszczenia nalezy jednak w miare mozliwosci niezwtocznie usuwac.

Aby uzyskac optymalny efekt czyszczenia i pielegnacji oraz trwale zachowa¢ wysokg jakosé
powierzchni materiatu, trzeba przestrzega¢ zamieszczonych ponizej informacji.

CZYSZCZENIE PODSTAWOWE

Czyszczenie podstawowe wykonuje sie w przypadku zabrudzen powstatych w normalnych
warunkach uzytkowania. Z reguly sg to tluste zanieczyszczenia, ktdére osadzajg sie np.
podczas gotowania czy pieczenia, a takze $lady palcéw, zacieki czy plamy po cieczach.

Czyszczenie podstawowe powierzchni polega na systematycznym stosowaniu roztworu
srodka czyszczgcego i gorgcej wody. Jako $rodka czyszczgcego mozna uzywaé dostepnych w
handlu ptynéw do mycia naczyn lub uniwersalnych $rodkéw czyszczacych rozpuszczajgcych
ttuszcz. Silniejsze lub uporczywe zabrudzenia nalezy odmoczy¢. Nastepnie oczysci¢ wilgotng
powierzchnie czystg gorgcg woda, az zostang usuniete wszelkie pozostatosci Srodka
czyszczacego. Na zakonczenie wytrze¢ powierzchnie suchg, niektaczacg szmatkg zgodnie z
kierunkiem dekoru/struktury lub réwnomiernie w jednym kierunku, aby unikng¢ smug.

Bezwzglednie unika¢ srodkow szorujgcych oraz szmatek i ggbek z elementami $ciernymi.
Nalezg do nich na przykfad mleczka do szorowania, srodki do polerowania oraz ggbki (np.
,Scotch Brite” itp.). Szorujgce elementy i/albo ruchy moga nieodwracalnie uszkodzi¢ delikatng
strukture powierzchni!

Do czyszczenia nie nadajg sie réwniez tzw. balsamy do mycia naczyn z dodatkiem
regenerujgcego aloesu. Zawarte w nich substancje pielegnujgce skoére tworzg na powierzchni
produktu cienkg, trudng do usuniecia warstwe.

Kontakt powierzchni ze sSrodkami agresywnymi chemicznie i odkamieniaczami nalezy
ogranicza¢ do bardzo krotkiego czasu lub w ogdle unika¢ takiego oddziatywania. Nawet
najmniejsze ilosci takich srodkéw nalezy bezzwtocznie usuwaé z powierzchni produktu.
Dluzsze oddziatywanie tych $rodkéw moze powodowa¢ mikropekniecia lub kruszenie
powierzchni, a w efekcie niemozliwe do usuniecia plamy lub kontury plam. Nasze badania
dowodzg, ze przestrzeganie tych zasad pozwala utrzymac nienaganng czystos¢ powierzchni.
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CZYSZCZENIE INTENSYWNE

Jezeli po czyszczeniu podstawowym, wbrew oczekiwaniom, na powierzchni nadal pozostang
zanieczyszczenia, zalecamy stosowanie na zabrudzonych miejscach srodkéw do czyszczenia
intensywnego - zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego preparatu opracowang przez
producenta.

Najlepsze efekty czyszczenia osiggnelismy stosujgc produkty:
— P&G - Meister Proper Kiliche (do powierzchni kuchennych)
— Der General - srodek do czyszczenia powierzchni kuchennych
— Mellerud - srodek usuwajgcy ttuszcz
— Ostermann - Teclinex One for All
— Caramba - TG 22

Szczegotowe wyniki testow srodkéw czyszczacych znajduja sie w tabeli zalecanych
srodkoéw czyszczacych.

Czyszczenie nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami podanymi przez producenta, z reguty
poprzez spryskanie powierzchni $rodkiem czyszczgcym, zachowanie odpowiedniego czasu
ekspozycji i zakonczenie czyszczeniem podstawowym zgodnie z powyzszym zaleceniem.
Przed pierwszym zastosowaniem srodka czyszczgcego zalecamy przetestowanie go na
niewidocznym miejscu produktu.

W przypadku starszych zabrudzen, ze wzgledu na tworzenie sie warstw lub przy szczegdlnie
trudnych do usuniecia pozostatosciach konieczne moze by¢ powtérzenie procedury.

CZYSZCZENIE SPECJALNE

Zanieczyszczenia chemikaliami domowymi

DecoBoard i Duropal HPL to homogeniczne, nieporowate materiaty, odporne na wiekszos¢
domowych chemikaliéw. Mimo ze ciecze nie wsigkajg w materiat, nalezy natychmiast sciera¢
mokre zabrudzenia i plamy. Unika¢ diuzszego kontaktu w szczegdlnosci z substancjami
zrgcymi, takimi jak np. agresywne domowe srodki czyszczgce, $rodki do mycia toalet czy
kuchenek.

Osady wapienne

Umy¢ powierzchnie cieptym 10-procentowym roztworem octu lub kwasku cytrynowego,
nastepnie sptuka¢ wodg. Po uzyciu standardowego domowego odkamieniacza natychmiast
sptukaé powierzchnie wodg. Jako odkamieniacz sprawdza sie réwniez srodek odttuszczajgcy
.Mellerud”.
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Zanieczyszczenia pozostatosciami parafiny lub wosku

Aby nie zarysowaé powierzchni, nalezy najpierw ostroznie mechanicznie usungé pozostatosci
parafiny lub wosku. Zalecamy stosowanie szpachli plastikowych lub drewnianych.

Zanieczyszczenia farbami, lakierami i klejami rozpuszczalnymi w wodzie

Swieze zanieczyszczenia wystarczy zazwyczaj zmy¢ cieptg wodg. Wyschniete pozostatosci
mozna usuwac za pomocg rozpuszczalnikéw takich jak etanol, aceton, benzyna czy zmywacz
do paznokci.

Zanieczyszczenia farbami, lakierami i klejami zawierajagcymi rozpuszczalniki

Swieze zanieczyszczenia czy$ci sie zwykle rozpuszczalnikami; zaschniete pozostatosci
mozna usunac¢, poddajac je — jesli to konieczne — dluzszemu dziataniu rozpuszczalnika. Mozna
uzywac etanolu, acetonu, benzyny lub zmywacza do paznokci.

Zanieczyszczenia klejami i lakierami dwusktadnikowymi

Zanieczyszczenia klejami i lakierami dwusktadnikowymi nalezy usuwaé z powierzchni
niezwtocznie. Po utwardzeniu doktadne usuniecie takich zabrudzeh nie jest juz mozliwe.
Powierzchnie  natychmiast oczysci¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem  organicznym;
przestrzegac przy tym informacji podanych przez producenta kleju lub lakieru. Baze klejow i
lakierow dwusktadnikowych stanowi np. zywica epoksydowa lub poliuretan (PU).

Zanieczyszczenia materiatami uszczelniajgcymi na bazie silikonu i poliuretanu

Aby nie zarysowaC powierzchni, najpierw ostroznie mechanicznie usungcC pozostatosci
materiatu uszczelniajgcego. Zalecamy stosowanie szpachli plastikowych lub drewnianych.
Przywarte pozostatosci oczyszcza sie odpowiednimi srodkami czyszczacymi (np. do usuwania
silikonu), w razie potrzeby poddajgc zabrudzenie dtuzszej ekspozycji. Zbyt dtugi czas kontaktu
ze $rodkiem do usuwania silikonu moze powodowac zmiany na powierzchni.

Zanieczyszczenia rozpuszczalnikami

Po kontakcie powierzchni z rozpuszczalnikami nalezy umy¢ jg cieptg woda i osuszy¢ czysta,
miekka, chtonng sciereczkg lub zwyktym papierowym recznikiem kuchennym.

Nie  ponosimy odpowiedzialnosci za  szkody zawinione przez  uzytkownika.
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Usuwanie graffiti z HPL / Compact / Element ptaski

Graffiti moze by¢ z usuniete z powierzchni ptyt w strukturze Top Velvet (VV) za pomocg $rod-
ka na bazie nitro. Zaleca sie, aby srodek pozostawat na powierzchni ptyty przez krétki okres
czasu. Nastepnie powierzchnie nalezy sptuka¢ wodg i osuszy¢ miekka, czysta, chtonng Scier-
eczka. Przestrzeganie krotkiego czasu kontaktu Srodka n bazie nitro z ptytg, umozliwia usu-
wanie graffiti kilkukrotnie z tej samej powierzchni.

ZALECANE SRODKI CZYSZCZACE

Testy srodkoéw czyszczacych

Bi

Sposbb postepowania

-~ *«

Za podioze do testowania i rekomendacji srodkéw czyszczgcych postuzyt nam
zanieczyszczony laminat Duropal HPL z réznymi strukturami. Struktury HPL s3
reprezentatywne dla powierzchni ze strukturg, btyszczacych i matowych.

Ocena

- Ocena dziatania srodka czyszczgcego na dane zanieczyszczenie

- Rodzne czasy ekspozycji sg zalezne od czasu schniecia zanieczyszczenia na
powierzchni

- Minimalny czas dziatania domowego srodka czyszczgcego wynosi 5 minut

- Profesjonalne $rodki czyszczgce byty usuwane natychmiast

- Do czyszczenia uzywano zawsze suchej, czystej $ciereczki
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Kryteria
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- = po czyszczeniu zostajg Slady, nawet przy duzym naktadzie sit
- ® = brak mozliwosci wyczyszczenia, nawet przy duzym nakfadzie sit
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Informacja ta zostata przygotowana z najwyzszg starannoscia. Ze wzgledu na technike druku kolory moga sie rézni¢ od oryginatu.
Ze wzgledu na ciggly rozwéj i zmiany zachodzace w kolekcjach produktowych jak réwniez ewentualne zmiany prawne w normach oraz przepisach ustawo -

wychi wy-

konawczych, firma Pfleiderer nie ponosi odpowiedzialno$ci prawnej za informacje wystepujgce w kartach technicznych i pozostatych dokumentach produktu. W zwigzku z
tym w zakresie osobistej odpowiedzialno$ci uzytkownika lezy sprawdzenie zgodnosci przeznaczenia produktu z dokumentem opisujgcym jego zastosowanie. Ponadto

odsytamy doaktualnie obowigzujgcych ogdlnych informaciji prawnych.




