Podpore nadproza
zabetonowac betonem
min. B15 C12/15

Nadproze

Sruba w tulei
dystansowej

Skala 1:10

wykona¢ 1 raz

Sruba w_tulei
dystansowej

stalowe &

Sruba w_tulei
dystansowe]

IPE 100

Padpore nadproza
zabetonowa¢ betonem
min. B15 C12/15

Sruba w tulei
dystansowe]

\@ + wg rzutu konstrukcyjnego

D o

Pod belkami stalowymi

Sruby

(e Masa Masa
, flos¢
Opis elementu [szt] elementu razem
' lkal [kl
M16x320-8.8 5 0.5264 263
tgczna masa srub [kgj: 263
Nakretki
o Masa
. llos¢ Masa razem
Opis elementu [szt] elementu kg
' [kgl
5 0.0326 0.16
taczna masa nakretek [kg/: 0.16
Podktadki okragle
g Masa Masa
, llos¢
Opis elementu [szt] elementu razem
' [kal [kgl
10 0.0110 0.11
tgczna masa podkiadek [kgj: 0.11

5235 JR
ER-146

Stal profilowa
Elektrody

Uwagal!

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Budowe rozpatrywac¢ w oparciu o projekty wszystkich branz .
3. Puste przestrzenie migdzy elementami stalowymi a $cianami
lub stupami wypeic¢ zaprawg cementowg

4. Przed przystapieniem do prac skuc¢ tynk ze $cian, stropéw,
sprawdzi¢ stan konstrukgiji.

5. Rysunek rozpatrywac tgcznie z rysunkiem zestawczym.

6. Lokalizacjg sprawdza¢ z rysunkami architektury.

7. Belki stalowe wyszpatdowac cegtg dziurawka, osiatkowac np.
siatka "Rabitza" i obrzuci¢ zaprawg cementowg bez dodatku
wapna gr. min. 20mm.

8. Przed przystgpieniem do wykonania robét nalezy sprawdzi¢
dtugosci elementéw stalowych w miejscu ich wbudowania
poprzez pomiar z natury.
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PRIEBUDOWA POMIESICIEN BIUROWYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA GMINY
W ROZPRIY - utworzenie dostepnego biura obstugi mieszkanca

Pod belkami sm\pwym\' L ¢ .
in stdlowy , ggﬁg;siepoduszk\ éveytggggviepoduszk\ Eﬁﬂt Sftto\owvyk nj cozdy 7.25 % 14 + 14 +
sztaftownik, dopasowat sztaftownik, opasowac
na budowie | . 0 . na budowiwe i
? 7 ‘
\Sciana murowana /PE 700 @ Sciana_murowana,/
L=1500
I o . _ 5018 & o . . ]
L 13 31 31 31 31
P4l
RO 2152 bl. 100x480 @
[=136 gr.10
__________________________ -
UWAGA | . e
Wszystkie wymiary i rzedne nalezy zweryfikowac na | Zestawienie ksztattownikow stalowych
Budowie, przed przystapieniem do prac. | y y y
. . . . . ;. | > .. asa asa asa
Wszelkie nieopisane spoiny nalezy wykonac Jgko | A Opis elementu //ostc Dlugos¢ | 2 wementy | razem
konstrukcyjne gr. 3mm. Otwory w ksztattownikach | fszt] ] oy kgl kgl
nawiercac na budowie. Zestawienie stali profilowej podano :
orientacyjnie, nie moze ono stuzy¢ jako podstawa do | 1 ’;gg’a”"w’”" goracowalcowany IPE 3 1500 | 810 1215 | 3645
wykonywania robdt, mozna je wykorzystaé tylko !
. y yW. ! Je wyKorzy ty | Ksztaftownik gorgcowalcowany RO
i wyfacznie pogladowo. | 2 a0 10 136 095 0.13 1.29
Stal S235JR. Jl
—————————————————————————— Masa uzytej stali ksztattowej [kgl: |  37.74
Zestawienie blach weztowych
. losé | Scerokosé | Dhugosé | Guboss | Mesa | Masa
Nr Opis elementu [szt] [mm] Jmm] fmm] elementu razem
' [kgl lkgl
3 | Blacha 100x480x10 2 100 480 10 377 7.54
Masa uZytej stali ksztaffowej [kg]: 7.54
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