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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1

2

. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci pomieszczen biurowych w poziomie parteru
budynku URZEDU MIASTA | GMINY w ROZPRZY celem utworzenia dostepnego biura obstugi
mieszkarica na terenie nieruchomosci przy Al. 900-lecia 3 w Rozprzy, dziatka nr ewid. 16/1,

obreb Rozprza, gm. M. Rozprza.

. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem administracji publicznej. Budynek
murowany dwukondygnacyjny usytuowany w centrum miejscowosci pobudowany
bezposrednio w linii regulacyjnej drogi. Dziatka na ktdrej znajduje sie obiekt budowlany jest
zabudowana budynkami administracji publicznej z towarzyszacg zabudowa, ogrodzona i
uzbrojona.

Projekt nie przewiduje obiektow budowlanych do rozbiérki.

3.Projektowane zagospodarowanie terenu

4.

Projekt nie zmienia zagospodarowania terenu a w szczegolnosci:
- urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektami budowlanymi,
- sposobu odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

- uktadu komunikacyjnego,

- sposobu dostepu do drogi publicznej,

- parametréw technicznych sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

- uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

Bilans terenu — bez zmian.

Informacje i dane o rodzaju ograniczenh lub zakazdéw w zabudowie i

zagospodarowaniu wynikajgcych z aktdéw prawa miejscowego lub

decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

Na terenie inwestycji nie obowigzuje akt prawa miejscowego (PZP) a charakter inwestycji

nie wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Informacije i dane czy dziatka lub teren sg pod ochrong

konserwatorskg.

Dziatka nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

Wptyw eksploatacii gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy — dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



7. Istniejgce i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i

zdrowia uzytkownikdw projektowanych obiektdw budowlanych iich

otoczenia.
Brak istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikdéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia.

8. Dane dot. warunkdw ochrony przeciwpozdarowej

Projekt nie ingeruje w zagospodarowanie terenu — brak zmian istniejgcych warunkow p-poz.

(drogi pozarowe, przeciwpozarowe zagospodarowanie w wode).

9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Bez zmian — prace wykonywane bedg w istniejgcym obiekcie budowlanym.

Funkcja Imie i nazwisko Upr. budowlane nr Podpis
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Il. OPIS DO PROJEKTU

1. Rodzqjikategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego;

Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest budynkiem administracji samorzgdowej —

kategoria obiektu — XII.

2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

W budynku bedgcym przedmiotem opracowania ma swojg siedzibe Urzad Miasta i Gminy w

Rozprzy. Program uzytkowy obiektu budowlanego — bez zmian.

3. Charakterystyczne parametry

Podstawowe parametry obiektu budowlanego bez zmian.

Podstawowe dane techniczne:

a. Powierzchnia uzytkowa pomieszczer biurowych objetych przebudowa: 45,19 m?,

b. Wysokos¢ pomieszczen: 2,60 m.

3.1 Zestawienie powierzchni projektowanych pomieszczen

ZESTAWINIE POWIERZCHNI

Nr. pomieszczenia

Nazwa pomieszczenia

Powierzchnia pomieszczenia [m?]

0/01 Pomieszczenie biurowe 21,21 m?

0/02 Stanowisko kasowe 4,60 m?

0/03 Stanowisko informacji (przystosowane dla 8,10 m?
potrzeb oséb niepetnosprawnych)

0/04 Pomieszczenie biurowe 11,28 m?

RAZEM: 45,19 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacija o posadowieniu obiektu

budowlanego

Nie dotyczy.

6. Liczba lokali

Liczba lokali uzytkowych —bez zmian — 1.

7. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektow

uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne




Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych, jedno z okienek obstugi klienta oraz okno kasy
posiadajg obnizone parapety — wysokos¢ wynosi 80cm. Dla wygodnego poruszania sie korytarzem
przez osoby niepetnosprawne przewiduje sie mocowanie do istniejgcego pokrycia podtogi maty
antyposlizgowej gr. 2mm. Montaz odbywa sie za pomocg szczeliwa klejgcego. Wykonanie paséw jest

mozliwe w dowolnym kolorze palety RAL. Rozmiar maty 300x122 cm.

8. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu

budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie

ludzi i obiekty sgsiednie

Bez zmian.

9. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w

energie i ciepto

Nie dotyczy.

10. Andliza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania

urzadzen, ktdére automatycznie requlujg temperature oddzielnie w

poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie

ogrzewanej
Nie dotyczy.

11.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-

instalacyjnego, zapewnigjgcych uzytkowanie obiektu budowlanego

zgodnie 7 przeznaczeniem.

Elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego - bez zmian.

Wentylacje w przebudowywanych pomieszczeniach 0/01, 0/02, 0/04 zaprojektowano jako wyciggowa
z nawiewem podcisnieniowym. Pomieszczenie 0/03 stanowi cze$¢ korytarza w ktérym na obecng
chwile zorganizowana jest wentylacja grawitacyjna i nie wymaga przebudowy.

Wytyczne odnosnie wyposazenia budowlano-instalacyjnego wg. Projektu technicznego branzy

sanitarnej oraz elektrycznej.

12.Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

projektu.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w zakresie kwalifikacji budynku odnosnie kategorii zagrozenia

ludzi, gdyz nie zmienia sie przeznaczenia budynku.



Bez zmian pozostajg takze istniejgce warunki ewakuacji w postaci przejsc i wyjs¢ z budynku, a
drzwi z pomieszczen objetych opracowaniem posiadajg szerokos$¢ 0,9 m.

Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty tatwopalne, tj. posiadajgce klase
reakcji na ogien D-s2, dO; D-s3, dO; D-s2, d1; D-s3, d1; D-s2, d2; D-s3, d2; E-d2; E; F, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. posiadajgcych klase reakcji na
ogien A2-s3, d0; A2-s3, d1; A2-s3, d2 ;B-s3, dO; B-s3, d1; B-s3, d2;C-s3, dO; C-s3, d1; C-s3,d2; D-s3,d0;
D-s3, d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacji, stosowanie materiatow i wyrobdow

budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.
Sufit podwieszony nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien
Al; A2-s1,d0; A2-s2,d0 ; A2-s3, dO ; lub niezapalnych, tj. posiadajgcych klase reakcji na ogien A2-s1,
dl; A2-s2,d1; A2-s3,d1; A2-s1,d2; A2-s2,d2 ; A2-s3, d2; B-s1, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2,
d1; B-s3, d1; B-s1, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Sciana ze szklanych pustakéw - luksferéw — REI 60.

13. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

7.1. Sciany:

a) Wyburzenie fragmentu istniejgcych $cian: przed przystgpieniem do wyburzenia istniejgcych $cian,
nalezy odtgczy¢ instalacje elektryczng oraz skuc¢ oktadziny $cian. Przed wyburzeniem wykonaé
nadproza stalowe z profilu IPE100 oraz IPE160 (stal S235). Wyburzenie Sciany wykona¢ zgodnie z
rysunkiem zatgczonym w projekcie.

b) Sciany dziatowe (nowe): éciany dzialowe wykonaé z pustakéw ceramicznych gr. 12cm.

c) Wypetnienie otwordw w istniejgcych scianach: w Scianie o grubosci 30 cm uzupetnic¢ otwor z
pustakéw ceramicznych 30 P+W; w Scianie o grubosci 48 cm uzupetni¢ otwor z pustakdw
ceramicznych 2 x pustak ceramiczny o wymiarach 37,3 x 23,8.

d) Stanowisko kasowe — $ciana szklana w konstrukcji aluminiowej.

7.2. Tynki wewnetrzne, uzupetnienie tynkow

Tynki wewnetrzne remontowanej czesci budynku w razie potrzeby, w miejscach gdzie ich powigzanie
ze Sciang jest luzne nalezy skué. Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych na remontowanych Scianach,
o$ciezach oraz uzupetnienia tynkéw po wykonanych robotach instalacyjnych.

Na powierzchni $cian pod malowanie akrylowe bgdz lateksowe nalezy wykonad gtadzie gipsowe. Na
nowobudowanych Scianach tynki gipsowe.

7.3. Sufity podwieszane

Elementy podwieszane oraz sufity zostang wykonane z ptyt GK gr.15mm (z atestem
przeciwwilgociowym i ppoz.) na typowym szkielecie stalowym ocynkowanym oraz w systemie sufitow

podwieszanych kasetonowych. W elementy dekoracyjne wmontowane zostanie oswietlenie.
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7.4. Stolarka drzwiowa

Wszystkie drzwi wewnetrzne z wysokogatunkowej ptyty drewnopochodnej MDF z o$cieznica
regulowana.

7. 5. Oktadzina $cienna

Oktadzina scienna z ptyty MDF o grubosci 8mm pokrytej naturalng okleing modyfikowang o grubosci
0,6 mm, zabezpieczong bezbarwnym lakierem poliuretanowym. Montaz oktadziny do $ciany za
pomoca rusztu systemowego.

7.6. Malowanie

Malowanie scian farbg akrylowa.

14. Wyposazenie pomieszczeh

Wyposazanie wnetrz zostato zaprojektowano w oparciu o specyfike i potrzeby inwestora,
efektywnos$¢ organizacji pracy i ergonomii oraz przepisy szczegdlne.

8.1 Elementy stanowiska pracy

Stanowisko pracy sktada sie z biurka, fotela, szafy dla przechowywania dokumentacji. Biurko jest
prostokgtne ma szer. 170 cm oraz ma gtebokosé 80 cm — jest to odpowiednia odlegtosé, ktdra

zapobiega kolizjom nég pracownikow gdy biurka zwrdcone sg przodem do siebie. Wysokos¢ biurka

74cm (z mozliwoscig zmiany wysokosci). Odlegtoscig miedzy biurkiem a $ciang jest 145cm oraz 100cm.

Wydzielone pomieszczenia kasy oraz obstugi klientéw sg wyposazone w biurka, krzesta i szafki, regaty.

8.2 Zestawienie wyposazenia — wg rysunku A01.

Zestawienie
Oznaczenie Wyposazenie llos¢ Wymiar

1. Biurko 2 170x80x74

2. Krzesto biurowe 2 -

3. Krzesto 2 -

4. Szafa 1 250x60x250

5. Biurko narozne 1 170x60x74/40x60x74
6. Szafa 1 60x60x250

7. Regat 1 100x40x200

8. Krzesto 1 -

9. Biurko narozne 1 155x60x74/105x60x74
10. Szafa 1 340x60x250

11. Krzesto 1 -

12. Biurko 1 170x80x74

13. Krzesto biurowe 1 -

11



14. Krzesto 1 -
15. Szafa 1 220x60x250
Funkcja Imie i nazwisko Upr. budowlane nr Podpis
PROJEKTANT: INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI LOD/0709/Z00A/07
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CZESC RYSUNKOWA
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1. Rys. A/00 — Cze$¢ objeta opracowaniem
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2. Rys. A/O1 —Rzut parteru - wyposazenie
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3. Rys. A/02 — Przebudowa pomieszczen
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4. Rys. A/O5 — Rzut parteru — kolory $cian, posadzki
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5. Rys. A/06 —Widok A, Widok B, Widok C, Widok D
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji robét
W zwigzku z zamiarem inwestora utworzenia dostepnego Biura Obstugi Mieszkarnca poprzez

przebudowe pomieszczen biurowych, projektuje sie wykonanie w istniejgcym lokalu nastepujgcych
prac budowlanych, przystosowujgcych do nowych celow:
e usuniecie oktadzin $cian, w razie potrzeby skucie tynkow,
e wyburzenie fragmentow istniejgcej sciany, wg rysunku A/02- Przebudowa pomieszczen,
e wykonanie nowych $cian dziatowych o gr 12cm, wg rysunku A/02- Przebudowa pomieszczen,
e wykonanie nowych $cian o grubosci 30 cm oraz 48 cm, wg rysunku A/02- Przebudowa
pomieszczen,
e wykonanie sciany szklanej w konstrukcji aluminiowej, wg rysunku A/02- Przebudowa
pomieszczen,
e wymiana stolarki drzwiowej,
e wykucie nowego otworu pod okienko kasowe,
e uzupetnienie i naprawa tynkéw wewnetrznych,
e wykonanie sufitéw podwieszanych, kasetonowych,
e malowanie pomieszczen.
2. Wykaz istniejgcych obiektdow budowlanych

Dziatka na ktérej znajduje sie obiekt budowlany jest zabudowana budynkami administracji

publicznej z towarzyszacg zabudowg, ogrodzona i uzbrojona.

3. Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé

zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy.

4. Wykaz przewidywanych zagrozen wystepujagcych podczas realizacji robot budowlanych,

okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Realizujgc przedmiotowgq inwestycje nalezy zachowac¢ zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy

wykonywaniu robdét budowlanych, przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu

zmechanizowanego i pomocniczego oraz przy sktadowaniu materiatéw budowlanych na placu

budowy uwzgledniajac specyfike rozwigzania obiektu wg obowigzujgcych przepiséw szczegdtowych

w tym zakresie. Roboty budowlane nalezy wykonywaé¢ w sposdb bezpieczny, zgodnie
obowigzujgcymi przepisami budowlanymi i BHP pod kierunkiem osoby uprawnione;.
Zagrozenie zycia
- urazy (upadek z wysokosci, poparzenia, przygniecenia, potracenia, okaleczenia),
- porazenie prgdem podczas prac zwigzanych z instalacjami elektroenergetycznymi,
Zagrozenie wywotane hatasem

- hatas (pochodzacy od sprzetu, maszyn, itp.).

z
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Ww. zagrozenia wynikajg z zakresu robdt budowlanych, a czas ich wystepowania obejmuje okres od

rozpoczecia do zakoniczenia budowy.

5. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

W celu wyeliminowania zagrozen wystepujgcych z tytutu nieprzestrzegania przepiséw BHP zalecane

jest zlecenie robdt firmom specjalistycznym, zatrudniajgcym przeszkolonych w zakresie bhp

pracownikéw. Przed przystgpieniem do prowadzenia robét, zobowigzuje sie przeprowadzenia

instruktazu osdb, bezposrednio wykonujgcych roboty budowlane.

Instruktaz powinien obejmowac:

wskazanie zagrozern mogacych wystgpié¢ w trakcie wykonywania robét,

zapoznanie z zasadami BHP przy wykonywaniu robdét budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem wskazanych zagrozen,

okreslenie zasad postepowania w przypadku zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

zasady nadzoru nad pracami niebezpiecznymi (wyznaczenie w tym celu oséb posiadajgcych
niezbedne przygotowanie zawodowe i przeszkolenia bhp - dotyczy to szczegdlnie obstugi
maszyn iurzadzen o napedzie elektrycznym jak betoniarka, pita tarczowa lub inna pita

elektryczna, wiertarka, spawarka, obstuga palnika).

6. Wykaz srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie

W celu zapobiezenia wszelkim niebezpieczernstwom wynikajgcym z prowadzonych

robdt budowlanych nalezy podjgé takie czynnosci jak:

skoordynowanie dziatan wszystkich uczestnikdw procesu inwestycyjnego na etapie
przygotowania i realizacji budowy, prowadzacych do ich wspétpracy w zakresie zachowania
warunkoéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

przejecie bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy, przez kierownika budowy oraz mistrza budowlanego (majstra), stosownie do zakresu
obowigzkéw okreslonego dla danej branzy,

zorganizowanie placu budowy, z okresleniem miejsc sktadowania poszczegdlnych materiatéw
budowlanych, miejsca wezta betoniarskiego, powigzanego z poborem energii elektrycznej
(sita i Swiatto), miejsca montazu elementdw zbrojeniowych oraz miejsca dojazdu dla srodkow
transportu, ktére to miejsca nalezy odpowiednio uksztattowaé, wypoziomowaé, utwardzic

i powierzchniowo odwodnig,
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urzadzenie zaplecza wyposazonego w ogolnie dostepng apteczke, a takze ustawienie
sanitariatu (WC),

urzadzenie punktu przeciwpozarowego, wyposazonego w niezbedny (stosownie do
charakteru budowy) sprzet gasniczy,

ustalenie tras przebiegu przytaczy instalacyjnych, w celu wyeliminowania ewentualnych
kolizji z zagospodarowaniem placu budowy i umozliwieniem wykonania tych przytgczy w
dowolnym czasie,

zapoznanie pracownikow z symbolami oznaczen przewodowych instalacji zasilajgcych obiekt
budowlany,

ogrodzenie dziatki i zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0séb postronnych
(nieupowaznionych),

stosowanie kazdorazowo ogrodzen przestawnych w celu zabezpieczenia miejsc
niebezpiecznych, powstatych podczas wykonywania robdt ziemnych, a takze montaz
balustrad ochronnych wokét otwordw pozostawionych w stropach na ktérych prowadzone
beda roboty lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi oraz wzdtuz drég komunikacyjnych
funkcjonujgcych na wysokosci powyzej 1,0 m nad poziomem przylegtego terenu,
przeznaczonych dla transportu materiatéw przy pomocy taczek,

stosowanie sprawnych urzadzen mechanicznych posiadajgcych odpowiednie atesty i
gwarancje bezpiecznego funkcjonowania, stuzgcych do przemieszczania ciezarow w pionie,
zabezpieczenie metalowymi balustradami stanowiska weciggarki (podnosnika) ciezkich
materiatéw budowlanych, celem wyeliminowania zagrozenia wynikajgcego z ewentualnego
upadku transportowanego ftadunku,

zabezpieczenie balustradami krawedzi stropéw nie obudowanych $cianami, na poziomie
ktorych trwajg prace wykonawcze,

uzywanie specjalistycznego sprzetu (drabiny sznurowe, pasy bezpieczenistwa itp.) oraz innych
urzadzen ochrony osobistej przy pracach wykonywanych na dachach o nachyleniu wiekszym
niz 20%,

zapewnienie dobrej wentylacji pomieszczenn w ktérych prowadzone sg roboty tynkarskie,
malarskie iizolacyjnie—impregnacyjne, z jednoczesnym zabezpieczeniem tych pomieszczen
przed ich nadmiernym wychtodzeniem lub przegrzaniem,

zapoznanie pracownikow, ktérzy bedg wykonywac prace polegajgce na impregnacji drewna
lub innych elementéw budowlanych, Srodkami szkodliwymi dla zdrowia i tatwopalnymi,
z zagrozeniami jakie stad wynikajg oraz z ogdlnymi zasadami pracy z uzyciem tych

Srodkow i szczegdtowymi instrukcjami producenta w zakresie ich stosowania,
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- bezwzgledne  stosowanie  zasady, ze  roboty  zwigzane @z podtaczeniem
(roztaczeniem) wszelkiego rodzaju instalacji mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce w tym zakresie odpowiednie uprawnienia okreslone przepisami prawa,

- nadzorowanie w sposéb ciggly postepu prac oraz natychmiastowe reagowanie na
wystepujace zagrozenia.

Inwestycja wymaga sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. ,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Ponadto nalezy stosowac sie do ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47

poz. 401)

OPRACOWAL:

inz. Andrzej Wierzbowski

LOD/0709/Z00A/07
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Piotrkow Trybunalski, 05.04.2023r.

Oswiadczenie projektanta
Zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawa budowlanego / t.j. Dz. U. Z 2020r. Poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami
oswiadczam, ze:
PROJEKT PRZEBUDOWY POMIESZCZEN BIUROWYCH W BUDYNKU URZEDU MIASTA | GMINY W
ROZPRZY — UTWORZENIE DOSTEPNEGO BIURA OBStUGI MIESZKANCA
zlokalizowanego w:

97-340 Rozprza, al. 900-lecia 3

dz. nr ewid. 16/1 obreb Rozprza
wykonany dla:

GMINA ROzPRzA
97-340 ROzPRZA, AL. 900-LECIA 397

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie i nazwisko Upr. budowlane nr Podpis

PROJEKTANT: INZ. ANDRZEJ WIERZBOWSKI LOD/0709/Z00A/07
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VI.

Zaswiadczeni o przynaleznosci do Izby (inz. Andrzej Wierzbowski)
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VII.

Kopia decyzji nadajgcej uprawnienia projektantowi (inz. Andrzej
Wierzbowski)
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